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PHYSIKALISCHE BERICHTE 


Herausgegeben vom Verband Deutscher Physikalischer Gesellschaften e. V. 
unter der Redaktion von H. Ebert und M. Schén 


Band 33 Mai 1954 Heft 5 


I. Allgemeines 


4153 Werner Turski. Zur Frage der objektiven Evistenz der Gesetzmdpigkeiten 
in der Natur. Wiss. Z. Tech. Hochsch. Dresden 2, 553—572, 1952/53, Nr. 4/5, 
Heft A. (Fak. Math. Naturwiss.) 


4154 Science in the United States. Nature, Lond. 172, 282—283, 1953, Nr. 4372. 
(15. Aug.) HE bert: 


4155 Kenneth D. Nichols. Education for nuclear engineering. Nucleonics 5, 
4—10, 1949, Nr. 1. (Juli.) (Washington, D. C., Nat. Military Establ., Forces 
Spec. Weapons Proj.) Schon. 


4156 *Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. Herausgeg. vom Gmelin- 
Institut. System-Nummer 9. Schwefel. Teil A. Lieferung 2. Vorkommen, Techno- 
logie des Schwefels und seine Verbindungen, Kolloider Schwefel. Physiologische 
Schddigung. Achte Auflage. Mit 76 Abb. im Text und 450 S. Weinheim/ 
Bergstr., Verlag Chemie G. m. b. H., 1953. Kart. 244,— DM. Die Literatur ist in 
diesem Teilband bis Ende 1949 berticksichtigt. — Inhalt: Vorkommen 
(auBerirdisches Vorkommen, irdisches Vorkommen). Technologiedes Schwe- 
fels und seiner Verbindungen: Aufbercitung der Rohstoffe. Gewinnung 
von Elementarschwefel. Gewinnung von Schwelelwasserstot!, Gewinnung von 
Schwefeldioxyd. Gewinnung von Schwefeltrioxyd, Schwelelsiure und Chlorsul- 
fonsdure (Kontaktverfahren, Bleikammerverfahren, sonstige Herstellungs- 
weisen, Konzentrierung, Reinigung, Baustoffe fiir Schwetelsiureanlagen 
Betriebsgefahren und ihre Verhiitung, Betriebskosten, Chlorsulfonsiure), 
Kolloider Schwefel: Aerosol, Hydrosole, Schwefelkoagele, Organosole 
Physiologische Schadigung: Schwefel, Schwefelwasserstoll, Sehwetlel- 
dioxyd. Weitere Schwefelverbindungen. Schon, 


4157 *Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. Werausgeg. yom Gmelin- 
Institut. System-Nummer 9. Schwefel. Teil B. Lieferung 1. Iydride und Oxyde des 
Schwefels. ‘Achte Auflage. Mit 75 Abb. im Text T.. XI. und 372 S. Weinheim/ 
Bergstr., Verlag Chemie G. m. b. H., 1953, Kart. 204,— DM. Die Literatur 
ist in diesem Teilband bis Ende 1949 beriicksichtigt. — Inhalt: Schwefel 
und Edelgase. Schwefel und Wasserstoflf. H,S (Bildung aus den Kle- 
menten. Gleichgewichte zwischen Schwefel und Wasserstolf. Zerfall.. Bildung 
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4158—4159 I. Allgemeines Bd. 33, 5 
aus den Verbindungen. Darstellung im Laboratorium. Physikalische Eigen- 
schaften. Chemisches Verhalten. Das System H,S-H,O). Schwefelwasserstoff- 
hydrat H,S-6H,O (waBrige Lésung des Schwefelwasserstoffs und der Sulfid- 
ionen. NichtwaBrige Lésung von H,S). Deuteriumsulfide (HDS. D,S). Radikale 
HS und DS. Wasserstoffpolysulfide. Schwefel und Sauerstoff. Verhalten 


des elementaren Schwefels gegen Sauerstoff. Polyschwefeloxyde. Schwefel- 


monoxyd. Dischwefeldioxyd S,0,. (Bildung. Darstellung. Thermodynamische 


Daten der Bildung. Physikalische Eigenschaften. Chemisches Verhalten. 
Nachweis und Bestimmung.) Dischwefeltrioxyd S,03. Schwefeldioxyd SO, 
(Bildung und Darstellung. Physikalische Eigenschaften. Chemisches Verhalten. 
NichtwaBrige Lésung von SO,. Schwefeldioxyd als Lésungsmittel). SO (S,0,?). 
Schwefeltrioxyd SO, (Bildung. Darstellung. Physikalische Eigenschaften. 
Chemisches Verhalten. NichtwaBrige Lésung von Sehwefeltrioxyd. Fliissiges 
SO, als Lésungsmittel). Dischwefelheptoxyd S,O, oder (S,0,),*S30,, (?)- 
Schwefeltetroxyd SO,. Sché6n. 


4158 *Franz X. Eder. Moderne Mefmethoden der Physik. Teil 1. Mechanik. 
Akustik. Hochschulbiicher fiir Physik, herausgeg. von Franz X. EDER und 
ROBERT RomPE, Band 1. Mit 288 Abb. im Text, 340 S. Berlin, Deutscher 
Verlag der Wissenschalten, 1952. Ganzleinen 13,30 DM. Den Kenntnissen der 
Physikstudenten in den mittleren Semestern angepaBt, soll das auf vier Bande 
vorgesehene Werk — es sollen noch die Bande Thermodynamik, Elektrophysik 
sowie Optik und Atomphysik folgen — die Kenntnis der modernen Mefi- 
methoden einschlieBlich der empfindlichsten und ihre Grundlagen vermitteln, 
— Inhalt: A. Mechanik. 1. Allgemeine Grundlagen. 2. Langen- und Winkel- 
messung. 3. Zeitmessung (u. a. auch Quarzuhren und elektrische Kurzzeit- 
messung). 4 Messung von Massen. 5. Raummessung. 6. Dichte. 7. Niedrige 
und hohe Drucke (einschlieSlich der Methoden zu ihrer Herstellung). 8. Messung 
der Geschwindigkeit. 9, Kraftmessung. 10. Messung mechanischer Schwin- 
gungen. 11, Messung der Elastizitat und Festigkeit. 12. Herstellung und Eigen- 
schaften von Kristallen (einschlieBlich Herstellung von Einkristallen). 13. Zahig- 
keit. 14. Messung der Oberflachenspannung. Literaturhinweise. B. Akustik. 
1, Grundbegriffe. 2, Allgemeines tiber elektroakustische Wandler. 3. Schall- 
geber. 4 Schallempfianger. 5, Messung der SchallfeldgréSen. 6. Messung der 


SchallausbreitungsgréBen. 7. Klanganalyse. Literaturhinweise. Sachwort- 
verzeichnis. Schén, 


4159 *M. Bertele. Niederdruck-Stromrichterventile. Versuch einer Darstellung 
von Wirkungsweise und Betriebseigenschaften als Folge der konstruktiven Aus- 
fiihrung. Mit 149 Abb. im Text, XII und 239 S. Wien, Springer-Verlag, 1952. 
Ganzleinen 39,— DM. In der vorliegenden Monographie werden die physika- 
lischen Grundlagen und Eigenschaften der Niederdruck-Stromrichter aul Grund 
eigener Arbeitendes Verf. und unter Beriicksichtigung der Literatur bis zum Jahr 


— 1952 behandelt. — Inhalt: 1. Allgemeines iiber Stromrichter-Schaltsysteme 


(das Leistungsvermégen von Stromrichter-GefaBen, Eigenheiten der Strom- 
richter-Arbeitsweise, Strom- und Spannungsverhiltnisse in den Schaltsyste- 
men von Stromrichterkreisen, Uberblick tiber verfiigbare Schallmechanismen). 
2. Physikalische Grundlagen der Niederdruckentladungen (Konvektionsstrom, 
Elemente der kinetischen Gastheorie, Mediumzustand der Entladungsstrecke, 
Konvektionsstréme in raumladungsbeschwerten und raumladungsfreien Ent- 
ladungsgebieten, Plasmatheorie, Ubergange, Kathoden und Elektronen- 
Emission). 3. Allgemeines Wirkungsbild der Niederdruck-Stromrichter-GelaBe 
(Wirkungsbild _und  Schaltfunktionen, Vorionisationsquellen, Ubertragung 
der Vorionisation zu den Hauptanoden, Medium der Entladungsstrecke, 
Aufbau der StromrichtergefaBe). 4. Technische Einzelheiten aber Nieder- 
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Strom- und Spannungsgrenzen, Schalteigenschaften, Erstziindanomalie. 
ttersperren, Lebensdauer). Literaturverzeichnis. Sachverzeichais. 


at Schon. 


4 Diffusion von Ladungstragern. 5. Tragerumwandlung und Tragerverluste. 


derem Druck. 11. Die Ahnlichkeitsgesetze. 12. Der Durchschlag im Vakuum. 


18. Die Entwicklung der Kanalentladung. 14. Die Ziindverzégerung beim StoB- — 
durchschlag. 15. Der Durchschlag in verdichteten Gasen. 16. Der Uberschlag 
pis Isolatoren in Gasen. 17. Die Spitzenentladung. 18. Zindspannungs- 


senkung bei Bestrahlung. 19. Der Hochfrequenzdurchschlag. 20. Gleitent- 


ladungen. 21. Der Ubergang zum Lichtbogen. 22. Die Entladungsfeldstarken | 
bei technisch wichtigen Elektrodenformen. 23. Die Koronaverluste. 24. Die— 


Blitzentladung. Sachverzeichnis. Scho6n. 


4161 Commémoration de Victor Henri (22. avril 1953). J. Chim. phys. 50, 601, _ 


1953, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) 


1162 Emile F. Terroine. Souvenir de Victor Henri. J. Chim. phys. 50, 613—616, 
1953, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Centre Nat. Coordin. Etudes Rech, Nutrit, 
Aliment.) Sehon. 


1163 E. Wurmser. La théorie des enzymes. J. Chim. phys. 50, 611—612, 1953, | 


Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Paris, Fac. Sci.) In seinem Nachruf hebt Verf. die 


erdienste von VIcTOR HENRI um die Biologie hervor. Er behandelt die Arbeiten | 


iber die Enzymkinetik, insbesondere aiber die Inversion von Rohrzucker, 
HENRI nahm bereits einen Enzym-Substrat-Komplex an und verkniiptte 
lessen Gleichgewichtskonstante mit der Geschwindigkeit der Reaktion. Auch 


lie Abhangigkeit der Geschwindigkeit von der Substratkonzentration kann ~ 


suf diese Weise erklart werden, ebenso die Wirkung von Inhibitoren. 

; M. Wiedemann, 
1164 Maurice Letort. La cinétique chimique dans Voeuvre scientifique de V. 
Henri. J. Chim. phys. 50, 604—607, 1953, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Nancy, Ecole 
Nat. Sup. Ind. Chim.) 


165 Wilhelm Meinardus (1867 —1952). Geofis. pur. appl. 23, 237, 1952, Juli/ 
Jez. 


1166 Paul Niggli (1888—1953). Geofis. pur. appl. 24, 214—215, 1963, 
Jan./Apr. Schon, 


1167 G. Rienaieker, W. Klemm und R. Schwarz. Arthur Meiner — 28. Juni 


‘865 bis 23. Dezember 1952. Z. anorg. Chem. 271, 241—242, 1953, aera 
> i yert. 
; : 1035 
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d k-Stromrichter-GefaBe, besonders solche mit Fleckkathoden (Die Queck- é ye 
ber-Fleckkathode, Dampfraum- und GefaSbauformen, die Entladungs- © n4 
trecke, das Anodensystem). 5. Betriebseigenschaften und Leistungsvermégen 


60 *Berthold Ginger. Der elektrische Durchschlag von Gasen. Mit 212 Abb. 
im Text, XI und 581 S. Berlin, Géttingen, Heidelberg, Springer-Verlag, 1953. 
Geb. 58,50 DM. Angesichts der groBen Fortschritte, dieinden beidenletzten Jahr- _ 
zehnten bei der Untersuchung der Gasentladungen erzielt worden sind, fulit die _ 
vorliegende umfassende Darstellung des Gebiets vom Ubergang vom nicht- | 
leitenden zum leitenden Zustand eine Liicke in der Literatur aus. — Inhalt: — 
. Elektrostatische Felder. 2. Eigenschaften der Gase. 3. Bewegung von Elektri- _ 
zitatstragern in Gasen unter dem EinfluB eines aufseren elektrischen Feldes. 


6. Bildung von Ladungstragern an Grenzflachen. 7. Die unselbstandige Trager-_ 
strémung. 8. Die unselbstandige gasverstarkte Strémung. 9. Die Ausbildung 
der selbstandigen Tragerstr6mung. 10. Ziindung einer Gasentladung bei nie- 


4168—4180 I. Allgemeines Bd. 33, 5 


4168 Max Robitzsch (1887—1952). Geofis. pur. appl. 23, 236—237, 1952, 
Juli/Dez. 


4169 Francesco Vercelli (1883—1952). Geolis. pur. appl. 24, 214, 1953, 
Jan./Apr. 


4170 Luigi Volta (1876—1952). Geofis. pur. appl. 23, 237—238, 1952, 
Juli/Dez.. Schon. 


4171 Rosen. La prédissociation. J. Chim. phys. 50, 601—603, 1953, Nr. 11/12. 
(Nov./Dez.) (Liége, Inst. Astrophys.) Inseinem Uberblick ibe die Pradissoziation 
und die spektroskopischen Arbeiten von V. Henri, der diesen Begriff einfihrte, 
geht Verf. auf die Untersehiede in den Molekilspektren zwischen scharfen 
Linien, herriihrend von Ubergangen zwischen zwei stabilen Zustanden, und 
einem Kontinuum ein, das auf einer Dissoziation beruht. Molekiile mit Pradis- 
soziation zeigen Ubergangserscheinungen zwischen diesen beiden Typen. Die_ 
Temperatur ist von gro8em EinfluB auf die Pradissoziation. Diese wird als 
quantenmechanisches Resonanzphanomen aufgefaBt. M. Wiedemann. 


4172 Duchesne. La structure moléculaire. J. Chim. phys. 50, 608—610, 1953, 
Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Liége, Inst. Astrophys.) In diesem Nachruf werden die 
Untersuchungen von Victor HENRI zur Molekilstruktur in Verbindung mit — 
spektroskopischen Messungen gewiirdigt. Naher wird auf seine Arbeiten iiber 
das Pyridin und seine Homologen, tiber die mit den normalen und angeregten 
Elektronen-Zustanden verbundenen Schwingungen und iiber spektroskopische 
Untersuchungen bei biochemisch wichtigen Substanzen eingegangen. 
M. Wiedemann. 


4173 G. Temple. Prof. R. von Mises. Nature, Lond. 172, 333, 1953, Nr. 4373. 
(22. Aug.) 


4174 K. Kiipimiiller. Zum 70. Geburtstag von Leo Pungs. Fernmeldetech. 
Z. 6, 441—412, 1953, Nr. 8. (Aug.) 


4175 Kuprianofi. Boris Rajewsky 60 Jahre alt. Kaltetechnik 5, 242, 1953, 
Nr. & (Aug.) H. Ebert. 
Geburtstage. S. auch Nr. 4209. 


4176 J.R. Partington, Wilhelm Ostwald (1853—1932). Nature, Lond, 172, 
380—381, 1953, Nr. 4374. (29. Aug.) 


4177 Sir Harold Hartley. Michael Faraday as a physical chemist. Trans, Faraday 
Soc. 49, 473—488, 1953, Nr. 5 (Nr. 365). (Mai.) 


4178 Verleihung der Ienderson-Medaille an Walter Meidinger. Z. wiss. Photogr. 
48; 144, 1953, Nr. 4/6. (Juli.) H. Ebert. 


4179 Vittorio Nobile. Il conjlitto fra copernicisti e aristotelici nella sua essenza 


e nel pensiero di Galileo. — Relievi e precisazioni. Nota III, R.C. Accad. Lincei (8) 
141, 311—319, 1951, Nr. 6. (Dez.) Teil I ist in Rend. Acead. Lincei 9, Nr. 6, 
1950 verétlenthcht. — Teil IIT bildet die Fortsetzung der in diesen Ber. 32, 


309, 1953 referierten Betrachtungen; insbesondere wird dargelegt, welche Be- 
deutung den Anschauungen GALILEOs iiber die absolute Ruhe des Fixstern- 
himmels in der Periode zwischen 1630 (Fertigstellung der » Dialoghi‘') und 
Juni 1633 (Abschwérung) fiir die ganze Entwicklung zukommt. Stickl. 


4180 A.C. S. van Heel. Newton's work on geometrical optical aberrations. Nature, 
Lond. 171, 305—306, 1953, Nr. 4346. (14. Febr.) (Delft, Techn. Univ., Lab. 
Techn. Phys.) Der Verf. zeigt, daB in NEWTon’s , Opties‘* der Ausgaben 1704, 
1717, 1721 und folgende, sowie in den Ubersetzungen eine irrtiimliche Bedin- 


1036 


mnen Tripletts fir das Verhaltnis der Radien enthalten ist. DaB NEWTON 
n Fehler spater nicht bemerkte, fuihrt der Verf. darauf zurick, daf NEwTon 


lachen die chromatische Aberration immer vorhanden und groWer ist als die 
spharische Aberration, weswegen er sein Spiegelteleskop konstruierte. 


ae Rosenhauer. 
Prioritat. S. auch Nr. 4378. 


(181 Register of Current Sctentific Research at South African Universities. 


Library a. Information Div.) H. Ebert. 
nstitute. S. auch Nr. 4375. 


953, Nr. 5 (Nr. 365). (Mai.) 


183 The First Fifty Years. 1903—1953. Trans. Faraday Soc. 49, 501—589, 
953, Nr. 5 (Nr. 365). (Mai.) 


184 F.G. Donnan. Some personal reminiscences. Trans. Faraday Soc. 49, 
41—514, 1953, Nr. 5 (Nr. 365). (Mai.) H. Ebert. 


85 Einladung zur 53. Hauptversammlung der Deutschen Bunsen-Gesellschaft 
physikalische Chemie e. V. vom 27. bis 30. Mai 1954 in Bayreuth. Z. Elek- 
ochem. 58, 1, 1954, Nr. 1. (Jan.) Sch6én, 


186 Th. E. Sehmidt. Rationalisierungs-Ausstellung in Disseldorf. Kaltetechnik 
235—236, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Karlsruhe.) ' 


187 W.Stohl. IV. Internationaler KongreB fiir Heizungstechnik. Technik 8, 
534, 1953, Nr. 8. (Aug.) H. Ebert. 


188 Optical instruments at the 36th annual Physical Society exhibitin, London, 


: ngland. J. opt. Soc. Amer. 42, 861—864, 1952, Nr. 11. (Nov.) 


4, 111—118, 1953, Nr. 1. (Jan.) 


1190 Report on Los Alamos information meeting. Nucleonics 5, 1949, Nr. 4, 
Juli.) S. 72—74. 
1191 G. Pogade. Bericht iiber die Tagung der meteorologischen Gesellschaft in 


Hamburg vom 24. bis 26. August 1952. Geofis. pur. appl. 23, 212—216, 1952, 
Juli/Dez. 


1192 WM. Berekhemer. Bericht iiber die Jahrestagung der Deutschen geophyst- 
calischen Gesellschaft in Hamburg vom 27. bis 30. August 1952. Geofis. pur. 
ppl. 23, 217222, 1952, Juli/Dez. (Stuttgart.) 


193 ¥..Wanner. Bericht tiber die erste Tagung der Europaischen seismologischen 
<ommission, Stuttgart 22. bis 27. September 1952. Geofis. pur. appl. 23, 223 bis 
31, 1952, Juli/Dez. (Ziirich.) 


2.¢é wrés International de Météorologie 
194 WHellmut Berg. Compte-rendu du 2. éme Congres Inter nationa eléorolog 
Alpine tenu a Obergurgel (Ociztal, Autriche) du 19 au 22 Septembre 1952. Geolis. 
ura, appl. 23, 232—235, 1952, Juli/Dez. (KX6In.) Schén. 
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dieser Bedingung nicht interessiert war, weil er meinte, da bei brechenden 


951, S. 1—164. (Pretoria, Council for Scientific and Industrial Research A 


1182 The Fijtieth Anniversary Celebrations. Trans. Faraday Soc. 49, 459—500, 


¢ ; & 
1189 Proceedings of the Electron Microscope Society of America. J. appl. Phys. 
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4195-4206 I. Allgemeines Bd. 33, 5 
4195 Proceedings of the American Physical Society. Minutes of the 1953 ahd 


Meeting of the New York State Section at Schenectady, April 10 and 11 
Phys. Rev. (2) 92, 841, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) 


4196 Minutes of the Meeting held at Rochester, New York, June 18 bis 20, 1953. 
Phys. Rev. (2) 92, 841—842, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) 


4197 J. Kaplan. Proceedings of the American Physical Society. Minutes of the 
New Mexico Meeting held at Albuquerque, September 2, 3, 4 and 5, 1953. Phys. 
Rev. (2) 92, 1078, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Los Angeles, Calif., Univ.) Schon. 


4198 E.E. Smith. Summarized proceedings of a meeting on radiation protection 
— London, January 1953. Brit. J. appl. Phys. 4, 234—238, 1953, Nr. 8. (Aug.) 


4199 Robert C. Mackenzie. Advances in methods of studying clays. Nature, 
Lond. 172, 287 —289, 1953, Nr. 4372. (15. Aug.) 


4200 American Physical Society and the American Association of Physics 
Teachers. Nature, Lond. 172, 338—339, 1953, Nr. 4373. (22. Aug.) 


4201. W. Grattidge. Impurity phenomena in physics and chemistry. Tagung im 
Knoll’s Research Laboratory of the General Electric Co., Schenectady, vom 16. bis 
18. Juni 1953. Nature, Lond. 172, 385—387, 1953, Nr. 4374. (29. Aug.) 


H. Ebert. 


4202 Colloque d’Electrolyse Paris, du 23 au 27 Mai 1952. (suite et fin). 
J. Chim. phys. 49, C 40—C 146, 1952, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 


4203 Réunion de la Société de Chimie Physique des 6, 7, 8, 9, 10 Juillet 1953. 
Progrés récents dans Vétude de la structure moléculaire. (Ire Partie.) J. Chim. 
phys. 50, D 1—64, 1953, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) Schén. 


4204 P.H. Parkin. Concert hall acoustics. Nature, Lond. 163, 122—124, 1949, 
Nr, 4134, (22. Jan.) Es wird tiber ein von der ,, Acoustics Group‘ der ,, Physical 
Sociéty’’ veranstaltetes Treffen berichtet, auf dem zwischen Musikern, 
Architekten, Ingenieuren und Wissenschaftlern tiber das Thema ,,Akustik von 
Konzertsélen’ diskutiert wurde. Einem solehen Gedankenaustausch auf 
breiter Basis wird im Hinblick auf die Planung neuer Londoner Konzertsale 
groBbe Bedeutung beigemessen, Eine klare Definition der zu fordernden akusti- 
schen Figenschaften von Konzertsélen wird angestrebt. Zu klaren ist die Frage, 
wie diese Eigenschaften durch geeignete Gestaltung der Sale zu erreichen sind. 
Oberst. 


4205 F. Llewellyn Jones. Recent research on electrical contacts. Nature, Lond. 
169, 960—961, 1952, Nr. 4310. (7. Juni.) Ein kurzgefaBter Bericht tiber Fach- 


vortrage, die wahrend einer internationalen Tagung in Loughborough College 
iiber Kontaktfragen gehalten wurden, Schrader. 


4206 A.W. Ingles. Measurement of the specific heat at room temperature of 
copper in the form of wire by electrical heating. Amer. J. Phys. 20, 289—292, 
1952, Nr. 5. (Mai.) (Leicester, Engl., Coll. Technol.) Fiir den Unterricht im 
physikalischen Praktikum wird eine Methode und eine Versuchseinrichtung 
beschrieben, um an einem etwa 60 cm langen Kupferdraht, der bei einer regel- 
baren Atmosphare in einem Glasgefa® aulgehiingt ist, die spezifische Warme 
zu ermitteln. Gemessen wird die dem Draht zugefithrte elektrische Energie 
und mittels eines angeléteten. Thermoelementes seine Temperaturerhéhung. 


1038 


ET le atte ge Og Org eee 
I. 3. Biographisches. 4. Unterricht. 5. Mathematik 4207—4212 


ie Anordnung ist besonders geeignet, um die durch Ausstrahlung und Warme- 
nvektion bedingten Korrektionen der kalorimetrischen Messungen deutlich 
kennen zu lassen. ; Henning. 


obert L. Weber. College instruction in electron microscopy. J. appl. Phys. 
, 115, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (State College, Penn., 
: Schén. 


4207 K. D. Larsen and W. Keek. A flame source for spectroscopy. Amer. J. 
Phys. 20, 309, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Easton, Penn., Lafayette Coll.) Eine fir 
“Zwecke der Flammenspektroskopie im Elementarunterricht gebaute Licht- 
“quelle wird beschrieben. Sie besteht aus einem mit Asbest gefillten gebogenen ~ 
Kupferrohr, das oben mit der zu untersuchenden Salzlésung gefiillt wird. Das — 
‘untere Ende wird in eine Bunsenflamme gehalten. Hans Maier. 


-4208 0. Oldenberg. Historic demonstrations. Amer. J. Phiysa= 20,0014 1.408 
1952, Nr. 2. (Febr.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Verf. weist auf die 
Wichtigkeit hin, im Unterricht auf die historischen Apparate bei der Erzeugung 
der Réntgenstrahlen zuriickzugreifen, um den Studenten die einzelnen Vor- 
gange bei der Entstehung der Réntgenstrahlen genau zeigen zu kénnen, was 
bei den modernen, vdllig gekapselten Apparaten nicht mehr méglich ist. 
v. Harlem. 


4209 D.M. Tombs. Dreidimensionale Oriskurven zur Beschreibung der Eigen- 
schajften elektrischer Kreise. (Professor Dr. phil. Dr.-Ing. E. h. K. W. Wagner 
zum 70. Geburtstag gewidmet.) Elektrotech. Z. (A) 74, 232 —234, 1953, Nr. 8. 
(41. Apr.) (London.) Die Eigenschaften eines abgestimmten Kreises kénnen 
nach Prowse durch eine dreidimensionale Zeigerortskurve dargestellt werden, 
deren drei Projektionen das bekannte Kreisdiagramm, eine Resonanzkurve 
(Wirkleitwertdiagramm) und ein N-férmiges Blindleitwertdiagramm ergeben. 
Im Verfolg dieser Gedanken beschreibt der Verf. Drahtmodelle, die den Zu- 
sammenhang zwischen Scheinwiderstand und Frequenz oder zwischen Schein- 
leitwert und Frequenz fiir induktiv gekoppelte Schwingkreise darstellen. Diese 
Modelle sind besonders fiir Lehrzwecke wertvoll, da sie die Zusammenhange 
zwischen den drei veranderlichen GréSen Frequenz, Wirkleitwert und Blind- 
wert, die iiblicherweise in drei gesonderten Kurven dargestellt werden, in 
einem einzigen Stiick gebogenen Drahtes veranschaulichen. Die Projektionen 
des Drahtmodells, Grundri8, AufriB und SeitenriB, die durch eine geeignete 
Spiegel- und Beleuchtungsanordnung als Schattenbilder erhalten werden, 
ergeben die bekannten Diagramme. Verf. weist abschlieBend darauf hin, daB 
derartige Modelle auch fiir beliebige Netze, insbesondere auch fiir Verstarker 


und geschlossene Regelkreise (N yQuistT-Diagramm) angewendet werden 
kénnen. Schrader. 


Tabellen. S. auch Nr. 5406, 


4210 Pierre Samuel. La notion de multiplicité en algébre et en géométrie algé- 
brique. J. Math. pures et appl. (9) 30, 207—274, 1951, Nr. 3. (Juli/Sept.) 


4211 Michel Lazard. Sur les groupes analytiques dans les modules filtrés. C. R. 
Acad. Sci., Paris 235, 14651467, 1952, Nr. 23. (10. Dez.) Sch6n. 


Iner’s E- 06. TOY A) 218 
4212 C. W. Kilmister. A note on Milner’s E-numbers. Proc. roy. Soc. (A) ; 
144 —148, 1953, Nr. 1132. (9. Juni.) (London, King’s Coll.) H. Ebert. 
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4213 Georges Morlat. Calcul des probabilités. — Sur une classe de fonctions 
aléatoires. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1364—1366, 1952, Nr. 22. (1. Dez.) ; 


4214 Pierre Vernotte. La sommation des séries asymptotiques de seconde espéce. 
C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1469—1471, 1952, Nr. 23. (10. Dez.) 


4215 Maurice Fréehet. Sur deux familles de fonctions analogues 4 la famille 
des fonctions analytiques, C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1585—1587, 1952, Nr. 25. 
(22. Dez.) 


4216 Heinz Renggli. Un théoréme de représentation conforme. C. R. Acad. Sei., 
Paris 235, 1593—1597, 1952, Nr. 25. (22. Dez.) 


4217 Marcel Brelot. Lignes de Green et probléme de Dirichlet. C. R. Acad. Sei., 
Paris 235, 1595—1597, 1952, Nr. 25. (22. Dez.) Schén. 


4218 R.R. Reynolds. The Dirichlet problem for multiply connected domains. 
J. Math. Phys. 30, 11—22, 1951, Nr. 1. (Apr.) (Okl. Agricult. Mech. Coll.) 
Die Berechnung einer harmonischen Funktion nach der klassischen Methode 
von DIRICHLET spielt in der praktischen Mathematik eine groBe Rolle. 
S. BerGman hat eine Lésung dieses Problems durch eine Reihe orthogonaler 
Funktionen gegeben. Das Ziel dieser Arbeit ist, die bisherigen Ergebnisse far 
die praktische Verwendbarkeit so umzugestalten, daB sie fiir die persénliche 
und fiir die maschinelle Berechnung leicht benutzbar sind. Ein Zahlenbeispiel 
erlautert die Absicht des Verf. Wolff. 


4219 Maurice Parodi. Application de la transjormation de Laplace a deux variables 
a la résolution d’ équations fonctionnelles. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1597—1599, 
1952, Nr. 25. (22. Dez.) Schoén. 


#220 Gertrude Blanch. On the numerical solution of parabolic partial differential 
equations. J. Res. nat. Bur, Stand. 50, 343—356, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Los Angeles, 
Calif.) H. Ebert. 


Differential- und Integralrechnung. S. auch Nr. 4326, 4334 


4221 J. G. Winans. Possible inconsistency in customary use of vectors. Phys. Rev. 
(2) 89, 914, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin.) 
Fordert man als Bedingung fiir die Gleichheit von Vektoren die Ubereinstim- 
mung in Betrag, Richtung und MaBeinheit, so ergeben sich beim Vektor- 
produkt Unstimmigkeiten. Insbesondere ist es bei Verwendung wechselseitig 
orthogonaler Einheitsvektoren t, j, £ nicht mehr méglich, [ixj] = zu setzen. 
Um bei der Reihenentwicklung einer Vektorfunktion f (x) iberhaupt summieren 
zu kénnen, hat man x? als dimensionslos anzusetzen. f (x) wird dann im all- 
gemeinen als Summe von Vektor und Skalar zu einer Quaternion. 


F aissner, 


4222 Mile Héléne Popova. Sur les vecteurs dérivés des quasi-groupes unis. C. R. 
Acad, Sci., Paris 235, 1360—1362, 1952, Nr. 22. (1. Dez.) Schén. 


4223 Charles D. Stevens and Howard Sigmon. Inspection of simple relation: 
among a number of variables. Science 116, 368, 1952, Nr. 3014. (3. Okt.) (Univ 
Cincinnati, Coll. Med., Kettering Lab., Dep. Preventive Med. Ind. Health. 
Zur Veranschaulichung von Korrelationen bei mehreren Veranderlichen haber 
die Verfl. ein Tischmodell hergestellt, auf welchem die Kurven durch Stabs 
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‘aumlich erscheinen. Da die Zahl der Korrelation bei zunehmender Anzahl 
der Veranderlichen sehr schnell wachst, ist eine solche Kurvengestaltung sehr 
wertvoll. Wolf) mm 

aN 


4224 KR. Wartmann. Die statistische Trennung sich in mehreren Merkmalen tiber- 


31, 256—257, 1951, Nr. 8/9. (Aug.) (Darmstadt.) Wolfk \oae 


4 


1225 L. Kiittner. W ahrscheinlichkeitsrechnung in Technik und Wirtschaft (V): 
Zur Frage der statistischen Methoden in der Fertigungskontrolle. Technik 8,465 bis 
‘466, 1953, Nr. 7. (Juli.) H. Ebert. 


4226 Matthias Matsehinski. Quelques remarques sur les processus stochastiques. br 

processus stochastique dans une population. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 

362 —1364, 1952 Nr. 22. (1. Dez.) Berichtigung ebenda S. 1718, Nr. 25. (22. Dez.) 
‘ 


- ‘J 
4227 E. J. Gumbel. Intervalles de contréle pour Vextrapolation des plus grandes _ 
aleurs. C. R. Acad. Sci., Paris 235 1598—1599, 1952, Nr. 25. (22. Dez.) iS 
Schon. — ue 
(4228 Hans-Joachim Dreyer. Einrichtung zum lichtelekirischen Abtasten gezeich- 
neter Kurven. Z. angew. Phys. 3, 453—456, 1951, Nr. 12. Fir die Integrieranlage 
JPM-Ott (Darmstadt) ist eine automatische Abtasteinrichtung von Kurven _ 
auf +0,1 mm Genauigkeit geschaffen worden, durch die der Arbeitsbereich mf 
der Maschine wesentlich erweitert worden ist. Diese Apparatur kann aber auch 
zur Fiihrung mathematischer Instrumente wie Planimeter und harmonische 
-Analysatoren, ebenso zum Sieuern von Werkzeugmaschinen dienen. " 
§ 


Wolff, tam 


Rechenmaschinen. S. auch Nr. 4640. bi: 


I “4 
4229 Behram Kursunoglu. Gravitation and electrodynamics. Phys. Rev. (2) 88, 
1369—1379, 1952, Nr. 6. (15. Dez.) (Cambridge, Engl., Univ., Fitzwilliam House.) 
Es wird eine Modifikation der neuen einheitlichen Feldtheorie von EINSTEIN toe 
(The Meaning of Relativity, London, 1951) angegeben, die eine klassische a 
Beschreibung von Paarbildung und Paarvernichtung gestattet. Dies wird 
dadurch erreicht, daB die elektromagnetische Masse auf Felder kurzer und _ 
langer Reichweite zuriickgefiihrt wird, die fiir ein Elektron und ein Positron 
entgegengesetztes Vorzeichen haben, und sich also bei Uberlagerung dieser a 
Teilchen aufheben. Die Selbstenergie der Elementarteilchen ist in so einer 
Theorie endlich. Fir geladene Teilchen in einem elektromagnetischen Feld 
ergibt sich die Lorentz-Kraft. Die Ablenkung von Lichtstrahlen an der Sonne 
ist die gleiche wie in der allgemeinen Relativitatstheoric. Gora. 


ly 
4 i glu. Unified field theory and Born-Infeld 
4230 G. Riekayzen and B. Kurgunoglu. Unift ; : 
SP eadaiustics Phys. Rev. (2) 89, 522—523, 1953, Nr. 2. (15. Jan.) (Cambridge, Si 


a? 


- 


thrist’ i illi jird gezeigt, daB die von 
Engl., Christ’s Coll. and Fitzwilliam House.) Es wird gezeigt, 
einem der Verff. (s. vorstehendes Ref.) vorgeschlagene Modifikation der neuen 
einheitlichen Feldtheorie von EINSTEIN fir eine punktformige Ladungs- 
verteilung zu der BoRN-INFELDschen (s. diese Ber. 15, 1131, 1934) nichtlinearen 
4 5 


Gora. 
Elektrodynamik fihrt. ora 


, ia 
4231 Banesh Hoffmann. The relativity of size. Phys Rev. (2) 89, aR sb 
Nr. 1. (1. Jan.) (Flushing, N. Y., Queens Coll.) Verf. schlagt ein Ahnlichkeits 
Reip. 3 _ daB physikalische Gleichungen in bezug auf eine 
en und zeitlichen Dimensionen invariant 
derung durch die Transformation des 


prinzip vor, das besagt, J ; 
gleichférmige Anderung der raumlich 
sind, Analytisch 1aBt sich so eine An 
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lappender Individuengruppen (Diskriminanzanalyse). Z. angew. Math. Mech. 
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42324233 I. Allgemeines Bd. 33, 5 


metrischen Tensors £,,—72*ah = k*gg, und der Raum-Zeitkoordinaten 
X,—>x,* = x,/k darstellen, wobei k eine Konstante ist. Das Weltlinienelement 


bleibt bei dieser Transformation unverandert und 14Bt sich also mit Hilfe 
beliebiger Einheiten darstellen. In der tiblichen Tensorrechnung ist aber durch 
einen gegebenen metrischen Tensor eine bestimmte Einheit fir das Welt-_ 
linienelement festgelegt. Nimmt man an, daB das Ahnlichkeitsprinzip giltig 
ist, so muB man also den Tensorformalismus und die diesem zugrunde liegende 
Geometrie in entsprechender Weise verallgemeinern. Gora. 


4232 Banesh Hoffmann. The similarity theory of relativity and the Dirac- 
_ Schrédinger theory of electrons. Phys. Rev. (2) 89, 52—59, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) 
(Flushing, N. Y., Queens Coll.) Aus dem Ahnlichkeitsprinzip (s. vorstehendes 
Ref.) laBt sich die Drrac-ScHRODINGERsche Theorie des Elektrons (Proc. 
roy. Soc. (A) 209, 291, 1951; Nature, Lond. 169, 538, 1952) als spezieller Fall 
ableiten. Als Ausgangspunkt dient dabei die Wahl einer Einheit fiir das 
Weltlinienelement, die einer ,,fundamentalen Lange“ entspricht. Diese Einheit 
wird mit einer fiinften Dimension in Zusammenhang gebracht. Ein fiinf- 
dimensionaler symmetrischer Ahnlichkeitstensor wird in Anlehnung an eine 
frithere Arbeit des Verf, (Phys. Rev. 73, 30, 1948) definiert, und zur Ableitung 
eines Kriimmungstensors verwendet, der von der fiinften Koordinate unab- 
hangig ist. In Anlehnung an die allgemeine Relativitatstheorie, wo die 
LAGRANGE-Dichte durch den aus dem metrischen Tensor gebildeten Krim- 
“mungstensor gegeben ist, wird auch der neue Krimmungstensor zur Formulie- 
rung eines Variationsprinzips benutzt. Bei der Verwendung dieses Variations- 
prinzips ergeben sich jedoch Schwierigkeiten, wenn man versucht gewissen 
GréBen Zahlenwerte zuzuordnen. Diese Schwierigkeiten lassen sich durch Ab- 
anderung des Koeffizienten des Kriimmungstensors und Hinzufiigung eines 
Zusatzgliedes beseitigen. Aus dem so gewonnenen Variationsprinzip ergibt 
sich eine einheitliche Feldtheorie, in der sich die folgenden Felder unter- 
scheiden lassen: Gravitationsfeld, elektromagnetisches Feld, ein skalares Feld 
dev gleichen Art, wie es JORDAN in der Theorie der veranderlichen Gravitations- 
konstante (Ann, Phys., Lpz. (6) 1, 15, 7947) verwendet hat, ferner ein geladenes 
skalarey Teilchenfeld, und ein vektorielles Teilchenfeld. Das dem geladenen 
skalaren Feld zugeordnete Teilehen entspricht dem Elektron der DrRac- 
ScHRODINGERschen Theorie. Gora. 


Relativitdtstheorie und Kosmologie. S. auch Nr. 5338. 


4233 G. Ludwig. Der MeBprozeB. Z. Phys. 135, 483—511, 1953, Nr. 5. (25. Sept.) 
(Berlin-Dahlem, Freie Univ., Inst. Theor, Phys.) 1. Teil: Der Verf. titberpriift 
die gelaulige Auffassung, daB der MeBprozeB in der Quantentheorie wesentlich 
von der subjektiven Wahrnehmung durch einen Beobachter abhangt (s. z. B. 
J. v. NEUMANN, Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik, Berlin 
1932). Die hiergegen (z. B. von E. SCHRODINGER, s. diese Ber. 17, 598, 1936) 
erhobenen Einwande werden als berechtigt erkannt: Nicht die Feststellung 
des Mefiergebnisses durch den Experimentator, sondern dessen Fixierung 
durch einen irreversiblen thermodynamischen ProzeB an einer makro- 
skopischen Apparatur (z. B. das Weiterspringen des Zahlwerkes eines Zahl- 
rohres; auch eine ,,natiirliche’’ MeBapparatur kommt in Betracht) ist das 
wesentliche Element einer Messung. Hierzu ist es notwendig einzusehen, da® 
ein System einem Gleichgewichtszustand zustreben kann, obwohl die Bewe- 
gungsgesetze zeitsymmetrisch sind. Der Verf. beweist deshalb, da unter 
gewissen Voraussetzungen tiber das Spektrum des HAMILTON-Operators der 
Ergodensatz gilt, d. h. daB der Erwartungswert M(A) gewisser Observablen A 
im zeitlichen Mittel gegen eine Konstante (die zeitunabhangigen Glieder von 
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(A)) strebt. 2. Teil: Zum Verstandnis des MeBprozesses ist folgende Frage zu 

beantworten: Warum kann man — unabhangig von jeder Beobachtung — 
einem makroskopischen System (insbesondere der MeBapparatur) gewisse_ 
Eigenschaften zuschreiben? Hierzu wird untersucht, wie sich aus der Quanten-_ 
theorie die klassische Physik ergibt: Man ordnet den Observablen der Quanten- — 
theorie (als den ,,reellen‘‘ Elementen eines H1LBeERtT-Raumes) korrespondenz- 
maBig die Observablen f(p;, q;) des klassischen Partikelbildes zu, die ihrerseits 
Elemente eines H1LBERT-Raumes sind (ygl. z. B. J. v. NEUMANN, diese Ber. 
13, 1058, 1932). Observablen, deren Matrizen gewissen Voraussetzungen 
beziiglich ihrer Abhangigkeit von Energieeigenwerten geniigen, erweisen sich 
als ,,makroskopische Observable‘: Sie sind vertauschbar und ihre Erwartungs- 
werte entsprechen denen klassischer GréBen. Der Ergodensatz beschreibt 
den Ubergang eines Zustandes in einen neuen Zustand, der praktisch mit ~ 
einem Gemisch identifiziert werden darf. Jede MeSapparatur ist ein meta- 
stabiles System, in dem mikroskopische Eigenschaften eindeutig mit makro- 
skopischen verkniipft sind. Das Ansprechen der Apparatur bedeutet dann 
einen Ubergang in ein makroskopisches Gemisch mit den » richtigen‘’ Wahr- 
scheinlichkeiten fiir die damit gekoppelten mikroskopischen Eigenschaften. 
Als Anwendung wird zum Schlu8 die Thermodynamik, der Gleichgewichts- 
zustande aus der Quantentheorie hergeleitet. Kimmel. 


4234 H. J. Groenewold. Information in quantum measurements. Proc. Acad. Sci., 
Amst. (B) 55, 219—227, 1952, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Groningen, Rijks-Univ., 
Natuurkundig Lab.) Die stochastischen Beziehungen zwischen den Ergeb- 
nissen einer Serie von aufeinander folgenden Messungen bilden eine Mar- 
Korr-Kette. Die grundlegenden Aussagen der Quantenmechanik kénnen als 
bedingte Wahrscheinlichkeiten zwischen verschiedenen Gliedern dieser Kette 
formuliert werden. Als Ma8 fiir die statistische Unordnung oder Unbe- 
stimmtheit des gequantelten Systems kann die Informations-Entropie dienen. 
Beeinflussung des Systems durch das MeBinstrument erhdht sie; andererseits 
kann sie vermindert werden, indem aus der Messung Information gewonnen 
wird. Verf. unterscheidet zwischen ,,subjektiven‘‘ (Auswahl der zu vergleichen- 
den Elemente der Marxkorr-Kette) und ,,objektiven‘‘ Charakterziigen der 
Beschreibung (statistische Beziehungen zwischen den ausgewahlten Elemen- 
ten). Helfferich, 


4235 Norman Levinson. Certain explicit relationships between phase shift and 
scattering potential. Phys. Rev. (2) 89, 755—757, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Cam- 
bridge, Mass., Inst. Technol.) Im allgemeinen laBt sich das in der eindimensio- 
nalen SCHRODINGER-Gleichung auftretende Potential V(r) aus der Phasen- 
yerschiebung der S-Welle y(k) nicht+eindeutig bestimmen, Wie der Vert. 
frither zeigte, ist die Losung eindeutig, wenn keine gebundenen Zustainde 
existieren. Im AnschluB an Rechnungen von GELFAND und LEVITAN wird 
gezeigt, daB® sich V(r) auch bei dem Auftreten gebundener Zustande mit den 
Wellenzahlen k; eindeutig und explizit bestimmen laBt, wenn auBer mk) und 
den k, die Normalisierungsparameter ¢; der Entwicklung nach den’ Kigen- 
funktionen ®(ik;,r) gegeben sind. Mit derselben Methode wird die erste 
Variation des Potentials bei kleinen Anderungen von n(k), k; und c; bestimmt. 
Faissner. 


. Rev. (2) 91, 1524 

ro J. Hamilton. The Fredholm theory of the S matric. Phys Rev. ( |, 152 
oohy 1933 Nr. 6. (15. Sept.) (Cambridge, Engi., Christ’s Coll.) Verf. lost die 
Integralgleichung fiir die S-Matrix nach der FrepHoLMschen Theorie und gibt 
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divergiert mit der stérungstheoretischen Reihenentwicklung nach de 
Kopplungs parameter. Grawert. 


4237 J. B. Hughes. Note on a paper by K. H. Tzou. Phil. Mag. (7) 44, 1300 —1302, 


> 


insbesondere Formeln fiir die Diskriminante an. Die Lésung konvergiert oder 


1953, Nr. 358. (Nov.) (Bangor, Univ. Coll. N. Wales, Dep. Math.) Der Verf. zeigt — 


daB auch die relativistische Form der HEISENBERGschen Bewegungsgleichun- 


gen der Quantentheorie die Diracschen Bewegungsgleichungen x; = —ca 


und ae = 4;H liefert. Das von Tzov (Phil. Mag. 39, 790, 1948) gefundene 


a 


- gegenteilige Ergebnis beruht auf einem Fehler. Kimmel. 


4238 Jess M. Tharrats Vidal. Estudio dinamico de los haces de transformaciones. 


An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 48, 17—26, 1952, Nr. 1/2. (Febr.) (Barcelona, 


Univ., Seminario Fis. Mat.) Eimige Formeln fiir Scharen von topologischen, 
projektiven, affinen und metrischen Transformationen des dreidimensionalen 
Raumes werden zusammengestellt, wobei sich unter anderem eine Verallge- 
meinerung der CAyLEYschen Metrik ergibt. Das nur kurz angedeutete Ziel 
der Arbeit ist die Untersuchung der physikalischen Erscheinungen hinsichtlich 
ihrer Invarianz gegeniiber diesen Transformationen. O. Steiner. 


4239 Erich Bagge. Gibt es angeregie Zustande bei Elementartetlchen? ( Bilokale 
Quantentheorie des Elekirons.) Z. Phys. 135, 558—572, 1953, Nr. 5. (25. Sept.) 
(Hamburg, Phys. Staatsinst.) Es witd versucht, die innere Wechselwirkung 
in Elementarteilchen mit Hilfe von bilokalen Wellenfunktionen zu beschreiben. 
Das mit den Volumenelementen dr, und dr, multiplizierte Quadrat der 


~ Wellenfunktion gibt dabei die Wahrscheinlichkeit dafiir an, dasselbe Teilchen 


im Volumenelement dr, als Ausgangspunkt (Subjekt), und im Volumen- 
element dr, als Empfanger (Objekt) einer Wechselwirkung mit sich selbst 
anzutreffen, Durch. diese Auftrennung der inneren Wechselwirkung in einem 
Elementarteilchen in ein statistisch beschriebenes Subjekt = Objekt = Ge- 
schehen wird es méglich, ein Eigenwertproblem fir die méglichen Zustande 
dieses Teilehens zu formulieren. Dies wird mit Hilfe von skalaren Wellen- 
funktionen zunachst am Beispiel des Elektrons durchgefiihrt. Es ergibt sich 
dabei, daB auch fir elektromagnetische Wechselwirkungen CouLOMB-D ARWIN- 
scher Art (mit ihrem bei kleinen Abstinden divergierenden Verhalten) die 
Energiebetrige fiir die inneren Wechselwirkungen endliche Werte annehmen. 
Die Theorie macht weiterhin die Aussage, daB es einen durch ihre Struktur 
vollig festgelegten Ruhmassenanteil des Elektrons gibt, der elektromagnetisch 
nicht erklirbar ist. Dieser als Grundmasse bezeichnete Massenanteil wird 
bestimmt und dazu benutzt, Energiewerte und Eigenfunktionen der héheren 
angeregten Zustainde des Elektrons zu berechnen. Bagge. 


4240 WN. E. Moses. The canonical transformation for an electron-positron field 
coupled to a time-independent electromagnetic field. Phys. Rev. (2) 89, 115—122, 
1953, Nv. 1. (1. Jan.) (New York, N. Y., Univ., Inst. Math. Mech.) Verf. zeigt, daB 
sich das Problem der Kopplung des Elektron-Positronfeldes an ein nicht 
quantisiertes, zeitlich konstantes elektromagnetisches Feld mit Hilfe eines 
von FRIEDRICHS (Commun. pure appl. Math., 4, 1, 1957) fir die Quanten- 
theorie der Felder entwickelten Formalismus lésen laBt. Wesentlich ist dabei 
die Bestimmung einer kanonischen Transformation, die in analoger Weise 
wie fir das Einteilchenproblem erfolgt. In der Fockschen Vielteilchen- 
darstellung fiir das Elektron-Positronfeld ergibt sich fiir diese Transformation 
eine Integro-Differentialgleichung, die sich mit Hilfe eines Stérungsverfahrens 
lésen 1aBt. Explizite Ausdriicke fiir die Transformationsfunktion werden in 
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rster und zweiter Naherung angegeben. In zweiter Naherung erhalt Vert. 
nen Ausdruck, der fiir elektrostatische Potentiale endlich, aber im Fall 
eines nicht verschwindenden Vektorpotentials unendlich ist. Auf diese Schwie- 
rigkeit soll an anderer Stelle naher eingegangen werden. Gora. 


4247 H. Fukuda. Multiple meson production by: high energy nucleon-nucleon 
collisions. Phys. Rev. (2) 89, 842—847, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Princeton, N. J., 
Inst. Ady. Study.) Zwischen der FERMIschen Theorie und der von LEwIs, 
OPPENHEIMER und WourTuuysen fir die Vielfacherzeugung von Mesonen 
et ZusammenstéSen hochenergetischer Nukleonen. wird ein eingehender 
ergleich angestellt. Trotz sehr verschiedener Annahmen (starke Kopplung 
im ersten, pseudovektorielle, schwache Kopplung fiir pseudoskalare 
Mesonen im anderen Fall) sind die Ergebnisse recht ahnlich. Dies riihrt vor 
allem von dem statistischen Gewicht des Endzustands und der lorentzinvari- 
anten Natur des Matrixelements her. Die Unterschiede zwischen den beiden 
Theorien kommen von der LorENTz-Kontraktion des Gebietes, in dem sich 
nach FERMI ein thermisches Gleichgewicht zwischen den virtuellen Mesonen 
ausbilden soll. Nimmt man den kontrahierten Durchmesser dieses Gebietes 
von der GréSenordnung der Wellenlange des Mesons und nicht wie bisher von 
der des einfallenden Nukleons an, so wird die Ubereinstimmung der beiden 
Theorien noch besser. Beide kénnen dann in gewissem Umfang Multiplizitat 
und Winkelverteilung bei den bisher beobachteten Vielfachprozessen erklaren. 
Als Hauptunterschied bleibt eine verschiedene Abhangigkeit der mittleren 
Energie der emittierten Mesonen von der Multiplizitat; sie steigt bei LEwIs, 
OPPENHEIMER und WouTHUYSEN mit der Wurzel, bei FERMI linear mit der 
Multiplizitat an. Faissner, 


4242 F. Salzman. Photopion production from a single nucleon. Phys. Rev. (2) 89, 
913, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) Die 
Erzeugung von Photo-az-Mesonen an einem einzelnen Nukleon wurde unter 
Annahme symmetrischer pseudovektorieller Kopplung gerechnet. Das Photon 
fiihrt ein a+-Meson aus einem virtuellen Zustand in der Protonenwolke in 
einen reellen Zustand im Kontinuum tiber. Das hohe Verhaltnis a°/m+ ent- 
spricht einem groBen Umladungsquerschnitt a+ gegen Neutron, Die Sekundar- 
streuung erwies sich als auberst wichtig. Faissner, 


4243 H.S. Green. First-order meson wave equations. Phys. Rev. (2) 89, 965 —967, 
1953, Nr. 5. (1. Marz.) (Adelaide, Austr., Univ.) Es wird eine Methode zur prakti- 
schen Lésung der allgemeinen Wellengleichung entwickelt und am Beispiel 
der KEMMERschen Gleichung fiir Mesonen vom Spin 0 oder 1 und der Masse 
demonstriert. Durch Abanderung der iiblichen Darstellung der KeEMMERschen 
Matrizen kommt man zu einer Darstellung, die nur einen Satz von DIRac- 
Matrizen y* enthalt. Der Feld-Spinor y laBt sich als gewohnliche Dirac- 
Matrix aulfassen und nach Definition eines y®, das bis aufs Vorzeichen mit 
yly2yySyy4 identisch ist, als Linearkombination der fiinf y® und ihrer Kommuta- 
toren darstellen. Die Feldgleichungen liefern fiir die 1 + 5 + 10 unabhangigen 
Koeffizienten gerade die Procaschen Gleichungen fiir Vektormesonen und 
die Wellengleichung fiir skalare Mesonen. In der einfachsten Verallgemeinerung 
der Theorie ersetzt man die Diracschen durch KEmMMERsche Matrizen und 
faBt wy als Element des von den KEMMER-Matrizen erzeugten Rings aul. Bs 
ergeben sich bei ganz analogem Vorgehen Gleichungen, die unter anderem 
Wellengleichungen fiir Vektormesonen der Masse 2 enthalten, Im allge- 


; j j j Marra 
meinsten Fall werden Matrizen oj der Form 20) = y, +...+y, benutzt, 
wobei die y, wechselseitig vertauschbaren Satzen von Drrac-Matrizen ent- 
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stammen. Das entsprechende Vorgehen liefert Wellengleichungen erster Ord- 
nung fiir Mesonen der Massen n/n, (ny = 1...n). Das Auftreten von Mesonen, 
deren Masse ein ganzzahliges Vielfaches einer Grundmasse mp betragt, ist 
angesichts der unlangst entdeckten Eigenschaften des ¢-Mesons von Bedeutung. 
Die Theorie 148t sich unter Verzicht auf vierdimensionale Symmetrie auch 
auf Teilchen mit halbzahligem Spin ausdehnen. F aissner. 


4244 ¥F. J. Dyson, S. S. Sehweber and W. M. Visseher. Theoretical analysis of 
meson-proton scattering (I). Phys. Rev. (2) 90, 372, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Cornell Uniy.) Die nichtadiabatische Stérungstheorie von 
Lévy wurde angewandt, um die Meson-Proton-Streuung bei Benutzung der 
ladungssymmetrischen pseudoskalaren Mesonentheorie mit einer pseudo- 
skalaren Meson-Nukleon-Wechselwirkung zu berechnen. Kern-Riicksto8 und 
Paarerzeugung werden genau beriicksichtigt. Thurn. 


4245 A.N. Mitra and F. J. Dyson. Evidence for direct meson-meson interaction. 
Phys. Rev. (2) 90, 372, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.} (Cornell 
Univ.) MARSHAK hat beobachtet, daB die experimentellen Phasenverschie- 
bungen fiir den S-Zustand mit dem isotopischen Spin I = */, eine Kombination 
von abstoBender Wechselwirkung kurzer Reichweite mit einer anziehenden 
langer Reichweite erfordern. Die Rechnungen der Autoren bestatigen, dab 
keine weitreichenden Krafte von der Mesonentheorie vorausgesagt werden, 
ausgenommen als Ergebnis einer direkten Meson-Meson-Wechselwirkung. So 
ergibt sich eine Méglichkeit, diese Wechselwirkung aus den Experimenten 
zu bestimmen. Eine Berechnung der Meson-Meson-Wechselwirkung bei der 
virtuellen Erzeugung von Nukleonenpaaren unter Vernachlassigung aller D 
und héheren Zustande zeigt, daB nur die S-Zustande fiir I = 0, 2 und die 
P-Zustande fir I = 1 benétigt werden. Die Wechselwirkung ist stark und 
anziehend in den Zustanden I = 0, 1. Thurn. 


Mesonen. S. auch Nr. 4468, 4584. 


4246 * W. Mehl}. Die Lujt und die Trockenanlagen. Physikalische und Berech- 
nungsgrundlagen. Zweite neubearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage 
von W. HaEpeER. Mit drei Abb. im Text, zwei Zahlentafeln und 46 S. Berlin- 
Charlottenburg, Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, 1953. Kart. 4,80 DM. 
Zusammenstellung der physikalischen Grundlagen und Anleitung zur Be- 


rechnung der Trockenanlagen. — Inhalt: 1. Die Luft. 2. Die Luft und die 
Trockenanlagen. 3. Zahlenbeispiele. 4. Das i, x-Diagramm fir feuchte Luft. 
5. SchluBbemerkungen. 6. Zahlentafeln. Schrifttum. Schén, 


4247 Berthold Stech. Die elektrische Strahlung isomerer Kerne mit ungerader 
Neutronenzahl. Z. Naturf. 9a, 1—4, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Heidelberg, Univ.., 
Inst. theor, Phys.) Verf. erkannte in einer friiheren Arbeit (s. diese Ber. 32, 
769, 1953) auf Grund relativistischer Effekte die Méglichkeit elektrischer 
Multipolstrahlung von isomeren Kernen mit ungerader Nukleonenzahl inner- 
halb des Einteilchen-Modells. Das Problem wird rechnerisch weiter behandelt 
Das Ergebnis liefert theoretische Ubergangswahrscheinlichkeiten, die um der 
ziemlich konstanten Faktor 5 kleiner sind als die experimentellen. Weite 


wird eine durchsichtige Herleitung der Formeln fiir die magnetische Multipol 
strahlung angegeben. Pfirsch, 


4248 P. Gombas. Difference between the density distribution of neutrons anc 
protons in atomic nuclei. Nature, Lond. 171, 979—980, 1953, Nr. 4361. (30. Mai. 
(Budapest, Hungarian Univ. Tech. Sci., Phys. Inst.) Der Autor berichtet von 
einer Vervollstandigung (s, diese Ber. 32, 1979, 1953) einer friiheren Arbei 
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larin besteht, daB8 die Verschiedenheit der Neutronen- und Protonendichte 
priicksichtigt wird. Schulten. 


249 A.R. Edmonds. Nuclear binding energies and the jj-couplixy shell model. — 
roc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 793—799, 1953, Nr. 9 (Nr..405 A). (Sept.) 
Manchester, Univ.) Die Untersuchungen betreffen die Umgebung von Z = 82 
ind N = 126. Die mit der Schalenstruktur zusammenhangenden Diskontinui- 
aten der Bindungsenergie wurden von anderen Effekten isoliert durch Sub- | . 
raktion von Werten, die mittels einer von FERMI angegebenen halbempirischen 
lassenformel berechnet wurden, welche die langsameren Anderungen der 
<ernmassen mit N und Z beschreibt. Speziell verfolgt wurde die Bindungs- 


nergie Ep des letzten Protons mit N und die des letzten Neutrons En mit Z. 


Jer EinfluB von N auf Ep wird gedeutet als Hinweis auf die Variation der 

-p-Wechselwirkung in nicht-abgeschlossenen Schalen. Da die Reichweite der _ 
Pou klein gegen die Durchmesser der schweren Kerne ist, wird die 
‘orrelation zwischen Wellenfunktionen fir bestimmte Zustande von Neutron — 


ind Proton als Anhalt fiir die n-p-Wechselwirkungsenergie angesehen. Die Be- 
echnung erfolgte nach der Methode von Pryce (Proc. phys. Soc., Lond. (A) 65, 
3, 1952) auf Grundlage des Schalenmodells mit experimentellen Werten 


ir Spin und magnetische Momente sowie Zentralkraften. Die Ergebnisse _ 


timmen qualitativ mit dem Gang der empirischen Werte tiberein. Die typischen 
}chwankungen von Ep zwischen geraden und ungeraden N waren auch in den 
heoretischen Werten erkennbar, ihr Betrag aber zu gering. Das Verhalten 
‘on En ist nicht so iibersichtlich. G. Schumann. 


250 L.A. Radieati. Isotopic spin and Coulomb forces. II. Excited states of 
ight nuclei. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 39—43, 1954, Nr. 1 (Nr. 409A). 
. Jan.) (Birmingham, Univ., Dep. Math. Phys.) Das frither fiir Grund- 
ustande entwickelte Verfahren (s. diese Ber. 32, 1507, 1953) wird erweitert. 
‘unachst wird die Reinheit von Zustanden diskutiert, die zu gleichen Konfi- 
urationen wie die Grundzustande geh6éren, anschlieBend der Einflu&B der 
‘ouLoMsB-Krafte auf Zustande ungerader Paritat bei geraden Kernen. Die 


ntwickelten Formeln werden auf den 5,11 MeV-Zustand des B und den 


12 MeV-Zustand des O'* angewendet. Fur den elektrischen Dipolibergang 
om letzteren in den Grundzustand, der eines der auffalligsten Beispiele einer 
ferletzung der isotopic-spin-Auswahlregeln ist, wird aus einem Vergleich mit 
lem Verzweigungsverhaltnis 7,126,14 MeV und 7,12 MeV>Grundzustand 


Jones und WILKINSON, s. diese Ber. S. 87) gefolgert, daB anscheinend — 


auptsachlich die CouLoms-Krafte fir ihn verantwortlich sind. 
7 G. Schumann. 


ferne. S. auch Nr. 4592, 4638. 


2 i If-consistent 
251 A.J. Freeman. Effective nuclear charges for atoms from se 
‘eld calculations. Phys. Rev. (2) 91, 1410—1417, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Cam- 
ridge, Mass., Inst. Technol., Phys. Dep.) Tabellen der wirksamen Kern- 
adung in Abhangigkeit vom Kernabstand fiir verschiedene neutrale, einfach 
nd mehrfach ionisierte Atome. Die Berechnung der angegebenen Werte stiitzte 
ich auf Tabellen von Ein-Elektron-Wellenfunktionen, die von verschiedenen 
rerff. nach der Methode des self-consistent field frither ee ree, 
crawert. 
9 i d state of a model for 
252 (€. A. ten Seldam and S. R. de Groot. Un the groun 
ympressed helium. Physica, ’s Grav. 18, 891—904, 1952, Nr. 11. (Nov.) 
Amsterdam, Gemeente Univ., Van der Waals Lab.; Utrecht, Univ., ey 
‘heor. Natuurk.) Beim Problem des ,,komprimierten Heliumatoms”™ wird die 
- 


q 
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ber ,,Statistische Theorie der Atomkerne“ (Ann. Phys., Lpz. 10, 253, 1952), die 


Sim, we 


4253—4256 I. Allgemeines 


Grenzbedingung, da® die Wellenfunktion y im Unendlichen (r = oo) ver- 
schwinden muB®. durch die Bedingung ersetzt: y = U0 bei einem endlichen 
rt =T,. Dieses Problem wird durch eine Variations-Methode gelést, die fir 
den Grenzfall des freien Atoms (rg—0o) mit einer der Naherungsmethoden von 
HYLLERAAS zam Heliumproblem iibereinstimmt. Die Energie und die kineti- 
sche Energie der Elektronen im Grundzustand wurden als Funktionen von 
ry und des korrespondierenden Drucks berechnet. Otto. 


4253 €. A.ten Seldam and S. R. de Groot. On the polarizability of a model of 
the compressed helium atom. Physica, ’s Grav. 18, 905 —909, 1952, Ne. 1 
(Nov.) (Amsterdam, Univ., Van der Waals Lab.; Utrecht, Univ., Inst. Theor. 
Natuurk.) Das Heliumatom, das in einem spharischen Gehause vom Radius 
ro eingeschlossen ist, wurde als Modell des komprimierten Heliums benutzt. 
Aus den Wellenfunktionen fiir dieses Modell wurde die Polarisierbarkeit als 
eine Funktion von rp und des korrespondierenden Drucks berechnet. Es 
ergab sich, daB® sich die Polarisierbarkeit bei 1000 Atm um etwa 5,5% ver- 
mindert. Otto. 


4254 N.H. Mareh. Introduction of exchange in the Thomas-Fermi model for atoms. 
Phil. Mag. (7) 44, 1193—1196, 1953, Nr. 357. (Okt.) (Sheffield, Univ., Dep. 
Phys.) Scott verbesserte die MiLNesche Formel der Bindungsenergie E ,, 
indem er die Austauschenergie A, einbezog: E, = T, +U,+A,, Ty 
kinetische, U, potentielle Energie. Mit Hilfe des Faktors A = U, + A,/2T, — 
die 1 bezieht sich auf die gewéhnliche THomMAs-FERMI-Energie E, = T, + U, 
ohne A, — ist E,= —BZ"/*—jZ'/*—(y*/4B)Z berechnet, Z = Ordnungszahl. 
Die Austauschenergie bewirkt eine geringe Zusammenziehung der Ladung, 
- wie aus der Kurve a(r) gegen » ersichtlich — D(») ist radiale Ladungsdichte 
x4nr? —, Neuhaus. 


4255 Wt. J. Eden. Quantum field theory of bound states. IV. Relativistic theory 
of the excited states of hydrogen. Proc, roy. Soc, (A) 219, 516—526, 1953, Nr. 1139. 
(7. Okt.) (Cambridge, Univ., Clare Coll.) Mit der Methode der Fortpflanzungs- 
funktionen (s. z. B. die friheren Arbeiten des Autors: Proe: roy. Soc. (A) 
215, 133, 1952; diese Ber. S. 784) werden die Energieverschiebungen des 
Wasserstoffatoms (LAmB-shift) berechnet. Hierbei reicht die BETHE-SALPETER- 
Gleichung nicht mehr aus, da auch kompliziertere Fortpflanzungsfunktionen 
beriicksichtigt werden miissen. Diese werden aus Systemen von gekoppelten 
Integralgleichungen bestimmt. Dann sind auch die virtuellen Ubergange in 
andere Bindungszustinde (bis zur e‘-Naherung) beriicksichtigt. Der Verf. 
bestatigt die bereits von anderen Autoren berechneten Beitrage zum LAMB- 
shift. Kimmel, 


4256 J. MM. van Vieck. The coupling of angular momentum vectors in molecules. 
Rev. mod, Phys. 23, 213 —227, 1951, Nr. 3. (Juli.) (Cambridge, Mass., Harvard 
Univ.) Inhalt: 1. Einfiihrung. 2. Das anormale Vorzeichen von i in KLEINS 
Matrizen, 3. Simultane Drehimpuls-Matrizen mit anormalen und normalen 
Vorzeichen bei Molekiil-Problemen. 4. Entsprechung von Subtraktion von 
Drehimpulsen bei Molekiilen zu Addition bei Atomen. 5. Schreibweise fir 
Molekil- und Atomquantenzahlen. 6. Vielatomige Molekiile ohne inneren 
Drehimpuls. 7. Kopplung des Elektronenspins in zweiatomigen Molekiilen, 
die sich nicht in 2-Zustainden befinden. 8. A- und g-Typ-Verdoppelung. 
9, Kopplung des Elektronenspins in vielatomigen Molekilen, 10. Kopplung 
des Kernspins in Molekiilen ohne Elektronenspins. 11, Andere der Methode 
zugangliche Probleme. 12. Intensitaten und Verhalten in auBeren Feldern, 
Anhang I. Die durch magnetische Wechselwirkung héherer Ordnung ver- 
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. ante 
u sachte effektive Hamitron-Funktion. Anhang II. Die von den Bona Fide- 
Kern-Quadrupolmomenten herrithrende effektive HaMILTON-Funktion. — 
Dem Gedachtnis von John Torrence TATE. Schitte. 


A 
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4257 Alvin Meekler Electronic energy | ig Bi 
“ gy levels of molecular oxygen. Phys. Rev. 

2) 91, 242, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) In ther Rotrashiane nd 
der Konfigurationswechselwirkung der tieferliegenden Elektronenterme werden __ 
e Molekiilterme des O, als symmetrische Linearkombinationen der atomaren _ 
Terme mittels einer elektronischen Rechenmaschine mit gutem Erfolg be- 


rechnet. A. Deubner* 7am 


4258 D.R. Bates and G. Poots. Properties of the hydrogen molecular ion. I. 
Quadrupole transitions in the ground electronic state and dipole transitions of 
the isotopic ions. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 784—792, 1953, Nr. 9. (Nr. 405A) 
Sept.) (Belfast, Queen’s Univ., Dep. Appl. Math.) Hauptsachlich werden 
xakte Zweizentrenwellenfunktionen verwendet, zum Vergleich aber auch | 
aherungsfunktionenz. B. auf der Grundlagelinearer Kombinationenatomarer _ 
Eigenfunktionen. Behandelt werden Quadrupoliibergange zwischen Rotations- 
chwingungsniveaus von H,+, und zwar alle, die von Kombinationen der 
Quantenzahlen v’ = 0,1,2,3; v”’ =0; J’, Jv = 0,2,4,6,8 mit 4J = 0,42 F 
herrithren. Ubergange von Systemen, die mit H,+ isotyp sind, werdenin etwas 
engerem Rahmen behandelt. G.Schumann, | 
4259 C. Vroelant. Sur le calcul approximatif. Des intégrales moléculaires en 
mécanique quantique. J. Chim. phys. 49, 141—142, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Paris, 
France, Centre Chim. théor.) Die in der Quantenmechanik der Molekthle auftre- 
tenden Integrale der Form (ab; cd) = fa(1) b(1) ¢(2) d(2)/ry_ dz sind im all- 
gemeinen nicht exakt zu lésen. Verf. zeigt, wie durch Verallgemeinerung _ 
einer von SKLAR (s. diese Ber. 21, 939, 1940; J. Chem. Phys. 13, 417, 1945) 
stammenden Naherungsformel in den verschiedenen méglichen Fallen inte- 
grierbare Ausdriicke gebildet werden kénnen. Vielstich. 


Molekiile. S. auch Nr. 4657, 4661, 4663, 4666, 4667, 4669, 4671. 


4260 J. Weiss. On the theory of electron-transfer processes in aqueous solutions. 
Proce. roy. Soc. (A) 222, 128—141, 1954, Nr. 1148. (23. Febr.) (Newcastle upon — 
Tyne, Univ. Durham, King’s Coll.) Es wurde versucht, die Elektronen-  — 
Ubertragungs-Vorgange in Lésung auf quantenmechanischer Grundlage nach 
den Theorien der Elektronen-Ubertragung in Gasen zu behandeln. Dabei _ 
wird sowohl der nicht-adiabatische ProzeB als auch der Tunnel-Effekt disku- 
tiert. Die Rolle des Lésungsmittels wird beriicksichtigt und dabei vor allem das 
Francx-Conpon-Prinzip beachtet. Vor allem werden Ubergange zwischen — 
gleichen Ionen mit verschiedener Valenz und solche zwischen Komplex-lonen — 
behandelt. Bei diesen sollte der Elektronenaustausch besonders rasch ver- 
Jaufen, wenn die Gleichgewichtsstruktur in der Koordinations-Hille in den 
beiden Zustanden verschiedener Valenz diéselbe ist. Als Beispiele werden 
erwahnt der Elektronenaustausch zwischen den Porphyrinen und zwischen 
€o++- und Co+++-Hexamin-Ionen. Bei dem Austausch zwischen Fer? und 
Fet++ ergibt die quantitative Berechnung eine Energie von rund 1 eV, also | 
etwa doppelt so hoch wie der experimentelle Wert. Uber die Natur des Uber- 


angszustands von der Art (Fe*+ ... Fe*+) werden Aussagen gemacht. Ah 
i M. Wiedemann. Mj 


4261 W.Haken. Eine modellmapige Behandlung der Wechselwirkung zwischen 
einem Elektron und einem Gitteroszillator. Z. Phys. 135, 408 — 430, 196538, Nr. 4. 
(31. Juli.) (Erlangen, Inst. Theor. Phys.) Es wird das Energieschema des 
Gesamtsystems untersucht. Die spezielle Wahl des Wechselwirkungsgliedes 
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erméglicht eine exakte Lésung. Die fir den Fall kurzer Wellenlinge durch- 
gefiihrten Rechnungen zeigen, daB die iiblichen Energiebander des Elektrons 
unter dem EinfluB der Gitterschwingung in Teilbereiche aufsplittern, die zu 
neuen Kurvenziigen zusammentreten. Bei Anlegen eines elektrischen Feldes 
werden diese Kurvenziige in ganz bestimmter Weise durchlaufen. Die Er- 
gebnisse werden mit denen der Stérungsrechnung verglichen. Haken. 


4262 N.H.Mareh and B. Donovan. Note on the spin paramagnetism of a free 
electron gas. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 1104—1108, 1953, Nr. 12 (Nr. 408A). 
(1. Dez.) (Sheffield, Univ., Dep. Phys.; London, Northern Polytech., Dep. 
Phys.) Der Einflu® der Austauschenergie auf den Spinparamagnetismus eines 
freien Elektronengases ist im allgemeinen wesentlich fiir die Suszeptibilitat 
und dirfte eigentlich nur bei sehr hohen Temperaturen vernachlassigt werden. 
Die berechneten Ausdriicke werden verglichen mit denen bei Vernachlassigung 
der Austauschwechselwirkung, der klassischen Theorie und einem Verfahren 
von STONER (s. diese Ber. 17, 1654, 1936). Dieses nimmt eine spezielle tem- 
peraturunabhangige Form der Austauschwechselwirkung an. Bei hohen Tem- 
peraturen sind seine Ergebnisse aber sicher schlecht und nahern sich nicht 
denen mit Vernachlassigung der Austauschenergie, wie es sein miifte. Die aus 
der Wechselwirkung von Elektronen mit antiparallelem Spin resultierende 
Korrelationsenergie diirfte dem Einflu8 der Austauschwechselwirkung ent- 
gegenwirken, ihn aber kaum ganz aufheben. Man kann jedoch aus dem Experi- 
ment keine verlaBlichen Schliisse auf den spinparamagnetischen Beitrag zur 
totalen Suszeptibilitat irgendwelcher Metalle, auf welche die Theorie der 
freien Elektronen tberhaupt anwendbar ist, ziehen, wenn nicht auch der 
diamagnetische Beitrag der freien Elektronen bekannt ist. Dies Problem 
wird z. Z. bearbeitet. G. Schumann. 


4263 Norman Rostoker. Hall effect and ponderomotive force in simple metals. 
Amer. J. Phys. 20, 100 —107, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie 
Inst. Technol.) Die Theorie von BLocH-SOMMERFELD der Leitfahigkeit wird 
fiir die Berechnung der Momentverluste benutzt, die die Leitungselektronen 
infolge ZusammenstoB mit dem Kristallgitter erleiden. Diese Verluste, in 
geeigneter Weise gemittelt, werden dargestellt als eine Kraft pro Volumen- 
einheit, die auf das Kristallgitter wirkt. Diese Berechnung ergibt die Basis 
fiir eine mikroskopische Erklarung der ponderomotorischen Kraft f = (1/e) 
(jx H) pro Einheitsvolumen. Im Falle der Metalle, wo die Leitfahigkeit nur in 
einem einzigen Band eintritt, wird die ponderomotorische Kraft f nur allein 
durch die Wirkung des elektrischen HAtt-Feldes auf das Kristallgitter hervor- 
gerufen. Wenn die Leitfahigkeit in mehr als einem Band stattfindet, so wird f 
zum Teil hervorgerufen durch die Aktion des elektrischen HAtt-Feldes auf 
das Kristallgitter und zum anderen Teil durch die ZusammenstéBe der 
Lejtungselektronen mit dem Gitter. v. Harlem. 


6264 William Band. Low temperature diamagnetism of electrons in a cylinder. 
Phys. Rev. (2) 91, 249—255, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Pullman, Wash., State 
Coll., Dep. Phys.) Verf. berechnete die exakten Eigenfunktionen eines Elek- 
trons in einem zylindrischen Behalter in Anwesenheit eines gleichmaBigen 
axialen Magnetfeldes. Das Eigenwertsspektrum ist so wesentlich verschieden, 
daB die statistischen Eigenschaften einer Anhaufung von Elektronen in dem 
Zylinder vollig verschieden sind von denen, die in einer friheren Arbeit 
abgeleitet wurden. Es ist daher von Bedeutung, eine Integrationsnaherung zur 
Berechnung der Energie der Anhaufung bei 0° K zu benutzen. Es ergibt sich 
das Vorhandensein eines starken gréBenabhangigen paramagnetischen Gliedes, 
und die Griinde hierfiir werden sorgfaltig untersucht. Dieses Ergebnis unter- 
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litzt die Ansicht, daB der beobachtete Diamagnetismus der Elektronen im — 
supraleitenden Zustand nicht auf Grund einer », Frei‘‘-Elektronen-Annaherung 
verstanden werden kann, und daB Wechselwirkungen mit dem Gitterpotential 
eine wesentliche Rolle spielen. v. Harlem. 


Kristalle. S. auch Nr. 4696—4698, 4730, 4778. 4783, 4793, 4850 —4852, 4855 bis 
4859, 4865, 4866, 4903, 4915 4933, 4939. 


Wechselwirkungen. S. auch Nr. 4558, 4566, 4647, 4650, 5060, 5073, 5074. 


£265 Maurice Jean. Contribution a l'étude des méthodes de la seconde quantifi- 
cation et de V espace de configuration en théorie relativiste des systémes de particules: 
Application a la dérivation d’équations relativistes pour le deutéron. Ann. Phys., 
Paris (12) 8, 338—391, 1953, Mai/Juni. Fir ein Feld von Elektronen oder 
Nukleonen sowie ein solches von skalaren oder pseudoskalaren Mesonen wird 
systematisch dargestellt, wie bei verschwindender Wechselwirkung der 

bergang von der Operatorenmethode nach BECKER und LEIBFRIED zur 
Beschreibung durch ,,Wellenfunktionen‘’ im Konfigurationsraum zu _ voll- 


ziehen ist. Unter Benutzung der ScuwinceRschen Darstellung wird sodann 


versucht, auch nach Einfiihrung einer Wechselwirkung jenen Ubergang 
vorzunehmen, wobei sich naherungsweise Gleichungen wie bei DANCOFF 
(Phys. Rev. 78, 382, 1950) und Brett (s. diese Ber. 13, 1291, 1932) herleiten 
lassen und schlieBlich die Gleichung von BETHE und SALPETER (Phys. Rev. 84, 


1232, 1951) plausibel gemacht wird. Es wird die Hoffnung ausgesprochen, m 


da8 man darauf hin die Methoden von FEYNMAN und von Dyson zu einer 
besseren Erklarung der stationaren Zustande des Deuterons benutzen kénnte. 
a Jiwpit. 
£266 Lloyd Motz. Gauge invariance and classical electrodynamics. Phys. Rev. 
(2) 89, 60—66, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) (New York, N. Y., Columbia Univ., 
Rutherfurd Obs.) Verf. entwickelt eine einheitliche Theorie des elektromagneti- 
schen Feldes und der Materie, in der die Feldgleichungen linear sind, die 
Lésungen fiir die Feldintensitaten aber tiberall endlich bleiben. Er erreicht 
dies durch Wahl einer rationalisierten LAGRANGE-Funktion, die aus einem 
Tensor zweiten Grades unter Verwendung der Diracschen Matrizen abgeleitet 
wird. Der Tensor besteht aus einem symmetrischen Teil Ag,» und aus einem 
antisymmetrischen Teil Fyy; guy wird mit dem metrischen Tensor, und Fy, 
nit dem elektrischen Feld identifiziert. Bei der Wahl dieses Tensors wird 
Erfillung der von WEYL u. a. eingefihrten Bedingung der Eichinvarianz 
sostuliert. Die Ladungs-Stromdichteverteilung und deren Zusammenhang mit 
ler Gaussschen Krimmung des Raumes und der durch diese bestimmten 
Materiedichte ergibt sich dann ohne weitere Annahmen. Passende Wahl des 
Paktors 4 von gyy als Funktion der FeldgréBen fihrt zu der relativistischen 


Wellengleichung von KLEIN und Gorpon fir eine Punktladung in einem 
lektromagnetischen Feld. Gleichungen vom MAXxwELL-Lorentzschen Typ 
geben sich dann durch Variation der LAGRANGE-Funktion mit Bezug auf 
lie vektoriellen und skalaren Potentiale. Die Ladungs-Stromverteilung ist 
labei in ahnlicher Weise von den Potentialen abhangig wie in der neuen 
dassischen Elektrodynamik von Dirac (Proc. roy. Soc. (A) 209, 291, 1951). 
Yer Umstand, daB sich die Wellengleichung fiir das Materialfeld nicht auch 
us einem Variationsprinzip ableiten 1aBt, wird vom Ver. damit in Zusammen- 
lang gebracht, daB das Gravitationsfeld nicht beriicksichtigt wurde, Alle die 
n der Theorie bendtigten Konstanten lassen sich auf die Grundkonstanten 
,m, h und ce zurickfiihren. Die Lésung fiir den statischen Fall zeigt, dab die 
‘elder und Potentiale iiberall endlich sind, und daB die Selbstenergie einer 


-unktladung endlich bleibt. Gora. 
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4267 B.T. Darling and P. R. Zilsel. The theory of finite displacement operators 


and fundamental length. Phys. Rev. (2) 91, 1252—1256, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) 
(Columbus, O., State Univ., Dep. Phys. Astron.; Storrs, Conn., Univ., Dep. 


Phys.) Die Verff. ersetzen die Diracsche Differentialgleichung durch eine 
relativistisch invariante Feldgleichung, in welche die FeldgréBen in Punkten 
eingehen, deren vierdimensionale Entfernung vom betrachteten Punkt der 
Gleichung D4 x 4? + 4w? = 0 geniigt. Fir w+0 geht die Feldgleichung in die 


- Drirac-Gleichung iiber. In die Theorie geht also eine neue Grundkonstante 


von der Dimension einer Lange ein. Die Arbeit ist eine Neufassung der Grund- 
lagen einer friiheren Theorie (B. T. DarLine, Phys. Rev. 80, 460, 1950), nach 
der sich bereits ein diskretes Massen-Spektrum ergab. Die Theorie wird mit 
anderen nichtlokalen Feldtheorien verglichen. Grawert. 


4268 F.J. Dyson. The wave function of a relativistic system. Phys. Rev. (2) 
91, 1543—1550, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Lab. 
Nucl. Stud.) N, M bezeichne Mengen von Besetzungszahlen der nicht in 
Wechselwirkung befindlichen Felder. Verf. fiihrt eine Wellenfunktion a(N, M) 
ein, welche physikalisch die Wahrscheinlichkeitsamplitude wiedergibt, aus dem 
betrachteten Zustand durch Vernichtung der Teilchen M und Erzeugung der 
Teilchen N den Vakuum-Zustand der Felder mit Wechselwirkung zu erhalten. 
Der Zusammenhang dieser Wellenfunktion mit den Wellenfunktionen der 
Formalismen von TAMM-DANCOFF bzw. BETHE-SALPETER wird diskutiert, 
ferner Normierungs- und Konvergenz-Bedingungen. Die Bewegungsgleichung 
fiir diese Wellenfunktion wird fir Ein- und Zwei-Teilchen-Systeme explizit 
angegeben und diskutiert. Grawert. 


4269 A.N. Mitra. Radiative corrections to Compton scattering and bremsstrahlung. 
Nature, Lond. 169, 1009—1010, 1952, Nr. 4311. (14. Juni.) (Delhi, Univ., 
Dep. Phys.) Gepriift wurde die Frage der Ultrarotkatastrophe im Hinblick 
aut Korrekturen héherer Ordnung. Die Berechnungen wurden nach dem 
kovarianten Formalismus von FEYNMAN und Dyson durchgefihrt und die 
Ultraviolettdivergenzen durch Massen- und Ladungsrenormalisierung be- 
seitigt. Die Wirkungsquerschnitte wurden dann mittels der invarianten Formel 
von MOLLER gewonnen mit kleinen Anderungen im Falle der Bremsstrahlung. 
Die Ausdriicke fiir die Effekte erster Ordnung wachsen iber alle Grenzen fir 
A+0. Nimmt man dagegen beim CompTon-Effekt den Wirkungsquerschnitt 
fiir die Streuung eines Elektrons mit zusatzlicher Emission eines energiearmen 
Photons hinzu bzw. bei der Bremsstrahlung den fiir die Emission zweier 
Quanten durch das Elektron, so ergeben sich Ausdriicke, die frei yon Ultrarot- 
divergenzen sind, G. Schumann. 


4270 Alexander W. Stern. Space, field, and ether in contemporary physics. 
Science 116, 493—496, 1952, Nr. 3019. (7. Nov.) (Flushing Long Isl., N.Y.) 
Verf. berichtet tiber die jiingste, auf Dirac zuriickgehende Entwicklung der 
Feldtheorie, die im gewissen Sinn eine Wiedereinfiihrung des Athers bedeutet. 
Die Lams-shift war der erste Beweis fiir die Realitat der Nullpunktschwingun- 
gen des elektromagnetischen Feldes. Eine durch die Vakuumpolarisation zu 
erwartende zusatzliche Verschiebung des Wasserstoff-?S,/.-Terms von rd. 4/49 
der Lams-shift sollte noch nachzuweisen sein, und wiirde eine weitere Bestati- 
gung der dynamischen Eigenschaften des Vakuums darstellen. Diese Quali- 
taten werden jedoch erst durch die Wechselwirkung mit Materie und Strah- 
lungsfeld manifest. Die bisher tibliche Behandlung der Wechselwirkung als 
Stérung fiihrt zu den von Dyson als grundsatzlich erkannten Divergenzen 
und wird der zentralen Stellung der Wechselwirkung nicht gerecht, zumal 
wenn man den experimentell gesicherten Zerfall von Elementarteilchen in 
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andere mit in Betracht zieht. Dirac versuchte eine angemessene Behandlung 
schon auf klassischer Basis, indem er Partikel, Feld und Wechselwirkung 
gleichberechtigt nebeneinander stellte. Die durch eine Wellenfunktion be- 
schreibbare Wechselwirkung wird eine Eigenschaft des Paum-Zeit-Konti- 
nuums und stellt sich als ,,reine Aktivitat‘’ dar. 


Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit. S. auch Nr. 4976. 
Universelle Konstanten. S. auch Nr. 4977. 


Faissner, 


4271 Hans Heinrich Rust. Kurzzeitmesser, insbesondere fiir die akustische 
Echometrie. Z. angew. Phys. 5, 237—240, 1953, Nr. 6. (12. Juni.) (Hamburg- 
Wandsbek.) Es wird eine Ubersicht tiber verschiedene Verfahren zur Kurzzeit- 
messung gegeben, wie sie bei der Echolotung gebrauchlich sind, insbesondere 
die optischen Verfahren mit rotierender Plexiglas-Lichtleitung sowie rotieren- 
dem Hohlzylinder mit Gewindegang, ferner ein Verfahren mit auf einer 
Kreisbahn rotierendem Elektronenstrahl, wobei die Bewegung durch einen 
rotierenden Magneten erzeugt wird. Eine vom Verf. vorgeschlagene Anzeige- 
vorrichtung sieht ein tiber zwei Umlenkrollen laufendes endloses Band vor, 
auf dem zwei Ionenblitzlampen befestigt sind. Jedesmal, wenn eine Lampe 
an der Nullmarke der linearen Skala vorbeilauft, wird ein Sendeimpuls aus- 
gestrahlt, dessen Echo die Lampe an der entsprechenden Stelle der Skala 
zum Aufleuchten bringt. Erwiinscht sind vielfach schreibende Gerate, wobei 
von elektrolytischer Aufzeichnung, Einkratzen in Wachsschichtpapier oder 
Funkenaufzeichnung auf Kondensatorpapier Gebrauch gemacht wird. Ein 
vom Verf. vorgeschlagenes Verfahren, das mit Fallbiigelschreibern arbeitet, 
erméglicht den AnschluB einer Reihe von Tochtergeraten. 
Kallenbach, 

4272 A. Seheibe. Pendeluhren, Quarzuhren und Atomuhren als Zeitstandards. 
Z. angew. Phys. 5, 307 —317, 1953, Nr. 8. (13. Aug.) (Braunschweig.) Im vor- 
liegenden Bericht wird eine Darstellung des Gangverhaltens der Quarzuhren 
und Pendeluhren gegeben; fir die Atomuhren werden bisher vorliegende 
Ergebnisse mitgeteilt. Bei den mit 91 mm langen Quarzstaben ausgeriisteten 
Quarzuhren der PTR nach ScHEIBE und ADELSBERGER ist die Méglichkeit 
der Bildung einer Gangfunktion tiber den Mittelwert einer Reihenfolge von n 
aufeinanderfolgenden eintagigenGangen g ein Merkmal fir die Gangleistung, 
die die der Pendeluhren weit mehr als eine Zehnerpotenz tibertrifft. Wahrend 
bei den amerikanischen Quarzuhren (MARRISON, Boot und LAverR) Platten 
im GT-Schnitt verwendet werden, besitzen die englischen (Dyk und EssEn) 
einen Steuerquarz in Ringform. Allen Formen ist ein kleiner Tk gemeinsam, 
der sehr nahe an Null herangebracht werden kann. Bei den Schaltungen 
wurde die PirrcE-MILLER-Schaltung, spater bei den Anglo-Amerikanern die 
MEAcHAM-Schaltung bevorzugt. Neuerdings wird die Einfachheit der ersteren 
besonders beachtet. Weiter werden Gangergebnisse dieser Uhren tiber kurze 
und lange Zeiten dargestellt. Bei Quarzuhr IV der PTR betrug der Akzelera- 
tionskoeffizient nur etwa 210-5 sec/d?; die Anderung der von der Erde als 
Zeitstandard verkérperten astronomischen Zeitskala wurde entdeckt. Grund- 
sAtzlich besser sind die Caesium-Atomuhren, wobei Doppier-Effekt und 
Kollisionen von Partikeln im Atomstrahl die Anwendung erschweren, die 
daher als Resonator erfolgen wird. — (Weitere Untersuchungen uber die 
Shorttuhr, deren Gange von Uhr zu Uhr unterschiedlich herauskommen, und 
der SCHULER-Uhr mit Minimalpendel stehen noch aus.) Adelsberger. 


4273 Richard H.F. Stresau. Vacuum thermocouple microsecond timer. Phys. 
Rev. (2) 76, 880, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval 
Ordn. Lab.) Folgende einfache Anordnung erlaubt die Messung von Zeit- 
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differenzen der GréBenordnung 10-* sec mit 1% Fehler und 10-® sec mit 10% 
’ Fehler: Mit Hilfe von zwei Thyratrons wird ein rechteckiger Stromimpuls von 
der Dauer der zu messenden Zeitdifferenz erzeugt. Dieser Stromimpuls heizt 
ein Thermokreuz auf eine der Impulsdauer proportionale Temperatur auf und 
erzeugt eine entsprechende Thermospannung. Mit Hilfe eines ballistischen 
Galvanometers wird das Integral der Thermospannung nach Ende des Strom- 
impulses gemessen. Es ist ein Ma8 fiir den Scheitelwert der Temperatur des 
Thermokreuzes und damit fir die zu messende Zeitdifferenz. Oertel. 


4274 Augustin Blaquiére. Effect du bruit de fond sur la fréquence des auto- 
oscillateurs a lampes. Précision ultime des horloges radioélectriques. Ann. Radio- 
élect. 8, 36—80, 1953, Nr. 31. (Jan.) Verf. untersucht theoretisch den EinfluB 
von Eigenstorgerauschen auf die Frequenz selbsterregter Réhrenschaltungen . 
bzw. kristallgesteuerter Sender. Es wird gezeigt, da8 der Schroteffekt der 
Réhren zu vernachlassigen ist gegeniiber dem Rauschwiderstand der Schwin- 
gungskreise. Zuerst muB, da das Verhaltendes gestérten Senderssehr,,komplex"‘ 
ist, der Einflu8 eines einzelnen elektronischen Impulses untersucht werden, 
der zu einer Amplituden- und Phasenstérung AnlaB gibt; die zugehérigen 
Ableitungen werden nach einer Methode von RIcE gegeben und die Gesetz- 
maBigkeiten festgelegt. Hiernach halt das System unabanderlich die durch 
natiirliche elektronische StéBe verursachte Phasenstérung fest, die Wirkung 
ist die einer augenblicklichen kleinen Frequenzanderung, die an jeder Stelle 
des Sinuszuges neu eintreten kann und dauernd veranderliche Betrage in die 
Winkellage gegeniiber der ungestérten Sinuswelle hineinbringt. Bei einem 
Quarzoszillator etwa von 100 kHz (Quarzuhr) kénnen weniger die Phasen- 
stérung, als vor allem die Amplitudenabhangigkeit der Frequenz theoretisch fir 
sehr kurzzeitige Frequenzabweichungen in Ubereinstimmung mit bisherigen 
Beobachtungen Schwankungen des Frequenzwertes von 107° bis 10-® hervor- 
rufen. Ein starkeres Stérgerausch rufen auch die in Atomuhren verwandten 
Klystronréhren hervor. Adelsberger. 


4275 G. Jenssen and A. Sunde. The use of a pulse-height-analyzer for time 
interval measurements. Physica,s’ Grav, 18, 265—269, 1952, Nr. 4. OS) re 
Norw., Joint Establ. Nucl. Energy Res.) Zur Messung der Spannungshéhe sehr 
kurzer elektrischer Impulse hatten DExTER und Sanp ein Gerat angegeben 
(DEXTER and Sanps, At. En. Comm. declass. Report no. 2255; ELMORE and 
Sanps, Electronics N. Y., 1949, S. 242), das eine Anzahl] (z. B. 10) Kanale fiir die 
gleiche Zahl von Spannungsbereichen besitzt. Ein Impuls lauft auf zwei 
Wegen durch die Schaltung des betreffenden Kanals zum zugehérigen Koin- 
zidenzzahler, einmal tiber den Diskriminator und gleichzeitig iber ein schal- 
' taungstechnisch notwendiges Verzégerungsglied zu allen Zahlern. Verff. starten 
nun mit dem ersten der beiden Impulse, die ein zu messendes Zeitintervall 
begrenzen, einen zweiten, linear mit der Zeit wachsenden Impuls, der auf alle 
Diskriminatoren geschaltet ist und gibt den zweiten Impuls direkt auf alle 
Koinzidenzzahler. So werden die Spannungsbereiche in Zeitbereiche um- 
geformt, die 5, 10 oder 50 usec umfassen kénnen. Das zu messende Zeit- 
intervall kann nicht gré®er als einer dieser Werte multipliziert mit der Zahl 
der Kanile sein. Die Zahler zeigen die jeweilige Anzahl der gemessenen Zeit- 
intervalle der zugehérigen GréBe an. E. Rieckmann. 


4276 Humphrey M. Smith and R. H. Tucker. The annual fluctuation in the 
rate of rotation of the earth. Mon. Not. R. astr. Soc. 113, 251—257, 1953, Nr. 2. 
(Greenwich, Roy. Obs.) Aus den Gangianderungen der Quarzuhren des Green- 
wicher Zeitdienstes ergab sich fiir die Jahre 1943 —1949 eine Schwankung der 
Tageslange wahrend eines Jahres von etwa £0,001 sec. Fortfihrung der Unter- 
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_suchungen zeigte seit 1950 eine Abnahme dieses Wertes, der 1952 nur noch 
+0,0005 sec betragt. Die Ergebnisse anderer Stationen stehen damit in Ein- 
klang. Klauder. 


4277 Pampel. Die Priifung von Rachenlehren. Werkstattstechnik 43, 468 bis 


469, 1953, Nr. 10. (Okt.) Bisher sind Grenzrachenlehren mit MeBscheiben oder 


auch mit EndmaBen ausgemessen worden. Nunmehr wird fiir die Vergleichs- 
prifung die Verwendung eines Endma8blocks in Verbindung mit sogenannten 
Tastprifdornen vorgeschlagen. Diese Priifdorne sind kleine Zylinder von 
55 mm Lange und einem Durchmesser, der von 5 mm —0,1 mm bis 5 mm 
+0,1 mm aus einem 77teiligen Satz wahlbar und auf +0,2 mu genau ist. Mit 
Hilfe eines solchen Satzes lassen sich alle Rachenlehren tiber 5 mm fir sAmtliche 


Passungen und Sitzarten auf 1 uw genau messen. Der Endma®block wird auf “ 
die eine Rachenflache aufgeschoben, wahrend der Restabstand von dem 


Tastdorn ausgefillt wird, der mit seiner Zylinderflache die gegenseitige Lage 
der RachenmeBflachen leicht erkennen la8t. Die EndmaBsatze werden dabei 
_ geschont, die Anschaffung von teuren und umfangreichen MeBscheibensatzen 
wird vermieden. Dihmke. 


4278 C.F. Bruce and V. R. Findlay. A spectrograph unit for use with the N. P. L. 
gauge interferometer. J. sci. Instrum. 30, 297—299, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Sydney, 
Austr., Nat. Stand. Lab., Div. Metrol.) Es wird eine Zusatzanordnung zu dem 
im NPL benutzten EndmaBinterferometer beschrieben, mit deren Hilfe es 
méglich ist, vier Interferogramme einer EndmaBoberflache, entstanden durch 
_ die vier Cd-Linien (violett, blau, griin und rot) mit einem Blick zu tibersehen, 
bzw. in einer Aufnahme photographisch festzuhalten. Zu diesem Zweck wird 
das Prisma der bisherigen NPL-Anordnung durch einen Planspiegel ersetzt; 
_ die Lichtzerlegung erfolgt erst in dem neuen Zusatzteil mit Hilfe eines Spektro- 
skops vom 6°-Miiller-Typ. Der Vorteil dieser Anordnung liegt einmal darin, 
daB die Auswertung der photographisch aufgenommenen Interferenzbilder, 


die nicht mehr Zeit als die visuelle Beobachtung in Anspruch nimmt, ohne 


Ermiidung des Beobachters auf einem Schirm mit einem Mafstab vorgenommen 
werden kann, zum anderen darin, daB die atmospharischen Bedingungen, wie 
Druck, Feuchtigkeit und Temperatur fiir die vier Bilder der einen Aufnahme 
in den verschiedenen Cd-Farben die gleichen sind. Der Fehler, der durch diese 
Anordnung (nicht korrekte Fokussierung bei den vier Farben) entsteht, wird 
mit 0,01 wu angegeben. Dihmke. 


4279 ¥.M. Page. Capacity flow. Part 4. The design of capacity flow reactors 
for kinetic pie: je Ad dette Flees ht Soc. 49, 1033 —1038, 1953, Nr. 9. (Sept.) 
(Welwyn, Herts., Imp. Chem. Industr. Ltd., Butterwick Res. Lab.) In Fort- 
setzung fritherer Arbeiten werden fiinf verschiedene Apparaturen mit Durch- 
fluBzeiten zwischen 1 und 4000 sec beschrieben, und insbesondere eine Methode, 
konstanten Flu8 zu garantieren. Ferner werden verschiedene Methoden, den 


Inhalt der ReaktionsgefaBe zu analysieren, eingehend diskutiert. 
v. Harlem. 


Dickenmessung diinner Schichten. S. auch Nr. 5213 —5216. 


4280 Werwart Behrmann. Resonanzkurven von Tastschwingungsmefgerdten und 
ihre Beziehung zu denen anderer Schwingungsmesser. Frequenz 7, 209—214, 
233—239, 1953, Nr. 7 u. Nr. 8. (Juli und Aug.) Es wird ein Uberblick tiber die 
verschiedenen Typen von mechanischen Schwinguagsmessern gegeben: Gerate 
ohne Festpunkt mit Absolut- und Relativdampfung, mit gefedertem Handgriff 
und mit Festpunkt. Fir ein praktisch ausgefiihrtes Gerat mit Tastspitze, 
Vorspannfeder, Schreibhebel und Wachspapieraufzeichnung wird die dyna- 
mische VergréSerungsfunktion und der Phasenwinkel zwischen der Bewegung 
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 Federungsverhaltnissen aufgezeichnet. Die praktischen MeBergebnisse be- 


einem Gehause unter bestimmten Bedingungen gefedert und gedampft auf- 


_ Dichtemessung, S. auch Nr. 4733, 4735. 
_ 4281 Units and standards of measurement employed at the National Physical 
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des Priiflings und der Aufzeichnung des Gerates ausfithrlich durchgerechnet und 
die Frequenz- und PhasenmeSkurven bei verschiedenen Betriebsbedingungen 
(ohne Festpunkt, mit Absolut- und Relativdampfung) und bei verschiedenen 


7 = 
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statigen die theoretischen Uberlegungen. Am SchluB werden die gewonnenen 
Erkenntnisse zum Entwurf eines Verschiebungsmessers ohne Festpunkt ver- 
wertet, bei dem eine schwere Masse mit der Aufzeichnungsvorrichtung in 


gehangt ist. Kallenbach, 


Laboratory. II. Light: photometry colorimetry, and radiometry. J. opt. Soc. 2 
Amer. 42, 858—861, 1952, Nr. 11. (Nov.) Schén. 


- 4282 Louis A. Sackmann. Mise en équation des résultats d’expériences. Nou- 


velles formules d'utilisation. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 783—784, 1952, > 
Nr. 15. (13. Okt.) Systematische Untersuchung linearisierter Gesetze, Bestim- — 
mung der Zahlenkoeffizienten dieser Gesetze durch Ermittlung des Minimums 
und durch Transformation. Ausgangspunkt ist die Beobachtung. Wolff. 


4283 G.L. Rogers. Left-handed instruments. J. sci. Instrum. 30, 437, 1953, 
Nr. 11. (Nov.) (Wellington, N. Zeal., Victoria Univ. Coll., Dep. Phys.) Durch 
Erfahrungen beim Arbeiten an nicht registrierenden Instrumenten veranlaBt, 
schlagt Verf. vor, die wahrend der Messung zu bedienenden Knépfe, so anzu- 
bringen, daB sie mit der linken Hand bequem bedient werden kénnen, Damit 
wird erreicht, daB die rechte Hand des Beobachters zum Aufschreiben der , 
abgelesenen Werte frei ist. — Einstellschrauben, die vor Inbetriebnahme des _ 
Instruments zu bedienen sind, sollen jedoch auf der rechten Seite angebracht _ 
werden. Als Beispiel fiir die vorgeschlagene Verbesserung werden MeBSmikro- 
skope, nichtregistrierende Mikrophotometer und MicnEeLsonsche Interfero- _ 
meter genannt. Binnagel. 


4284 ‘Sonderausgabe: Marken und Warenzeichen in der Chemie. Chem. Industr. : 
5, 173—376, 1953, Nr. 4. (Apr.) H. Ebert. *, 


4285 Otto Winkler. Die Technik des Schmelzens und GieBens unter Hochvakuum. — 
Stahl u. Eisen 73, 1261 —1268, 1953, Nr. 20. (24. Sept.) Bericht Nr. 532 des 
Stahlwerksausschusses und Nr. 853 des Werkstoffausschusses des Vereins 
Deutscher Eisenhiittenleute. (Balzers, Lichtenstein.) Das Vakuumschmelzen 
hat durch die Einfiihrung organischer Treibstoffe fiir Diffusionspumpen mit 
groBer Saugleistung (500 bis 2000 l/see bis herab zu 10- Torr) erhebliche 
Fortschritte machen kénnen. Nach Beschreibung einer Hochvakuum-Schmelz- 
anlage wird die Auswahl feuerfester Baustoffe fiir den Tiegel, seine Einbettung 
und Halterung behandelt. Als giinstigste Beheizungsart wird die Induktions- _ 
heizung (Vorsicht wegen der Entladungen) angesehen. Wichtig ist eine Vor- 
richtung fiir Abdeckung und Reinigung des Schauglases. GieBverfahren und 
Arbeitsweise werden genau geschildert. Das Vakuumschmelzen bewirkt: — 
Vermeidung von zusatzlichen Verunreinigungen durch Sauerstoff- oder Stick- 
stoffaufnahme; Entfernung geléster Gase durch Diffusion aus der Schmelze, — 
vielleicht bereits aus dem festen Zustand; Zersetzung von Oxyden, Nitriden 
usw. ; Anderung von Umsetzungsgleichgewichten, wenn gasférmige Umsetzungs- _ 
erzeugnisse vorliegen; Verdampfung leichtfliichtiger Legicrungsbestandteile, 
die allerdings — je nach Zweck — erwiinscht oder unerwiinscht sein kann. 


H. Ebert. 
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Bi 
t Michael Hoch. New insulation for radiofrequency leads in high vacuum work. 

Rev. sci. Instrum. 23, 651, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Columbus, O., State Univ., 
Brvogenic Lab., Dep. Chem.) An Hand einer Zeichnung wird eine vakuum- 


dichte Durchfihrung fir Hochfrequenzstréme beschrieben. Die Isolation _ 
erfolgt durch einen Glaskérper, die Abdichtung durch Silikongummiringe. 
Die Durchfithrung wurde in Verbindung mit einem 20 kW-Heizgenerator ver- _ 
wendet. Angaben iiber die benutzte Frequenz fehlen. Maximale Arbeits- _ 
temperatur 100°C. Ziock, ia 
t e ty, 
4287 J.H. Leek. Sorption and desorption of gas in the cold-cathode ionization _ 
gover. J. sci. Instrum. 30, 271—274, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Liverpool, Univ., | 
Dep. Elect. Engng.) Der Einflu8 des Aufzehrens von Gasen und Dampfen 
(H,, N,, A, Luft, Wasserdampf, Athylather und Tetrachlorkohlenstoff) auf 
die Anzeige eines PENNINGSchen Vakuummeters mit Magnetfeld (1937 und iv 
1949) ist untersucht worden. Die Apparatur bestand aus EinlaBventil, Diffu- | 
sionspumpe, einem Ionisationsvakuummeter, U-Rohr als Laufstrecke, einem —_— 
weiteren Ionisationsvakuummeter, dem ein PENNINGsches parallel geschaltet 
war. Der Adsorptionsbetrag ist aus dem Druckabfall tiber dem U-Rohr ge- 
messen worden. Bei den meisten Gasen (bzw. Dampfen) ergabsicheinahnliches 
Verhaiten (Einsetzen eines verhaltnismaBig hohen Adsorptionsbetrages und — 
Einstellen auf einen konstanten etwa 1/,- so groBen Betrag); Ausnahmen 
bilden A und H, mit sebr germgen Betragen und Athylather, das nach Ab- 
schalten der Entladung noch eine Zeitlang weiter aufgezehrt wird. Eine Ab- 
hangigkeit dieser Erscheinung vom Elektroden- oder Umhiillungs-Material 
wurde nicht festgestellt, so daB wohl das EinschieBen der positiven Gasionen 
in die Elektroden als wahrscheinliche Ursache angenommen werden muf. Die a 
Empfindlichkeit des Gerates wird durch den Autzehreffekt sehr beeinflubt. 
Allgemein kann man sagen, daf bei optimalen Bedingungen — bei Spannungen 
nicht kleiner als 2000 Volt und Magnetfeldern kleiner als 250 G—das Gerat 
innerhalb +3% genau anzeigt. H. Ebert, 99 


4288 J. Sikorski and H. J. Woods. A rotary vacuum seal. J. sci. Instrum. 
30, 432, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Leeds, Univ., Text. Phys. Lab.) Ein doppelt = 
gedichteter Schaft ist so angebracht, da bei seiner Drehung eine Spiralfeder _ 
zusammengedriickt wird. Dadurch werden die Dichtungen fester. 

H. Ebert. } 
Vakuumtechnik. S. auch Nr. 4507. “Ve 


4289 XE. Sehrieder. Berechnung dickwandiger Gefdpe bei Uberdruck und ver- 

schiedenen Innen- und Aufentemperaturen. Konstruktion 5, 182—187, 1953, 

Nr. 6. (Juni.) (Hagen i. W.) Fir Dampfkessel, Kessel fiir Hydrierung unc ee 
Polymerisation und fiir Zylinder von Kolbenmaschinen, die unter Uberdruck nop 
stehen mit verschiedenen Temperaturen an der Innen- und AuSenwand, wird 
die Berechnung dieser dickwandigen GefaBe unter Beriicksichtigung der + am 
Dehnung in Langsrichtung durchgefihrt. Giele Ben. ri. 


4290 P. W. Bridgman. Some results in the field of high-pressure physics. Ann. 
Rep. Smithsonian Inst. 1951. (Publ. 4062.) Gov. Printing Off. Washington Vy 
41952, S. 199—211. (Harvard Uniy., Dep. Phys.) Auch erschienen: Endeavour 
10, 1951. Vert. gibt eine kurze Ubersicht tiber seine bekannten Methoden zur 
Erzeugung hoher Drucke. Wahrend fiir Drucke bis 20000 at geschrumpfte 
Stahlzylinder genigen, werden fiir Drucke bis 50000 at Stahlzylinder mit 
AuBerem konischen Stitzmantel und einem Druckstempel aus Carboloy ver- 
wendet. Wird ein zusatzliches inneres DruckgefaB durch hydrostatischen 
Druck gestiitzt, so erreicht man Drucke bis 100000 at. Als Druckmittel werden 
weiche Festkérper benutzt. Als Beispiel von Hochdruckuntersuchungen wird 
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die Kompressibilitat angefiihrt. In der Druck-Volumen-Kurve kénnen Spriinge — 
auftreten, die auf Umwandlungen irgendeiner Art zuriickzufiihren sind. Dabei | 
handelt es sich meistens um gewéhnliche polymorphe Umwandlungen infolge | 
einer Anderung des Kristallgitters. Die Elemente Wismut, Antimon und Galli- 
um, die sich wie Eis beim Gefrieren ausdehnen, geben unter Druck neue 
Modifikationen. Das Element Casium zeigt bei 45000 at eine plotzliche Vo- 
lumenanderung (17%), die auf einer Umordnung der Elektronenbahnen durch 
Druck zu beruhen scheint. Metallisches Cer ist zweifellos ein ahnlicher Fall. 
AuBer der reversiblen Umwandlung werden zwei Beispiele einer irreversiblen 
Umwandlung erwahnt und zwar Umwandlung in den schwarzen Phosphor 
und der schwarze Festkérper von Kohlendisulfid, der eine gréBere Dichte 
besitzt als die Elemente, aus denen er gebildet wird. Gielessen. 


4291 L.E. Leake. A glass solenoid pump. J. sci. Instrum. 30, 434, 1953, Nr. 11. 
(Nov.) (London, Brit. Iron a. Steel Res. Assoc., Chem. Dep.) Die von Liv1nG- 
STONE (1929) gegebene Konstruktion ist in einigen Punkten abgeandert 
worden. Insbesondere sind vier selbsttatige Ventile angebracht, so daB der 
magnetisch bewegte Kolben bei jedem Arbeitsgang Gas zugleich ansaugen 
und fortbewegen kann. Der DurchfluB betragt 1,5 bis 21/min. H. Ebert. 


4292 EE. A.C. Chamberlain, S. R. M. Dixon and P. L. Waters. A reciprocating 
mercury pump for gas analysis apparatus. J.sci, Instrum. 31, 66—67, 1954, Nr. 2. 
(Febr.) (Edinburgh, Nat. Coal Board.) Es wurde fiir Routine-Gas-Analysen 
nach HALDANE eine Hg-Pumpe entwickelt, die das Hg-Niveau in der Gas- 
biirette automatisch hebt und senkt. Als Beispiel fiir die Anwendung ist eine 
Gasanalyse mit 0,5 bzw. 1% Methan angegeben. M. Wiedemann, 


James Hillier and George Chapman. Some developmenis in ultra-thin sectioning 
techniques. J. appl. Phys. 24, 112—113, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Princeton, N. J., Univ., RCA Lab. Div.) 


Clifford E. Grey and John J. Biesele. Development and use of a simple ultra- 
microtome in cancer research. J. appl. Phys. 24, 113, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (New York, N. Y., Sloan-Kettering Inst. Cancer Res.) 


Mark E. Gettner and Leonard Ornstein. New ultramicrotome for thinsections 


of tissue. J. appl. Phys. 24, 113, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Zool.) Schén. 


4293 W. Wohle. Ein akustischer Sauerstoffmesser. Technik 8, 701—705, 1953, 
Nr. 10. (Okt.) (Dresden, T. H., Inst. Elektro- u. Bauakustik.) Es wird ein 
Gerat beschrieben, das den Sauerstoftgehalt eines Luft-Sauerstoff{-Gemisches 
in Volumenprozenten mit einer Genauigkeit von +1% zu messen gestattet. 
Das MeBprinzip beruht auf der Abhangigkeit der Schallgeschwindigkeit von 
der Zusammensetzung des Gemisches. Das zu untersuchende Gas durchstrémt 
ein Messingrohr von 34 mm Durchmesser, das an einem Ende durch ein Laut- 
sprechersystem abgeschlossen ist, wahrend am anderen Ende eine Kopfhérer- 
muschel als Empfanger dient. Die Sendefrequenz betragt 3,6 kHz, gemessen 
wird der Phasenwinkel zwischen Mikrophon- und Sendestrom, Zur Erreichung 
der angegebenen MefSigenauigkeit muB die Sendefrequenz auf +0,3°/9, und 
die Temperatur des Gemisches auf +0,2° konstant gehalten werden. Dazu 
wird das Gas in einem Thermostaten auf 40° erwarmt. Das Verfahren ist 
empfindlich gegen fremde Gaskomponenten und Luftfeuchtigkeit. 


Kallenbach. 
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4294 René Romanet. Sur le fonctionnement adiabatique des colonnes 4 rectifier. 
C. R. Acad. Sci., Paris 235, 412—414, 1952, Nr. 6. (11. Aug.) Verf. wies 
experimentell nach an einer Mischung aus Citronellol und Geraniol, daf, 
wie auch theoretisch zu erwarten, der Wirkungsgrad bei der Rektifikation bei 
vollig adiabatischem Betrieb am gréBten ist. Der Warmeverlust wird durch 
Zufuhr elektrischer Energie kompensiert, er liegt bei 4,2°1072 W/cm? der 
Seitenflache der Saule. M. Wiedemann. 


4295 Herriek L. Johnston. Windowed cryostat vessels for use in low temperature rese- 
arch. Rev. sci. Instrum. 23, 569—570, 1950, Nr.10. (Okt.) (Columbus, O., State 
Univ., Cryogenic Lab., Dep. Chem.) Um die Vorgange in einem mit Sichtstreifen 
versehenen Vakuumglas auch dann beobachten zu kénnen, wenn das Vakuum- 
glas von einem Metallzylinder umgeben ist, in dem Uber- und Unterdruck 
hergestellt werden kann, wird dieser Zylinder mit Sichtstreifen aus ,,Lucite“ 
versehen. Es wird eine Konstruktionszeichnung fiir die Anbringung zweier 
rechtwinkliger Rahmen an gegeniiber liegenden Stellen der zylindrischen 
Wand und fiir den drucksicheren Einbau der Sichtscheiben gegeben. — Bei 
dem naher beschriebenen Fall handelt es sich um ein Vakuumglas von 15 cm 
innerem Durchmesser, einem Metallzylinder von 18 cm Durchmesser und 
150 ecm Hohe. Die Abmessungen der Lucite-Fenster werden zu 5X 120 cm 
angegeben. Henning. 


4296 M. Syrbe. ber die theoretische Darstellung des regeltechnischen Verhaltens 
kreiszylindrischer Mehrschichtéfen. Regelungstechnik 1, 206—210, 1953, Nr. 9. 
(Frankfurt a.M.) Die Berechnung von Temperaturregelvorgangen ist nur 
méglich, wenn cas Verhalten der Regelstrecke bekannt ist. Es wird meistens 
durch eine experimentelle Untersuchung ermittelt. In der vorliegenden Arbeit 
wird eine theoretische Berechnung des Zeitverhaltens von kreiszylindrischen 
Mehrschichtéfen als Regelstrecke gegeben. Die mathematische Behandlung 
fihrt auf partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung, deren Lésungen 
unter den hier geltenden Anfangs- und Randbedingungen unhandlich werden. 
Zur Vereinfachung wird daher an Stelle des zu untersuchenden Finfschichten- 
ofens ein aus zwei Schichten bestehendes Ersatzmodell des Ofens der Rechnung 
zugrunde gelegt. Die Berechnung des Frequenzganges fiihrt im Ergebnis zu 
einem numerisch auswertbaren Determinantenquotienten. Tingwaldt. 


Thermometer. S. auch Nr. 4382, 4944, 4945. 


4297 J.C. E. Button and A. J. Davies. Apparatus for auiomatically recording 
the absorption of oxygen. J. sci. Instrum. 30, 307—310, 1953, Nr. 9. (Sept.) 
(Chester, Shell Petroleum Co. Ltd., Thornton Res. Centre.) Die-Vorrichtung 
dient zur kontinuierlichen Versorgung einer mit Sauerstoff langsam reagieren- 
den Probe (01, Gummi oder dergl.). Der Sauerstoff wird durch Elektrolyse 
erzeugt, wobei die Elektrolysierzelle gleichzeitig als Regler wirkt, der im 
Reaktionsraum Atmospharendruck aufrechterhalt. Der Fortgang der Reaktion 
kann mittels einer zweiten Elektrolysierzelle registriert werden. Sie ist voll- 
kommen gasdicht abgeschlossen, mit einem Druckschreiber versehen und mit 
der ersten Elektrolysierzelle in Reihe geschaltet. Bei bestimmtem Enddruck 
in der DruckmeBzelle wird die Apparatur ausgeschaltet. Hampel. 


4298 J. O’M. Bockris and D.F. Parsons. Preparation of thin tungsten fubres 
and their use in place of quartz. J. sci. Instrum. 30, 340, 1953, Nr. 9. (Sept.) 
(London, Imp. Coll. Sci. Technol., Dep. Inorg. Phys. Chem.) Ein gezogener 
Wolfram-Draht von 12—13 u Durchmesser wird von einem Motor durch eine 
2,5 n NaOH-Lésung gezogen und dabei durch elektrolytische Auflésung mit 


Wechselstrom auf 3 yu gebracht. Dahme. 


1059 


Vieusedlde en gat ty 7 i" “ ’ ¥. eel A te. 


a 


#Y 
a 
4 


4299—4302 I. Allgemeines :  Bd.33, 5 


4299 A. Tustin. Regelung. Regelungstechnik 1, 174—180, 1953, Nr. 8. (Bir- 
mingham.) iNaahdeask aah Originalarbeit aus Sci. Amer. 187, 1952, Nr. 3.) 
Die Grundlagen der Regelung werden in leicht verstandlicher Weise erlau- 
tert. Es wird gezeigt, daB die Regelung nicht auf technische Fragen be- 
schrankt ist, sondern z. B. eine groBe Bedeutung fiir das Verstandnis von 
Lebensvorgangen hat. In jedem Fall wird die Steuerung der offenen Wirkungs- 
kette durch eine Rickkopplung zum geschlossenen Wirkungskreis, dem kenn- 
zeichnenden Merkmal jeder Regelung. Es wird ferner gezeigt, wodurch ein 
solcher Regelkreis zur Selbsterregung (Instabilitat) neigt, und welche Maf- 
nahmen zu ihrer Verhinderung geeignet sind. Selbst an geregelten Lebens- 
vorgangen (z. B. Signaliibertragung im Nervenstrang) ist dies erkennbar. 

J. Kluge. 
4200 G. Wolff. Experimentelle Ermittlung des dynamischen Verhaliens von 


Reglern. Regelungstechnik 1, 201—204, 1953, Nr. 9. (Frankfurt a/M.) Aus den 


Daten einer experimentell ermittelten Ortskurve oder Ubergangsfunktion 
kann auf das Ubertragungsverhalten von Regelkreis-Gliedern geschlossen 
werden. Fir die Untersuchung von elektrischen Gliedern wird eine einfache 
MeBanordnung beschrieben und hinsichtlich ihrer Genauigkeit an einem durch 
Rechnung leicht zu tibersehenden CR-Glied gepriift. Es wird gezeigt, wie die 
Beiwerte fiir die mathematische Beschreibung der Ubertragungseigenschaften 
eines Regelgledes aus der Ortskurve oder aus der Ubergangsfunktion in den 
wichtigsten Fallen eines proportionalen, proportionalintegralen und eines 
proportionalen Verhaltens mit Vorhalt gewonnen werden kénnen, Hierbei 
ist zu beachten, da aus einem experimentell bestimmten Frequenzgang mit 
gréBerer Genauigkeit auf die Ubergangsfunktion geschlossen werden kann als 
umgekchrt. Es liegt daher nahe, die Bestimmung des Frequenzganges vor 
derjenigen der Ubergangsfunktion vorzuziehen. Letztere ist dagegen leichter 
durch den Versuch zu ermitteln. Als weiteres Beispiel fir die Anwendung der 
beschriebenen MeBanordnung werden Messungen an dem Regler ,,Regelux' 
der Fa, Hartmann & Braun AG, mitgeteilt, an dem durch entsprechende Be- 
messung der Riicktithrung die drei oben angegebenen wichtigsten Grund- 
formen eines Reglers realisiert werden kénnen, J. Kluge. 


4301 L. S. Dzung. Ein verallgemeinertes Stabilitdtskriterium durch die Ortskurve. 
Regelungstechnik 1, 204—206, 1953, Nr. 9. (Baden, Schweiz.) Das Stabilitats- 
kriterium nach Nyquist kann nur dann angewandt werden, wenn der offene 
Regelkreis in sich stabil ist. Es wird gezeigt, wie man dieses Kriterium modi- 
fizieren kann, um es auch fiir den allgemeineren Fall brauchbar zu machen. 
J. Kluge. 
4302 W.H. Walton. Automatic counting of microscopic particles. Nature, Lond. 
169, 518 —520, 1952, Nr. 4300. (29. Marz.) Bericht aber zwei am 12. Juni 1951 
und am & Februar 1952 vom National Coal Board veranstaltete Diskussionen 
iiber das Problem, mikroskopische Partikel, die tiber eine gegebene Flache 
beliebig verstreut sind, durch eine Maschine zu zahlen und zu messen. Es wird 
unterschieden zwischen Methoden, die einen weiten Ausschnitt und solchen, 
die einen engen, verwenden, Erwaihnt werden die Prinzipien der Verwendung 
zweier verschiedener Ausschnitte, der Kontrolle der Zahlung mit einem Aus- 


_ Schnitt durch einen zweiten, der Registrierung der Uberschneidungen der 


Rander dieses Ausschnitts mit den Teilechen und der Gedachtnis-Methode, bei 
der mehrere Signale von einem Teilchen empfangen werden, Die Apparaturen 
bestehen aus der Zahlanordnung, die elektrische Impulse produziert, die der 
Zahl und der GréBe der Teilchen entsprechen, und einem Analysator fiir diese 
Impulse. Verschiedene praktische Ausfiihrungen wurden besprochen. 

M. Wiedemann. 
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4303 H.Maeeker. Uber die Bewegung gestoBener Kérper. Naturwissenschaften 
40, 521—522, 1953, Nr. 20. (Okt.) (Erlangen.) Es wird gezeigt, wie sich die | 
makroskopisch gleichférmige Bewegung eines longitudinal gestoBenen Stahl-— 
stabes bei genauerem Hinsehen infolge der endlichen Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit des StoBes im Stab aus periodischem ruckweisem VorstoSen des — 
vorderen und Nachziehen des gestoBenen Stabendes zusammensetzt. Dieamy 
Bewegung ahnelt der einer Raupe. Der StoB auf das Stabende erfolgte durch 
eine StoBwelle in Wasser, die durch Sprengung einiger Gramm Bleiazid erzeugt — 
wurde. Mit Hilfe der CRanz-Scuarpinschen Funkenzeitlupe und des TOPLER- 
schen Schlierenverfahrens wurden die Detonationsknallwelle, die von SCHMIDT- 
sche Kopfwelle der StoBwelle im Stab und die’ vom vorderen Stabende aus- _ 
gehenden Knallwellen in Wasser sichtbar gemacht. Die Registrierung der _ 
Bewegung des vorderen Stabendes erfolgte in Luft durch Schattenaufnahmen 
auf rotierendem Film. Bei quer gestoBenem Stab ist eine kompliziertere Stab- 
bewegung zu erwarten. Als Modellversuch hierzu wurde die Bewegung eines 
von einem gestoBenen Stahlstempel mitgenommenen quer tiber den Stempel __ 
gespannten Gummibandes funkenkinematographisch registriert. Die vonder 
Bewegung erfaBten Teile des Bandes bilden eine Art Kopfwelle. Oertele 


4304 Hilda Geiringer. Two-dimensional problems of the ideal plastic body. 
Phys. Rey. (2) 76, 875—876, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Wheaton Coll.) Verf. fiihrt die Misesschen Vorschlage zui zweidimensionalen 
Behandlung der FlieSgrenze des ideal-plastischen Korpers — Ellipse bzw. um 
ein Sechseck herum beschriebene Parabelabschnitte — durch. Von zwei _ 
linearen Differentialgleichungen ausgehend, gelangt sie tiber eine lineare 
Gleichung zweiter Ordnung mit Hilfe der BERGmaNnschen Operator-Methode 
zu einer Standardform. Niitzliche Partikularlésungen werden gefunden, die 
Charakteristiken untersucht und das Anfangswertproblem diskutiert. Die — 
Erweiterung der zweidimensionalen Parabelmethode nach y. Mises auf den ve 
dreidimensionalen Fall wird versucht. H..G. Otto. 


4305 J.H. Huth, Thermal stresses in a partially clamped elastic half-plane. — 
J. appl. Phys. 23, 1234—1237, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Santa Monica, Calii., 
The Rand Corp.) Eine vollkommen starre Platte ist an eine Halbebene so 
angeheftet (z. B. durch SchweiBung), daB seitliche Kontraktionen und Dilata- 
tionen langs des Randes ausgeschlossen, Bewegungen senkrecht zur Halb- 
ebene hingegen méglich sind. Die Platte ist gleichmafigen Temperatur- 
Anderungen ausgesetzt. Das Problem wird in der Nahe der Singularitaten in 
geschlossener Form behandelt, da numerische Annaherungsverfahren allein } 
hierfiir unzureichend sind. Die Ergebnisse sind iibrigens in allgemeiner Uber- 
einstimmung mit einer [riher mitgeteilten bloBen numerischen Lésung des 
Verf. eines sehr ahnlichen Problems (Ph. D. dissertation/Stanford University, | 


Juni 1950). H. G. Otto. 


4306 A. K. Head. Edge dislocations in inhomogeneous media. Proc. phys. Soc., 
Lond. (B) 66, 793—801, 1953, Nr. 9 (Nr. 4058). (1. Sept.) (Bristol, Univ., 
H. H. Wills Phys. Lab.; Melbourne, Austr., Aeronaut. Res. Lab.) Es wird eine 
allgemeine Methode entwickelt, mit der es moglich wird, Probleme von eleeg 
schen ebenen Verspannungen in einem bimetallischen Medium aul Stee 
probleme der Potentialtheorie zuriickzufithren. Unter einem bimetallischen 
Medium ist dabei ein Stoff zu verstehen, bei dem die elastischen Konstanten 
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an den beiden Seiten einer Ebene verschieden sind. Die Grenze zwischen den 
beiden halb-unendlichen festen Kérpern kann entweder vollkommen ver- 
schweift sein, oder sie kann direkte Spannungen durchlassen, aber keine Scher- 
spannungen. Ein Spezialfall ist ein halb-unendlicher fester Kérper mit einer 
freien Oberflache. Als spezielle Beispiele werden behandelt: 1. eine Kanten- 
verschiebung in einem halb-unendlichen festen Kérper mit einer freien Ober- 
flache, 2. eine Kantenverschiebung in einem bimetallischen festen Kérper mit 
beiden Arten von Begrenzungen. In keinem der Falle kann das Spannungsfeld 
durch eine einfache Erklarung mittels Bildkraften beschrieben werden. Jedoch 
ist die Spannung, die eine Verschiebung zu bewegen versucht, die gleiche wie 
die, die auf eine Verschiebung geeigneter GréBe in einem Bildpunkt wirkt. 

v. Harlem. 
Elastizitdtstheorie, S. auch Nr. 4695. 


4307 WR. Landwehr und G. Grabert. Inierferenz-optische Versuche zur Platten- 
biegung. Ingen.-Arch. 18, 1—4, 1950, Nr. 1. (Menden Kr. Iserlohn.) Die Platten 
werden durch eine in der Mitte angreifende Einzellast beansprucht. Die dabei 
eintretende symmetrische Deformation der Oberflache der Glasplatten ver- 
ursacht zusammen mit einer dariiberliegenden ebenen Glasplatte in der Bild- 
ebene des Interferometers eine Interferenzfigur. Bei Anwendung von mono- 
chromatischem Licht 1aBt sich durch Abzahlen der Interferenzstreifen und 
aus der Wellenlange der Biegepfeil bestimmen. Bei den aus ungefarbtem 
Glas bestehenden Versuchsplatten ist zur Beseitigung des stérenden Reflexes 
die Unterseite mattiert. Ein Vergleich der gemessenen Biegepfeile mit dem 
nach der Theorie von FéprLt bzw. NapAI berechneten zeigt — abgesehen von 
dem Fall, wo der Elastizitatsmodul nicht sicher bekannt war — Ubereinstim- 
mungen von 1 bis 3%. Umgekehrt 1a8t sich aus dem gemessenen Biegepfeil 
‘und den theoretisch abgeleiteten Formeln der Elastizitatsmodul bestimmen. 
Eine Gegeniiberstellung der auf interferometrischem Wege und mit Hilfe 
von Ultraschall gewonnenen Resultate zeigt, daB die beiden Methoden von 
gleicher Genauigkeit sind (etwa 1%). Binnagel. 


Elastizitat. S. auch Nr. 4724. 
Elastizitdtsmodul. S. auch Nr. 4902. 
Dehnung, Spannung. S. auch Nr. 4869, 5225. 
Kompressibilitat. S. auch Nr. 4290. 


Schwingungen. S. auch Nr. 5206. 


4308 P.L. Kirby. Damping measurements on low frequency transverse vibrations 
of fibres. J. sci. Instrum. 30, 339—340, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Sunderland J. A., 
Jobling a, Co. Ltd.) Beschreibung einer einfachen Apparatur, die es gestattet, 
mit Hilfe einer Stoppuhr die Dampfung eines einseitig eingespannten Fadens 
(aus Glas, Quarz oder dgl.) bei Frequenzen zwischen 0,1 und 10 Hz mit 
groBer Genauigkeit zu messen, Dahme. 


4309 H. Fessler and R.T. Rose. Photoelastic determination of stresses in a 
cylindrical shell. Brit. J. appl. Phys. 4, 76—79, 1953, Nr. 3. (Marz.) Berichtigung 
ebenda S, 284, Nr. 9. (Sept.) (Nottingham, Univ.) Unter Zugrundelegen 
der von Warts und Burrows (1949) aufgestellten Formel werden,die Ver- 
suchsbedingungen so eingerichtet, dafi die Grenzbedingungen eine Lésung der 
ieichungen erméglichen. Es werden axiale und transversale Schnitte durch 
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ein innen belastetes HohlgefaB aus Marco Resin SB26°C gelegt, in dessen 
Wandungen die entstandenen Spannungen eingefroren sind. Die Beobachtun- 
gen im polarisierten Licht zeigen, daB die Berechnungen zu hohe Werte 
ergeben. In einer Berichtigung wird eine Abbildung in berichtigter Form 
ersetzt. ‘ H. Ebert. 


Elastizitdtsgrenzen. S. auch Nr. 4725, 5232. 


4310 ¥F.T. Rogers jr. Relations in quasi-isothermal slow fracture. I. General con- 
siderations. Phys. Rev. (2) 76, 203, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Oak Ridge Nat. Lab.) Betrachtungen tiber die Lésbarkeit folgenden Problems: 
ein Festkérper wird, z. B. durch Torsion, langsam beansprucht und dann 
durch eine dynamische Last zu Bruch gebracht. Es ergeben sich acht GréBen 
in sieben Gleichungen. H. G. Otto: 


4311 Marguerite M. Rogers and F. T. Rogers jr. Relations in quasi-isothermal — 


slow fracture. II. The problem of brittleness. Phys. Rev. (2) 76, 203, 1949, Nr. 1. 
(1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Es wird ein Krite- 
rium fiir das Auftreten von unerwarteten und spréden Briichen angegeben. Sein 
Nullwerden verursacht Anomalitaten und unkontrollierten Bruchfortschritt. 
Kontrollexperimente an Kerbstiben aus weichem Stahl bestatigen, daf die 
kritische Gré8e unmittelbar vor dem Bruch bereits sehr klein ist. Bei Staben, 


die spater unversehens brachen, war sie von vornherein deutlich vermindert. 
H. G. Otto: 


4312 Werner Klinkenberg, Kurt Liicke und Georg Masing. Die Beschleuni- 
gung des FlieBens von Metallen in Paraffinél durch polare Zusdize. Z. Metallk. 
44, 362—369, 1953, Nr. 8. (Aug.) (G6ttingen, Inst. allg. Metallkde.) Von 
REHBINDER (s. diese Ber. 13, 279, 1932) und Mitarbeitern ist gefunden worden, 
daB das plastische FlieBen diinner Metallproben wesentlich erleichtert wird, 
wenn man die Verformung in einer Lésung von oberflachenaktiven Stoffen 
in einem unpolaren Liésungsmittel vornimmt. Mit einer umgebauten Waage 
wurden Dehnungsversuche mit konstanter Last durchgefiihrt und solche unter 
konstante: Spannung in einer Anordnung nach Da C, ANDRADE. Als unpolares 
Lésungsmittel wurde reinstes Paraffindl verwendet, in dem Olsdure, Valerian- 
saure oder Cetylalkohol gelést wurden. An Zn- und Cd-Einkristallen sowie 
an vielkristallinem Zn und Sn konnten die Ergebnisse REHBINDERS bestatigt 
werden. Eine 0,2% Olsaurelésung erwies sich wirksamer als eine von 1%. 
Auch an Gold konnte der REHBINDER-Effekt beobachtet werden, ebenfalls 
bei Versuchen mit verschieden stark angeatzten Sn-Proben. Es wird hieraus 
gefolgert, da® der Effekt nicht von der Erweichung einer Oxydhaut auf der 
Metalloberflache durch polare Medien herriithren kann, wie von HARPER und 
CoTTRELL angenommen wird. Es wird gezeigt, daB die Ursache des REHBINDER- 
Effektes auf einer Erniedrigung der Grenzflachenspannung zwischen dem 
Metall und seiner Umgebung beruhen kann. Weber. 


4313 Wolfe Mostow. Plastic behavior of stiffened panels subjected to underwater 
explosive load. Phys. Rev. (2) 76, 876, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Naval Ordn. Lab.) Versteifte rechtwinklige Platten werden unter 
Wasser durch Detonation seitlich angebrachter, nicht beriihrender Ladungen 
beansprucht. Biegungs-Zeit-Kurven werden an einer Reihe von Punkten der 
Versteifungen, Dehnungs-Zeit-Kurven in den Feldern registriert. und die 
abgegebene StoBwellen-Energie wird aus Druck-Zeit-Kurven bestimmt. Es 
zeigt sich, daB die erste StoBwelle geniigend Energie an die Platten ibermittelt, 
um die plastische Deformation zu erklaren. Die Versteifungen verhalten sich 
in erster Naherung wie gleichférmig belastete unterstiitzte Trager, die statisch 
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im elastisch-plastischen Gebiet deformiert sind. Die fir diese Vorgange 
entwickelte Theorie wird von den Messungen gut bestatigt. H. G. Otto. 


4314 A.J. Fenner and G. Willoughby. Creep tests in inert atmospheres. J. 
sci. Instrum. 30, 406—407, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Ministry Supply, Div. Atomic 
Energy, Metall. Lab.) Zur Bestimmung von Kriech-Dehnungen in inerter 
Atmosphare wurde ein Gerat entwickelt, das im Prinzip ein Spiegel-Extenso- 
’ meter nach MARTENS ist. Versuchsprobe und Spiegelanordnung befinden sich 
in einem Stahlzylinder der evakuiert und mit inertem Gas gefillt werden kann. 


_ Die Extensometerspiegel kénnen durch eine Glasscheibe mit dem Fernrohr 


beohachtet werden. Justierung, Nachstellung und Neigung der Spiegel kann 
von auBen erfolgen mit Hebelanordnungen, die durch Stopfbuchsen aus dem 
Stahlzylinder herausgefiihrt werden. Mit der Anordnung lassen sich die 
Spiegel im Verlaufe eines Versuches bei dem gréBere Dehnungen auftreten, 
wieder in die Skalen-Nullstellung zuriickdrehen, ohne daB der Zylinder geéffnet 
zu werden braucht. Es werden Dehnungs-Zeit-Kurven gezeigt, die aus Extenso- 
metermessungen itiber 250 h erhalten wurden. Es zeigt sich, daB der neue 
Apparat sehr empfindlich ist. Weber. 


4315 A. de Waele and G. L. Lewis. The rheological curve. Nature, Lond. 172, 
298, 1953, Nr. 4372. (15. Aug.) (London, Gestetner, Ltd.) Aus dem Studium 
rheologischer Daten, gewonnen an nicht-NewTonschen plastischen Stoffen 
und Hochpolymeren, finden die Verff. folgende Gleichung fiir die MeBwerte 
giltig: d?S/dv? = (—K)-+exp(—Tv);S Scherspannung, v Geschwindigkeits- 
gefalle, K und T charakteristische Stoffkonstanten. Wenn das Exponentialglied 
bei hohen Schergeschwindigkeiten verschwindet, ergibt sich die lineare 
Newtonsche Beziehung. Fiir v = 0 erreicht das Exponentialglied seinen 
Maximalwert K/T*. Es wird eine Gleichung angegeben, die fiir Kapillar- 
messungen aus dem Schubspannungs-Geschwindigkeitsgefalle-Verhaltnis in 
unmittelbarer Nahe der Wandschicht hergeleitet wurde. Die Bedeutung der 
einzelnen in der Gleichung vorkommenden Glieder wird behandelt und fir 
verschiedene Arten von Stoffen diskutiert. Weber. 


4316 J. F. Nye. The flow law of ice from measurements in glacier tunnels, labo- 
ratory experiments and the Jungfraufirn borehole experiment. Proc. roy. Soc. 
(A) 219, 477—489, 1953, Nr. 1139. (7. Okt.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. 
Lab.) Verf. versucht, vier Reihen von Messungen iiber die FlieBgesetze von 
Eis miteinander zu verbinden: 1, Die Kompressionsversuche im Labor von 
GLEN, 2. die Réhrenversuche von GERRARD, PERUTZ und RocH auf dem 
Jungfraufirn, 3. die Messungen von McCALt tiber die Kontraktionsgeschwindig- 
keiten in einem Tunnel im Skauthée-Gletscher und die Messungen von 
Haerevi und Kasser iiber die Kontraktionsgeschwindigkeit von Tunneln 
in den Gletschern von Z’Mutt und Arolla. Wenn diese MeBergebnisse yom 
Standpunkt einer allgemeinen FlieBtheorie analysiert werden, so ergibt sich 
eine befriedigende Ubereinstimmung mit einer Ausnahme, die mitgeteilte 
Geschwindigkeit des Zusammenbruches des Arolla-Tunnels ist gréBer als 
nach der jetzigen Theorie zu erwarten. Die Arbeit enthalt ferner die Theorie 
des langsamen Zusammenbruches einer zylindrischen oder spharischen Héhle 
in einem Medium mit einer Viskositat, die nicht dem Newtonschen Gesetz 
folgt. v. Harlem. 
Plastizitat. S. auch Nr. 4726, 4727, 4729, 5227. 

4317 P.C. Carman and R.A. W. Haul. Measurement of diffusion coefficients. 
Proc. roy. Soc. (A) 222, 109—118, 1954, Nr. 1148. (23. Febr.) (Pretoria, 
S. Afr., Counce. Sei. Ind. Res., Nat. Chem. Res. Lab.) Das Verfahren zur 
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Messung der Diffusionskoeffizienten in festen Stoffen durch die Absorption 
aus einem konstanten und begrenzten Volumen einer gut gertihrten Flissigkeit 
oder eines Gases wird behandelt. Die notwendigen Gleichungen werden samt 
den Naherungsformeln abgeleitet. Beriicksichtigt werden verschiedene Formen. 
_ des festen Kérpers: Filme, Blatter, Pfropfen, Kérner-und Zylinder. Die _ 
_  Gleichungen kénnen auch angewendet werden, wenn der Diffusions- oder der 
Sorptionskoeffizient oder beide konzentrationsabhangig sind, nur mu8 dann 
i eine Differentialmethode mit Wahl passender Schritte bentitzt werden. Als 
2 Beispiel wird die Absorption von Butan bei 0°C an Silicagel-Kérnern und die 
; Diffusion darin behandelt. M. Wiedemann. 


Diffusion. S. auch Nr. 4436, 4563, 4682, 4720 —4723, 4799. 


4318 J. Gittus. Method of analysing flow of granular materials such as sand. 

Nature, Lond. 172, 364, 1953, Nr. 4373. (22. Aug.) (Birmingham, Brit. Cast 

Iron Res. Assoc., Res. Dep.! Das FlieBen von Sanden 1a8t sich als Funktion 
[ der Energie e, die benétigt wird, eine lockere Masse Sand zu verdichten und 
der Energie E, die notwendig ist, die Kérner wieder zu trennen, darstellen. 
Anwendung des Gedankens auf das FlieBen von Sand durch ein Sieb. Wird 
die Masse M losen Sandes aus der Hohe h auf ein Sieb fallen gelassen und wird 
mit m der durch das Sieb durchfallende Anteil bezeicnnet, gilt die Gleichung 
Mgh=Me4+meE. Es ist e = f(D), wobei D die Dimensionen des Siebes 
kennzeichnet. Fir ein bestimmtes Sieb wird m~1/E. An einem Formsand 
wird gezeigt, daB die Kurven fir 1/E und m aufgetragen tiber dem Wasser- 
Ton-Verhaltnis sich bei geeigneter Wahl des Mafistabes zur Deckung bringen 
lassen. Weber. 


4319 “Eduard Maurer. Eine neue theoretische und experimentelle Uberpriifung 
des Meissner’schen Entropieprinzips in der Hydrodynamik an Hand der 
Couette-Strémung. Z. angew. Phys. 4, 466—473, 1952, Nr. 12. (Nov.) (Miin-  ~ 
chen, T. H., Phys. Inst.) Nach dem hydrodynamischen Entropieprinzip von iy 
W. MEIssNeR (Ann. Phys. (6) 3, 163, 1948) sind laminare und turbulente 
Strémung von vorn herein mechanisch gleichberechtigt. Stabil ist diejemge 
Strémungsform, deren Entropie die gréBere ist. Gleichheit der Entropie ergibt 4 
die kritische REyNoLDssche Zahl Re,. Das Prinzip wird auf die COUETTE- a 
‘ 
:, 


Strémung zwischen koaxialen Kreiszylindern angewandt. Zur Vereinfachung 
der Entropieberechnung wird eine véllig inkompressible Flissigkeit und eine 
quasiadiabatische Warmeisolation angenommen, Die Entropie laBt sich dann 
berechnen, wenn Messungen des zwischen den Covette-Zylindern tibertragenen 
Drehmoments im turbulenten Gebiet vorliegen. Derartige Messungen werden S 
an zwei CoUETTE-Apparaten von verschiedenem Radienverhaltnis mit Wasser } 
von 20° bis 60°C durchgefiihrt. Die Ergebnisse werden in die Theorie eingebaut 
und damit Re, errechnet. Zum Vergleich wird Re, auch durch die direkte 


Beobachtung des Umschlags Jaminar-turbulent bestimmt. Grundsatzlich | 
erweist sich das Entropiepriuzip als zutreffend. ZahlenmaBige Abweichungen 
in den theoretisch errechneten Re,-Werten werden auf die oben erwahnten 


Vereinfachungen zuriickgefiihrt. Im Verein mit alteren Versuchsergebnissen 
anderer Verff. wird fiir die kritische ReyNoLpssche Zahl der CovrrrE- 
Strémung zwischen planparallelen Wanden der Wert 1660 geen ae 
. Maurer. 

4320 Werbert Bilharz. Zur Theorie der tragenden Linie mit periodischer Zir- — 
kulation. Z. angew. Math. Mech. 29, 311—317, 1949, Nr. 10. (Okt.) (Freiburg, 
Br.} Es wird ein schon von PRANDTL (4. Mitteilung Nachr. Ges. d. Wiss., 
Gottingen, Math. Phys. KI. 1918) behandeltes Problem, namlich die tragende 
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Linie mit periodisch veranderter Zirkulation (ebene, stationare, reibungsfreie 
und inkompressible Strémung) wieder aufgegriffen und_vollstandig durch- 
diskutiert. Die PRanDTLsche Gleichung wird in itiblicher Weise durch einen 
Reihenansatz gelést, wodurch die Zirkulation aus der 6rtlich vorgegebenen 
- (geometrischen) Anstellwinkelverteilung bestimmt ist. Sodann wird Auftrieb, 
Widerstand und Abwindfeld berechnet. Einige Beispiele vervollstandigen die 


_ Arbeit, die im Hinblick auf moderne technische Entwicklungen nicht nur 


theoretisches Interesse besitzt. Cc. Heinz. 


in 4321 Hermann Behrbohm. Ndherungstheorie des unsymmetrischen Schall- 


durchgangs in einer Lavaldiise. Z. angew. Math. Mech. 30, 101—112, 1950, 
Nr. 4. (Apr.) (Waldkirch, Brsg.) Die Differentialgleichungen der stationaren, 


-_ ebenen, reibungs- und wirbelfreien Strémung eines idealen Gases werden fiir 


die Umgebung der Schallgrenze linearisiert; es entsteht die Warmeleitungs- 


_ gleichung. Eine einfache partikulare Lésung, die schon alles physikalisch 
- Wesentliche zeigt, wird naher diskutiert; Aussagen werden gemacht wtber 
- Isoklinen, Isotachen, Stromlinien, deren Kriimmung und achsennachste 
 -Punkte, Geschwindigkeitsverlauf langs der Diisenachse, 5 eee ee 
Lr Wecken. 
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4322 Hermann Behrbohm. Zum Schalldurchgang in zei- und dreidimensi- 


_ onalen Diisenstrémungen. Z. angew. Math. Mech. 30, 268—269, 1950, Nr. 8/9. 


(Aug./Sept:) (Waldkirch, Brsg.) (Vgl. vorstehendes Ref.) Fir die dreidimensio- 
nale Diisenstrémung ergibt sich durch Naherungsannahmen, die fiir die Um- 
gebung der Schallgrenze gelten, ein partielles nichtlineares Differential- 
_ gleichungssystem erster Ordnung, das eine Polynomiallésung besitzt. Durch 
Spezialisierungen ergeben sich der ebene und der drehsymmetrische Fall sowie 
mannigfache Lésungen von geringerer Symmetrie. Wecken. 


4323 W. Richter. Lésung einer Aufgabe iiber Strémung in Leitungssystemen. 
Z. angew. Math. Mech. 30, 258, 1950, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Frankenthal.) 
_ Die Aufgabe, die Férdermenge in einer Leitung zu bestimmen, die sich in 
einem Punkt verzweigt und spater wieder in einem zweiten Punkt vereinigt 
und zwischen deren beiden Zweigen eine Querverbindung besteht, fiihrt auf 
drei Gleichungen zweiten Grades fiir die Férdermengen in den fiinf einzelnen 
Teilzweigen (die Férdermengen in den beiden restlichen Zweigen folgen aus 
der Kontinuitatsgleichung). Es wird mitgeteilt, daB die Gleichungen nomo- 
graphisch gelést werden. Das Problem besitzt ein Analogon in der Elektro- 
technik (KIRCHHOFF). C. Heinz. 


4324 N. Seholz. Ein einfaches Singularitdtenverfahren zur Erzeugung von Schau- 
felgittern. Z. angew. Math. Mech. 30, 262—263, 1950, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) 
(Braunschweig.) Die Strémung um ein Schaufelgitter, die normalerweise mit 
Hilfe konformer Abbildung bereehnet wird, wird mit den Methoden der Trag- 
fliigeltheorie (tragende Flache) behandelt. In dieser Form und Naherung wird 
die Lésung der Aufgabe sehr einfach. Es wird bemerkt, da® durch eine zu- 


sitzliche Quellbelegung auch die Dickenverteilung der Schaufeln erfaBt 
werden kann, C. Heinz. 


“4325 Stefan Bergman. Operatorenmethoden in der Gasdynamik. Z. angew. 
Math. Mech. 32, 33—45, 1952, Nr. 2/3. (Febr./Marz.) (Cambridge, Mass.) Die 
Arbeit stellt einen kurzen zusammenfassenden Bericht tiber die Untersuchungen 
des Verf. ither Integraloperatoren in der Theorie der kompressiblen, ebenen, 
wirbelfreien Unterschallstrémungen eines Gases dar. Es werden Operatoren 
angegeben, die aus einer analytischen Funktion (Lésung der LaPLace-Glei- 
chung) die Stromfunktion einer solchen Strémung (Lésung einer allgemeineren 
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_quasilinearen Gleichung vom elliptischen Typ) erzeugt. 
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‘ y Die Operatoren- 
Methode wird auch auf gemischte Probleme (mit drilichen Uberschallbereichen) . 
ausgedehnt. C. Heinzacas 


4326 Hans Ertel. Uber die physikalische Bedeutung von Funktionen, welche in 

der Clebsch-Transformation der _hydrodynamischen Gleichungen auftreten. Sit- — 
zungsber. dtsch. Akad. Wiss. Berlin1952,17 S., Nr. 3. Die CLEBSCH-Transforma- nt 
tion der Hydrodynamik besteht darin, da8 statt der Komponenten des Geschwin- _ 
digkeitsvektors drei andere skalare Ortsfunktionen g, y, mu zu bestimmen — 
sind, aus denen sich der Geschwindigkeitsvektor durch w = grad + 4 grad eo 
ergibt. Es stellt sich heraus, daB in dem stationdren Strémungsfeld einer 
kompressiblen Fliissigkeit, in dem eine zum System der Stromlinien ortho- _ 
gonale Flache F existiert, 4 und uw kanonisch konjugierte Variable sind. @ ist | 
die Hamittonsche Wirkungsfunktion (Prinzipalfunktion), 4 die totale Energie 
und uw die von F an gerechnete Laufzeit. Es ]a8t sich auch eine verkirzte — 
Wirkungsfunktion angeben, entsprechend der Hamittonschen charakteristi- _ 
schen Funktion. Die Verhaltnisse werden an einem Beispiel erlautert und zu 
dem Erhaltungssatz von ERTEL und RossBy (s. diese Ber. 31, 533, 1952) in | 
Beziehung gesetzt. C. Heinz. a 


4327 W. Wuest. Superaerodynamik. Neue Probleme der Strémungsforschung — 
im Bereich hoher Geschwindigkeiten und groBer Héhen. Weltraumfabrt 2, 35—39, — 
1951, Nr. 2. (Géttingen, Max-Planck-Inst. Strémungsf.) Durch die Erreichung 

von Héhen bis 400 km mit gesteuerten Raketen und die dabei auftretenden _ 
hohen Geschwindigkeiten sind der Strémungsforschung neue Aufgaben er- 
wachsen, die eine Erweiterung unserer aerodynamischen Vorstellungen notig — 
gemacht haben. Die ,,mittlere freie Weglange“ eines Gasmolekiils erreicht 
schon in 50 km Héhe den tausendfachen Wert gegeniiber den Verhaltnissen 
am Erdboden, d. h. es machen sich die ersten Anzeichen von Abweichungen — 
im Strémungsverhalten gegeniiber normalen bisher tiblichen Anschauungen 
bemerkbar. Fir die notwendige experimentelle Erforschung von Strémungs- 
vorgangen bei niedrigen Gasdrucken und hohen Geschwindigkeiten bestehen 
nach Mitteilung des Verf. u. a. folgende Méglichkeiten: 1. Raketenversuche, 
die wegen der meBtechnischen Schwierigkeiten und hohen Kosten keine Be- 
deutung haben diirften. 2. Versuche in Vakuum-SchieSkandlen, wie sie zum — 
Beispiel die Luftfahrtforschungsanstalt, Braunschweig, besaB, wo der Gasdruck _ 
auf etwa1/,) Atm gebracht werden konnte, aberimmer noch um mehrere Zehner- ; 
potenzen zu hoch war. 3. Versuche in Windkandlen mit niedrigem Gasdruck, 
die an der University of California in Berkeley durchgefihrt wurden. Man 
erreicht 2,5fache Schallgeschwindigkeit bei Verhaltnissen entsprechend 65 km _ 
Hohe. 4 Versuche mit Molekularstrahlen, ebenfalls in Berkeley, bei denen _ 
die Erscheinungen beim Auftreffen und bei der Reflexion von Molekilen an — 
festen Wanden untersucht werden. Die Entwicklung meBtechnischer Verfahren 
bei niedrigen Gasdrucken wird gestreift. R. Stenzel. ‘ 


’ 


¢ 


4328 Eugene N. Parker. Extension of Heisenberg’s model of turbulence to cri- — 
tical Reynolds numbers. Phys. Rev. (2) 90, 221—223, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) “ 
(Salt Lake City, Utah, Univ., Dep. Math. Astron.) Es werden die COUETTE- 
Strémung, die PoIsEUILLE-Strémung und die Biasrus-Strémung ausgehend i 
von den gleichen Dimensionsbetrachtungen theoretisch behandelt, die HEISEN- 
BERG seiner Theorie der homogenen und isotropen Turbulenz zugrunde legt. 
Diese Ausdehnung der Theorie auf den Fall inhomogener und anisotroper 
Turbulenz gelingt durch Einfihrung einiger zusatzlicher Annahmen. Damit 
berechnete Werte kritischer REyNOLDSscher Zahlen weichen um weniger als 
20% von den experimentellen Werten ab. Oertel. 
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4329 K. F. Bowden. Note on wind drift in a channel in the presence of tidal currents. 
Proc. roy. Soc. (A) 219, 426 —446, 1953, Nr. 1139. (7. Okt.) (Nat. Inst. Oceano- 
graphy.) Wahrend die Messung der durch Wind verursachten Driftgeschwindig- 


keiten durch das Vorhandensein der im allgemeinen viel gréBeren Gezeiten- 


strémung sehr erschwert wird, ist die theoretische Behandlung gerade dann 
verhaltnismaBig einfach, wenn man die Driftstr6mung als kleine, nichtperio- 
dische Stérung der periodischen Gezeitenstrémung iiberlagern kann. Dann 
hangt das zeitliche Mittel tiber die Bodenreibung, also die nichtperiodische 
Komponente dieser Reibung, linear von der Driftgeschwindigkeit ab. Unter 
der iiblichen Voraussetzuag konstanten Austausches und unter Zugrunde- 
legung von Erfahrungswerten fiir diesen Austausch, fiir Bodenreibung und 
Windreibung an der Wasseroberflache wird die stationare Driftstr6mung 
in Kanalen fiir gegebene Windgeschwindigkeiten berechnet. Das wesentliche 
Ergebnis ist die Verkleinerung der Driftgeschwindigkeit bei Erhéhung der 
Gezeitenstrémung. AuBer dem Kanal konstanten Querschnittes werden auch 
zwei Beispiele von Kanalen veranderlichen Querschnittes behandelt, wobei 
die Verhaltnisse in einem Fall denen des Armelkanales angepaft sind. Die 
Ergebnisse (Driftstr6mung an Oberflache und Boden, Geschwindigkeits profil) 
lassen sich nur ungeniigend mit experimentellen Befunden vergleichen, da 
diese nicht in ausreichendem MaBe vorliegen. — Fiir den Kanal konstanten 
Querschnittes werden auBerdem die Zeiten bis zur Ausbildung annahernd 
stationarer Driftstr6mung abgeschatzt. Bei Wassertiefen zwischen 20 m und 
100 m und normalen Windgeschwindigkeiten liegen diese zwischen 6 Stunden 


und 1,5 Tagen. E. Becker. 


4330 ¥. Ursell. Short surface waves due to an oscillating immersed body. Proc. 
roy. Soc. (A) 220, 90—103, 1953, Nr. 1140. (22. Okt.) (Cambridge, Univ., 
Trinity Coll.) Ein unendlich langer, horizontal angeordneter Kreiszylinder 
(Radius a) ist zur Halfte in eine schwere Fliissigkeit mit freier Oberflache 
eingetaucht und schwingt mit der Periode o in vertikaler Richtung. Die Be- 
wegung der Flissigkeit haingt nur vom Parameter N = o?+a/g ab (g Schwere- 
beschleunigung), und eine fiir alle N giiltige Lésung wurde vom Verf. in einer 
vorangegangenen Arbeit (Quart. J. Mech. 2, 218, 1949) in Form einer Ent- 
wicklung nach Potenzen von N angegeben. Da zur numerischen Berech- 
nung diese Reihe fiir groBe N unbrauchbar ist, wird in der vorliegenden Arbeit 
eine neue Lésung fiir groBe N gegeben. Zunachst wird unter Verwendung der 
GREENschen Forme] eine Integralgleichung fiir das Potential auf dem Kreis- 
zylinder hergeleitet. Der Kern dieser Integralgleichung strebt fiir Noo 
wie N- gegen Null und die Gleichung kann daher iterativ gelést werden, Das 
Potential in einem beliebigen Punkt des Strémungsfeldes wird dann durch 
nochmalige Anwendung der GREENschen Formel gefunden. Unter Beschrankung 
auf den ersten Iterationsschritt werden Formeln fiir die scheinbare Masse 
des Zylinders und die Wellenamplitude an der freien Oberflache in weiter 
Entfernung vom Zylinder angegeben. Verf. hofft, da® sich die Methode auch 
auf Beugungsprobleme der Akustik und Optik anwenden laBt. 
E. Becker. 

4331 WD. Meksyn. Integration of the equations of transonic flow» in two dimensions. 
Proc. roy. Soc. (A) 220, 239—254, 1953, Nr. 1141. (10. Nov.) (London, Imp. 
Coll. Sci. Technol., Math. Dep.) Methode zur Liésung der Potentialgleichung 
fir Unterschallstrémungen und schallnahe Strémungen unter Benutzung des 
Strom-Potentialliniennetzes der inkompressiblen Strémung als Koordinaten- 
system. Die Annahme, daf sich die Stromlinien der kompressiblen nicht sehr 
von denen der inkompressiblen Strémung unterscheiden, reduziert die Glei- 
chung fiir das Geschwindigkeitspotential auf die inhomogene Poissonsche 


1068 


REE ld MORN Dor Lt Oana Re 
sill s BS Te tas and Flissigkeiten Te tga trans isons 
a i 


_ Gleichung, die in der von Imar und ArHara (Rep. Aero. Res. Inst ae 

Nr. 194, 1940) angegebenen Weise geldst seit) Die Lésung filet pe : 
algebraische Gleichung fiinften Grades fiir die Geschwindigkeit in jedem 
Punkt der Strémung, von der nur eine Wurzel als Lésung brauchbar ist. 
Das Zusammenfallen dieser Wurzel mit einer zweiten zeigt vermutlich das 
erste Auftreten von VerdichtungsstéBen an und gibt somit ein Kriterium fur _ 
die charakteristische MAcu-Zahl, bei dee dies eintritt. Die Methode wird a 
auf die Strémung um den Kreiszylinder und um das aus zwei Kreisbogen 
bestehende Profil angewandt. Die Ergebnisse stimmen verhaltnismaBig ,cu My 
mit denen anderer Autoren iiberein, die das entsprechende Problem mit dem _ 
RAYLEIGH-JANZEN- bzw. dem Relaxationsverfahren behandelten. ee 

E. Becker. 

4332 €. W. Jones. On gas flow in one dimension following a normal shock of | 
variable strength. Proc. roy. Soc. (A) 221, 257—267, 1954, Nr. 1145. (21. Jan.) 
(Liverpool, Univ., Dep. Appl. Math.) Es wird die eindimensionale, instationare_ 
Gasstrémung hinter einem VerdichtungsstoB variabler Starke behandelt, wie’ 
sie sich beim Vorriicken des VerdichtungsstoBes in ein ruhendes Gas von 
ortsabhangiger Dichte (und damit ortsabhangiger Temperatur) ausbildet. Die _ 
Bewegungsgleichungen, die in der LaGRANGEschen Form mit der Entropie | 
eines Gasteilchens als seine Numerierungskoordinate benutzt werden, lassen 
sich nach Einfiihrung einer neuen, in geeigneter Weise aus den unabhangigen ~ 
Veranderlichen, Zeit und Entropie kombinierten Veradnderlichen, auf eine — 
einzige Differentialgleichung erster Ordnung reduzieren. Nach deren Lésung _ 
werden Druck, Dichte, Ort und Geschwindigkeit eines Gasteilchen durc by, 
einfache Quadraturen gefunden. Diese spezielle Lésung laB8t sich den Be- © 
dingungen des Verdichtungssto8problems anpassen, wenn die Gasdichte nach — 
einem Potenzgesetz vom Ort abhangt, vorausgesetzt, daB sie nicht starker _ 
als quadratisch mit wachsender Entfernung von einer bestimmten Bezugsstelle _ 
abfallt. Es wird nur der Fall linearen Dichteverlaufs und groBer StoBstarke — 
qualitativ diskutiert. Dichte und Geschwindigkeit eines Teilchens nehmen © 
hier mit wachsender Zeit ab. E. Becker. — 


4333 M.A. Sadowsky and E. Sternberg. Elliptic integral representation of B. 
axially symmetric flows. Quart. appl. Math. 8, 113—126, 1950, Nr. 2. (Juli) 
(Illinois Inst. Technol.) Es ist bekannt, daB sich die Potentiale und zugehorigen 
Stromfunktionen von ringférmig angeordneten Quellen und Dipolen durch _ 
vollstandige elliptische Integrale darstellen lassen. In der vorliegenden Arbeit — 
werden die durch eine homogene Quellverteilung auf einer Kreisscheibe, durch _ 
einen kreisférmigen Wirbelring (aquivalent einer homogen belegten Doppel- 
flache) und durch eine kreisférmige Wirbelscheibe (Wirbelstarke proportional 
dem Abstand vom Mittelpunkt) reprasentierten Strémungen einer inkompres- 
siblen Fliissigkeit diskutiert. C. Heinz. 


4334 Julian D. Cole. On a quasi-linear parabolic equation occurring in aerody- 
namics. Quart. appl. Math. 9, 225—236, 1951, Nr. 3. (Okt.) (California Inst. 
Technol.) Die Gleichung v, + uu, = vu,,, die einerseits angenahert die 
eindimensionale nichtstationare Strémung eines kompressiblen zihen Gases 
beschreibt, andererseits aber auch in der Turbulenztheorie auftritt, kann, durch 
die Substitution u(x,t) = —2v”0,/O auf die Warmeleitungsgleichung 
O, = »O,, zuriickgefiihrt werden. Das Anfangswertproblem u(x, 0) = to(x) 
mit den Randwerten u(x;, t) = u(x, t) = 0 wird gelost. Die Lésung wird 
auf die genannten Probleme angewandt. G. Heinz 
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4335 A.R.Mitehell. Application of relaxation to the rotational field of f 
behind a bow shock wave. Quart. J. Mech. 4, 371—383, 1951, Nr. 3. (Sept.) (St. 
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Bd. 33, 


Andrews, Univ., Un. Coll., Math. Dep.) Berechnet wird die ebene stationare 
Uberschallstromung (M, = 1,8; y = 1,4) um ein langgestrecktes Rechteck- 
profil ohne Anstellwinkel. Die Annahme der Wirbelfreiheit ist hier nicht 
mehr zulassig. Als abhangige Unbekannte dient die Stromfunktion yw (x, y). 


Der Verlauf der abgelésten Kopfwelle ist experimentell vorgegeben; damit 


ist auch die Entropie s = s(y) bekannt sowie der Strémungsverlauf im Ab- 
strom in gréBerem Abstand von der Kopfwelle. Somit liegt ein (iiber- 
bestimmtes) Randwertproblem vor, das durch ein Relaxationsverfahren gelést 
wird. Die Dichte @ wird aus der Stromdichte (y,* + py,’)'!? berechnet, was 
bekanntlich bei M <1 nicht eindeutig méglich ist. Die Schallgrenze muB 
daher besonders behandelt werden (vgl. das nachstehende Ref.). Im ibrigen 
werden Unter- und Uberschallgebiet in véllig gleicher Weise berechnet. 
Wecken. 

4336 A.R. Mitchell and D. E. Rutherford. Application of relaxation methods 
to compressible flow past a double wedge. Proc. roy. Soc. Edinb. 63, 139 bis 
154, 1949/50, Nr. 2. (14. Mai 1951) (St. Andrews, Univ., United Coll.) Das 
SouTHWELLsche Relaxationsverfahren wird angewandt zur Berechnung der 
stationaren ebenen isentropischen Umstrémung eines rhombischen Profils 
mit einem spitzen Winkel von 60° (My = 0,2, y = 1,4). Ein Netz aus gleich- 
seitigen Dreiecken erlaubt in diesem Falle einen bequemen Formalismus, 
Im Uberschallgebiet an der 120°-Ecke wird M = 1,8 erreicht. Das urspriinglich 
nur auf elliptische Probleme zugeschnittene Verfahren bewahrt sich also auch 
fiir ein gemischtes Problem. Die Behandlung des elliptischen und des hyper- 
bolischen Bereiches ist grunds&tzlich die gleiche. — Trotz symmetrischer 
Randbedingungen ergibt sich eine asymmetrische Liésung: das Geschwindig- 


_ keitsmaximum jeder Stromlinie liegt nicht auf der Mittellinie (x = 0), sondern 


(aus physikalischen Griinden) stromabwarts davon. — Eine Schwierigkeit tritt 
auf bei der genauen Festlegung der Schallgrenze; hier sind besondere Kunst- 
griffe erforderlich. — Die gute Konvergenz des Verfahrens rechtfertigt die 
Vermutung, da®B die gefundene Lésung die einzig existierende ist. 
Wecken. 


4337 §, Chandrasekhar. The onset of convection by thermal instability in spherical 
shells, Berichtigung. Phil. Mag. (7) 44, 1129—1130, 1953, Nr. 357. (Okt.) (Chi- 
eago, Univ., Yerkes Obs.) (S. diese Ber. 32, 1937, 1953.) Berichtigung eines 
Fehlers in der numerischen Rechnung. Dadurch leichte Abanderung der in 
der Hauptarbeit gegebenen Tabelle 1 und Abbildung 1. An den prinzipiellen 
Folgerungen Andert sich nichts, E. Becker. 


4338 B. G. van der Hegge Zijnen. Flow through uniformly tapped pipes. 
Appl. sci. Res., Hague (A) 3, 144—162, 1951, Nr. 2. (Delft, Kon. Shell-Lab.) Es 
werden folgende Probleme, wie sie bei Réhrenbrennern in Heizungen, Reak- 
toren, Bewiisserungs- und Zerstaubungsanlagen usw. auftreten, behandelt. 
1. Laminare oder turbulente Strémung durch ein Rohr mit seitlichen Ab- 
zweigungen, 2, Laminare oder turbulente Strémung durch ein Rohr mit 
porésen Wanden. 3. Laminare Strémung durch ein Rohr mit durchbrochener 
Wandung, (a) Jaminares odtr turbulentes Ausstrémen durch Seitenrohre,, 
(b) durch Offnungen. 4 Turbulente Strémung durch ein Rohr mit durch- 
brochener Wandung, (a) laminares oder turbulentes Ausstrémen durch Seiten- 
rohre, (b) durch Offnungen. Es werden die die Strémung beherrschenden 
Gleichungen angegeben, wobei fiir den Fall der Turbulenz das Gesetz von 
Biasrus der Rechnung zugrunde gelegt wird. Aus den Gleichungen ]aBt sich 
etwa angeben, unter welechen Bedingungen sich ein gleichférmiger Ausflu8 
aus den Zweigrohren im Falle 4a erreichen laBt. Es mu® sich hierzu der Durch- 
messer des Hauptrohres stindig vermindern. Die entsprechende Lésung fir 
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_ den laminaren Fall 3a ergibt je nach der REYNOLDS-Zahl ein Verrin ern 
_ Gleichbleiben oder Zunehmen des Querschnittes. \ Webes ao 


@ : — ‘ 
Il. 3. Gase und Flissigkeiten 4339—4342 — 
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4339 Césare Codegone. Flow through uniformly tapped pipes. Appl. sci. Res., — 


Hague (A) 4, 76, 1953, Nr. 1. (Turin, Italy, Inst. Fis. Teen.Politecn.) Bemer= _ 
kung und Zusatz zu der gleichnamigen Arbeit von VAN DER HEGGE ZIJNEN : 


(s. vorstehendes Ref.). Weber. - 


Theorie der Fliissigkeiten. S. auch Nr. 4386. ‘aa 


(rie 


4340 Robert H. Maybury and Lowell V. Coulter. Compressibilities of concen-— 


trated metal ammonia solutions. J. chem. Phys. 19, 1326—1327, 1961, Nro a0 


(Okt.) (Boston, Mass., Univ., Dep. Chem.) Frithere Verstche haben bereits — 


gezeigt, daB konzentrierte Lésungen von Alkalien in Ammoniak anormale 


Eigenschaften von metallischem Charakter besitzen, wie z. B. hohes elektrisches _ 


Leitvermégen. Nun wurde die Kompressibilitat 8 solcher Lésungen zwischen _ 


—33 und 70°C aus der Dichte 9 und der Schallgeschwindigkeit ¢ gemaB der 
Beziehung 1/8 = c?-o ermittelt. Die Schallgeschwindigkeit ergab sich aus — 
der Laufzeit eines Impulses zwischen zwei in die Lésung getauchten Quarz-_ 
oszillatoren. — Wahrend bei einer Lésung von Kaliumjodid, den normalen 


Verhaltnissen entsprechend, die Kompressibilitat kleiner ist als bei reinem _ 


Ammoniak, ist das Umgekehrte der Fall bei Lésungen von Natrium, Lithium | 


“und Calcium. — Die Ausdeutung der Ergebnisse ist méglich unter der An- | 


nahme, da8 sich Molekiilkomplexe der Form Ca(NH,), bilden derart, daB das 
metallische Atom von sechs Ammoniakmolekiilen umgeben wird, deren 
Wasserstoffatome nach auBen gerichtet sind. Entscheidend sind die Krafte- 


potentiale der aufeinander wirkenden Komplexe. Das zweiwertige Calcium _ 


bindet die Ammoniakmolekiile wesentlich starker als es die einwertigen Metalle 


Natrium und Lithium vermégen. Darum ist seine Kompressibilitat nur etwa 


halb so groB wie die der letzteren. Henning. 


Strémungsvorgange. S. auch Nr. 4750, 4701. 


4341 L.S. G. Kovasznay. Hot-wire investigation of the wake behind cylinders 


at low Reynolds numbers. Proc. roy. Soc., (A) 198, 174—190, 1949, Nr. 1053, 


(15. Aug.) (Baltimore, USA, Johns Hopkins Univ., Dep. Aeron.) Es wurden — : 


folgende Daten von WirbelstraBen hinter Zylindern in strémender Luft mittels — 
Hitzdrahtanemometer gemessen: Kritische REyNoLDssche Zahl Rx, mittlere 
Strémungsgeschwindigkeit U, Wirbelfrequenz f, Wirbelphase, Effektivwert 
u der Schwankungskomponente in Hauptstrémungsrichtung. Die mittlere 


Geschwindigkeit U, der Anstrémung betrug zwischen 1,5 und 80 ft/sec. Der _ in 


Zylinderdurchmesser d wurde zwischen 0,04 und 0,8 cm variiert. Bei einer 
Turbulenz der Anstrémung von 0,18% (Budapest) bzw. 0,06% (Cambridge) 
ergab sich Rx = 40. Bis zu R = 160 blieb das Strémungsbild tiber Stunden 
so gut koharent, daB an Hand von Messungen der Wirbelphasen das Wirbelfeld 
gezeichnet werden konnte. Die Wirbel lésten sich nicht vom Zylinder ab, 
sondern bildeten sich erst stromabwarts. Das Schwankungsmaximum lag 
zwischen 5 d und 10 d stromabwarts. Die Srrounatsche Zahl S = {d/U 
zeigte einen Gang mit der REYNoLDSschen Zahl R mit einem flachen Maximum 
S = 0,215 in der Gegend R = 1000. Bei R = 56 war S = 0,13. Oertel. 


4342 A.M. Binnie. Notes on gas flow through a nozzle. Proc. Camb. phil. Soc. 
46, 492—499, 1950, Nr. 3. (Juli.) (Cambridge, Trin. Coll.) 1. HooKer (Proc. 
roy. Soc. (A) 145, 52, 1934) sagte theoretisch die Méglichkeit periodischer 
Stérungen in der Uberschallstroémung durch eine divergente, geradlinig be- 
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 grenzte Diise voraus gemaB dem Ansatz y = 0 + Af(r)cos m@ (y = Strom- 
- funktion, r, @ = Polarkoordinaten, 22/m = Offnungswinkel der Diise), aus 
dem fiir f(r) im wesentlichen eine BEssEL-Funktion folgt. Diese Schwingungen 
werden experimentell bestatigt. 2. In der Nahe der engsten Stelle einer kreis- 
férmig begrenzten Dise ist die Strémung durch einen Reihenansatz von 
TayYLor (Aero. Res. Comm. R. & M. No. 1281, 1930) und, fir einen speziellen 
Fall von Fox und SouTHWELL (Proc. roy. Soc. (A) 183, 38, 1944) mit Hilfe 
der Relaxationsmethode berechnet worden. Verf. vergleicht die Ergebnisse 
- von Fox und SouTHWELL mit dem Ergebnis der auf denselben Fall angewandten 
Theorie von TAYLOR. Es ergibt sich, wenigstens im symmetrischen Fall, gute 
‘Ubereinstimmung. C. Heinz, 


— 4343 J. Savitt and R. H. Stresau jr. Velocities of ionized air shocks near deto- 
nating explosives. Phys. Rev. (2) 85, 732, 1952, Nr. 4. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (U. S. Naval Ordn. Lab.) Um eine genaue Messung der StoBwellen- 
- geschwindigkeit dicht am Sprengstoff zu erméglichen, wird die Ionisation in 
der StoBwelle zur Kontaktgabe ausgenutzt. Die Abhangigkeit der Geschwindig- 
 keit von Sprengstoffart, geometrischer Anordnung und Ladedichte wird unter- 
sucht; letztere zeigt keinen EinfluB. Wecken. 


4344 A.B. Laponsky and R. J. Emrich. A new method for the production of 

air shocks in a tube. J. appl. Phys. 22, 1297, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Bethlehem, 
~ Penn., Lehigh Univ.) Durch pneumatische Beschleunigung eines 50 g-Kolbens 
mit 104 m/sec* iiber 1 m Kolbenweg wurde in einem mit Luft gefillten Rohr 
von 3,5 em Durchmesser eine StoBwelle erzeugt. Kolben und StoBwellenort 
wurden als Funktion der Zeit gemessen. In erster Naherung wurde Uberein- 
- stimmung der MeBergebnisse mit den Voraussagen der Theorie ebener Stob- 
- wellen gefunden. Oertel. 


_ 4345 Mile Geneviéve Dubois, Roger Kling et Edmond Vieilledent. Sur l'étude 
dun champ d’écoulement transsonique ou supersonique au moyen d’ondes ultra- 
_ Sonores. C. R. Acad. Sci., Paris 233, 129—131, 1957, Nr. 2. (9. Juli.) Es 
wird die schon friiher vorgeschlagene Méglichkeit diskutiert, das Temperatur- 
~feld einer Uberschallstrémung durch schlierenoptische Wellenlingenmessung 
in einem der Strémung tiberlagerten Ultraschallfeld zu bestimmen. Eine bei 
einer Schallfrequenz von 22000 Hz und einer Macnsehen Zahl 1 im Funken- 
licht gemachte Schlierenaufnahme wird gezeigt. Oertel, 


StoBwellen und Uberschallstrémungen. S. auch Nr. 4416, 5057. 


4346 B.N. Singh. Eine Beobachtung beim Herabjallen von Wassertropfen auf 
Oloberfléchen. Z. Phys. 136, 105—107, 1953, Nr. 1. (16, Okt.) LaBt man Wasser- 
tropfen von verschiedenen Héhen auf die Oberflache von Olen herabfallen, 
so sinken sie beim Fallen aus geringen Héhen als Ganzes im O1 unter, von einer 
bestimmten kritischen Fallhéhe an zerspringen sie jedoch in zwei etwa gleich 
groBe Halften, bei noch gré®eren Héhen entstehen mehrere Teile. Verf. stellte 
die kritischen Hoéhen fest fiir Wassertropfen von verschiedener GréBe bei 
“a Benutzung von Olen mit verschiedener Viskositat (zum Teil erreicht durch 

Mischung von Rizinusél mit Terpentinél in verschiedenen Verhaltnissen). Bei 
Verwendung des sehr zihen Rizinuséls findet auch beim Herabfallen aus 

betrachtlichen Héhen keine Zerteilung des Tropfens statt. In Abhangigkeit 


‘ vom Kehrwert der Masse des Wassertropfens ergeben sich fiir die kritischen 
Hohen bei verschiedenen Olen gerade Linien, In Abhangigkeit von der Tempe- 
ratur sinken die kritischen Héhen mit steigender Temperatur auf sehr niedrige 
Werte. In Abhingigkeit von der Viskositat nehmen die kritischen Héhen mit 
? steigender Viskositat ab bis auf ein Minimum und steigen dann stark an. Fir 
“a 
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ein Verstandnis der Erscheinungen scheint es notwendig, ‘den Einflu8 der 

Oberflachenspannung, der Dichte und der Viskositat der Ole einzeln zu be- _ 

stimmen. Entsprechende Versuche sind im Gange. v. Harlem. 
« 


4347 _F. Gutmann and L.M. Simmons. The temperature dependence of the — 
viscosity of liquids. J. appl. Phys. 23, 977—978, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Sydney, — 
Austr., New South Wales Univ. Technol.) Die Beziehung log 7 = A + B/IT-+C) _ 
fiir die Temperaturabhangigkeit der Viskositat wurde sowohl aus dem Boutz- 
MANN-MAXWELLscher Verteilungsgesetz als auch unter der Annahme, da 
die Aktivierungsenergie der Viskositat eine Funktion der Temperatur ist, 
abgeleitet. A, B und C werden aus den experimentellen Daten nach der Methode _ 
der Vehlerquadrate bestimmt. Die Beziehung gab iiber weite Temperatur- 
gebiete mit den experimentellen Befunden gut iibereinstimmende Resultate 
bei folgenden Fliissigkeiten: n-Heptan, n-Nonan, n-Undecan, n-Tridecan, — 
n-Heptadecan, Benzol, Athanol, 1,2-Dibrompropan, Wasser, Quecksilber, © 
ferner Ga, K, Na, NaNO, AgBr, PbCl,, im SchmelzfluB, Brom, 98—100% ige © 
H,SO, und viskéses Mineraldl. M. Wiedemann. © 


4348 J. A. Pople. The viscosity of isotopic substances. Physica, 's Grav. 
19, 668, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, Univ., Dep. theor. Chem.) Im Anschlu8 — 
an eine Arbeit von ROWLINSON (s. diese Ber. S. 265) weist der Verf. darauf — 
hin, daB das Verhaltnis der Viskositat isotoper Verbindungen nur unter _ 
folgenden Bedingungen gleich der Wurzel aus dem Verhaltnis der Molekular- _ 
gewichte ist: 1. Gesamtmasse und Tragheitstensor miissen im gleichen Ver- | 
haltnis sich a4andern (D,/H,). 2. Das intermolekulare Kraftfeld ist nur eine 
Funktion des Abstandes zwischen den Massenzentren, wie es besonders bei ~ 
symmetrischen Molekiilen der Fall ist (CD,/CH,). Fir D,0/H,O gelten beide _ 
Bedingungen nicht, deshalb wird eine starkere Viskositatserhéhung gefunden 
als der Wurzel aus dem Verhaltnis der Molekulargewichte entspricht. ih 

Weber. 


4349 Lawrence M. Kushner, Blanton C. Dunean and James I. Hoffman. A _ 
viscometric study of the micelles of sodium dodecyl sulfate in diiute solutions. — 
J. Res. nat. Bur. Stand. 49, 85—90, 1952, Nr. 2. (Aug.) (Washington.) Na- 
Dodecylsulfat wurde aus n-Dodecylalkohol und Chlorsulfonsaure hergestellt. 
Nach der AusfluB8methode wurde mittels eines OsTWALD-Viskosimeters die _ 
Viskositat von Lésungen dieser Verbindung mit Konzentrationen bis zu 0,8 
Gewichtsprozent in destillierterm Wasser und in 0,01 —0,12 m NaCl-Lésungen 
gemessen. Zur Bestimmung der Eigenviskositat [7] ist es notwendig, die 
,, Monomersattigungskonzentration’’ zu ermitteln, d.h. diejenige Konzen- 
tration, oberhalb derer neuzugefiigte Seife zu Micellen wird. Diese Konzen- 
tration konnte durch Messung der Absorption von Toluidinblau bei 630 my 
in Abhangigkeit von der Konzentration an Na-Dodecylsulfat festgestellt 
werden. Die Absorption wird in Gegenwart von Kolloiden stark erhoht. Verff. 

finden in Wasser eine Eigenviskositat von 0,065 dl/g, sie sinkt bis auf 0,035 dl/g 7 
in 0,12 m NaCl. Unter der Annahme spharischer Micellen wirde sich theoretisch 7 
ein Wert von 0,033 dl/g ergeben. Die Erhéhung des Werts in reinem Wasser 


kann durch elektroviskése Effekte oder durch Hydratation erklart werden. 
M. Wiedemann. 


4350 J. W. Bremner. The variation of transverse viscosity with shear rate. Proc. 
phys. Soc., Lond. (B) 66, 614, 1953, Nr. 7 (Nr. 403B). (4. Juli.) (Sellafield, 
Cumberland, Windscale Works, Res. Develop. Branch.) Verf. kombiniert cin 
Viskosimeter mit rotierendem Zylinder mit einem solchen mit fallendem 
Zylinder. Bei dem Gerat bewegt sich ein Kolben unter der Wirkung der 
Schwerkraft in einem mit OI gefiillten rotierendem Zylinder. Bei einer Um- 
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drehungsgeschwindigkeit des Zylinders von 1 Umdr./see wurde fiir die Vis- a 


kositaten, einmal berechnet aus der Torsion, zum andern aus der Fallgeschwin- 
digkeit, ein Verhaltnis von 1 + 8% gefunden. Bei Erhéhung der Rotations- 
geschwindigkcit auf 25 Umdr./sec wird fiir das Verhaltms der Viskositaten 
ein Wert zwischen 0,5 und 0,64 berechnet. Verf. schlieBt daraus, da eine 
Viskositatsverminderung durch die hohe Schergeschwindigkeit, wie sie schon 
von NEALE gefunden wurde, die Ursache fiir die Anderung des Verhaltnisses 
ist. AuBerdem glaubt er, daB durch die Querstrémung infolge des Fallens 
die Viskositat erhéht wird. Eine mégliche Erklarung dieser Erscheinung durch 


' Turbulenz, Anderung der Abstande von Kolben und Zylinder und Warme- 


effekte halt der Verf. nicht fiir wahrscheinlich. Weber. 


4351 J. 0’M. Bockris and D. C. Lowe. An electromagnetic viscometer for molten 
silicates at temperatures up to 1800°C. J. sci. Instrum. 30, 403—405, 1953, Nr. 11. 
(Nov.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol.) Es wird ein Rotationsviskosimeter 
beschrieben, welches durch Verwendung eines Molybdan-Ofens fiir Tempera- 
turen bis 1820°C brauchbar ist. Der auBere Zylinder besteht aus Graphit. In 
ibn wird ein zylindrisches Gefa8 aus Molybdan von 75 mm Lange, 45 mm Dmr. 
und 0,5 mm Wandstarke eingepaBt. Der Antrieb erfolgt mit einem Gleich- 
strommotor durch den iiber ein Getriebe Geschwindigkeiten zwischen 5 und 
50 Umdr./min eingestellt werden kénnen. Der innere Zylinder (Lange 25 mm) 
ist aus einem 16mm Dmr. Molybdanstab hergestellt, er ist mit einem hohlen 
Graphitzylinder verbunden, der die Torsion auf das MeSsystem iibertragt. 
Die Torsion des inneren Zylinders, die bei Drehung des auBeren Zylinders 
infolge der Viskositat auftritt, wird elektromagnetisch kompensiert (strom- 
durchflossene Spule zwischen den Polen eines Magneten). Die Temperatur 
wird pyrometrisch bestimmt. Alle Messungen werden in neutraler N,-Atmo- 
sphire durchgefiihrt. Das Gerat erlaubt Messungen im Bereich von 0,05 bis 
14000 Poise. Verschiedene Messungen an einem Silikat bis 1800°C ergaben 
bei drei Versuchsreihen mit veranderter Eintauchtiefe bis auf +4% tiberein- 
stimmende Resultate, Weber. 


Zéhigkeit. S. auch Nr. 4677, 4748, 5282, 5283. 
Diffusion. S. auch Nr. 4391, 4600. 


4352  $, Schwaigerer. Das Festigkeitsverhalten von Vierkant-Rohren. Konstruk- 
tion 4, 9—16, 1952, Nr. 1, (Stuttgart, Materialprifungsanst.) Die auBeren 
Kraftwirkungen im Vierkantrohr unter Innendruck werden hergeleitet und 
der elastische Spannungszustand in den Seiten und Kanten dargestellt. Die 
auf Grund der ungleichmaBigen Spannungsverteilung zu erwartende erhéhte 
Tragfahigkeit bei tiberelastischer Beanspruchung wird zahlenmaBig festgestellt. 
Die rechnerischen Ergebnisse werden mit den MeBergebnissen, die an einer 
Vierkant-Kammer gewonnen wurden, verglichen und beste Ubereinstimmung 
wird gefunden. Eine fiir den praktischen Gebrauch geeignete vereinfachte 
Berechnungsformel wird aufgestellt. Ein Vergleich zwischen der neuen Formel 
und der bisherigen in den Werkstoff- und Bauvorschriften fiir Landdampfkessel 
angegebenen Formel zeigt fiir das betrachtete Beispiel, da® die neuen Formeln 
bei ungelochter Wandung die gleichen, bei mittig angeordneten Lochreihen 
aber geringere Wanddicken als die bisherige Formel verlangt. (Zusammenfg. 


d. Verf.) H. Ebert. 


4353 M. J. Gereke. Uber die allgemeine Form der Knickbedingung des geraden 
Stabes. Konstruktion 4, 46—54, 1952, Nr. 2. (Diisseldorf.) Es wird eine allgemeine 
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_ Knickbedingung hergeleitet, die die iblicherweise verwendete EULERsche 


Forme] als Sonderfall einschlieBt. Die gewonnene Gleichung, die in Erweiterung 
der bisherigen Berechnungsmethoden die Nachgiebigkeit der Befestigung der 
Stabenden zu beriicksichtigen gestattet, wird eingehend crértert und aus- 
gewertet; die Ergebnisse werden teils in Schaubildern der ; bezogenen Knick- 
last‘‘ allgemein verwendbar niedergelegt, teils durch Kurven und Zahlenbeis piele 
so erlautert, daB danach alle bei der praktischen Durchfithrung von Festigkeits- 
rechnungen vorkommenden Knickungsfalle leicht berechnet werden kénnen. 
(Zusammenfg. d. Verf.) H. Ebert. 


4354 WH. Craemer. Zur Systematik des plastischen Momenten- und Spannungs- Hy 


ausgleichs in Stabwerken unter Biegung. Ingen.-Arch. 21, 187—190, 1953, Nr. 3. 
(Alexandria, Agypten.) H. Ebert. 


4355 H. Sigwart. Konstruktive Entwicklung typischer Bauelemente auf Grund 
thres Festigkeitsverhaltens. Konstruktion 4, 65—71, 1952, Nr. 3. (Darmstadt.) 
Mit den erhéhten Anforderungen haben die haufig wiederkehrenden Konstruk- 
tionselemente des Maschinenbaues eine Entwicklung durchgemacht, die durch 
zweckentsprechende Gestaltung die auftretenden Spannungen modglichst zu 
vermindern und damit die Festigkeit zu steigern sucht. Experimentelle Ver- 
fahren helfen dem Konstrukteur, die héchsten Spannungen im Werkstoff zu 
bestimmen. Neuere Erkenntnisse tiber das Werkstoffverhalten bei schwingender 
Beanspruchung erméglichen, die Schwingungsfestigkeit auch kompliziert ge- 
stalteter Werkstiicke naherungsweise zu berechnen. (Zusammenfg. i Verf.) 
H. Ebert., 


4356 F. G. Altmann. Sonderformen rdumlicher Koppelgetriebe und Grenzen ihrer 
Verwendbarkeit. Konstruktion 4, 97—106, 1952, Nr. 4. (Braunschweig.) Soll 
ein allgemeines raumliches viergliedriges Getriebe mit zweigelenkigen Gliedern 
zwangslaufig sein, dann miissen seine vier Gelenke, durch welche die Glieder 
miteinander verbunden sind, zusammen sicben Freiheitsgrade der Beweglich- 
keit im Raum besitzen. In der vorliegenden Arbeit werden solvhe Getriebe 
nach Art, der Aufteilung der Freiheitsgrade auf die einzelnen Gelenke syste- 
matisch behandelt. Fiir bestimmte, fest einzuhaltende Relativlagen der Achsen 
von Zapfen und Wellen kann die Summe der Freiheitsgrade bis auf vier 
herabgesetzt werden, wodurch sich fertigungstechnische Vorteile ergeben 
kénnen. Einige Sonderformen solcher Koppelgetriebe werden an Hand sche- 
matischer Zeichnungen und ausgeftihrter Modelle besprochen und die Grenze 


ihrer Anwendbarkeit gezeigt, die dann eintritt, wenn die Forderung nach 


betrieblicher Starrheit der Bauelemente nicht mehr erfillt ist. Schreuer. 


4357 1. Evans. The sinkage of tracked vehicles on soft ground. Brit. J. appl. 
Phys. 4, 330—334, 1953. (Nov.) (West Byfleet, Surrey, Army Operat. Res. 
Group.) Die Tiefe der Geleise, die von einem gezogenen Fahrzeug in einem 
weichen Untergrund hinterlassen werden (engl. Ausdruck ,,sinkage ) ist ein 
Anzeichen fiir die Schwierigkeiten, die der Wagen zu iiberwinden hat. Dieses 
Einsinken wird hervorgerufen durch den plastischen FluB des Bodens unter 
der aufgedriickten Last und kann in Beziehung gesetzt werden mu der Scher- 
spannung des Bodens und den besonderen Eigenschaften des Fahrzeugs, Es 
werden zwei verschiedene Theorien behandelt, die von MICKLETHWAIT und 
SHERATT, die von deduktiven Uberlegungen ausgeht, und die des Verf., der 
eine einfachere induktive Methode verwendet. Eine véllige Ubereinstimmung 


mit den Beobachtungen kénnen jedoch heide Theorien noch nee ee Pe 
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«4358 +=‘John M. Davies. The aerodynamics of golf balls. J. appl. Phys. 20, 821 bis 
828, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Akron, O.) Es werden die aerodynamischen Krafte 
an rotierenden Kugeln (Golfballe mit normaler und glatter Oberflache) 

-experimentell dadurch untersucht, daB man eine solche Kugel in einem 

~ horizontalen Windkanal in Drehung versetzt und sodann in dem Luftstrom 

frei fallen 1aBt. Aus den Bewegungsgleichungen folgen dann die Luftkrafte. 
Die Resultate erklaren einige beim Golf beobachtete Erscheinungen an fliegen- 
. den rotierenden Ballen. C. Heinz. 


4359 +G. F. Hodsman and F. A. Chappell. The effective radius of curvature of 
knife edges. J. sci. Instrum. 30, 212, 1953, Nr. 6. (Juni.) (St. Mary Cray, Kent, 
_L, Oertling Ltd., Res. Lab.) H. Ebert. 


i Strémungen in Rohren usw. S. auch Nr. 5267. 


4360 Sir Geoffrey Taylor. Dispersion of soluble matter in solvent flowing slowly 
through a tube. Proc. roy. Soc. (A) 219, 186—203, 1953, Nr. 1137. (25. Aug.) 
_ Wird einer durch ein Kapillarrohr strémenden Flissigkeit ein léslicher Stoff 
-zugesetzt, so breitet sich dieser unter der vereinten Wirkung von Diffusion 
und der Geschwindigkeitsverteilung tiber den Querschnitt aus. Eine Rechnung 
ce iiber die Verteilung der Konzentration des gelésten Stoffes im Rohr ergibt, 
 daB diese symmetrisch um einen Punkt ist, der sich mit der mittleren Str6mungs- 
geschwindigkeit bewegt, obwohl die tatsachliche Geschwindigkeit der Strémung 
in der Achse des Rohres doppelt so groB wie die mittlere ist. Zur Nachpriifung 
der theoretischen Ergebnisse wurden Versuche unternommen. Durch eine 
_ Kapillare wurde Wasser strémen gelassen, dem eine 1% ige KMnO,-Lésung 
_—- zugesetzt werden konnte. Die Konzentration an verschiedenen Stellen der 
- Kapillare wurde durch direkten Farbvergleich mit Lésungen bekannter 
~KMnO,-Konzentration bestimmt. 1. Strémung ohne EinfluB der Diffusion 
(Kapillardurchmesser 1 mm). (A) Durch Offnen eines Ventiles wurde 1,5 see 
Jang KMnO, dem Wasser zugefiigt, es ergibt sich ein linearer Abfall der 


- Konzentration des KMnO,. (B) Ein kurzer Farbfaden wurde an den Anfang 


der Kapillare gebracht und dann 1,5 see Wasser nachstrémen gelassen. Es 
A stellt sich eine Farbkonzentration ein, die fast tiber die gesamte Lange des 
- Farbfadens konstant ist. 2. Strémung mit Diffusionseinflu® (Kapillare 
0,5 mm Dmr.). (A) Der 1 A entsprechende Versuch ergibt ein Vermindern der 

. Dispersion des KMnO, langs der Kapillare durch die Diffusion. Die Konzen- 

tration fallt nicht mehr linear, sondern an der Vorderfront des Farbfadens 


¥ steil ab. (B) Die im Versuch 1 B weitgehend konstante Konzentration wird 


durch Diffusion zu einer Fehlerkurve dispergiert. Die Experimente bestatigen 


die Rechnung. Sie ergeben eine Méglichkeit den Diffusionskoeffizienten von 


KMnO, gegen Wasser zu berechnen. Die zahlenmaBige Ubereinstimmung mit 


. fritheren MeBwerten von FurtH und ULLMANN ist gut. Weber. 


4361 Pierre Huard de la Marre. Etude rhéoélectrique de problémes d’ infiltration. 
— C. R. Acad. Sci., Paris 235, 602—603, 1952, Nr. 12. (22. Sept.) Zur 
¥ Untersuchung der ebenen Strémung mit freier Oberflache durch pordses 


Material eignet sich ein Papier-Konduktor, Fiir geschichtetes Material mit 


Permeabilitaten im Verhaltnis 1:100 wurde ein elektrisches Netz mit quadrati- 
schen Maschen konstruiert. Ein Beispiel ist wiedergegeben. 

M. Wiedemann. 
4362 H. St. Stefaniak. Pitotrohr, Zylinder- und Zweifingersonde als Staudruck- 
meBgerdte. Z, angew. Phys. 3, 181—185, 1951, Nr. 5. (15. Apr.) (Minchen, T. H. 
Lab. Strémungsmech.) Es wird gezeigt, wie sich mit dem zylindrischen Stau- 
rohr der Gesamtdruck, Staudruck, statische Druck, und die Strémungsrichtung 
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ohne unmittelbare Messung des statischen Druckes dadurch bestimmen lassen, 
daB die Druckanzeige des Staurohres als Funktion des Winkels der Anstrémung 
mit der Rohrachse gemessen wird. Ferner wird dargelegt, wie die als Zweifinger- 
sonde bekannte Kombination von zwei Staurohren den Staudruck und die 
Strémungsrichtung miBt. Es wird eine rationelle Methode der Messung mittels 

Zweilingersonde angegeben. Der Einflu®B von Turbulenz und REYNoLDSscher 
Zahl wird diskutiert. Oertel. . 


4363 KR. Betehov. The non-linear cooling of the hot-wire anemometer. Phys. 
Rey. (2) 76, 879, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Delft, 
Techn. Hogeschool.) Es wird gezeigt, daB die das Quadrat der Temperatur 


enthaltenden Terme der Leistungsbilanz und der Thermometerbeziehung des 


Hitzdrahtanemometers sowie die Warmeleitung zu den Drahtenden wesent- 
lichen EinfluB auf die thermische Tragheit des Hitzdrahtanemometers haben. 
Oertel. 
4364 G. E. Burkheimer. Flow characteristics during the starting and stopping 
of @ supersonic wind tunnel. Phys. Rev. (2) 76, 880, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Cons. Vultee Aircr. Corp., Ordn. Aerophys. Lab.) 
Es wurde der An- und Auslaufvorgang der Uberschallstrémung in Diisen mit 
Macuschen Zahlen zwischen 1,25 und 2,50 untersucht, und zwar 1. mit Hilfe 
von Schatten und Schlieren Aufnahmen bei Bildfrequenzen bis zu 3000 pro sec. 
2. Mit Hilfe von Druckdifferenzmessungen am Kegel mit Druckempfangern 
hoher oberer Grenzfrequenz. Die Filme zeigen, wie bis zu zehn StoBwellen 
die Me8kammer durchlaufen. Man erkennt ambda-StéBe. Die Druckdifferenz 
zwischen zwei gegeniiberliegenden Kegelpunkten entsprach Anstellwinkeln — 
von mehr als 5 Grad. Es kam vor, daB sie sehr schnell mehrmals das Vorzeichen 
wechselte. Oertel, 


4365 J. W. Braithwaite and J. L. Frame. Some aspects of air flow at Mach No. 7 
as observed in the University of Minnesota Aeronautical Laboratory. Phys. Rev. (2) 
76, 883, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Minnesota.) 
Nach Miferfolgen infolge eines noch nicht geklarten Auftretens von StoBwellen 
bei Stautemperaturen iiber 120°F gelang bei geringeren Stautemperaturen 
die Erzeugung einer iiber 10 sec stabilen ebenen Strémung mit der Macuschen 
Zahl 7. Strémungsquerschnitt 9x 9 Zoll. Druckverhaltnis 236 ee ; 
ertel. 

4366 Albert V. Hardy. Analyzing turbulence by means of photographs of airborne 
particles. Trans. Amer. geophys. Un. 32, 853—860, 1951, Nr. 6. (Dez.) (Raleigh, 
North Carol., State Coll. Stat.) Bezugnehmend auf eine unverdffentlichte 
Arbeit von J. E. Mittser, F. J. BapoGiey, J. A. Sincer, wird die Turbulenz- 
messung in Luft mittels stroboskopischer Stereoaufnahmen von Schweb- 
teilchen beschrieben. Es treten im wesentlichen drei Fehlerquellen auf: Die 
Vertikalkomponente der Teilchengeschwindigkeit infolge der Schwere, das 
damit verbundene Wandern eines Teilchens durch Zonen verschiedener Luft- 
geschwindigkeit wahrend der Registrierung seiner Bahn und das Nachhangen 
der Teilchenbewegung hinter der Luftbewegung infolge seiner Tragheit. Auf 
Grund von Versuchen in einem horizontal beschleunigten Kasten und einer 
daran anschlieBenden theoretischen Behandlung der Teilchenbewegung wird 
fiir die untersuchten besonderen Schwebteilchen angegeben: Die beiden letzt- 
genannten Fehler waren kleiner als die sonstige Unsicherheit der Messungen. 
Die Fallgeschwindigkeit der Teilchen konnte mit 2,5 cm/sec +1,0 cm/see in 


Rechnung gesetzt werden. Oertel. 


4367 André Fauquet. Prise de pression peu sens 
Reynolds. C. R. Acad. Sci., Paris 230, 616—617, 1950, Nr. 


ible a V orientation et au nombre de 
7, (13, Febr.) Das 
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fy } Kugelanemoclinometer wird dadurch wesentlich vereinfacht, daB die Zahl 


der zur Mittelung eines Bezugsdruckes dienenden Bohrungen auf acht be- 
schrankt und die Druckkammer auBerhalb der Kugel angeordnet wird. 
Verteilen sich die acht Bohrungen aquidistant auf einen Kreis mita = 49 auf 
der der Strémung zugewendeten Kugelhalfte, so weicht der damit gemittelte 
Bezugsdruck p,, erheblich weniger als bisher vom statischen Druck pp» der 


_ Strémung ab und zeigt nur geringen Gang mit dem Anstellwinkel j der Stré- 
- mung gegen die Kreisachse sowie mit der REyNoLpDSschen Zahi R. Fir eine 


30 mm-Kugel an einem 12 mm-Stiel wurde bei R zwischen 40000 und 110000 
_gemessen: K, =(p,,—Pp,)/q = —0,085 fir j = 0 ,4K,/K, < 0,02 fiir | j |< 40”, 


 q bezeichnet den dynamischen Druck der ungestérten Strémung. Es erscheint 


méglich, den Kugeldurchmesser auf 10 mm zu verkleinern und damit Stré- 
mungsgeschwindigkeiten bis zu 200 m/sec zu messen. Oertel. 


4368 Gottfried Diatwyler. Méthode simple et plus exacte pour le tarage des fils 
chauds. C. R. Acad. Sci. Paris 230, 1452—1454, 1950, Nr. 16. (17. Apr.) Die 
mit Alteren Veréffentlichungen von DATWYLER vorgeschlagene Formel 


uw = he/ { J? (6R/5I) [1 —(Jo/J) as} zur Errechnung des Turbulenzgrades u 


aus dem Effektivwert e der Spannungssignale eines Hitzdrahtanemometers 
]aBt sich fiir den Fall linearer Leistungsbilanz des Hitzdrahtes J*-R = 


— : o E 

(A + BYU)(R—R,)/R, umformen in uw’ = 3(e/E)/{(gs — 2) (1 — (Jo/J)9)} 
mit E* = E(J* =~). Die Eichung des Hitzdrahtanemometers wird damit 
auf die Bestimmung von drei MeBwertpaaren (E, J) beschrankt. Es werden 


die Korrekturen angegeben, die im Falle nichtlinearer Leistungsbilanz oder — 


nicht konstanten Heizstromes an dieser Formel anzubringen sind. Ferner 
wird ein Korrekturfaktor genannt, um den sich die thermische Zeitkonstante 
des Hitzdrahtes im Falle nichtlinearer Leistungsbilanz von jener im Falle 
linearer Leistungsbilanz unterscheidet. Oertel. 


4369 Gottfried Diitwyler. Quelques contributions a la méthode du fil chaud. C. R. 
Acad, Sci., Paris 234, 1848—1850, 1952, Nr. 19. (5. Mai.) Die Eichung des 
Hitzdrahtanemometers durch Variation des Heizstromes bei konstanter 
Strémungsgeschwindigkeit statt durch Variation der Strémungsgeschwindig- 
keit bei konstantem Heizstrom erfordert die Kenntnis des Stromes Jo, der 
den Hitzdraht in ruhender Luft auf gleiche Temperatur aufheizen wiirde wie 
der Strom J in der Strémung. Der Verf. gibt eine Formel zur Berechnung von 
Jo an und vergleicht diese mit experimentellen Daten. Ferner leitet er eine 
Korrekturformel ab, nach der Jy zu korrigieren ist, wenn die Turbulenzmessung 
bei anderer Lufttemperatur erfolgt als die Messung von Jo. Oertel, 


4370 W. Jacobs und E, Truckenbrodt. Der induzierte Seitenwind von Flugzeugen. 
Ingen.-Arch. 21, 1—22, 1953, Nr. 1. (Stockholm-Bromma, Schweden; Braun- 
schweig, T. H., Inst. Strémungsmech.) Bei einem schiebenden Flugzeug wird 
durch die Verdrangungswirkung des Rumpfes eine antimetrische Auftriebs- 
verteilung am Fliigel erzeugt, die stark abhangig ist von der Hoch- bzw. 
Tieflage des Fligels relativ zum Rumpf (Hoch- bzw. Tiefdecker). Als Folge 
des sich hieraus am Tragfligel ausbildenden Druckgradienten in Spannweiten- 
richtung des Fliigels entsteht ein induzierter Seitenwind am Ort des Seiten- 
leitwerkes, der die Wirksamkeit des Seitenleitwerkes und damit die Richtungs- 
stabilitat stark beeinflussen kann. Bei normaler Lage des Seitenleitwerkes 
bewirkt der induzierte Seitenwind beim Schulterdecker eine Erniedrigung, 
beim Tiefdecker eine Erhéhung und beim Mitteldecker keine Anderung der 
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Richtungsstabilitat. Die mitgeteilten theoretischen Rechnungen beziehen sich — 
auf ungepfeilte Fliigel. Sie werden mit entsprechenden Messungen verglichen, _ 
wobei sich zeigt, daB der nach der Theorie erwartete Einfluf in den Messungen _ 
noch starker hervortritt. ; Truckenbrodt. 


4371 W.Jaeobs. Ein vereinfachtes Verfahren zur Berechnung des induzierten 
Seitenwindes von Flugzeugen. Ingen.-Arch. 21, 23—32, 1953, Nr. 1. (Stockholm- 
Bromma, Schweden.) Das Verfahren von W. Jacoss und E, TRUCKENBRODT | 
zur Berechnung des induzierten Seitenwindes von Flugzeugen (s. vorstehendes _ 
Ref.) wird dadurch vereinfacht, daB fiir die den induzierten Seitenwind er- _ 
zeugenden antimetrischen Auftriebsverteilungen sechs verschiedene Grund- 
verteilungen (Naherungspolynome) vorgegeben werden. Fiir diese sind die _ 
induzierten Seitenwindfelder hinter dem Fliigel berechnet worden. Die beim 
Schieben entstandene antimetrische Auftriebsverteilung 14Bt sich dann aus 
den Grundverteilungen zusammensetzen. Genau so laBt sich dann auch das 
gesuchte Seitenwindfeld durch Zusammensetzen der einzelnen Seitenwind- 
felder gewinnen. Truckenbrodt. 


i 

4372 W. Sbhne. Die Seitenstabilitat eines geschleppten Flugzeuges. Ingen.-Arch. ae 
21, 245—265, 1953, Nr. 4. (Braunschweig.) Die charakteristische Frequenz- 
gleichung der Seitenstabilitatstheorie, beim frei fliegenden Flugzeug vom _ 
_ vierten Grade, ist bei einem geschleppten Flugzeug vom sechsten Grade. Die — 
_ reelle Rolldampfungswurzel und das die Gierschwingung bestimmende Wurzel-_ 
paar sind fiir das freie und das geschleppte Flugzeug nahezu gleich. Die reelle — 

Spiralwurzel beim freien Flugzeug spaltet dagegen in ein weiteres komplexes _ 

Wurzelpaar auf, das einer Seitenbahnschwingung des geschleppten Flugzeuges 

entspricht. Eine weitere, reelle Wurzel charakterisiert die statische Seiten-_ 

stabilitat. Die Seitenbahnschwingung wird unter Zugrundelegung der Daten 

des Lastenseglers Go 242 naher untersucht, wobei sich herausstellt, daB die 

Schwingung gedampft ist bei Fesselung im oder unter dem Schwerpunkt, _ 

angefacht bei Fesselung vor oder tiber dem Schwerpunkt. Anfachung und Fre- 

quenz wachsen bei Verringerung der Schleppseillange, bei Erhéhung des 

Auftriebsbeiwertes und der Flachenbelastung, wahrend Ansteigen der Flug- 

bahn im wesentlichen nur die Frequenz erhéht. Erhéhte Rolldampfung und 

vergréBerte Seitenleitwerksflache bewirken schwache Erniedrigung von An- 

\fachung und Frequenz. VergréBerung der Momentenzahl des Schieberoll- 
momentes wirkt dynamisch stabilisierend, statisch destabilisierend. Durch — 

geeignete Wahl des Fesselungspunktes l4Bt sich statische und dynamische 

Indiffereiz erreichen. E. Becker, 


4373 &. Timman. The aerodynamic forces on an oscillating aerofoil between two 
parallel walls. Appl. sci. Res., Hague (A) 3, 31—57, 1951, Nr.1. (Amsterdam, Nat, 
Luchtvaartlab.) Fir die Aufgabe, die Luftkrafte an einem zwischen parallelen 
Windkanalwanden schwingenden Tragfliigel zu berechnen, wird eine exakte 
Lésung angegeben. Das Verfahren benutzt das Geschwindigkeitspotential , 
und die konforme Abbildung analog einer von THEODORSEN fiir den Fall des _ 

freien Tragfliigels angegebenen Lésungsmethode. Fir die Berechnung wird 
eine aus hypergeometrischen Funktionen zusammengesetzte Funktion ein- 
gefiihrt, die in die T-Funktion der Kiissnerschen Theorie tibergeht, wenn man 
den Abstand der Windkanalwande ins Unendliche wachsen laBt. Eujen. 


ia 


a 
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Flugsicherung. S. auch Nr. 4414. 


4374 J. M. Kendall. An electrical analog for heat flow with varying parameters. 
Phys. Rev. (2) 76, 879, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval 
Ordn. Lab.) Die zwischen elektrischen und thermischen GréBen bestehende 
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Analogie wurde verwendet, um die Temperaturverteilung an der Oberflache — 
eines fliegenden Geschosses zu bestimmen. Die Anderung folgender Parameter FE 
auf der GeschoS®bahn konnte beriicksichtigt werden. Geschobgeschwindigkeit, 4 
Luftdichte und Temperatur, Warmestrahlung, Warmeleitfahigkeit und 
spezifische Warme der GeschoSwandung. Oertel. 


4375 Arthur L. Bennett, Ivar Highberg, Ernest Barkoisky and Lucien M. Biber- 
man. The aeroballistic laboratory of the U. S. Phys. Rev. (2) 85, 774, 1952, Nr. 4. 
(15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung ebenda S. 751. (Inyokern, 
Naval Ordn. Test Stat.) Die U.S.N.O.T.S. stellt eine Anlage fertig, mit der 
die genaue Bestimmung der Koeffizienten, wie z. B. von Auftrieb, Moment 
und Widerstand méglich ist, die zur Vorhersage des Verhaltens eines projek- 
tierten Geschosses im Fluge notwendig sind. Das Laboratorium besteht in 
einem abgeschlossenen SchieBkanal fiir die Vermessung der freien Flugbahn 
von Modellen. Da eine sichere Extrapolation auf das Original eine Uberschrei- 
tung der kritischen REYNOLDSschen Zahl notwendig macht, ist der SchieB- 
kanal fiir Modelle von wenigstens 75 mm geplant. Das Laboratoriumsgebaude 
ist 146 m lang, 12 m breit und 9 m hoch. Ein freier Raum von 3 mim Durch- 
messer um die Flugbahn herum ist vorgesehen, um Wandstérungen bei Ge- 
schwindigkeiten in der Nahe der Schallgeschwindigkeit zu vermeiden. Die 
Modelle werden durch je zwei Kameras, die in Abstanden von 6 m aufgestellt 
sind, mehrere Male mittels Flashlampen aufgenommen. Die Flashlampen 
werden mittels einer Kristalluhr ausgelést. Die Vermessungen der Aufnahmen 
hiefern dann die raumliche und zeitliche Achsenlage des Modells. Aus diesen 
Werten werden die aerodynamischen Eigenschaften des Modells bestimmt. 
Einrichtungen fiir Schatten, Schlieren- und Interferenzaufnahmen sind vor- 
handen. Kutterer. 


4376 G.L. Shue. A method for calculating the drag coefficient from data obtained 
in a precision aeroballistics range. Phys. Rev.( 2) 76, 879, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Ordn. Lab.) Kutterer, 


4377 \V. Hajek and J. Hajek. The chemical delayed action fuse. Research, Lond. 
4, 186—191, 1957, Nr. 4 (Apr.) (Paris.) Es werden verschiedene chemische Ver- 
zogerungsziinder besprochen, die nach Zeiten von einigen min bis mehrere 
Tage die Explosion einer Sprengkapsel und damit einer Sprengladung aus- 
lésen. Es wird ein System vorgeschlagen, bei dem ein Gemisch HNO,+ HClO, 
aul ein Paraffin mit Schmelzpunkt = 78° wirkt. Die Verzégerungszeit von 
48 Tagen wird durch Zusatz von Triathylaminnitrat bis auf 270 Tage ver- 
langert. Die Verwendung von Wasserstoffsuperoxyd (Konz. 50—78% H,O,) 
fir Verzégerungsziinder in Verbindung mit gepulvertem Al und aktivem C 
oder mit HClO, und Zn oder Cu wird diskutiert und einige Ziindzeiten ange- 
geben. Die Verff. beschreiben einen neuen chemischen Verzégerungsziinder, 
der aus der Grundlage der Reduktion von organischen Nitroverbindungen 
zu Aminen beruht, die sich weiter zu empfindlichen Diazoverbindungen um- 
setzen. Der zur Reduktion benétigte H, stammt aus der Oxydation von Al mit 
Wasser. Verff. beschreiben den Reaktionsmechanismus fiir Pikrinsaure. Dem 
Gemisch von Pikrinsiure, Al und einem Stabilisator oder Beschleuniger zwecks 
Regulierung der Ziindzeit wird ein Emulgator zugefiigt, der das Gemisch 
inaktiv macht, bis Wasser zugesetzt wird. Durch die Wirkung dieses Emul- 
gators wird die Hauptschwierigkeit, namlich die Befeuchtung des gepulverten 
Al durch neutrales Wasser, behoben. Die Ziindzeiten liegen zwischen 15 min 
und 5 h, je nach der Menge zugesetzten Wassers; eine einfache Ausfihrung 


eines Verzégerungsziinders auf der Grundlage der beschriebenen Reaktion 
wird skizziert. Freiwald. 
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Innere Ballistik. S. auch Nr. 4461—4463. 
: | ee 
4378 Dimitri Riabouchinsky. Quelques considérations sur les canons sans recul et ae 
les projectiles @ charge creuse. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 677—679, 1952, "9 
Nr, 14. (6. Okt.) Verf. weist darauf hin, daB rickstoBfreie Geschiitze — ings 
der Art des Panzerschreck — von ihm bereits wahrend des ersten Weltkrieges — 
am russischen aerodynamischen Institut in Koutchinow entwickelt und gebaut __ 
wurden. Dies wird durch Abbildungen und Literaturzitate belegt. Auf dem _ 
Prinzip der riickstoBlosen Kanone beruht ein Gerat zum Einrammen von i 
Pfahlen in die Erde. Verf. schlagt vor, die fiir diesen Vorgang abgeleiteten _ 
Formeln auf die Theorie der Wirkung von Hohlladungen anzuwenden. ae 
Schall. 
4379 ¥F.P. Bowden. Friction. Nature, Lond. 166, 330—334, 1950, Nr. 4207am 
(26. Aug.) (Cambridge, Res. Lab. Phys. Chem. Rubbing Solids, Dep. Phys. — 
Chem.) Verf. behandelt die physikalischen Grundlagen der Reibung fester ea 
_ Ké6rper. Von wesentlicher Bedeutung sind die wirkliche Kontakt- bzw. Be- — 
rihrungsflache und die wirkliche Temperatur in der Gleitflache. Bei sub-— 
mikroskopischer Betrachtungsweise gelangt man zu dem Ergebnis, daB die — 
wirkliche Beriihrungsflache sehr viel kleiner ist als die scheinbare Flache _ 
(Gleitflache) und auBerdem von dieser unabhangig, da sich die Gleitkérper uy 
auch bei bester Bearbeitung nie in der ganzen Gleitflache berithren. Die wirk- _ 
liche Beriihrungsflache wird auch nicht durch die Rauhigkeit beeinfluBt. 
Ihre GréBe ist der Last proportional. Es wird die Vorstellung entwickelt, dal 
die Reibungskraft aufgebracht werden muB, um die selbst bei kleinsten Lasten _ 
entstandenen VerschweiBungen im mikroskopischen Bereich abzuscheren. — 
Diese VerschweiBbungen bleiben bei Entlastung nicht bestehen, sondern werden ~ 
bei Riickgang des elastischen Spannungszustandes in der Nahe der Verschwei- 
Bung zerstért, so da sie bei Abheben der Last nicht beobachtet werden kénnen. | 
Durch Untersuchung von weichen Werkstoffen konnte diese Auffassung be- | 
statigt werden. Adhasionskraft und Reibungskraft sollen somit gleich groB sein. 
Da adsorbierte Filme die Adhision vermindern, wird somit verstandlich, daB 
damit auch die Reibungskraft kleiner wird. Eine vollstandige VerschweiBung — 4 
tritt iibrigens bei extrem gereinigten (im Vakuum geglihten) Metallen ein. 
Bei gréBerer Gleitgeschwindigkeit kann die wirkliche Temperatur erheb- 
liche Werte annehmen, da die in Warme umgewandelte Reibungsarbeit nicht 
schnell genug abgefihrt wird. Sie zeigt unmittelbar in der Oberflache einen — 
oszillierenden Verlauf mit Temperaturspitzen bis 1000°C bei einer Dauer | 
dieser hohen Temperaturspitzen von 0,0001 sec. Beim Gleiten auf Glas werden 
diese Temperaturblitze sichtbar bzw. kénnen photographisch gemessen oder 
registriert werden. Als Anwendung dieser Auffassungen wird als neuer Lager- 
werkstoff gesintertes Kupfer mit Impragnierung durch Teflon empfohlen, 
der sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften besitzt und auch 
ohne Schmiermittel eine Reibungszahl von nur 0,05 ergibt. J. Kluge. 
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4380 Alired Sehifer. Die Reibung beim Walzendruck bei verschiedenen Elasti- 
zitalsmoduln. Arch. Eisenhiittenw. 23, 253—256, 1952, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 
(Miinchen.) Haben die beiden Walzkérper (Walze und Ebene oder zwei Walzen) 
verschiedenen Elastizitatsmodul, so entstehcn Schubkrafte in der Beriihrungs- ay 
flache. Bei Reibung in der Beriihrungsflache kénnen zwei Randgleitgebiete ; 
und ein mittleres Gebiet ohne Gleitung (Haftgebiet) festgestellt werden. Die 
GréBenverhaltnisse dieser Aufteilung sind durch dic elastischen Konstanten 
und. den Reibungsbeiwert bestimmt. ; JoKluges 


4381 *M.N. Butsebin. Reibungsuntersuchungen an geschmierten Oberflachen bet 
tiefen Temperaturen. (Ubersetzung aus dem Russischen). Mit 46 Abb. im Text und 
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auf sechs Tafeln, VIII u. 64 S. Berlin, Akademie-Verlag G. m. b. H., 1953. 
7,50 DM. Im ersten Teil wird die trockene Reibung untersucht, deren Koeffi- 
zient stark vom physikalisch-chemischen Zustand der Oberflachen (Oxyd- 
schichten und adsorbierte Gase) abhangt. Von EinfluB ist auch die GroBe der 
effektiven Kontaktflachen, die viel kleiner ist, alsm an anzunehmen pflegt. Im 
zweiten Teil wird die Schmierwirkung von Olen bei tiefen Temperaturen 
durch unmittelbare Messung der Reibung ermittelt. Es gibt kritische, nicht 
mit der Erstarrungstemperatur zusammenfallende Temperaturen, unterhalb 
deren die Werte der trockenen Reibung itibertroffen werden. Unterhalb der 
kritischen Temperatur verhalt sich die Schmierschicht wie eine lockere Be- 
deckung der sich reibenden Flachen. Bei weiterer Temperaturerniedrigung 
wird der Uberzug fest und verhalt sich entsprechend. Im dritten Teil wird 
gezeigt, daB sich die Schmiereigenschaften bestimmter Ole, z. B. Spindelél, 
durch Zusatz geeigneter Polymere, die aber nicht angegeben sind, bei tiefen 
Temperaturen verbessern lassen. Die Untersuchungen iber Geratekugellager 
bei tiefen Temperaturen (vierter Teil) sind durch den Tod des Verf. unter- 
brochen worden und werden von anderer Seite fortgesetzt. Schén. 


Gleitung. S. auch Nr. 5258. 


Ill. Warme 


4382 Harold J. Hoge. A resistance-temperature relation for low temperature thermo- 
metry. Rev.sci. Instrum. 63, 815 —816, 1950, Nr. 9. (Sept.) (Washington, D.C., Nat. 
Bur. Stand.) Stellt man fiir zwei Platinthermometer mit Drahten verschiedener 
Reinheit die Widerstandswerte (relativ zum Widerstand beim Eispunkt) 
P(T) und Q(T) als Funktion der Temperatur T (am besten in Form von 
Tabellen) dar, so gilt fiir den Widerstand R eines Platinthermometers mittlerer 
Reinheit R = A-P + B:Q + C. Die Konstanten A, B, C sind durch AnschluB 
an drei Fixpunkte zu ermitteln, Als diese kommen in Frage: T, = 13,813°K 
(Tripelpunkt von H, mit 0,21% Orthomolekiilen), T, = 20,273°K (Siedepunkt 
von Hg, derselben Art), T; = 54,363°K (Tripelpunkt von 0,) und Ty = 
90,190° K (Siedepunkt von O,). — Werden die Fixpunkte T,, T,, T, gewahlt, 
so liefert die genannte Beziehung im Bereich zwischen T, und T, die Tempe- 
ratur bis auf 0,002° fehlerfrei. Wird die Konstante C unterdriickt, so iiber- 
steigen, falls der AnschluB bei T, und T, vorgenommen wird, im Zwischengebiet 
die Unterschiede zwischen den berechneten und den beobachteten Temperatur- 
werten nicht 0,004°, — Die Art der Verunreinigung scheint ebenso wie der 
Unterschied in der mechanischen Beschaffenheit der Drahte ohne Einflu® auf 
die Brauchbarkeit der genannten Forme! zu sein. — Das Ergebnis dieser Unter- 
suchung ist wohl geeignet, die bei 90,19°K liegende untere Grenze fiir die 
internationale Temperaturskala in das Gebiet tieferer Temperaturen zu ver- 


schieben. Henning 


4383 Gottfried Ditwyler. Mesure de températures élevées dans des écoulements de 
gaz. C. R. Acad. Sci., Paris 233, 131—133, 1957, Nr. 2. (9. Juli.) AnschlieBend 
an den von CORRSIN vorgetragenen Hinweis, daB die Anteile der Temperatur- 
schwankungen und der Geschwindigkeitsschwankungen einer Gasstrémung 
an den Signalen eines Hitzdrahtanemometers durch Messung bei verschiedenen 
Heizstrémen getrennt werden kénnen, wird eine rationelle Methode der Messung 
der mittleren Temperatur und der Temperaturschwankungen einer heiBen 
Gasstroémung vorgeschlagen. Die Methode geht davon aus, da® der Anemometer- 
effekt verschwindet, wenn der Heizstrom so gewahlt wird, daB® die Hitzdraht- 
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temperatur gleich der Gastemperatur ist. Sie stellt eine neue und gegeniiber 
den alteren einfachere Lésung des Problems dar, den Strahlungs- und Warme- 
leitungsfehler von Widerstandsthermometern durch geeignet gewahlten Heiz- 
strom zu kompensieren. Oertel. 


Temperaturmessung. S. auch Nr. 4944, 4945, 5266. 


4384 Kyrille Popoii. Sur les relations phénoménologiques d’Onsager. C.? Rae 
Acad. Sci., Paris 235, 648—649, 1952, Nr. 13. (29. Sept.) In den Grundgleichungen 
der Thermodynamik irreversibler Prozesse tritt der Tensor L;, auf. Wahrend 


ONSAGER dessen Symmetrie aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung ableitet, 


fihrt der Verf. sie zuriick auf ein Theorem von P. Curts (J. de Physique, 
1894): ,,Wenn bestimmte Ursachen bestimmte Wirkungen haben, so miissen 


sich die Symmetrie-Elemente der Ursachen in den Wirkungen wiederfinden.“ 0%, 


Helfferich. 


4385 HH. Koppe. Die Berechnung von Zustandssummen mittels Laplace-Transfor- es 


mationen. Ann. Phys., Lpz. (6) 9, 423—428, 1951, Nr. 8. (15. Nov.) (Gottingen, 
Max-Planck-Inst. Phys.) Einen geschlossenen Ausdruck fir die Zustands- — 
summe erhalt man in der Quantenstatistik nur fiir den harmonischen Oszillator. 
Verf. zeigt, wie man mit Hilfe der LapLace-Transformation aus der GREEN- 
schen Funktion der Wellengleichung die Zustandssumme einmal als komplexes 
Integral und zum andern als asymptotische Entwicklung nach fallenden 
Potenzen von T erhalt. Letztere Entwicklung erméglicht eine genaue Berech- 
nung der chemischen Konstanten. Die praktische Anwendung der Theorie 
wird am Beispiel des langs einer Strecke frei beweglichen Massenpunktes 
sowie am Beispiel des raumlichen Rotators erlautert. Vielstich. 


Statische und kinetische Warmetheorie. S. auch Nr. 4234, 5240. 


4386 Charles F. Curtiss and Joseph O. Hirsehfelder. The thermodynamics of flow — ” 


systems. Phys. Rev. (2) 76, 883, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Wisconsin.) Herleitung von Gleichungen aus der kinetischen Gas- _ 
theorie, die den durch Transporteffekte und chemische Umsetzungen bewirkten _ 

Entropiezuwachs beschreiben. Wecken. 


4387 KR. C. Lord and R. E. Merrifield. Evaluation of the zeta-sums for rotation- 
vibration interaction in axially symmetrical molecules. J. chem, Phys. 20, 1348 bis 
1350, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Spectrosc. Lab., 
Dep. Chem.) Behandelt wird der Beitrag, den ein Satz gleichartiger Kerne zur 
f-Summe fiir die Grundschwingungen in einer Molekel liefert, clie nur eine 
multiple Symmetrie-Achse besitzt. Wenn die Kerne nicht auf der Achse liegen, 
ist er gleich Null, sonst eine Einheit fiir jeden Freiheitsgrad, den die Kerne | 
beitragen. Verff. stellen eine Tabelle auf, aus der die §-Summen fiir jede 
axialsymmetrische Molekel bekannter Struktur bestimmt werden. kénnen, 
Einfache Beispiele erlautern die Auswertung. Helfferich, 


4388 M. Dutta. A quasi-lattice theory of real gases and of strong electrolytes in 
solutions. Proc. nat. Inst. Sci. India 19, 183—194, 1953, Nr. 2. (Marz/Apr.) 
(Caleutta, Bangabasi Coll.) Eine Quasi-Gittertheorie, die den Theorien ahnlich 
ist, wie sie fiir feste Kérper von FRENKEL und anderen und fiir liissigkeiten 
von LENNARD-JONES und DEVONSHIRE entwickelt worden sind, wurde fitr 
reale Gase und fur Ionen starker Elektrolyte in Lésungen abgeleitet. In dieser 
neuen Theorie werden die Systeme der realen Gase und der Tonen starker 
Elektrolyte in Lésungen als eine Art Legierungen von Molekiilen (Atomen 
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oder Ionen) und von Léchern betrachtet. Mit Hilfe dieser Vorstellung und der 

- _Methode von PLanck und Lorentz, die auf dem Prinzip von BOLTZMANN 
 beruht, wurden Ausdriicke fiir eine Reihe thermodynamischer Funktionen 
und fiir die Gesetze der mikroskopischen Verteilungen abgeleitet. Die neue 
Theorie erméglicht es, die Struktur der Materie in den verschiedenen Phasen 
unter einer einheitlichen Vorstellung zu betrachten. Otto. 


4389 PD. ter Haar. The second virial coefficient near absolute zero. Proc, phys. Soc., 
Lond. (A) 66, 847—848, 1953, Nr. 9 (Nr. 405A). (Sept.) (St. Andrews, Univ., 
_ Dep. Nat. Phil.) Bemerkungen zu GREEN (s. diese Ber. 32, 628, 1953). Vert. 
stellt fest, daB die von Kaun (Thesis, Univ. Utrecht 1938), Massey und 

- BuckineHam (s. diese Ber. 20, 645, 1939) sowie DE Boer (Thesis, Univ. 
. Amsterdam 1940) angegebenen Ausdriicke fir den zweiten Virialkoeffizienten 
ebenfalls in der Nahe des absoluten Nullpunkts gelten und uberdies bis zu 
_héheren Temperaturen als der Ausdruck von GREEN. AuBSerdem wird darauf 
hingewiesen, daB fiir die sogenannte Phasenverschiebungsformel keine dis- 
-kreten Energieniveaus, sondern Niveaudichten zugrunde zu legen sind. 

onde G. Schumann. 
_ Kinetische Theorie. S. auch Nr. 4679. 


4390 A.J. Barnard. The theory of condensation of supersaturated vapours in the 
absence of ions. Proc. roy. Soc. (A) 220, 132—141, 1953, Nr. 1140. (22. Okt.) 
(Glasgow, Univ., Dep. Nat. Phil.) Es wird eine kurze Ubersicht tiber die 
Fy Kondensationstheorien von BECKER und D6RING (1935) sowie von FRENKEL 
(1946) gegeben. Es wird nachgewiesen, daB die Theorie einer Begrenzung 
unterworfen ist, da angenommen wird, daB8 kleine Molekularkomplexe sich 
wie Flissigkeitstropfen benehmen. Dies ist jedoch nicht der Fall fir Komplexe, 
die nur aus einigen wenigen Molekiilen bestehen, so daB die nach der Theorie zu er- 
wartende Kondensationsgeschwindigkeit um einen merkbaren Betrag geindert 
werden kann. Der Ausdruck von BECKER und D6RING fiir die kritische Uber- 
 sattigung wird verglichen mit Nebelkammeraufnahmen von VOLMER und 
_ FLoop (1934) unter Beriicksichtigung der schnellen Erwarmung des Gases 
nach der schnellen Expansion. Sie ist in angenaherter Ubereinstimmung bei 
Wasser und einigen Alkoholen, bei Methylalkohol, Benzol und Kohlentetra- 
chlorid bestehen jedoch groBe Abweichungen. Weitere Versuche der kritischen 
Jbersittigung sind erforderlich, v. Harlem, 


7 Theorie des fliissigen Zustandes. S. auch Nr, 4260. 


4391 E. Whalley and E. R. S. Winter. The elementary theory of thermal diffusion. 
Trans. Faraday Soc. 46, 517—526, 1950, Nr. 7 (Nr. 331). (Juli.) (London, Imp. 

— Coll., Dep. Inorg. Phys. Chem.) Die elementare Behandlung der Thermo- 
- diffusion nach Firrn, bei der das Thermodiffusionsverhaltnis durch die Massen 
und die freien Weglangen der diffundierenden Komponenten ausgedriickt 
wa wird, wird zunachst auf bindre Mischungen, dann auch auf Mischungen mit 
-. mehreren Komponenten elastischer kugelférmiger Gase angewendet. Dabei 
werden gewisse Annahmen iiber die Ubertragung von Impuls bei Zusammen- 
stéBen zwischen verschiedenartigen Molekiilen gemacht. Falls die Effekte des 
Durchmessers und des Gewichts in gleicher Richtung wirken, d. h. wenn die 
gréBeren Molekiile auch die schwereren sind, ist die Ubereinstimmung bei den 
binaren Mischungen mit den exakten Theorien von CHAPMAN-ENSKOG be- 
friedigend. Unter den gleichen Bedingungen sollte die elementare Theorie 
auch bei Mehrfachmischungen yerniinftige Resultate ergeben, wo die Glei- 
chungen der exakten Theorie Auferst kompliziert werden. Als Beispiele 


1084 


a 


' 


oe 
4 


1954 II. 2. Theoret. Thermodyn. 3. Therm. Zustandsgleichung 4392—4394 


werden behandelt die Systeme H,-N,, He-Ne, N,-CO, und Ne-A. Ferner 
ergab sich, daB die Trennung von Isotopen durch ein drittes Gas erleichtert 
werden sollte, falls dieses leichtere bzw. kleinere Molekiile besitzt, und erschwert, 
wenn das Fremdgas gréBere oder schwerere Molekiile aufweist. Als Beispiel 
wird die Trennung von Ne-Isotopen unter Zusatz von Hé behandelt. 
M. Wiedemann. 

4392 P. V. Danckwerts. Unsteady-state diffusion or heat-conduction with moving 
boundary. Trans. Faraday Soc. 46, 701—712, 1950, Nr. 9 (Nr. 333). (Sept.) 
(Cambridge, Dep. Chem. Engng.) Fir die Probleme der unstetigen Warme- 
leitung oder Diffusion unter Beteiligung von zwei Phasen mit sich bewegender 
ebener Zwischenflache wird eine allgemeine Lésung abgeleitet. Dabei wird 
angenommen, daB die Diffusion oder Warmeleitung nur senkrecht zu der 
ebenen Zwischenflache stattfindet. Es kénnen bei den Prozessen Veranderungen 
auftreten, die zu einer Bewegung von Materie fiihren, dagegen sind Konvek- 
tionsstréme, sowie das gleichzeitige Vorkommen von Temperatur- und Konzen- 
trationsgradienten bei dieser Behandlung ausgeschlossen. An Beispielen werden 
durchgesprochen: die Absorption einer einzelnen Komponente aus einer Gas- 


mischung durch eine Fliissigkeit und damit im Zusammenhang der Einflu8 © 


der Gegenwart eines unléslichen Gases auf die Absorptionsgeschwindigkeit 
eines léslichen Gases; Anlaufvorgange und zwar sowohl solche, bei denen das 
Gas als auch solche, bei denen das Metall durch den Obertlachenfilm diffun- 
diert; Dampfkondensation an einer kalten Flissigkeit oder einer gekiihlten 
Oberflache; Reaktion eines Gases an einer festen Oberflache unter Bildung 
eines gasférmigen Produkts; Lésung eines Gases in einer Fliissigkeit mit 
nachfolgender Reaktion mit einem gelésten Stoff; fortschreitendes Erstarren 
einer Fliissigkeit. M. Wiedemann. 


4393 Leo F. Epstein and Celesta J. Hibbert. The second virial coeffient of a 6—9 
gas at high temperatures. J. chem. Phys. 20, 752—753, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Schenec- 
tady, N. Y., Gen. Electr. Co., Knolls Power Lab.) Das in der Uberschrift 
gekennzeichnete Gas ist dadurch charakterisiert, dafi das Kraftcpotential 
seiner Partikelchen nach der Theorie von LENNARD-JONES durch U(r) = €* 
[2(r,/r)®—3(r,/r)*] dargestellt werden kann. Hieraus folgt der zweite Virial- 


koeffizient der Zustandsgleichung p/o = RT + B(T)-o ‘zu B(T) = 2x N/rt- 


[1—exp(—U/kT)] dr = (22 N-r9/3)-G(0), wenn © = e/kT gesetzt wird. 
Berechnet ist nun mittels einer Lochkarten-Rechenmaschine fir den Bereich 
von@ = 0 bis 2 die GréBe G(@), soweit sie von dem Term des Kraftepotentials 
mit dem Exponenten 9 herriihrt. In einer Tabelle, die von@ = 0 bis@ = 1 in 
Stufen von 0,01 und im weiteren Bereich bis 9 = 2 in Stufen von 0,05 fort- 
schreitet, sind sowohl G(Q) als auch seine drei ersten Differentialableitungen 
mit je acht benannten Ziffern angegeben. — Der Vergleich dieser Berechnungen 
mit friiheren, bei denen die Exponenten der Potentialgleichung 12 und 6 
betragen, ergab, soweit es sich um hohe Temperaturen handelt, fiir beide 
Falle einen sehr ahnlichen Verlauf fiir die Abhangigkeit der GroBe G(O) von @. 
Insbesondere kann dann G(@) fiir den Exponenten 9 in G(@) fiir den Exponen- 
ten 12 durch Multiplikation mit einem konstanten Faktor ibergefiihrt werden. 
Daraus folgt, daB es kaum méglich ist, aus den Zahlenwerten des zweiten 
Virialkoeffizienten zu schlieBen, ob es sich um ein Gas handelt, bei dem der 
AbstoBungsterm durch die neunte oder die zwélfte Potenz von ro/T darzu- 
stellen ist. Henning. 


4394 A. Charnley, G. L. Isles and J. R. Townley. The direct measurement of the 
isothermal Joule-Thomson coefficient for gases. Proc. roy. Soc. (A) 218, 133—143, 
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{ ': 1953, Nr. 1132. (9. Juni.) (Manchester, Univ., Dep. Chem.) Verff. beschreiben eine 


neue Versuchsanordnung fiir die Bestimmung des isothermen JOULE-T HOMSON- 
Koeffizienten. Mit dieser Anordnung wurden Stickstoff, Athylen, Kohlen- 
- dioxyd und Stickoxydul bei Temperaturen von 0° bis 45°C im Druckbereich 
von 0 bis 45 Atm untersucht. Die Ergebnisse stimmen gut mit direkten 
- Messungen anderer Beobachter tiberein und auch mit Werten, die sich aus 
friiheren Messungen des adiabatischen JouLe-THomson-Koeffizienten und 


- aus Kompressibilitatswerten ergeben. Otto. 


» 

4395 A. Michels, T. Wassenaar and Th. N. Zwietering. The experimental deter- 
mination of the equation of state data of gases at temperatures between 0°C and 
- —180°C. Physica, ’s-Grav. 18, 67—74, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Amsterdam, 


- Gemeente-Univ., Van der Waals Lab.) Verff. beschreiben eine neue Versuchs- © 


_anordnung zur Messung der P-V-T-Beziehungen von Gasen im Temperatur- 
-bereich von 0° bis. —180°C. Die Methode beruht im wesentlichen auf der 
-Messung von Isochoren einer Reihe verschiedener Dichten unter Verwendung 
+} eines Differentialmanometers, das Druckabweichungen durch die Durch- 
_ biegung einer Beryllium-Bronze-Membran anzeigt und als Nullinstrument 
verwendet wird. Die Dichten werden bei 25°C aus bekannten Zustandswerten 
berechnet. Die ersten Messungen, die mit Luft im Temperaturbereich von 0 
bis —155°C durchgefitthrt wurden, beweisen, daB die gewonnenen Werte mit 
einer Sicherheit von etwa 4/,9999 reproduzierbar sind. , Otto. 


x 
/ 


_ Apparate und Mefverfahren. S. auch Nr, 4206. 
Gase, Dampfe. S. auch Nr. 4675, 4676, 5123. 


4396 P. H. Keesom and N, Pearlman. The atomic heat of germanium below 4° K. 


_ Phys. Rev. (2) 91, 1847-1353, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Lafayette, Ind., Purdue 


Univ., Dep. Phys.) In einem Vakuumkalorimeter wurde die spezifische Warme 
von reinem Germanium zwischen 1,5 und 5°K gemessen. Untersucht wurde 
das Metall in Form von Einkristallen und polykristallinem grobem Pulver 
(TeilchengréBe etwa 1 mm) ebenso wie von Einkristallen, die geringe Ein- 
schliisse von Indium und Antimon enthielten. Diese Proben von etwa 100 g 
Masse waren in eine Metallkapsel eingeschlossen, die im wtibrigen zwecks 
thermischen Ausgleichs mit Heliumgas gefiillt war. Oberhalb 3°K ergab die 
Messung keinen Unterschied zwischen den Einkristallen und dem zerkleinerten 
Metall. Bei tieferer Temperatur zeigten sich Unterschiede, die durch Abgabe 
von Helium durch die groBe Gesamtoberflache (3000 em?) der zerkleinerten 
Metallstiickchen erklart werden konnte. — Bei Darstellung der spezifischen 
Warme C durch die Beziehung C = a+ T® + y+T ergabsicha = (4,08 + 0,22) - 
10°§ Joule+Mol!+Grad-*. Dem entspricht die Dersys-Temperatur @ = 
362 + 6°K in guter Ubereinstimmung mit der Berechnung aus den elastischen 
Daten des Metalles. Innerhalb der Beobachtungsgenauigkeit lieB sich keine 
Abhangigkeit der DEBye-Temperatur von den Verunreinigungen des Metalles 
feststellen. Der Koeffizient y wurde zu 2,15*1072++n1/8 Joule + Mol-!+ Grad-? 
gefunden, wobei w das Verhaltnis zwischen der Zahl n der Energietrager im 
Gitter zu der Zahl der freien Elektronen je em* (GréBenordnung 10! cm”®) ist. 
Fir « sind bereits friiher Werte zwischen 0,25 und 0,6 angegeben worden. Es 
scheint den Betrag von 1 nicht tibersteigen zu kénnen. Henning. 


4397 P. WH. Keesom and N. Pearlman. The heat capacity of KCl below 4° K. Phys. 
Rev. (2) 91, 1354—1355, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (West Lafayette, Ind., Purdue 
Univ., Dep. Phys.) Zur Messung wurde, um Stérungen durch Adsorptions- 
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warmen zu vermeiden, ein im Vakuum hangender KCl-Einkristall verwendet, _ 

Die spezifische Warme ist unter 4°K proportional T?, mit einer DEBYE- 
Temperatur von 233°K. Diese Ergebnisse stimmen mit den Werten iiberein, | 
die aus elastischen Konstanten und aus Schwingungsspektren berechnet_ 
wurden. - Henker. © 
— 


4398 1. Estermann and J. R. Weertman. Specific heat of germanium betwee 
20° K and 200° K. J. chem. Phys. 20, 972—976, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Pittsburgh, 
Penn., Carnegie Inst. Technol., Dep. Phys.) Die spezifische Warme von Ger-| 
manium wurde an Proben von etwa 17 g nach der Methode des von NERNST _ 
und EUCKEN erprobten Vakuum-Kalorimeters gemessen. Die Kapsel mit dem | 
Probekoérper wurde durch eine Spule elektrisch aufgeheizt und die Temperatur- 
erhéhung durch ein Platinthermometer bestimmt, dessen Angaben unterhalb. 
90°K mit der Skala des NSB ibereinstimmte. Die einzelnen Temperatur- 
gebiete waren den Siedepunkten von Fliissigkeitsbadern angepaBt, die den — 
Vakuumraum umgaben, so daB die Korrektionen wegen der Vor- und Nach-— 
periode in sehr engen Grenzen blieben. —- Es wurden drei Proben des Metalles, 
davon eine mit auSerordentlich hoher Reinheit und eine mit einem Zusatz 
von 0,006 Atomprozent Aluminium untersucht. In allen drei Fallen ergab— 
sich nahe iibereinstimmend ein glatter Kurvenzug, wenn man die Molwarme 
C, als Funktion der Temperatur darstellte. Fir die reinste Probe wurde bei 


20° bzw. 100° bzw. 180°K die Molwarme C, gefunden zu 0,244 bzw. 3,309 rf 


bzw. 4,798 cal/(Grad+ Mol). Bei der unreinsten Probe lagen die Werte etwas — 
héher, gleich als ob in der Nahe von 100° K eine Warmeténung von 2,3 cal/Mol 

zu verzeichnen sei. Die Ursache hierfiir ist wahrscheinlich darin zu suchen, — 
daB von dem Sitz der Fremdatome Elektronen ausgehen, die eine Abtrennungs- 
energie von 0,05 eV beanspruchen. Dann miBten sich in der verunreinigten’ 
Probe n = 0,9 +102 Elektronen je ccm befinden. Diese Zahl stimmt befriedigend 
iiberein mit der bei 77° K gemessenen HaLL-Konstante R = 0,066 cm?/coul — 
gemaB der Beziehung R = 7,37-10%8/n cm?/coul. Man errechnet hiernach 

n = 1,1-10% cm-’. Bei der reinsten Probe ergab sich n = 2,8+4014 cm= ent- | 
sprechend ebensovielen Zentren von Fremdatomen. — Zwecks Ermittelung — 
der DeByE-Temperatur 9 wurde die Molwarme bei konstantem Volumen zu _ 
Cc, =C, + 1,737 i flats eral cal/(Grad+Mol) berechnet. Es ergab sich, aus-— 

gehend von 200°K mit sinkender Temperatur ein Absinken von @ bis zu & 
einem, etwa bei 20° K liegendem, Minimalwert. — Bemerkenswert ist, da bei 
der vorliegenden Untersuchung die von Cristescu und Simon im Jahre 1934 — 
gefundene Anomalie der spezifischen Molwarme des Germaniums bei etwa 
80°K nicht bestatigt werden konnte. Die Erklarung hierfiir wird nunmehr ~ 
in dem Vorhandensein von Verunreinigungen bei dem frither verwendeten 
Metall gesucht. Henning. 


Feste Koérper. S. auch Nr. 4936, 5238. 


4399 J.R. Cotter. Conduction of heat in a monatomic gas. Proc. R. Irish Acad, 
(A) 55, 1—28, 1952, Nr. 1. (Marz.) (Dublin.) Aus der kinetischen Gastheorie wird — 
der Warmeleitfahigkeits-Koeffizient 2 berechnet fiir ein Gas, dessen Molekeln 
als starre, ideal elastische Kugeln einheitlicher GréBe behandelt werden kénnen. 
Hierzu wird die allgemeine BoLTzMANn-Integralgleichung unter den Rand- 
bedingungen des Ruhezustands, des mechanischenGleichgewichts und der 
Stationaritat gelést. Die Lésung ist beschrankt auf kleine Abweichungen vom 
Gleichgewicht, d.-h. sie liefert den Grenzwert von x fiir dT/dx—0. Sie enthalt 
ein bestimmtes Integral, das numerisch ausgewertet wurde. Helfferich. 
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4400 Arthur Uhlir jr. Thermal conductivity of fluid argon and nitrogen. J. chem. 
Phys. 20, 463—472, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Chicago, Ill., Univ., Dep. Phys.) Die 
Warmeleitung wird zwecks méglichster Vermeidung jeder Konvektion an 
einer Flissigkeitshamelle von nur 0,25 mm Dicke gemessen, die von zwei 
Zylinderflachen mit vertikal stehender Achse und einer Hohe von etwa 15 cm 
begrenzt ist. Die Genauigkeit, mit der diese geometrischen Faktoren bekannt 
sind, wird zu 1,5% angegeben. Der innere Zylinder ist mit einer Heizspule fir 
die Zufuhr der elektrischen Energie versehen. Er besitzt einen Hohlraum von 
etwa 45 ccm, der als GefaB fiir ein Gasthermometer ausgebildet ist. Der 
auBere Zylinder enthalt ebenfalls einen Hohlraum von nahe der gleichen 
GréBe, der ebenfalls als GasthermometergefaB dient. Beide GefaBe werden 
bei einer gegebenen Anfangstemperatur mit Helium von Atmospharendruck 
gefiillt und differential geschaltet, so daB aus der Einstellung eines U-férmigen 
Differentialmanometers mit Olfillung die Temperaturdifferenz auf beiden 
Seiten der Lamelle abgeleitet werden kann. Der auf ere Zylinder steht in 
Warmeausgleich mit einer unter verschiedenem Druck siedenden Thermostaten- 
fliissigkeit. Die Messungen sind im Temperaturbereich von 40 bis 190° K und 
im Druckbereich bis zu 100 Atm an fliissigem Argon und an fliissigem Stickstoff 
durchgefiihrt. Die Ergebnisse sind in Tabellen mit den unmittelbar beobach- 
teten Zahlenwerten und in Diagrammen dargestellt. Die Warmeleitung ergab 
sich fiir Argon zwischen 2,4 und 29 +1075 cal/(Grad+em-sec) und fir Stickstoff 
zwischen 4,3 und 34+ 10-5 cal/(Grad:cm-*sec). In beiden Fallen nimmt die 
Warmeleitung mit steigender Temperatur ab, wahrend bei gleich bleibender 
Temperatur der Druckeinfluf auBerst gering ist. Die Ergebnisse wurden mit 
einer Theorie verglichen, die sich an eine von ENSKOG vorgeschlagene Vor- 
stellung anschlieBt. Dabei werden die Atome im Argongitter mit starren 
Kugeln im Vakuum verglichen, die infolge ihrer ZusammenstéBe Energie und 
Bewegungsmomente mit einander austauschen. Wenn man hiernach die Warme- 
leitung aus der Dichte in fliissiger und gasférmiger Phase sowie aus der Ver- 
damplungsentropie berechnet, so findet man im Bereich von 47 bis 142°K 
die berechneten Werte um etwa 15% kleiner als die beobachteten. Dieser 
Unterschied kann durch eine quantenmechanische Korrektion praktisch zum 
Verschwinden gebracht werden. Henning. 


Warmeleitung in He II. S, auch Nr, 4937. 


4401 W.S. Wolkenstein. Schnellverfahren zur Bestimmung thermischer Charak- 
teristiken von schlechten Warmeleitern. Technik 8, 593—596, 1953, Nr. 9. (Sept.) 
(Ubersetzung aus Z. techn. Phys. (Moskau) 22, 1043, 1952.) Eine diinne 
Platte aus dem zu priifenden Material wird auf einen Block aus bekanntem 
Material aufgekittet. In der Kittebene befindet sich die Létstelle cines Thermo- 
elementes, dessen Gegenlitstelle weit ab in dem Block untergebracht ist. Die 
freie Oberfliche des Priiflings wird zur Zeit 0 auf einen Heizkérper mit Uber- 
tempecatur gegen die ausgeglichene Temperatur (0) des Systems aufgesetzt. 
Es werden Zeitabschnitte und Ubertemperaturen gemessen. Von den Uber- 
temperaturen interessiert nur das Verhaltnis, das zweckmaBig fiir die Aus- 
wertung vorher festgelegt wird. Die Auswertung liefert die Temperaturleitzahl 
absolut, die Warmeleitfahigkeit relativ zu den Eigenschaften des Blocks. Die 
Auswertung auf Grund der ersten Naherung gilt fiir kurze Zeiten (bis 2 min) 
und ist mit Hilfe einer graphischen Tafel und des Gaussschen Fehlerintegrals 
sehr einfach. Die Genauigkeit liegt — nach einer Ergebnistafel — bei 3% fir 


die Temperaturleitzahl und bei 10% fiir die Warmeleitzahl (Abweichung 
extremer Werte vom Mittel). Bock, 
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4402 G. K. White. Thermal conductivity of silver at low temperatures. Proc. phys. 
Soc., Lond. (A) 66, 844—845, 1953, Nr. 9 (Nr. 405 ). (Sept.) (Sydney, Commonw. 
Sei. Ind. Res. Org., Nat. Stand. Lab., Div. Phys.) Bei 2—160°K wurden 
Ag-Proben groBer Reinheit, zum Teil nach Glithen bei 560°C durchgemessen. 
Die Additivitat R = R, + R; = AT + BT” war nicht sauber erfillt. Der 
von der Streuung der Leitungselektronen durch Phononen herriihrende ideale 
Widerstand R; war um so kleiner, je reiner die Probe war. Seine Temperatur- 
abhangigkeit war nicht quadratisch, sondern je nach Reinheitsgrad betrug 
der Exponent 2,3—2,5. AuBerdem war der Zahlenfaktor B nicht konstant, 
sondern ebenfalls vom Reinheitsgrad abhangig. Der von der Streuung der 
Leitungselektronen durch Verunreinigungen herriithrende Widerstand Ry war 
fiir jede einzelne Probe der Temperatur gut proportional. Die absolute GréBe 
nahm mit Verbesserung der Reinheit z. B. durch Gliihen betrachtlich (um 
mehr als zwei Zehnerpotenzen) ab. G. Schumann. 


; 


“ 
> 
-_ 


Warmeleitung in Festkérpern. S. auch Nr. 4374, 4697, 4901. 


4403 WV. J. Berry jr. Non-uniform heat transfer to fluids flowing in conduits. Appl. 
sei. Res., Hague (A) 4, 61—75, 1953, Nr. 1. (Tulsa, Oklahoma, Stanolind Oil a. Gas 
Comp.) Es wird die allgemeine Theorie der Temperaturverteilung in einer 
Flissigkeit, die durch ein beheiztes Rohr strémt, behandelt. Die Bestimmung 
der Temperaturverteilung erlaubt bei Kenntnis der physikalischen Grenz- 
bedingungen eine Berechnung der NusseLt-Zahl fiir einen bestimmten Quer- 
schnitt. Zur Abschatzung der thermischen Anlaufstrecke wird ein Diagramm 
angegeben, bei dem die Anlaufstrecke (in Rohrdurchmessern) tiber der 
REYNOLDS-Zah] als Funktion der PRanpTL-Zahl aufgetragen ist. Die asymp- 
totische Nu-Zahl fiir weit stromab gelegene Punkte hangt aufer von der i 
Geometrie und Hydrodynamik des Systems auch von den Randbedingungen : 
der Temperatur ab. Ein Verfahren zur zahlenmaBigen Berechnung der Warme- A, 
uibergangszahl stromabwarts des Eintritts in die beheizte Zone, wird behandelt. 
Die Rechnungen heziehensich sowohl auf Rohre, wie auf die Stromung zwischen 
parallelen Wanden. Weber. P. 
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4404 J. G. A. de Graai and E. F. M. van der Held. The relation between the heat “ 
transfer and the convection phenomena in enclosed plane aur layers. Appl. sci. Res., 
Hague (A) 3, 393—409, 1953, Nr. 6. (Utrecht, Rijksuniv., Phys. Lab.) Die Stré- 
mungsformen werden mit Photographien gezeigt, fiir. den Warmeiibergang 
werden Formeln und graphische Darstellungen angegeben. Die freie Konvek- 
tion wird als Funktion von Gr-Pr (Pr = 0,74), der Warmeiibergang als 
Funktion von Gr behandelt. Bis Gr 1700 tragt die Konvektion n nicht \ 
wesentlich zu einer VergréBerung der Warmeiibertragung tiber die reine 
Leitung hinaus bei. Zwischen Gr+Pr 1400 ... 1600 wird bisweilen Saulen- 
strémung (columnar-motion) beobachtet, bei héheren Werten Zellenstrémung, 

wobei die Luft in Zellenmitte absinkt (Flissigkeiten steigen in der Mitte auf, 
vermutlich EinfluB der Zahigkeits-Temperaturabh.), Die Zellenform ist zu- 
nachst meist hexagonal, bei héheren Gr- Pr-Werten tetragonal, bei geneigten 
Lamellen (10 ... 20°) werden Rollen (stable rolls) beobachtet. Die Turbu- 

lenz beginnt bei Gr+ Pr 40000 . . . 60000, fiir den Neigungsbereich 30... 70 

schon statt der Zellenstr6mung. Bock. 


Warmeleitung durch Konvektion. S. auch Nr. 4337. 


4405 G.W. Smith. The performance of thermistor hygrometers under tropical 
conditions. J. sci. Instrum. 30, 414—418, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Trinidad, Imp. 
Coll. Tropical Agricult.) Es werden Versuche angestellt, den Anwendungs- 
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Bereich der Thermistor-Feuchtemesser zu erweitern. Es zeigte sich, da® die 
von PENMAN und Lone (1949) angebrachten Berichtigungen allein nicht aus- 
reichen. Die Warme-Einstrahlung ist besonders schadlich. Daher wird Ver- 


. kleinerung der Oberflache bei gleicher Warmekapazitat empfohlen. AuBerdem 


sollten die beiden Taster (befeuchtet und nicht befeuchtet) so angeordnet 
werden, da sie sich gegenseitig nicht beeinflussen. Feuchtemesser dieser Art 
_ eignen sich fiir Messungen in sehr kleinen Raumen und zur Fernanzeige. 


- H. Ebert. 
Trocknung. S. auch Nr. 4246. 


4406 Félix Trombe et Mare Foex. Fours centrifuges a accumulation d’énergie 
solaire. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 571—573, 1952, Nr. 11. (15. Sept.) 
Durch Konzentration der Sonnenstrahlung in den Sonnenédfen hat man den 
_ Probekérper entweder auf einer Unterlage gleicher Art unmittelbar erwarmt 

bzw. zum Schmelzen gebracht oder man hat ihn indirekt durch Erwarmung 


_ eines Hohlraumes aus feuerfesten Wanden, nach Art eines schwarzen Kérpers, 


in langsamer Steigerung der hohen Temperatur ausgesetzt, indem man die 
Strahlung durch eine Offnung in den Hohlraum eintreten lieB. Die Vorziige 
beider Verfahren suchte der Autor nun dadurch zu vereinen, daB er das pulver- 
formige Versuchsmaterial in einer rotierenden Metalltrommel durch die 


_ Zentrifugalkraft an die Wande der Tromme! herandriickte, wobei in der Achse 
_ — die beliebig orientiert werden kann — ein Hohlraum entsteht, in den die 


- Sonnenstrahlung eingefiihrt wird. Auch bei schlecht warmeleitendem Versuchs- 
material war es notwendig, die AuBenwand der Trommel mit Kiihlwasser 
zu uberspiilen. Die Umdrehungsgeschwindigkeit wurde bis zu 5000 U/min 
gesteigert. Es lieBensich in diesem Ofen Temperaturen bis zu 3000 °C erreichen. 


Henning. 


4407 Félix Trombe. Sur quelques détails de montage du four solaire semi-industriel 


_ de Montlouis. C.R. Acad, Sci., Paris 235, 1211—1213, 1952, Nr. 20. (17. Nov.) 
Es werden Einzelheiten tiber die Konstruktion und die Montage des Parabol- 
_ spiegels angegeben, der die Sonnenstrahlung auf das zu erwarmende Objekt 


_ konzentriert, und eine Leistung von 75 kW aufweist. Der Spiegel, dessen 


Brennweite 6 m betragt, und der eine Flache von 90 m? besitzt, ist aus 3500 
kleinen versilberten Glasscheiben zusammengesetzt, die bei einer Dicke von 
1,5 mm durch Stellschrauben leicht gekriimmt werden kénnen. Sie sind in 
fiinf groBen Ringen angeordnet und kénnen einzeln orientiert werden. Zur 
Erleichterung der Orientierung ist eine besondere Vorrichtung konstruiert, 
die um die Spiegelachse drehbar ist. Der ,,Sonnenofen ist in den dstlichen 
Pyrenaden aufgestellt. — Es wird darauf hingewiesen, daB bei Spiegeln gréBerer 
Brennweite die Ausrichtung der Einzelspiegel einfacher ist und da8 Parabol- 
spiegel der beschriebenen Art nicht eine Brennweite unter 6 m haben sollten. 


Henning. 
4408 William Krag. A Dewar for introducing liquid helium below the experimental 
apparatus. Rey. sci, Instrum, 28, 379—380, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, Mass., 
Inst. Technol., Res. Lab, Electron.) In vielen Fallen, z. B. wenn hohe ma- 
guetische Feldstarken erforderlich sind, miissen die Durchmesser der DEWAR- 
GefaBe méglichst klein gemacht werden. Dann trifft beim Einfillen des fliissigen 
Heliums viel auf den oberen Teil der eingebauten Apparatur und verdampft 
dort, wobei der Dampf die Apparatur nicht weiter kiihlt. Bei dem beschriebenen 
Dewar wird das fliissige Helium durch ein Réhrehen bis auf den Boden gefiihrt. 
Der Heliumverbrauch sank bei dieser Methode erheblich. Schoeneck. 


4409 William H. Duerig and Irving L. Mador. An optical cell for use with liquid 
helium. Rev. sci. Instrum, 23, 421 —424, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Silver Spring, Maryl., 
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Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Die beschriebene Zelle gestattet 
Messungen der spektralen Absorption und Emission im Temperaturbereich 
des fliissigen Heliums. Die Heliumfillung von einem Liter ist fiir ein vjer- 
undzwanzigstiindiges kontinuierliches Arbeiten ausreichend. Mit der Anord- 
nung kann jede beliebige Substanz untersucht werden, auch wenn sie bei _ 
Zimmertemperatur fliissig oder gasférmig ist. Die Ganzmetallzelle ist tragbar _ 
und kann ohne Abanderung in einer Reihe von Instrumenten verwendet _ 
werden. Die zu untersuchenden Proben kénnen wahrend der Messungen 
vertikal verschoben werden. Schoeneck. i 


4410 S.C. Collins. Helium liquefier. Science 116, 289—294, 1952, Nr. 3012. _ 
(19. Sept.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Mech. Engng.) Der be- — 
schriebene Verfliissiger arbeitet kontinuierlich. Mehcfach werden Teile des 
Hochdruckstroms zwischen Kompressor und Drosselventil abgezweigt, in — 
Expansionsmaschinen entspannt und durch Gegenstromwarmeaustauscher in _ 
den Niederdruckkreislauf zuriickgefiihrt. Der Heliumkompressor wird, obwohl 
der Arbeitsdruck nur 12,5 Atm betragt, in vier Stufen betrieben, um die nach- 
teilige Erwarmung des Schmieréls méglichst zu vermeiden. Bei Verwendung _ 
flissigen Stickstoffs liefert die Apparatur stiindlich 25 bis 321 fliissiges Helium. __ 
Der Verfliissiger arbeitet auch ohne Vorkiihlung durch flissigen Stickstoff 
doch betragt dann die Ausbeute nur 101 fliissiges Helium in der Stunde. 

Schoeneck. 
4411 H. M. Long and F. E. Simon. A new type of helium liquefier. Nature, Lond. i 
172, 581, 1953, Nr. 4378. (26. Sept.) (Oxford, Univ., Clarendon Lab.) Es wirdeine 
Maschine mit Wellrohr-Zylindern beschrieben, die dank der bei sehr tiefen — 
Temperaturen abnehmenden Neigung zu Ermiidungsbriichen befriedigend < 
arbeitet. Bock. © Wa 


-,y 
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4412 A. van Itterbeek, L. de Greve and H. Myneke. The liquid helium plant of 
the Physical Laboratory of the University of Louvain. Appl.sci. Res., Hague (A) 3, Al 
429—432, 1953, Nr. 6. Bericht tiber Erfahrungen mit dem CoLutns-Verfltis- 
siger. Die Schaltung eines geschlossenen Kreislaufs mit geringen Heliumver-_ 
lusten wird angegeben und die Bedienung diskutiert. Bock. 


4413 Jean Poulignier, Mme Charlotte Buckle et Pierre Jacquet. Détermination 
métallographique des températures subies en service par des piéces de machines 
thermiques. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 718—720, 1952, Nr. 14. (6. Okt.) Die 
gefarbten Schichten, deren Herstellung friither (1951) von den Autoren be- 
schrieben wurde, erwiesen sich als wohl geeignet, auf makrographischem Wege 
mit guter Genauigkeit die mittleren Temperaturen zu bestimmen, die sich 
bei dem Betrieb an einer aus Nickelstahl bestehenden Turbinenhaube ein- 
stellen. Die auf das Temperaturgebiet von 650 bis 850°C und auf cine Betriebs- 
zeit von 100 bis 500 h bezogenen Ergebnisse dieser Methode wurden in guter 
Ubereinstimmung mit mikrographischen Untersuchungen tiber die Harte bzw. 
Strukturanderung des Objektes gefunden. Henning. 


4414 P. Goerke. Raketen und Funkverkehr. Weltraumfahrt 1, 49 —53, 1990, Nr. 3. 
(Paris.) Stérungen von Bordfunkgeraten fiir Navigations- oder Nachrichten- 
zwecke kénnen durch Ionisations-Erscheinungen erklact werden, und zwar 
durch Ionisierung der Feuergase wahrend der Antriebsperiode oder durch 
Ionisationserscheinungen an der Raketenoberflache wahrend grofer Flug- 
geschwindigkeiten in groBen Hohen, Die mit Hilfe der SAHA- Gleichung ermittel- 
ten Werte des Ionisierungsgrades sind zu niedrig, um Tonisationsstérungen zu 
erklaren. Reflexionsmessungen mit elektrischen Wellen an Feuergasen 
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ergeben aber tatsachlich so hohe Werte, daB die beobachteten Ionisations- 
stérungen verstandlich wirden. Den Sté1ungen durch Plasmaschwingungen 
‘des Gemisches freier Elektronen, positiver und negativer Ionen im Abgasstrahl 
einer Rakete kann man durch Verwendung von Betriebsfrequenzen oberhalb 
des Plasmaschwingungsbereichs ausweichen. Der Einflu8 ionisierter Raketen- 
abgase auf die Wellenausbreitung kann vermindert werden, wenn man bei 
Bordradargeraten, Leitstrahlen zur Raketenfiihrung oder andere Gerate 
fiir Kommando- oder Nachrichteniibermittlung die Betriebsfrequenz oberhalb 
der héchsten charakteristischen Frequenz des Abgasstrahlers und bei Boden- 
radargeraten zum Aufsuchen oder Verfolgen von Raketen oder Meteoren in 
einem Reflexionsmaximum wablt. R. Stenzel. 


4415 HH. G. L. Krause. Allgemeine Theorie der Stufenraketen. Weltraumfahrt 4, 
52—59, 1953, Nr. 2. (Apr.) Die optimale Stufenzah] und KonstruktionsgréBe von 
Stufenraketen werden durch Aufstellung einer allgemeinen Theorie der 
Stufenraketen ermittelt. Die verschiedenen GewichtsgréBen derartiger Raketen 
lassen sich in dimensionslose Verhaltniszahlen zum Gesamtgewicht umformen. 
Es wird nun gezeigt, da eine optimale Stufenzahl méglichist, fiir die das Grund- 
verhaltnis (Gesamtstartgewicht/Nutzgewicht der n-ten Stufe) ein Minimum 
ist sowie das Strukturverhaltnis ¢ (= Nettogewicht/Gesamtgewicht) und das 
(ideale) Gesamtmassenverhaltnis R; bekannt sind. Als Beispiel wurde die 
3-Stufenrakete gewahlt. Es werden numerische Ergebnisse fir ¢ = 0,15 und 
R; = 22 mitgeteilt, die cine Stufenzahl von n = 3,1556 erbringen. 


R. Stenzel. 
4416 Newman A. Hall. Performance of multiple shock diffusers. Phys. Rev. (2) 76, 
884, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Minnesota and 
_ Naval Ordn, Lab.) Ein allgemeines Verfahren zur Ermittlung der Leistung eines 
Lorinmotors wird angegeben. Dabei werden Schub und Massendurchsatz ohne 
Bezugnahme auf Treibstoffart und Verbrennungsvorgang berechnet; die 
inneren aerodynamischen Probleme erscheinen von den chemisch-thermischen 


getrennt. Wecken. 


4417 WH. M. Nieholson and A. Radeliffe. Pressure fluctuations in a jet engine. Brit. 
J. appl. Phys. 4, 359—365, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Farnborough, Hants., Nat. Gas 
Turbine Est.) Experimentelle Untersuchung mehr oder weniger periodischer, 
larmerzeugender Druckschwankungen in einem Strahltriebwerk bei verschie- 
denen Betriebszustanden: konstante Drehzahl, Beschleunigung, mit und ohne 
Nachverbrennung. Bei konstanter Drehzahl ohne Nachverbrennung ist eine 
hochfrequente Druckschwankung sehr kleiner Ampitude bemerkbar, wahrend 
bei beschleunigten Betriebszustanden (Anfahren) bis zur Leerlaufdrehzahl bei 
der untersuchten Maschine eine starke, sinusférmige Druckschwankung, 
Frequenz 50 sec, auftritt, die bei weiterer Drehzahlerhéhung mit der Frequenz 
10 sec moduliert erscheint. Da die Schwankungen an verschiedenen Stellen 
im Triebwerk in Phase sind, darf man sie auf Schwingungen der vom Trieb- 
werk umschlossenen Luftsaule (analog einer Orgelpfeife) zuriickfihren; als 
Anregung kommt ein ahnlicher Mechanismus wie bei der ,,singenden Flamme‘ 
in Frage. Bei Nachverbrennung setzen heftige, annahernd periodische, aber 
nicht sinusférmige Druckschwankungen ein, die auf Wechselwirkung von in 
der Verbrennungszone entstandenen DruckstéBen mit der Brennstoffzufiihrung 
beruhen. MaBnahmen zur Verhiitung der Schwankungen werden erdértert. 


E. Becker. 
4418 Paymond Madrazo jr. and George Antonoff. Interpolation of vapor pressures. 
Phys. Rev. (2) 90, 385, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Expe- 
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keit von Dampfdrucken werden angefihrt. Brandt. 


4419 A, Miehels, T. Wassenaar and Th. N. Zwietering. The vapour pressure by a 
liquid krypton. Physica,’s Grav. 18, 63—66, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Amsterdam, — 
Gemeente-Univ., Van der Waals Lab.) Die Dampfdrucke fliissigen Kryptons 
wurden zwischen dem Tripelpunkt und dem kritischen Punkt gemessen. Sie _ 
lassen sich darstellen durch die Gleichung log p (in Atm) = A/T + Blog T oat 


CT + D, inder A = — 710,0193, B = — 7,156931, C = +0,01039974 und D =" 

+19,55820 ist. Aus der Formel ergibt sich fiir die Temperatur des normalen 

Siedepunktes: tg = 119,75°K = —153,40°C. Otto. 
% 


4420 F.E. Simon and C. A. Swenson. The liquid-solid transition in helium near — 
absolute zero. Nature, Lond. 165, 829—831, 1950, Nr. 4204. (27. Mai.) (Oxford, — 
Clarendon Lab.) Der Schmelzdruck P von Helium ist mit gréBerer Genauigkeit 

und bis zu tieferen Temperaturen, als es friiher KEESom getan hatte, gemessen 
worden. Ferner sind Versuche tiber die Energiebeziehungen zwischen der festen _ 
und fliissigen Phase durchgefiihrt worden. Die Schmelzdrucke sind an 60 Punk- 


Volumendifferenzen AV zwischen festem und fliissigem Helium an 25 Punkten 
zwischen 1,2° und 2° mit einer Genauigkeit von etwa 3% beobachtet worden, M 
Es werden nur die Hauptkonsequenzen der Mefergebnisse besprochen, die — 
Veréffentlichung der experimentellen Einzelheiten soll an anderer Stelle er- — 
folgen. Aus dP/dT und AV kann die Schmelzwarme und damit das Energie- 
diagramm berechnet werden. Es ergibt sich, daB unterhalb etwa 1° die Energie- ’ 
differenz AU entgegengesetzt gleich PAV wird. Das bedeutet, da die Energie _ 
des festen Heliums hoher ist als die des fliissigen. Aus einer Volumendifferenz _ 
der beiden Phasen und einem positiven Schmelzdruck beim absoluten Nullpunkt 
folgt dieses Verhalten notwendigerweise: Beim absoluten Nullpunkt gibt es _ 
keine Warmeentwicklung, daher resultiert die bei der Kompression der Fliissig- 
keit in den festen Zustand dem System zugefiihrte freie Energie in einer 
Erhéhung der Energie des festen Kérpers tiber die der Flissigkeit. Beim — 
absoluten Nullpunkt und praktisch bis etwa 1 °K herauf ist die Vevlestigung 
oder Verfliissigung von Helium ein rein mechanischer Prozef, weil keine — 
Schmelzwarme existiert. Man kann also festes Helium nicht isotherm durch 

Warmezufuhr, sondern nur durch Druckerniedrigung schmelzen. Fir fliissiges 
Helium beim Druck P = 0, fiir fliissiges Helium im Gleichgewicht mit festem 
und fir festes Helium im Gleichgewicht mit fliissigem werden Volumen-, 
Dichte- und Energiewerte in Form einer Tabelle mitgeteilt. Schoeneck 


mY 


. 
4421 HH. Kramers and S. Stemerding. The sublimation of ice in vacuum. Appl, sei. 
Res., Hague (A) 3, 73—82, 1951, Nr. 1. (Delft, T. H., Lab. Phys. Technol.) Nach — 
ausfihrlicher Beschreibung der Apparatur und Darlegung der verwendeten — 
theoretischen Unterlagen (TSCHUDIN (1946) und Carman (1948)) wird als Ergeb- 
nis der Untersuchung mitgeteilt, daB der gaskinetische Akkomodationskoeffi- 
zient von Eis zwischen —40 und —60°C nahe gleich 1 ist. Die im Druckbereich 
10-3 bis 0,4 Torr nach der CARMANschen Formel berechneten Verdampfungsbe- 
triage stimmen mit den experimentell beobachteten gut iiberein. H. Ebert. 


| 


A 


L. E. PreuB. A study of the propagation of metallic vapors in shadow casting 
by vacuum evaporation of Au’ and Cr. J. appl. Phys. 24, 114, 1953, Nr. 1. (Janie) ee 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Detroit, Mich., Henry Ford Hosp., Edsel B. Ford Inst. 


Med. Res.) . Schén, : 
i 


- 


Kondensieren. S. auch Nr. 5145. 
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4422 G. Allen and E. F. Caldin. Determination of the thermodynamic data for the 
dimerization of some carboxylic acids in benzene by a boiling-point method. Trans. 
Faraday Soc. 49, 895—905, 1953, Nr. 8. (Nr. 368). (Aug.) (Leeds, Univ., Dep. 
Inorg. Phys. Chem.) Es wurde cine Versuchsanordnung zur Messung der Siede- 
punktserhéhungen verdiinnter Lésungen entwickelt. Die Siedetemperatur kann 
verandert werden durch Anderung des Drucks, der durch einen Manostaten 
geregelt wird. Die beobachtete Siedepunktserhéhung ist auf weniger als 
0,001°C konstant. Die Apparatur wurde kalibriert durch Messung der Siede- 
punktserhéhungen verdiinnter Lésungen von Benzil in Benzol, die sich ideal 
verhalten. Lésungen von sechs Carbolsaurenin Benzol wurden im Temperatur- 
bereich von 50° bis 80°C untersucht. Die Gleichgewichtskonstanten und andere 
thermodynamische GréBen, die mit der Dimerisation der Carbolsaure in Benzol 
zusammenhangen, wurden aus den experimentellen Werten berechnet. Es 
scheint, als ob fiir diese Lésungen der Effekt der Fliichtigkeit der gelésten 
Stoffe und die Abweichung vom Gesetz der idealen Lésungen vernachlassigt 
werden kann. Die Ergebnisse sind im allgemeinen in Termen der Struktur 
der Siuremolekiile gedeutet worden. Sie stimmen befriedigend mit der An- 
schauung tiberein, daB die Wasserstoffbindung vorherrschend eine elektro- 


3 tatische Wechselwirkung ist. Otto. 


Beeinflussung von Schmelz- und Siedepunkten. S. auch Nr. 5249. 


4423 Frank E. Harris and Berni J. Alder. Restricted rotation in polar gases near 
the critical point. Nature, Lond, 172, 774, 1953, Nr. 4382. (24. Okt.) (Berkeley, 
Univ. Calif., Dep. Chem. a. Chem. Engng.) In Anschlu8 an die Arbeiten von 
Davip, HAMANN und PEARSE (s. diese Ber. 31, 1555, 1840, 1952) wird gezeigt, 
dafi das Verhalten des Korrelationsparameters in Methylfluorid, wie es die 
genannten Autoren fanden, die Folge einer nicht anwendbaren Rechenmethode 
ist und daf die beobachteten dielektrischen Verluste er klart werden kénnen, 
ohne die Annahme einer scharfen Umwandlung in einen Zustand, der durch 
behinderte Rotation gekennzeichnet ist. : v. Harlem. 


4424 Berni J. Alder and George Jura. Note on the critical temperature of solids. 
J. chem, Phys. 20, 1491 —1492, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. 
Chem. Chem. Engng.) Angenaiherte Berechnung an Edelgasen 1aBt erwarten, 
daB eine kritische Temperatur des festen Zustands auftritt, bei der Erest = 
Eggs UNA Veegt = Vegas (E = molate innere Energie, v = Molvolumen). Die 
kritischen Daten fiir He, Ne und Ar werden unter Verwendung von LENNARD- 
Jones-Potentialen und einer radialen Vertcilungsfunktion nach KirKwoop, 
Maun und AtperR (J. chem. Phys. 18, 1040, 1950) abgeschatzt. Eine Reihe 
vereinfachender Annahmen geht in die Berechnung ein, insbesondere wird die 
Schwingung im Festkérper als harmonisch behandelt. Helfferich. 


4425 WD. Cook. The carbon-dioxide-nitrous-oxide system in the critical region. Proc. 
roy. Soc, (A) 219, 245—256, 1953, Nr. 1137. (25. Aug.) (Manchester, Univ., Dep. 
Chem.) Es wurden die kritischen Konstanten und die Phasengrenzlinien und 
orthobaren Dichten von Kohlendioxyd, Stickoxydul und fiinf Gemischen dieser 
Gase im Temperaturbereich von 20°C bis zum kritischen Punkt gemessen. 
Die Versuchsanordnung bestand im wesentlichen aus einem kalibrierten dick- 
wandigen Druckrohr aus Hartglas fir die sichtbare Beobachtung der Tau- 
punkte, Siedepunkte und kritischen Punkte. Die Ergebnisse, die zeigen, daB 
sich das System mit kleinen positiven Abweichungen vom Raouttschen Gesetz 
fast ideal verhalt, werden befriedigend durch die Theorie der tibereinstimmen- 
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den Lésungen gedeutet. Sie stimmen mit den experimentellen Werten anderer 
Beobachter iiberein, nicht aber mit einer friiheren Untersuchung tiber das 
Phasen-Verhalten des Systems. Oxtitior 


4426 Germain Sabatier. La mesure des chaleurs de transformation @ Vaide de 
Vanalyse thermique difjérentielle. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 574—575, 1952, 
Nr. 11. (15. Sept.) Wenn man dem Inhalt eines Tiegels von dessen Boden aus 
in der Zeiteinheit eine Warmemenge Q zufihrt, so steht im stationdren 
Zustand die Temperatur t von der Létstelle eines Thermoelementes im Innern 
des Tiegelinhaltes mit der Temperatur t, des Tiegelbodens in der Beziehung | 
t =t,)—a- Q/(kl), wennk dasWarmeleitungsvermégen des im Tiegel befindlichen 
Probekérpers, | eine spezifische Lange und a einen Zahlenfaktor bedeutet, der 
von den gewahlten Abmessungen abhangt. t und t, verandern sich mit der 
Zeit t. Befindet sich die zweite Létstelle des Thermoelementes in einem andern 
gleichartigen Tiegel, dessen Boden ebenfalls die Temperatur ty besitzt, dessen 
Inhalt aber bei gleichbleibenden Werten von | und a eine andere Warme- 
leitfahigkeit k aufweist, so ist die vom Thermoelement angezeigte Temperatur- 
differenz At = t,—t, =a/l. (Q./k,—Q,/k,). Fir Q, = Q, und k, =k, ist 
At = 0 und unabhangig von der Zeit. Wenn nun aber die Substanz 1 wabrend 
ihrer Temperaturerkéhung eine Umwandlung mit der Warmeabsorption q = 
{qa -dr innerhalb eines bestimmten Zeitintervailes erleidet, so wird die Gleich- 


heit der Warmezufuhr gestért. Ist dann Q, = Q—q, und Q, = Q, so andert 
sich, wenn weiterhin k, = k, gesetzt werden darf, die Temperaturdifferenz 
in jeder Zeiteinheit um At = a-q,/(k!). Ebenso wie q, ist jetzt At innerhalb 
eines bestimmten Zeitintervalles nicht mehr unabhangig von der Zeit. Bei 
graphischer Darstellung von At als Funktion der Zeit erhalt man eine Kurve, 
die mit der horizontalen Zeitachse eine Flache S begrenzt. Sie besitzt ebenso © 
wie die zeitliche Integration tiber At den Wert S = a-q/(kl). Um nun aus der 
unmittelbar feststellbaren GréBe S die gesuchte Warmetonung q zu gewinnen, 


miissen noch zwei Bedingungen erfiillt sein: 1. die Substanzen in den beiden ‘. 
Tiegeln miissen die gleiche Warmeleitung k haben, 2. der Faktor a/({kl) muf 

gesondert ermittelt werden. — Die Bedingung (1) erfiillte der Autor dadurch, ¢ 
daB er die Substanz 1 mit der Substanz 2 stark verdiinnte, was zur Gewinnung “4 
von q allerdings eine besonders empfindliche MeBeinrichtung fir die Ermitte- r 


lung der Temperaturdifferenz durch das Thermoelement erforderte. Die zweite < 

Bedingung verlangt fiir eine der beiden Substanzen die Messung von At und Q. J 
Henning. - 

Franz Lihl und Hans Nowotny. Die Struktur von Nillg,. Z. Metallk. 44, 359, 

1953, Nr. 8. (Aug.) (Wien, T. H., Inst. anorg.-chem. Technol.; Inst. phys. 

Chem.) 


4427 Erich Seheil. Uber die Irreversibilitét der Eisen-Nickel-Legierungen. Arch, 
Eisenhiittenw. 24, 153—160, 1953, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Max-Planck-Inst. 
Metallf.) H. Ebert. 


Legierungen. S. auch Nr. 4719, 5233. 


4428 Stéphane Robin. La dissolution dans les gaz comprimés. J. Phys. Radium 14, 
330—344, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Sorbonne, Lab. Phys.-Enseign. ; Bellevue, Lab. 
Hautes Pressions.) Der Bericht beschaftigt sichim wesentlichen mit verd innten 
Lésungen von festen Kérpern und Flissigkeiten in komprimierten Gasen. Nach 
einer kurzen Betrachtung der ersten experimentellen Arbeiten werden die 
MeBmethoden beschrieben und die Stoffe aufgezahlt, deren Lésbarkeit in den 
verschiedenen komprimierten Gasen untersucht wurden. Dann werden die 


1095 


4429—4431 


Theorien behandelt, die zur Deutung der experimentellen Ergebnisse ent- 
wickelt worden sind. Die Formel von PoynTING, die Gleichungen von DALTON, 
 Gipss-Davton und Lewis und Ranpatt und die Gleichung von VAN DER 
- Waats fiir die binaren Systeme stimmen mit den experimentellen Ergebnissen 
bei héheren Drucken nicht iiberein. Die Formel von KriTCHEVSKY und Hasa- 
NoWA ergibt fiir bestimmte Falle eine bessere Darstellung, laBt sich aber nicht 
auf polare geléste Stoffe anwenden (sie beriicksichtigt nur die elektrostatischen 
_ Krafte, vernachlassigt aber vollstandig den Effekt der zerstreuenden und 
- abstoBenden Krafte). Erklarungsversuche, die auf der statistischen Thermo- 
_dynamik beruhen, scheinen allgemeinere Bedeutung zu haben und gestatten, 
eine Beziehung zwischen der Auflésung in den Gasen und den zwischenmole- 
 kularen Kriften zu entwickeln. Wenn man z. B. als Potential der Wechsel- 
- wirkung das von LENNARD-JoNnEs wahlt, kann man unmittelbar aus den 
‘Léslichkeitswerten die Werte der gemischten Konstanten ableiten, die in 
dieses Potential eingehen. Im letzten Teil werden die neuen Ergebnisse be- 
handelt, die fiir die wechselseitige Léslichkeit erzielt wurden, wenn zwei stark 
_ komprimierte Gase zusammentreffen. SchlieBlich wird an einige praktische 
i Anwendungen der Léslichkeit in Gasen erinnert. Otto. 


4429 ¥F.D. Richardson and W. E. Dennis. Thermodynamic study of dilute solu- 
tions of carbon in molten iron. Trans. Faraday Soc. 49, 171—180, 7953, Nr. 2. 
_ (Febr.) (London, Roy. School Mines, Nuffield Res. Group Extract Matall.) 
Es wird der Kohlenstoffgehalt von Eisen bei 1560, 1660 und 1760°C gemessen, 
wie er sich im Gleichgewicht mit CO/CO,-Gasstrémen der Konzentration 
t (P*co/Pco,) 100 bis 800 einstellt. Daraus kann die Aktivitaét des gelésten 
Kohlenstoffs und Eisens berechnet werden, woraus wiederum die Lésungs- 
wirme (6,4 + 2 keal/Mol) und Lésungsentropie folgt. Die Ergebnisse lassen 
sich durch eine einfache Modellvorstellung deuten und liefern eine AbstoBungs- 
energie von 3,6 keal/Mol, die erforderlich ware, um 1 Mol C-Atome jeweils in einen 
benachbarten Zwischengitterplatz zu je einem einzelnen C-Atom zu kompri- 
~ mieren, Bock. 


—- Léslichkeiten. S. auch Nr. 4682. 


4430 C. W. Davies. Solutions. Trans, Faraday Soc. 49, 529—532, 1953, Nr. 5 
(Nr, 365). (Mai.) H. Ebert. 


Lésungen und Mischungen. S. auch Nr, 5112. 


— Mischungen von Elektrolyten. S. auch Nr. 4818. 


41431 Wans-Giinther Markgraf und Alexander Nikuradse. Uber den Volumeneffekt 
_ in bindren Gemischen einiger organischer Flissigkeiten. Z. Naturf. 9a, 27—34, 1954, 
t Nr, 1. (Jan.) (Miinehen, T. H., Inst. Elektronen-Ionenforsch.) Bei einer Reihe 

organischer Fliissigkeiten, darunter Kohlenwasserstoffen, Chlorkohlenwasser- 
stoffen, CS,, Athern, Estern, Ketonen und Sauren, wurde die Volumen- 
ainderung beim Mischen bestimmt. Dazu wurden bei 20°C die Dichten mittels 
einer Monrschen Waage und eines REIMANNschen Schwimmkérpers gemessen. 
Die Volumeneffekte setzen sich aus einem geometrischen Packungsanteil und 
einem durch die zwischenmolekularen Anziehungskrafte verursachten Anteil 

zusammen. In Verbindung mit anderen physikalischen Eigenschaften gestatten 
sie Aussagen tiber die Wechselwirkung der Teilchen der zwei Komponenten. 
Es konnten eine Reihe von Regeln aufgestellt werden: geringer Effekt bei 


Teilchen ohne spezifische Wechselwirkung; positiver Effekt bei solchen ohne 
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spezifische Wechselwickung aber mit sehr verschiedener Struktur; starke — 


Konzentration bei Beteiligung von Wasserstoffbriicken; Dilatation beim Vor- 
liegen einer Entassoziation: Verschiebung des Volumeneffekts nach der 
negativen Seite in der Reihenfolge CH,Cl,, CCl,, CHCl,, C!,C = CHCl mit dem 
gleichen Partner. M. Wiedemann. 


4432 Maria Joerges-Heyden, Alexander Nikuradse und Raimund Ulbrich. Dipol- | 


momente und Korrelationsparameter in bindren Gemischen organischer Substanzen. _ 


Z. Naturf. 9a, 38—49, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Minchen, T. H., Inst. Elektronen- 


Ionenforschg.) Keine eigenen Versuche, sondern Entwicklung von Formeln 
zur Berechnung von Dipolmomenten in binaren Gemischen ohne starke 


Eigenassoziation der Komponenten. Der Korrelationsparameter ist nicht als 


Ma8 zwischenmolekularer Wechselwirkung zu brauchen. Der verein-_ 


fachte Ansatz von KIRKWOOD reicht nicht aus, dagegen ergibt die Theorie 
von Harris und ALDER Betrage der reduzierten Korrelationsparameter, die 
eine vereinfachte Deutung nach KirKwoop zulassen. Gintherschulze. 


4433 J. Barker. Orientation effects in solutions of alcohols. J. chem. Phys. 20, 794 
bis 801, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Melbourne, Austr. C. S. I. R. O., Div. Ind. Chem.) 
Verf. versucht, die UberschuBglieder an Mischungsentropie und _ freier 
Mischungsenergie gegeniiber idealen Lésungen sowie die Mischungswarme von 
Lésungen von Alkoholen in unpolaren Lésungsmitteln, wie z. B. CCl, und 
Benzol durch molekulare Wechselwirkungen zu erklaren. Er unterscheidet 
zwischen Wasserstoffbriicken zwischen verschiedenen Alkoholmolekiilen, von 
der Orientierung abhangiger Wechselwirkung zwischen einem Hydroxyl- 
Wasserstoff und einem polarisierbarenLésungsmittelmolekiil und uns pezifischer 
Wechselwirkung. Verf. verwendet ein einfaches Modell fiir den Alkohol mit 
kugelférmiger Gestalt und dem gleichen Radius wie das Lésungsmittelmolekil, 
O-, H- und Kohlenwasserstoff-Gruppen und zwolf moéglichen Orientierungen. 
Die thermodynamischen Funktionen werden nach der statistischen Mechanik 
fiir den eindimensionalen Fall und unter der Annahme, daB die Wechsel- 
wirkung nur auf Wasserstoffbriicken beruht, auch fir den dreidimensionalen 
Fall berechnet. Die Wechselwirkung durch Wasserstoffbriicken liefert im ein- 
wie im dreidimensionalen Fall eine positive UberschuBentropie erst bei ganz 
geringen Alkoholkonzentrationen. Das dreidimensionale Verfahren erscheint 
bei weiterem Ausbauw aussichtsreich. Die Ergebnisse lassen die Annahme einer 
stufenweisen Assoziation mit definierter Gleichgewichtskoustante zweifelhaft 
erscheinen. M. Wiedemann. 


4434 J, Dauphin. Prévision de la démixion des mélanges binaires. Bull. Soc. Chim. 
France 1954, S. 53—56, Nr. 1. (Jan.) Verf. untersucht theoretisch die Entmischung 
binarer Fliissigkeitsgemische und ihre Abhangigkeit von der Temperatur. Er 
konstruiert ein Diagramm und leitet Beziehungen fiir die Zusammensetzung 
der entstehenden Phasen in Abhangigkeit von bestimmten Parametern ab. 
Die Ubereinstimmung mit den Experimenten ist am besten, wenn fiir die 
Aktivitatskoeffizienten die Formeln von vAN LAR verwendet und noch eine 
Korrektur angebracht wird, weniger gut bei Beniitzung der Formeln yon 
Marcutes. Als Beispiele sind angefiihrt: Anilin-Cyclohexan, Schwefelkohlen- 


stoff-Aceton, Methylathylketon, Wasser, Methylacetat-Wasser, Anilin-Wasser. 
M. Wiedemann. 


4435 . Hartley and H. A. Skinner. The heat of solution of iodine in some organic 
solvents. Trans. etait Soc. 46, 621625, 1950, Nr. 8 (Nr. 332). (Aug.) (Man- 
chester, Univ., Dep. Chem.) Lésungswarmen von festem Jodin a5 organischen 
Lésungsmitteln werden kalorimetrisch gemessen. Hieraus kénnen mittels der 
Verdampfungswarmen und Molvolumina der Lésungsmittel unter Anwendung 
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der Theorie der regularen Lésungen (HILDEBRAND und Woop, J. chem. Phys. 
1, 817, 1933, ScarcHarD, Chem. Rev. 8, 221, 1931) angenaherte Werte far die 
_ Bildungswarmen von Komplexen erhalten werden. Besonders bestandig 
scheint der Jy-Pyridin-Komplex zu sein (+7,95 keal/Mol). Die Verff. halten 
hier eine Salzbildung (C,H,NJ)+J- fiir wahrscheinlich. Helfferich. 


: Lésungs- und Verdiinnungswarmen. S. auch Nr. 4703, 5245. 
| Joule-Effekt. S. auch Nr. 5239. 


- 4436 R. M. Barrer and D. W. Brook. Molecular diffusion in chabazite, mordenite 
and levynite. Trans. Faraday Soc. 49, 1049—1059, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Aberdeen, 
Univ., Chem. Dep.) Die Sorptionskinetik verschiedener Gase an Zeolithen wurde 

untersucht. Es wurden Werte fiir den mittleren Diffusionskoeffizienten von 

} fon TT, p-C,H,, und (CH;),NH bei verschiedenen Temperaturen in gut- 
 ausgegasten Chabazit (Na,Ca)O-Al,0,°4Si0,-6H,O erhalten. Aus friiheren 

_ Messungen von BARRER (s. diese Ber. 31, 415, 1952) wurden ferner die mittleren 

_ Ditfusionskoeffizienten fiir N,, O,, Hy, Kr, A und Ne in verschiedenen Arten 

von ausgegasten Mordeniten (R,O-*A1,0;°10Si0,°6,6H,O mit R = Li, Na, 
_ K, Ca und Ba) und in ausgegasten Levynit (CaOQ-Al,0,°3Si0,°5H,O) bei 

; Zimmertemperatur, —78°C und —185°C bestimmt. Jeder Temperatur ent- 

spricht ein verschiedenes Konzentrationsgebiet des Sorbat. Fiir mehr ver- 
diinnte Konzentrationsgebiete des Sorbats ist der Diffusionskoeffizient etwas 
- abhangig von der Konzentration, tiber ein gréBeres Konzentrationsgebiet des 

Sorbats jedoch nimmt der mittlere Diffusionskoeffizient ab, wenn die obere 

Konzentrationsgrenze ansteigt. Es wurde ferner eine Methode ausgearbeitet, 

die wahren Diffusionskoeffizienten und ihre Abhangigkeit von der Konzentra- 

oy rion der diffundierenden Stoffe zu bestimmen in dem Gebiet, wo die Kinetik 

- einem t!/?-Diffusionsgesetz folgt. Diese Methode wurde angewendet zur Be- 
stimmung der Diffusionsdaten in Chabazit. v. Harlem. 


“ 


— - 4437 “KR. M. Barrer, J. Drake and T, V. Whittam. Sorption of gases and vapours 
by potassium benzene sulphonate. Proc. roy. Soc. (A) 219, 32—53, 1953, Nr. 1136. 
(44. Aug.) (Aberdeen, Univ., Chem. Dep.) Verff. messen an Kaliumbenzol- 
; sulphonat C,H,SO,K die Sorption von leicht kondensierbaren Dampfen mit der 
* Sorptionswaage nach MCBaAIN und Bakr (Schwellwert 10-4 g; 0,5 bis 0,6 g 
— C,H,SO,K) und diejenige von schwer kondensierbaren Gasen mit der Volumen- 
_ methode. Verschiedene Phasen von Sorbentien-Sorbaten werden durch Auf- 

nahme von Réntgenstrahlen-Diagrammen untersucht. Die verwendeten 
- Sorbate sind verschieden in Flichtigkeit, Polaritat, Molekilform und -gréBe. 

Es werden Isothermen erhalten fiir verschiedene Paraffine, Zykloparaffine, 
; aromatische Kohlenwasserstoffe, fiir einige heterozyklische Molekiile, fir 
_ Alkohole von Methanol bis zu normalem und tertiarem Butylalkohol und fir 
andere Sorbate wie Tetrachlorkohlenstoff, n-Perfluoroheptan, Athylamin und 
Wasser. Dabei treten sehr unterschiedliche Mechanismen der Sorption durch 
C,H;SO,K auf. Bisweilen ist die Sorption auf die Oberflache beschrankt 
(Cyclohexan, n-Perfluoroheptan und Iso-Octan). Andere Sorbate wieder 
durchdringen das Gitter und bewirken strukturelle Veranderungen. Diese 


sowie die verschiedenen Formen der Sorptionskinetik werden ausfihrlich 
diskutiert. Vieth. 


4438 E. Glueckauf. Monolayer adsorption of two species on non-uniform surfaces. 
Trans. Faraday Soc. 49, 1066—1079, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Harwell, Berks., 
Atomic Energy Res. Est.) Die Isothermen fiir die gemischte einschichtige 
Adsorption von zwei Stoffen wird diskutiert fiir eine Oberflache, die Platze 
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é a. i 
mit nur positiver Adsorptionsenergie enthalt, derart, daB die Anzahl der Platze 
exponentiell mit ihrer Energie abfallt. Unter diesen Bedingungen bestehen die | 
partiellen Isothermen aus zwei Typen entsprechend den mittleren Adsorptions-_ 
energien ~,, der Stoffe an einer voll bedeckten Oberflache. Wenn Kim <%om + 


RT, so zeigt Stoff 1 in Gegenwart von Stoff 2 ein Verhalten abnlich einer 
LanGmurr-Isotherme, d.h. linear bei kleinen Werten des Partialdruckes Pie 
und einem Sattigungswert zustrebend. Ist dagegen Xim > *%om + RT, dann 


zeigt Stoff 1 bei kleinen Konzentrationen sogar in Gegenwart eines groBen 

berschusses von 2 die Charakteristiken einer exponentiellen Isotherme | 
(FREUNDLICH-Isotherme), sie strebt ebenfalls einem Sattigungswert fiir hdhere 
Adsorptionsdichten zu. Wenn die Oberflache praktisch gesattigt ist und einen _ 
UberschuB von dem starker absorbierten Stoff 2 enthalt, so folgen beide Stoffe — 


einem Austauschmechanismus nach LANGMUIR. v. Harlem. 


4439 A.D. Crowell and D. M. Young. The adsorption of argon on graphite. Trans. 
Faraday Soc. 49, 1080—1085, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Amherst Coll., Mass., Dep. 
Phys. Chem.) Verif. bestimmten die Adsorptionsisothermen von Argon an 
Graphit zwischen 80° und 90°K und im Diuckgebiet 0,1—50 Torr und be- 
rechneten daraus die Adsorptionswarmen. Die Adsorptionswarmen bei 0°K | 
eines isolierten Argonatoms, da8 iiber drei verschiedene Lagen auf der Basis- _ 
ebene des Graphits adsorbiert ist, wurden naherungsweise durch numerische — 
Summation berechnet. Das Ergebnis zeigt an, daB® der adsorbierte Argonfilm — 
nicht lokalisiert ist, mit Ausnahme bei kleiner, Oberflachenbedeckung. 

v. Harlem.” 


4449 1D. M. Young, R. A. Beebe and H. Bienes. The adsorption of n-heptane on — 
solids at low pressure. Trans. Faraday Soc. 49, 1086—1089, 1953, Nr. 9. (Sept.) 
(Amherst Coll., Mass., Moore Lab. Chem.) Verff. bestimmten die Adsorptions- 
isothermen von n-Heptan an Graphit, Eisen (III)-Oxyd und reduziertem Silber 
bei niederen Drucken. Die erhaltenen Isothermen bestatigen die SchluB- 
folgerungen von SmiTH, daf, im Gegensatz zu den Beobachtungen anderer 
Autoren, in diesen Systemmen keine Phasenumwandlungen erster Ordnung | 
auftreten. v. Darlemag 


4441 Earl Long and Lothar Meyer. A note on the adsorption of helium on glass, — 
Phil. Mag. (7) 44, 788—789, 1953, Nr. 354. (Juli.) (Chicago, Univ., Inst. Study " 
Metals.) BREWER und MENDELSSOHN (Phil. Mag. 44, 340, 559, 1953) fanden bei 
der Adsorption von He an Glas unterhalb des A4-Punktes ein Anwachsen der _ 
adsorbierten Menge mit der Temperatur bei konstantcr Sattigung (30% bis 
95%), in der He I-Region dagegen wieder eine Abnahme der adsorbierten 
Menge. Der 4-Punkt war durch einen Knick der Kurve gekennzeichnet. Verff. — 
stellen fest, daB die Ergebnisse nicht mit denen anderer Autoren an Stahl, 
Fe,0, und Al iibereinstimmen. Auch die thermodynamische Behandlung der 
Adsorption von He fiihrt auf Grund der Ergebnisse von BREWER und MENDELS- 


SOHN zu unmodglichen Folgerungen. Vieth. 


4442 1). F. Brewer and K. Mendelssohn. Inconsistencies in adsorption experi- 
ments of helium II. Phil. Mag. (7) 44, 789—791, 1953, Nr. 354. (Juli.) (Oxford, 
Clarendon Lab.) In Erwiderung der Bemerkungen von Long und MEYER 
(s. vorstehendes Ref.) betonen Verff. ihre in der Originalarbeit ausgedriickte 
Ansicht, daB ihre Ergebnisse mit dem einfachen Modcli einer adsorbierten 
Schicht unvereinbar seien. Da sie keinen Grund sahen, an der Richtigkeit 
ihrer Messungen zu zweifeln, vermuteten sie unterhalb des 4-Punktes und bei 


Drucken weit unterhalb des Sattigungsdruckes die Existenz yon fliissigen 
He-Inseln auf Grund anormaler Oberflachenspannungen. Da auch zwischen ; 
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den Messungen anderer Autoren Diskrepanzen bestehen, scheint es verfriht, 
den Zustand des ungesattigten He unter dem /-Punkt durch einfache physi- 
kalische Adsorption zu beschrejben. Vieth. 


4443 Robert B. Dean, Kenneth E. Hayes and Roy G. Neville. The sorption of 
vapors by monolayers. VII. The effect of anesthetic vapors on some monolayers of 
biological interest. J. Colloid Sci. 8, 377—384, 1953, Nr. 4. (Aug.) (Eugene, Univ. 


Oregon.) Der EinfluB von Stickoxyd, Athylen und Dampfen von Chloroform, 


Divinylather und Diathylather auf einatomare Schichten von Stearin-, 
Pentadecanoin- und Olsaure als auch auf Cholesterol, Ergosterol, Lecithin und 
Cephalin wurde untersucht. Die Gase verursachen ein leichtes Anwachsen des 
Oberflachendruckes bis zu 2 dyn/em. Die Dampfe werden stark bis zur Satti- 
gung adsorbiert und benehmen sich qualitativ wie Hexane auf einatomaren 
Schichten von Stearinsaure. v. Harlem. 


Katalyse. S. auch Nr, 4743. 


4444 G. E. Limidoet J. Grawitz. Contribution al étude des coefficients d’ adsorption 
dans les réactions catalytiques hétérogénes fortement inhibées. (Note de laboratoire.) 
Bull. Soc. Chim. France 1954, S. 42—44, Nr. 1. (Jan.) (Inst. Franc. Pétrole, Dép. 
Thermodyn. Cinétique chim.) Die Geschwindigkeit der Dehydrierung von 
Isopropylalkohol zu Aceton wurde an einem Katalysator aus Raney-Nickel 
gemessen und zwar in reiner Phase und mit Zusatzen von Kohlenwasserstoffen. 
Ferner wurde der zeitliche Verlauf der Geschwindigkeit bestimmt. Hieraus 
wurden die folgenden relativen Adsorptionskoeffizienten erhalten: Octan und 
Cyclohexan 1, Isopropylalkohol 1, Aceton 80, Cyclohexen 550 (obere Grenze), 
Octen 700 (obere Grenze). Die Olefine werden im Verlauf der Reaktion hydriert, 
die entstandenen gesattigten Kohlenwasserstoffe zeigen nur einen niederen 
Adsorptionskoeftizienten, die Hemmung der Dehydrierung des Alkohols 
nimmt also ab und die Entwicklung von Hg steigt an. M. Wiedemann. 


4445 W.M. Walborsky. The driving force for formation of non-classical ions. Expe- 
rientia 9, 209— 210, 1953, Nr. 6. (15. Juni.) (Tallahassee, Florida, State Univ., Dep. 
Chem.) Es wurde eine Reihe von Derivaten des Bicyelo- (2,2,2) oe- J 
tans untersucht. Bei Addition von HBr, HCl, Thioessigsaure und 
Essigsiure an die ungesattigte Verbindung erfolgt keine Umord- y 
nung des Koblenstoff-Skeletts, ebenso wenig bei der Solvolyse des M BS i 
Chlorids, Bromids und Br-Benzolsulfonats (X = Cl, Br und ¢ | 
OSO,C,H,Br) in waBrigem Li,gCOs. Bei der Solvolyse wurdestets yo 
Bicyclo- (2,2,2)octan2-01 erhalten vom Schmelzpunkt 212—214°C. \ : 
Vert. weist darauf hin, daB dieses System im Gegensatz zum 
Norbornyl-System ohne Spannung ist. Es kommt deshalb auch nicht zur 
Bildung eines nicht-klassischen Ions bei Umlagerungen. Die treibende Kraft 
zur Entstehung nicht-klassischer Ionen ist die Entspannung, die mit ihrer 
Bildung verbunden ist, M. Wiedemann. 


iy 
> 


4446 Milton D. Scheer and H. Austin Taylor. The azomethane induced oxidation 
of propane. J. chem. Phys. 20, 653—657, 1952, Nr. 4. (Apr.) (New York, N. Y., 
New York Univ., Univ. Heights, Dep. Chem., Res. Div.) Durch Photolyse mit 
Wellenlangen von 3400 A oder durch thermische Zersetzung bei 250°C von 
Azomethan wurden in Propan-Sauerstoff-Mischungen Methylradikale ein- 
gefihrt und deren Wirkung untersucht. In PyrexgefaBen wurde zwischen 35 
und 190°C durch die Photolyse von Azomethan eine langsame Oxydation 
verursacht, die Geschwindigkeit hangt nur von der Zersetzungsgeschwindigkeit 
des Azomethans ab, Verff. nehmen an, da aus den Methylradikalen Methoxyl- 
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radikale entstehen, die dem Propan ein H-Atom entziehen. Das Propylradikal | 
reagiert dann seinerseits mit O,. SchlieBlich vereinen sich die Radikale nach; 
CH;,0 + C,H,O, = CH;OH + HCOH + CH,CHO. Das Verhaltnis des Um- 
satzes von Azomethan zu dem von Propan ist auch nahezu 1. Kalte Flammen _ 
werden sowohl durch Photolyse von Azomethan bei 250°C, als auch durch’ 
thermische Zersetzung bei 255 und 270°C hervorgerufen. Eine Propan-O,- | 
Mischung gibt bei diesen Temperaturen an sich noch keine kalten Flammen, | 
In einem QuarzgefaB konnte in der Mischung infolge der Photolyse von Azo- 
methan eine rasche Oxydation beobachtet werden. M. Wiedemann, — 
aD, 
4447 C.H. Bamford, Daphne Bamford and J. R. Collins. Kinetic studies an 
carbohydrates in alkaline conditions. II. The kinetics of the rearrangements of glucose © 
and fructose in alkaline solution. Proc. roy. Soc. (A) 204, 85—98, 1950, 
Nr. 1076. (22. Nov.) (Maidenhead, Berks, Courtaulds Ltd.) Die gegenscitige 
Umwandlung und Spaltung von Glucose und Fructose wurde in 1-5 n-Alkali-_ 
lésungen bei einer Gesamtelektrolytkonzentration von 5 n untersucht, Ver- 
wendet wurden 25 ml Lésung, enthaltend 2 g Zucker, die Temperatur wurde — 
zu 25 und 45°C gewahlt. Die wesentlichen Reaktionsprodukte sind Milchsaure t 
und Sacharinsaure (eine Desoxygluconsdure), sie werden elektrometrisch | 
titriert. Die kinetische Analyse ergibt, daS samtliche Reaktionen vom ersten — 
Grad beziiglich der Zuckerkonzentration sind. Der Reaktionsmechanismus, _ 
sowie die Abhangigkeit von der OH-Konzentration wird diskutiert. Es werden — 
Ionen als Zwischenprodukte angenommen, die auch bei der Autoxydation eine — 
Rolle spielen. Auf dieser Basis werden die absoluten Geschwindigkeitskonstan- : 
ten berechnet. : M. Wiedemann. 


Maurice Letort. La cinélique chimique dans l oeuvre scientifique de V. Henri. J. Chim. 
phys. 50, 604—607, 1953, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Nancy, Ecole Nat. Sup. 
Ind, Chim.) Schon, 


Chemische Reaktionen. S. auch Nr. 4671, 4672, 5139 —5141, 5143, 5144, 5146, 5147, 
5149. 


4448 W. Buser, W. Feitknecht und U. Imobersteg. Austauschreaktionen von Co — 
zwischen festen Kobaltverbindungen und Lésung. Helv. phys. acta 25, 618—621, — 
1952, Nr. 6. (1. Nov.) (Bern, Univ., Inst. anorg., analyt., phys. Chem.) Mittels _ 
Co® wurde der Austausch zwischen verschiedenen Verbindungen des Co im 4 id 
festen Zustand und einer Lésung untersucht. Die beiden Verbindungen rotes 
Co-Hydroxyd Co(OH), und rotes basisches Co-Chlorid Co(OW) 1,15Closs, die | 
ein véllig geordnetes Kristallgitter aufweisen, die erste ein Kinfachschichten- — 
gitter vom C,-Typ, die zweite ein Raumgitter, zeigen nur einen geringen auf 
die Oberflache beschrankten Austausch, der nach wenigen Minuten beendet 
ist. Dagegen findet bei den beiden Verbindungen mit Doppelschichtengitter, 
dem griinen basischen Co-Chlorid 4Co(OH), Co(OH)Cl und dem grimen 
basischen Co-Nitrat 4Co(OH). Co,,,,0H(NO;)3,5, wo zwischen gut geordnete 
Schichten von Hydroxyd ungeordnete Schichten von basischem Salz ein- — 
gelagert sind, binnen etwa 60 min ein volliger Austausch zwischen den ungeord- 
neten Gitterbestandteilen und der Lésung statt. Bei dem Co-hexacyanoferrat 
Coll (CollFell(CN),] tauscht das Co im Zwischengitter innerhalb etwa 60 min 
mit dem der Lésung aus. M. Wiedemann. 


3 


bactt é } ] on milieu non 
4449 Mme Dora Peschanski. Quelques réactions d’échange isolopique en mu 
aqueux. J. Chim. phys. 50, 634—639, 1953, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Sorbonne, 


) fell verlauft: in Athyl- 
Lab. Chim. C.) Der Austausch zwischen Fe und Fe verlault y! 
alkohol bei Co ode von 0,2 bis 0,002 m im Falle der Perchlorate 
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bzw. zwischen 0,05 und 0,01 mim Falle der Chloride bei 20 und bei o°c 
ebenso wie in H,O praktisch augenblicklich. Die Dielektrizitatskonstante, die 
in Alkohol mit 5°%% Wasser nur 27 betragt, ist also ohne EinfluB, Die Trennung 
von Fel! und Fe!” erfolgte durch Chromatographie an Aluminiumoxyd und 
Elution des Fel! mit Alkohol. Beide Wertigkeitsstufen wurden als Fe(OH), 
gefallt, in Fe,O, tibergefiihrt und dann ihre Aktivitat mit dem Zahlrohe ge- 
messen. Zur Markie1ung diente Fe® (t, = 47d). Auch zwischen Hg! und Hg", 
die ebenfalls als Perchlorate verwendet wurden, tritt in Methanol bei 0°C 
und Konzentrationen zwischen 0,05 und 0,01 m sofort Austausch ein. Als 
Indikator diente Hg®§ mit 51,5 d Halbwertszeit. Die Trennung der Wertig- 
keitsstufen erfolgte durch Chromatographie an Al,O;, Papierchromatographie, 
Papierelektrophorese oder Fallung von Hg,Cl,. Durch Zusatz von Chlorid in 
Mengen von 2Cl’/Hg++>1 sowie von Cyanid wird der Austausch wahr- 
scheinlich infolge Komplexbildung teilweise gehemmt. M. Wiedemann. 


4450 Mme Dora Pesehanski. Contribution a Uétude de l'échange isotopique entre 


Hg!) et Hg) en solution aqueuse. J. Chim. phys. 50, 640 bis 646, 1953, 
Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Sorbonne, Lab. Chim. C.) Wie bereits in der vorste- 
henden Arbeit angedeutet, ist der Isotopenaustausch zwischen Hg! und Hg" 
durch Chlorionen in nicht-waBriger Lésung und durch Cyanidionen auch in 
waBriger Lésung verlangsamt. Verf. untersucht durch Messung der Ultra- 
violettabsorption entsprechender Mischungen die Komplexbildung in diesen 
Systemen und bestimmt einige der Gleichgewichtskonstanten, So gilt fiir den 
Komplex HgCl, + C’V@HgCl,’ log K = —0,42—0,084)4u mit gu = Tonen- 
starke bei 18°C, fir Hg++ + Hg(CN),=@ 2Hg(CN)+ K = 9,0 + 0,6. Der 
Isotopenaustausch zwischen Hg! und Hg(ClO,4), in Gegenwart von Cyanid, 
wo es zur Bildung von Hg(CN), und Hg(CN)*+ kommt, in Abhangigkeit von 
der Konzentration an Hg Tund vom Verhaltnis CN’/Hg+* wird diskutiert. 
Verf. schlieBt mit allgemeinen Betrachtungen tiber die Geschwindigkeit von 
Isotopenaustausch-Reaktionen und iiber die Rolle, die aktive Komplexe als 
Zwischetrprodukte dabei spielen. M. Wiedemann. 


4451 S$, Goldstein. On the mathematics of exchange processes in fixed columns. 
I. Mathematical solutions and asymptotic expansions. Proc. roy. Soc. (A) 219, 151 
bis 171, 1953, Nr. 1137. (25. Aug.) (Haifa, Israel, Inst. Technol.) 


4452S. Goldstein. On the mathematics of exchange processes in fixed columns. 
IT. The equilibrium theory as the limit of the kinetic theory. Proc. roy, Soc. (A) 219, 
171—185, 1953, Nr. 1137. (25. Aug.) (Haifa, Israel, Inst. Technol.) H. Ebert, 


4453 C,H. Leigh and M. Szware. The pyrolysis of n-butyl-benzene and the heat of 
formation of n-propyl radical. J, chem. Phys. 20, 407—411, 1952, Nr. 3. (Marz.) 
(Manchester, Engl., Univ., Dep. Chem.) Zwischen 600—700°C wurde die 
Pyrolyse von n-Butylbenzol mit Toluol als Trager untersucht. Die wesentlichen 
Reaktionsprodukte sind Methan, Athylen und Dibenzyl, daneben infolge 
einer Nebenreaktion Hg. Die Reaktion verlauft monomolekular, die Geschwin- 
digkeitskonstante ist unabhangig vom Partialdruck des n-Butylbenzols 
zwischen 0,21—1,54 mm Hg, dem des Toluols, der Dauer des Kontakts und 
der Oberflache im Reaktionsgefa®. Die Aktivierungsenergie ergibt sich zu 
65 keal/Mol, der Frequenzfaktor zu 3+10' sec. Es wird ein primarer Zerfall 
in Benzyl und n-Propylradikale angenommen und die Aktivierungsenergie 
mit der Dissoziationsenergie D(C,H,-CH,-C,H,) gleichgesetzt. Daraus ergibt 
sich die Bildungswiirme des Propylradikals zu 24 keal/Mol und die Dissoziations- 
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energie D(CH,CH,CH,-H) zu 100 + 5 keal/Mol. Dieser Wert wird mit denen 


anderer Autoren verglichen. Er erscheint aus chemischen Griinden zu hoch, | 


ist jedoch mit Bestimmungen durch ElektronenstoB vertraglich. Die gebildeten 
Propylradikale zerfallen zu CH,+C,H,, die Methylradikale setzen sich mit 


Toluol zu Methan um. M. Wiedemann. 


4454 C.H. Leigh and M. Szware. An investigation of the pyrolyses of cumene, 
t-butyl-benzene and p-cymene and the relevant bond dissociation energies. J. cher, 


Phys. 20, 844—847, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Manchester, Engl., Univ., Chem. Dep.) Es. ; 


Verff. untersuchten in einem Temperaturintervall von 70° um 900°K die 


Pyrolyse von Cumol, p-Cymol und tertiarem Butylbenzol bei Partialdrucken __ 
von 0,5 Torr mit Toluol von 12 Torr als Tragergas. Die Reaktion ist von erster 
Ordnung, an gasférmigen Produkten entsteht Methan und etwas tiber 30% 


H,. Verff. nehmen an, da8 primar CH,-Radikale entstehen, die mit Toluol — 


unter Bildung von CH, reagieren. Die tibrigen Radikale zerfallen unter Bildung — 


von H, der seinerseits unter Bildung von H, oder CH, und in der Folge dann 
CH, mit Toluol reagiert. Verff. messen daher die Zersetzungsgeschwindigkeit 


durch */, der Bildungsgeschwindigkeit von Methan. Sie nehmen feiner an, 


daB die temperaturunabhangigen Faktoren der Geschwindigkeitskonstanten — 


sich untereinander und von der des Athylbenzols nur durch die statistischen 
Faktoren unterscheiden, und ermitteln so die folgenden Dissoziationsenergien: _ 


Cumol 61 keal/Mol, p-Cymol 60 und t-Butylbenzol 59,5 kcal/Mol. Fir die — 


Bildungswarmen der nach Abspaltung des Methyls verbleibenden Radikale 


ergibt sich 30, 21 und 22 keal/Mol. Hieraus werden dann die entsprechenden 
C-H-Dissoziationsenergien zu 75, 74 und 74 keal/Mol berechnet und ihr Gang 
mit dem in der aliphatischen Reihe verglichen. M. Wiedemann. 


4455 3, G. N. Thomas and F. C. Tompkins. On the decomposition of metallic azides. 
J. chem. Phys. 20, 662—666, 1952, Nr. 4. (Apr.) (London, Engl., Imperial Coll. 
Sci. Technol., Dep. Inorg. and Phys. Chem.) Die spezifische lonenleitfahigkeit 
von, festem Bariumazid wird durch logo = —5,991—11,620/4,576 T wieder- 
gegeben. Sie betragt also bei Zimmertemperatur 6,3+°107* Ohm™ cm. Verff. 
diskutieren den Mechanismus des Wachstums und der Bildung der Kerne bei 


der Zersetzung von BaN, und priifen ihn auf seine Vertraglichkeit mit der — 


Ionen- und Photoleitfahigkeit und mit den experimentellen Daten tiber die 
thermische Zersetzung., Ein Wachstum der Kerne durch Ubertragung von 
Elektronen von den Azidanionen auf Bat++-Jonen auf Zwischengitterplatzen 
und nachfolgende Wanderung der Azidradikale zur Oberflache ist unwabr- 
scheinlich, denn hierbei wiirde sich die Leitfahigkeit etwa um den Faktor 10° 
zu groB ergeben. Ferner ist das Salz wahrscheinlich ein Anionenleiter und 
auBerdem ist die Zahl der Bat + auf Zwischengitterplatzen zu gering. Vermutlich 
geht das Wachstum an der Salz-Metall-Grenzflache vor sich und der gebildete 
N, entweicht durch Diffusion. Hinsichtlich der Bildung der Kerne erweist 
sich sowohl die bimolekulare Aggregation von Ba-Atomen auf Zwischengitter- 
platzen als auch der Einfang von zwei Leitfahigkeitselektronen als unwahr- 
scheinlich. Verff. weisen darauf hin, daB weder Wachstum noch Bildung yon 
Kernen bei dieser Reaktion durch einen bisher angenommenen Mechanismus 
befriedigend erklart werden kénnen. M. Wiedemann, 


4456 G.MeDonald. Flame propagation in carbon monozide, J. chem. Phys. 20, 
1497 —1498, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Cleveland, O., Nat. Ady. Comm, Aeron., Lewis 
Flight Prop. Lab.) Verff. bestimmte die Flaramengeschwindigkeit trockner 
Mischungen von CO/O, und von CO/Luft durch Messung des Schattenwurfs 
eines Bunsenkegels. Die Trocknung erfolgte tber MgClO, und P,0O;. Die 
Mischungen mit O, zeigten eine héhere Flammengeschwindigkeit als die mit 
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44574460 III. Warme rs 
Luft. So betrug diese bei einer Mischung aus 80% CO und 20% O, 27,0 cm/sec, 
bei einer Mischung aus 47% CO und 53% Luft nur 14,9 cm/sec. Von anderen 
‘Autoren war unter der Annahme, daB die Flammengeschwindigkeit in CO/Luft- 
Mischungen mit Zusatz von H,O durch die Diffusion der H-Atome aus der 
~ Flamme in das unverbrannte Gas bestimmt wird, eine Beziehung zwischen der 
_ Flammengeschwindigkeit und der Gleichgewichtskonzentration an H-Atomen 
rh abgeleitet worden. Danach miBte im Widerspruch mit den Messungen eine 
 trockene CO/O,-Mischung die gleiche Flammengeschwindigkeit besitzen wie 
eine CO/Luft-Mischung mit aquivalentem CO/O,-Verhaltnis. 
: = M. Wiedemann. 
i 4457 Hans Wolff. Ein Verfahren zur Berechnung der Verbrennungstemperatur 


' 


- von Gasgemischen. ( Betrachtung von Vorgdngen bei konstantem Druck.) Z. Elektro- 
chem. 54, 556—560, 1950, Nr. 7. (Dez.) (Heidelberg, Univ., Phys.-chem. Inst.) 
fl Ein Verfahren zur Berechnung der Verbrennungstemperatur von Gasen in 
-konstantem Volumen wird auf Vorgange unter konstantem Druck ibertragen. 
Es handelt sich dabei um das Aufsuchen des Maximums der Entropie. Es 
_ ergeben sich analoge Gleichungssysteme, die unmittelbar zu lésen sind, wenn 
die Zahl der Komponenten um 1 kleiner ist als die Zahl der Nebenbedingungen. 
_ Als Zahlenbeispiel wird die Verbrennungstemperatur eines stéchiometrischen 
-Gemischs von Wasserstoff und Sauerstoff bei 1 Atm Druck und 25°C Ausgangs- 
- temperatur durchgerechnet. Es ergibt sich in den einzelnen N&aherungen 
- $570°K, 3300°K und 3138°K; die Partialdrucke der beteiligten Molekiile 
und Radikale sind tabelliert. M. Wiedemann. 


4458 Werner Pepperhoff und Asko Bahr. Zur Optik leuchtender Flammen. Arch. 
 Eisenhiittenw. 23, 335—344, 1952, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) Mitteilung Nr. 383 der 
rf Warmestelle des Vereins Deutscher Eisenhittenleute. (Duisburg-Huckingen.) 
_ Die optischen Eigenscnaften leuchtender Flammen gehorchen dem BEERschen 
_ Absorptionsgesetz mit einer starken Wellenlingenabhangigkeit der Absorp- 
- tionszahl. Die Berechnung der Strahlungsleistung leuchtender Flammen zeigt 
~ den Eintlu& der Verteilung der RuBteilchen. Es wird um so mehr Leistung 
 abgestrahit, je feiner die RuBteilchen sind. Die RuBteilchengréBe und die 
RuBdichte ist in Schaubildern angegeben, ebenso ist die spektrale Strahldichte- 
verteilung fiir eine Anzahl Flammen in Diagrammen gezeigt. Korte. 


4459 Werbert Broida and Walter Kane. Polyhedral flames with hydrogen and 
hydrocarbons. J. chem, Phys. 20, 1042—1043, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Washington, 
D. C., Nat. Bur. Stand.) Die Vertf. fahren verschiedene Beispiele von Flammen 
mit Zellenstruktur an, die fiir die Deutung durch verschieden schnelle Diffusion 
der Komponenten der Mischung sprechen, So wurden polyedrische Flammenin 
_ Mischungen von gasférmigem Brennstoff mit Sauerstoff und ZusAtzen von 
He, A und N, beobachtet. Helle Zonen, durchbrochen durch dunkle Gebiete 
_ Sstellten Verff. in H,-O,-Flammen mit 60—80% A oder N, fest. Dagegen sind 
sie mit He schwer zu erreichen. In propanreichen Flammen tritt ebenfalls 
cine Zellenstruktur auf, nicht dagegen in Acetylen-Flammen. 
M. Wiedemann. 
4460 J.B. Grove, M. F, Hoare and J. W. Linnett. The shadow cast by a Bunsen 
flame, its production and usefulness. Trans. Faraday Soc. 46, 745—755, 1950, Nr. 9 
(Nr. 333). (Sept.) (Oxford, Inorg. Chem. Lab.) Die Schattenbildung durch 
eine Bunsenflamme wird theoretisch und praktisch an Athylen-Luft-Flammen 
untersucht. Ein Modell, bestehend aus einem Gebiet mit niederem Brechungs- 
index 1,00004, den heiBen Gasen, zwischen zwei Zonen mit héherem Brechungs- 
index 1,0003, dem unverbrannten Gas und der AuBenluft, gibt die beobachteten 
Erscheinungen gut wieder. Der scharfe innere Rand des Schattens des Innen- 
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kegels entspricht der Kaustik hoher Lichtintensitai. Verff. diskutieren ferner 
die Messungen der Verbrennungsgeschwindigkeit von SHERRATT und LINNETT 
unter Verwendung dieses inneren Randes. Diese Methode liefert etwas zu 
hohe Werte, etwa um 4%, und zwar ist der Fehler um so gréBer, je gréBer der 
Abstand zwischen photographischer Platte und Flamme gewahit wird. Die — 
Extrapolation auf den Abstand 0 ergibt fiir eine Flamme mit 5,9% Athylen — 
und Luft in guter Ubereinstimmung mit der als zuverlassig zu betrachtenden __ 
Schlierenphotographie 47,5 cm/sec. Der Schlierenkegel wiirde dem AuBeren _ 
Rand des Schattenkegels entsprechen, der jedoch nur schlecht definiert ist, 
Vertf. entwickeln daher ein Korrekturverfahren, daB es gestattet, vom scharfen — 
inneren Rand auszugehen. Die Korrekturfaktoren nehmen mit der Héhe im — 
Schattenkegel zu. M. Wiedemann. ~ 


* 
es 


4461 A.J. Mooradian and W. E. Gordon. Gaseous detonation. I. Initiation often 
detonation. J. chem. Phys. 19, 1166—1172, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Columbia, Miss., 
Univ., Dep. Chem.) Eine StoBwelle von definierter Starke durchlanft ein in 
einem Rohr befindliches brennbares Gasgemisch und ruft dort unter geeigneten __ 
Bedingungen eine Detonation hervor, entweder sofort oder nach einer Anlauf- 
strecke. Die Wirkung zeigt sich an den Registrierungen von sechs Piezo- 
kristallen langs des Rohres. Die erforderliche StoBwelle wird von einer Gas- 
detonation in einem anschlieSenden Rohrstiick erzeugt. Der Einflu8 von _ 
StoBintensitat und Gaszusammensetzung wird experimentell untersucht, 
insbesondere die Grenzen dir Detonationsfahigkeit. Auch in nicht stabil 


r 


detonierbaren Gemischen kann durch starke Initiierung eine (instabile) 


Detonation erzeugt werden. — Die Druckverlaufe geben AufschluB iiber die _ 
der Detonation vorausgehenden Anlaufvorgange; zugleich ergibt sich die 


’ 


Zeitwegkurve und damit die Geschwindigkeit der Druckwelle. Wecken. att 


4462 F.P. Bowden. The initiation of an explosion and its growth to detonation. ee 


Proc. roy. Soc. (A) 204, 20—25, 1950, Nr. 1076. (22. Nov.) (Cambridge, Univ., 


Res. Lab. Phys. Chem. Rubbing Solids, Dep. Phys. Chem.) Es wird eine Uber- 
sicht tiber die Entstehung von Ziindkeimen in durch Schlag beanspruchten 


festen und fliissigen Sprengstoffen gegeben. Als Keime kénnen durch Kom- 


pression adiabatisch erhitzte Gaseinschlisse wirksam sein. Eine andre Ursache _ 
fir die Entstehung lokal hoher Temperaturen ist Reibung, die an der AuBen- 
hiille, an beigemischten sprengstoffremden Partikeln und zwischen den 
Explosivstoffkristalliten selbst statthaben kann. Die Mindesttemperatur der 


Keime liegt fir Sekundarsprengstoffe bei 450°C, bei einigen Initialspreng- 


stoffen um 550°C. Beigemischte Fremdstoffe sind — unabhangig von ihrer 
Harte — nur dann wirksam, wenn ihr Schmelzpunkt dariiber liegt. Reibung 
zwischen Sprengstoffpartikeln kann also nur bei hochschmelzenden Spreng-— 


stoffen wirksam sein. Die Reaktion beginnt in der Gasphase, u. U. bereits ya i 


bei sehr kleinen Dampfkonzentrationen. Nicht alle durch Ziindkeime ver- 
ursachten Mikroexplosionen wachsen zu Makroexplosionen. Teilweise ver- 
léschen diese ohne unmittelbar merkliche Wirkung. Ubergangsstadien zur 
Makroexplosion sind: Langsame (“10 m/sec), dann beschleunigte Verbrennung, 
langsame Detonation (2000 m/sec) und plétzlicher Ubergang zu normaler 
Hochgeschwindigkeitsdetonation. Schall. 


4463 J. Taylor. High and low detonation velocity regimes in condensed explosives, 
Proc. roy. Soc. (A) 204, 30—31, 1950, Nr. 1076. (22. Nov.) (Stevenston, Ayrshire, 
I. C. I. Ltd., Res. Dep., Nebel Div.) Die bekannte Tatsache, da manche 
Sprengstoffe bei schwacher Initiierung mit langsamer, bei starker Initiierung 
mit hoher Geschwindigkeit detonieren, wird dahin gedeutet, daBh im ersten 
Fall nur ein oberflachlicher Abbrand von Sprengstoffké:nern oder -schichten 
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stattfindet, die von durch die StoBwelle aufgeheizten eingeschlossenen Gasen 
geziindet werden.,Im Fall der hohen Geschwindigkeiten soll dagegen ein 
homogener Umsatz erfolgen. Eine genauere Analyse dieser Erscheinungen ist 
durch reaktionskinetische Untersuchungen zu erwarten. Schall. 


Explosion, Detonation. S. auch Nr. 4343. 


IV. Aufbau der Materie 


Elektron, Positron. S. auch Nr. 4239. 


4464 WR. L. Garwin. A search for V° particles produced by 450-Mev protons. Phys. 
Rev. (2) 90, 274—278, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. 
Stud.) Es wurde nach energiereichen y-Strahlen gesucht, die beim BeschuS 
von Graphit mit Protonen von 450 MeV als Zerfallsprodukte eventuell er- 
zeugter 2°-Teilchen entstehen kénnten. Nur wenige solcher y-Strahlen wurden 
gefunden. Hieraus laBt sich ableiten, daB der Wirkungsquerschnitt pro Nukleon 
fiir die Erzeugung instabiler Teilchen, die in 2°-Mesonen mit einer Lebensdauer 
von etwa 2°107! see zerfallen, kleiner als 7+10755 em? ist. Thurn. 


4465 KR. D. Lawson and S. D. Drell. Double meson photoproduction. Phys. Rev. 
(2) 90, 326 —327, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Stanford, Calif., Univ., Microwave Lab., 
Dep. Phys.) Die Paarerzeugung von Mesonen durch Gammastrahlen, die auf 
Protonen treffen, wird untersucht. Es werden die Prozesse y + pp’ + at + 
a-;y + pop’ + 2° + a”; y + pont at + x° diskutiert. Thurn. 


4466 G. S. Janes and W. L. Kraushaar. Photoproduction of positive x-mesons on 
hydrogen, Phys. Rev. (2) 90, 341, 7953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Der Wirkungsquerschnitt fiir a+-Mesonenerzeugung durch y-Strahlen unter 
90° im Labor-System wurde im Energiebereich von 5 MeV bis 20 MeV an 
Wasserstoff untersucht. Die a+-Mesonen wurden in Kristallzihlern durch 
ihren a~u-Zerfall nachgewiesen. Die a+-Mesonen-Impulshéhe konnte praktisch 
direkt als MaB der Anfangsenergie der Mesonen benutzt werden. MThurn. 


4467 KR. M. Littauer, A, M. Perry and W. M. Woodward. Phoiomesons from hy- 
drogen. Phys. Rev. (2) 90, 342, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Cornell Univ.) Wasserstoff unter hohem Druck wurde bei niedriger Temperatur 
mit Gammastrahlen einer Maximalenergie von 310 MeV beschossen. Geladene 
Mesonen, die unter einem vorgegebenen Winkel emittiert worden waren, 
wurden in einem Koinzidenz-Antikoinzidenz-Teleskop nachgewiesen, das ihre 
Reichweite bestimmte und sie durch ihre spezifische Lonisation identifizierte. 
So wurde die Anregungsfunktion fiir den ProzeB y + p+n + a+ und die 
Winkelverteilung der Mesonen bestimmt. Thurn. 


4468 B.T. Feld. The analysis of photomeson production data. Phys. Rev. (2) 90, 
342, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Erzeugung von 2°- 
und x+-Mesonen aus Wasserstoff wurde unter der Annahme von Zwischen- 
zustanden von definierten Drehimpulsen und Paritaten untersucht. So kann 
die 2°-Mesonenerzeugung beschrieben werden, wie sie sich ergibt aus der 
Absorption eines magnetischen Dipol-y-Strahls in einem 3/2+-Zwischen- 
zustand mit nachfolgender Emission eines p-Wellen-Mesons. Die Beschreibung 
der a+-Mesonen-Daten erfordert zusatzlich die Absorption einer elektrischen 
Dipolstrahlung in einen #/,--Zustand. Thurn. 
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4469 Walter F. Dudziak. 2a+meson production cross sections from carbon by 
341-Mey protons. Phys. Rev. (2) 90, 342, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Berkeley, Calif., Univ.) Die absoluten Wirkungsquerschnitte fiir die 
Erzeugung von a+- und a-Mesonen aus Koblenstoff durch Protonen von 
341 MeV wurden in Vorwartsrichtung des Protonenstrahls untersucht. Diese 
Mesonen wurden magnetisch abgelenkt und in Ilford-C2-Platten nachgewiesen, _ 
Der iiber die Energie integrierte x--Erzeugungsquerschnitt von etwa (7,1 + 0,7) « 


EV. 8:Elementartellchen 44694473 


10-* em?/ster ist ebenso groB, wie der fiir 90°. Das a7/m+-Verhaltnis weicht 


stark von dem fiir 90° ab. Es tritt in Vorwartsrichtung eine starke Zunahme 
der x+-Erzeugung bei hohen Energien auf. Sie wird einer Resonanzreaktion — 
zugeschrieben, welche die Deuteronenbildung begleitet. Thurn. 


4470 J. Steinberger, A. Sachs and P. Lindenfeld. The internal pair production — 


of y-rays of mesonic origin : alternate modes of x° decay. Phys. Rev. (2) 90, 343, 1953, : 


Nr, 2. (15, Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Die innere Paar- 
erzeugung von y-Stiahlen bei den Prozessen 2° >y +, a7 +p—+y-+n wurde 


mit einer experimentellen Anordnung beobachtet, bei der die beim Einfang 


von a-Mesonen in Wasserstoff erzeugten Teilchen mit Zahlern nachgewiesen 
wurden. Der experimentelle Konversionskoeffizient ist 0,0080 + 0,0017 pro 
Photon. Als obere Grenze fiir den Bruchteil von neutralen Mesonen, die direkt 
in ein Elektronenpaar zerfallen, nach w°—~et + e- wurde 1:2000 gota 
Thurn. 


4471 Y. Goldschmidt-Clermont, L. S. Osborne and M. B. Seott. Photoproduciion 
of neutral mesons in hydrogen. Phys. Rev. (2) 90, 350, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) y-Strahlen von 320 MeV-Maximalenergie wurden 
durch eine zylindrische Kammer mit Wasserstoff unter hohem Druck bei 
—60°C geschickt. Die RiickstoBprotonen, die bei der Photoerzeugung der 
neutralen Mesonen entstehen, wurden im Tank durch photographische Emul- 
sionen nachgewiesen. Die beobachtete Anregungskurve ist proportional p*k 
im Bereich niedriger Energie und die Winkelverteilung ist vertraglich mit der 
Form 1+1,5 sin?0. Thurn. 


4472 W.F. Cartwright, C. Richman, M. N. Whitehead and H. A. Wilcox. The 
production of positive pions by 341-Mev protons on protons. Phys. Rev. (2) 91, 
677 —688, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys. Radiat. 
Lab.) Die Erzeugung von 2+-Mesonen durch Protonen aus Protonen wurde bei 
0°, 35° und 58° im Laborsystem bei 341 MeV untersucht. Beim StoB von 
zwei Protonen sind zwei Reaktionen méglich, die zu einem a*+-Meson fahren. 
14.p+p—orat4+d, 2. p+p—7+at++n-+ p. Das Experiment bei 0° ergibt 
ein Energiespektrum von 0 —70 MeV, das ziemlich flach verlauft mit Ausnahme 
eines groBen Maximums am Ende bei hohen Energien. Der flache Teil des 
Spektrums kann nur von Reaktion (2) herrithren. Ein Vergleich der Form 
des Maximums mit den Ergebnissen der Theorien von BRUECKNER und 
Watson zeigt, dafS das Maximum nur von der Reaktion (1) herriihrt. Aus 
den Experimenten wurde die m+-Masse zu 275,1 + 2,5 m, berechnet. Fiir die 
Reaktion (1) ist die Winkelverteilung im Schwerpunktsystem (3,3 + 1,2) 
[(0,41 + 0,06) + cos? O] -10-% em*sterad+ und der Gesamtwirkungsquer- 
schnitt fiir die Reaktion (1) (1,8 + 0,6)-10-7® cm’. Die al aagheage ere: in 
Tabellen angegeben. Thurn. 

M. J. Jakobson, A. G. Schulz and R. 8. White. The production of charged 
Baisnaihe recs peltuan: Hydrogen-helium ratios. II. Phys. Rev. (2) 91, 695—698, 


i i ; diat. Lab.) 
. 3. (1. Aug.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys. Ra 
sil alae ees Photomesonen aus Helium und Wasserstoff wurde 
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unter 45°, 90° und 135° (Laborsystem) gemessen. Die a*+- und a-Mesonen 
wurden in Ilford-C2-Emulsionen nachgewiesen. Die Daten fiir die Reaktionen 


y+non + pundy + poat + n werden angegeben. Die Gammastrahlen 


hatten eine Energie von 318 + 10 MeV. Sie traten in eine Heliumkammer bei 


440 Atm und —196°C ein. Die beobachteten Verhaltnisse sind in Tabellen 


angegeben. Sie sind nahe 1 und unabhangig von Energie und Winkel der z- 
Mesonen. Der Gesamtwirkungsquerschnitt fiir die a+-Mesonenerzeugung aus 
Helium ist (4,8 + 1,0) -10-° em? ProtonQ+. In Helium ist ein Proton etwa 


halb so wirksam fiir die Photomesonenerzeugung wie ein freies Proton. 


Thurn. 


4474 W.B. Fowler, R. P. Shutt, A. M. Thorndike and W. L. Whittemore. Exam- 


ples of multiple pion production in n-p collisions observed at the cosmotron. Phys. 
Rev. (2) 91, 758—759, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. 
Lab.) In einer Diffusions-Nebelkammer mit einem Magnetfeld von 11000 
GauB wurden die Reaktionen n + pon + p+a* + m7, n+ po 


dtatta,n+pep+p4+a24+ + 2° 4+ am jeweils mit mehreren Ereig- 
“nissen beobachtet. Die Neutronen waren durch Beschu8 von Kohle mit Pro- 


tonen von 2,2:10° eV erzeugt worden. Thurn. 


4475 W.B. Fowler, R. P. Shutt, A. M. Thorndike and W. L. Whittemore. Pro- 
duction of V,° particles by negative pions in hydrogen. Phys. Rev. (2) 91, 1287, 1953, 
Nr. 5. (1. Sept.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Die Wechselwirkung 
von z-Mesonen eines Impulses von 1,63°10® eV/c mit Protonen wurde in einer 
mit Wasserstoff gefiillten Hochdruck-Diffusions-Nebelkammer untersucht. 
Zwei Ereignisse wurden beobachtet, die als Erzeugung eines V,°-Teilehens zu 
deuten sind, welche in ein Proton und ein a-Meson zerfallen nach V,°+p + 
nm + Q. Die Schwellenenergie fiir diesen ProzeB ist bei 870 MeV zu erwarten. 
Thurn. 
4176 =F. M. Smith, W. Birnbaum and Walter H. Barkas. Measurements of meson 
masses and related quantities. Phys. Rev. (2) 91, 765—766, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) 


_ (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) Es ergaben sich fiir die 
~ Werte der abgeleiteten Massen: at = 273,4 + 0,2 m 


e w& = 272,5 + 0,3 m,, 
wt = 207,0 + 0,4 m,, fiir die absoluten Massen: a+ = 273,5 41,2 m,, 
wt = 207,1 + 1,1 m,. Thurn. 


4477 “DD. M. Ritson. Some K-particle mass measurements. Phys. Rev. (2) 91, 1572, 
1953, Nr. 6. (15.-Sept.) (Rochester, N. Y., Univ., Phys. Dep.) An drei x- 
Teilchen wurden Massenbestimmungen mit einer neuen Technik durch 
Bestimmen der Liickendichte als Funktion der Reichweite in elektronen- 
empfindlichen Photoplatten vorgenommen. Dem Verfahren liegt die Annahme 
zugrunde, da®B einfach geladene Teilchen gleicher Geschwindigkeit aber ver- 
schiedener Masse Spuren mit gleicher Korndichte erzeugen. Wenn man dann 
die Restreichweite von Stellen gleicher Liickendichte aus miBt, so ist das 
Massenverhaltnis gleich dem Reichweitenverhaltnis. Die so erhaltenen Massen- 
werte sind: K, = 970 + 100 m,, K, = 1020 + 100 m,, K,; = 870 + 100 m,, 
Die Werte sind mit denen anderer Autoren vertraglich. Thurn. 


4478 W.F. Fry. Positive x-meson production by negative a-mesons. Phys. Rev. 
(2) 91, 1576—1577, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Madison, Wisc., Univ., Dep. Phys.) 
Ilford-G5-Emulsionsstapel wurden mit a--Mesonen von 220 MeV bestrahlt. 
Es wurden 4160 Mesonenwechselwirkungen beobachtet. Darunter waren zwei 
Ereignisse, die als Erzeugung eines a+-Mesons angesehen werden miissen. 
Beim ersten Ereignis wird die clastische Streuung eines a--Mesons mit der 
Erzeugung eines w+-Mesons nach q~ + p (im Kern) > a + n+ z+ ange- 
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nommen. Anzeichen fiir die Bildung eines €°-Mesons liegen nicht vor. Das 
zweite Ereignis laBt sich als Erzeugung eines 1+-Mesons durch cin m--Meson 
uber eine doppelte Ladungsaustauschreaktion erklaren nach x + p (im Kern) 
>7° +n; x + p (im gleichen Kern) > az? + u. Thurn. 


4479 =J. P. Astbury. S-particles and y-mesons. Proc. roy. Soc. (A) 221, 412, 1954, 
Nr. 1146. (27. Jan.) (Manchester, Univ., Phys. Lab.) BRIDGE und Mitarbeiter 
haben vermutet, daB alle S-Teilchen %-Mesonen sind und haben gezeigt, daB 
die Lebensdauer des neutralen Sekundarteilchens, das beim x-Zerfall emittiert 
wird, nicht viel kleiner als 5-10-® see sein kann. MENON und Mitarbeiter ver- 


muten, daB das neutrale Zerfallsteilchen das V$-Meson ist. Dies kann nicht 
der Fall sein, weil bei zwilf Vosa+ + a + =~ 160 MeV, die mittlere Lebens- 


dauer t = ay °10- sec war. Thurn. 


4480 N. Dallaporta. Discussion on x-mesons emerging from stars. Proc. roy.Soc. — 
(A) 221, 420, 1954, Nr. 1146. (27. Jan.) (Padova, Univ., Ist. Fis.) Verf. berichtet — 4 
von einem K-Meson, das aus einem Stern geschlossen wurde. Der Stern besaB 


33 lonisierungsspuren, 16 davon waren schwarz, 13 grau und 4 schwach. Man 
nimmt an, daB ein schwerer Kern der Emulsion nahezu vollstandig zerfallen 
war. Da keines der ionisierenden Teilchen fiir einen derartigen Effekt die ent- 
sprechend hohe Energie besa8, um als Primarteilchen in Frage zu kommen, 
schreibt man diese Sternbildung einem Neutron zu. Der von den Spuren 
insgesamt dargestellte Energiebetrag belauft sich auf rund 6 MeV. Das K- 
Meson ist sehr kurzlebig und zerfallt nach 297 4 Weglange in der Emulsion. 
Das Sekundarteilchen ist ebenfalls kurzlebig, seine Ionisierung ist 1,05 + 0,5 
mal kleiner, der pf-Wert ist ungefahr 158 + 33,3 MeV/c. Die Masse des 
Primfrteilchens liegt naher dem Protonenwert als dem ‘7-Mesonenwert. 
Riedhammer, 


Mesonen. S. auch Nr. 4242. 


4481 C. F. Powell. V-particles and heavy mesons. Proc. roy. Soc. (A) 221, 278 bis 
292, 1954, Nr. 1146. (27. Jan.) Der Verf. gibt einen Uberblick tiber die bekannten 
Eigenschaften der Mesonen, wobei auch das noch sehr unzureichende Beobach- 
tungsmaterial kurz diskutiert wird. (u- und z-Mesonen werden nur erwahnt.) 
Petzold. 
4482 K.H. Barker. The decay processes of neutral V-mesons. Proc. roy. Soc, (A) 
221, 328—338, 1954, Nr. 1146. (27. Jan.) (Manchester, Univ., Phys. Lab.) Die 


Auswertung des Beobachtungsmaterials legt das Zerfallsschema be ona + a 
nahe. Wegen der daraus folgenden Masse von (964 + 40) m, kénnte man es 
als neutrales t-Meson auffassen (allerdings zerfallen diese in drei ~-Mesonen), 


Eine weitere Mesonenart mit dem Zerfallsschema ye ott + at kann nicht 
als gesichert gelten. Petzold. 

. C. Butler. S-particles and charged V-particles. Proc. roy. Soc. (A) 221, 
eicieh isd Nr. W446. (270d Amn.) iM saunter Univ., Phys. Lab.) Nach 
Vergleich der Eigenschaften von S- und geladenen V-Teilchen mit denen 
anderer kénnte man jene mit den x-Mesonen identifizieren. DaB ein Teil der 
S- bzw. Vt-Teilchen als y-Mesonen anzusprechen ware, kann nicht ausge- 


schlossen werden. Die neutralen Zerfallsprodukte konnten nicht identifiziert 
werden Petzold. 


4484 G. Bernardini and E. Segré. An attempt to detect the artificial production of 
V°-particles by high-energy photons. Proc. roy. Soc. (A) 221, 413—414, 1954, 
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Nr. 1146. (27. Jan.) (Urbana, Ill., Univ., Phys. Dep.) Verff. haben mit Hilfe 
des vom groBen Urbana-Betatron gelieferten y-Strahlbiindels kiinstliche 


_ V-Partikel erzeugt und Betrachtungen iiber die Ausbeutewahrscheinlichkeit 


angestellt. Der y-Strahl wurde durch entsprechende Bleiabsorber als schmaler 
Kegelmantelstrahl ausgeblendet, der auf einen Aluminiumhohlzylinder ein- 


_justiert wurde. Innerhalb des Aluminiumhohlzylinders wurden in dicker 


Bleiabschirmung sechs Photoplatten untergebracht, so daB eine direkte 
Mesonenerzeugung durch den einfallenden y-Strahl nicht stattfinden konnte, 
hingegen die im Aluminiumhohizylinder erzeugten Mesonen auf den Platten | 
registriert werden konnten. Die jeweiligen Abstande des Hohlzylinders vom 
Metalltarget betrugen 5,35 und 10 m. Beobachtet wurden 1. a*, o, p-Mesonen, 
‘N,/N,+ = 1,2 und N,-/N,+ = 1,35, 2. Kernreaktionen durch Mesonen, 
3. ~500 durch Protonen, Neutronen oder gestreuten Strahlen erzeugte Sterne, 
4. nur zwei oder drei Ereignisse konnten als wahrscheinliche Zerfalle von V- 
Teilchen gedeutet werden. Die Wahrscheinlichkeit zur Erzeugung von Photo- 
mesonensterne u. 4. wurde zu <1075 bestimmt. Als obere Grenze fir die Bildung 
von V-Teilchen durch y-Strahlen fanden die Verff. +o, ~2-10-* o, in Al. 


Riedhammer. 


4485 W.D. Walker and N. M. Duller. Unstable particles from penetrating showers. 


Phys. Rev. (2) 90, 320, 7953, Nr. 2. (15. Apr.) (Houston, Tex., Rice Inst.) In 
einer Nebelkammer wurden 500 Schauer beobachtet, die in Kohleplatten in 
der Kammer ausgelést worden waren. Unter den 500 Aufnahmen waren zwei 
mit V°-Teilchen. Im Gegensatz dazu fanden FRETTER und Mitarbeiter einen 
V°-Zerfall auf 18 Schauer, die allerdings in Blei erzeugt worden waren. AuBer- | 
dem wurde unter 1000 Schauerteilchen mit je 15 em Bahnlange ein Zerfall 
im Flug beobachtet. Thurn. 


4486 KR. W. Thompson, A. V. Buskirk, L. R. Etter, C. J. Karzmark and R. H. 
Rediker. Tge disintegration of V° particles. Phys. Rev. (2) 90, 329—330, 1953, 


_Nr. 2. (15, Apr.) (Bloomington, Ind., Univ.) Es werden V°-Zerfalle untersucht. 


Die Ereignisse wurden mit einer Nebelkammer mit einem Magnetfeld von 
7000 GauB in Meereshéhe beobachtet. Eine neuartige Auswertemethode bei 
der eine Komponentenzerlegung des Teilchenimpulses durchgefihrt wird, ist 
angegeben. Die Q-Werte beim Zerfall wurden bestimmt, Es ergab sich View 
p + «x + 37 MeV, Voon +2+ 210 MeV. Thurn. 


4487 C. Peyrou, R. Safford and H. Bridge. Experimental results on neutral V par- 
ticles. Phys. Rev. (2) 90, 368—369, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Auf 22000 Aufnahmen, die in 36000 m Hihe mit einer Vielplatten-Nebel- 
kammer gemacht wurden, waren 65 neutrale V-Teilchen nachzuweisen. 
27 davon entstanden bei Kernwechselwirkungen in der Kammer. Davon 
konnte bei 22 ein Zerfall in zwei Teilchen ungleicher Masse nachgewiesen 
werden (V{-Teilchen). Die Ereignisse lassen sich als Zerfall in ein Proton und 
ein a-Meson erkliren. Es 1aBt sich ein einheitlicher Q-Wert von 38 + 2 MeV 
feststellen. Die mittlere Lebensdauer der V{-Teilchen ist (3 + 1)10-° sec. 


Bei fiinf Ereignissen scheint ein Zerfall in zwei a-Mesonen mit einem Q-Wert 
von 90—150 MeV vorzuliegen. Thurn. 


4488 RK. Safford, C. Peyrou, H. Bridge and B. Rossi. Cloud chamber observations 
on the unstable heavy charged particles in cosmic rays. Phys. Rev. (2) 90, 369, 1953, 
Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Unter einer Reihe von Aufnahmen 
mit einer Vielplatten-Nebelkammer wurden acht Teilchen gefunden, die 
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schwerer sind, als ein a-Meson, die zerfallen, nachdem sie in der Kammer _ 
zur Ruhe gekommen sind (S-Teilchen) und sechs Beispiele von geladenen 
schweren Teilchen, die im Flug zerfallen (V-Teilchen). Es scheint méglich, — 
diese Ereignisse unter der Annahme zu erklaren, da8 alle $~Teilchen und alle _ 
geladenen V-Teilchen von der gleichen Art sind und ihr Zerfall ein Zwei- 
kérperprozeB ist. Dann liegt ihre mittlere Lebensdauer zwischen 10-° und _ 
10°* sec. Das geladene Zerfallsprodukt scheint ein 2-Meson von etwa 212 MeV/c ™ 
zusein. Die Masse des Primarteilchens liegt zwischen 1000 m, und der Protonen- _ 
masse. S-Teilchen und geladene V-Teilchen kénnen von der gleichen Art sein, _ 
wie die x-Teilchen, die man in photographischen Emulsionen beobachtet. _ 
Thurnsa 
4489 M. Goldhaber. Families of fundamental particles. Phys. Revs (2) 90, 369, 
1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) 
Wenn man einen der beobachteten Typen von neutralen V-Teilchen als ein 
Glied der y-Mesonen-Familie betrachtet, als ¥°, so findet man, daB viele 
experimentellen Ergebnisse mit folgender genetischer Relation vertraglich — 


sind: y*-Masse 1480 + 100 m, Zerfall r°* + 2~°, yt° Masse 1370 m,, Zerfall ae 
t+ 4. qt, rt-Masse 977 +5m,, Zerfalla* + 2+ + m-,1°-Masse 900 +100 Me, in 
Zerfall 2° + a~ + a-, V°-Masse ~2200 m,, Zerfall p+ a-(+¥?). Die y- — 
Mesonen werden offenbar direkt bei KernstéBen erzeugt. ‘ Thurn. 


4 


4490 O.R. Friseh. Artificial acceleration of atomic particles. Nature, Lond, 168,049 
849—851, 1951, Nr. 4281. (17. Nov.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Gemein- 
verstandliche Darstellung. G. Schumann. 


4491 DD. R. Chick and D. P. R. Petrie. The helix as a linear accelerator for protons. 
Nature, Lond. 168, 782—783, 1951, Nr. 4279. (3. Nov.) (Aldermaston, Berks., 
Ass. Electr. Ind. Res. Lab.) Es handelt sich um die Beschleunigung der von 
einem elektrostatischen Generator erzeugten 4 MeV-Protonen auf 20 MeV, ~ 
Der fir Elektronenbeschleunigung benutzte Typ des Linearbeschleunigers mit 
Irisblenden ist ungeeignet wegen der geringen Geschwindigkeit. Die Hoch- | 
frequenzverluste wirden gewaltig sein und die Toleranzen in den Abmessungen 
nicht zu verwirklichen. Praktischer ist der von WALKINSHAW vorgeschlagene 
Beschleuniger, der aus einer engen Drahtwendel besteht. Die travelling wave 
hat das Bestreben, dem Draht zu folgen, und wird im Verhaltnis der Ganghéhe 
zum Umfang der Wendel verzégert. Genauer laBt sich die Phasengeschwindig- 
keit berechnen nach dem Verfahren von PIERCE (s. diese Ber. 27, 251, 1948). 
Bei einem Konstruktionsvorschlag wird unter Annahme eines Wendelradius — 
von 1 cm die optimale Wellenlange 1 m. Wenn dann die Hochfrequenzleistung 
2 MW betragt, kann ein Beschleuniger von 11 m Lange die gestellte Aufgabe 
erfiillen. Die Verlustleistung betragt 380 kW. Die Hauptschwierigkeit liegt 
in der Defokussierung des Protonenstrahls durch die Welle. Es wird vor- 
geschlagen, dem dadurch entgegenzuwirken, da man einen Elektronenstrahl 
die Wendelachse entlang schickt, der Bequemlichkeit halber in entgegen- 
gesetzter Richtung zu den Protonen, und zur Emission einen ringférmigen 
Injektor zu benutzen, durch den der Protonenstrahl hindurchtreten kann. 
ZahlenmaBig wird ein Strahlstrom von 1 Amp bei ca. 70 kV berechnet. Eine 
Zerstreuung des Elektronenstrahls durch die eigene Raumladung kénnte man 
verhindern durch Anlegen eines axialen magnetischen Feldes entlang der 
Wendel mittels eines langen Solenoids. Die Elektronen bekommen dann eine 
zykloide Komponente in einer Ebene normal zur Achse. Die mit der Welle 
beschleunigten Protonen schwingen langsam um einen stabilen Phasenpunkt, ; 
der vor dem Maximum des axialen elektrischen Feldes liegt. Die Energie- 
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streuung des Protonenstrahls hangt vom zeitlichen Abstand zwischen beiden 
ab. Sie kann durch Verkleinerung herabgesetzt werden, doch nimmt damit 
auch die Zahl der beschleunigten Protonen und damit der Wirkungsgrad der 


Anordnung ab. G. Schumann. 


4492 Francis H. Harlow. X-ray measurement of the cyclotron rf dee voltage. Rev. 


sci. Instrum. 23, 501, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Seattle, Wash., Univ., Cyclotron Lab.) 


Elektronische Messung der Dee-HF-Spannung eines Zyklotrons macht weit- 
gehende lineare Extrapolation der Eichkurve nétig und erfordert bei jeder 
Verriickung der Dees neue Eichung. Von diesen Nachteilen frei ist die Methode, 
die Spitzenspannung zwischen Dee und Erde durch Messen der Maximal- 


energie der wahrend des Betriebs emittierten Réntgenstrahlen zu bestimmen, 


Sie wurde beim 60 inch-Zyklotron der Universitat Washington angewandt, 
Die Maximalenergie der Réntgenstrahlen wurde mit einer Absorptionsmethode 
gemessen, wobei 0,05 inch dicke Schichten aus Elektrolytkupfer verwendet 
wurden. Faissner. 


4493 D.E. Caro and L. U. Hibbard. Oscillator switching for variable frequency 
synchrotron control. Phil. Mag. (7) 44, 964—970, 1953, Nr. 356. (Sept.) (Birming- 
ham, Univ., Dep. Phys.) Es wird eine Methode besprochen, von einem Kipp- 
oszillator auf einen anderen oder auf einen festen Oszillator umzuschalten, 
ohne dafKX eine nennenswerte Unstetigkeit der Frequenz, der Phase oder der 
Amplitude eintritt. Die Teilchen-Beschleunigungsfrequenz des Proton- 
Synchrotrons in Birmingham wird geliefert von einem abgestimmten Schwe- 
bungsoszillator. Ein Stromkreis, der auf der beschriebenen Methode aufbaut, 
wird angegeben. Mit seiner Hilfe ist es méglich, die Ausgangsfrequenz zu 
sperren, wenn ein bestimmter Wert vom Kipposzillator erreicht wird, 
v. Harlem. 


NoGl Féliei et Elie Gartner. Contribution a Uétude des génératrices électrostatiques 
a transporteurs isolants. Rev. gén. Electr. (37) 62, 71—86, S. 136—151, 1953, 
Nr. 2. (Febr.) u. Nr. 3. (Marz.) (Grenoble, Fac, Sci.; C. N. R. S., Lab. Electro- 
statique, Phys. Metal.) H. Ebert. 


4494 Some experimental work carried out in physics with the larger Harwell pile. 
Nature, Lond. 168, 581—583, 1957, Nr. 4275. (6. Okt.) Neutronenkristallo- 
graphie: Mit einem Doppelkristall-Spektrometer (BAcoN, SMitH und WuHitE- 
HEAD, J. sci. Instrum. 27, 330, 7950) wurden an Einkristallen theoretische 
Voraussagen bestatigt, daB fiir dicke Kristalle die Reflexionsintensitat richt 
vom Strukturfaktor, sondern hauptsachlich yon der Mosaikstruktur abhangt, 
Es kénnen selbst groBe Kristalle (1 cm Lange und einige mm? Querschnitt) 
verwendet werden, wenn sie eine geeignete Form haben. Ein Spektrometer 
mit Kristallen von ca. 1 mm linearer Abmessung wurde in Verbindung mit 
einer B-Folien-Ionisationskammer (LowpF, Rev. sci. Instrum. 21, 835, 1950) 
benutzt. Nachteilig ist die schwierige Trennung von Reflexionen verschiedener 
Ordnung, aber in giinstigen Fallen hofft man wasserstoffhaltige Stoffe ohne 
Ersatz von H durch D untersuchen zu kénnen. — Neutronenspektrometer: 
Ein Kristallspektrometer liefect monochromatische Neutronen aus dem 
Bereich 0,05 bis 10 eV und ein Flugzeitspektrometer solche aus dem Bereich 
0,001 bis 0,1 eV. Mit diesen Geratert wurde die Durchlassigkeit von Mo, Zr, 
Br, Se, Hf untersucht. Die unelastische Streuung von durch Pb gefilterten 
Neutronen in Be und Fe wurde studiert und mit dieser Methode auch die 
thermische Schwingungsfrequenz der C-H-Bindung gemessen. — Pile-Bestrah- 
lung: Die Wirkung auf Polymerisate sowie auf die Uberstruktur einer Cu-Au- 
Legierung wurde untersucht. — Winkelbeziehungen: a-y-Winkelbeziehungen 
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wurden gemessen fir B(n, a)Li7*(y)Li? und die U*85-Spaltung. Im ersten 
Fall war die Winkelverteilung kugelsymmetrisch, im zweiten traten Abwei- 
chungen von der Symmetrie bis zu 20% auf. Diinne Schichten von abgetrenn- 
tem B” und Li® wurden in einer Ionisationskammer mit Gittern und A-CO,- 
Fillung bestrahlt. Die zur Erzeugung eines Ionenpaares notige Energie war 


von der Geschwindigkeit des ionisierenden Teilchens abhangig. Mit der 


gleichen Kammer wurde das nach dem £-Zerfall des bei Neutronenbestrahlung 
von li natiirlicher Zusammensetzung entstehende Li® beim Auseinander- 


brechen des Be* resultierende a-Spektrum zwischen 0,5 und 8 MeV ausge- 
messen. Anscheinend tritt dabei nue das 3 MeV-Anregungsniveau des Be® auf. _ 
Aus dem Vergleich der Gesamtzahl der verzégerten a-Teilchen und der Zahl- 


der unverzégerten aus der Reaktion Li®(n, a) wurde der Einfangquerschnitt 
des Li? zu 0,042 barn ermittelt. G. Schumann. 


4495 E. H. Cooke-Yarborough and M. C. B. Russell. A simple mass spectrometer 
for analysis of stable tracer elements. J. sci. Instrum. 30, 474—480, 1953, Nr. 12. 


(Dez.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Es wird der Aufbau eines — 
einfachen Massenspektrometers mit 180°-Ablenkung beschrieben, der zur 


Bestimmung von Isotopenhaufigkeiten dienen soll. Der Ionenstrom wird 
mittels eines Wechselstromverstarkers gemessen. Die Methode der Messung, 


die Ursachen von Stérgerauschen und die Einrichtungen zur Stabilisierung 
des Ionenstrahles werden diskutiert. Die Genauigkeit und der Anwendungs- — 


bereich reicht aus fiir die meisten Versuche tiber den Nachweis von Spuren der 
stabilen Isotope von Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff. v. Harlem. 


4496 3. A. Newth. The mean lifetime and frequency of production of charged V- 
particles. Proc. roy. Soc. (A) 221, 406—411, 1954, Nr. 1146. (27. Jan.) (Manchester, 
Univ., Phys. Lab.) Aus den Ergebnissen von vier Nebelkammerarbeiten wird 
geschlossen, daf alle geladenen V-Teilchen und S-Teilchen die gleiche mittlere 
Lebensdauer haben. Ihr Wert liegt zwischen 4-°10-% und 10-8 sec. Wenn die 
V-Teilchen eine Mischung von verschiedenen Teilchentypen darstellen, konnen 
nicht mehr als 20% von ihnen eine Lebensdauer auBerhalb dieser Grenzen 
haben. i Thurn. 


4497 D.D. Millar. The production of V-particles in low-energy interactions. Proc. 
roy. Soc. (A) 221, 412—413, 1954, Nr. 1146. (27. Jan.) (Manchester.) In einer 
Nebelkammer wurden auf dem Jungfraujoch drei Ereignisse beobachtet, 
welche die Erzeugung von V-Teilchen bei Wechselwirkungen von sehr niedriger 
Multiplizitat darstellen. Bei zwei dieser Ereignisse werden V-Teilchen bei 
sekundaren Wechselwirkungen in ciner Bleiplatte in der Nebelkammer erzeugt. 
Die einzigen sichtbaren Produkte dieser Wechselwirkungen sind ein bzw. zwei 
Schauerteilchen. Das dritte Ereignis ist ein Stern im Gas der Kammer, von 
dem ein neutrales V-Teilchen ausgeht. Die Gesamtenergie des Sternes ist 
kleiner als 10 eV, Thurn. 


4498 Ernst Baldinger und Willy Haeberli, Impulsverstarker und Impulsspektro- 
graphen. Ergebn. exakt. Naturw. 27, 248 —289, 1953. (Basel, Univ., Phys. Inst.) 
Aus der Vielzahl der bei modernen physikalischen Untersuchungsmethoden 
angewandten elektronischen Hilfsmittel greifen die Verff. diejenigen pe 
die bei kernphysikalischen Untersuchungen unentbehrlich So ae 
Die Energiebestimmung geladener Teilchen dureh Zuriickfiihrung auf i ries 
messungen wird streng mathematisch durchgefihrt, und der theoretisch beste 
Verstarker mit dem oft verwendeten RC-RC-Verstarker verglichen. as 
Registrierung der Impulshéhenverteilung in einer automatiseh Sheree 
Registriereinrichtung wird durch die sogenanunten Impulss pe ee <2 = 
mdglich, deren verschiedene Bauformen beschrieben werden, Samtliche da 
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auftretenden Probleme sind fir alle zahlbaren Vorgange von allgemeinem © 


Interesse. Capptuller. 


4499 A. W.Schardt, W. Bernstein and R. L. Chase. Gray wedge time delay 

analyzer. Phys. Rev. (2) 90, 353, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Brookhaven Nat. Lab.) Es wird ein Gerat beschrieben, bei dem durch das 
erste von zwei Ereignissen eine Kippspannung ausgelést wird, die an den 
X-Platten einer Oszillographenrohre liegt. Sie bewegt den Ort des noch 
dunklen Leuchtflecks parallel zur durchsichtigen Kante eines vor der Roéhre 
angebrachten Graukeils. Durch das zweite Ereignis wird der Kippvorgang 
gestoppt, eine Kippspannung an den Y-Platten ausgelést und der Leuchtfleck 
aufgehellt. Die Graukeil-Photographie ergibt dann ein Bild, bei dem die Ab- 


szisse der Zeitverzégerung, zwischen zwei Ereignissen, und die Ordinate dem 


Logarithmus der zur jeweiligen Abszisse gehérigen Teilchenzahl entspricht. 

Das Gerat ist zur Messung von Laufzeiten und zur Bestimmung der Lebens- 

dauer angeregter Zustande zwischen 10-3 und 5-107? sec geeignet. 
Mayer-Kuckuk. 


_ 4500 BR. L. Chase, W. Bernstein and A. W. Sehardt. A versatile coincidence gray 


wedge pulse-height analyzer. Phys. Rev. (2) 90, 353, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) Es wird eine Koinzidenzanordnung 


' von zwei Szintillationszahlern zur Aufnahme komplizierter Zerfallsschemata 


beschrieben, Das Impulsspektrum des einen Zahlers wird mit einem Synchro- 
skop und Graukeil aufgenommen (vgl. BERNSTEIN u. a., diese Ber, 32, 653, 
1953), wobei aber nur diejenigen Impulse registriert werden, die mit ganz be- 
bestimmten Impulsen des zweiten Zahlers koinzidieren. Diese werden aus dem 
gesamten Impulsspektrum des zweiten Zahlers mit einem Einkanaldiskrimi- 
nator ausgeblendet. Der Ausgang der beiden Vervielfacher ist unmittelbar 
mit einer raschen Koinzidenzstufe verbunden, deren Ausgangsimpulse mit 
denen des Einkanaldiskriminators tiber eine langsame Koinzidenzstufe das 
Kippgerait des Synchroskops auslésen. Mayer-Kuckuk, 


4501 Francis M. Pipkin, Seott M. Daubin, Aaron Lemonick and Donald R. Ha- 
milton. A fast triple coincidence circuit. Phys. Rey. (2) 90, 353—354, 1953, Nr. 2. 
(15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) Es wird gezeigt, da& 
sich in einer Schaltung von GARWIN (s. diese Ber. 30, 812, 1951) jede Réhre 
vom Typ 6J6 durch drei parallele Dioden von Typ 1N56 ersetzen laBt. 
Mayer-Kuckuk. 

4502 W.R. Loosemore and J. Sharpe. Time-delays in low-voltage halogen- 
quenched Geiger-Miiller counters. Nature, Lond. 167, 600—601, 1957, Nr. 4250. 
(14, Apr.) (Harwell, Didcot, Berks., Atomic Energy Res. Est., Ministry Supply.) 
Trotz mancher Vorteile der Halogenzahlrohre bestehen u. a. manchmal 
Bedenken wegen Verzigerungen im Ansprechen infolge der geringen Beweglich- 
keit der negativen Ionen. Der untersuchte Zahler enthielt in einem Glasrohr 
von 25 mm Durchmesser eine Chromeisen-Folie als Kathode, der Zahldraht- 
durchmesser betrug 0,12 mm, die effektive Linge 195 mm, die Betriebs- 
spannung 390 Volt, die Fiillung bestand aus 20 Torr Ne, 0,02 Torr Ar und 0,016 
Torr Br, Bei der Messung befand sich der Zahler zwischen zwei A-C,H,OH- 
Zahlrohren (9 + 1 Torr) als Héhenstrahlenteleskop. Die Koinzidenzimpulse 
zwischen den beiden Vergleichszahlrohren kamen etwa 0,25 usec nach dem 
auslésenden Ereignis. Die Verzdgerung des Impulses im Halogenzahlrohr 
betrug im Mittel 5,3 usec, maximal 9,3 usec, bei 200 Ereignissen wurde keine 
Verzégerung unter 3,5 usec gefunden, G. Schumann. 


4503 M. Yasin, R. Ahmed and P. S. Gill. An external cathode hard-glass Geiger- 
Miller iube. Nature, Lond. 167, 647, 1951, Nr. 4251. (21. Apr.) (Aligarh, Muslim 
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_ Univ., Phys. Dep.) Die Kathode bestand aus einem Aquadag-Belag, der Innen- 

_durchmesser des Glasrohres betrug 2,3 cm, seine Dicke 1,5 mm, der Durch- — 
messer des W-Zahldrahtes 0,18 mm, die Fillung war 10 Torr Ar + C,H OHI 
Das Plateau erstreckte sich von 1200 bis tiber 3000 Volt hinaus, seine Steigung © ¥ 


lag unter 0,4% pro 100 Volt. Die GréBe der Impulse nahmmit Erhéhung der 


Teilchenzahl ab, so daB sich eine scheinbare Erhéhung der Einsatzspannung 
ergab, die durch Einschalten eines Vorverstarkers riickgangig gemacht werden _ 
konnte. Steigung und Lange des Plateaus blieben unveraindert. Die Totzeit 
betrug etwa 3-10-4 sec. G. Schumann. 


4504 G.N. Walton. The efficiency of an immersion counter for measuring beta 4 
and gamma emitters in solution. Physica,’s Grav. 18, 1280—1286, 1952, Nr.12.  ~ 
(Dez.) (Harwell, A. E. R. E.) Der Wirkungsgrad von in einer Glashille an- 
geordneten GEIGER-MULLER-Zahlrohren, die in zylindrische GefafBe ver- 
schiedenen Durchmessers getaucht werden kénnen, wird fiir eine Reihe von 

in flissiger Form vorliegenden f- und $-y-Strahlern sowie fiir verschiedene _ 
Starken der die Zahlrohre umgebenden Flissigkeitsschichten bestimmt. Unter _ 

_Beriicksichtigung der wirksamen Zahlrohrwandstarke, fiir die ein geschatzter 

Wert herangezogen wird, wird eine lineare Beziehung zwischen der fiir eine _ 

unbegrenzt starke Fliissigkeitsschicht gemessenen f-Intensitat und der Ab- oe 

sorptionshalbwertsdicke der untersuchten £-Strahler gefunden. Der Wirkungs- 
grad fir harte y-Strahlen erweist sich fiir starke Flissigkeitsschichten als — 


-nahezu proportional der gesamten pro Zerfall ausgelésten y-Energie. Im An- 


schluB an theoretische Betrachtungen tiber die Durchfiihrung derartiger 


Untersuchungen werden die Messungen und ihre Ergebnisse an Hand mehrerer 
graphischer Darstellungen eingehend besprochen. Rehbein, 


° 
4505 E. Breitenberger. On the geometry of angular correlation experiments. Proc. _ i" 


phys. Soc., Lond. (A) 66, 846—847, 1953, Nr. 9 (Nr. 405A). (Sept.) (Cambridge, 
Cavendish Lab.) Die Korrektion der Winkelbeziehungen zwischen Kern- 


strahlungen wegen der endlichen Winkelauflésung der Nachweisgerate wird 


fir zwei Zahlrohre und eine ideal zentrierte Punktquelle abgeleitet. Wenn die 
Beziehung durch die Funktion W(0) = Xa, P,(cosO) gegeben wird, ergibt 


sich die Koinzidenzrate K(6) = A2Xa,C,(a)C,(B)P,(cosd), 6 der Winkel — a 


zwischen den beiden Vektoren von der Quelle zu den Zahlrohrzentren, A eine 


’ Konstante, welche die Ansprechwahrscheinlichkeit usw. enthalt, a, B die 


Winkel, unter denen die Radien der Zahlrohre von der Quelle aus erscheinen, 


Ausdriicke fiir C, bis C, und C, sind angegeben. Die Formeln lassen sich leicht - 


x 
Die Korrekturfaktoren sind C, (x) =/P, (cos O) sin @ dO. Die expliziten | i 
. o 


auf Nachweisinstrumente verallgemeinern, die nicht gleichformig empfindlich a, 
iiber ihre gesamte Flache sind und z. B. auf B-Spektrometer. ie 
G. Schumann. : 
Zahlrohre. S. auch Nr. 5285. we 
4506 A.V. Buskirk, H. 0. Cohn, L. R. Etter, C, J. Karzmark, R. If. Rediker and — y; 
R. W. Thompson. A new magnet chamber for the study of V particles. Phys. Rev. (2) 
90, 369, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Indiana Univ.) Daten \ 
einer neuen Nebelkammer mit Gummimembrane, die sich zwischen zwei An- tes 


schlagen bewegen kann, wurden angegeben. Das Magnetfeld von 700 Gaub 
hat héchstens eine Inhomogenitat von 5% tber den ausgeleuchteten Bereich. 


Die Expansion der Kammer wird durch Offnen der PreBluftventile ee 
lurn, 
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4507—4511 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 5 
4507 1D. MeLean and M. H. Farmer. Measurement of force required to pull through 
alin. diameter Wilson vacuum seal. J. sci. Instrum. 30, 293, 1953, Nr. 8. (Aug.) 
(Teddington, Mx., Nat. Phys. Lab., Metallurg. Div.) Ein kreisrunder Stab aus 
Metall gleitet an einer Dichtung entlang. Die dazu notwendige Belastung wird 
in Abhangigkeit der erzielten Geschwindigkeit aufgetragen. Es zeigt sich, dab 
eine eingefettete Dichtung bei Verwendung in einer WILSON-Kammer ginstig 
ist. H. Ebert. 


4508 John R. Horan. Nonuniform track shrinkage in nuclear emulsions, Phys. 
Rev. (2) 90, 717, 1953, Nr. 4. (15. Mai.) (Idaho, Falls, Idaho, Amer. Cyanamid Co., 
Atomic Energy Div.) Mehrere Eastman NTA und NTB Kernphotoplatten 
wurden monoenergetischer a-Strahlung ausgesetzt, um die Lange der a-Spuren 
in Abhangigkeit vom Einfallswinkel zu untersuchen. Die Vertikal-Komponente 
der Spur wurde mit dem empirisch bestimmten Schrumpfungsfaktor korri- 
giert. Trotzdem ergaben nur Spuren, die unter einem Winkel von weniger als 
6° zur Plattenebene einfielen, einen Fehler von weniger als 2%. Der Effekt 
ist auf ungleichmaBige Schrumpfung der Spuren zuriickzufihren. 
Mayer-Kuckuk. 
4509 R.P. Michaelis and C. E. Violet. The ratio of plateau to minimum grain 
density for electrons. Phys. Rev. (2) 90, 723—724, 1953, Nr. 4. (15. Mai.) (Berkeley, 
Calif., Univ., Radiat. Lab., Dep. Phys.) Das Verhaltnis der Korndichte fir 
Elektronenspuren bei Sattigungsionisation zu der bei Minimumsionisation 
wurde in einer G 5-Emulsion untersucht, und zwar mit 300 MeV-Elektronen 
aus der Bremsstrahlung des Berkeley-Synchrotrons und mit 3 MeV-Elektronen 
von einem Linearbeschleuniger. Fiir eine mittlere Elektronenenergie von 
293 MeV betrug die mittlere Korndichte 8,61 + 0,05 Kérner/32 4 (mittlerer 
Fehler), fiir 2,8 Me V-Elektronenenergie 7,92 + 0,06 Kérner/32 u. Wenn Korn- 
dichte und lonisation proportional sind, ist das Verhaltnis beider Zahlen 
(1,08 + 0,010) zugleich das von Sa&attigungs- zu Minimumsionisation, 
Mayer-Kuckuk. 
4510 Arthur Beiser. Particle tracks in nuclear emulsions. Amer, J. Phys. 20, 
124—133, 1952, Nr. 3. (Marz.) (New York, N. Y., New York Univ.) Dieser 
zusammentassende Bericht beginnt mit einem kurzen Uberblick tiber die Eigen- 
schaften von Kernemulsionen und die Entstehung der Spuren nach der Theorie 
von GURNEY und Morr, Dann werden in Abschnitten tiber Korndichte, 6- 
Strahlen, Spuren-Reichweite und Viellachstreuung die verschiedenen gebrauch- 
lichen Methoden zur Bestimmung von Ladung, Masse und Energie der Teilchen 
besprochen. SchlieBlich werden der Nachweis von Neutronen mit lithium- 
und borhaltigen Emulsionen und die Impulsbestimmung von Teilchen durch 
magnetische Ablenkung zwischen zwei Photoplatten kurz behandelt. 
Mayer-Kuckuk. 
4511 Arthur Beiser. Electron track recognition in nuclear emulsions. Rev. sci. 
Instrum. 23, 500—501, 1952, Nr. 9. (Sept.) (New York, N. Y., Univ., Dep. 
Phys.) Es wurden Testversuche unternommen, um die Zahl der Bahnen 
energiearmer Elektronen in Photoplatten zu bestimmen, die bei einem gewissen 
Untergrund der Beobachtung entgehen, Dazu wurden Mikrophotographien von 
Spuren von 50 bis 200 keV-Elektronen, die z. T. betrachtliche Streuung zeig- 
ten, mit kiinstlich hergestelltem Untergrund verschiedener Dichte tiberlagert. 
Den Versuchspersonen wurden jeweils drei Bilder mit und eines ohne Elektro- 
nenspuren vorgelegt. Es zeigte sich, daB oberhalb eines Untergrundes von 
fiinf Kérnern pro 1000 yp? der Prozentsatz der richtig identifizierten Spuren 
rasch abnimmt, wihrend gleichzeitig der Anteil vermeintlicher Spuren an- 
steigt. Die beiden Kurven schneiden sich bei einer Korndichte von 17,5 pro 
1000 y?. Faissner, 
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_ 4512 Tehang-Fong Hoang. Thinning-down effect in nuclear photographic tracks. 
Nature, Lond. 167, 644—645, 1951, Nr. 4251. (21. Apr.) (Paris, Ecole Polytechn.,, 
Lab. Phys.) Spuren schwerer Kerntriimmer werden am Ende ihrer Reichweite in 
_ der photographischen Emulsion infolge Elektroneneinfangs diinner, die ent- 
sprechende Lange sollte dem Quadrat der Kernladung proportional sein, Zur 
genauen Bestimmung dieser Lange L wird der Durchmesser d der Spur in dem 
Gebiet, wo diese diinn wird, in Abstanden von 20 w gemessen. Es gilt dann — 
d?/R = d,*/L, wo R = Reichweite, d, = Radius der normalen Spur. Verf,_ 
findet statt der oben genannten die Beziehung L ~ aZ", wo n nahezu 1 ist. | 
Ausgemessen wurden die Spuren von etwa 10 schweren primaren Kernen in 
Ilford G 5-Emulsionen, Z wurde nach der 6-Strahl-Methode abgeschatzt, * 
M. Wiedemann. ~ 


4513 A.D. Dainton and P. H. Fowler. 6-ray counting as an aid to distinguishing — 
between singly charged particles of different mass. Proc. roy. Soc. (A) 221, 414—419, y 
1954, Nr. 1146. (27. Jan.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Die an — 
Spuren einfach geladener Partikel auftretenden 6-Spuren kénnen zur Unter- — 
scheidung von Teilchen verschiedener Mabe dienen. Die Verff. studieren die _ 
Verteilung dieser 6-Strahlen entlang den Spuren von Protonen, diein der Emul- 
sionsschicht endigen. Die Aufnahmen wurden mit Ilford G 5-Emulsionen von — 
600 u Dichte, in 93000 ft. Hohe bei achtstiindiger Belichtung gemacht. Bei einer — 
Reichweite von ungefahr 2mm der Protonen oder a-Teilchen tritt maximale — 
6-Strahlenintensitat anf. Von den insgesamt 300 ausgewerteten Spuren ent-_ 
fallen 11 auf Tritonen, 210 auf Protonen, Fiir das Verhaltnis Protonen/ — 
Deuteronen + Tritonen finden die Verff. 1:0,43 + 0,05. Diese 6-Strahl- | 
methode ist in doppelter Hinsicht niitzlich. 1. 6-Strahlregistrierung laBt eine _ 
_einfache und schnelle Identifizierung von Protonenspuren zu, die in der Emul-— 
sionsschicht endigen (z. B hat ein Protonim Reichweitenbereich von 0 —1400 wu 
5,47 6-Strahlen, ein Deuteron nur 1,48 6-Strahlen). 2. Die 6-Methode erweist — 
sich sehr niitzlich bei verdachtigen Ereignissen schwerer Mesonen, da der _ 
Nachweis der 6-Strahlen vom speziellen Spurverlauf unabhangig ist. . 
Riedhammer, 


4514 W.Hanle, K. Hengst und H. Schneider. Nachweis von radioaktivem Kohlen- 
stoff mit der Szintillationsmethode. Z. Naturf. 7b, 633 —634, 1952, Nr. 11. (Nov.) 
Zum Nachweis von C4 wurde ein Szintillationszahler verwendet, bei dem 
aktive Kohlensdure in ein zylindrisches GlasgefaB geleitet wurde, in dem sich 
unten eine Schicht von Anthracenpulver (20 bis 80 mg/em*) befand. Dies _ 
GefaB war auf der gekiihlten Photokathode eines Vervielfachers von Typ 1 P 24, ‘ 
5819 oder EMI 5311 angebracht. Die vorlaufige Empfindlichkeitsgrenze der 
Methode betragt 10-* mCurie/Mol COy,. Sie liegt in der gleichen GréBenordnung 
wie bei der Bariumcarbonat-Methode (Meéssung der Aktivitét einer diinnen 
Schicht von BaCO, mit einem Fensterzahlrohr). Die Szintillationsmethode hat — 
den Vorteil gréBerer Bequemlichkeit, weil sie die Herstellung einer gleich- 
mafigen Carbonatschicht eriibrigt. Mayer-Kuckuk, 


4515 H.1. West and L. G. Mann. Measurement of gamma-ray spectra using a 
three-crystal pair spectrometer. Phys. Rev. (2) 90, 370, 1953, Nr. 2. (19. Apr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Univ.) Es wurde ein 3-Kristall-Paar- 
spektrometer mit einem Mittelkristall von 0,5 x 0,75 x 1,5 in® und zylindrischen 
Seitenkristallen (1,5 in x 1,5 in) aus NaJ (Ti) gebaut, Untergrundimpulse 
wurden durch einen Bleikollimator und Einkanaldiskriminierung bei den 
Seitenkristallen unterdrickt. Es wurden Praparatsstarken von 0,01 bis 1m 


Juri ti fahr 1° der im Mittelkristall erzeugten Paare gezablt. 
Curie benétigt und ungefahr 1% ny Eee a Me 
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4516 4. Kanner, Z. Bay and V. P. Henri. Accuracy of time measurements by 
delayed coineidences. Phys. Rev. (2) 90, 371, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (George Washington Univ.) Berechnungen zu der von Bay 
(s. diese Ber. 29, 1441, 1950) angegebenen Methode, die mittlere Lebensdauer 


_kurzlebiger Substanzen aus der Kurve fiir verzégerte Koinzidenzen abzuleiten, 


zeigen, daf fiir einen einfachen Zerfall 10* Ereignisse hinreichen, um bei einem 
asymmetrischen Experiment (z. B. B, y) eine Zerfallszeit von 1/90 Ger Breite 
der Verzogerungskurve und bei einem symmetrischen Experiment (z. B. 8,8) 
von1/, der Breite der Verzégerungskurve nachzuweisen. Mayer-Kuckuk, 


4517 J.C. D. Milton and J. S. Fraser. The response of Nal (Tl), KI (TI), and 
stilbene phosphors to fission fragments. Phys. Rev. (2) 90, 388—389, 1953, Nr. 2. 
(15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Chalk River/Lab.) Die bei der Spaltung 
von Uran 233 durch langsame Neutronen entstehenden Spaltstiicke wurden 
mit Szintillationskristallen aus NaJ (Tl), KJ (Tl) und Stilben untersucht. 
Mit den anorganischen Leuchtstoffen, nicht aber mit Stilben, wurden die 
beiden Maxima des Spaltspektrums aufgelést. Das Verhaltnis der Impuls- 
gréBen (oberes Maximum): (unteres Maximum): (4,8 MeV-a-Teilchen) betrug 
2,1:1,6:1 fiir NaJ (Tl), 3,5:2,3:1 fir KJ, und ungefahr 2:1 fir Stilben. 
Die relativen a-Impulshéhen NaJ: KJ: Stilben betrugen 17,8:3,8:1. Der Zu- 
sammenhang von Impulshéhe und Reichweite wurde nach Verlangsamung der 
Teilchen in Argon gemessen. Die spezifische Fluoreszenz erwies sich als stark 
wachsende Funktion des Energieverlustes. Mayer-Kuckuk. 


4518 ¥F. Reines and C. L. Cowan jr. A proposed experiment to detect the free neu- 
trino. Phys. Rev. (2) 90, 492—493, 1953, Nr. 3. (1. Mai.) (Los Alamos, New Mex., 
Univ. Calif., Scient. Lab.) Zum direkten Nachweis des freien Neutrinos wird 
ein Experiment geplant, bei dem sich von einem Pile kommende Neutrinos 
mit den Protonen eines sehr groBen flissigen Szintillationsleuchtstoffs (10 ft) 
zu Neutronen und Positronen umwandeln sollen. Die Protonen haben einen 
Wirkungsquerschnitt von 10-4 em? fiir diese Reaktion. Es werden einige zehn 
solche Ereignisse pro min erwartet. Der Leuchtstoff soll Bor- oder Cadmium- 
verbindungen zum Einfang und Nachweis der Neutronen enthalten. Gezahlt 
werden dann die Neutroneneinfang-Impulse in verzégerter Koinzidenz mit 
den Positron- und Vernichtungsstrahlungsimpulsen. Zur weiteren Unterdriik- 
kung des Nulleffektes sind dicke Bor-, Paraffin-, Blei- und Stahlschichten vor- 
gesehen und auBerdem cin Schirm von Antikoinzidenzzahlrohren. Uber die 
Zusammensetzung des Leuchtstoffes s. nachstehendes Ref. 
Mayer-Kuckuk. 

4519 CL. Cowan jr., F. Reines, F. B. Harrison, E. €. Anderson and F, N. Hayes. 
Large liquid scintillation detectors. Phys. Rev. (2) 90, 493—494, 1953, Nr. 3. 
(1. Mai.) (Los Alamos, New Mex., Univ. Calif., Scient. Lab.) Zur Ausfihrung 
des im vorhergehenden Ref. beschriebenen Neutrinoversuches wurden drei 
flussige Leuchtstoffe entwickelt, mit groBer Protonendichte, groBer Nachweis- 
wahrscheinlichkeit fiir B- und y-Strahlung und langsame Neutronen, guter 
Lichtausbeute und einer definierten mittleren Lebensdauer fiir langsame Neu- 
tronen. Die drei Leuchtstoffe haben folgende Zusammensetzung: (1). Toluol 
mit einem Zusatz von Terphenyl, 2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazol (aNPO) und 
Methylborat (oder Cd-propionat in Methanol). (2). Triathylbenzol mit 2,5- 
Diphenyloxazol, aNPO und Methylborat. (3). Ausgewahltes reines Mineraldl 
mit 2,5-Diphenyloxazol, aNPO und Methylborat. — Diese Lésungen dienen 
zur Fiillung eines Leuchtstoffzylinders von 10,7 KubikfuB Inhalt, versehen 
mit 90 Photomultipliern und wurden in einem kleinen GefaB von 1 ft? Inhalt 
mit 32 Vervielfachern erprobt. Die y-Nachweiswahrscheinlichkeit fir 0,5 MeV- 
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IV. 3. Korpuskularstrahlen 


Strahlung aus einer Quelle im Inneren des Leuchtstoffs betrug 75%. Zur Er- — 


probung einer Anordnung zur Messung verzégerter Koinzidenzen wurde die 
Zerfallszeit fiir u-Mesonen der kosmischen Strahlung im Leuchtstoff gemessen, 
Es ergab sich 2,2 + 0,05 psec. Bei weiteren Experimenten wurden Hunde 


und Menschen in den Leuchtstofftank gebracht, um ihre Aktivitat zu messen. 


Sie entsprach dem natiirlichen Gehalt der Kérper an K#°, Mayer-Kuckuk. 


4520 &. der Mateosian and Luke C. L. Yuan. The surface effect of sodium iodide © 3 


scintillators. Phys. Rev. (2) 90, 868—869, 1953, Nr. 5. (1. Juni.) (Upton, N. Y., 


Brookhaven Nat. Lab.) Um den EinfluB der Oberflache von NaJ (T 1)-Kristal-_ 


len auf ihre Zahleigenschaften fiir schwere Teilchen zu untersuchen, wurden 


NaJ (T 1)-Kristalle mit einem Zusatz von Polonium hergestellt. Die mit dieser — 
eingebauten a-Quelle aufgenommenen Impulsverteilungen wurden mit den _ 
durch eine AuBere Po-a-Quelle erhaltenen verglichen. Ein Oberflacheneffekt 
konnte nicht gefunden werden. Wenn tiberhaupt vorhanden, ist seine GréBen- 


ordnung zu klein, um die Nichtlinearitat von NaJ (T1)-Kristallen fir a- 
Teilchen unterhalb § MeV zu erklaren. Mayer-Kuckuk. 


4521 Samuel K. Allison and Harvey Casson. The scintillation response from 
Nal (Tl) crystals under bombardment with positive ions of energies 60—600 kev. 
Phys. Rev. (2) 90, 880—885, 1953, Nr. 5. (1. Juni.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. 
Nucl. Stud.) 


Samuel K. Allison and Harvey Casson. Scintillation response of Nal (Tl) under 
bombardment with positive ions of energies 60 to 600 Kev. Ebenda S. 354, Nr. 2. 
(15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Fir monoenergetische H-, D-, He- und Ne- 
Ionenim Energiebereich zwischen 60 und 600 keV wurden die mit einem NaJ 
(T 1)-Kristall erhaltenen Impulsverteilungen mit einem EMI 5311-Vervielfacher 
und Einkanaldiskriminator untersucht. Die Teilchenenergie wurde mit einem 


elektrostatischen Analysator bestimmt. In dem untersuchten Energiebereich | 


waren fiir alle Teilehen die Impulshéhen der Teilchenenergie proportional. 
Fir H, D und He gingen die erhaltenen Geraden (Abszisse: Teilchenenergie; 
Ordinate: Impulshéhe) durch den Nullpunkt. Die Steigungen der Geraden, 
die den relativen Lichtausbeuten entsprechen, verhielten sich fir H-, D-, He- 
und Ne-Ionen wie 1: (0,96 + 0,03):(0,75 + 0,05): (0,54 f 0,03). Wie ein Ver- 
gleich mit der y-Linie von Cs!*7 (661 keV) ergab, ist die Lichtausbeute fir 
Protonen naherungsweise die gleiche wie fiir Elektronen.. Mayer-Kuckuk. 


4522 A. G. Chynoweth. Conductivity crystal counters. Amer, J. Phys. 20, 218 bis 
226, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Lab.) Es wird ein Uberblick 
iiber die Kristallzahler gegeben, die auf Anderung der elektrischen Leitfahig- 
keit beruhen. Der Mechanismus dieser Kristallzahler wird mit Hilfe des 
Energiebandermodells beschrieben. Eine ionisierende Strablung erzeugt Paare 
von Flektronen und Léchern, die unter dem EinfluB des elektrischen Feldes 
getrennt werden. Diese Elektronen und Lécher kénnen dabei entweder die 
Elektroden erreichen oder in Haftstellen eingefangen werden oder rekom- 
binieren. Die durch die Ladungsbewegung an den Elektroden induzierte 
Ladungsanderung kann als Impuls registriert werden. Es werden folgende 
Kristalle angegeben, die einen merklichen Zahleffekt aufweisen und ihre 
individuellen Eigenschaften naher beschrieben: Ag Cl, Ag Br, Pl Br-TLI 
(Mischkristall), Na Cl, Zn S, Diamant, S, Cd S, festes und flissiges Argon, Die 
Kristallzahler werden mit den gasgefillten Zahlern (Zahlrohr, Tonisations- 
kammer) verglichen, gegeniiber denen sic verschiedene Vorteile besitzen: 
4. GroBes Bremsvermogen, 2. schnelle Ansprechgeschwindigkeit, 3; eel ies: 
tionalitat von Impulsgré8e und absorbierter Energie, 4. grobe Emplindlich- 
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keit, 5. groBer Wirkungsgrad, insbesondere fir y-Strahlen. Zur Beseitigung 
der im Kristall sich ausbildenden Raumladungen werden folgende Methoden 
angegeben: 1. abwechselnde Anwendung von Feld- und Lichtimpulsen, 2. per- 
manente Infrarotbestrahlung bei Gleichspannungsfeld, 3. Anwendung von 


_ Wechselspannung. Dehoust. 


4523 (. E. Falk and H. L. Poss. Liquid scintillation counters. Amer. J. Phys. 20, 


 429—439, 1952, Nr. 7. (Okt.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Szintil- 


lationszahler mit flissigen Leuchtstoffen zeichnen sich durch kurze Anstiegs- 


- zeit der Impulse, hohe Ansprechwahrscheinlichkeit fiir schnelle Neutronen und 


durch leichte Herstellbarkeit groBer Leuchtstoffvolumina aus. Der vorliegende 


~ Bericht enthalt eine kurze Zusammenfassung der Leuchtstofftheorie, eine um- 
_ fangreiche Tabelle fliissiger Leuchtstoffe mit deren Eigenschaften (Lésungs- 
- mittel, giinstige ‘Konzentration, relative Intensitat, Spektralbereich und 


Protonendichte) und eine Beschreibung der Konstruktionsprinzipien und An- 
wendungen solcher Zahler. Mayer-Kuckuk. 


4524 E.W.T. Riehards and J. F. 1. Cole. Scintillations from thin films. Nature, 
Lond. 167, 286, 1951, Nr. 4242. (17. Febr.) (Glasgow, Univ., Dep. Nat. Phil.) 
Untersucht wurden Filme von S, J, C; NiSO,y, Na,CrO,, SnCl,, HgJ,; Al, Cu, 
W, Fe; Nylon, Glas, Glimmer, Kollodium. Die Dicke war geringer als die 

~ Reichweite der Po-a-Teilchen, mit denen die Filme beschossen wurden. Als 

Unterlage diente Quarz. In allen Fallen wurden Szintillationen beobachtet. 

Nylon-Filme wurden genauer untersucht und festgestellt, daB die Ansprech- 

- wahrscheinlichkeit um einen Faktor 200 und die Impulshéhe um einen Faktor 

25 kleiner als bei ZnS war. Die Ansprechwahrscheinlichkeit war abgesehen 
von den diinnsten Filmen von der Filmdicke linear abhangig, ein Plateau 
ergab sich nicht. Sobald die Dicke die a-Reichweite iiberschritt, verschwand 
der Effekt ganz. Mit B- oder y-Strahlung wurden keine Lichtimpulse erhalten. 

G. Schumann, 


- Lond, 167, 437, 1951, Nr. 4246. (17. Marz.) (Harwell, Didcot, Berks., Atomic 


i 4525 G.N. Harding. A scintillation counter for detecting fast neutrons. Nature, 
My 


Energy Res. Est.) Um die Neutronen gegeniiber einem Untergrund von y- 
Strahlen méglichst gut nachzuweisen, miifbte man dafiir sorgen, daB ein Riick- 
stoBproton seine gesamte Energie im Phosphor verliert, ein y-Sekundarelektron 
dagegen stets nur einen kleinen Teil, Daher wurde in der Art eines CHRISTIAN- 
SEN-Filters pulverférmiges KCl+Tl, in dem die GréBe der Kristalle von der 
GréBenordnung der Reichweite von 2 MeV-Protonen war, zusammen mit einer 
stark wasserstoffhaltigen Substanz, die denselben Brechungsindex wie KC] +Ti 
bei der Wellenlange seines Fluoreszenzlichtes hat (a-Bromnaphthalin), ver- 
wendet. Der Lichtverlust der Mischung wurde durch Vergleich mit einem 
KCl +Tl-Kristall bei Bestrahlung mit Co®-y-Strahlen bestimmt. Die Durch- 
lassigkeit der Mischung fiir das Fluoreszenzlicht war um einen Faktor 2,8 
kleiner als beim Einkristall. Die relative Empfindlichkeit fiir Neutronen und 
y-Strahlen wurde dann durch Vergleich der Mischung mit Anthracen bei Be- 
strahlung mit D-D-Neutronen und RdTh-y-Strahlung (2,62 MeV) ermittelt. 
Das Verhaltnis der Ansprechwahrscheinlichkeit fiie Neutronen zu der fiir y- 
Quanten hatte bei Anthracen ein Maximum von 2,2 bei 0 Volt Diskriminator- 
spannung und nahm mit steigender Spannung ab. Bei der Mischung nanm da- 
gegen das Verhaltnis mit steigender Spannung zu und erreichte einen Wert 
von 10, wenn die Diskriminatorspannung einen solechen Wert hatte, daB 5% 
der in der Mischung absorbierten Neutronen gezahlt wurden. Die Zahl der 
registrierten 2,5 MeV-Neutronen entspricht dann 0,8% derjenigen, die auf 
den 2 cm dicken Detektor auftreffen,. G. Schumann. 
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_ 4526 D. K. Butt. The efficiency of the anthracene scintillation counter for low — 
energy electrons. Physica, ’s Grav. 18, 1142—1146, 1952, Nr. 12. (Dez.) (London.) 
Zur Untersuchung des Wirkungsgrades von Anthracen-Szintillationszahlern _ 
fir Elektronen sehr kleiner Energie werden Impulsamplitudenkurven fiir 8- 
und 4-keV-Elektronen aufgenommen. Die Versuche zeigen, da® Elektronen, 

die 5 keV oder mehr ihrer Energie im Kristall verlieren, mit Sicherheit gezahit a 
werden kénnen. Da bei 4 ke V-Elektronen keine der riickgestreuten Elektronen _ 
gezahlt werden, erreicht der Wirkungsgrad des Zahlers nur einen Wert von _ 
einigen 70%. Bei 8 keV-Elektronen verlieren dagegen bereits rund 60% der — 
riickgestreuten Elektronen zumindest 5 keV ihrer Energie. Dariber hinaus — 
wird aber auch noch ein Teil der riickgestreuten Elektronen, deren Energie- — 
_verlust unter 5 keV bleibt, gezahlt, so daB der gesamte Wirkungsgrad des — 
Zahlers bereits einen Wert von ungefahr 98% erreicht. Fir gréfere Elektronen- _ 
energien steigt der Wirkungsgrad sogar auf nahezu 100% an, da mit zunehmen- © 
der Energie der einfallenden Elektronen der Anteil der weniger als 5 keV ihrer 
Energie verlierenden riickgestreuten Elektronen immer mehr abnimmt. Neben | 
der Durchfiithrung der Versuche wird noch kurz die Aufnahme des unter dem _ 
Ho-Wert von 370 liegenden Teils des B-Spektrums eines Thoriumpraparates — 
beschrieben. Rehbein. 


4527 DD. Maeder and V. Wintersteiger. Quantitative evaluation of y-ray spectra 
from scintillation measurements. Physica, ’s Grav. 18, 1147—1150, 1952, Nr. 12. 
(Dez.) (Zurich, E. T. H.) In einem Szintillationsspektrometer wird die Energie 
von y-Strahlen aus der Amplitude der Lichtimpulse bestimmt, die durch die 
von der y-Strahlung im szintillierenden Material ausgelésten Sekundar- _ 
elektronen erzeugt werden. Monochromatische y-Strahlen erzeugen aber nicht _ 
nur die die Lichtspitze im Spektrometer verursachenden Elektronen, sondern _ 
auch Compton-Elektronen mit einer kontinuierlichen Energieverteilung zwi- 
schen 0< ¢< 2y?/(2y +1). Da es somit zur Analyse eines komplexen y- — 
Strahlenspektrums nétig ist, die zu jeder einzelnen Lichtspitze gehérende _ 
Energieverteilung der Compton-Elektronen zu kennen, haben die Verff. die — 
erforderlichen Werte fiir zylindrische NaJ-Kristalle verschiedener GréBe und 
fir mehrere y-Strahlenenergien berechnet. AuSerdem wird kurz darauf hin- a 
gewiesen, da auch die Riickstreuung des Lichtes in dem Verbindungsstick 
von dem Kristall zum Photovervielfacher bei der Auswertung der mit einem 
Szintillationsspektrometer erhaltenen MeBwerte bericksichtigt werden muB. 
Ein ausfihrlicher Bericht tiber die Berechnungen wird in Aussicht gestellt. 
Rehbein, <a 
4528 WH. de Waard. A high resolution coincidence instrument with scintillation Hea” 
counters. Delayed and prompt coincidences in the decay of Hf. Physica, ’s Grav. 
18, 1151-1156, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Groningen, Nederl., Rijks-Univ., Natuurk, ie 
Lab.) Nach einer kurzen Darlegung der an ein gutes Koinzidenzsystem a 
stellenden Anforderungen werden Aufbau und Arbeitsweise einer Koinzidenz- ‘ 
anordnung mit hohem Auflésungsvermégen beschrieben. Die an Hand eines 
Blockschemas kurz erlauterte Anordnung besteht aus zwei zylindrischen 
Stilbenkristallen (Durchmesser: 26 mm, Langen: 25 und 3 mm) und Photo- 
vervielfachern, deren durch Impulsformerkreise auf eine einheitliche Amplitude 
von 1,5 Volt gebrachten Impulse tiber koaxiale Verzégerungsleitungen variab- 
ler Lange einem verkiirzten 70 Ohm-Koaxialkebel zugeleitet werden. Hierauf 
folgen die mit einer Germanium-Diode bestiickte Koinzidenzmischstufe, ein — 
Breitbandverstarker sowie die iiblichen Zahl- und Registriervorrichtungen. 


Weiterhin wird tiber die Durchfihrung einer Reihe zur Ermittlung der Eigen- ¥ 
schaften der KoinzidenzmeSanordnung mit einem C*°-Praparat peraiigiey RK 
Untersuchungen sowie tiher die Messung der Halbwertszeit des Hf1* be- 3 
ee 
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richtet. Die duréh Anwendung verzégerter Koinzidenzen zu 1,06 + 0,03 “10-8 
sec ermittelte Halbwertszeit ist in guter Ubereinstimmung mit den von anderen 
Autoren gefundenen Werten. Im Rahmen der letztgenannten Untersuchungen 
gelang es auch, die unverzogerten Koinzidenzen der 136 keV- und 345 keV-y- 
Strahlen des Hf!® nachzuweisen. Die Durchfiihrung aller Untersuchungen 
wird an Hand mehrerer graphischer Darstellungen eingehend eaten: 
Rehbein. 


4529 + ¥.N. Hayes, R. D. Hiebert and R. L. Schuch. Low energy counting with a 


new liquid scintillation solute. Science 116, 140, 1952, Nr. 3006. (8. Aug.) (Los 
Alamos, New Mex., Univ. Calif., Scient. Lab.) Beim Nachweis energiearmer 
B-Teilchen z. B. von C4 und H* mit Szintillationszahlern bereitet die Unter- 
driickung des Nulleffektes betrachtliche Schwierigkeiten. Wenn man den 
Zahler unter 0°C kihlt, 14Bt sich eine Lésung von Terphenyl wegen dessen 
geringer Léslichkeit nicht mehr als Leuchtstoff verwenden. Deshalb wurde 
nach einer anderen geeigneten Verbindung gesucht und als solehe 2,5-Diphenyl- 
oxazol gefunden. Es hat bei Zimmertemperatur eine Léslichkeit von 300 g/l in 


_ Tuluol; 3 g/l ergeben einen geeigneten Leuchtstoff. Mit 30 ml einer solchen 


Lésung und zwei 5819-Vervielfachern in Koinzidenz wurden 35% der Zer- 
falle von geléster C14-Benzolsdure nachgewiesen. Es wird darauf hingewiesen, 
da8B eine betrachtliche Zahl von Nulleffektimpulsen dadurch entsteht, daB 
die Dynoden der Vervielfacher unter Elektronenbeschuf Licht emittieren, das 
den zweiten Vervielfacher erreichen und eine Koinzidenz verursachen kann. 
Deshalb waren bei dem hier beschriebenen Versuch die Vervielfacher recht- 
winkelig zueinander angeordnet. Maver-Kuckuk. 


4530 WK. L. Sehueh, E. C. Anderson, C. L. Cowan jr., F. B. Harrison, F. N. Hayes 
and F. Reines. Liquid scintillation detectors to accommodate human subjects. Phys. 
Rev. (2) 92, 1088, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Cali- 
fornia, Los Alamos Sci. Lab.) 


4531 E.C. Anderson, C. L. Cowan jr. and F. Reines. Some properties of large 
liquid scintillation detectors. Phys. Rev. (2) 92, 1088, 1953, Nr. 4 (15. Nov.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. California, Los Alamos Sci. Lab.) Sch6n. 


Szintillationszdhler. S. auch Nr, 5134. 


4532 J. S. Bell. Vertical focusing in the microtron. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 
802-804, 1953, Ne. 9 (Nr. 405B). (1. Sept.) (Harwell, Berks., Atomic Energy 
Res. Est.) Verf. behandelt die vertikale Bewegung in einem Microtron. Diese 
wird dadurch vereinfacht, daf, wenn das statische Magnetfeld gleichférmig ist, 
die einzige wirkende Kraft die ist, die von den Radiofrequenzfeldern im Be- 
schleunigungsspalt hervorgerufen wird. Scutrr hat die Bemerkung gemacht, 
daf&{ der gewoéhnliche fokussierende Effekt dieser Felder verschwindet, wenn 
das Teilchen mit Lichtgeschwindigkeit fliegt. Es wird gezeigt, daB er doch nicht 
so schnell verschwindet, wie angenommen wird, da wegen der sehr starken 
Felder im Microtron nicht das Glied erster Ordnung (welches mit (1-B*) ab- 
nimmt), sondern ein anderes Glied zweiter Ordnung in der Feldstarke, welches 
mit (1-B%)1/® abnimmt, von Bedeutung ist. v. Harlem. 


4533 G.I. Arehard. Magnetic electron lens aberrations due to mechanical defects. 
J. sei. Instrum, 30, 352—358, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Aldermaston, Berks., Ass. 
Electr. Ind., Res. Lab.) Verf. berechnet die elektronenoptischen Fehler, die 
auf mechanischen Unvollkommenheiten der Polschuhe beruhen, fiir verschie- 
dene Linsengeometrien mit einer Netzwerkmethode (modifizierte Methode von 
STURROCK). Als Kriterium fiir die mechanische Toleranz wird die Bedingung 
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genommen, daf die obigen Fehler nicht gréBer als die kombinierte sphirische 
Aberration und Beugung sein sollen. Wie sich zeigt, fallen die Toleranzen fir 
die Justierung der Polschuhe durchaus in den Bereich des Normalen; so — 
diirfen in einem typischen Fall die Achsen der beiden Polechuhen nicht mehr _ 
als 30 w Abstand voneinander haben, und der Winkel zwischen den beiden 
Achsen darf 0,005 Radian nicht tibersteigen. Dagegen sind die Toleranzen fiir 
die Elliptizitat der Bohrung und die Welligkeit der Polschuh-Oberflachen ; 
wesentlich kleiner (in einem typischen Fall: Variation des Radius oder des 
Abstands Oberflache-Mittelebene kleiner als 0,1 u). Die Resultate werden so 
in Kurvenform gebracht, da8 die Toleranzen fiir Linsen irgendwelcher GréBe _ Bs, 
oder fiir irgendwelche Beschleunigungsspannungen leicht zu entnehmen sind. 
Daniel, -) 9 
4534 J.C. Burfoot. Correction of electrostatic lenses by departure from rotational 
symmetry. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 775—792, 1953, Nr. 9 (Nr. 405B). 
(1. Sept.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Gewisse Linsenfehler, die das Auf- 
lésungsvermégen von Elektronenmikroskopen beschranken, lassen sich durch 
Abweichungen von der Rotationssymmetrie korrigieren. Die geometrische 
Optik dieser Abweichungen und die allgemeinen Korrektionsbedingungen 
werden untersucht. Beschrankung auf die Minimalzahl unabhangiger Variab- 
ler. Die fiir die Korrektion der spharischen Aberration dritter Ordnung, des 
wesentlichsten die Auflésung begrenzenden Fehlers, entwickelte Theorie ist 
fiir eine Auswertung einfach genug. Sie bezieht sich auf Linsen mit vier Elek- 
troden. Es wird kein Zwischenbild bendtigt. In einem Beispiel betragt die 
Toleranz fir die Korrektionselektrode 1/; uw, wenn die Auflésung auf 10% ~ th 
des Wertes bei Rotationssymmetrie reduziert wird. Ein besseres Beispiel 
kénnte die Toleranz wahrscheinlich in den Bereich des technisch Ublichen 
bringen, aber man benétigt auBerdem Elektroden fir den Astigmatismus “A 
erster Ordnung, deren Toleranzen ein bis zwei Gré®enordnungen kleiner sind. ‘a 
Hier liegt deshalb die Schwierigkeit fiir die Ausnutzung der Abweichungen ie 
von der Rotationssymmetrie. Daniel. a 


4535 J. Arol Simpson and Alan van Bronkhorst. Modification of electron micro- 
scope for electron optical shadow method. Rev. sci. Instrum. 21, 669—670, 1950- 
Nr. 7. (Juli.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Es werden zwei Zusatz- 
mechanismen beschrieben, die es erlauben, beim Durchstrahlungselektronen, 
mikroskop ohne Umbau vom Normalbetrieb zu den fir die Schlierenmethode — “ 
giinstigen Verhaltnissen iiberzugehen. Der eine erlaubt die Drehung des Ob- 
jekts um zwei zueinander und zur optischen Achse senkrechte und auf letzterer 
sich schneidende Achsen, der andere die Einfihrung eines Schattenobjekts a 
in den Strahlengang, seine Translation und seine Rotation um die optische 
Achse. B. Deubner., 


| [Crose imag tion. 

4536 C. E. Hall. Scattering phenomena in electron microscope image forma 
J. appl. Phys. 22, 655—662, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) 
Um im Elektronenmikroskop auftretende Streuphanomene berechnen zu kén- 
nen definiert Verf. vier Anteile der Strahlintensitat: Ip nicht merklich gestreut, 
1x gestreut, jedoch innerhalb der effektiven Linsenapertur, Tp aera Bild- 
] snd, jedoch wegen des Offnungsfehlers nur als diffuser Bildunter- 
abe pene Rest, der fm Strahlengang absorbiert wird. Messungen des 
Intensitatsverlaufs an Schattengrenzen und im Dunkelfeld ergeben gut mit 
der Theorie iibereinstimmende Resultate und verniinftige Streuquerschnitte. 


i a i jekten giinsti Strahlspan- F 

Abschatzung der bei kontrastarmen Objekten giinstigsten o 
ae Wicd im Licht der MeBergebnisse durchgefiihrt. B. Deubner. i 
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4537 “Ernest F. Fullam. ,,Athene‘‘ specimen screens. J. appl. Phys. 24, 114, 1953, 
Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. 
_ Lab., The Knolls.) 


* 
q 4538 Hi. Froula and E. Bowler. A device for the automatic recording of magni- 


Be ation settings. J. appl. Phys. 24, 114, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Los Angeles, Calif., Univ., Dep. Engng.) 


FA. Hamm and J. J. Comer. Electron microscopical studies of photographic 
grains; specimen preparation techniques. J. appl. Phys. 24, 111, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
_(Kurzer Sitzungsbericht.) (Easton, Penn., Gen. Aniline Film Corp.) 


4539 A. M. Cravath. Contrast and grain of electron micrograph negatives. J. appl. 
Phys. 24, 112, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Emeryville, Calif., 
Shell Devel. Co.) 


y 

4540 J. H. Reisner and E. G. Dornfeld. Evacuating plates and films for use in 

electron microscopy. J. appl. Phys. 24, 112, 1953, Nr, 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Camden, N. J., Radio Corp. Amer., RCA Victor Div.) 


4541 James Hillier and George Chapman. Some developments in ultra-thin 

sectioning techniques. J. appl. Phys. 24, 112—113, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer 
_ Sitzungsbericht.) (Princeton, N. J., Univ., RCA Lab. Div.) 

ay 4542 Clifiord E. Grey and John J. Biesele. Development and use of a simple ultra- 

; microtome in cancer research. J. appl. Phys. 24, 113, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer 

_ Sitzungsbericht.) (New York, N. Y., Sloan-Kettering Inst. Cancer Res.) 


«4543 Mark E, Gettner and Leonard Ornstein. New uliramicrotome for thin-sections 
of tissue. J. appl. Phys. 24, 113, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
— (New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Zool.) 

a 


se 4544 Robert B. Fischer and Joseph E. Ellinger. A replica technique in the study 
bl of chemical precipitation processes. J, appl. Phys. 24, 113, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
— (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bloomington, Ind., Univ., Chem. Dep.) 


; 
¥ 4545 K.M. Fisher. ,,Eairaction replica’ technique for electron metallography. 
J. appl. Phys. 24, 113, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Kearny, 
N. J., U. S. Steel Co. Res. Lab.) 

7 

M 


4546 W.L. Grube and S. R. Rouze. Pre-shadowed replicas for electron metallo- 
graphy. J. appl. Phys. 24, 113, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Detroit, Mich., Gen. Motors Corp., Res. Lab. Div.) 


4547 S$. R. Rouze and John H. L. Watson. Metallic, direct-stripped grating-replicas 
as internal calibration standards for the electron microscope J. appl. Phys. 24, 113, 
1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Detroit, Mich., Gen. Motors 
— Corp., Res. Lab. Div. and Henry Ford Hosp., Edsel B. Ford Inst. Med. Res.) 
A. D. Franklin, R. B. Campbell and J. A. Weinman. Particle size studies of 
ultrafine ferromagnetic powders. J. appl. Phys. 24, 114, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzee 
Sitzungsbericht.) (Philadelphia, Penn., Franklin Inst., Lab. Res. Devel.) 


4548 L. E. Preuss. A study of the propagation of metallic vapors in shadow casting 
by vacuum evaporation of Au® and Cr®!. J. appl. Phys. 24, 114, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Detroit, Mich., Henry Ford Hosp., Edsel B. Ford 
Inst. Med. Res.) Schén. 
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4549 _ Selby E. Summers. A method of preparing tungsten points for the field 
emission microscope. J. appl. Phys. 24, 114, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Gen. Engng. Lab.) 


4550 Dan H. Moore, Kenneth T. Morse and A. R. T. Denues. Bibliographies of 
electron microscopy. J. appl. Phys. 24, 114—115, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer 


Sitzungsbericht.) (New York, N. Y., Columbia Univ., Coll. Physicians Sur-_ 
geons; und New York Acad., Sci., Soc. Electron Microscopists sowie Sloan- 


Kettering Inst. Cancer Res.) 


4551 Robert L. Weber. College instruction in electron microscopy. J. appl. Phys. 
cue 1953, Nr. 1, (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (State College, Penn., State 
oll. 


Robley C. Williams. A freeze-drying technique for electron microscopy. J q appl. 
Phys. 24, 115, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., 
Univ., Virus Lab.) Sché6n. 


Elektronenmikroskopie. S. auch Nr, 5254. 


4552 §. G. Ellis. Some factors affecting the precision attainable in electron diffrac- 
tion studies. J. appl. Phys. 24, 112, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Princeton, N. J., RCA Lab. Div.) Schon. 


4553 Rudolf Gebauer und Erwin Kreyszig. Erzeugung lichtstarker Kanalstrahlen. 
Z. Phys. 135, 349—360, 1953, Nr. 3. (25. Juni.) (Darmstadt, T. H., Phys. Inst.) 
Die Lichtemission von Wasserstoff-Kanalstrahlen aus einem Ganzmetallrohr 
mit Anodenblende und einem Glas-Entladungsrohr wird in 58 mm Entfernung 
hinter der Kathode gemessen, indem die H,-Linie photographiert und’ die 
Linie ausphotometriert wird. Bewegte und ruhende Intensitat wurden durch 
Neigung der Beobachtungsrichtung getrennt. Grundsatzlich hatte das Ganz- 


metallrohr eine rund hundert Prozent gréBere Leuchtdichte. Im wtbrigen 


wurden die giinstigsten Daten des Rohres jeweils durch Anderung der geome- 
trischen Daten ermittelt. So ergab sich z. B., daB die gréBte Leuchtdichte 
des vorliegenden Rohres bei einem Kanal von 1,5 mm Durchmesser (3 mm 
Lange) auftritt (5m Amp Entladungsstrom, 20 kV Spannung) und bei einem 
Abstand von 6 mm zwischen Anodenblende und Kathode. Ebenso wie schon 
von DEMPSTER und SHERWIN (3. diese Ber. 20, 1841, 1939) gefunden, ergibt 
sich aus den DoppLerR-Effektmessungen, daB beide Entladungsrohre praktisch 


die gleiche Energieinhomogenitat der bewegten Teilchen aufweisen. 
D. Kamke. 


4554 B. Ziegler. Der Wirkungsquerschnitt sehr langsamer Ionen. Z. Phys. 136,108 
bis 118, 1953, Nr. 1. (16. Okt.) (Karlsruhe, T. H., Phys. Inst.) Mittels einer Laul- 
zeitmethode werden monochromatische Jonenstrahlen (benutzt wurden dic 
Edelgase Neon, Argon und Xenon) mit Energien von 1 eV und weniger erzeugt. 
Es wird ihre Absorption und Streuung im Muttergas beobachtet. Man erhalt 
einen Wirkungsquerschnitt, der Umladung und Streuung unter Winkeln gripper 
als 2° umfaBt, und den Umladungsquerschnitt allein. Folgende Werte wurden 
erhalten: Neon, Ionenenergie 0,8 eV, Wirkungsquerschnitt fiir Umladung und 
Streuung (in 10715 em?) 5, Umladungsquerschnitt allein 4,4, Argon: 1,0 eV, 
9 baw. 5,5, Xenon: 1,2 eV, 13 bzw. 10,2. Die so erhaltenen Werte werden ver- 
glichen mit aus den Messungen von HORNBECK (s. diese Ber. 31, 1127, 1952) 


1125 


a Sa aes 


od _ 


~ nach verschiedenen Formeln berechneten Wirkungsquerschnitten, wobei gute 
_ Ubereinstimmung erzielt wird. _ v. Harlem. 


A 
4555 omer D. Hagstrum. Electron ejection from Ta by He*+, He*~, and He,*. 
iy Phys. Rev. (2) 91, 543—551, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Murray Hill, N. J., Bell 
Teleph. Lab.) Tantal wurde mit den Jonen He+, He** und He,* von 
140 bis 1000 eV beschossen, gemessen wurde die Energieverteilung und die 
- gesamte Ausbeute der von Ta emittierten Elektronen als Funktion der Ionen- 
_ Energie. Die Messung geschah im héchsten Vakuum. Aus der Messung von 
 Kontakt-Potential, Geschwindigkeitsgrenze der emittierten Elektronen, Elek- 
-tronenausbeute als Funktion der Zeit nach der Abkiihlung und Adsorptions- 
_ geschwindigkeit kann gezeigt werden, daB die Ta-Oberflache bei Erhitzen auf 
- 1750°K ihre adsorbierte Gasschicht in das Gitter hineinzieht. Beim Abkihlen 
_ kommt das Gas wieder aus dem Gitter an die Oberflache, das Austrittspotential 
nimmt um 0,8 eV zu. Vom Mechanismus der Elektronen-Emission wird fest- 
gestellt, daB es eine ,,Potential-Ejektion (StoB 2. Art) zwischen Ion und 
_ Metalloberflache ist. Es wird fir jedes einfallende Ion cin Elektron erzeugt. 
- Durch den Energiebedarf zum Austritt aus der Oberflache wird die Ausbeute 
auf 0,14; 0,52; 0,10 fiir He+, He++ und He,*+ vermindert. Zur theoretischen 
- Behandlung des Problems wird die Wechselwirkung zwischen Metall und 
- Partikel auBerhalb der Metalloberflache als Ubergang zwischen den — an 
der Oberflache gegeniiber dem Innern verschobenen — Niveaus der Metall- 
_ elektronen gema8 dem FRANCK-ConDON-Prinzip gedeutet. Von den beiden 
_ médglichen Prozessen: direkte Neutralisierung des Ions zum normalen Atom 
und Resonanz-Neutralisierung des Ions zu einem metastabilen Zustand, bei 
_ dessen Zerfall erst die Elektronen-Emission erfolgt, findet bei He* der erste 
 statt. Die Untersuchungen schlieBen an an friihere des Verf. mit Molybdan 
id (s. diese Ber. 31, 1137, 1952). H. C. Wolf. 


ere 


_ 4556 G. A. Dissanaike. A study of charge exchange by helium ions in metals. Phil. 
~ Mag. (7) 44, 1051—1068, 1953, Nr. 357. (Okt.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Die 
Gleichgewichtsanteile von He®, He+ und Het++ in einem Heliumstrom, der 
durch Metallfolien aus Beryllium, Aluminium und Silber hindurehgeht bei 
einer Teilchenenergie von 0,13 bis 1,1 MeV wurden bestimmt. Die Gleich- 
_ gewichtsanteile ergaben sich als unabhangig von dem untersuchten Metall. 
Das Verhaltnis der Querschnitte fir Elektronenverlust und -einfang bei den 
Heliumionen ist proportional zu v™, wo v die Ionengeschwindigkeit ist. Bei 
dem Austausch He® @ Het ist der Exponent m = 3,08 + 0,10 im unter- 
suchten Bereich 0,13 bis 0,6 MeV. Bei dem Austausch Het = Het++ scheint 
m konstant gleich 5,10 + 0,12 fir Energien zwischen 0,43 und 1,1 MeV zusein, 
scheint jedoch stetig abzunehmen mit abnehmender Energie unterhalb dieses 
Gebietes. Fir das He++-Ion ist die Geschwindigkeit, bei der die béiden 
Querschnitte gleich sind, 2,55mal gréBer als die des Bahnelektrons im Wasser- 
stoffatom und fast genau 2mal so groB als die entsprechende Geschwindigkeit 
fiir das He+-Ion. v. Harlem. 


« 


ba 


«4557 «3. B. Hasted. The detachment of electrons from negative ions. Proc. roy. Soc. 
(A) 222, 74—838, 1954, Nr. 1148. (23. Febr.) (London, Univ. Coll.) Mit einer im 
wesentlichen schon friiher beschriebenen Anordnung (Proc. roy. Soc. (A) 212, 
235, 1952) werden die Wirkungsquerschnitte fiir Prozesse der Art X- + Y 
+X-+e-+ Y+4E, gemessen im Bereich der Tonenenergie von 100 bis 
2500 eV und zwar fiir O-, F- und Cl- gegeniiber He, Ne, A. Sie liegen samtlich 
im ganzen Energiebereich um 20 bis 30 cm?/em* herum ohne ausgepragte 
Maxima und ohne starke Anstiege. Es wird eine Diskussion angeschlossen, um 
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die hohen Wirkungsquerschnitte zu erklaren; ein eindeutiger Schlu8 wird 
nicht gezogen, es werden nur mehrere Méglichkeiten diskutiert. D. Kamke. _ 
1 


4558 G. Z. Shah, N. J. Patel and K. M. Gatha. Scattering oj high ener nucle = 
and electrons by carbon. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, Boo o%, 1934, Nae 
(Nr. 409A). (1. Jan.) (Navrangpura, Ahmedabad, India, M. G. Science Inst.) 
Auf Grund der Kernmodelle mit inhomogener Dichteverteilung von BorN-- 
YAnG (9 = 0, exp[— (r-R,)?/a’] fir r > R,, 9 = 0, firr < R,) und JastRow-. 
RoBerts (9 = o,exp [— (r-R,)/a] fir r>R,, 9 = 9, fir r< R,) wurde 
die Winkelverteilung fir Streuung von 345 MeV-Nukleonen und 15,7 MeV- 
Elektronen berechnet und mit der experimentellen verglichen. Die Uber- 
einstimmung ist besser fiir JaAsTRow-ROBERTS als fiir BoRN-YancG. Da die 
Streudaten fiir 15,7 MeV-Elektronen kein brauchbares Kriterium fir die 
Kernstruktur liefern, wurden die Parameter a und R, nach denen fiir 345 MeV 


Protonen bestimmt und lediglich festgestellt, da® sie mit den ersteren nicht 
in Widerspruch stehen. G. Schumann, | 


4559 J. W. Marx. Radiation damage and rate processes. Phys. Rev. (2) 91, 1564 
bis 1565, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. Min. Metallurg. Engng.) — 
Verf. gibt kritische Bemerkungen zu der Theorie der durch Bestrahlung im_ 
Zyklotron hervorgerufenen Schadigung von Metallen und ihrer Erholung. 

v.Harlem. | 


4560 G. J. Dienes. Effect of nuclear radiations on the mechanical properties of 
solids. J. appl. Phys. 24, 666—674, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Upton, Long Isl., Brook- — 
haven Nat. Lab.) Die allgemeine Natur von Strahlungseffekten in testen — 
Stoffen wird kurz dargelegt. Die vorhandenen Theorien der mechanischen 

Eigenschaften von festen Stoffen werden kritisch ausgewertet. Der EinfluB 
der Kernstrahlung auf die mechanischen Eigenschaften werden ausfihrlich — 
diskutiert. Es wird gezeigt, da® die Anderungen der mechanischen Eigenschaf- 
ten von kristallinen Stoffen (zumeist Metallen) sehr gut erklart werden kénnen _ 
auf Grund der Erzeugung von Zwischenraumatomen und freien Gitterstellen re 
durch Bestrahlung mit schnellen Teilchen. Isolierte Fehlstellen und Zwischen-— 
raumatome kénnen nicht alle Beobachtungen erklaren und es ist votwendig, — 
die Existenz von Aggegraten dieser Gitterfehler zu fordern. In molekularen 
festen Stoffen (zumeist Hochpolymere) erzeugen Kernstrahlungen Anderungen 
in der Substanz, die am besten als chemische beschrieben werden kénnen, — 
Ionen und freie Radikale werden gebildet, die zu nachfolgenden chemischen 
Reaktionen fiihren, wodurch die Eigenschaften der Substanz gedndert wer- _ 
den. Starke Anderungen in den mechanischen Eigenschaften der Hochpolymere — 
werden beobachtet. Es werden Versuche vorgeschlagen, die nach der Ansicht 
des Verf. weitere Einblicke in die grundlegenden Prozesse, die hier vorliegen, 
geben k6nnen. v. Harlem. 


Wechselwirkung mit Materie. S. auch Nr. 5061. 


4561 WR. R. Eggleston and F. E. Bowman. Radiation damage of beta-brass. J. appl. | 
Phys. 24, 229—230, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Downey, Calif., North Amer. Aviat., 
Atomic Energy Res. Dep., Inc.) Verff. bestimmten die Anderung des elektrischen 
Widerstandes, gemessen bei —146°C von B-Messing, nach dem die Proben 
(Dicke 5 mil) verschieden lange mit 33,0 MeV a-Teilchen beschossen waren, Die ~ 
Temperatur bei der BeschieBung lag unterhalb —100 C. Nach einer Gesamt- 
bestrahlung von 23 wAmp h/cm* wurden die Proben dadurch angelassen, daB | 
sie nacheinander 5 min lang auf langsam sich steigernde Temperaturen ge~ 
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4562—4564 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 5 


bracht wurden. Zwischen jeder Stufe wurden die Proben wieder zur Wider- 
standsmessung auf —146°C abgekiihlt. Die Messungen ergaben eine erheb- 
liche Zunahme des Widerstandes durch die Bestrahlung. Vergleich mit Kupfer 
fuhrt zu dem Schlu8, daB beim f-Messing ein anderer Mechanismus fiir die 
Widerstandserhéhung vorliegt als beim Kupfer. Das Anlassen nach der Be- 
strahlung ergibt eine sehr schnelle Erholung der Schaden bei relativ niedrigen 
Temperaturen. Es scheint nicht vollig unwahrscheinlich zu sein, daB die 
beobachtete Widerstandsanderung auf einer Umwandlung dieser Legierung 
in den ungeordneten Zustand durch die a-Bestrahlung hervorgerufen wird. 
v. Harlem. 


4562 René Coppens et Goulven Vernois. Détermination expérimentale du coeffi- 
cient d’absorption des rayons a d’un corps de composition chimique inconnue et 
recherche de la teneur en uranium et en thorium d’un corps radioactif par autoradio- 
graphie. C. R. Acad. Sci., Paris 234, 1974—1976, 1952, Nr. 20. (12. Mai.) 
Die Zahl N der durch Autoradiographie in der photographischen Emulsion 
ausgelisten a-Spuren hangt ab vom Gehalt C der betreffenden Verbindung 
an U, Th oder beiden und vom Absorptionskoeffizienten K’, der seinerseits 
eine Funktion der chemischen Zusammensetzung und damit von C ist. Verff. 
bestimmen nun N einmal fiir eine reine unbekannte Substanz und dann nach 
Zumischung von etwa 50% SiO, und ermitteln so K’ und C. Dieses Verfahren 
gab in einigen Beispielen Ergebnisse, die gegeniiber der chemischen Analyse 
einen relativen Fehler von nur wenigen Prozent zeigten. M. Wiedemann. 


4565 Paul Pellas. Sur le mécanisme de diffusion de Vhélium dans les zircons. C. R. 
Acad, Sci., Paris 285, 1134—1136, 1952, Nr. 19. (10. Now.) Verf. berechnet 
die Zahl der Atome in Zirkonerder ZrSiQ,, die durch die a-Strahlen des gleich- 
mabig verteilten Th von ihren Gitterplatzen wegbewegt werden, Dabei wird 
avgenommen, da jedes Gitteratom mit einer mittleren Energie von 10 eV 
gebunden ist und daB das erste Elektronen-Anregungsniveau 8 eV betragt. 
Es ergibt sich fiir den a-Strahl und den RiickstoBkern eine Verschiebung von 
rund 900 Atomen. Dementsprechend kénnen Gitterstérungen von 5—50% 
aultreten. Auf diese Weise kann die Diffusion des gebildeten He leicht erklart 
werden, Zunichst wird mehr He gebildet, als wegdiffundiert, dann kommt es 
zu einem Gleichgewicht und schlieBlich iberwiegt die Diffusion und die He- 
Konzentration in der Zirkonerde nimmt ab. M. Wiedemann. 


4564 Mario Ageno e Ruggero Querzoli. Sulla fluorescenza destata da particelle a 
nelle soluzioni. R. C, Accad, Lincei (8) 11, 348—351, 1951, Nr. 6. (Dez.) (Roma, Ist. 
Sup. Sanita, Lab. Fis.) Durch cine Anordnung, bei der ein senkrecht stehendes 
Rohr in einen liegenden Zylinder eintauchte, trennten Verff. die obere Lésung, 
in der die a-Strahlen ihre volle Reichweite durchliefen, von der unteéren, in 
der Fluoreszenz beobachtet wurde. Als Strahlenquelle dienten etwa 10 mC 
Po auf einer Ni-Unterlage. Das Glas, das die beiden Lésungen trennte, war 
im Gebiet zwischen 2800 und 3000 A verhaltnismaBig durchlassig. Es wurden 
verschiedene Kombinationen von Lésungen ausprobiert, z. B. Xylol als obere 
und eine 0,5% Lésung von Terphenyl in Xylol als untere. Eine Energieiber- 
tragung durch a-Strahlen des Po oder durch Strahlen einer Verunreinigung an 
RaD konnte ausgeschlossen werden. Verff. nehmen an, dafi der Energie- 
transport durch eine elektromagnetische Strahlung erfolgt, die von der mit 
a-Strahlen beschossenen Lésung ausgesandt wird, vom Terphenyl absorbiert 
und dann in Form von Fluoreszenzlicht wieder ausgestrahlt wird. Da diese 
Strahlung das verwendete Glas durchdringt, von einer Al-Folie aber reflektiert 
wird, schlicBen Verff. auf eine Wellenlange tiber 3000 A. M. Wiedemann. 
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4565 Kurt Sommermeyer und Karl Heinz Waechter. Die Absorptionskoeffizien- +, 


_ ten der B-Energie radioaktiver Isotope fiir luftdquivalente Stibstanzen. Z. angew. — 


Phys. 5, 242248, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Freiburg i. Br., Univ., Radiol. Inst.) Der | 
Verlauf der Energieabsorption fiir die 6-Energie radioaktiver Isotope als | 
Funktion des Abstandes von einem punktférmigen B-Praparat in Luft oder 
in luftaquivalenten Substanzen kann indirekt durch Messung der Ionisation 
‘an der Grenze von Isotopenlésungen oder direkt durch Messungen in freier 
Luft ermittelt werden. Die Absorptionskoeffizienten, die sich nach beiden 
Methoden ergeben, werden zusammengestellt, sie stimmen im wesentlichen _ 
tberein. Ausfiihrlich wird tiber Messungen mit S* in freier Lutt berichtet. Die — 
Abbremsung der §-Teilchen erfolgt beim S35 und J131 (ganz allgemein wahr- — 
scheinlich bei mittleren f-Energieen < 300 keV) unter angenaherter Konstanz _ 
der mittleren spezifischen Ionisation. Ionisation und Elektronenzahlen nehmen — 
mit der Entfernung R von dem punktférmigen Praparat nach der gleichen _ 
Exponentialfunktion ab (bzw. nach 1/R* oder Z/R? mit Z proportional I — 


rop.e “*). Die Absorptionskoeffizienten uw kénnen praktisch nach der Formel _ 
prop.¢ ~ Pp u P ‘ 


4 = n/E 32,5 (n mittl. spez. lonisation E mittl. Energie in Volt) berechnet 
werden. Beim P** erfolgt der Abfall der Ionisation mit der Entfernung wesent- _ 
lich rascher als exponentiell und die Elektronenzahlen fallen wiederum rascher — 
ab als die Ionisation. Sommermeyer. 


4566 L.R.B. Elton. Elastic scattering of electrons. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 


66, 806—812, 1953, Nr. 9 (Nr. 405A). (Sept.) (London, King’s Coll.,Wheatstone r 


- OE ee : A at 


Phys. Lab.) Das Ergebnis von FEsHBACH (s. diese Ber. 31, 1075, 1952), daB 
die Streuung von der Ladungsverteilung im Kern unabhangig ist fiir Er/he 
<1 (E Elektronenenergie, r Kernradius), wobei nur dic Partialwellen fir] =0 _ 
ins Spiel kommen, wird verallgemeinert. Auch fir die Partialwellen mit] =1 
und 2 besteht Unabhangigkeit fiir bestimmte Verhaltnisse des Schalenmodell- | 
radius zum Radius des homogenen Modells. Die Werte dieses Verhiltnisses, ftir 
die Unabhangigkeit eintritt, weichen zwar fiir die einzelnen Partialwellen ein 
wenig voneinander ab. Doch ist fiir einen Mittelwert von ca. 0,8, der auch 
im Hinblick auf die Theorie der Spiegelkerne verniinftig ist, praktisch ins- y ve 
gesamt Unabhangigkeit gegeben, zumal die Strahlungskorrektur die Unter- 
schiede wahrscheinlich tiberhaupt ausgleicht. Also kann man auch aus Streuung ) 
von Elektronen mit Energien bis ca. 80 me? keine Aufklarung tiber die Ladungs- — 

verteilung im Kern erwarten. G, Schumann. , 


f-Strahlen. S. auch Nr. 4978, 5213, 5216. oe 


4567 J. Marshall, L. Marshall and A.V. Nedzel. Total cross sections of 408-Mev fas 
protons for hydrogen and light elements. Phys. Rev. (2) 91, 767 —768, 1953, Nr. 3. 
(1. Aug.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) Messung der Querschnitte an 
fir alle Prozesse auRer CouLOMB-Streuung mit ciner Transmissionsmethode, .y ‘ 
Zwei Szintillationszahler mit dickem Kristall in schneller Koinzidenz zur Fest- 


- jegung und Intensitatsbestimmung des aus dem Synchrozyklotron kommenden f 


gut kollimierten Strahls; ein verschiebbarer Flissigkeits-Szintillationszabler tdi 

in Antikoinzidenz mit den beiden Kristallzahlern gestattete die Messung der “ae 

aus dem Strahl durch die Probe -beiaicee Protonen, Die eS aieeiti.. “rs 
i ich stets unter einigen Prozent. uerschnitte 1m mvYarn: ussiger 

Saat, 24,0 + 1. Li (Li-Metall) 194 + 8, Be (Be-Metall) 242 + 6, 

C (Graphit) 285 + 14, Differenz zwischen dD und H (schweres Wasser ba é m . 

Wasser) 31,6 + 2, 0 (Differenz zwischen Wasser und H) 406 + 3, D 55,6+2,2. , 


a . : 7 I jer sSV rie sind diese 
In Ubereinstimmung mit der Annahme der Ladungssymmetri ie 
: 4 1120 ; 
7 Physikalische Berichte, Bd.3%, 5, 1954 Ais 
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Querschnitte nahezu gleich denen fiir 400 MeV-Neutronen. Dagegen ist der 
(p, p)-Querschnitt bei gleicher Energie kleiner als der (n, p)-Querschnitt 
(Mesonenerzeugung!). Daniel. 


4568 S. G. Rudstam. Spallation of vanadium, manganese, and cobalt with 187 mev 
protons. Phil. Mag. (7) 44, 1131—1141, 1953, Nr. 357. (Okt.) (U ppsala, Sweden, 
Univ., Gustaf Werner Inst. Nucl. Chem.) Es wurden die totalen Wirkungs- 
querschnitte o, (M) in Abhangigkeit von des Massenzahl M aus den Wirkungs- 
querschnitten o (M, Z) der Isobaren als Funktion Z berechnet nach o, (M) 
= Xo(M, Z) an y, Mn und Co, beschossen mit 187 MeV-Protonen, indem 
hbeispielsweise aus dem gemessenen Wirkungsquerschnitt 6 von Cl* mit der 
Tsotopenzahl I o von S*4 mit der Isotopenzahl II extrapoliert wurde. Die 
Kurven og, (M) pro Massenzahl fielen fast immer exponentiell mit ansteigendem 
Unterschied der betrachteten Massenzahl und der des beschossenen Kerns ab. 
Die gemessenen o (M, Z) ergaben Parabeln nach log ao (M, Z) — log a (M, Z,) 


= — p (Z—Z,)?. Die Tochternukleonen hatten ein viel gréBeres o (M, Z) als 


die urspriinglichen Nukleonen. Die Differenzen zwischen gemessenen und he- 
vrechneten o, (M) lagen allgemein unter 20%. Neuhaus. 


4569 (C.B. Madsen. Proton stopping power and energy straggling of protons. 
K. danske vidensk. Selsk. (Dan. mat. fys. Medd.) 27, 1—21, 1953, Nr. 13. Verf. 
bestimmte den Energieverlust von Protonen in Folien verschiedener Metalle 
(Beryllium, Aluminium, Silber, Glimmer, Kupfer und Gold) in Abhangigkeit 
von der Protonenenergie (bis 2000 keV). Die scharfen Resonanzen fiir Protonen- 
reaktionen in Fluor, bei 339 und 660 keV, in Aluminium bei 630, 986 und 
1255 keV und in Chlor bei 860 keV, wurden benutzt fiir die Analysierung der 
Energieverteilung eines Protonenstrahles nach seinem Durchgang einer diinnen 
Schicht des zu untersuchenden Materials. Wegen der Energieverluste in einer 
solchen Schicht tritt die Resonanzkurve bei héheren Spannungen auf, wenn 
die Folie zwischengeschaltet ist, als wenn sie fehlt. Die Verschiebung der 
Protonenenergie ergibt dann den Energieverlust in der Folie. Ferner ergibt 
die Verbreiterung der Resonanzkurve, wenn die Folie dazwischen geschaltet 
ist, eine Méglichkeit, die Streuung der Perotonen zu messen. Die MeBergebnisse 
werden verglichen mit denen anderer Autoren, v. Harlem. 


4570 = W.F. Fry and George R. White. Range distribution of a-mesons from a- 
meson decay in photographic emulsion. Phys. Rev. (2) 90, 207—210, 1953, Nr. 2. 
(15. Apr.) (Ames, I., State Coll., Inst. Atomic Res., Dep. Phys.) In zwei 
ford C 2-Emulsionen von 200 « Dicke wurden die Langen von 1000 p- 
Mesonenspuren aus a-y-Zerfallen gemessen. Die Schrumpfung wurde bestimmt 
und die wahre u-Mesonen-Reichweite berechnet. Die Reichweitenverteilung 
kann durch eine Gauss-Funktion beschrieben werden. Ihr Mittelwert betragt 
597 + 1 mw, die mittlere Abweichung 29,1 + 0,7 w. Da Zerfall im Flug und 
Emission weicher Photonen beim Zerfall bei dieser Untersuchung vernach- 
lassigt werden konnten, kann der Streuparameter fiir 4,1 MeV u-Mesonen in 
photographischen Emulsionen berechnet werden. Er betragt 4,86 + 0,12%. 
Thurn. 


4571 W.D. Walker. Interactions of u-mesons. Phys. Rev. (2) 90, 234—238, 1953, 
Nr, 2. (15, Apr.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Das Energiespektrum 
der Elektronen, die von u-Mesonen angestoBen worden waren, wurde iiber 
einen weiten Energiebereich gemessen. Es wurde gefunden, daB der theoretische 
Wirkungsquerschnitt, wie ihn BHABHA ableitet, die experimentellen Daten im 
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Energiebereich von einigen MeV bis zu BeV beschreibt, Es wird geschlossen, 
daB eine Teilchenstruktur den StoB nicht merklich beeinfluBt. Der theoretisch 
berechnete Wirkungsquerschnitt fiir die direkte Paarerzeugung durch u- 
Mesonen liegt in der richtigen GréBenordnung. Als obere Grenze fiir die Er- 
zeugung eines durchdringenden Sekundarteilchens vom Typ, wie er von 
Brappick und HEensBy berichtet wird, durch u-Mesonen ergab sich 2 + 10-2®cm? 
aus dem Experiment. Thurn. 


4572 F. Tenney and J. Tinlot. Low energy + interactions in beryllium. Phys. Rev. 
(2) 90, 342, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Rochester.) 
Mit einer impulsweise betriebenen Nebelkammer mit Magnetfeld wurde die 
Wechselwirkung eines 2+-Mesonenstrahles von 15 MeV bis 50 MeV mit einer 
in die Kammer eingebauten Berylliumplatte von 6 mm Starke untersucht. Es 
ergab sich ein Gesamtwirkungsquerschnitt von 121 mbarn. Das Verhiltnis 
von Sternen zu Absorptionen zu Streuungen ist etwa 6:3:2. Anzeichen fur 
eine Energieabhangigkeit des Wirkungsquerschnittes wurde nicht gefunden, 
Von 16 Streuungen mit Winkeln gréBer als 30° waren 12 gréfer als 90° und 
8 gréBer als 135°. Hieraus ergibt sich ein Maximum nachriickwarts. Thurn. 


4573 M. W. Aarons J. Ashkin, F. Feiner, J. G. Gorman and L. Smith. Nuclear 
cross sections of negative and positive pions. Phys. Rev. (2) 90, 342, 1953, Nr. 2. 
(15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Technol.) Die Gesamt- 
wirkungsquerschnitte fiir die Absorption und unelastische Streuung fiir wt- 
und za-Mesonen an verschiedenen Elementen wurden als Funktion der 
Energie gemessen. Die an C, Al, Cu und Pb bei 110 MeV und 150 MeV ge- 
wonnenen Daten zeigen an, daB innerhalb des Fehlers von + 15% die Wir- 
kungsquerschnitte mit dem Kernquerschnitt tibereinstimmen. Die a+-Wir- 
kungsquerschnitte sind kleiner als die a--Wirkungsquerschnitte, wie es wegen 
der CouLoms-Effekte zu erwarten ist. Thurn. 


4574 A. Turkevich and James B. Niday. Radioactive products of the interaction 
of a-with As’®. Phys. Rev. (2) 90, 342, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericnt.) (Univ.- Chicago.) Ein magnetisch aussortierter a-Mesonenstrahl 
von 122 MeV wurde in H,AsQ, absorbiert. Die radioaktiven Kerne Ge®®, Ge”, 
Ga®, Ga®, Ga??, Ga?2 und Cu®4 und Cu®? wurden nach der Bestrahlung radio- 
chemisch isoliert. Die meiste Radioaktivitat wurde am Ende der Mesonen- 
reichweite erzeugt. Thurn. 


4575 Nathan Sugarman and Agnes Haber. Interaction of negative pions with 
mercury. Phys. Rey. (2) 90, 342—343, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Chicago.) Die Spaltung von Hg durch a -Mesonen wurde 
untersucht. Die Verzweigungsausbeute fiir die Spaltung durch 122 MeV a- 
Mesonen ist etwa 1%. Fir Mesonen von 105 —122 MeV ergibt sich das gleiche 
Verzweigungsverhaltnis. Es stimmt mit dem tiberein, was man fiir eine Wech- 
selwirkung der x-Mesonen mit zwei Nukleonen eines Kernes und dem Wirkungs- 
querschnitt fiir die Spaltung durch Nukleonen erwartet, Die Verteilung der 
Spaltprodukte zeigt, daB der SpaltprozeB ahnlich ist wie der, welcher durch 
Protonen von 150 MeV ausgelést wird. Die aus dem H¢ isolierte Thallium- 


Fraktion enthalt 1,8 h Ti298 und 7 h TI9°. Thurn. 


4576 Lester Winsberg. Interaction of a mesons with 1’. Phys. Rev. (2) 90, 
343, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) a7- 
Mesonen von 122 MeV wurden in 34 g/em? Cu abgebremst und dann in Jod 
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iert. iochemische Trennung ergab das Entstehen von Te?®7, Tet® 
RT cks (roy c pA A PN tala Spe Sb¥7 und Sn, Sn? und Sni*s 
(40 m) oder Sn! (35 m). Das Maximum in der Massenausbeutekurve tritt fir 
die Emission von 6—7 Neutronen im Falle von Te, 5,5 im Falle von Sb und 9 
von Snauf. _ Thurn. 


4577 C. P. Sargent and M. C. Rinehart. Absorption of negative pions in hydrogen. 
Phys. Rev. (2) 90, 343, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.} 
(Columbia Univ.) Ein 2--Mesonenstrahl von 85 MeV wurde durch eine Diffu- 
sions-Nebelkammer mit einem Magnetfeld von 7800 Gauss geschickt. Die 
_ Kammer war mit Wasserstoff von 15 at gefiillt. Etwa 1% der Mesonen kamen 
_ jm empfindlichen Bereich zur Ruhe. Davon erzeugten etwa 20% ein negatives 
Elektron. Es handelte sich hierbei wahrscheinlich um y-e-Zerfalle. Die rest- 
lichen 80% stellen gestoppte a-Mesonen dar. Unter 173 a-Einfangen wurden 


keine Elektronenpaare beobachtet. Thurn. 


4578 J. Kessler, H. Byfield, L. M. Lederman and K. Rogers. Production of 
high energy photons in pion collisions. Phys. Rev. (2) 90, 343, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Mit einer groBen Nebelkammer 
- wurde nach energiereichen Photonen gesucht, die mit dem Verschwinden von 
z-Mesonen von 125 MeV im Flug gekoppelt sind. Unter 20000 g/cm? Mesonen- 
durchgangen durch Kohle wurden drei Ereignisse registriert, bei denen ein 
einzelnes Elektron-Positrou-Paar in raumlichem Zusammenhang mit der 
Mesonenabsorption in Kohle stand. Wenn man diese Ereignisse als Ladungs- 
austausch-Streuungen ansieht, erhalt man einen Wirkungsquerschnitt von 
15 mb oder 5%, des geometrischen Kernquerschnittes fiir diesen ProzeB. 
Bei Blei wurden sechs solcher Ereignisse beobachtet. Es wird geschlossen, daB 
m-Mesonen energiereiche Photonen durch Stof in Kernmaterie erzeugen. Doch 
ist der Wirkungsquerschnitt klein und der Mechanismus fiir diesen ProzeB 
nicht bekannt. Thurn. 


4579 A. Roberts, W.Spry and J. Tinlot. Charge exchange scatlering of 40-Mev 

a-mesons in hydrogen and deuterium. Phys. Rev. (2) 90, 343 ,1953, Nr, 2. (15. Apr.) 

(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Rochester.) Es wurden y-Strahlen nach- 

gewiesen, die durch w+- und a--Mesonen von 40 MeV in Deuterium und a-- 

Mesonen in Wasserstoff erzeugt worden waren. Die y-Strahlen wurden durch 

ein Vierfach-Teleskop unter 90° zum Mesonenstrahl nachgewiesen. Fiir Wasser- | 
stoff ergibt sich ein vorlaufiger Wirkungsquerschnitt von etwa 3—4 mb und 

fir Deuterium ein etwas kleinerer. Sauerstoff und Kohlenstoff haben einen 

kleineren Wirkungsquerschnitt als Wasserstoff. Thurn, 


4580 Gerson Goldhaber and Leon Lederman. Positive pion scattering in hydrogen. 
Phys. Rev. (2) 90, 343, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Columbia Univ.) Die Streuung von a+-Mesonen von 150—200 MeV an 
Wasserstoff wurde in einer Vakuumkammer untersucht. Sieben Streu- 


ereignisse wurden gefunden, Hieraus ergibt sich ein Wirkungsquerschnitt von 
etwa 170 mbarn. Thurn, 


4581 L. Lederman, H. Byfield, J. Kessler and K. Rogers. Pion scattering and 
absorption cross sections in lead and carbon. Phys. Rev. (2) 90, 344, 1953, Nr. 2. 
(15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Die Wirkungsquer- 
schnitte fiir die elastische Streuung, unelastische Streuung und Sternerzeugung 
fiir m--Mesonen von 125 MeV wurden in Blei und Kohle untersucht. Hierzu 
wurde eine Nebelkammer mit einem Magnetfeld von 9000 Gauss mit Blei- 
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_ und Kohleplatten beniitzt. Es ergaben sich folgende Wirkungs querschnitte : 
Fir Kohle: Elastische Streuung >20° 185 + 26 mbarn, >60° 96 + 15 mbarn 
Absorption und unelastische Streuung 320 + 41 mbarn. Fiir Blei: Elastische 
Streuung >20° 840 + 126 mbarn, >60° 430 + 64 mbarn, Absorption und 
unelastische Streuung 2050 + 250 mbarn. Thurn. 


4582S. Goldhaber, E. Arase and GersonGoldhaber. Elastic pton-deuteron scattering. 
Phys. Rev. (2) 90, 344, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Columbia Univ.) Die elastische Streuung von z~ + D wurde mit Ilford G 5- 
Emulsionen, die mit D,O getrankt waren, beobachtet. Die a--Mesonen hatten 
eine Energie von 140 + 5 MeV. Die Ereignisse einer mit D,O getrankten 
Emulsion werden mit einer ungetrankten verglichen. Thurn. 


4583 A.J. Meyer and J. W. Keufiel. u-meson capture probabilities for inter- 


mediate Z elements. Phys. Rev. (2) 90, 349, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Princeton Univ.) Die Messung der u-Mesonen-Einfangwahrschein- 


lichkeit wurde mit einer verbesserten Apparatur weiter ausgedehnt. Die Ein-— 


fangwahrscheinlichkeit als Funktion von Z verlauft vom Bereich von 50 Pro- 
tonen an bei einem Wert um 10 usec! waagerecht bevor sie ansteigt zu den 
Werten die friiher fiir die Hg-Pb-Bi-Gruppe gefunden wurde. Die Einfang- 
wahrscheinlichkeit fiir Cd, In, Sn und Sb wurde untersucht. Thurn. 


4584 J.R. Hugh Dempster. Calculations on pu-meson capture in nuclei. Phys. 
Rev. (2) 90, 349, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton 
Univ.) Die Lebensdauer von negativen u-Mesonen in verschiedenen Elementen 
wurde berechnet. Ein Schalenmodell der Kerne mit harmonischen Oszillator- 
Wellenfunktionen wurde benutzt. Die Lebensdauern ergaben sich in verninf- 
tiger Ubereinstimmung mit dem Experiment mit einer Koppelungskonstanten 
gleich der fiir den Beta-Zerfall. Durch Einfiihrung der experimentell bekannten 
Niveauabstande ergab sich zwar eine VergréBerung der Einfangwahrschein- 
lichkeit um 40%, aber eine Abschatzung der Neutronenemissionswahrschein- 


lichkeit wurde méglich. Thurn. 


4585 William D. Walker. Interactions of p-mesons. Phys. Rev. (2) 90, 349, fy 


1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., Univ.) Das 
Energiespektrum der Elektronen, die durch p-Mesonen angestoBen waren, 
wurde iiber einen groBen Energiebereich gemessen. Die theoretische Formel 
von BuaBHa beschreibt die Ergebnisse im Bereich von einigen MeV bis zu 
BeV. Hieraus wird geschlossen, daB eine eventuell existierende Teilchenstruktur 
keinen groBen EinfluB hat. Aus den Experimenten ergibt sich fiir die Erzeugung 
eines durchdringenden Schauerteilchens vom Typ, wie er urspriinglich von 
BRADDICK und HensBy berichtet wird, eine obere Grenze von 2°10-° cm?/ 


Nukleon. Thurn. 

4586 George R. White and W. F. Fry. Range distribution of f-mesons from 
m-meson decays in photographic emulsions. Phys. Rev. (2) 90, 349, 1953, Nr. 2. 
(145. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (I. State Coll.) In Ilford Cc 2-Emulsionen 
wurden die Langen von 1000 u-Mesonenspuren aus n-p-Lerfallen bestimmt, 
Die Reichweitenverteilung kann durch eine GAuss-Funktion beschrieben werden 
und hat einen Mittelwert von 597 + 1 u und eine mittlere hemes von 
291 +0,7 4. Der Streuparameter fiir y-Mesonen von 4,1 MeV ae 


graphischen Emulsionen ist 4,86 + 0,12. 


W. W. Havens jr. A photographic study 


4587 A.M. Seifert, H. J. Bramson and (2) 90, 349350, 


of the muon range spectrum from a > /4 decay. Phys. Rev. 
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~ 


Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Es wurde nach 
~ anormalen p-Mesonen-Reichweiten gesucht und hierzu unterentwickelte Ilford 
- G@2-Emulsionen benutzt, in denen die Korndichte der Spuren bestimmt wurde. 

~ An 5000 u-Mesonenspuren lie8 sich die Gauss-Verteilung der Reichweite be- 
 statigen. 18 Spuren hatten Reichweiten unter 500 u und elf hatten solche 

- tiber 700 w. Nur neun der kurzen Reichweiten kénnen von Zerfallen im Flug 

der z-Mesonen nach riickwarts herriibren. Thurn. 


4588 J.E. Kupperian jr. and E. D. Palmatier. Jonization energy losses of rela- 
 tivistic uw mesons in gases. Phys. Rev. (2) 91, 1186—1191, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) 
{Chapel Hill, N. Carol., Univ., Dep. Phys.) Mit einer groBen Zahlrohrteleskop- 

anordnung wurden u-Mesonen einer bestimmten Energie aussortiert, ihre 
 Jonisationsenergieverluste in Gasen mit Proportionalzahlern gemessen und 
mit den Verlusten von Mesonen mit Minimumionisation verglichen. Es wird 
 gezeigt, daB® drtlich erzeugte Schauer und Sekundare, die in den Zahlrohr- 
--winden ausgelést werden, die Ergebnisse falschen kénnen. Wenn man diese 
Effekte beriicksichtigt, ergibt sich der theoretische Anstieg nach der Theorie 
von BETHE-BLOCH-WILLIAMS. Thurn, 


4589 Warry H. Heekman and L. Evan Bailey. Large angle scattering of negative 
 ptons in aluminum, copper and lead. Phys. Rev. (2) 91, 1237—1242, 1953, Nr. 5. 
(1. Sept.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) Der Gesamt- 
wirkungsquerschnitt fiir die Riickwartsstreuung von a~-Meonen von 32 + 10 
MeV in Al, Cu, Pb, wurde mit Photoplatten gemessen. Die Emulsionen waren 
in cinem halb-unendlichen Absorber eingebettet. Die Lagen und Richtungen 
der Mesonen, die in den Emulsionen abgebremst worden waren, wurden ge- 
messen, Die Wirkungsquerschnitte sind proportional dem Verhaltnis des Riick- 
- wartsflusses zum einfallenden FluB, beide beobachtet in der gleichen Emulsion. 
Resultate: (a) Die Streuung ist vertraglich mit der Energieunabhangigkeit im 
Bereich von 32 + 10 MeV. (b) Die Winkelverteilung hat ein Maximum bei 
180°. (ce) Dee Wirkungsquersennitt fir Riickwartsstreuung ist proportional 
dem Atomgewicht, Die Gesamtwirkungsquerschnitte fir Riickwartsstreuung 
} (elastische und unelastische) fiir a~-Mesonen in Al, Cu und Pb sind 59,6 
j + 11 mbarn, 192 + 27 mbarn und 577 + 80 mbarn. Thurn. 


- 


4590 J.P. Perry and C, E. Angell. The scatiering of 40-Mev positive pions by 
hydrogen. Phys. Rev. (2) 91, 1289, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Rochester, N. Y., 
‘ Univ., Dep. Phys.) Der differentielle Wirkungsquerschnitt von a+-Mesonen von 
40 + 3 MeV in Wasserstoff wurde bei den Laborwinkeln 45°, 60°, 90°, 120° 

und 140° mit einem Koinzidenzteleskop aus Szintillationszahlern gemessen, 

4 der differenticlle Wirkungsquerschnitt steigt von 45° bis 140° von 0,14—1,63 
10-87 cm? sterad-! an, Der integrierte Gesamtwirkungsquerschnitt ist (10,9 
Schwerpunktsystem angegeben, 


Thurn. 


Mesonenstrahlen. S. auch Nr, 4244, 4245. 


4591 A. Ashmore and A. V. Crewe. The multiple scattering of 7,5 MeV deute- 
rons in metals. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 1172—1175, 1953, Nr. 12. (Nr. 
408 A). (1. Dez.) (Liverpool, Univ., Nucl. Phys. Res. Lab.) Ein gut fokussierter 
und ausgeblendeter Strahl von 7,5 MeV-Deuteronen traf auf eine am Ende 
des Kollimators angebrachte Streufolie, und die gestreuten Teilchen wurden 
durch die Schwarzung einer Photoplatte nachgewiesen. Die Beziehung zwischen 
mikrophotometrischen Ablesungen und Intensitat der gestreuten Teilchen 


} 
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ia + 3):10°27 em?, Die Ergebnisse sind in einer Tabelle fiir das Labor- und 


guriickzufiihrenden bei allen Winkeln deutlich getrennt. Es war deshalb méglich, 
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wurde geprift durch Aufnahme eines Strahls von Po-a-Teilchen. Die Giltig- 
keit des Reziprozitatsgesetzes fiir a-Teilchen kann nach diesen und vielen 
alteren Messungen als gesichert gelten, und es scheint gerechtfertigt, sie auch — 
fir Deuteronen anzunehmen. Die MeBergebnisse fiir Al, Stahl, Ni, Cu, Nb, Ta, y 
Au wurden mit der Theorie von Mourbre (Z. Naturf. 3a, 78, 1948) verglichen — 
und befriedigende Ubereinstimmung sowohl des mittleren Streuwinkels als _ 
auch der Verteilung gefunden. Die gré8ten Abweichungen traten auf fiir Ala 
vermutlich wegen der GréSenordnung von y = Zz/137 B (Z Atomnummer der 
streuenden, z der gestreuten Kerne), da die MouiérEsche Theorie fir y 1 _ 
die geringste Genauigkeit besitzt. G. Schumann. © 
2. 
4592 W. Marshall. Inelastic magnetic scattering of neutrons from a ferromagnetic — 
crystal. Proc. phys. Soe., Lond. (A) 67, 85—91, 1954, Nr. 1 (Nr. 409A). (1. Jan.) — 
(Birmingham, Univ., Math. Phys. Dep.) Das Verfahren von MooRHOUSE _ 
(s. diese Ber. 31, 744, 1952) wird fiir zwei Elektronen pro Atom durchgefihrt. 
Thre Spins werden parallel angenommen und Wellenfunktionen und Energie- _ 
werte des Kristalls unter diesen Bedingungen berechnet. Bei den Streuquer- _ 
schnitten ergeben sich schmalere Maxima als bei MooRHOUSE, was eine bessere 
experimentelle Unterscheidung zwischen Streuung durch Spinwellen und — 
Phononen bedeuten wiirde. Ihre tatsachliche Beobachtung wiirde eine direkte — 
Prifung des Spinwellenmodells im einzelnen erméglichen. Eine entsprechende — 
Abschatzung fiir ein Elektron pro Atom gibt noch ein wenig schmalere Maxima. 
Es ist also ohne viel Bedeutung, ob man den Spin 1/, oder 1 wahlt, und wahr- — 
scheinlich gilt das gleiche fiir einen mittleren Spin 1,1. Der Unterschied gegen- 
uber Moorwouse beruht nahezu ausschlieBlich auf der verschiedenen Ab- _ 
schatzung des Austauschintegrals. MoORHOUSE verwendet fiir die Magneti- 
sierung M das T?/?-Gesetz bis zum Curie-Punkt. Es gilt jedoch fir Fe nur | 
bis 200°K, far Ni bis 150°K. Aus dem Vergleich der Funktion M (T) fiir diese. 
Bereiche in Theorie und Experiment wird das Austauschintegral hier ab-  — 
geschatzt. Fir héhere Temperaturen ist die Vernachlassigung der Wechsel- 
wirkung zwischen Spinwellen nicht mehr zulassig. G. Schumann. ~ 


4593 J.P.Conner. A cloud-chamber study of the scattering of fast neutrons in — 
oxygen. Phys. Rev. (2) 89, 712—714, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Houston, Tex., 
Rice Inst.) Monoenergetische Neutronen von 14,1 MeV wurden im CockRoFrT- — 

Watton-Beschleuniger mit Hilfe der Reaktion H* (d,n) He erhalten. Die 
Neutronen wurden in einer mit 1/, Atm Sauerstoff und reinem Wasserdamp! ge- 
fillten Nebelkammer gestreut und die Spuren der angestoBenen Sauerstof{- 
kerne nach Lange und Winkel vermessen. Die von elastisch gestreuten Neu- — 
tronen herrithrenden RiickstoBkerne waren von den auf unelastische Streuung — 


eine Winkelverteilung fiir die elastisch gestreuten Neutronen allein aufzustel- 
len, Sie besitzt Maxima bei 0°, 80° und 180° und Minima bei 60° und 130° 
Innerhalb eines Faktors 2 ist die Verteilung der unelastisch gestreuten Neu- _ o 
tronen isotrop. Die Wahrscheinlichkeit pro Energieeinheit fiir Anregung nimmt ‘ 
von 6 MeV- bis zu 12 MeV-Anregung um ungefiihr einen Faktor 5 ab. Die 
Wirkungsquerschnitte von Sauerstoff fiir 14,1 MeV-Neutronen wurden relativ 
zu Wasserstoff durch Auszahlen der Ereignisse bei sauerstoff- und wasserstoff- 
gefillter Kammer bestimmt. Sie betragen: 0,7 barns fiir elastische, 0,5 barns 
fiir unelastische Streuung und 0,5 barns fiir Umwandlung. Faissner. 


4594 JR. L. Becker, M. Walt and A. Okazaki. Total cross sections for fast neutrons. 
Phys. Rev. (2) 89, 904—905, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Wisconsin.) An Co, Ga, Se, Cd, Fe, Pt, Au, Hg und Th wurden Trans- 
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missionsmessungen vorgenommen. Der totale Wirkungsquerschnitt als Funk- 
tion der Energie aufgetragen zeigt abgesehen von der Resonanzstruktur Be- 
sonderheiten, die schwach vom Atomgewicht abhangen. F aissner. 


4595 W.C. Koehler and E. 0. Wollan. Slow neutron scattering cross sections 
for rare earth nuclides. Phys. Rev. (2) 91, 597—599, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Oak 
Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Fir eine Anzahl von Elementen und getrennten 
Isotopen der Seltenen Erden (La'**, Ce, Cet, Cel42, Pri41, Nd, Nd?42, Nd244, 
Nd148, Sm152, Sm154, Er) wurden koharente Streuamplituden fiir monochro- 
matische thermische Neutronen bestimmt. Fir Sm? wurde eine negative 
Streuamplitude gefunden. Experimentell wurde mit der BracGeschen Re- 
flexionsmethode gearbeitet. Negative Amplitude bedeutet dabei eine destruk- 
tive Interferenz zwischen Resonanzstreuung (ein Resonanzniveau befindet 
sich bei einer héheren Neutronenenergie) und Potentialstreuung. Die Ergeb- 
nisse wurden verglichen mit Transmissionsmessungen (korrigiert auf capture) 
zur Bestimmung des totalen Streuquerschnittes. Der Wirkungsquerschnitt fiir 
koharente Potentialstreuung wurde unter Verwendung der Beziehung R = 1,53 
10-18 A1/3 vergleichsweise berechnet. Knecht. 


4596 W.C. Koehler and E. 0. Wollan. Paramagnetic scatiering of neuirons by 
trivalent tons of Nd and Er. Rev. mod. Phys. 25, 128—129, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
(Oak Ridge, Tenn), Nat. Lab.) Es wurden Neutronenbeugungsversuche an 
hexagonalem Pr,O, und Nd,O,; sowie an kubischem Nd,O; und Er,Q,; im 
Winkelbereich 3° bis 90° durchgefiihrt. Aus den Messungen ergibt sich folgen- 
des. In jedem Fall ist der Querschnitt fir magnetische Streuung in der Vor- 
wirtsrichtung in geniigender Ubereinstimmung mit dem berechneten, wenn 


in der Formel von HALPERN und JoHNsoN der Ausdruck g?S (S + 1) durch 


gyJ (J +1) ersetzt wird, Die Winkelverteilung der Streuung ist fiir Pr,O, 


und Nd,O, ahnlich, jedoch bei Er,O, abweichend, Zu Vergleichszwecken wurde 
der Amplitudenformtaktor fiir die 4f-Sechale aus den semiempirischen Abschir- 
mungskonstanten von PAULING und SHERMAN berechnet. Dieser Formfaktor 
fiir die Elektronenverteilung wird wesentlich zu Null fiir k = 4 wsin@/4 = 5,0. 
Fiir Er,O, besitzt die beobachtete Amplitude der magnetischen Streuung im 
allgemeinen den gleichen Charakter, bleibt aber bei noch wesentlich héheren 
Werten fiir k bestehen. Beim Nd,O, und Pr,Q, ist die Streuamplitude fir 
k = 0 bis k = 3,5 im wesentlichen winkelunabhangig, fallt aber dann lang- 
sam mit steigendem k ab und wird Null fiir k = rd. 6,5. Die kubische Form von 
Nd,O, wurde hergestellt, um das auf das Nd-Ion wirkende elektrische Feld 
zu verandern. Innerhalb der Beobachtungsfehler (kleiner 10%) wurde keine 
Anderung der magnetischen Streuung beobachtet. Ferner wurden noch Mes- 
sungen bis zu 20,4° K durchgefiihrt. Keine Effekte einer koharenten Streuung, 
die auf starke Austauschkopplung schlieBen lassen, wurden gefunden. Die 
diffuse Streuung blieb innerhalb der Fehlergrenze konstant. Eine kurze 
theoretische Betrachtung beschlieBt die Arbeit, Diskussionsbemerkungen von 
H. GRAYSON-SMITH. v. Harlem. 


4597 L. E. Beghian and H. H. Halban. Absolute cross sections for the capture 
of neutrons of 200 and 900 keV. energy. Nature, Lond., 163, 366—367, 1949, 
Nr. 4140, (Marz.) (Clarendon Lah., Oxford). Die Absorptionsquerschnitte fiir Neu- 
tronen von 15 verschiedenen Kernen werden auf folgende Art gemessen, Die Ker- 
ne werden von Neutronenquellen mit 200 keV bzw. mit 900 keV bestrahlt; die 
eingefangenen Neutronen erzeugen B-Aktivitat, deren Starke, mit dem Zahl- 
rohr gemessen, ein direktes Ma fir den gesuchten Absorptionsquerschnitt ist. 
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IV. 3. Korpuskularstrahlen. 4. Atomkerne : 4598—4601 


a. 
Allerdings sind durch diese Methode nur die Verhaltnisse der Absorptions- 
querschnitte zueinander festzulegen; deshalb wird noch die Durchfiihrung 
_ einer absoluten Messung, und zwar fiir den Absorptionsquerschnitt des Mn5¢ 
_ angegeben. Schulten. 


4598 E,W. Titterton. Slow neutron monitoring with boron- and lithium-loaded 
nuclear emulsions. Nature, Lond. 163, 990—991, 1949, Nr. 4156 (25. Juni.) (Har- 
well, Atomic Energy Res. Est.) Fiir Laborarbeiten mit hohen Neutronen- 
intensitaten wird eine Kontrolle der Toleranzdosis mit Photoplatten vor- 
geschlagen, die Bor oder Lithium als Indikator enthalten. Die bei den Reak- 
tionen: Li® (n, a) H* und B® (n, a) Li? entstehenden a-Teilchen hinterlassen 
Spuren in den Platten, deren Dichte ein Maf fiir die Neutronenintensitat mit 
einer Genauigkeit von 10% ist. Schulten. 


Neutronen (Wechselwirkung mit Materie und Kernen). S. auch Nr. 4885, 4900, 
5218, 5328. 


_ Kernmodell. S. auch Nr. 4248, 4249. 


4599 F. Bitter, R. F. Lacey and B. Richter. Optically induced nuclear magneti- 
zation. A progess report. Rev. mod. Phys. 25, 174—177, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
_ (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Electron.) Nach einem Vor- 
schlag von A. KAsTLER wurde versucht, eine Kernausrichtung groBen Aus- 
maBes in Hg!**-Dampf durch Absorption der zirkular polarisierten Resonanz- 
strahlung zu erzielen. Es wird eine Methode heschrieben, die Kernausrichtung 
auf Grund der Intensitat der a-Komponente der Resonanzstrahlung zu 
beobachten. Es wurde jedoch kein Anzeichen einer Ausrichtung gefunden. Die 
wahrscheinliche Ursache hierfiir liegt in dem ,,Einfangen‘‘ und der dadurch 
bedingten Depolarisation der wirksamen Komponente der Resonanzstrahlung. 
Diskussionsbemerkung von B. BLEANEY. v. Harlem. 


4600 A.Z. Kranz and W. W. Watson. Chlorine isotope separation by thermal 
diffusion. Phys. Rev. (2) 91, 1469—1472, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (New Haven, 
Conn., Yale Univ.) Mittels einer Apparatur mit zwei Kolben von 534 und 
106 ccm wurde die Thermodiffusionskonstante a von HCl bestimmt. Es 
wurde gefunden: a = 0,010 bei einer mittleren Temperatur T, = 685° K und 
a = — 0,009 bei 229°K, die entsprechenden Ry-Werte sind + 9,42 und 


— 0,38. Die Inversionstemperatur ergibt sich zu 385°K. Die starke Abhangig- 
_ keit von a von der Temperatur scheint fiir stark polare Molekiile charakte- “ 
ristisch zu sein. Die Hysterese (Gedachtnis)-Effekte des HCl im Massenspektro- Nat 
meter, die wohl auf Adsorption an den Wanden beruhen, wurden durch Ver- 
ringerung der Oberflache im Gebiet niederen Drucks méglichst herabgesetzt. 7 
An Stelle einer Kapillare wurde eine mittels einer Nadel hergestellte Offnung 
in die Ionenquelle eingefiihrt, ferner wurde das Spektrometer mehrfach erhitzt 
und ausgespilt. AbschlieSend bescheiben Verft. eine Thermo diffusionsappara- | 
tur aus zwei 3,4.m Glassaulen mit einem 0,38 mm Pt-Ir-Draht. Der Trenn- 

faktor im Gleichgewicht betrug 7. Gewonnen wurden je 500 cem Gh Higes 

HCl und 62°%iges HCl®’. M. Wiedemann. - 


4601 G. Boato,. G. Careri, G. Nencini e M. Santangelo. Sulla composizione 
isotopica dell’ argon nei gas naturali. Ann. Geofis. 4, 114 -112, 1951, Nr. 1 (Jan.) 
(Roma, Univ. Ist. Fis. u. Centro stud. Fis, d uel. Cc. W. R. ies t. Geofis.) Das 
Verhaltnis A*°/A* wurde in den Edelgasen zweier Borsaure-haltiger Erdgas- 
quellen im Vergleich zu dem in Luft bestimmt. Es fand sich eine betrachtliche 
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7 a 
Anreichung, die Faktoren A”/A%*Gas: A#/A** Luft lagen zwischen 1,315 und 
1,230. Die Analysen wurden massenspektrometrisch durchgefihrt. - 


M. Wiedemann. 
_Isotopie. S. auch Nr. 5062. 


Kenneth D. Nichols. Education for nuclear engineering. Nucleonics 5, S.4 
bis 10, 7949, Nr. 1. (Juli.) (Washington, D.C., Nat. Military Establ., Forces 
Spec. Weapens Proj.) Schoén. 


4602 ‘J. P. Butler and J. S. Adam. Radiations of Ra**’. Phys. Rev. (2) 91, 1219 
bis 1221, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Chalk River, Ont., Can., Atomic Energy 


_ Canada, Chem. Branch.) Aus dem Zerfall von Th® tiber Pa®*! nach Ac®?? und — 


iiber Ra®?? ebenfalls nach Ac??? wurden fiir den Beta-Strahler Ra**? eine 
 Grenzenenergie von 0,99 MeV und eine Halbwertszeit von etwa 30 min er- 
-rechnet. Zur direkten Messung wurde von seinen Folgeprodukten befreites 
Ra?*6 30 bis 50 min mit 4° 101% thermischen Neutronen pro sec und cm® be- © 
strahlt, chemisch gereinigt und untersucht. Mit einem gegen Ra*** abgeschirm- 


- ten GEIGER-Zabler wurde eine Beta-Aktivitat von 41,2 + 0,2 min Halbwerts- 


zeit gemessen, die Ra??? zugeordnet wurde. Andere Abfalikomponenten wur- 
den nicht beobachtet. Der (n, y)-Querschnitt fiir Ra*** ergab sich aus vier 
Messungen zu 23 + 1 barns. Die Al-Absorptionskurve der Strahlung von 
- Ra??? lieB sich in zwei Komponenten mit je 41 min Halbwertszeit auflésen; 


_ die hartere Komponente wurde weicher Gamma-Strahlung, die weichere einer 


Beta-Strahlung von 1,31 + 0,2 MeV zugeordnet. Nach Abzug des Ra?®?6- 
Spektrums ergab sich aus Messungen mit einem Szintillationsspektrometer 
_folgendes Gamma-Spektrum fiir den Zerfall von Ra?*?; 92 keV, 3,1 Quanten 
pro 100 Beta-Zerfalle; 291 keV, 4,0; 498 keV, 0,6. Die erste Linie ist wohl 
K,- und K,-Réntgenstrahlung aus Ac, verursacht durch die Konversion der 
291 und 498 ke V-Gamma-Strahlung. Die 1,31 MeV-Beta-Strahlung fiihrt wohl 
zum Grundzustand von Ac®??, Fiir den Alpha-Zerfall von Th**! wird eine 
Fnergie von 4,13 MeV vorgeschlagen. Daniel. 


4603 TK. D. Russell, HH. A. Shillibeer, R. M. Farquhar and A. K. Mousuf. The 


_ branching ratio of potassium 40. Phys. Rev. (2) 91, 1223—1224, 1953, Nr. 5. 


(1. Sept.) (Toronto, Can., Univ., Dep. Phys., Geophys. Lab.) Verff. maBen 
das Verzweigungsverhaltnis bei K® aus dem Argon- und Kaliumgehalt von 
Kalium-Feldspat genau bekannten Alters. Das Alter der Probestiicke war aus 
dem mit der Methode des Bleiisotopenverhaltnisses bestimmten Alters von 
Uraniten aus der Nachbarschaft erschlossen worden. Die Resultate fiir fiinf 
verschiedene K-Proben, die sich im Alter um mehr als den Faktor fiinf unter- 
schieden, sind innerhalb der MeSgenauigkeit alle mit einem Verzweigungs- 
verhiltnis von 0,060 + 0,006 vertraglich, wenn eine totale Zerfallskonstante 
Nir K4° von 0,54 +10°* at angenommen wird, Die Resultate zeigen zugleich an, 
daf Verlust an Argon wahrend geologischer Zeiten fiir die untersuchten 
Proben unwahrscheinlich ist. Daniel. 


4604 M. Lindner and R.N. Oshorne. Energy dependence of the cross section 
for the reaction C! (a,an) C™~. Phys. Rev. (2) 91, 1501, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) 
(Livermore, Calif., Res. Devel. Co.) Der Wirkungsquerschnitt fiir die Reaktion 
C™ (a, an) C™ wurde in Abhangigkeit von der Energie bestimmt. Die Mes- 
sungen erstrecken sich vom Schwellenwert bei etwa 20 MeV bis 340 MeV. Es 
wird ein Maximum des Wirkungsquerschnitts bei etwa 60 MeV und ein 
Minimum bei etwa 100 MeV gefunden. Die Verff. schlieBen daraus, daB bei 
der Bildung von C™ mehr als ein energieabhangiger ProzeB beteiligt ist. Dies 
steht im Widerspruch zu fritheren Messungen. H. Schopper. 
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IV. 5. Kernzerfall 


_ 4605 _B.L. Tueker and E. C. Gregg. Li? (y, p) He® cross section. Phys. Rev. (2) 
91, 1579—1580, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Cleveland, O., Case Inst. Technol.) pt 
Verff. benutzen die 0,9 see B-Aktivitat von He® zur Ausbeutebestimmung der _ 
Reaktion Li’ (y, p) He® in Abhangigkeit von der y-Energie zwischen 10 und — 
20 MeV. Der daraus erhaltene Wirkungsquerschnitt zeigt einen mit der yet 

_Energie ansteigenden Verlauf zwischen 0 und 2 mbarn. Dieses Ergebnis ist 
nicht in Ubereinstimmung mit dem von TITTERTON und BRINKLEY (s. diese _ 
Ber. 32, 1552, 1953), die bei 15,7 MeV ein scharfes Maximum erhalten haben. 

Knecht. 


4606 J.H.Carver and D. H. Wilkinson. Photodisintegration of the deuteron — 
at some intermediate energies and the neutron-proton effective triplet range. Nature, . 
Lond. 167, 154—155, 1951, Nr. 4239. (27. Jan.) (Cambridge, Cavendish Lab.) 

Die Abhangigkeit des photoelektrischen Wirkungsquerschnitts o, fir die 
Photospaltung des Deuterons durch Strahlung von der Energie wurde ge- xf 
messen. Fir die photomagnetische Spaltung wurde eine Korrektur angebracht. _ 
6, nimmt mit zunehmender Energie, 4,45—17,6 MeV, von 23,3 auf 6,7 -10-28 emey 
ab. Sowohl unter der Annahme einer quadratischen Potentialmulde als auch - 
einer vom YUKAWA oder exponentiellen Typ wird hieraus die effektive Neutron- _ 
Proton-Triplett-Reichweite berechnet. Es ergibt sich tbereinstimmend (1,76 50 
+ 0,09) -10-1% em unabhangig von der Energie. M. Wiedemann. © 


4607 Bernd Kahn and W. S. Lyon. Decay of K**. Phys. Rev. (2) 91, 1212—1213, _ 
1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Health Phys. Analyt. — 
Chem. Div.) K*? durch Aktivierung von K,CO, im Reaktor und nachtrag- — 
licher Trennung mit Ionenaustausch. Die Gamma-Energie wurde im Szintil- | 
lationsspektrometer gemessen, die Gamma-Intensitat mit Hochdruck-Ionisa- 
tionskammer und die absolute Intensitat durch Methanzahler (teilweise in 
Koinzidenz mit dem Szintillationsspektrometer) und He-Zahler (Beta-Zah- 
lung). Resultate: Halbwertszeit 12,44 + 0,08 h, Gamma-Energie 1,51 MeV, _ 
Bruchteil der mit Gamma-Strahlung verknipften Zerfalle 0,200 nee , 

aniel. 


4608 Garman Harbottle. The half-life of thallium -204. Phys. Rev. (2) 91, 
1234, 1953, Nr.5. (1. Sept.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab., Chem. Dep.) 
Aktivierung im Pile durch Neutronenbeschuf, danach 2,2 a ,,Abkihlung“. 
Nach chemischer Reinigung wurde die Aktivitat, auf Al eingetrocknet, 2,9 a_ 
mit einem MethanfluS-Proportionalzahler verfolgt. Es resultierte eine Halb- 
wertszeit von 4,02 + 0,12 a, in roher Ubereinstimmung mit einem alteren Wert 
von 3,5 a, aber unvereinbar mit einem anderen Alteren Wert pest a. 
aniel,. 


a enberg. The preparation of Li® targets. Rev. sci. Instrum. 23, 
as. 1953, tL (Nov.] pudiaen, Wise., Univ.) Aus Li,SO,, angereichert 
mit Li®, wurden gleichférmige Schichten aus metallischem Li mit einer Dicke 
bis zu 1 mg/cm? hergestellt. Hierzu wurde das Salz durch Zugabe von BaCl, _ 
in LiCl tibergefiihrt, dieses in Pyridin gelést und aul einer Kathode aus Ta, — 

~ W oder Ni metallisches Li niedergeschlagen. Die Stromstarke soll etwa 0,5 
mAmp/cm? betragen. Aufbewahrt werden die Schichten unter Benzol oder 
Xylol; der Einbau in die Kammer und die Fvakuierung mu® dann in etwa 


i : i i y tion zu vermeiden. 
ute vor sich gehen, um eine Oxyda f 
ees M. Wiedemann. 


Hy | ; tt iodine 131 vapour 
4610. A.C. Chamberlain. Experiments on the deposition of to : 
onto surfaces from an airstream. Phil. Mag. (7) 44, 1145—1153, 1953, Nr. 357. 
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4611—4612 IV. Aufbau der Materie " Bd, 33, 7 


(Okt.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Zur Priifung der Diffusionstheorie — 
am Niederschlag von J1*1 wurde die Dosis dieser gasférmigen Isotopen, her- — 
gestellt durch NeutronenbeschieBung von Tellur, durch die Blasenzahl ge- 
_messen, wenn man das Gas aus dem Zerstauber durch 5% ige Natronlauge 
mit Jodkali als Trager leitete, und die Niederschlagsmenge der Aktivitat je sec 
und cm? im Luftstrom wurde direkt im Zahlrohr oder zur Kontrolle in Natron- 
‘lauge mit KJ-Trager im Flissigkeitszahler bestimmt. Der Windkanal war 
& x 4in. Wirbel wurden durch Verengung einer inneren, zweiten Kanalmiindung 
auf 0,5 in. entfernt. Die Windgeschwindigkeit n zeigte ein Anemometer an. 
Die Oberflachen bestanden aus Filterpapier tiber einer Kupferplatte oder aus 
Kupfer. An Papier hafteten die Teilchen sehr fest. Die Halbzeit der Isotopen 
an Papier unterschied sich nur sehr wenig von der in Luft von 8 d. Vor der 
Ecke der Platte entstand durch eine Grenzschicht ein Abfall der Geschwindig- 
keit des Niederschlags vg infolge eines Wirbels. Die Windgeschwindigkeit r 
Anderte sich zwischen 38 mit der Dosis e = 2,26-°104 in uue sec/em* und 230 mit 
c = 9,46°102. Der Niederschlag cym von J!*! Dampf im Luftstrom an ebenen 
Platten und Zylindern ist in Abhangigkeit von 01/8 R1/? aufgetragen — O 
= Verhiltnis der kinematischen Viskositat von Luft zum Diffusionsvermiégen 


mr I 
--D von Joddampf, R = REYNotDsche Zahl — @ = 1,88 bei 20°C; N,, = op” 


“wo List die Aktivitat als Niederschlag je cm* in der Entfernung x von der vor- 
springenden Ecke der Platte. D = 0,08 em 2/s. Mit wachsendem R nahm 


N,, zu, etwa parabolisch. Die Werte fiir Kupfer und Papier lagen auf einer 


Kurve, was aerodynamisch begriindet ist. Kurven der Massen- und Warme- 
fortfiihrung, N,,NusseLt-Zahl, gegeno '/3 R!/*, o = PRANDTL-Zahl, hatten das 


gleiche Verhalten wie N,, gegen 01/8 R?/?, Neuhaus, 


4611 J. W. Kunstadter, J. J. Floyd and L. B. Borst. Long-lived delayed neutrons 
from fission. Phys. Rev. (2) 91, 594—596, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Upton, N. 
Y., Brookhaven Nat. Lab.) Von denin cinem Reaktor in geringer Anzahl auf- 
tretenden verzigerten Neutronen waren bisher fiinf wohldefinierte Sorten 
mit. Halbwertszeiten zwischen 0,4 und 55 see bekannt. Die Verff. konnten drei 
weitere langlebige Sorten feststellen mit Halbwertszeiten von 3, 12 und 125 min 
und Ausbeuten pro Spaltung von 5,8-10-8, 5,6°10-° und 2,9-10-'° Es wurden 
Indium- und Rhodiumfolien in den Reaktor nahe an das Uran gebracht und 
bestrahlt und dabei mit verzigerten Neutronen gesattigt. Danach wurden die 
Folien herausgenommen und die Zerfallskurve mittels eines gewéhnlichen 
Zaihlrohres aufgenommen.. Bei den zwei verschiedenen Folien ergab sich der- 
selbe Befund, Als Mutterkerne dieser Neutronen scheinen insbesondere in 
Frage zu kommen: Br®® fiir die 3-min-Neutronen, Rb**® und Cs}%* fiir die 
12-min-Neutronen (beideMale wird dadurch eine geschlossene Neutronenschale 
von 50 baw. 82 gebildet) und Br®? fiir die 125-min-Neutronen. Knecht, 


4612 W. John and W.F. Fry. 2- and uw meson-induced fission. Phys. Rev. 
(2) 91, 1234—1236, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. 
Lab.. Dep. Phys.; Chicago, Ill., Univ., Dep Phys.) Lford C 2-Emulsionen 
wurden mit Uranlésung getrankt und mit a7- und w-Mesonen beschossen,. Die 
durch die Mesonen verursachte Spaltung wurde beobachtet. 3762 a7-Enden 
mit 16 Spaltereignissen und 3573 w-Enden mit sieben Spaltereignissen wurden 
untersucht. Die Wahrscheinlichkeit dafiir, da ein a--Ende in einer Spaltung 
endet, ist (4,3 + 1,5) + 10-8 in C 2-Emulsionen, die 0,052 g/em* Uran enthalten. 
Die entsprechende Wahrscheinlichkeit fiir w--Mesonen ist (1,7 + 0,7) +1078. Bei 
der Annahme, da® die Emulsion eine homogene Mischung und da8 die Atom- 
eintangwahrscheinlichkeit proportional Z ist, ergibt sich, daB (837 + 13)% der 
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. . magi <1 eet) 
7 . : Ae 
a--Absorption in Uran Spaltung und (15 + 6)% der w--Absorption Spaltung _ 
erzeugen. Wenn man die Emulsion als aus AgBr und Gelatine zusammen- _ 
gesetzt annimmt mit dem Uran in der Gelatine, so sind die entsprechenden — 
Prozentsatze (16 + 6)% und (7 + 3)%. T boone 


5 aah 


4613 J. G. Cuninghame. The chain As-7°™Se in slow neutron fission Of 2*2en 
Phil. Mag. (7) 44, 900—906, 1953, Nr. 355. (Aug.) (Harwell, Berks., Atomic — 
Energy Res. Est.) As7® und Se7*™ werden als Uranspaltungsprodukte lang- 
samer Neutronen nachgewiesen. Die Halbwertszeit des B-aktiven As” wird _ 
zu 9,01 + 0,15 min, seine maximale f-Energie zu 2,3 + 0,1 MeV bestimmt. — 
Der Anteil von As7* an den Spaltprodukten ist nach der angegebenen Messung 
(5,3 + 0,5) -10-*°%. Fur die Halbwertszeit des in einem metastabilen Zustand 
befindlichen y-aktiven Se?79™ wurde 3,88 + 0,06 min und fiir die ausgestrahlte 
y-Energie 0,098 + 0,014 MeV gefunden. Die Methoden von WinsBERG (1944) 
und MEINKE (1949) zur chemischen Trennung von Arsen aus gespaltetem _ 
ran muBten durch schneller durchfiihrbare Verfahren ersetzt werden. thle 
Schultens jie 


4614 R. W. Waniek and Taliehiro Ohtsuka. Nuclear stars in emulsions. Phys. 
Rev. (2) 89, 882, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., 
Cyclotr. Lab.) Das Spektrum der von hochenergetischen Protonen in Be — 
ausgelésten Neutronen zeigt bei 0° und 16° ausgepragte Unterschiede. Wah- — 
rend es bei 16° nach einem langsamen Anstieg bis 70 MeV wieder abfallt, — 
schlieBt sich bei 0° noch ein scharfes Maximum an. Das Differenzspektrum 
ist daher eine um ca. 95 MeV liegende glockenformige Kurve von nur etwa _ 
20 MeV Halbwertsbreite. Exponiert man gleichzeitig zwei Kernphotoplatten _ 
unter den beiden Winkeln, so laBt sich die Differenz in den MeBergebnissen 
Neutronen relativ gut definierter Energie zuschreiben. Ilford G 5-Platten wur- _ 
den unter 0° und 14° exponiert und je 400 der ausgelésten Sterne nach Anzahl, 

Lange und Winkel der Spuren untersucht. Isotrope Verteilung der emittierten 
Teilchen wird bei 14° schon bei geringerer Strahlenanzahl erreicht als bei 0°. 

Auch in der Winkelverteilung der Strahlen und in der Haufigkeitsverteilung 

der Strahlenanzahl wurden Unterschiede festgestellt. F aiss ner. 


ie 


4615 KR. W. Waniek and Taiichiro Ohtsuka. The energy spectrum of particles 

_ from stars. Phys. Rev. (2) 91, 1574—1575, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Cambridge, — 
Mass., Harvard Univ., Cycl. Lab.) Ilford G 5-Platten wurden sehr energie- 
reichen Neutronen (90 MeV) ausgesetzt und die Reichweiteverteilung der Teil- — 
chen untersucht, die bei Sternprozessen auftraten, Es wurde fiir jeden Stern- 
strahl die tatsachliche Reichweite bestimmt. Das Maximum der a-Reich- 
weitenverteilung (6 MeV) fiel mit dem der Protonen (2,5 MeV) zusammen. Die 
Gestalt der Verteilungskurve war unabhangig von der Plattenschrumpfung, 

_ Wegen der verhaltnismaBig kleinen Energie der Sternteilchen mu angenom- 
men werden, daB es sicn hauptsaichlich um Kernprozesse mit den leichteren 
Kernen des Plattenmaterials handelt, da die durchschnittliche CouLOMB- 
Schwelle der schwereren Komponenten der Emulsion bei 16 MeV bzw. 8 MeV 

liegt. Vom Standpunkt der Zusammensetzung der Emulsion und des geome- 
trischen Wirkungsquerschnittes aus hatte man jedoch erwarten muissen, dah — 
die Mehrzahl der Prozesse von den schweren Kernen stammt. Knecht. 


4616 M. W. Friedlander, G. G. Harris and M. G. K. Menon. A search for nuclear 
disintegrations produced by slow negative heavy mesons. Proc. roy. Soc. (A) 221, 
394—405, 1954, Nr. 1146. (27. Jan.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) 
Unter 10000 Sternen und 1200 langsamen a-Mesonen, die in Kernphotoplatten 
-beobachtet wurden, waren 417 o-Mesonen, deren Masse nach der Reichweite/ 
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4617—4619 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 


Streuungs-Methode berechnet wurde. Die Massenverteilung ist angegeben. 
Weitere 1800 o-Mesonen wurden untersucht. Es ergaben sich keine Zerfalle, 
die man schweren Mesonen zuschreiben kénnte. Thurn. 


4617 J. Laurence Kulp, Lansing E. Tryon, Walter R. Eckelman and William 
A. Snell. Lamont natural radiocarbon measurements. II. Science 116, 409—414, 
1952, Nr. 3016. (17. Okt.) (Palisades, N. Y., Columbia Univ., Lamont Geol. 
Obs.) Die Arbeit enthalt eine neue Liste von antiken Hélzern und anderen 
kohlenstoffhaltigen Stoffen aus verschiedenen Erdteilen, die nach der C14- 
Methode auf ihr Alter hin untersucht wurden. Die gewonnenen Daten sind 
zum gréBten Teil in sich verniinftig und stimmen mit den nach anderen Metho- 
den gewonnenen iiberein. Ein Teil der Messungen wurde mit einer verbesserten 
Technik gemacht, die eine Altersbestimmung bis zu 30000 Jahren erlaubte 
(beschrieben von KULP u. a. Rev. sci. Instrum, 23, 296, 1952). Die MeBergebnisse, 
die sich mit anderen Informationen nicht vereinbaren lassen, wurden besonders 
griindlich studiert. Erklarungen wie z. B. Carbonataufnahme mit altem Kohlen- 
stoff aus dem Grundwasser werden diskutiert. Reich. 


Radioaktive Verfahren. S. auch Nr. 5286, 5287, 5292. 

Sternenergie. S. auch Nr. 5341. 

4618 E.D. Klemaand F. K.Me Gowan. Gamma-gamma angular correlation in Ni® 
Phys. Rev. (2) 91, 616—618, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. 


Lab.) Die Winkelkorrelation der von den angeregten Zustanden in Ni®® in 
Kaskade ausgesendeten Gamma-Strahlen wurde mit einer automatisch arbei- 


tenden Apparatur, die NaJ-Detektoren und 5819-Photomultiplier besaf, in 


Schritten von 10 Grad zwischen 90 und 270 Grad gemessen. Bei einer ver- 
diinnten CoCl,- Quelle wurde eine Korrelation W (9) = 1 + (0,131 + 0,017) 
cos? @ + (0,024 + 0,017) cost @ beobachtet. Die Anisotropie R = (a, + a,)/ 
a,, wobei W (0) = a, + a, cos? O + a, cos*@ ist, betragt 0,1557 + 0,0010 
Unter Beriicksichtigung der endlichen Winkelauflésung der Apparatur belauft 
sich der erwartete Wert von R auf 0,1517. Es wurde eine Anisotropie-Anderung 
auf den Wert 0,1453 + 0,0023 beobachtet, die von einer Anderung in dem 
chemischen Zustand der Quelle herriihrte. Das ist wegen der kurzen Lebens- 
dauer des Zwischenzustands tiberraschend, Daniel. 


4619 Warry T. Easterday. The radioactivity of Cu’’. Phys. Rev. (2) 91, 653 
bis 654, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. 
Lab.) Cus? durch (a, p) aus Ni (Alpha-Energie 40 MeV) und (d, 2 p) aus Zn 
(Deuteronenenergie 195 MeV). Gemessene Halbwertszeit fiir Cu®? 61 + 41h. 
Untersuchung der chemisch abgetrennten tragerfreien Aktivititen im Linsen- 
spektrometer mit schraubengangférmigen Blenden zur Messung des Beta- 
und e--Spektrums, auBerdem Messung des Gamma-Spektrums und Koinzi- 
denzuntersuchungen. Folgende £+-Gruppen wurden gefunden: 577 keV, 
20% rel. Intensitat, log ft 6,26 (l-verboten); 484 keV, 35%, 5,73; 395 keV, 
45%, 5,385. Gemessene Gamma-Energien 92 und 182 keV, Angaben und Be- 
trachtungen tber Konversion und Strahlungsart. Dem mitgeteilten Schema 
zutolge zerfallt Cu’? (pgy,) tiber die drei B+-Gruppen zu folgenden Niveaus in 
Zn°?: 182 keV, Psa; 92 keV, 1/.—, Halbwertszeit 8,5+107* sec; Grundzustand, 
ty). Ein evtl. Ubergang zum 388 keV-Niveau in Zn®? hat eine Intensitat unter 
5%. Es werden vollstindige Konfigurationsangaben fir die Grundzustande 


von Cus’, Zn’? und Ga‘? und fiir die ersten beiden angeregten Zustande in 
Zn*? gemacht. Daniel 
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IV. 5. Kernzerfall. 6. Kernspektren 4620—4623 


4620 Clyde L. MeClelland and Clark Goodman. Excitation of heavy nuclei by 
the electric field of low-energy protons. Phys. Rev. (2) 91, 760—761, 1953, Nr. 3. 
_ (1. Aug.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., Dep. Phys., Lab. Nucl. Sci.) Es 
wurde folgendes Experiment durchgefiihrt: Mit monoenergetischen Protonen 
(1,4—1,8 MeV) wurde Tantal und Gold beschossen und mit einem NaJ- 
Kristallspektrometer das y-Spektrum der dabei auftretenden y-Strahlung ge- 
messen. Das Ta-Spektrum zeigte ein Maximum bei 138 keV, das Au-Spektrum 
bei 73 keV. Nach Priifung und Ausschaltung aller Fehlerquellen und Zwei- 
deutigkeiten kam man zu dem SchluB, daB es sich dabei um nichts anderes 
als die Anregung der Kerne durch Wechselwirkung zwischen den CouLOMB- 
Feldern des Protons und des Ta- bzw. Au-Kernes handelt, ohne daB sich ein 
Compoundkern bildet. Die Versuche werden weitergefiihrt. Knecht. 


4621 Frank Asaro and I. Perlman. Patterns in alpha spectra of even-even nuclei. 
_ Phys. Rev. (2) 91, 763—764, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Berkeley, Calif., Univ., 
_ Dep. Chem., Radiat. Lab.) Die meisten der mitgeteilten Gesetzmabigkeiten 
_ in den Spektren von g-g-Alpha-Strahlern beziehen sich auf Elemente im Be- 
reich Cm bis Ra. Die starkste Alpha-Gruppe fiihrt zum Grundzustand des 
Folgekerns. Eine weitere Gruppe fiihrt zu einem Niveau mit Spin zwei und 
gerader Paritat. Weitere Gruppen fiihren zu héheren Niveaus geraden Spins 
(manchmal 4 + und 6 +). Nach dem Rotationsmodell von Bour und Mot- 
TELSON sollte das Energieverhaltnis der Zustande 4 + und 2 + 3,3 sein; 
in einem Diagramm ist zu sehen, daf dieses Verhaltnis bei hohen Neutronen- 
zahlen vorgefunden wird, wahrend es bei kleineren Neutronenzahlen kleiner 
wird. Nach demselben Modell sollte das Energieverhaltnis der Zustande 6 + 
und 2 + 7 sein, was bei den drei bekannten Kernen (Ra**, U**4 und Pu?8) 
annahernd beobachtet wurde. Die partiellen Halbwertszeiten fiir den Uber- 
gang zum zweiten Niveau mit geradem Spin sind wesentlich gréBer als nach 
Energie und Kernladung allein zu erwarten. Die Kurve log des ,,Verboten- 
heitsfaktors“ gegen Ordnungszahl des Alpha-Strahlers ist eine Gerade, auf 
der die meisten Kerne liegen; einige Kerne liegen weit von dieser Kurve ent- 
fernt (Th?**, Th??* und U?#9). Daniel. 


4622 T. Wiedling. A metastable state of V**. Phys. Rev. (2) 91, 767, 1953, Nr. 3. 
(1. Aug.) (Kjeller, Lillestrém, Norw., Joint Establ., Nucl. Energy Res.) 
Aktivierung von reinem V,0, im Pile. Im Gamma-Spektrum der resultierenden 
16 h-Aktivitat wurden mit dem Szintillationsspektrometer auBer Linien von 
59 und 96 keV acht Linien gefunden, die teilweise mit den in Cr? beobachteten 
iibereinstimmen. Dem versuchsweisen Zerfallsschema zufolge zerfallt V*? 
(16 h, metastabil) aber eine Gamma-Strahlung von 59 oder 96 keV zu ebenfalls 
metastabilem V*? (3,7 min), das seinerseits tiber eine Gamma-Strahlung von 96 
oder 59 keV zu V5? (2,5 min) zerfallt. Von dort aus Negatroneniibergang zu 
Niveaus bei 3,2 und 1,00 MeV in Cr®?, igen ane ns es mit nee ee 

52, Bei dem Zerfall dieser Niveaus, der un fer Aussendung der 
ea ites stattfindet, wird noch ein Niveau bei 0,539 oder 0,850 


i iel, 
MeV erreicht. Danie 


4623 V.¥E.Seherrer, W. L. Smith, B.A. Allison and W. R. Faust. Gamma 
radiation from inelastic scattering of 2.7-Mev neutrons. Phys. cee, ae 
bis 769, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Washington, Db. C., Naval Res. ba .) be 
tronen aus D (d, n) He’, Neutronenstrahl in Richtung des ad alt 8, 
Beobachtung der im Streuer erzeugten Ouvanten mit einem Comp Mri she 
meter von 12% Aufldsebreite. Bei Cu als Streuer wurde Gamma-Strahlung 
von 0,88 MeV und ein breiter Peak bei 1,47 MeV beobachtet, bei Ag Gamma- 


q 
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Strahlung von 1,1 und 1,5 MeV, vielleicht auch von 0,63 MeV, und bei Co im 
} \ wesentlichen eine starke Linie von 1,1 MeV. Daniel. t 


4624 ~-¥F. Rasetti and E. C. Booth. Gamma-ray spectrum of As’. Phys. Rev. 2) 
91, 1192—1193, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins — 
Univ.) As’? aus Zerfall von Ge?’ wurde mit einem Szintillationsspektrometer ~ 
untersucht. AuBer den Einzelenergien und -intensitaten wurden Koinzidenzen 
- gemessen. Folgende Gamma-Energien wurden beobachtet (in Klammern die 
Anzahl der Quanten pro 100 Zerfalle): 88 keV (0,28), 155 keV (etwa 0,2), 
+243 keV (2,3), 528 keV (0,7). Die MeBresultate fiihrten zu folgendem Zerfalls- 
schema: As’? zerfallt durch Beta-Strahlung zu 96,7% zum Grundzustand 
von Se7’, zu etwa 0,1% zu einem Niveau bei 88 keV, zu 2,5% zu einem Niveau 
bei 243 keV und zu 0,7% zu einem Niveau bei 528 keV. Alle Niveaus erreichen 
_ direkt den Grundzustand, das 243 ke V-Niveau erreicht auBerdem das 88 keV- 
Niveau. Unsicher bleibt die Lage des tiefsten angeregten Niveaus in Se’? 
pe -(entweder, wie angegeben, 88 keV oder 155 keV). Daniel. 


4625 F. J. Shore, W.L. Bendel, H.N. Brown and R.A. Beeker. Radiations 
from Zr®*, Phys. Rev. (2) 91, 1203—1211, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Urbana, Ill., 
‘ - Univ., Dep. Phys.) Bei Zr8* (4,4 min), das durch eine (y, n)-Reaktion mit einem 
_ Betatron aus Zr®° hergestellt worden war, wurde ein dritter Zerfallszweig fest- 
- gestellt. Messungen mit 180 Grad- und 255 Grad-Beta-Spektrometer, zwei 
f Szintillationszahlern mit schnellem oder langsamem Koinzidenzkreis fiir Koin- 
 zidenzmessungen und Zehnkanal-Szintillationsspektrometer, Fir Zr*® wird 
— folgendes Zerfallsschema vorgeschlagen: Das metastabile Zr® (4,4 min, py;2—) 
~ zerfallt zu 86% tiber eine Gamma-Strahlung von 588 keV (K/(L + M) = 5,4) 
- au Zr® (79h, goo +), zu 6,6% tiber e~-Strahlung ebenfalls zu Zr®* (79 h), zu 
1,5% zu mit 1,53 MeV angeregtem Y%® (p3;,— ?), zu etwa 0,4% zum Grund- 
zustand von Y®® (p,;,—) (beides Positroneniibergange mit 870 bzw. 2400 keV) 
und durch K-Einfang parallel zu den Positroneniibergangen. Zr®® (79 h) zer- 
 fallt unter Positronenstrahlung (901 keV) und K-Einfang zu mit 913 keV an- 
‘geregtem YS (14 sec, go-- +), das seinerseits tiber eine Gamma-Strahlung 
oder iiber eine e~-Strahlung plus Réntgenstrahlung in den Grundzustand von 
Y** iibergeht, Dieses Schema ist im wesentlichen mit den gemessenen Réntgen- 
intensitaten konsistent, Dagegen haben die Positronentibergange anomale ft- 
Werte. Daniel. 


4626 BL, Sarat, J. Varma and €. E. Mandeville. Radiations from arsenic 77 
and germanium 71, Phys. Rev. (2) 91, 1216—1218, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Swarth- 
, more, Penn., Franklin Inst., Bartol Res. Found.) Zweck der Untersuchung: 
Nachweis intensitatsarmer Gamma-Strahlung bei Beta-Strahlern mit dem 
emplindlichen Szintillationsspektrometer. Die bis zwélf Halbwertszeiten von 
As” nach Beginn der ersten Messung aufgenommenen zwaélf Spektren zeigten 

bei allen Mefipunkten die Halbwertszeit von As7? (40h). Folgende Gamma-_ 
Linien wurden gemessen (in Klammern die relativen Intensitaten) : 87 keV (3); 
160 keV (1); 247 keV (20); 520 keV (6). Mit Koinzidenzen wurden ferner 
Gamma-Linien von 32 und 270 keV gefunden. Die Koinzidenzmessungen 
machten die Aufstellung eines Termschemas fiir Se?? aus As?? méglich: As?? 
—_— werfallt hauptsiachlich tiber Beta-Strahlung von 0,69 MeV zum Grundzustand 
von Se?” (po/_ > py/a), auBerdem iiber Beta-Gruppen von 0,17 MeV (etwa 
: 0,5°%) und 0,44 MeV (etwa 2%) zu mit 520 bzw. 247 keV angeregten Niveaus 


fe in Se”, Beim Zerfall dieser Niveaus wird ferner ein mit 160 keV angeregtes 

| Niveau (7/2 +) in Se?’ erreicht. Zwischen den 0,44 Me V-Betas und den 247 keV- 
Y Gammas wurden Koinzidenzen gemessen. Die ,, FERMI-Kurve“ der kontinuier- 
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7 t 
lichen Gamma-Strahlung des durch Elektroneneinfang zerfallenden Ger zany ; 
einen Endpunkt von 225 + 12 keV (das ist die Zerfallsenergie). Elektronen-. 
einfang: p42 > Ps/2. Zwischen 200 und 600 keV mafen Vertf, bei Os!°3 Gamma ioe 
Linien von 280, 460 und 560 keV: bei Ge?? maBen sie u. a. Linien von 2,3 und — 
2,7 MeV. Da nied eae 


4627 F.R. Metzger and W.B. Todd. Lower limit for the lifetime of the 665- 

kev excited state of Mo’. Phys. Rev. (2) 91, 1286—1287, 1953, Nr. 5. ale Sept.) _ 
(Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Bartol Res. Found.) Nach einigen Be- 
trachtungen iiber die Methode, durch Resonanzstreuung von Gamma-Strahlung _ 
Lebensdauern angeregter Zustande zu messen, beschreiben Verff. ihre Messung. | 
Die Gamma-Strahlung von 0,3 mCurie Zr®? — Nb®? wurde abwechselnd an 
Mo- oder Zr-Streuern gestreut und die gestreute Strahlung mit einem auf die 
665 keV-Photolinie eingestellten Szintillationsspektrometer gemessen. Nach 
Korrektur auf die kleine Differenz in der RAYLEIGH-Streuung wurde bei Mo 
und Zr innerhalb der MeBgenauigkeit von 2% das Gleiche gemessen. Daraus 
resultiert eine Breite [ =< 5-10-4 eV und eine Lebensdauer > 1,5-10-!2 sec 
fiir das 665 keV-Niveau in Mo®?. Diese Lebensdauer ist eine GréBenordnung 
gréBer als die nach der WeIsskoprschen Theorie fir M 1-Strahlung zu er- 
wartende. Daniel. — 


‘ 


= J 
4628 H.-Albers-Schénberg, K. Alder, O. Braun, E. Heer and T. B. Novey. — 
Effect of the electric quadrupole interaction on the y-y directional correlation in 
Cd, IIT. Phys. Rev. (2) 91, 1287 —1288, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Ztirich, Switzerl., — 
Swiss Fed. Inst. Technol.) In friiheren Mitteilungen hatten Verff. den EinfluB 
einer Wechselwirkung zwischen dem elektrischen Quadrupolmoment des Kerns 
im Zwischenzustand und einem auferen inhomogenen elektrischen Feld auf a4 
die Winkelkorrelation der Cd!™-Gamma-Gamma-Kaskade aufgezeigt. Die vor- 
liegende Arbeit berichtet tiber inzwischen erreichte Fortschritte. Bei ver- 
schiedener Geometrie wurde die Starke der Wechselwirkung bei axialsymme-_ 
trischem auBerem Feld gemessen; Verwendung metallischer In-Einkristalle. 
Um daraus das Kern-Quadrupolmoment bestimmen zu kénnen, mu manden | 
Feldgradienten kennen. Geplant ist eine Messung mit Kerninduktion. Mit 
einer rohen Abschatzung fiir die GréBe ‘des Feldgradienten ergab sich als 
Quadrupolmoment fiir Cd™ (247 keV) Q ~ 5:°10-5 cm?. Daniel. ve 


’ ; 
4629 A. Z. Kranz and W. W. Watson. Energy levels in A** from the Cl (a, p) 
reaction. Phys. Rev. (2) 91, 1472—1473, 1953, Nr. 6. (15 Sept.) (New Haven, | 
Conn., Yale Univ.) Es wurden Auffanger aus AgCl (mit angereicherten Chloriso- | 
topen) mit a-Teilchen einer mittleren Energie von 7,45 MeV bestrahlt. Die | 
Energieverteilung der dabei entstehenden Protonen wurde durch Absorptions- 
messungen in Aluminium ausgemessen. Eine Erhéhung des Cl*’-Gehaltes im Ys 
Auffanger von 6% auf 62% ergab keine Anderung des Protonenspektrums, *e 
Die beobachteten zwei Protonengruppen werden daher der Reaktion Cl® (a, 

A88 zugeordnet und entsprechen zwei angeregten Zustanden von A®* mit — 
2,13 MeV-und 3,73 MeV. Angeregte Zustande von A*® konnten nicht beobachtet — 
werden. Hi. Schopper. i 
an 


4630 D.¥H. Wilkinson and G. A. Jones. The reaction Li’ (a, y) B®. Phys. x 
Rev. (2) 91, 1575—1576, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Cambridge, Engl., Cavendish an 
Lab.) Die Reaktion Li® ‘a, y) BY wurde mit a-Teilchen-Energien bis zu maxi- — ae 
mal 1,5 MeV untersucht. Aus der Energie der beobachteten y-Tinien lassen | a. 
sich zwei angeregte Niveaus von B?°® bei 4,75 MeV und 5,162 MeV ableiten. Das — 
bei anderen Reaktionen gefundene Niveau hei 5,11 MeV wurde nicht beobach- | 
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tet, vermutlich wegen eines Isotopenspin-Ubergangsverbotes. Ein verbessertes 
Niveauschema des Kerns B!° wird angegeben. H. Schopper. 


4631 WR. H.Nusshaum and R. van Lieshout. Upper limit for a second beta- 
transition in 4In and the position of the first excited state in ™*Sn. Physica, 
’s Grav. 19, 451 —453, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Amsterdam, Inst. Kernphys. Onder- 
zoek.) Es wird eine quantitative Abschatzmethode fiir die oberste Grenze der 
Intensitat von bisher nicht beobachteten f- und y-Ubergangen auf den B- 
Zerfall von In™4 angewendet. Als geeignete MeBapparatur hat sich eine 
Koinzidenzschaltung mit y-Zahlrohren, die auf ihren Wirkungsgrad geeicht 
waren, erwiesen, um nicht beobachtete Ubergange zu einem angeregten Zu- 
stand in Gegenwart eines vorherrschenden Uberganges zum Grundzustand 
nachzuweisen. Das Minimum in der Quanten-Wirkungsgrad-Kurve eines sol- 
chen Zahlrohres erlaubt eine genaue obere Grenze fir die Intensitat eines 
zweiten B-Zweiges festzulegen, wenn nichts iber die Lage des unteren angereg- 
ten Zustandes bekannt ist, zu dem ein solcher Ubergang fiihren kénnte. In 
einigen Fallen kann jedoch eine genauere Kenntnis tiber diesen niedrigsten 
angeregten Zustand im Tochterkern von bekannten RegelmaBigkeiten in der 
Lage der Energieniveaus in Nachbarkernen erhalten werden. Hiermit gelingt 
eine Abschatzung der Energie der nicht beobachteteny-Strahlen und damit 
des zweiten B-Zweiges aus der Koinzidenz-Rate,. Weiterhin kann oft eine davon 
unabhangige Abschitzung der Energie des vermiBbten zweiten Zweiges aus 
dem Spin des Mutterkernes, soweit er bekannt ist, oder aus Betrachtungen des 
Schalenmodells des Kerns abgeleitet werden. Dabei wird die Regel von GoLp- 
HABER und Sunyar benutzt. Die Anwendung dieser Methode auf den p- 
Zerfall von In‘ ergab aus der Koinzidenzrate und dem Minimum des Quanten- 
wirkungsgrades des geeichten y-Zahlrohres eine genaue obere Grenze von 2%, 
der gesamten Intensitat von B-- und £+-Ubergaingen in Koinzidenz mit y- 
Strahlen, Die Intensitat der gesamten B+-Emission von Jn wurde, gemessen 
durch seine Vernichtungsstrahlung, gefunden zu 1,5 + 0,5°10-4 pro Zerfall. 
Ein B+-Ubergang zum ersten angeregten Zustand beim Cd™*4, fiir den fast 
500 keV zur Verfiigung stehen, kann nur weniger als 1% zur gesamten B+- 
Emission beitragen, so daf die Koinzidenzrate dadurch nicht verandert wird. 
— In einer Figur wird die Anregungsenergie der ersten angeregten Zustinde 
in geraden-geraden (P- und N-) Kernen fir 48 <z< 54 als Funktion der 
Neutronenzahl dargestellt. Das friiher bekannte Diagramm von SCHARFF- 
GOLDHABER wird vervollstandigt. Der Einflu8 der magischen Zahlen P = 50 
und N = 82ist deutlich zu erkennen, Der halb-magische Charakter von N = 64 © 
und 66 wird diskutiert, ebenfalls umgehend die Annahme des 556 keV-Terms 
fir den untersten angeregten Zustand des Jn™4, Benno Kriger. 


4632 J. G. Rutherglen and R. D. Smith. Excitation curves of the reactions Al 
(p, a) **Mg and * Al (p, y) *Si. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 800—805, 1953, 
Nr. 9 (Nr. 405 A). (Sept.) (Glasgow, Univ., Dep. Nat. Phil.) Verwendet wur- 
den Protonen eines Kaskadengenerators mit einer Energiestreuung von ca. 
1,5 keV bei 600 keV. Die a-Teilehen wurden mit einem magnetischen 45°- 
Spektrometer herausgezogen, das mit der 1,837 MeV-a-Gruppe von F?® (p, a) 
O16* ceeicht wurde. Registriert wurden die a-Teilchen mit einem CH agefillten 
Proportionalzaihlrohr mit Kollodiumfenster. Zur y-Messung diente ein dick- 
wandiges Al-Auslésezihlrohr. Die Auffanger wurden durch Aufdampfen von 
spektroskopisch reinem Al auf Ms-Platten im Vakuum hergestellt. Die An- 
regungskurven wurden zwischen 350 und 750 keV mit Punkten im Abstand 
DS keV belegt, in der Nahe von Resonanzstellen im Abstand vom 1 keV. Die 
Breite der Resonanzmaxima war fast ganz durch die Auffangerdicke bestimmt, 
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so daB man nur sagen kann, daB die wahre Breite < 1,5 keV ist. Die a-Energien 
fiir die Resonanzen entsprechend den p-Energien 503, 630, 728 keV betrugen 
1,79; 1,89; 1,98 MeV, der daraus berechnete Q-Wert 1,61 + 0,02 MeV. Wahrend 


diese drei Resonanzen a- und y-Emission in gleicher GréBenordnung gaben, 
hob sich bei den Kesonanzen 652, 677, 733 keV nur die y-Emssion vom Unter- 
grund ab. Méglichkeiten fiir Spin und Paritat der Si28-Zustinde werden dis- 
kutiert. G. Schumann, ~ 
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4633 G. Manning and B. Singh. A note on the °B (a, P) 8C reaction. Proc. 
phys. Soc., Lond. (A) 66, 842—843, 1953, Nr. 9 (Nr. 405 A). (Sept.) (London, — 


Imp. Coll., Phys. Dep.) Es wurde versucht, die strittige Frage des 0,7MeV- é - 
Niveaus des C!* zu klaren, die besonderes Interesse besitzt, weil der Spiegelkern | 


ef 


N** kein entsprechendes Niveau hat. Ein diinner Auffanger von elektromagne- 


tisch angereichertem B® wurde mit He-Ionen aus einem elektrostatischen 


Generator beschossen. Die Anregungskurve zeigte die bekannten N14-Niveaus © 
bei 12,47 und 12,39 MeV und bestatigte das vermutete Niveau bei 12,29 + 0,03 


MeV. Die yom Auffanger emittierten Protonen wurden in Ilford C-2-Emulsionen ne * 


beobachtet. Drei Gruppen entsprachen Ubergangen in den C!*-Grundzustand | 
und schon bekannte Niveaus bei 3,68 und 3,89 MeV. Eine vierteGruppe rihrte 
von B" (a, p) her. Es fand sich kein Hinweis auf das bekannte C18-Niveau bei 


3,08 MeV oder das bei 0,7 MeV. Nach Ausmessung der Energieverteilung der 


Protonen mit dem Proportionalzahler wiirde die Intensitat ftir das 0,7 MeV- 
Niveau sicher kleiner sein als 2% derjenigen fir den Grundzustand. 
G. Schumann. 


4634 A.B. Clegg and D. H. Wilkinson. Isotopic spin selection rules. III. Ra-— 


diations from 4N. Phil. Mag. (7) 44, 1269—1275, 1953, Nr. 358. (Nov.) (Cam- 
bridge, Cavendish Lab.) Verff. berichten tiber die y-Strahlung aus N14, das 
aus der Reaktion C!* (p, y) N!4 stammt, Energie der Protonen 560 keV. Es 
wird gezeigt, da der 8,06 MeV (1-)-Zustand des N14 T = 1 besitzt, entspre- 


chend dem 6,10 MeV-Zustand des C**. Die elektrische Dipolumwandlung inden 


2,31 MeV (0 +) T = 1-Zustand der N" ist daher durch die Auswahlregel fiir 
isotopischen Spin verboten. Es wird gezeigt, daB die Starke dieser verbotenen 
elektrischen Dipolumwandlung weniger als 0,7% der der erlaubten elektrischen 


+ 
* 


Pa 


egé 


Dipolumwandlung in den (1 +) T = 0-Grundzustand des N** ist. Hieraus — 


folgt, daB die ,, Verunreinigung“ des 8,06 MeV-Zustandes durch einen Zustand 
mit T = 0 in der Intensitat kleiner als 2% ist. Fiir die Energie der letzten 


y-Strahlung der Kaskade wurden 2,307 + 0,015 MeV gefunden, in guter Uber- 


einstimmung mit anderen Beobachtungen. v. Harlem, | 


4635 M.4J. Poole. The inelastic scattering of neutrons. II, Phil. Mag. (7) 44, 
1398—1402, 1953, Nr. 359. (Dez.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) 
Verff. berichten tiber das Spektrum der gestreuten Neutronen (2,5 MeV) 
(gemessen unter 97 °) an Al, Ni, Bi, W und Au. Bei Al erscheinen Neutronen- 
gruppen bei 2,3 + 0,15 MeV (elastische Streuung der 2,5 MeV Neutronen; 
E, = 2,32 MeV) und bei 1,4 + 0,15 MeV (unelastische Streuung, mittlere An- 
regung des Kerns 0,9 MeV, FE, = 1,44 MeV). Bei Ni wird eine Gruppe mit 
einem Energicverlust von 1,4 MeV beobachtet. Bei W wird ein kontinuier= 
liches Spektrum beobachtet, abgesehen von der Spitze der elastisch gestreuten 
Neutronen. Beim Bi werden Gruppen bei 2,4 + OA Mee 051 und 1414+ 0,4 
MeV gefunden, erklarbar durch elastische Streuung gusamimen mil unelasti- 
scher Streuung von angeregten Niveaus bei 0,9 4: 0,2 und 1,8 + 0,2 MeV, 


der Niveauabstand ist ungewohnlich hoch fiir einen schweren Kern. Au zeigt 


die elastische Spitze bei 2,5 MeV und eine kontinuierliche Verteilung der a 
tronen, dic zu geringeren Energien ansteigi, was auf viele, dicht beieinander- 
’ 7 i) 
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 liegende Niveaus schlieBen laBt. In einer Tabelle werden die Streuquerschnitte y 
- zusammengestellt. v. Harlem. — 


4636 J. Rotblat. Angular distributions of protons from the reaction *O(d,p)*C. f 
Nature, Lond. 167, 1027—1028, 1951, Nr. 4260. (23. Juni.) (London, Med. 
Coll. St. Bartholomew’s Hosp., Phys. Dep.) Mit 8 MeV-Deuteronen wurde - 
A catylon von 10 Torr beschossen, zur Registrierung der Protonen dienten 
- Photoplatten. Die beiden Gruppen gréBter Reichweite, die dem Grundzustand 
und dem ersten Anregungszustand des Cl’ bei 3,11 MeV entsprechen, wurden 
- naher untersucht. Die erste zeigte einen glatten allmahlichen Abfall von 15 
pis 55° und blieb bei gréBeren Winkeln praktisch gleich. Die zweite zeigte bei 
15° einen wesentlich héheren Wirkungsquerschnitt als die erste, der aber steil 
abfiel bis 35°, dann wieder anstieg bis 55° und schlieBlich allmahlich auf den- 
selben Wert wie bei der ersten abnahm. Ein Vergleich mit der Theorie von 
Butter (Proc. roy. Soc. (A) 208, 559, 1951) ergab gute Ubereinstimmung mit 
dem Experiment unter der Annahme, daf das in den Grundzustand des C*# 
 eingefangene Neutron den Spin 1, das in den ersten Anregungszustand ein- 
- gefangene den Spin 0 hat. Daraus folgt fiir den Grundzustand Spin > — ander- 
weit direkt nachgewiesen — (oder */,), ungerade Paritat, fiir den Anregungs- 
- gustand Spin = und gerade Paritat. G. Schumann. 


_ Kernterme (Isomerie). S. auch Nr, 4247, 4250. 


— 4637 J. P. Davidson and D. C. Peaslee. Cross terms in allowed shape B spectra 
Phys. Rev. (2) 91, 1232—1233, 1953, Nr. 5. (4. Sept.) (New York, N. Y.; 
Columbia Univ.) Statistische Analyse der Beta-Spektren erlaubter Form 
— (erlaubte und auch verbotene Spektren) zur Abschatzung der GréBe irgend- 
_-welcher gemischter 1/W-Terme. Insgesamt wurden 17 gemessene Spektren 
von elf verschiedenen Ubergingen ausgewertet. Es wird erschlossen, daB (T, 
ys A)-Mischung héchstens etwa 4% beitragt. Fir (S, V)-Mischung konnte nur 

cine Messung genommen werden, die eine obere Grenze von etwa 10% er- 
—_ brachte. Weder fiir (T, A)- noch fiir (S, V)-Mischung ergab sich ein deutlich 
von Null verschiedener Beitrag. Diskussion der erlaubten Spektren. 

a4 Daniel. 

4638 G.R. Satehler, Angular distribution of y-radiation following a deuteron 

' stripping reaction. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 1081—1092, 1953, Nr. 12 
(Nr. 408 A). (1. Dez.) (Oxford, Clarendon Lab.) Die Winkelverteilung der bei 
einer Deuteronenabstreifreaktion entstehenden y-Strahlung wird als Reihe von 
LEGENDRE-Funktionen geschrieben, die Koeffizienten werden durch den Ge- 
samtdrehimpuls jedes eingefangenen Neutrons ausgedviickt. Mittels RACAR- 
Koeffizienten (L. C. BIEDENHARN, Tables of Racah Functions, Oak Ridge 
Nat. Lab, Rep. 1098, 1952) laBt sich die Darstellung auf Mischungen von j- 
Werten ausdehnen, Kaskaden werden diskutiert, und die Winkelverteilung 
der n-ten Strahlung wird allgemein angegeben. Inwieweit die gemessene Win- 
kelverteilung mittels eines einzigen j gedeutet werden kann, ist ein Kriterium 
fir die Giltigkeit der j-j-Kopplung und cine entsprechende Analyse mittels 
eindeutiger L- und S-Werte ein solehes fiir L-S-Kopplung, Diese beiden Ex- 
treme werden verglichen mit der sogenannten channel-spin-Methode (vgl. z. B. 
 -Curisty, Phys. Rev. 89, 829, 1953), von der sie sich nur in der angenommenen 
Drehimpulskopplung unterscheiden, und die Transformationskoeffizienten fir 

den Ubergang zwischen ihnen angegeben. Die Formeln und Tabellen gelten 
ganz allgemein fiir die Bildung cines angeregten Zustandes mit scharfem Spin 
durch Absorption oder Emission eines Teilehens mit Spin2/,. Dabei kann auch 
statt dery-Strahlung eine andere (Umwandlungselektronen, a-, B-Strahlen usw.) 
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_vorliegen, Man erhalt so z. B. die Ergebnisse von FELp {s. diese Ber. 32, 1736, Fm) 
1953) fir Photomesonenerzeugung. G. Schumann. he 


4639 R.E. Bell and R. L. Graham. Time distribution of posttron annihilationt 
in liquids and solids. Phys. Rev. (2) 90, 644—654, 1953, Nr. 4. (15. Mai.) (Chalk — 
River, Ont., Can., Atomic Energy Ltd., Lab., Phys. Div.) Zur Bestimmung — 

der mittleren Lebensdauer von Positronen wurde die zeitliche Verteilung d 
Vernichtungsquanten nach der Absorption von raschen Positronen in ver- 
schiedenen Substanzen untersucht. Dazu wurden verzégerte Koinzidenzen 
gemessen zwischen der Aussendung des Positrons und dem Auftreten der Vani ‘ 

nichtungsstrahlung. Beide Ereignisse wurden mit Szintillationszahlern nach- _ 
gewiesen. Bei einem Teil der Messungen war zwischen Positronenquelle und _ 
Probe ein magnetisches B-Spektrometer als Monochromator angebracht. Als _ 
mittlere Lebensdauer der Positronen wurde in allen untersuchten Metallen whe 
1,5-10-2° sec gefunden. Einige einfache Kristalle ergaben den gleichen Wert, — 
aber viele amorphe Substanzen, Festkérper und Fliissigkeiten, zeigen ein _ 
komplizierteres Verhalten mit einer mittleren Lebensdauer von wenigen 107° 
sec fiir #/, der Positronen und einer mittleren Lebensdauer von 0,45°10-® sec 
bis 3,5-10-* sec, je nach Art der Substanz, fiir das restliche Drittel. Die langere | 

Lebensdauer verkiirzt sich bei Kihlung der Probe. MaBige magnetische und _ 
elektrische Felder waren ohne EinfluB. Die Ergebnisse werden im einzelnen _ 
diskutiert. Mayer-Kuckuk. 


te 
4640 Leonilda Altman. An analog computer as an aid to shower theory calculations. 
Rev. sci. Instrum. 23, 382,1952, Nr.7. (Juli.) (Ithaca, N.Y., Cornell Univ.) Beiden _ 
Monte-Carlo-Rechnungen zur Schauertheorie auftretende trigonometrische 
Gleichungen lassen sich mit Hilfe einer elektrischen Analogierechenmaschine _ 
leicht lésen. Die Grundeinheit der Maschine ist cin sin-cos-Generator. Das ist 
ein kleiner Transformator mit einer Windung auf einem Stator und zweien auf _ 
einem beweglichen Rotor. Legt man an den Stator eine Wechseispannung E, | 
so tritt an der einen Spule des Rotors E sina, an der anderen E cos a auf, wo- 
bei a die Winkelstellung des Rotors ist. Durch Serienschaltung soluher Genera- _ 
toren lassen sich sin und cos beliebig multiplizieren. Der cos des gesuchten 
Winkels stellt sich als Differenz zweier sin-cos-Produkte dar. Zu seiner Messung 
wird ein cos-Generator mit verkehrter Phase gegen diese Differenz geschaltet, 
und sein Rotor bis zur Stromlosigkeit der Leitung gedreht. Die Generatoren 
wurden bei 400 Hz mit einer Eingangsspannung von 26 Volt und einer Aus- 
gangsspannung von 12 Volt betrieben. Durch die Generatoren und Verstarker 
hereingebrachte Phasenverschiebungen wurden durch geeignet eingebaute 
RC-Kreise kompensiert. Das Gerat ist auf 1” genau. Faissner, 


» 


; 
be 
n 


4641 WR. Favre. Les dispositifs électroniques d'un télescope pour Vétude de la 

production et de la diffusion des particules ionisantes, pénétrantes de la radiation 

cosmique. Helv. phys. acta 24, 599—602, 1951, Nr. 6. (31. Dez.) (Lausanne.) 
' Eine Verstarkerschaltung fiir Koinzidenz- und Antikoinzidenzmessungen mit 
einem Auflésevermégen von 20 «sec wird beschrieben. Thurn, 


4642 J. A. Simpson and R. B. Uretz. Cosmic-ray neutron production in elements 
as a function of latitude and altitude. Phys. Rev. (2) 90, 44—50, 1958, Nr. 1. 
(1. Apr.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) Die Erzeugungsrate von Neu- 


tronen durch Ultrastrahlung wurde in den Materialien Al, Cu, Sn und Pb bei 


» . - ° ae Hohe t ha- 
den geomagnetischen Breiten 4 = 40 und 54° in 9000 m H6 ig! perl 


rische Tiefe 312 g/cm?) gemessen. Ferner wurde die Breiten- f 
-abhangigkeit der Ap ibe Neutronenerzeugung in C und Pb zwischen 4 = 0 
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4643--4645 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 


und 54° mit BF,-Zahlrohren in Paraffin erhalten. Ergebnisse: 1. Die relative 
Neutronenmultiplizitat in den verschiedenen Elementen entspricht der in 
Seehohe gemessenen. 2. Bei etwa 20 g/em? Pb wurde cin Neutronentibergangs- 
effekt in 9000 m Héhe gefunden. 3. Die Absorptionslange der neutronenerzeu- 
genden Strahlung in Blei betragt 350 + 40 g/cm*. 4. Bei den Breiten 0", 40° N 
und 54° N betragt die Absorptionslange der neutronenerzeugenden Strahlung 
in der Atmosphare bei Benutzung von Pb als drtlichen Neutronenerzeuger 200, 
140—148 und 143 g/em?, bei Benutzung von C 200, 183, 157 g/cm? (freie 
Atmosphare 212 + 4, 181 + 3, 157 + 2 g/em?, 6rtliche Sternerzeugung 220, 
174—160, 164 g/em?). Der anormale Pb-Wert bei 40° N wird diskutiert. Die 
gleiche Anomalie wurde weniger ausgepragt auch in Photoemulsionen ge- 
funden. Reich. 


Entstehung der Ultrastrahlung. S. auch Nr. 5371. 


4643 ¥F. Harris, B. Rossi and I. Eseobar Vallejo. East-west asymmetry for post- 
live and negative mesons near the equator. Phys. Rev. (2) 90, 360, 1953, Nr. 2. 
(15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (La Paz, Bolivia, Univ. Mayor San An- 
dres.) Die Ost-West-Asymmetrie der positiven und negativen Mesonen wurde 
in 5200 m Hohe bei 16° siidlicher Breite gemessen. Die Ablenkung in einer 
magnetisierten Eisenplatte erlaubte eine Trennung in zwei Impulsbereiche der 
Mesonen um 0,8 BeV/e und 1,8 BeV/e. Fir einen Zenitwinkel von 45° ergab 
sich die Asymmetrie A (wobei A = 2 (W — E)/(W + E)) fiir den niedrigen 
Impulsbereich zu 0,47 + 0,035 fir positive Mesonen und zu 0,084 + 0,037 fir 
die negativen Mesonen; fiir den hohen Impulsbereich zu 0,49 + 0,015 fiir die 
positiven Mesonen und zu 0,119 + 0,016 fiir negative Mesonen, Thurn, 


4644 Anselm Citron. Der Barometerejfekt groBer Luftschauer. Z. Naturf. 7a, 
712—721, 1952, Nr. 11. (Nov.) Berichtigung ebenda S. 763. (Freiburg, Br., 
Univ., Phys. Inst.) Mit fint Zahlrohrgruppen in einer Linie tiber 11 m verteilt 
wird der Barometereffekt groBer Luttschauer in Abhangigkeit von der Teil- 
chendichte auf einer Bergstation (1230 m) und anschlieBend auf einer Tal- 
station wihrend eines halben bzw. Vierteljahres gemessen. Schauer, bei denen 
alle fiint Gruppen gleichzeitig ansprachen, werden als dicht, solche, bei denen 
eine oder mehrere von den mittleren Gruppen nicht mit ansprachen, als diinn 
hezeichnet, Aus den auf der Bergstation gemessenen Haufigkeiten H errechnet 
sich emintegrales Spektrum H (D) der Teilchendichte D im Schauer: H (D) ~ 
D-198. Der Barometeretfekt legt im Winterhalbjahr bei 7—9%/em Hg, und 
zwar ist er [tir die dichteren Schauer 10—20% gréfBer als fiir die dinnen. Ein 
méglicher Grund hierfir wird diskutiert. Im Sommerhalbjahr betraigt er fir 
beide Schauerarten ca. 12%/em Hg. Der jahreszeitliche Unterschied mag auf 
Temperatureffekte oder Dichteinderungen in der héchsten Atmospharen- 
schicht zuriickzuliihren sein. Es wurde ein schwacher Tagesgang mit der 
Sonnenzeit von 0,67 + 0,3%, fiir das Intensitatsverhaltnis der Zeit 0—12h 
zu der 12—245 oefunden. Reich. 


4645 Kurt Sitte. Uber die StoBquerschnitte in durchdringenden Héhenstrahl- 
schauern, Acta phys. austr. 6, 167—180, 1952, Nr. 2/3. (Nov.) (Syracuse, N. 
Y., Univ., Dep. Phys.) Die Bestimmung der StoBquerschnitte fiir energiereiche 
Kernzusammenstée mit verschiedenen Methoden fiihrte bisher zu wider- 
spruchsvollen Ergebnissen, Aus Zihlrohrversuchen entnahm man eine Zunaime 
der Stoflinge mit abnehmender Primarenergie, Experimente mit Nebelkammern 
und Emulsionen dagegen scheinen sogar noch fiir Energien unter 10° eV 
einen ,,geometrischen' StoBquerschnitt zu verlangen. Es wird an Hand neuerer 
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IV. 8. Ultrastrahlung 4646—4648 


experimenteller Ergebnisse (FROEHLICH, HARTH und Sirre, Phys. Rev. 87, 
504, 1952) gezeigt, daB die Ursache in einer Verfalschung der mit Zahlrohr- 
anordnungen erhaltenen Werte liegt. Bei Beriicksichtigung aller notwendigen 
Korrektionen ergibt sich: Der StoBquerschnitt in schweres Elementen ist 
»geometrisch” fiir alle Energien oberhalb 2-10° eV, und wird auch nicht oder 
nicht wesentlich kleiner zwischen 0,75 und 2-10% eV. Die Wahrscheinlichkeit 
fir Ladungsaustausch in Proton-Neutron-Zusammensté8en im Energiebereich 
der harten N-Komponente ist sicher nicht gréBer ais 0,25 + 0,15. Ist dieser 
Wert jedoch in Wirklichkeit sehr viel kleiner, mu8 man eine Abnahme der 
StoBquerschnitte in entsprechendem Umfang fiir Primarenergien um 10° eV 
zulassen. Die in leichten Materialien beobachtete , Transparenz‘ der Kerne 
scheint, zumindest teilweise, gleichfalls auf die Unzulanglichkeit der experi- 
mentellen Methode zuriickzufiihren zu sein. Reich. 


te ay Ww oe = egw~ es 
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4646 F.E. Driggers. Bursts in material of low atomic number. Phys. Rev. (2) 
87, 1080—1090, 1952, Nr. 6. (15. Sept.) (Ann. Arbor, Mich., Univ., Randall 
Lab. Phys.) Zur Untersuchung der Schauererzeugung durch u-Mesonen bei 
der Bremsstrahlungs- und knock-on-Wechselwirkung wurde eine groBe Ioni- 
sationskammer in Verbindung mit Zahlrohrtabletts benutzt. Als Absorber 
dienten groBe Dicken von Material mit niedriger Ordnungszahl (Ziegelsteine), 
weil dann die theoretischen Formeln fiir Bremsstrahlquerschnitte (BorNsche 
Naherung) und Elektronenkaskade eine bessere Giltigkeit besitzen. Die Ver- 
suche sollten entscheiden, ob die Berechnungen von Curisty und KusaKa 
(s. diese Ber. 23, 119, 1942) besser zum Spin 1/, oder Spin 0 des w-Mesons pab- 
ten. Der Anteil der aus Kernprozessen der N-Komponente stammenden 
Elektronenbursts betrug etwa!/;. Die verbleibende burst-Rate stimmte inner- 
halb der geschatzten Unsicherheit von 20% mit der fiir Spin 4/,-u-Mesonen 
berechneten Rate iiberein. Die erwartete Z-Abhangigkeit der p-Mesonen- 
burstrate wurde durch Vergleich mit an anderer Stelle unter Material mit 
_ héherem Z gewonnenen Resultate in groben Ziigen bestatigt. Reich, 
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_ 4647 0. Halpern and B. A. Lippmann. The interference of amplitudes in cas- 
f cade processes. Phys. Rey. (2) 87, 1128, 1952, Nr. 6. (15. Sept.) (Los Angeles, 

Calif., Univ., White Plains, N. Y., Nucl. Devel. Ass.) Der allgemeine Ausdruck 
fir die Wahrscheinlichkeit fiir Kaskadenemission in zwei Stufen enthalt in 
der Produktsumme Glieder von verschiedenartigen Matrixelementen (,,Inter- 
ferenzglieder‘‘), deren Entwicklung schwierig ist. Verff. zeigen, wie man diese 
Schwierigkeiten vermeiden kann, und da im allgemeinsten Fall des Kaska- 
denprozesses stets eine Beschreibung eingefihrt werden kann, nach der jeder 


 Sehritt der Kaskade zu einem und nur einem ,,kausalen‘’ Zwischenzustand fy 
- fiihrt. Dadureh fallen die gemischten Glieder in der Produktsumme fort, & 
Reich, : 
j b 
4648 C. B. A. McCusker, H. Messel, D. D. Millar and N. A. Porter. An experi- ‘i 
mental investigation of the nucleon cascade in water. Phys. Rev. (2) 89, 1172—1177, : 


1958, Nr. 6. (15. Marz.) (Dublin, Ireland, Inst. Adv. Stud.) Mit einem aus vier } 
Lagen bestehenden System von GeIGeR-MULLER-Zahlrohren, verbunden mil, 
einem Hodoskop mit 31 Kanalen, wurde die von Ultrastrahlteilchen mit mehr 

als 20-10% eV-Energie in Wasser ausgeléste Nukleonenkaskade untersucht, 
Die tiber 15000 registrierten Schauer wurden inihre n Einzelheiten aut Hollerith- 
karten festgehalten und unter verschiedenen Gesichtspunk ten ausgewertet, Es : 
werden Ubergangskurven fiir die Zahl der geladenen Teilchen bei verschiedenen ; 
Primienenergien, Barometerkoeffizienten fir _verschiedene Mulltiplizitaten, 
seitliche Aufspaltung der Schauer in den verschicdenen Tiefen usW. mitgeteilt, 

In allen Fallen besteht zumindest qualitative Ubereinstimmung mit den von 
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MESSEL und Mitarbeitern (s. diese Ber. S. 886 u. 32, 1791, 1953) durchgefihrten — 


7 ‘Rechnungen zur Nukleonen-Kaskadentheorie. Insbesondere ergibt sich, daB. 


zu dem experimentellen Befund einer relativ geringen seitlichen Aufspaltung 
der Schauer wesentlich besser der von MESSEL und GREEN vorgeschlagene 
differentielle Wirkungsquerschnitt paBt, dem eine exponentielle Abnahme der 
Teilchenzahl zur Seite hin zugrundeliegt, als der sonst gew6hnlich benutzte 
Wirkungsquerschnitt, der von einer im Schwerpunktsystem isotropen Rich- 


 tungsverteilung ausgeht. Reich. 


4649 (.N. Chou. Energy spectra of cosmic-ray photons and electrons from plastic 
scintillation counter measurements. Phys. Rev. (2) 90, 473—476, 1953, Nr. 3. 
(14. Mai.) (Chicago, Ill., Univ., Dep. Phys.) Mit Hilfe einer Anordnung von 
Zahlrohrenin Koinzidenz mit Szintillationszahlern wurden Héhenstrahlschauer ~ 
untersucht, die von Photoner und Elektronen in einer Bleischicht von 1 inch 
Dicke ausgelést wurden. Die Szintillationszahler waren mit gréBeren Stiicken 
eines plastischen Leuchtstoffs von Anthracen in Polystyrol versehen. Aus der 
Verteilung der SchauergréBe wurde das Energiespektrum der auslésenden 
Hohenstrahlphotonen und -Elektronen am Versuchsort (Chicago) abgeleitet. 
Die Ergebnisse zeigen, da8 im Energiebereich von 0,2 bis 2,0 BeV die differen- 


tielle Energieverteilung durch einen Ausdruck der Form E-* (E Energie) dar- 


gestellt werden kann, mit s = 2,71 + 0,13 fir die Photonen- unds = 2,81 4 
0,13 fiir die Elektronenkomponente. Der Exponent s nimmt fir Energien 


-unterhalb 0,2 BeV betrachtlich ab. Die Untersuchung hat gezeigt, da® Szintil- 


lationszahler fiir solche Zwecke sehr geeignet sind, Mayer-Kuckuk. 


4650 U. Haber-Schaim and G,. Yekutieli. Energetic nuclear collisions in the 
upper atmosphere. I, The nucleon pion cascade. Nuovo Cim. (NS) 11, 172—187, 
1954, Nr. 2. (1. Febr.) (Rehovoth, Israel, Weizmann Inst. Sci.; Tel Aviv, 
Israel, Cosmic Ray Sect., LAEC.) Die Kaskade der Nukleonen und a-Mesonen 
(Pionen) mit Energien tiber 100 me? in der oberen Atmosphare wird unter-_ 
sucht. Die Gleichungen werden mittels der Theorie von FERMI tiber die Pion- 
Erzeugung entwickelt, die fiir Nukleon-Nukleus-Effekte erweitert wird. Fir 
die Primirspektren der Protonen und der a-Teilchen wird der Exponent —2,56 
cingesetzt. Die Kaskadengleichungen werden nach Potenzen der atmospha- 
rischen Tiefe gelést. Verff. berechnen die mittlere freie Weglange fir die Ab- 
schwachung. Sie nimmt mit zunehmender Tiefe und mit zunehmender Energie 


der Teilchen ab. Die hohen Werte an der oberen Grenze der Atmosphare sind 


eine Folge der grofen Anzahl von Nukleonen und Pionen, die direkt durch 
primaire a-Teilchen erzeugt werden. Ein Vergleich der berechneten und der 
gemessenen,Werte fiir die mittlere freie Abschwachungsweglange und fiir das 
Verhaltnis der neutralen zu den geladenen Nuklearteilchen ergibt, daf® fiir die 
mittlere freie Weglainge fiir ZusammenstéBe 100 g/em? angenommen werden 
muf und, da®i die KernzusammenstéfBe nicht so sehr unelastisch sind, wie die 
Theorie annimmt. M. Wiedemann. 


4651 K. Gottstein. Zur Aujfspaliung der schweren Kerne in der kosmischen — 
Strahlung. Naturwissenschalten 40, 104—105, 1953, Nr. 3. (Febr.) (Géttingen, 
Max-Planck-Inst. Phys.) Die fir die Vorstellungen vom Ursprung der kos- 
mischen Strahlung wichtigen Untersuchungen der relativen Haufigkeit der 
Li-, Be- und B-Kerne im Flu der Primarstrahlung werden einer Kritik unter- 
zogen und mit eigenen Ergebnissen verglichen. Nach PeTeRs und Mitarbeitern 
(s. PETERS, Progress in Cosmic Ray Physics, Bd. 1, Kap. IV, Amsterdam 1951) 
sollen die Li-, Be- und B-Kerne bei der geomagnetischen Breite 4 = 10 
héchstens 10% des Flusses der C- und O-Kerne ausmachen, wahrend die 
Bristoler Gruppe (s. DAINTON u. a. diese Ber. 32, 1789, 1953) bei 4 = 55° 
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fiir das Verhaltnis Be, B/C, N, O, F den Wert 83% angibt. In der vorliegenden 
Mitteilung werden vorlaufige Ergebnisse einer systematischen Untersuchung | 
von ZusammenstéBen schwerer Kerne mit Atomkernen aus photographischen — 
Emulsionen, die bei 2 = 55° in 29km Héhe exponiert waren, beschrieben. _ 
Es wurden Korn- bzw. 6-Strahldichten und, soweit méoglich, die mittleren 
Winkel der Vielfachstreuung an sdmtlichen zu den Ereignissen gehérenden _ 
Spuren gemessen. Die Energie des primaren schweren Kernes ergibt sich als — 
Summe der Energien aller Schauerteilchen, oft lieB sie sich auBerdem aus dem _ 
ffnungswinkel der Schauerbruchstiicke errechnen. Aus 6-Strahldichte und | 
Energie folgt dann die Ladung. Innerhalb der Fehlergrenzen wird das Ergebnis _ 
de: Bristolgruppe bestatigt. Das abweichende Ergebnis der amerikanischen _ 
Forschergruppe wird u. a. durch deren Annahme erklart, das Auftreten von _ 
mindestens drei Bruchstiicken mit Z > 2 bei den Kernzusammenstéfen sei 
von der Energie des Primarkerns unabhangig, was sich als falsch erwies. 
Keich, (am 

4652 Juan G. Roederer. Uber die Absorption der Nukleonenkomponente der — 
kosmischen Strahlung in —21° geomagnetischer Breite. Z. Naturf. 7a, 765—771, i 
1952, Nr. 12. (Dez.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys.) Die Hohenabhangig- 
keit der sternerzeugenden Komponente der kosmischen Strahlung in —21° a 
geomagnetischer Breite wurde mittels Ilford G 5-Emulsionen in Héhen zwi- _ 
schen 2600 und 5300 m untersucht. Es wird ein Ansatz vorgeschlagen, mit 
dem sich aus den SterngréBendiagrammen die Energiespektren der stern- — 
auslésenden Teilchen ableiten lassen. Dabei werden in +48° geomagnetischer — 
Breite erzielte Ergebnisse zum Vergleich herangezogen. Die Absorptionslangen _ 
in Luft fir Neutronen- plus Protonen- induzierte Sterne betragen in den — 
Energieintervallen <1 BeV, 1—3 BeV, 3—6 BeV und > 6 BeV jeweils 161 4 ‘oy Ree 
148 + 8,133 +10 und 130 + 25 g/cm?. Reich, et 


4653 Frank C. Roesler and C. B. A. MeCusker. Anisotropic distribution of secon- 
daries in extreme energy cosmic-ray stars. Phys. Rev. (2) 91, 690—694, 1953, 
Nr. 3. (14. Aug.) (Dublin, Irel., Inst. Ady. Stud.) Es wird der Zusammenhang 
zwischen dem Erhaltungssatz des Drehimpulses und der Anisotropie unter- 
sucht, welche man an Sternen der kosmischen Strahlung beobachtet, die 
durch energiereiche Primare ausgelést wurden. Ein Modell fir nichtzentrale 
Kern-Kern-StéBe wird vorgeschlagen, das auch Bedeutung fir Nukleon- 
' Nukleon-StéBe haben kann. Es beruht auf der Annahme eines scheibenformigen 
Reaktionsvolumens, das aus mehreren unabhangig voneinander wirksamen ~ 
Zonen besteht. F Thurn, ie 


4654 P. E. Hodgson and D. H. Perkins. Heavy nuclear splinters. Nature, Lond. 
163, 439—440, 1949, Nr. 4142 (19. Marz.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol.) _ 
Unter 6000 untersuchten Sternen in Photoplatten fanden die Autoren zwei 
Ereignisse, bei denen schwere Teilchen als Splitter auftreten. Bei dem ersten 
Ereignis wurde die Ladung des Splitters zu 11 + 1, beim zweiten ZU 5) oo 1e 
bestimmt. Die Anzahl der Ereignisse darf nicht als ein MaB fir die Haufigkeit 
des Auftretens von schweren Splittern genommen werden, da nur solche 
schwere Splitter in der Platte aufgefunden werden, die relativ lange Spuren — 


 verursachen. Schulten. 
Biologische Wirkung kosmischer Strahlung. S. auch Nr. 5331, 
Elektronenanordnung. S. auch Nr. 4254, 5096. ' , 4 
_ Mefverfahren. S. auch Nr. 5240, a 
1183 ‘: 
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4655 Maurice L. Huggins. Bond energies and polarities. J. Amer. chem, Soc. 
75, 5123—4126, 1953, Nr. 17. (5. Sept.) (Rochester, N. Y.. Kodak Res. Lab.) } 
Neue Werte fiir Elektronegativitaten und die Beitrage der nicht-polaren Bin- 
dungsenergien unter Benutzung der von PAULING angenommenen Beziehungen 
zwischen diesen Gréfen wurden berechnet und geprift. Die unter Benutzung 
dieser neuen Werte berechneten Bindungsenergien stimmen in den meisten 
Fallen innerhalb 2—3 keal/mol mit den experimentell bestimmter tberein. 
Berechnet werden die Elektronegativitaten von H, C, N, O, F, Si. P, bg, 
Ge, As, Se. Br, Sn, Sb, Te, I. Die Bindungsenergien werden berechnet fir H 
bzw. C, N, O, F, Si, P, S, Cl, Ge, As, Se, Br, Sn. Sb, Te, I mit H usw 
Vel. auch das nachstehende Ref. v. Harlem. 


4656 Maurice L. Huggins. Atomic radii. IV. Dependence of interatomic di- 
stance on bond energy. J. Amer. chem. Soc. 75, 4126—4133, 1953, Nr. 17. (5. Sept.) 
(Rochester, N. Y., Kodak Res. Lab.) Es wird gezeigt, daB® die meisten Abwei- 
chungen von einer strengep Aktivitat der Radien in normalen Valenzverbin- 
dungen auf Schwankungen in der Bindungsenergie D4, zuriickzufiihren sind, 
Es wird eine Reihe von ,,Radien konstanter Energie’ rx berechnet. Aus der 
einfachen Beziehung: rap =1TR + TR — t/2log Dag ergeben sich inter- 
atomare Abstande, welche innerhalb 0,02 A mit den besten experimentellen 
Werten iibereinstimmen. Wenn experimentelle Werte fiir die Bindungsenergie 
nicht verfiigbar sind, so kénnen Werte, die aus der Elektronegativitat und Bei- 
tragen der nicht-polaren Bindungsenergie berechnet werden kénnen (s. das 
vorstehende Ref.) benutzt werden, ohne daB die Genauigkeit sehr viel schlech- 
ter wird. Die behandelten Elemente sind die gleichen wie im vorstehenden 
Ref. v. Harlem. 


4657 WL. C. Longuet-Higgins. Progrés récents dans la théorie de la liaison chimique, 
J. Chim. phys. 50, D8—D19, 1953, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (London, King’s 
Coll., Wheatstone phys. Lab.) Verf. gibt einen allgemeinen Uherblick 
iiber die Entwicklung der Theorie der chemischen Bindung in den letzten 
fin! Jahren. Er unterscheidet zwischen covalenter, lonen- und Elektronen- 
defekt-Bindung, bei der die Elektronen zu mehreren Atomen gehéren, Die 
beiden Verfahren: die Theorie der Valenzbindung, die sich unter der Form der 
Theorie der Resonanz zwischen kanonischen Valenzstrukturen entwickelt hat, 
und die Methode der molekularen Elektronenzustande werden behandelt. Auf 
experimentelle Verfahren wird nur andeutungsweise eingegangen. Ausfihrlich 
diskutiert Verl, die lokalisierten molekularen Elektronenzustande mit denen 
‘ie Konstanz der Bindungslange und der Valenzwinkel in gesattig en Mole- 
kiilen erklirt werden kann. Ferner geht er auf die nicht-aufgeteilten Elektronen- 
dubletis, die ritumliche Beziehung zwischen den Elektronen, die Beziehungen 
zur alten Spannungstheorie und die Anwendung dee neuen Ideen auf schwere 
Atome cin, Weitechin werden erwahnt: Ladungsverteilung und Lonisations- 
potential, a-homplexe als Zwischenprodukte, B;H, als Verbindung mit Elek- 
tronendefekt, konjugierte Systeme und die Theorie der beweglichen z-Elek- 
lronen, Reaktionstahigkeit bei der Substitution an einzelnen Stellen, Resonanz 
zwischen covalenten und Ionen-Strukturen, Uberlappung und Bindungskrafte, 
durch Ladungsiibertragung gebildete Komplexe zwischen Elektronen-Donatoren 
und Akzeptoren. Hinsichtlich der quantitativen Seite der Valenztheorie wird 
auf das Symposium iiber die Anwendung der Methoden der Wellenmechanik 
in Long Island 1951 verwiesen. Wiedergabe der Diskussionsbemerkungen von 
MULLIKEN, DAUDEL, LAFORGUE, VROELAND, SANDORFY, PULLMAN, BAUER, 
MULLER, BERGMANN, LINNETT, ORGEL, BELOV und der Erwiderungen des 
Autors. M. Wiedemann. 
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4658 A. Elliott. The hydrogen bond in an amide link. J. chem. Phys. 20, 756, 
1952, Nr. 4. (Apr.) (Maidenhead, Engl., Courtaulds Ltd.) Diskussion der geome- 
trischen Gestalt der Wasserstoffbriicke NH... O in Amidgliedern. Der An- 
sicht von PauLING und CortEy (Proc. Nat. Acad. Sci. 37, 241, 1951) iber die 
Geradlinigkeit wird die auf Beobachtungen von NEWMAN und BADGER (s. 


diese Ber. 31, 1153, 1952) sich griindende Ansicht eines Knicks sowie eines 
uniiblichen Wertes des NH-Valenzwinkels gegenitibergestellt. AuBerdem wird 


auf eine zahlenmaBig falsche Angabe iiber den NH... O-Winkel im 7-Ring 
von a-Polypeptiden hingewiesen. Demnach kommt dem 5-Ring keine gréBere 
Wahrscheinlichkeit als Strukturmerkmal zu als dem 7-Ring. Brigel. 


4659 Harold L. Friedman. The dissociation energies of HS and S,. J. chem. 


Phys. 20, 1046, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Los Angeles, Calif., Univ., Dep. Chem.) 
Unter Verwendung von 101 kcal fir die Dissoziationsenergie von S, berechnet 
sich aus der Bildungswarme des HS-Radikals, wie sie durch ElektronenstoB 
bestimmt wurde, fiir seine Dissoziationsenergie D (SH) = 79,2 keal in guter 
Ubereinstimmung mit dem spektroskopischen Wert von 84,9 kcal/Mol. 

M. Wiedemann. 


4660 Fred L. Mohler, Vernon H. Dibeler and R.M. Reese. Mass spectra of 


fluorocarbons. J. Res. nat. Bur. Stand. 49, 343—347, 1952, Nr. 5. (Nov.) (Wa- 
shington.) Die Massenspektren einer Reihe von vollstandig fluorierten Kohlen- 
wasserstoffen, 22 Verbindungen, wurden in einem 180 °-Spektrometer auf- 
genommen und in Tabellen zusammengestellt. Die Ionisationsspannung betrug 
70 Volt, die Temperatur der Ionisationskammer 250°C. In der Reihe der voll- 
standig fluorierten Paraffine yon Methan bis Heptan, dazu Perfluorisopentan 


und Isohexan, iiberwog in den Spektren CF; ; die relative Empfindlichkeit 


d.h. der Strom je Druckeinheit fiir dieses Ion, nahm mit steigendem Mol- 
gewicht zu. Molekilionen traten nur selten auf. In den cyclischen Verbindungen 
waren die Ionen C,F,, _, die haufigsten, bei der dicylischen Verbindung, 


einem Naphthalinderivat, die lonen C,F,, 3 und in der tricyclischen Ver- 
bindung C,F ,,die IlonenC, Fy, 5, Untersucht wurden ferner vier Fluorolefine 


und drei C,F,-Isomere. Bei unvollstandig substituierten Molekiilen ent- 
sprachen die starkeren Linien, die ein H-Atom enthielten, den Linien im 
Spektrum der Perfluorverbindung, wo das H durch F substituiert war. 

M. Wiedemann. 


Dissoziation und Ionisation. S. auch Nr. 4453, 4454, 4824, 5080, 5081, 5090. 


4661 Jules Duchesne. Covalent radius and molecular structure. Trans. Faraday 
Soc. 46, 187—190, 1950, Nr. 3 (Nr. 327). (Marz.) (Liége, Belg., Univ.) Vert. 
leitet aus experimentellen Daten iiber Atomabstande und Quadrupolmomente 
eine teilweise sp Hybridisation fiir die Molekiile F,, Cl,, Bry, IT, ab, deren 
Bedeutung mit dem Atomgewicht zunimmt. Brandt. 


Struktur zweiatomiger Molekiile. S. auch Nr. 4258, 5087. 


k Matossi. Polarizability model of effective charges. J. chem. Phys. 
ete 1952, Nr: 5. (Mai.) (White Oak, Silver Spring, Maryl., Naval 
Gdn Lab.) ‘Die effektive Ladung dy/dr (u Dipolmoment, r Atomabstand) 
wird fir lineare 2—3atomige Molekiile aus cinem Ausdruck fiir « berechnet, 


. + . . aso 
der die Wirkung induzierter atomarer Dipole umfaBt. Ubereinstimmung mit 
<1 5 


dem Versuch nur, wenn die atomaren Polarisierbarkeiten als mit r veranderlich 
; ? 


angesehen werden. a’ = da/dr = atomare Polarisierbarkeit ergibt sich dann 
gesche : 
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in guter Ubereinstimmung mit den Werten, die frither aus RAaMAN-Werten 


“4 
— abgeleitet sind. So ergibt sich ein brauchbares zusammenhangendes Bild, das © 


i Dipolmomente, Infrarotintensitaten und die Depolarisationsfaktoren der — 
~ Raman-Linien umfaBt. Gintherschulze. 


4663 A.B. F.Dunean. Calculation of some electronic energy levels of sulfur 
hexafluoride. J. chem. Phys. 20, 951—960, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Rochester, 
_ N.Y., Univ.) Die Koeffizienten der molekularen Zustands-(Bahn)-Funktionen 
in der linearen Kombination atomarer Funktionen wurden fir SF, berechnet, 
-- ferner nach einer selbstkonstistenten Feldmethode die Ionisations- und An- 
t regungsenergien. Dabei wurden nur zwolf Elektronen beriicksichtigt, sechs 
aus der sp*d?-Konfiguration des S und je ein 2 p o-Elektronen fir jedes F- 
Atom. Die ubrigen Elektronen werden nur durch die geglatteten Kern- 
_ Potentialkurven fiir die S- und F-Atome beriicksichtigt. Durch die Vernach- 
4 lassigung dieser Elektronen kénnen jedoch grobe Fehler entstehen. An empi- 
 rischen Konstanten wird nur der S-F-Abstand von 1,58 A verwendet. Die not- 
-wendigen Integrale wurden berechnet, darunter viele zum ersten Mal. Sie sind 
in Tabellen zusammengestellt. Fir das niederste Ionisationspotential ergibt 
sich 20,1 eV, ein verniinftiger Wert. Dagegen erhalt Verf. fir die Anregungs- 
_ energien einiger verbotener und erlaubter Niveaus viel zu hohe Werte. Sie 
 liegen zwischen 26 und 73 eV. Die Ladungsverteilung wurde zu S~°4? 
_ (F,)+°4? erhalten. M. Wiedemann. 


a 4664 Bachelet, Cheylan, Douis et Goulette. Préparation et propriétés des uranyl- 


carbonates. 3° Note. Uranylcarbonates alcalins. Bull. Soc. Chim, France 1954, S. 
- 473—179, Nr. 2. (Febr.) Schén. 


Struktur mehratomiger anorganischer Molekiile. S. auch Nr. 5121. 


4665 J.B. Johnson and K. G. MeKay. Secondary electron emission of crystal- 
line MgO. Phys. Rev. (2) 91, 582—587, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Murray Hill, 
 N. J., Bell Telph. Lab.) Mit der meist gebrauchlichen Methode des FARADA Y- 
‘ Kollektorzylinders wird die durch primaire Elektronen von Null bis 5000 eV. 
Geschwindigkeit aus Oberflachen von MgO-Einkristallen ausgeléste sekundare 
J Elektronenemission gemessen, wobei mittels einer Pulsmethode mit sehr kurzen 
und stromschwachen primaren Impulsen und durch geeignete Temperatur- 
behandlung vermieden wird, daB Aufladungen der Isolatoroberflache die Er- 
gebnisse verfalschen. Die Ergebnisse zeigen ersten Durchgang der Ausbeute 
durch den Wert 1 bei etwas tiber 30 eV primarer Geschwindigkeit, Héchstwert 
von etwa 7 bei 1200 eV und nach Abfall zweiten Durchgang- durch 1 bei itiber 
5000 eV. Erhéhte Temperatur der MgO-Kristalls hat keinen EinfluB® auf die 
; Ausbeute bei kleinen primaren Geschwindigkeiten, bewirkt aber Verminderung 
‘ bei hohen. Die Energieverteilungskurve der sekundaren Elektronen hat einen 
Héchstwert bei etwa 1 Volt. In der Erérterung der Ergebnisse wird gezeigt, da® 
sie sich in das heutige Bild der Elementarprozesse von Auslésung und Mecha- 
nismus des Energieverlustes in Isolatoren qualitativ gut einbauen lassen. 
: H. Mayer. 
is 4666 H.H. Jaffé. Theoretical considerations concerning Hammett’s equation. IT. 
~ Calculation of o-values for toluene and naphthalene. J. chem. Phys. 20, 778 bis 
780, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Chapel Hill, N. Carol., Univ., U. S. Publ. Health Serv., 
School Publ. Health, Veneral Disease Exp. Lab.) Die Elektronenverteilung © 
in Toluol und Naphthalin wird durch lineare Kombination atomarer Zustande 
* zu molekularen Zustanden ermittelt. Dabei werden die CouLoms-Integrale 
der C-Atome nicht alle gleich angenommen. Die Elcktronegativitat des Methyl- 


< 
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C-Atoms im Toluol wird durch induktive und Hybridisationseffekte herab- 
gesetzt, die der beiden C-Atome im Naphthalin, die beiden Ringen gemeinsam. 
sind, wird durch einen induktiven Effekt erhoht. Werden diese Inkremente. < 
zu den Integralen als empirische Parameter behandelt, so ergibt sich eine gute 
Korrelation zwischen Elektronendichten und HamMMETTS 6-Werten. a 

M. Wiedemann, 


4667 André July. Structure électronique du méthylénecyclopropéne. Etude par 
la méthode du champ moléculaire self-consistant. J. Chim. phys. 50, 652—653, _ 
1953, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Paris, Ecole Norm. Sup.) Die Methode des 
molekularen selbst-konsistenten Feldes wird auf die hypothetische Verbin- 
_ dung Methylencyclopropen CH5CH angewandt. Dabei wird fiir die einfache __ 
a! 
CH, a 
Bindung eine Lange von 1,46 A, fiir die Doppelbindung 1,35 A angenommen. 
Es werden nur die z-Elektronen beriicksichtigt, ihre Energie im Grund- _ 
zustand ergibt sich zu — 98,37 eV. Fiir das erste Ionisationspotential ergibt die 
Berechnung 8,53 eV, fiir das Dipolmoment 1,21 DEeByr, wobei der Ring die % 
positive Ladung tragt. Der erste Elektronenibergang N > V, mit dem Uber- 
gang eines Elektrons vom Niveau 2 auf das Niveau 3 hat fiir das Singulett 
eine Energie von 6,27 eV, fiir das Triplett von 3,35 eV. Die Ergebnisse stimmen _ 
mit denen nach der Methode der linearen Kombination atomarer Elektro- _ 
nenzustande im wesentlichen tiberein, woraus Verf. schlieBt, daB dieses Ver- : 
fahren auf die Heptafulvene angewendet werden kann. M. Wiedemann. . 


‘ 
4 


4668 Fred L. Mohler, Vernon H. Dibeler, Laura Williamson and Helen Dean. 
Mass spectra of deuteroacetylenes, monodeuterobenzene, and deuteronaphthalenes. 
J. Res. nat. Bur. Stand. 48, 188—192, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Washington.) 
Die Massenspektren von Deuteroacetylenen, Monodeuterobenzol und Mono- 
_deuteronaphthalin wurden aufgenommen. Die Spektren von C,H,, C,HD, 
fc,D,, C,H,, €,H,;D, C;.H;, C1,.H,D sowie einer Mischung von'C,,D, und) 
C,,HD, wurden untersucht unter Verwendung einer Jonisationsspannung von 
70 Volt. Da die Molekiilionen dieser Verbindungen relativ stabil sind und — 
5—6 Volt mehr als das erste Jonisationspotential benétigt werden, um lonen zu | 
erzeugen, denen ein H fehlt, kann bei niederer Ionisationsspannung die Iso- 
topenreinheit bestimmt werden. Dadurch sind dann Korrekturen an den 
heobachteten Spektren der Monodeuteroverbindungen fiir Isotopenbeimen- 
gungen méglich. Die relativen Intensitéten in den Spektren von C,H, und 
C,D, sind ahnlich. Bei C,HD ist das Verhaltnis C,D*/C,H* nahezu 2, 
die Wahrscheinlichkeit fiir die Entfernung von H ist also doppelt so groB wie _ 
die fiir D. In Monodeutero-Benzol und Naphthalin konnte diese Selektivitat 
nicht beobachtet werden, daher kann das Spektrum der Deuteroverbindung 
unter der Annahme gleicher a priori Wahrscheinlichkeit fiir die Entfernung 
eines einzelnen H oder D berechnet werden. Auch das gesamte Spektrum der 
doppelt geladenen Ionen JaBt sich auf diese Weise aus den Linien mit un- 
gerader Massenzahl ermitteln. Ferner konnten die Spektren von Cyl und 
C,9HD, aus dem einer Mischung berechnet werden. M. Wiedemann. 


4669 C. A. Coulson, R. Daudel and J. M. Robertson. Bond lengths in naphthalene 
and anthracene. Proc. roy. Soc. (A) 207, 306—520, 1951, Nr. 1090. (6. Juli.) 
(London, King’s Coll., Wheatstone. Phys. Lab; Paris, France, Centre Chim. 
Théor.; Glasgow, Univ., Chem. Dep.) Die Langen der einzelnen Bindungen 
in Naphthalin und Anthracen konnten durch Routgenmessungen auf 0,01 A 
genau bestimmt werden. Verlf. diskutieren die Méglichkeiten der Berechnung 
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dieser Bindungslangen aus dem Bindungsgrad. Dabei wird angenommen, daB 
die beiden Molekile eben gebaut sind, da® die Winkel fast genau 120° bes 
tragen, der Hybridisationszustand regular trigonal ist, also nur die a-Elek- 
tronen-Verteilung beriicksichtigt werden muB. Sowohl die Methode der mole- 
kularen Zustande als auch die der Resonanz ergibt Werte, die mit den experi- 
mentellen auf 0,02 A tibereinstimmen, die einfache Superposition nach Pavu-~ 
LING ist etwas weniger genau. Der Begriff des nicht ganzzahligen Bindungs- 
grads ist also gerechttertigt. Die Méglichkeiten einer Verbesserung der Berech- 
nung werden am Naphthalin diskutiert. Ihre GréBe liegt zwischen 0 und 0,015A, 
das Vorzeichen wechselt; es erscheint daher unwahrscheinlich, daB eine Ge- 
nauigkeit von weniger als 0,01 A erreicht werden kann. Es handelt sich um 
folgende Effekte: 1. Anderungen in der Ladungsverteilung infolge eines Unter- 
schieds in der Elektronegativitat der inneren C-Atome, 2. Anderungen im 
Bindungsgrad infolge Unterschieds in der Elektronegativitat, 3. Variation der 
Resonanzintegrale mit der Bindungslange, 4. die Forderung nach einem selbst- 
konsistenten Satz von Resonanzintegralen, 5. Beriicksichtigung der Kontigu- 
rations wechselwirkung. M. Wiedemann. 


4670 W.D. Kumler. The dipole moments, ultraviolet spectra and structure of 
azo-bis-(chloroformamidine) and azo-bis-(nitroformamidine.} J. Amer. chem. Soc. 
75, 3092—30938, 1953, Nr. 418. (5. Juli.) (San Francisco, Calif., Univ., Coll. 
Pharm.) Die Dipolmomente werden aus Messungen in Dioxan zu 1,95, bzw. 
3,63 DEBYE-Einheiten bestimmt. Aus diesen relativ kleinen Werten wird ge- 
schlossen, daB beide Verbindungen beziiglich der Azo-Gruppe die trans-Form 
besitzen. Die Chlorverbindung (Aja, = 345, &yax = 14,700) absorbiert star- 
ker und mit einem Maximum bei gréBerer Wellenlange als die Nitroverbindung 
(Amax = 312, enax = 5,840). Nach diesem (gewéhnlich umgekehrt liegenden) 
Verhalten und einer Betrachtung der Eigenschaften des durch Entfernung 
eines Protons entstehenden lons sind in der Molekiilstruktur Chlorimin- und 
Nitrimin-Gruppen anzunehmen. Bayer-Helms, 


4671 Odilon Chalvet et Raymond Daudel. Calcul de Uénergie de Vétat fonda- 
mental et du potentiel dionisation de certains ions, radicaux libres et molécules 
par la méthode des interactions de configuration. Evaluation de chaleurs d acti- 
vation de certaines réactions que donnent ces mémes corps. C. R. Acad. Sci., 
Paris 235, 960—961, 1952, Nr. 17. (27. Okt.) Nach der Methode der Konfi- 


— gurations-Wechselwirkungen gewonnene Werte fiir die Energien der a- 


Klektronen im Grundzystand werden angegeben fiir C,H,+, CH,CHCH,*, 
CUy(CH),CH,* und CH,CHCH, — (Radikal). Hieraus sind unter Verwendung 
der entsprechenden Energiewerte fiir Athylen, Propen und Butadien die loni- 
sierungsenergien erhaltlich. Diese gestatten nach WHELAND (s. diese Ber. 24, 
683, 1943) die Beitrage der a-Elektronen zur Aktivierungsenergie bei bimoleku- 
laven Substitutionsreaktionen am aufersten C-Atom zu berechnen. Die Ergeb- 
nisse sind in guter Ubereinstimmung mit der empirischen lL. G. A. O.-Standavd- 


Methode, Helfferich. 


Struktur organischer Molekiile. S. auch Nr. 4172, 4924, 5029, 5100, 5103, 5105 bis 
5107, 5146, 5117. 


1672 J. Weiss. The autoxidation of ferrous ions in aqueous solution. Expe- 
vientia 9, 61—62, 1953, Nr. 2. (1. Febr.) (Neweastle upon Tyne, Engl., Univ. 
Durham, King’s Coll.) Der Primarproze® bei der Autoxydation von Ferro- 
lonen in waBrigen Lésungen verlauft wahrscheinlich nach Fe++ + 0,2 
(Po®* + Oy) und fiithrt zu einem Komplex aus einem Tonenpaar mit einem ent- 
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sprechenden Gewinn an CouLomsB-Energie. Der riicklaufige Vorgang kann 
durch Anionen, wie F-, OH- und P,0,* verhindert werden, die den Komplex 
stabilisieren. Die Geschwindigkeit der Autoxydation ist dann gegeben durch 
[Fe?*] [O,] [F’], ohne derartige stabilisierende Anionen ist sie proportional 
[Fe?*]? [O,] und sehr gering. Vermutlich findet also auch eine gewisse Wech- 
selwirkung mit Ferro-Ionen der Lésung statt, die ebenfalls zu einem Komplex 


 fiihrt, der durch Coutoms-Kriafte stabilisiert ist: Verf. nimmt an, dafi ganz 


allgemein CouLoms-Wechselwirkungen bei Elektroneniibergangsprozessen in 
Lésungen in Betracht gezogen werden miissen. M. Wiedemann. 


4673 W.S.Fyie. Relationship of electron distribution in amines to ammine stability. 
Nature, Lond. 169, 69 —70, 1952, Nr. 4289. (12. Jan.) (Otago, New Zeal., Univ.) 
Die Bildung der komplexen Silberionen mit Acridin, Chinolin, Jsochinolin und 
Pyridin wurde bei 25°C in Athanol (59°%)-Wasser-Lésungen untersucht. 
Die Gleichgewichtskonstanten Ky = (AgAmin,)+/(Ag+) (Amin)? wurden be- 


stimmt, indem fiir die Messung der Ag+-Konzentration in Gegenwart einer 


groBen Menge Amin eine geeignete Kette Ag/AgNO, + Amin/Glaselektrode/ | 
KJ + Amin/Ag/AgJ verwendet wurde. Es wurden die folgenden Werte fir 


; logKy erhalten: Acridin 4,41; Chinolin 4,10; iso-Chinolin 3,89; Pyridin 3,82. 
_ Die Stabilitat der Komplexe nimmt also in gleicher Reihenfolge ab wie die 


Dichte der beweglichen a-Elektronen am N-Atom. Dieses Verhalten kann 


_ erklart werden durch die Anziehung auf Grund elektrostatischer Dipol-Ion- 
Krafte, die mit der negativen Ladung am N zunimmt, oder durch den Covalenz- 


Charakter der Bindung, der um so starker ausgepragt ist, je geringer der Unter- 


_schied in der Elektronegativitat ist. Die Elektronegativitat des N nimmt nun 
mit zunehmender negativer Ladung ab. M. Wiedemann. 


Kompleze. S, auch Nr. 4450, 5118. 


4674 B.A. Arbouzov. Sur la rotation de groupes irréguliers dans les molécules. 
J. Chim. phys. 50, 647—651, 1953, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Kazan, U. R. S. 
S., Acad. Sci., Lab. Chim. Org.) Verf. diskutiert die Ergebnisse der Messungen 


des Parachors und der Dipolmomente bei Estern der Sauren des B, des C, 


4 ¢ 


1 


Si, Ti, P, Sb und W und vergleicht sie mit den theoretischen Werten, die man 
aus den Parachoren bzw. Dipolmomenten der einzelnen Gruppen erhalt. Die 
Widerspriiche sind haufig durch die Annahme zu erklaren, daB einzelne un- 
regelmaBig geformte Gruppen nicht frei drehbar sind, da sich die Wirkungs- 
spharen der VAN DER WaALs-Krafte tberlagern. Dipol- und Parachormessungen 
ergeben z. B., daB bei den Estern der Orthokohlensaure keine freie Dreh- 
barkeit existiert, wahrend sie in den Estern der Orthokiesel- und Orthotitan- 


_ sdure nur beschrankt ist. Die Alkoxygruppen in den Estern einiger Phosphor- 


sduren sind nach den Dipolmessungen frei drehbar. M. Wiedemann. 


_ Rotation, Tragheitsmoment. S. auch Nr. 5084, 5085. 


1043 und 1110 em, dem Winkel zwischen den Bindungen a 


4675 Morton J. Klein, Forrest F. Cleveland and Arnold G, Meister. Force con- 
stants, frequency assignments, and thermodynamic properties of ozone. J. chem. 
Phys. 19, 1068—1069, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Chicago, Ul, Inst. Technol., Dep. 
Phys., Spectrosc. Lab.) Aus den Fundamentalschwingungen des Ozons 705, 

177 ~ and 
dem Bindungsabstand d = 1,26 A wird ein Satz von Kraftkonstanten errech- 
net. Dabei werden fiir faq/fa Werte zwischen 0,02 und 0,43 angenommen. 


Ferner werden die thermodynamischen Eigenschaften: Warmeinhalt, freic 
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Energie, Entropie und Warmekapazitat fiir Temperaturen zwischen 100 und 
1000°K bestimmt. M. Wiedemann. 


4676 Alfons Weber and Salvador M. Ferigle. Thermodynamic properties of 


chlorine trifluoride. J. chem. Phys. 20, 1497, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Chicago, Ill., — 


Inst. Technol., Spectrosc. Lab., Dep. Phys.) Wird fir Chlortrifluorid eine 
ebene ,,T‘‘-Struktur angenommen, so sind die sechs Fundamentalfrequenzen 


nicht entartet. Versuchsweise wird folgende Zuordnung getroffen: Cl-F-~ 
- Streckung, zwei symmetrische und eine antisymmetrische 508, 644 und 756 


em-!; symmetrische und antisymmetrische ebene Beugung 316 und 428 cm; | 


- Beugung aus der Ebene heraus 395 cm™. Mit diesen Frequenzen und den 


strukturellen Daten aus dem Mikrowellenspektrum berechnet sich die Entropie 
unter der Annahme eines idealen Gases fiir 1 Atm und 284,91 ° K (Siedepunkt) 


zu 66,64 cal/Mol Grad. Dieses Ergebnis wird mit den Daten anderer Autoren 
_ verglichen, auf die Unsicherheit wird ausdriicklich hingewiesen. 


M. Wiedemann. 
Schwingungen. S. auch Nr. 5099, 5101, 5122. 


Elektrisches und magnetisches Moment. S. auch Nr. 5102. _ 
Wechselwirkungen, Assoziation. S. auch Nr. 5104, 5114, 5124. 
4677 Ulrich'P. Strauss, Edwar dH. Smith and Philip L. Wineman. Polyphos- 


phates as polyelectrolytes. I. Light scattering and viscosity of sodium polyphos- 
phates in electrolyte solutions. J. Amer. chem. Soc. 75, 3935—3940, 1953, Nr. 16. 


- (20. Aug.) (New Brunswick, N. J., Rutgers Univ., School Chem.) Durch 


Kondensationspolymerisation von erhitztem Natriumphosphat werden Poly- 
phosphate mit Molekulargewichten von 7000 bis 19000 dargestellt. Die Viskosi- 
tat und der pH-Wert der frisch hergestellten Lésungen nehmen anfanglich 
wiahrend einiger Stunden etwas ab. Nach Erreichen des stabilen Zustandes 
wurden Viskositats- und Lichtstreuungsmessungen vorgenommen. Die Visko- 


-sitiit wurde im BrneHam-Viskosimeter bei 25°C mit NaBr als Lésungsmittel, 


die Lichtstreuung senkrecht zum einfallenden Strahl (4 = 4358 A) mit einem 
Streulicht Mikro-Photometer gemessen. Fiir nicht ionisierte gewéhnliche Poly- 
mere deren Molekiile isotrop und klein gegen die Wellenlange sind, kénnen die 
Lichtstreuungsmessungen mit der Gleichung H c/t = 1/M + 2 B c ausgewertet 
werden, H = (32 2% ni/3 Ny &§) [(m — no)/c]*, ¢ Konzentration t Differenz 
der Triibung von Lésung und Lésungsmittel, n Brechungsindex der Lésung, 
M Molekulargewicht, B Konstante, Bei Auftragung von H ¢/t gegen c ergeben 
sich Geraden deren Neigung mit wachsender NaBr-Konzentration der Lésung 
abnimmt. Die aus den Lichtstreuungsmessungen berechneten Molekular- 
gewichte sind proportional den Grenzviskositaétszahlen (intrinsic viscosity), 
wie sie in 0,035 n NaBr Lésung gefunden werden, Die Neigung der He/t gegen 
e Linien in cinem gegebenen Lésungsmittel ist unabhangig vom Molekular- 
vewicht, Weiterhin ergibt sich eine lineare Beziehung zwischen dee Neigung 
der Lichtstreuungskurven und der Grenzviskositatszahl, Aus den Versuchen 
laBt sich tolgern, daB die Polyphosphate vermutlich aus unverzweigten Ketten 
bestchen, die eine sehr geringe sterische Behinderung der inneren Rotation 
zeigen, Weber. 


Makromolekiile, Polymerisation. S. auch Nr, 4443, 4980, 5098, 5174. 5246—5249, 
Freie Radikale. S. auch Nr. 4920, 5142. 


1160 


te ee ae, ead Sal ; ALYs 7 ou 

iy i ~~ Wee Ty Fi Oe Meee a 5 See WEL tt ee ee ee ate 7, 
Ty EOC > es TT io ; ¢ 

’. 10. Molekiilbau. 11. Gase. 12. Flissigk. 13. Glaser 


Te 


46784681 
MS 


Kinetische Gastheorie. S. auch Nr. 4386, 4388, 4393, 4399. 
4678 C.E.H. Bawn. Free radicals. Trans. Faraday Soc. 49, 558—564, 1953, : t 


Nr. 5 (Nr. 365). (Mai.) H. Ebert, 


4679 E.R. Grilly. Relationship between transport properties of gases. Amer. J. — e 
Phys. 20, 447—450, 1952, Nr. 7. (Okt.) (Los Alamos, New Mex., Scient. Labia 
Aus Daten anderer Autoren fiir Koeffizienten der Warmeleitung (K) und der 


inneren Reibung (7) sowie fiir spez. Warmen (c,) wird die dimensionslose Zahl 
f = K/ne, fir acht Gase im Tempecaturbereich 80—380°K berechnet und — 


mit theoretischen Werten verglichen. Fiir Gase mit nur Translationsfreiheits- __ 
graden forderten CHAPMAN und CowLine (Mathematical Theory of Non- 
Uniform Gases, Cambridge Univ. Press 1939) f = 2,5 in Ubereinstimmung 
mit dem fiir He bis 250°K erhaltenen Wert. Fir mehratomige Gase erhéht os 


sich wegen Auftretens innerer Fretheitsgrade c, starker als K. Die hierfiir von (es 
EucKEN (Physik. Z. 14, 324, 1913) unter vereinfachenden Annahmen berech- 
-nete Funktion f = 1 + 4,47/C, vermag den Temperaturverlauf haufig nicht 
wiederzugeben, liefert jedoch meist annahernd richtige Durchschnittswerte. _ Fe 
Fir die Priifung anderer Hypothesen fehlen Daten iiber Selbstdiffusion in Pes 
Gasen und Austausch von Translations- und innerer Energie zwischen Molekeln. 


Helfterich: 8 
Diffusion. S. auch Nr. 4391. 
Akkommodationskoeffizient. S. auch Nr. 4421. _ 
Schallausbreitung. S. auch Nr. 5170. S 
Struktur von Flissigkeiten. S. auch Nr, 4260. 
Elektrolyte. S. auch Nr. 4340. - 


opalescent binary liquid mixtures. Nature, Lond. 167, 198, 1951, Nr. 4240. (3. Febr.) 
(Optics Dep. Calcutta, Ind. Ass. Cultiv. Sci. Opt. Rep.) Bei der Absorption 


wichtsmengen von Nitrobenzol und Hexan bei 14°C bei 427 Me/sec eine neue 
Bande auf, wahrend die in reinem C,H,;NO, vorhandene Bande bei 496 Mc/see 


beobachtet. Ahnliche Erscheinungen wurden in Anilin-Cyclohexan-Mischungen rs 
beobachtet. Verff. fahren die Bande bei niederen Frequenzen auf diejenigen J 
Dipolmolekiile in der opaleszierenden binaren Mischung zuriick, die starkeren ‘ 
viskosen Kraften unterworfen sind, als sie in der reinen Fliissigkeit auttreten, 
M. Wiedemann. 


_ Fliissigkeitsgemische. S. auch Nr. 4431. 

‘Schallausbreitung. S. auch Nr. 5171. 

ee srriskiur; langkettige Substanzen. S. auch Nr. 5241, 5243, 5244, 5253, 
Faserstruktur. 8. auch Nr, 5252. 

Kautschuk. S. auch Nr. 5239. 


< ry ie Lé a Glasern 
4681 Ernst Jenckel und Klaus Gorke. Uber die Lésungswarme von A 
insbesondere der hochmolekularen Stoffe. 7. Naturf. 7a, 630—632, 1952, Nr. 9. 
(Sept.) (Aachen, T. Il., Inst. theor. Hiittenkde. phys. Chem.) Lést man ein 


1 , , 
9 Physikalische Berichte, Bd. 33, 5, 1954 116 


4680 S.C. Sirkar and Anjali Choudhury. Nature of grouping of molecules in ‘* 
-hochfrequenter Radiowellen tritt in opaleszierenden Mischungen gleicher Ge- lise 


geschwacht wird. Bei 30°C wird in der Mischung die erstgenannte Bande nicht 


‘4 ‘ ‘ i oes » 


Glas auf, so geht es aus dem eingefrorenen Zustand des Glases in den Gleich- © 


gewichtszustand der Schmelze iiber. Damit ist das Freiwerden einer Einfrier- — 
-_warme verbunden. Die zu messende Lésungswarme besteht also aus dieser — 


 Einfrierwarme und der eigentlichen Lésungswarme; letztere ist bei indifferen- 


ten Lésungsmitteln gleich Null. Die von einer Reihe von Autoren vorliegenden 


- Messungen der Lésungswarme von Polystyrol in verschiedenen Lésungsmitteln 
 stehen mit dieser Auffassung in Ubereinstimmung. Die tiberraschend hohe 


- exotherme Lésungswarme hochmolekularer Glaser ist also auf deren glasigen 


Zustand, nicht auf ihre hochmolekulare Natur zuriickzufibren. 


; Werner Klemm. 
4682 W.™M. Jones. Permeability and solubility of He® and Het in vitreous silica. 


J. Amer. chem. Soc. 75, 3093—3096, 1953, Nr. 13. (5. Juli.) (Los Alamos, 


-N.M., Univ., Sci. Lab.) Die relativen Durchlassigkeiten und Léslichkeiten 


“ 


bd 


von He? und He in glasférmigem Silicitumoxyd wurden als Funktion der 
- Temperatur gemessen und die Differenzen der Diffusionsaktivierungsenergien 
und der Lésungswarmen berechnet. Ebenso wurden auch absolute Werte fiir 


die Durchlassigkeiten und Léslichkeiten bestimmt. Die beobachteten Werte 


sind: 


sal 
4 


Durchlassigkeiten: 
T°K = 798,3 682,383 5684 472,6 425,6 356,8 273,16 


_ P,/Py. 1,424 1,125 1,114 1,100 1,096 1,078 1,053 +4 0,002 — 


° 


—_——~— 


™ 


0,006 
P,°10° 4,66 0,900 0,421 0,166 0,0897 0,0294 0,00332 
Loéslichkeiten: 
Tyke 672,8 422,0 214,5 
53/S4 0,998 + 0,003 0,994 + 0,002 0,993 + 0,002 S, = 4,438: 
10-%-e 


S,4 (em Sili- 
ciumoxyd)-4 
atm} 0,00859 0,01262 0,01848 id tS 
- ‘ v. Harlem. 


4683 E.G. Cox. Crystal chemisiry. Trans. Faraday Soc. 49, 540—543, 1953, 
Nr. 5 (Nr. 365). (Mai.) : H. Ebert. 


4684 L. Bri y M. Cubero. Redes de difraccién homométricas. An. Soc. esp. 
Fis. Quim. (A) 48, 35—36, 1952, Nr. 1/2. (Febr.) (Sevilla, Univ., Inst. 
»Alonso de Santa Cruz‘, C. S. de I. C. See. Fis.) Homometrisch nennt man 
nach A. L. PATTERSON (s. diese Ber. 20, 2271, 1939) solche Gitterstrukturen, 
die tibereinstimmende Réntgenbeugungsbilder liefern. J. GARRIDO hat neuer- 
dings die Frage nach der Eindeutigkeit der Strukturbestimmung aus Réntgen- 
beugungsdaten theoretisch untersucht und die Bedingungen fiir Homometrie 
abgeleitet (CLASTRE, GARRIDO und Gay, Journal de Physique, im Druck). Nach 
den, auf zwei Dimensionen spezialisierten GARRIDOschen Formeln wurden nun 
mehrere homometrische ebene Netzpaare von je 400 ,,Motiven‘' hergestellt 
und ihre optischen Beugungsbilder als praktisch gleich befunden. Als ,,Atome‘ 
der Motive (= ebene Elementarzellen) dienen dabei einerseits Vollkreise von 
Sem Durchmesser, anderseits Ringe, deren Dimensionen sich je nach dem 
gewahlten »,Atomformfaktor aus den GarRiposchen Formeln ergeben. Die 
beiden Netze des ersten Netzpaar-Beispieles bestehen aus Motiven von je vier 
gleichen Atomen, die des zweiten aus Motiven von je faint gleichen Atomen. 
Beim dritten Netzpaar-Beispiel werden Motive mit zwei verschiedenen Atom- 
arten verwendet, Das Motiv des ersten Netzes setzt sich dabei aus einem Atom 
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mit dem Atomformfaktor 1 und sechs Atomen mit dem Atomfaktor 1/3, das 
Motiv des zweiten Netzes aus drei Atomen mit dem Atomformfaktor 1 und | 
drei Atomen mit dem Atomformfaktor 1/2 zusammen. Die 18 Bilder zeigen. 
_ Ausschnitte aus den Netzen mit den zugehdrigen Beugungsbildern und den 
synthetisch daraus gewonnenen PatTEeRson-Diagrammen. O. Steiner 


cog) 


he 
Untersuchungen mit Réntgenstrahlen. S. auch Nr. 5224—5226. % = 


4685 M.N. Alam, M. Blackman and D. W. Pashley. High-angle Kikuchi patterns. Ae 
Proc. roy. Soc. (A) 221, 224—242, 1954, Nr. 1145. (24. Jan.) (London, Imp. 
Coll., Phys. Dep.) Verff. untersuchten die K1 kucuI-Linien unter groBem Winkel, — 
die durch die Reflexion von Elektronen der Energie 6 bis 50 keV an den 
_ Spaltflachen von Kristallen mit NaCl-Struktur erhalten werden. Ein Streu- 
_bereich von 0 bis 164° konnte ausgemessen werden. Mittels einer photograph 
schen Methode wurden die relativen Intensitaten der Linien unter verschie 

~ nen Streuwinkeln bestimmt. Mit abnehmender Energie der einfallenden Elek- — 
tronen wird die Intensitatsverteilung weniger steil, Das Hauptergebnis der 
Untersuchungen ist die bemerkenswerte Intensitat und Scharfe der Linien 
bei den gréBten Streuwinkeln bei solchen Kristallen wie Bleisulfid und Kalium-_ 
jodid, deren Konstituenten einen relativ groBen Querschnitt fir elastische _ 
Streuung haben. Im bemerkungswerten Gegensatz hierzu wird unter dency 
gleichen experimentellen Bedingungen fiir Lithiumflourid eine relativ geringe __ 
Intensitat und geringe Scharfe gefunden. Eine Untersuchung der Breite der _ 

_ Krxucuti-Bander, die iiber den gesamten Streubereich sichtbar sind, ergibt, _ 
-daB die Elektronen, die diese Bander bilden, innerhalb der MeBgenauigkeit 
von 10% die gleiche Energie wie die einfallenden Elektronen haben. Es wird ~ 
ein méglicher Mechanismus diskutiert, nach dem Elektronen tiber groBe Winkel _ 
mit groBer Ausbeute gegeniiber kleiner Winkel gestreut werden kénnen mit 
relativ kleinem Energieverlust. Bei groBen Werten des Glanzwinkels werden _ 
Defektbander gefunden, die bei héherem Streuwinkel in UberschuSbander _ 
tibergehen. v. Harlem. 
® . He, 

4686 N.R. Mukherjee and Oliver Row. Effect of some factors on the quality of — 
fk 


! 


powder patterns by electron diffraction. J. app]. Phys. 84, 112, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Seattle, Wash., Univ., Engng. Exp. Stat.) 


i) 


4687 JR. G. Pieard and E. G. Dornfeld. A specimen heater for electron diffraction, 
J. appl. Phys. 24, 112, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Camden, — 
N. J., Radio Corp. Amer., RCA Victor Div.) ’ 


4688 Maynard J. Columbe. A high temperature chamber for electron diffraction 
studies. J. appl. Phys. 24, 112, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Gen. Engng. Lab.) 


- 4689 Norman M. Walter. A diffraction study of micro-crystals by use of the Le 
Poole lens arrangement. J. appl. Phys. 24, 112, 1953, Nr. 1. (Jan.) (INurzer Sit- 
zungsbericht.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res, Lab., The Kae 

Sehou. 


4690 M. Matsehinski. Siu: la symétrie de certains types de groupements cristallins, 
Experientia 8, 165—171, 1952, Nr. 5. (15. Mai.) (Paris, Centre Nat. Rech. 
Scient.) Verf. gibt eine Untersuchung tiber die Symmetricarten von krist allinen 
Gruppen (Kristalloiden) mit unendlich vielen Symmetrieachsen, Die Versuche 
geben Symmetriecelemente, mit denen insgesaml 89 Formen konstruiert 
werden kénnen, von denen die wichtigsten in Figuren dargestellt) werden, 
s rs 

9* 
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4691—4696 


iese gehoren zu zehn Symmetrieklassen, die in einer Tabelle zusammen- 
Pci sind. Die Nalsaead daB die holoedrischen und die hemiedrischen 
Klassen einander entsprechen, macht es méglich, diese zehn Klassen in vier 
Systeme (wobei das 5., ein unsymmetrisches System, nicht gezahlt wird) zu 
ordnen. In einer abschlieBenden Tabelle wird eine allgemeine Ubersicht uber 
die Systeme und Klassen gegeben, zusammen mit Beispielen von Formen fir 
jede Klasse. Ferner werden noch Beispiele aus den Versuchen abgeleitet 
entsprechend den theoretischen Schematas. v. Harlem. 


4691 G. Wolff. Crystal habit of silicon and germanium. Phys. Rev. (2) 92, 
847, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Signal Corps Engng. 
aby )jie.-! . 


s - spe? 
4692 J. Goni et C. Guillemin. Données nouvelles sur les sélénites et séléniates 


naturels. Bull. Soc. franc. Minér. Crist. 76, 422—429, 1953, Nr. 10/12. (Okt./ 
Dez.) (Sorbonne, I.ab Min.) 


4693 M. Karsulin et V. Stubican. Contribution a-létuae de la structure des hal- 
loysites et essais de synthése. Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 76, 434—437, 1953, 
Nr. 10/12. (Okt./Dez.) (Zagreb, Univ.) 


4694 H. Saucier. Sur une méthode rapide d'orientation des cristaux de corindon 
synthétiques. Bull. Soc. franc. Minér. Crist. 76, 480 —482, 1953, Nr. 10/12. (Okt./ 
Dez.) (Strasbourg, Univ., Lab. Min. Pétrogr.) Schén. 


Kristallographie. A, auch Nr, 4854. 


4695 Y. le Corre. Consiantes élastiques et piézoélectriques cristallines. Bull. Soc. 
franc. Minér. Crist. 76, 464—479, 1953, Nr. 10/12. (Okt./Dez.) (Coll. France, 
Lab. Phys. théor.) Verf. entwickelt auf der atomistischen Grundlage, wobei 
er die BorNschen und LavaLschen Betrachtungen heranzieht, eine Theorie 
der kristallinen Elastizitat. Dies fiihrt auf eine Gleichung von akustischen 
Sechwingungen, die im allgemeinen von 45 elastischen Koeffizienten abhangt, 
Des weiteren werden fiir ein homogenes und isotropes Medium mit diesen Be- 
trachtungen die 27 verschiedenen piezoelektrischen Koeffizienten bestimmt. 
In einem Anhang sind die gesamten Koeffizienten ftir jede der 32 Kristall- 
klassen gegeben. Réhm. 


Theorie des Kristallbaus. S. auch Nr, 4756, 4768. 


4696 MM. Krebs, Die Entstehung metallischer Eigenschafien in Ionen- und Valenz- 
gitlern, Naturwissenschaften 40, 525—526, 1953, Nr. 20. (Okt.) (Bonn, Univ., 
Chem. Inst.) Es soll gezeigt werden, wie metallische Eigenschaften von Kri- 
stallen zuriickzufiihren sind auf die Wechselwirkung von Elektronen in defi- 
nierten Quantenzustanden, Die p-Eigenfunktionen der Elektronen haben nach 
zwei entgegengesetzten Richtungen groBe Werte. Wenn im Kristall die Reso-— 
nanz der p-Elektronen benachbarter Atome groB ist wird die verbotene Zone 
klein, d. h. der Kristall bekommt metallartige Eigenschaften. Im NaCl-Gitter 
ist auf solcher Resonanz beruhender metallischer Charakter dann zu erwarten, 
wenn am Kation tiefliegende Quantenzustande passender Symmetrie un- 
besetzt sind, an denen p-Elektronen des Anions anteilig werden kénnen, Dies 
wird an PbS und den damit isoelektronischen Elementen As, Sb und Bi er- 
Jautert, weiter an den Verbindungen TiO, TiN, TiC, bei denen die Resonanz 
auch durch d-Zustande zustandekommt, und an der Bevorzugung des CdJ,- 


Typs gegeniiber CdCl,. Sie kann erklart werden durch Resonanz zwischen den 
p-Elektronen der Anionen, H. GC. Wolf. 
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4697 J. S. Dugdale and D. K. C. MacDonald. The thermal expansion of solids. — 
Phys. Rev. (2) 89, 832 —834, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Ottawa, Can., Nat. Res. a 
Counc.) Wenn sich die spezifische Warme Cy eines festen Korpers als f (T/O) — 
darstellen 1aBt, wobei @ nur vom Volumen abhangt, so ist der thermische Aus- _ 
dehnungskoeffizient a nach GriNneIsEN durch a = y Cy y/V gegeben. Der 


GRUNEISENsche Parameter y ergibt sich aus der Anderung der charakteristi- so) 
schen Frequenz des Gitters mit dem Volumen. Berechnet man ihn aus den _ 
ublichen Ausdriicken fiir die Schallgeschwindigkeit in Festkérpern, so ergibt 
sich eine Diskrepanz mit dem aus der Gittertheorie folgenden y und zudem eine 
anomale thermische Ausdehnung fiir einen Festkérper mit rein harmonischem _ 
Potential. Dies erklart sich daraus, daB die betreffenden Formeln nur im Falle — 
verschwindenden Drucks gelten. Es werden deshalb fiir die Volumabhangigkeit 
der Geschwindigkeit ebener Wellen in ein-, zwei- und dreidimensionalen Git- 
tern allgemeine Ausdriicke abgeleitet und daraus die entsprechenden y be- 
_rechnet. Das im dreidimensionalen Fall giltige y unterscheidet sich von dem 
von SLATER verwendeten um einen Faktor 0,33. Wendet man die erhaltenen 
Ausdriicke auf den Fall rein harmonischen Potentials an, so findet man, wie ae 


man erwarten muBte, keine thermische Ausdehnung. Faissneri js 
Jae 


0% f 
the - Py J e ’ 
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4698 8B. Donovan and E. H. Sondheimer. Galvano-magnetic effects at high fre- 
quencies. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 849—851, 1953, Nr. 9 (Nr. 405A). 
_ (Sept.) (London, Northern Polytechn., Dep. Phys. and Imp. Coll., Dep. Math.) _ 
Experimentell weicht der Widerstand im Magnetfeld bis zu Frequenzen von _ 
3,5 MHz kaum vom Gleichstromwert ab, die Widerstandsanderung 4 R = - 
R (H) — R (0) ist bei 3000 MHz von der GréfSenordnung des Gleichstrom- _ 
wertes und fiir Wellenlangen ¢ ~ 8 uw Null. Der Effekt wird theoretisch unter- 

sucht auf Grundlage freier Elektronen mit Relaxation, aber ohne ,,anomale‘’ _ 
Effekte (REUTER und SONDHEIMER, Proc. roy. Soc. (A) 195, 336, 1948) und 
Terme, die den Verschiebungsstrom enthalten. Das Modell liefert bei hohen 
Frequenzen d RO, fiir Gleichstrom 4 R=0O. Fir niedrige Frequenzen | 

nahert sich 4 R/R (0) einem konstanten Wert. Das widerspricht nicht dem _ 
Gleichstromwert Null, da die Ergebnisse nur gelten, wenn die Eindringtiefe _ 
klein gegen die Probeabmessungen ist. Fiir hohe Frequenzen wt > 1 (t Relaxa- 
tionszeit der Leitungselektronen) wird das Verhalten des Widerstandes be- _ 


- 


‘we 
stimmt durch (eH/mcw)?, und 4 R/R(0) wird vernachlassigbar fir w > eH/me. 4 “ 
Ferner wird der Hatt-Effekt behandelt. Im allgemeinen besteht eine Phasen- . 
verschiebung zwischen Haut-Effekt und Strom. Die Hati-Konsiante ist nur ~ 
in schwachen Feldern von H unabhangig und verhilt sich dann bei niedrigen 


Frequenzen wie w |, wahrend sie fiir wt >1 einen konstanten Wert annimmt. 
In starken Feldern geht sie fiir feste Frequenz gegen Null wie H- ls und ver- +) 
halt sich fir festes H wie w'. G. Schumann. 


Elektronentheorie der Kristalle. S. auch Nr. 4261—4264, 4776—4778, 4783, \ ie 
4793, 4797, 4850—4852, 4855—4859, 4865, 4866, 4903, 4915, 4933, 4938—4940,  » ~~ 


4699 WR. Hosemann and S. N. Bagehi. Calculation of electron-density distribution 


‘n crystals with the help of convolution operations. Nature, Lond. 171, 785 —787, 1953, ? 

Nr. 4357, (2. Mai.) FeltinDahlem,” Kaiter-Wilhelm-Inst. Phys. Chem.; Cal- aid 
cutta, Univ. Coll. Sci.) Durch Anwendung der — aus der Theorie der FOURIER- Pai, 
Integrale bekannten — Faltungsoperation auf eine stiickweise stetige und i 
singularitatsfreie Funktion, die in den Gitterpunkten des FourtER-Raumes Ad 
die gemessenen Amplituden annimmt (das Phasenproblem wird als gelést a 
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vorausgesetzt), im iibrigen aber willkirlich ist, so daf sie miéglichst bequem 
der folgenden Rechnung angepaBt werden kann, gelingt es, der bisherigen 
Schwierigkeit in der Berechnung der Elektronendichteverteilung 9 Herr zu 
werden. Diese sind: 1. Bestimmung des Fehlers von 9, der aus einer fehler- 
haften Bestimmung der Amplituden resultiert; 2. Abschatzung des Einflusses, 
den der Abbrucheffekt auf die Elektronendichteverteilung und die Atom- 
koordinaten hat. — Eine ausfihrliche Diskussion des Rechenganges fiir NaCl 
dient der Erlauterung. Es ergibt sich, daB bei geeigneter Wahl der Funktion, 
die der Faltung unterworfen wird, Na+ und Cl- jeweils durch die Summe 
so vieler Gauss-Kurven charakterisiert werden kénnen, wie sie Elektronen- 
schalen besitzen, ein Zusammenhang, den die Verff. nicht als Zufall ansehen. 
Dahme. 
4700 M. Sage et Ch. Guillaud. Méthode d’analyse quantitative des variétés allo- 
iropiques du cobalt par les rayons X. Sonderabdruck: Rev. Métallurg. 47, 7 S., 
1950. (Febr.) Verff. berichten tiber ihre Strukturuntersuchungen der beiden 
allotropen Modifikationen des Kobalts, insbesondere uber eine Methode der 
besten Dosierung der Réntgenstrahlung fiir die beiden Modifikationen. Dis- 
kussionsbemerkungen von WELL, LAURENT, BENARD, POMEY, GUILLAUD, 
OsWALD. v. Harlem. 


4701 Konrad Schubert und Horst Frieke. Zur Kristallchemie der B-Metalle. 
II. Diskussion und Untersuchung trigonal verzerrter NaCl-Strukturen. Z. Metallk. 
44, 457—461, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf.) 
Es wird gezeigt, daB sich eine Anzahl intermetallischer Verbindungen in ein 
Schema einordnen laBt, welches in einem friiheren Teil der Untersuchung 
liber B-Elementstrukturen aufgestellt wurde. Es wird dabei das Auftreten 
trigonal verzerrter NaCl-(B1)-Strukturen betrachtet, die eine Valenzelektronen- 
konzentration > 4 haben. Die Verbindungen GeTe, SnSb und Bi,Se,; wurden 
an Proben, die aus reinsten Elementen hergestellt waren, untersucht, mit dem 
Ergebnis, dab keine Widerspriiche zu den urspriinglichen Deutungen auftreten, 
Die erstere Verbindung zeigt bei der Zusammensetzung 50 Atom-% drei stabile 
Phasen, eine B1-Hochtemperaturphase, eine trigonal verzerrte B1-Phase 
und cine kompliziert verzerrte Phase. Die Verbindung Bi,Se, kristallisiert 
isotyp zu BigTeg. Scharnow. 


4702 Ryuzo Ueda and Jinzo Kobayashi. Antiparallel dipole arrangement in 
tungsten trioxide. Phys. Rev. (2) 91, 1565, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Tokyo, Japan, 
Waseda Univ., Dep. Appl. Phys.) Obgleich WO, ferroelektrische oder anti- 
ferroelektrische Eigenschaften besitzen soll, wurde fiir dieses Verhalten bisher 
noch kein auf einer Struktur beruhender Mechanismus entwickelt. Verff. geben 
nun eine detaillierte Strukturanalyse auf Grund der Untersuchung der Pat- 
TERSON-Funktion. Die von BRAEKKEN gegebene Struktur erwies sich als in- 
korrekt, Der von den Verff. benutzte Einkristall war aus zwei Bereichen zu- 
sammengesetzt, verzwillingt in der (110)-Ebene. Jeder Bereich enthielt eine 
Anzahl von wiederholten Zwillingen (180°-Bereiche) von submikroskopischen 
Abmessungen, Die Einheitszelle ist monoklin mit den Gitterkonstanten: 
a = 7,274 + 0,002, b = 7,501 4+ 0,001, ¢ = 3,824 + 0,003 A, B = 89° 56’, 


die Raumgruppe ist P 2,/a und Z = 4. Die atomaren Koordinaten und inter- 
atomische W-O-Abstinde sind folgende: W = 1/4 +x, 1/4+ y, 2; x = 
0,006, y = —- 0,021, z = 0,053; O,:1/4, y, 0, y = 0,03, Oxy: 0,1/4,0; Ogg: 1/4, 


1/4 + y, 1/2, y = 0,03; W—O; = 1,87; W—Oyy; (oben) = 1,71, W—O0,; = 
1,83, W—Oyyy (unten) = 2,11 A. Der Winkel W—Oy;;—W weicht von 180° 


- 9° 4 gate ut 5 . My . « < . ° 
um etwa 12° ab, was wichtig ist fiir die dielektrischen Eigenschaften. Die 
Lagen der O-Atome wurden im wesentlichen aus Raumbetrachtungen abge- 


1166 


ee area aS ee Ph le | ere ee ee oe 
vw :* 4 te i x 


7) 


IV. 14. Kristalle 4703—4706 


leitet. Aus diesen Ergebnissen wird geschlossen, da die Anordnung der Dipole 
sehr ahnlich der von NaNbQ,j ist. In beiden Strukturen sind die Dipole parallel 
zur x-Achse im abwechselnden Sinne ausgerichtet, wahrend sie senkrecht dazu 
im gleichen Sinn ausgerichtet sind. Diese Dipolanordnung gibt dem WO, 
antiferroelektrische Eigenschaften. v. Harlem, 


eee 


4703 Frank W. Glaser, David Moskowitz and Benjamin Post. An investigation 

of boron carbide. J. appl. Phys. 24, 731—733, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Yonkers, 

N. Y., Amer. Electro Metal Corp.; Brooklyn, N. Y., Polytechn. Inst.) Mischun- 
_ gen von Bor und Kohlenstoff werden auf etwa 2000° erhitzt. Die entstehenden 
_ Reaktionsprodukte werden mittels Réntgenstrahlbeugung, Dichtemessungen 
und elektrischen Messungen untersucht. Die Existenz eines weiten Homo- 
genitatsbereichs von ,,Borkarbiden‘‘ wurde nachgewiesen. Anzeichen einer 
Bildung entsprechend B,C konnten nicht gefunden werden. Ahnlichkeiten 
zwischen den Strukturen von Bor und ,,Borkarbiden“ zeigen an, daB die 
letzteren beschrieben werden kénnen als Lésungen von verschiedenen Kohlen- 
stoffbetragen in einem leicht gestérten Borgitter. v. Harlem, 


4704 Franz Lihl und Hans Nowotny. Die Strukiur von Nifg,. Z. Metallk. 44, 
_ 359, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Wien, T. H., Inst. anorg.-chem. Technol.; Inst. phys. 
_ Chem.) H. Ebert. 


4705 J.W. Eshelby. A tentative theory of metallic whisker growth. Phys. Rev. 
(2) 91, 755—756, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Urbans, Ill., Univ.) Das Wachstum 
haarférmiger Auswiichse auf Metallflachen kann erklart werden durch die 
Zugkraft der Oberflachenspannung an Erhebungen auf der Oberflache und 
dadurch bedingtes plastisches FlieBen. So wird auch verstandlich, da diese 
_ Haare am Grunde, nicht an der Spitze, wachsen. Hier wird gezeigt, wie dies 
_FlieBen durch eine Versetzung, speziell eine FRANK-READ- Quelle, begiinstigt 
werden kann. Erreichbare Dimensionen und Wachstumsgeschwindigkeiten 
werden abgeschatzt. H.'C. Wolf: 


4706 D.M. Evans and H. Wilman. Crystal growth and orientation in deposits 
condensed from the vapour. Acta cryst. 5, 731—738, 1952, Nr. 6. (Nov.) (London, 
Engl., Imp. Coll., Appl. Phys. Chem. Lab.) Die Orientierung von aufgedampf- 
ten Schichten aus Zn, Cd, Sb, Bi, Fe, NaCl, NaF und PbS auf Glasflachen, 
NaCl-Spaltflachen, Muskovit und fliissigem Glycerol wird mit Elektronen- 
Beugungsaufnahmen untersucht. Die Substrate waren anfangs aul Raum- 

_temperatur und wurden durch die Bedampfung erwarmt. Bei senkrechter 
Bedampfung waren die Schichten einige 1000 A dick, bei Schraghedamplung 
(ea. 70° gegen die Senkrechte) 200 bis 500 A. Untersucht wurden im eimzelnen 
der EinfluB der Rauhigkeit des Substrats, der schragen Bedampfung, der 
Dicke der Aufdampfschicht und der Beweglichkeit der aulgedamptiten Mole- 
kiile. Es zeigt sich, dab die Beweglichkeit der Kristallbausteine aul dem Sub- 
strat bzw. der Aufdampfschicht entscheidet, ob die Schichten Vorzugs- 

~ orienticrung um eine Achse senkrecht oder schrag zur Subst rattliche hesitzen, 
Bei Zn, Cd, Bi und NaCl, Materialien mit hoher Beweglichkeit dey Atome, 
bildet sich anfangs eine dichtbesetzte Ebene parallel zum Substrat aus. Bei 
wachsender Dicke des Kondensates tritt eine azimutale Begrenzung der 
Orientierung auf; die Orientierungsachse neigt sich von der Substratnormalen, 
weil Kristallflichen senkrecht zum schrigen Dampfstrahl bevorzugt wachsen, 
Bei Zn und Cd ist Orientierung nach (1122) bevorzugt; diese erotueaee 

ist nicht erklart. Sb zeigt bevorzugt (241) und (100), NaCl (001) und (244). 

Fe, NaF, PhS, CaF,, Al, Materialien mii geringer Beweglichkeit, zeigen a 
geringe Orientierung in diinner Sehicht, Bet Schrighedampfung bildet sich 
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4707—4708 IV. Aufbau der Materie 
in dickeren Schichten eine Vorzugsorientierung um eine schrage Achse aus, 
Die Ebene senkrecht zur Orientierungsachse ist im allgemeinen (111), abe 
auch (100) und (110). Die Schragorientierung ist von der Rauhigkeit des Sub- 
strates unabhangig; sie rihrt her von einer ,,Rauhigkeit’‘ des Kondensates 
infolge geringer Beweglichkeit. Bei weiterem Aufdampfen wird die Ober- 
flachenbeweglichkeit durch Erwarmung so stark erhéht, daB sich charakte- 
ristische Kristallflachen niedriger Energie ausbilden kénnen. Die bisher er- 
schienene Literatur wird diskutiert. H.C. Wolf. 


4707. Raymond Kern. Influence de la vitesse d'évaporation de solutions d'halo- 
génures alcalins type CsCl sur le faciés des cristaux obtenus. C. R. Acad. Sci., 
Paris 234, 1696—1697, 1952, Nr. 17. (21. Apr.) In Fortsetzung der Ar- 
beiten (s. diese Ber. 32, 1809, 1953) wird der EinfluB der Verdampfungs- 
geschwindigkeit auf die Tracht der ausfallenden Kristalle bei NH,Cl, NH,Br, 
CsCl, CsBr und CsJ untersucht. Bei geringer Verdampfungsgeschwindigkeit 


_ treten die Flachen (110), bei héherer Geschwindigkeit die Flachen (100) auf. 


Die Beobachtungen werden durch Dendritenbildung erschwert, bei den 
Ammonium-Salzen sogar unméglich gemacht. Zusammenfassend laBt sich 
danach iiber das Verhalten der Kristalle vom NaCl- und CsCl-Typ sagen: Bei 
schwacher Ubersattigung (d.h. geringer Verdampfungsgeschwindigkeit) 


- beobachtet man die elektrisch abgesattigten Kristallflachen (100) beim Typ 
NaCl, 110 beim Typ CsCl; bei starker Ubersattigung die elektrisch am wenig- 


sten abgesattigten Flachen mit Ionen eines Vorzeichens (111) bei NaCl, (100) 
bei CsCl. H.C. Wolf. 


4708 Raymond Kern. Etude du faciés de quelques cristaux toniques a structure 
simple. Deuxiéme partie. (B). Influence des compagnons de cristallisation sur le 
faciés des cristaux. Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 76, 391—414, 1953, Nr. 10/12. 
(Okt./Dez.) (Strasbourg, Univ., Lab. Min. Pétrol.) Nach einem Uberblick tiber 
die bisherigen Untersuchungen und Theorien zur Frage der Trachtbeeinflus- 
sung von Kristallen durch Liésungsgenossen werden eigene Experimente an 
Salzén vom NaCl-Typ beschrieben. Sie sollen zeigen, daf Trachtbeeinflussung 
zwei verschiedene Griinde haben kann: Adsorption (Blockierung) und Be- 
petite des Solvatations-Zustandes der Lésung. Bei NaCl bewirkt starke 

bersattigung Trachtanderung von (100) zu (111). Dieselbe Trachtanderung 
wird bei verschiedenem Gehalt an Verunreinigung als Funktion der Uber- 
sittigung beobachtet. NaCl-Lésungen mit verschiedener Harnstoff-Konzen- 
tration werden verdunstet, im Moment des Auskristallisierens wird der Bre- 
chungsindex bestimmt. Man kennt dann den Ubersattigungsgrad. Ergebnisse: 
Erst von einer bestimmten Ubersattigung an wirkt Harnstoff trachtbeeinflus- 
send. Diese Ubersattigung ist geringer als diejenige, die in reiner Lésung die 
Tracht andert, Analog werden die zu Trachtanderungen fihrenden Uber- 
sittigungsgrade als Funktion der Verunreinigungs-Konzentration fir die 
Systeme NaCl und KCL mit MgCl,, Na,CO,;, Harnstoff, MnCl,, CdCl, und 
PbCl, mitgeteilt, ferner die Wirkung von Fuchsin und Crocein-Brillant, 
Glykokoll und HgCl, fihren in hoher Konzentration zur Ausbildung der 
Flachen (110). Fir die Systeme werden Gitteranalogien diskutiert. Nur in 
den Fallen, in denen solehe bestehen, kann Blockierung wesentlich verantwort- 
lich sein fiir die Trachtbeeinflussung. Der EinfluB® der Blockierung zeigt sich 
ohne Uberlagerung durch den zweiten Effekt beim Abbau von Kristallen, In 
einer leicht untersaéttigten Lésung werden Kristalle nach FRIEDEL konkav 
abgebaut. Es entstehen immer nur kubische Abbauformen, auch bei groBer 
Untersattigung. Dieselben Verunreinigungen, die bei den ersten Versuchen 
benutzt wurden, verlangsamen den Abbau und beeinflussen die Tracht, Un- 
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IV. 14. Kristalle ; 47094713 
wirksam sind MgCl, und Na,CO,; Harnstoff entwickelt 111-Flachen a 
NaCl, ebenso CdCl, und ZnCl,. PbCl, bildet 111, bei hohen Konzentrationen 
110, ebenso HgCl,; Glykokoll bildet 110. Nur diejenigen Lésungsgenossen, die 
auch beim Abbau die Tracht andern, haben Gitteranalogien mit NaCl bzw. 
KCl. H.C. Wolfe 
Bt 
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4709 _W. A. Little. Simple scintillation crystal growing technique. J. sci. Instrum. ¥ 
30, 253, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Grahamstown, South Africa, Rhodes Uniy.}/am! 
Bei der Herstellung einer grofen Zahl von Mischkristallen aus Anthracen 
und Naphthalin hat sich folgendes einfache Verfahren zur Kristallztichtung — 
sehr bewahrt. Das geschmolzene Gemisch wird in ein Reagenzglas gegossen — 
und darin, ohne eine Luftblase zu lassen, verkorkt. Dann wird das Glas in den | 
langen und zylindrisch ausgehdhlten Korken einer mit siedendem Wasser 
gefiillten Thermosflasche ganz hineingesteckt und das Ganze so aufgestellt, 
daB die Flasche auf dem Kopf steht und das Reagenzglas inseiner Korkumhil- 
lung aufrechtstehend in die Flasche ragt. Die Schmelze kihlt auf diese Weise _ 
langsam von unten beginnend ab. Nach 24 bis 36 h haben sich im allgemeinen 
Kristalle von 5 bis 8 em Lange, 0,5 em Breite und 3 bis 8 mm Dicke gebildet. 
: Mayer-Kuckuk, 
4710 P. H. Keek, S. B. Levin, J. Broder and R. Lieberman. Crystal growth of 
silicon by the tip fusion process. Phys. Rev. (2) 92, 847, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) ". 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Signal Corps Engng. Lab.) Schon) Sam 
4711 KR. Emeis. Tiegelfreies Ziehen von Silicitum-Einkristallen. Z. Naturf. 9a, 
67, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Pretzfeld, Siemens-Schuckertw. AG.) Ein senkrecht iy 
stehender, an beiden Enden eingespannter Stab aus Silicium wird mit einem | 
schmalen, den Stab umgebenden Ringstrahler so weit erhitzt, bis eine kurze 
geschmolzene Zone entsteht, die infolge der Oberflachenspannung zwischen ‘ Ri 
den beiden Stabstiicken hangen bleibt. Durch Verschieben des Strahlers kann | 
die geschmolzene Zone langsam durch den ganzen Siliciumstab bewegt werden. _ 
Geht man von einem Stab aus gesintertem Si-Pulver aus, so erhalt man, ohne 
daB irgendein Tiegel verwendet werden muB, zuerst einen grobkristatlinen 
lunkerfreien Stab. Nach weiteren Zonendurchgangen setzen sich die groBeren 
Kristallbereiche immer mehr durch, bis sich schlieBlich ein Einkristall aus- — 
bildet. Dieses Verfahren zeigt, da die 111-Richtung eine bevorzugte, die 110- — 
Richtung eine gehemmte Wachstumsrichtung ist. Henker. 


4712 R.F. Pearson. Production of single crystals of nickel. Brit. J. appl. Phys. 4, 
342 —344, 1953, Nr.11. (Nov.) (Leeds, Univ., Phys. Dep.) Es wird ein eingehender 
Bericht gebracht tiber die Gewinnung von Nickeleinkristallen durch Erstarren 
der in einem Rohrentiegel befindlichen Schmelze und iiber die Herstellung von 
Flachen, die parallel den gewiinschten Kristallebenen sind. Der Temperatur- 
gradient beim Erstarren war etwa 5°C/em. Die Molybdandrahtwicklung des 
Picks war durch eine Wasserstoffatmosphare geschitzt, wahrend sich die 
- Schmelze unter Vakuum befand. Durch spannungsfreies Zerschneiden wurde 
der Kristall zur Ausfiihrung magnetischer Untersuchungen in. Rabmenform 
| gebracht. Scharnow. 


, oaks erand A. H. Rowe. Phase transformation in uranium. Nature, 
ae pave 5953, Nr. 4383. (31. Okt.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est., 
Metall. Div.) Kurze vorlaufige Mitteilung tiber die Modifikationen tin 
Uran (s. diese Ber. 19, 709, 1094, 1938. C. W. Jacos). — Bei einer oo o- 
graphischen Untersuchung der f — a-Umwandlung von — Chi ue ran- 
_ Legierungen bei niedrigen Temperaturen ergab sich eine Orientierung von 
: 
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4714—4716 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 5 


zwei a-Platten nach der B-Schicht, aus welcher sie niedergeschlagen worden 
waren, — Wiedergabe der Orientierung der a-Plattenin bezug auf eine normale ! 
(0,0,1) stereographische Projektion der B-Schicht. Daraus ergibt sich, daB 
— innerhalb der Beobachtungsfehler— die (0,0,1) a~Ebene parallel zur (8, 1, 7)— 
p-Ebene und die (0,1, 0) a-Ebene annahernd parallel zur (12, 3, 4) B-Ebene 
ist. — Diskussion der Untersuchungen von A. N. HOLDEN (s. diese Ber. S. 907) 
und von R. W. Caun (s. diese Ber. S. 339; Acta. Met. 1, 49, 1953). F . 
tockl. 


4714 WW. J. Williams, R. M. Bozorth and Matilda Goertz. Mechanism oj transi- 
lion in magnetite at low temperatures. Phys. Rev. (2) 91, 1107—1115, 1953, Nr. 5. 
(1. Sept.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Wenn Magnetit unter 
— 160°C abgekiihlt wird, so tritt eine Umwandlung (kubisch-orthorhombisch) 
ein, die durch ein angelegtes Magnetfeld beeinfluBbar ist. Die von den Verff. 
durchgefihrten Versuche sind in Ubereinstimmung mit folgendem Mechanis- 
mus der Umwandlung: die orthorhombische e-Achse ist parallel zu einer der ur- 
spriinglichen kubischen Achsen und ist die Richtung leichtester Magnetisier- 
barkeit. Im allgemeinen werden verschiedene Gebiete des Originalkristalls 
umgewandelt derart, daB ihre c-Achsen langs verschiedenen kubischen Achsen 
liegen; wenn kein magnetisches Feld angelegt wird, so gibt es sechs verschiedene 
Orientierungen, die die verschiedenen Gebiete einnehmen kénnen. Wenn ein 
Feld waihrend der Abkiithlung angelegt wird, so strebt eine c-Achse danach, 
laings der urspriinglichen kubischen Achse sich auszurichten, die am nachsten 
zur Feldrichtung liegt, die a- und b-Achsen haben geringere und verschiedene 
Tendenzen, sich parallel zum Feld auszurichten. Aus Drehmomentmessungen 
in der (100) und (110)-Ebene wurden sechs magnetische Kristallanisotropiekon- 
stanten bestimmt. Mit ihrer Hilfe wurden dann die Magnetisierungskurven 
fir die Richtungen [100] und [110] bestimmt. Die berechneten Kurven sind 
in Ubereinstimmung mit den beobachteten. v. Harlem. 


Umwandlung. S. audh Nr. 4426, 4873, 4879. 


4715) PW. Keek, W. van Horn, J. Soled and A. MaeDonald. Floating zone 
recrystallizalion, Phys. Rev. (2) 92, 847, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Signal Corps Engng. Lab.) Schén. 


Mechanische Eigenschaften der Kristalle. S. auch Nr. 4290, 
Thermische Eigenschajten der Kristalle. S. auch Nr. 4396, 4397. 


Ilektrische Eigenschaften der Kristalle. S. auch Nr. 4757—4759, 4910, 4911, 
AVL. 


Magnetische Ligenschaften der Wristalle. S, auch Nr. 4860, 4861, 4863, 4877, A891, 
AMA, A907 —4£909, 4912, 4914, 4916, 4918, 4919, 4926, 4932. 


Oplische Ligenschaften der Wristalle. S, auch Nr, 4794—4796, 4813, 4838, 4906, 
AV22, 0070, 5126—5131. 


1/16 Jerome Rothstein, Solids subjected lo a constant rate of generation of 
lattice defects. Phys. Rev. (2) 89, 901, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Signal Corps Engng, Lab.) Ist ein fester Kérper einer konstanten 
Geschwindigkeit der Gitterdefekterzeugung unterworfen (d. h. durch Photo- 
hen-, Klektronen- oder Wernstrahlung), so werden Defektkonzentrationen her- 
vorgerufen, die dieses Charakteristikum des thermalen Gleichgewichts tiber- 
schreiten kénnen, Bei tiefen Temperaturen sind Defekt zerstérende Mecha- 
tismen ziemlich unwirksam, wihrend bei hohen Temperaturen Defektkonzen- 
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trationen sich in einen Gleichgewichtszustand einstellen. Es zeigt sich, daB die 
Defektdichte asymptotisch mit der Temperatur verlauft. Der Temperatur- 
bereich unterhalb minimaler Defektdichte zeigt eine anomale Abhangigkeit 
der Defektkonzentration von der Temperatur und damit hangen mégliche 
Anomalien in den Eigenschaften von Defekt- oder Unordnungseffekten ab. 
Soleche Méglichkeiten schlieBen einen riicklaufigen Expansionskoeffizienten, 
einen anomalen Sattelpunkt in der spezifischen Warme, einen Anti-CURIE- 
Punkt (Temperatur unter welcher die ungeordnete Phase stabil ist), eine 
anomale Temperaturabhangigkeit der Diffusionsgeschwindigkeit, Defekt ab- 
hangige Leitfahigkeit und Photoleitfahigkeit in Halbleitern und Alkalihalo- 
geniden, innere Reibung, Ultraschalldampfung u. dgl. ein. Rohm. 


4717 _-F. L. Vogel, W. G. Piann, H. E. Corey and E. E. Thomas. Observations of 


dislocations in lineage boundaries in germanium. Phys. Rev. (2) 90, 489—490, 


1953, Nr. 3. (1. Mai.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Verff. unter- 
suchten die Korngrenzen nahezu perfekter Germaniumkristalle, die in 
einem horizontalen Schiffehen geschmolzen waren und deren Wachstums- 
richtung [100] war. Sie zeigten die Tendenz in (110) Ebenen parallel zu der 
Wachstumsrichtung zu liegen. Eine Priifung dieser Grenzen bei kleiner Ver- 
gréBerung zeigte, daB sie aus regelmaBig getrennten, tberlappten konischen 
Gruben bestehen, wenn sie in Ebenen quer zu der Wachstumsrichtung be- 
trachtet werden. Dagegen sind sie in Ebenen parallel zu der Wachstumsrichtung 
unsichtbar. Dies deutet darauf hin, daB die Grenzen aus Stufenversetzungen 
parallel zu der Wachstumsrichtung bestehen, was durch Messen der Orientie- 
rung zwischen den Bereichen an beiden Seiten der Grenzen bestatigt werden 
kann. Die Orientierungsmessungen wurden mit Kupferstrahlung mit einer 
Zahlrohranordnung durchgefiihrt, um sofort die entsprechende Intensitat zu 
haben. Es zeigte sich, daB die Probe aus zwei hoch perfekten Gittern besteht, 
die gegeneinander um die Wachstumsachse verdreht sind. Zwischen den Beob- 
achtungen und den aus dem BurGersschen Versetzungsmodell (s. diese Ber. 21, 
1401, 1940) gemachten Berechnungen wurde eine gute Ubereinstimmung ge- 
funden. Man kann also sagen, daB diese bei Germanium betrachteten Korn- 
grenzen aus Stufenversetzungen bestehen, deren Lagen durch die Atzgruben 
angezeigt sind. Réhm. 


4718 A.J. Forty. Direct observations of dislocations in crystals. Advance, Phys. 
3, 1—25, 1954, Nr. 9. (Jan.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Es wird 
zusammentassend berichtet tiber verschiedene experimentelle Untersuchungen 
zum Kristallwachstum, zur Entstehung und Struktur von Kleinwinkel-Korn- 
grenzen (sub-boundaries, polygonization) in Kristallen, zur photolytischen Ab- 
scheidung von Silber in Silberhalogeniden sowie tber Untersuchungen am 
Braaeschen Seifenblasenmodell, die es alle erméglichen, einzelne Versetzungen 
oder die Struktur von gewissen Versetzungsanordnungen sichtbar zu machen. 
AuBerdem werden direkte Beobachtungen tiber das Wandern von Einzelver- 
setzungen und Versetzungsgittern wiedergegeben. Die beobachteten Erschei- 
nungen sind in guter, zum Teil quantitativer Ubereinstimmung mit den Vor- 
aussagen der Versetzungstheorie. J. Diehl. 


W. Grattidge. Impurity phenomena in physics and chemistry. Tagung im 

Knoll’s Research Laboratory of the General Electric Co., Schenectady, som 

16. bis 18. Juni 1953. Nature, Lond. 172, 385—387, 1953, Nr. oe ae Aug.) 
H. Ebert: 


Stérungen des Kristallbaus. S. auch Nr, 4799, 


4719 Francesco Mazzoleni. Le formule delice fasi di ITume- Rothery in leghe con piu 
di due componenti. R. CG. Acead. Lincei (8) 11, 357 —365, 1951, Nr. 6. (Dez.) (Napoli, 
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) Hume-RoTuery-Phasen bilden sich, wenn in Legierungen 
das Verhaltnis der Zahl der Valenzelektronen zu der Zahl der Metallatome 3:2, 


91:13 oder 7:4 betragt. Im ersten Fall kristallisieren sie im kubisch-raum~_ 


_ gentrierten Gitter vom Typ des f-Messings, im zweiten im kubischen Gitter 


des y-Messings und im dritten im hexagonalen dichten Gitter. Verf. stellt nun ~ 


 neben den Formeln fir Legierungen aus zwei, auch die fiir solehe aus drei bis 


sechs Komponenten auf, die HumME-RoTHERY-Phasen bilden sollten. Dabei 


wird vorausgesetzt, daB Ubergangsmetalle keinerlei Valenzelektronen abgeben. 
- Ferner sind nur solche Phasen aus mehreren Komponenten méglich, die nicht 


oa | 


t 


in Phasen aus nur zwei Komponenten zerfallen kénnen. Als Beispiele werden 
_angefuhrt fiir das Verhaltnis 3:2 NiCu,Sn und Ni,CuSng, fiir 21:13 NiCu,Sn,, 
 Ni,Cu,Sn, und Ni,CuSn,, fir 7:4 Ni,Cu,Sn, und Ni,CuSn, mit Ni als Uber- 


gangsmetall, Cu als einwertigem und Snals vierwertigem. Die Phasen kristalli- 
sieren in den zu erwartenden Systemen, wie durch Réntgenstrahlen nach- 


gewiesen wurde. M. Wiedemann. 


Erich Seheil. Uber die Irreversibilitat der Eisen-Nickel-Legierungen. Arch. 
-EFisenhiittenw. 24, 153—160, 1953, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Max-Planck-Inst. 


Metallf.) H. Ebert. 


- Mischkristalle, feste Lésungen. S. auch Nr. 5231, 5233, 
4720 =D. D. van Horn. Diffusion and the motion of phase in binary alloys. Phys. 


Rev. (2) 89, 910, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung 


-ebenda S. 890. (Knolls Atomic Power Lab.) In dem Diffusionsaustausch 
— gwischen zwei ,,benachbarten* Phasen in einer binaren Legierung (z. B. Diffu- 
- sion zwischen a- und $-Messing) wird allgemein beobachtet, daB® sich die Lage 


der Phasengrenze beziiglich der inneren Oberflache mit der Zeit andert, Fiir 
ungerichtete Diffusion in einer unendlichen Probe kann gezeigt werden, daB 
die Verriickung der Phasengrenze durch d = K (2t)!(? gegeben ist. Wenn A, 
und A, die Differenzen zwischen der Anfangskonzentration ¢c jeder Phase und 


die entsprechende Léslichkeitsgrenze c, in dieser Phase und 6 die Konzen- 


trationsdifferenz zwischen den zwei Léslichkeitsgrenzen (6 = ¢g9—Cy9) ge- 
geben sind, dann kénnen jeweils zwei der drei GréBen D,, D, und K die dritte 
bestimmen. (D, und Dg sind die jeweiligen Diffusionskoeffizienten in den 
zwei Phasen). Die vollstandige Lésung des Problems, einschlieBend die ana- 
lytischen Ausdriicke fiir die Konzentrationskurven, ist bestimmt durch die 


Lésung der folgenden Gleichungen fiir 6, und B,: 8,D\!* = B,D? = K/] 2, 
On? = Ayexp (— Bo) (Bs (4 + erf B,)) — 4, exp (— BS) Bx (1—erf B,)). 
Réhm. 


4721) J. F. Smith and G. C, Danielson. Diffusion of sodium in sodium tungsten 
bronze. Phys. Rev. (2) 89, 911, 1953, Nr. 4. (15.Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Iowa State Coll.) Es wird die Diffusion von Natrium in Einkristalle aus 
metallischen Natriumwolframbronzen untersucht. Die Natriumkonzentration 
wird dabei réntgenographisch durch Bestimmen der jeweiligen Gitterkonstan- 
ten gefunden. Die Diffusionsmessung basiert auf dem 1. Fickschen Gesetz. 


_Man erhalt dann eine Schar von Kurven, die die Konzentrationen als eine 


Funktion der Eindringtiefen geben, Dabei ist die Zeit ein Parameter. Das 


einzige bis jetzt erkennbare Ergebnis zeigt, daB die Diffusion mit wachsender 
Natriumkonzentration abnimmt. Réhm. 


4722 WR. V. Eager and D. B. Langmuir. Selj-diffusion of tantalum. Phys Rev. 
(2) 89, 911, 1953, Nr. 4 (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung 
ebenda S, 890. (Atomic Energy Can. Ltd.) Es wurde die Volumenselbstdiffu- 
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‘sion von Tantal durch Aktivieren eines kleinen Volumens einer Tantalfolie in 5.” 


bedeutend rascher als die Volumdiffusion auftritt. Durch Verdampfen einer 
radioaktiven Tantaloberflachenschicht konnte der Oberflachenselbstdiffusions- 
koeffizient D, gemessen werden. Er ergab sich zu D, > 10’D, bei 1800°K. 
Rohm. Sag 
4723 KR. E. Hoffman and D. Turnbull. Effect of impurities on the self-diffusion 
of silver. J. appl. Phys. 23, 1409—1410, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Schenectady, N. 
-Y., Gen. Electr. Res. Lab., The Knolls.) Mittels radioaktivem Ag wurde die 
Selbstdiffusion von Ag in Legierungen mit bis zu 1,3 Atom-% Pb gemessen. 


nur wenig verandert, auf 42,8; 44,6 und 42,7 kcal/gAtom. Fiir eine bestimmte 
Temperatur la8t sich der Selbstdiffusionskoeffizient von Ag in diesen Legie- 


koeffizient in reinem Ag, x die Molfraktion von Pb und D’ ein temperatur- 
abhangiger Parameter D’ = 7,6 exp (— 40,500/RT) cm?2/sec. Bei 750°C steigt 
z. B. der Selbstdiffusionskoeffizient von 1,4 auf 3,6°10-!° cm?/sec durch Zusatz 
von 1,3 Atom-% Pb an. Dieser Anstieg kann nicht durch eine Abnahme der 
Kohasion des Ag in der Legierung erklart werden, vielmehr ist es wahrschein- 
lich, da8 das Pb vielleicht durch einen Austausch mit Ag-Atomen den Trans- 
port der Ag-Atome direkt katalysiert. ; M. Wiedemann. 


4724 Werbert S. Harned and Franeesco M. Polestra. The differential diffusion 
coefficient of strontium chloride in dilute aqueous solution at 25°. J. Amer. chem. 
Soc. 75, 4168—4169, 1953, Nr. 17. (5. Sept.) (New Haven, Connecticut, Yale 
Uniy., Dep. Chem.) Der differentielle Diffusionskoeffizient von Strontium- 
cehlorid mit Konzentrationen zwischen 0,001 bis 0,008 M wurde nach der kon- 
-duktometrischen Methode bei 25°C bestimmt. Es wurde eine gute Uberein- 
stimmung mit den Gleichungen, die auf Grund der Theorie von NERNST- 
OnsaGER und Fuoss abgeleitet waren, erhalten. Die Ergebnisse weichen von 
‘dem Verhalten des Diffusionskoeffizienten von Calciumchlorid ab, wo bei den 
gleichen Konzentrationen eine starke Abweichung von den theoretischen Er- 
wartungen beobachtet wurde v. Hariem. 


Diffusion. S. auch Nr. 4317. 


4725 Albert Kochendérfer. Zur Theorie der Bruchvorgange. Naturwissenschaften 
40, 432—433, 1953, Nr.16. (Aug.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenf.) 
“Mit Hilfe des Versetzungsmechanismus werden folgende Hypothesen zur Er- 
_klarung der RiBbildung aufgestellt: Zwei von einer Quelle ausgehende gleich- 
namige Versetzungen laufen an einem Hindernis zusammen und bilden einen 
AnriB, der im Querschnitt Abmessungen von ~ 2 4 und in der Tiele von 
104A besitzt. Durch zwei von einer anderen Quelle im Abstand 1 ~ DA 
herkommende Versetzungen mit umgekehrtem Vorzeichen wird dann die 
elastische Energie praktisch vollstandig beseitigt, so daf die weiteren von 
der ersten Stelle ausgehenden Versetzungen keiue merklichen AbstoBungs- 
_ krafte mehr zu tiberwinden haben und der Anrifs ohne Schwierigkeiten wichst, 
Es bilden sich dann zunachst Risse von ~ 100 vl Lange, die sich unter Mit- 
_wirkung weiterer Versetzungen zu einem mikroskopischen RiB zusammen 
— schlieBen, der nach dem Mechanismus von GRIFFITH den Bruch herbeifithrt. Da 
diese Vorgange zeitlich rasch und im ganzen ohne merkliche plastische Ver- 
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ler thermischen Saule des NRX-Piles und durch Gliihenim Vakuum gemessen. 
Der Volumendiffusionskoeffizienten D, iber den Bereich von 2100—2800°K 


kann durch die Gleichung D, = 0,03 exp (— 89500/RT) cm®/sec dargestellt 
werden. Es zeigt sich, daB in der Nahe von 1800°K die Korngrenzendiffusion = 


Die Aktivierungsenergie wird gegeniiber der von reinem Ag 45,9 keal/gAtom _ 


‘Trungen ausdriicken durch: D = D° + xD’, wo D® der Selbstdiffusions- ae 


- 472 


6—4728 


formung ablaufen, so beschreiben diese Vorstellungen den Sprédbruch. — 
Tritt jedoch Gleiten auf, so werden durch die Versetzungen Leerstellen in 
erheblicher Anzahl im Gitter erzeugt. Unter dem Einflu8 der wirkenden Span- 
nung, der Temperatur und (bei kleinen Abstanden) ihrer eigenen Wechsel- 
wirkung diffundieren sie zu Léchern zusammen. Haben diese Abmessungen, 
die etwa zwei Versetzungspaaren zukommen, erreicht, so kénnen sie auch 
durch langsam wandernde Versetzungen vergréSert werden, bis der Bruch- 
vorgang nach GRiFFITH fortschreiten kann. Bei Schwingungsbeanspruchung 
tritt die erzwungene hin- und hergehende Bewegung der Leerstellen hinzu, 
wodurch diese eine Art BRowNscher Bewegung unter Mitwirkung von treiben- 
den Kraften ausfihren. Dies bedingt, daB zum Teil weit unterhalb der nor- 


_ malen FlieBgrenze, im ganzen verformungsarme, jedoch durch 6rtliche plastische 


Verformungen bedingte Briiche auftreten kénnen. Rohm. 


4726 W. Spath. Zur Physik bleibender Verformungen. Metall 7, 679—683, 1953, 
Nr. 17/18. (Sept.) (Lustadt.) Verf. unternimmt theoretisch den Versuch, unter 
der Annahme lokaler Erhitzungszentren in plastisch verformten Metallen, 
einige Grunderscheinungen des FlieBens zu erklaren. Die értlichen Erhitzungs- 
zentren kénnen durch die verschiedensten Faktoren, die zu der inneren Reibung 
beitragen, verursacht sein, wobei teilweise Schmelztemperaturen erreicht 
werdensollen. Im einzelnen kommt er zu folgenden Hypothesen: Im Spannungs- 
hof von Versetzungen miissen thermoelektrische Effekte entstehen. Durch die 
Thermostréme ist eine flachenhafte Ausbreitung der Versetzungen bedingt. 
Benachbarte Versetzungen beeinflussen sich gegenseitig durch ihre Thermo- 
stréme. Gleichnamige Versetzungen werden hierdurch angezogen, ungleich- 
namige dagegen abgestoBen. Die innere Dampfung periodisch belasteter 
Metalle wird auf eine Uberwindung des Gleitwiderstandes in Elementar- 
bereichen zuriickgefiihrt, wobei sich metallurgische Mikroprozesse abspielen, 
die mit Vorgingen bei tiblichen Warmebehandlungen vergleichbar sind. Dar- 
auf wird die auf Grund von mechanischer Wechselbelastung auftretende 
Sprédbruchneigung des Stahles zuriickgefiihrt, FlieBerscheinungen selbst 
stellen ein weitgespanntes Spektrum mechanischer Schwingungen dar, das 
bis in den akustischen und ultraakustischen Bereich reicht. Réhm. 


4727) ~ W. Spiith. Zum Begriff der Verfestigung. Metall 7, 772—778, 1953, Nr. 19/ 
20. (Okt.) (Lustadt/Pfalz.) An Hand einiger Modellversuche wird die Aus- 
wirkung verschiedener Annahmen auf die Gestalt der Belastungs-Verformungs- 
Kurve untersucht. In Verbindung mit der Deutung plastischer FlieBerschei- 
nungen durch die Wanderung von Versetzungen ergeben sich hieraus von der 
heute tiblichen Auffassung abweichende Anschauungen, (Aus der Zusammenfg. 


d, Verf.) H. Ebert. 


4728 Alfred Seeger. Versetzungen und allotrope Umwandlungen. Z. Metallk. 
44, 247 —253, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Stuttgart, T, H., Inst. theor. angew. Phys} 
Max-Planck-Inst. Metallf.) Nach einer allgemeinen Betrachtung der modernen 
Versetzungsgeometrie und der experimentellen Ergebnisse tiber die allotrope 
Umwandlung von Kobalt wird ein Versetzungsmechanismus fiir diese Um- 
wandlung besprochen und mit den Experimenten verglichen. Der wesentliche 
Gesichtspunkt ist dabei, daB Versetzungen in dichtest gepackten Element- 
gittern in Halbversetzungen aufspalten, wobei z. B. im Falle des kubisch- 
Nichenzentrierten Gitters der zwischen den Halbversetzungen liegende Streifen 
indie hexagonale dichteste Kugelpackung tibergeht. Der Gleichgewichtsabstand 
dev Halbversetzungen ist durch den Unterschied der freien Energie der beiden 
Phasen bestimmt und hingt deshalb von der Temperatur ab. Am Umwand- 
lunespunkt entfernen sich die Talbyersetzungen immer weiter voncinander, 
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erreicht, daB gréBere Gitterbereiche ohne Bildung weiterer Keime in die 
hexagonale Modifikation tibergefiihrt werden. Rohm. 


4729 W. Boas. Metal physics work of the division of tribophysics, C. S. I. R. O. 
Nature, Lond. 171, 908—910, 1953, Nr. 4360. (23. Mai.) (Melbourne, Univ., 


Commonw. Sci. Ind. Res. Org., Div. Tribophys.) Es werden zusammenfassende _ 
Untersuchungsergebnisse an Metallen tiber die thermische Ermiidung, den ~ 


Durch geeignetes Zusammenwirken mit Schraubenversetzungen wird dabei — 


ag 


Mechanismus der plastischen Formanderung, der Rekristallisation und uber 4 


den Mechanismus des Phasenwechsels mitgeteilt. J. Kluge. 


4730 A. H. Cottrell, S. C. Hunter and F. R. N. Nabarro. Electrical interaction of 
a dislocation and a solute atom. Phil. Mag. (7) 44, 1064—1067, 1953, Nr. 357. 
(Okt.) (Birmingham, Univ., Dep. Metall.) In dem Dilatationsfeld einer Ecken- 
verschiebung in einem Metall werden die FreRmi-Energie und der Grund- 


zustand der Leitungselektronen beide geandert. Um ein konstantes Niveau 
der Fermi-Oberflache zu behalten, tritt eine Ladungsverschiebung durch — 


Neuverteilung der Elektronen ein und es wird an der Verschiebungsstelle 


ein elektrischer Dipol gebildet. Die Berechnungen von Mort der effektiven — 
Ladung eines gelésten Atoms in Kupfer wurde benutzt, die elektrische Wech- | 


selwirkung eines solchen Atoms mit der Kantenverschiebung zu berechnen.. 
Fir die betrachteten Legierungen auf Kupferbasis ergibt sich aus den Rech- 
nungen, daB die elektrische Wechselwirkung zwischen 1/3 und 1/6 der ent-. 
sprechenden elastischen Wechselwirkung liegt. v. Harlem. 


Verformungen, Plastizitat. S. auch Nr. 4306, 4312. 


4731 ¥F.1. G. Rawlino. Surface chemistry. Trans. Faraday Soc. 49, 582—584, 
1953, Ne. 5 (Nr. 365). (Mai.) Il. Ebert. 


4732 Giinter Schwuttke. Bestimmung der Konzentration und des Absorptions- 
Koeffizienten von Adsorbaten durch Reflexionsmessungen. Z. angew. Phys. 3, 
303—306, 1953, Nr. 8.(13. Aug.) (Miinchen, Univ., Inst. Elektromed. Elektro- 
nentech.) Wird ein absorbierender Stoff an irgend eine Substanz adsorbiert, 
so kann aus dem spektralen Verlauf des reflektierten Lichtes auf die Absorp- 
tionseigenschaften des Adsorbates geschlossen werden. An Flavazin, Flavian-, 
saure, Eosin und Chinolingelb, die an Starke adsorbiert wurden, ist der Verlaul 
der Absorption durch Messung des vom Absorbanten reflektierten Lichtes und 
des von entsprechenden Lésungen durchgelassenen verglichen worden. Es 
ergaben sich in der Form tibereinstimmende Kurven, die aber in verschiedener 
Ordinatenhéhe verliefen. Das Mefverfahren ist kurz angedeutet. Korte. 


4733 A. G. Day. A vacuum microbalance for measuring sorption mn dielectrics. 

' J. sci. Instrum. 30, 260—263, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Greenford, Mx., Electr. Res. 
Ass. Lab.) Verf. beschreibt eine Waage zur Messung der Sorpt ionsgeschwindig- 
keit von Wasserdampf an nichtpolaren Dielektricis. Der Waagebalken aus 
- Hartglas ist in einem vakuumdichten Messinggehause befestigt. Ein Gegen- 
- gewicht und ein Quarztorsionsfaden wird zur Bestimmung der Gewichtsver- 
anderung benutzt. Durch ein Spicgelsystem wird eine TI eee die 
von 0,02 ug bei maximaler Belastung von 0,1 ¢ noch gia ae ys ary 
mégliche Gewichtsveranderung betragt 300 ug. Ein Ausdruck fiir die es - 
lichkeit wird abgeleitet. ieth, 


flat for multiple beam tnter- 


i icro-reference 
LO Tale Maerua toes acer (Sept.) (Egham, Surrey, 


ferometry. J. sci. Instrum. 30, 337—338, 1953, Nr. 9. 
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4735—4738 IV. Aufbau der Materie 


Univ. Lond., Roy. Holloway Coll.) Bei dem Studium der Oberflache mit Hilfe 


der Mehrfachreflexion ist es von Bedeutung, den Abstand zwischen Referenz- 
ebene und der zu priifenden Oberflache nicht gréB8er als 10 p werden zu lassen. 
Bei Spriingen und Versetzungen in der Oberflachengestaltung von Kristallen 
und Mineralien in der GréSenordnung von mehreren Millimetern ist diese 
Forderung schwer zu erfillen. Die Verff. haben sich eine Einrichtung aus- 
gedacht, um diese Schwierigkeit zu beheben. Sie benutzen einen abgestumpften 
Glaskegel mit der Basisflache von 5mm Durchmesser; die Deckflache von 
etwa 1 mm Durchmesser wird versilbert und dient als Referenzebene. An zwe 
Beispielen von Kristalloberflachen wird der Erfolg dieser Techmik deutlich 
gemacht (100fache VergréBerung). Dihmke. 


4735 i. Ziertuss, E. Eisma and P. C. Blokker. A contribution to the theory of the 
Langmuir film balance. J. sci. Instrum, 30, 342, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Amsterdam, 
Koninklijke/Shell-Lab.) Verff. berechnen die LangenvergréBerung des Tor- 
sionsarmes am Schwimmkorper einer LANGMUIRschen Waage fiir verschiedene 
Gewichte des Schwimmkérpers. Im Gegensatz zu HARKINS und ANDERSON 
(J. Amer. chem. Soc. 59, 2189, 1937) finden sie z. B. bei einem scheinbaren 
relativen Gewicht von 50 mp/cm eine LangenvergréBerung von 0,004 cm. Fir 
eine Armlange von 5 cm entspricht das einem Fehler von 0,1%, der in allen 
praktisch vorkommenden Fallen vernachlassigt werden kann, Vieth. 


4736 W. van der Vorst et W. Dekeyser. Sur la corrosion des faces 111 de cristaux 
de chlorure d'argent. Naturwissenschaften 40, 316—317, 1953, Nr. 11, (Juni.) 
(Gent, Lab. Kristallkde.) Mikroskopisch und interferometrisch wurde die 
Korrosion der Flache (111) von AgCl-Kristallen, die langsam in NH,-Lésung 
wachsen, untersucht. Es sind eine Reihe von Abbildungen auch von einem 
AgBr-Kristall wiedergegeben. M. Wiedemann. 


4737 David B. Langmuir. Some observations on the ,,direct-current etch’. Phys. 
Rev. (2) 89, 911, 1953, Nr. 4 (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung 
ebenda_S. 890. (Atomic Energy Can. Ltd.) Tantal, in Verbindung mit einer 
Zahl anderer Metalle, zeigt im Hochvakuum, wenn mit direktem Strom gegliht 
wird, bei einer Gliihtemperatur von 2200°K und einer Glihdauer von 50 
oder mehr Stunden Atzerscheinungen. Bei den untersuchten diinnen Tantal- 
streifen ergab sich in dem Fall einer (211) Anfangsoberflache mit dem Strom 
flieBend parallel zu der dicht gepackten [111]-Richtung, daB® eine Flache des 
Kristallkorns fast glatt iibrigbleibt, wahrend die gegeniiberliegende Flache 
eine Gruppe von Wulsten entwickelt, die mit rechtem Winkel zu der Richtung 
des Stromflusses verlaufen und durch (100) Oberflachen auf der (—) Seite, 


(110) Oberflachen an den Enden und einer (211) Oberflache an der (+) Seite 
begrenzt sind. Réhm., 


“se Aig und Struktur von Grenzschichten: Feste Kérper. S. auch Nr, 4836, 4894, 
9269. 


4738 George Antonoff. Methods for advancing the subject of liquid. Phys. Rev, 


(2) 90, 885, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. gibt an, mit 
seiner Theorie der Oberflachenspannung (s. diese Ber. 14, 189, 1933) die experi- 
mentellen Abhangigkeiten der Dichte, Dampfdruck usw. von der Temperatur 
besser wiedergeben zu kénnen als die ,,nutzlose‘‘ quantenmechanische Behand- 
lung und die Methoden der statistischen Mechanik, die zu » plumpen“ Bezie- 
hungen und schlechter Ubereinstimmung mit dem Experiment fiihren, 


Brandt, 
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4739 R.A. W. Haul und F.R.L. Sehéning. Zur Messung von Adsorptions- : . 


geschwindigkeiten. Naturwissenschaften 40, 507, 1953, Nr. 19. (Okt.) (Pretoria 
South Africa, Counce. Sci. Industr. Res., Nat. Chem. Res. Lab.) Um Adsorp- 
tionsgeschwindigkeiten in porésen Stoffen bei korrekter Ber ucksichtigung der 
Diffusionsverhaltnisse zu messen, entwickeln Verff. eine auf Gasdruckmes- 
sungen beruhende Methode. Drechsler. 


4740 W. H. J. Vernon, F. P. Bowden, W. R. Throssell and James M. Maeaulay. 
Adsorption of water vapour on solid surfaces. Nature, Lond. 167, 1037—1038, 
1951, Nr. 4260. (23. Juni.) (Teddingten, Middx., Chemt. Res. Lab., Dep. Sci. 
Ind. Res.; Cambridge, Res. Lab. Phys. Chem. Surfaces, Dep. Phys. Chem., 
Glasgow, Roy. Techn. Coll., Dep. Nat. Phil.) Von drei Seiten (VERNON, Ma- 


CULAY, BOWDEN und THROSSELL) werden Hinweise beigebracht, daB die Ad- 


sorption von Wasser an reinen festen Oberflachen sehr gering ist und daB eine 


starke Adsorption auf Verunreinigungen beruht. VERNON teilt mit, daB Ni-— 


Oberflachen sich erst nach der Adsorption von SO, mit einem sichtbaren 


’ Wasserfilm bedeckten. Nach Macauvtay bildet sich auf einer reinen Glimmer- 


flache erst in gesattigtem Wasserdampf eine Wasserschicht. BOWDEN und 
THROSSELL erhielten auf reinen Metalloberflachen bei einem relativen Wasser- 
dampfdruck von 0,7 eine monomolekulare und bei einem solchen von 0,93 eine 
bimolekulare Wasserschicht. Die Messungen wurden durch direkte Wagung, 
durch polarisiertes Licht oder Bestimmung des Widerstands durchgefihrt. 
M. Wiedemann. 
4741 Yvette Carteret et Boris Imelik. Etude de la porosité des solides. Bull. Soc. 
Chim. France 1954, S. 65—72, Nr. 1. (Jan.) (Sorbonne, Lab. Chim. Gén.) Die 


Methode von BarrReTT, JOYNER und HALENDA, die sowohl die Adsorptionin | 


mehreren Schichten wie die Kapillarkondensation bericksichtigt, gestattet 
es, aus den Adsorptions-Desorptionsisothermen die Gréfenverteilung der 
Poren des Adsorbers zu ermitteln. Das Verfahren wurde auf Aktivkohle, 
Silicagel und Aluminiumhydroxyd angewendet, als Adsorbat diente N, am 
Siedepunkt. Den einzelnen Typen von Isothermen in der Klassifikation von 
BRUNAUER, EMMETT und TELLER entsprechen bestimmte GréSenverteilungen 
der Poren, die durch Réntgenkleinwinkelstreuung bestatigt werden konnten. 
Insbesondere bietet das Verfahren Vorteile bei der Strukturaufklarung von 
Mischungen von porésem und kérnigem Material. M. Wiedemann. 


Adsorption, Benetzung. S. auch Nr. 4287, 4437, 4441, 4442, 4837. 


Ein- und mehrmolekulare Schichten. S. auch Nr. 4438. 


4742 G. Parravano. Ferroelectric transitions and heterogenous catalysis. J. chem, 
Phys. 20, 342 —343, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Princeton, N. J., Univ., Frick Chem. 
Lab.) Verf. untersuchte die Frage, ob der Elektronenaustausch, der bei einem 
katalytischen ProzeB erfolgt, beeinfluBt wird durch die Neuordnung der Elek- 
tronen,welche in der festen Phase bei ferroelektrischen Umwandlungsvorgangen 
eintritt. Unter den verschiedenen zu diesem Zweck untersuchten ferroelek- 
trischen Stoffen wurden Natrium- und Kaliumniobat sowie Lanthanferrit als 
aktiv bei den Umwandlungspunkten gegeniiber der Kohlenmonoxydoxydation 
befunden. Die mitgeteilten Untersuchungsergebaisse zeigen, dab die kataly- 
tische Oxydation von CO durch die ferroelektrische Umwandiung dieser drei 
Stoffe beeinfluBt wird. v. Harlem, 


4743 Bernard Fleureau et André Saneelme. Sur la décomposition catalytique 
de Voxyde de carbone par le fer réduit électrolytiquement a@ basse température. C. R. 
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_ 4744—4746 


Acad. Sci., Paris 235, 801—803, 1952, Nr. 15. (13. Okt.) CO zersetzt sic 
ohne Katalysator bis 1200°C nicht. Durch Fe, Ni, Co wird die Umsetzung F 
2CO + CO, + C katalysiert. Verff. lieBen eine bekannte Menge Gas iiber © 


10 mg Fe circulieren, absorbierten CO, an KOH und maBen die Druckabnahme. 
Fe wurde durch Reduktion mittels Wasserstoff aus Fe,O, hergestellt, es ist als 


Katalysator um so wirksamer, bei je tieferer Temperatur es gewonnen worden 
war. Bei Zimmertemperatur wird Fe elektrolytisch durch Reduktion mit 


- kathodischem Wasserstoff in einer verdiinnten Alkalilésung hergestellt. Dieses 


Fe ist ein hervorragender Katalysator bei Temperaturen oberhalb 450°C, 
ab 600°C verliert es diese Eigenschaft wahrscheinlich infolge Sinterung. 

M. Wiedemann. 
Katalyse. S. auch Nr, 4444. 


4744 Woward S. Coleman and George W. Crawford. A sfudy of the physical 
and optical properties of dimets. J. opt. Soc. Amev. 43, 326, 1953, Nr. &. (Apr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Austin, Tex., Univ.) Durch gleichzeitiges Auf- 
dampfen im Vakuum werden auf Glas Mischschichten (,,Dimets’’) aus einem ~ 


- Metall und einem Halbleiter erzeugt (Au oder Bi + MgF oder ZnS) und nun 


die optische Durchlassigkeit und das Reflexionsvermégen fiir das sichtbare 
Spektrum, der Widerstand und schlieBlich die Struktur mittels Elektronen- 
und Réntgenstrahlen bestimmt. Das wichtigste Ergebnis ist, daB die Eigen- 
schaften dieser Zweikomponentschichten nicht so sehr durch die Komponenten 
als vielmehr durch die Kombination derselben bestimmt werden. Die den 
Komponenten eigene Kristallstruktur ist verandert bzw. verzerrt. 

H. Mayer. 
4745 Jean-Jacques Trillat et Noboru Takahashi. Etude par diffraction élec- 
tronique des alliages aluminium-cuivre, obtenus par évaporation thermique dans 
le vide; C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1306—1308, 7952, Nr. 21. (24. Nov.) 
Kupfer und Aluminium wurden im Vakuum auf Unterlagen von 20°C (kalt) 
und von 300°C (warm) aulgedampft und die Struktur der Niederschlage mittels 
Elektronenbeugung untersucht, Erster Fall: Hat man die beiden Metalle 
gleichzeitig von zwei getrennten Quellen verdampft, dann erhalt man auf 
kaltem Trager nur die Gitter der reinen Metalle nebeneinander. In den Nieder- 
schligen aul warmem Trager lassen sich die Kristalle zahlreicher Cu-Al-Ver- 
bindungen, besonders des CuAl,, identifizieren. Zweiter Fall: Hat man von 
einer einzigen Quelle aus ein Gemisch der reinen Metalle verdampft, dann 
entstehen auf kaltem Trager feste Lésungen mit stark gestértem Gitter, die 
zu diffusen Beugungsringen fiihren; beim Altern bilden sich hiernach definierte 
Phasen aus. Auf warmem Trager finden sich die Hauptphasen des stabilen 
Systems (CuAl,, CuyAly usw.) mit Andeutung von Uberstrukturen. Dritter 
Fall: Hat man von einer einzigen Quelle aus die Verbindung CuAl, direkt 
verdampft, dann entsteht auf kaltem Trager wie beim zweiten Fall eine feste 
Lésung von Cu in Al. Das anfiangliche CuAl,-Gitter ist somit beim Ver- 
dampfen vollstindig dissoziiert. Durch Alterung (1 Monat bei 18°C oder 
30 min bei 300°C) entsteht schlieBlich das CuAl,-Gitter wieder, Auf warmem _ 
Trager (schon oberhalb von 200°C) bildet sich das CuAl,-Gitter sofort beim 
Aufdampfen. O. Steiner. 


Diinne Schichten. S. auch Nr, 4890, 5007. 


4746 F. Bond and M. L. Wright. The preparation of films by a mechanical method. 
J. sci. Instrum. 31, 70, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Leeds, Wool Industr. Res, Arsoc.) 
Es wird ein Verfahren beschrieben, das es erméglicht, Membranen aus Keratin 
von Kuhhorn mit einer Dicke von 20 u iiber eine Flache von 20 em? herzustel- 
len. Eine ziemlich dicke Schicht des Materials wird auf einem Metallblock be- 
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‘festigt und diinn geschliffen. Dann wird die Schicht iiber eine Saugplatte ra ne 
halten und maschinell bearbeitet. Hierzu wird ein 25em Al-Rad beniitzt, — 
das sich mit einer Geschwindigkeit von 1500 m/min dreht. a 
5a M.Wiedemann, 
D. C. Henry. Colloids and colloidal electrolytes. Trans. Faraday Soc. 49, 
571—574, 1953, Nr. 5 (Nr. 365). (Mai.) Ho Ebereen 


e 
‘ 


Sole und Gele. S. auch Nr. 4819. 


Po . 


4748 J. G. Oldroyd. The elastic and viscous properties of emulsions and suspensions. — 
Proc. roy. Soc. (A) 218, 122—132, 1953, Nr. 1132. (9. Juni.) (Maidenhed, — 
Berks., Courtaulds Ltd.) Es werden die elastischen Eigenschaften einer — 
schwachen Emulsion einer inkompressiblen viskosen Flissigkeit in einer ande- _ 
ren viskosen Fliissigkeit, wie sie durch die Grenz{lachenspannung zwischen hie: 
beiden Phasen hervorgerufen werden, berechnet. Eine lineare Beziehung _ 
zwischen dem Spannungstensor, dem Tensor der Dehnungsgeschwindigkeit 
und deren ersten Ableitungen nach der Zeit bestimmt das Verhalten beikleinen _ 
‘Dehnungsgeschwindigkeiten. Die drei vorkommenden Konstanten werden als _ 
Funktion der Viskositaten beider Komponenten, der Tropfengréke, der Grenz- — 
flachenspannung und der Konzentration ausgedriickt. Relaxations- und Re- i 
tardationszeit fiir das System sind direkt proportional der TropfengréBe und 
umgekehrt proportional der Grenzflachenspannung. Ein Gleiten ander Grenz- 
flache, das durch die Gegenwart eines Filmes einer dritten zur Stabilisierung 
beigefiigten Komponente méglich ist, wird in die Rechnung mit einbezogen, 
_ Die Werte der rheologischen Konstanten werden betrachtlich geandert, wenn 
der Reibungskoeffizient, der ein Ma fir die Gleitung ist, geniigend klein wird, 
das elastische Verhalten wird dadurch aber nicht beeinfluBt. Bei einer Sus- 
pension von elastischen festen Teilehen in einer viskosen Flissigkeit, kann _ 
das Gleiten an der fest-fliissigen Grenzflache eine Anderung des elastischen 
Verhaltens bewirken. Weber, “Stas 


: Emulsionen, Suspensionen. S. auch Nr. 5314, 


/ 4749 WR. L. Saxton and W. E. Ranz. Thermal force on an aerosol particle in a 
. temperature gradient. J. appl. Phys. 23, 917—923, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Urbana, — 
Tl, Univ., Engng. Exper. Stat.) Messungen an Olsuspensionen in Luft be- _ 

statigen die Epsteinsche Forme! (s. diese Ber. 10, 1653, 1929) fiir Radiometer- 
_krafte. Danach ist die thermische Kraft an einer Aerosol Partikel in einem 595 
 Temperaturgefalle direkt proportional diesem Gefalle und dem Partikeldureh- uy 

messer. Sie ist umgekehrt proportional der Warmeleitfahigkeit des Aerosol- 

materials. Die Wanderungsgeschwindigkeit von Aerosolteilchen entlang emes 
- Temperaturgradienten kann aus der thermischen Kraft nach EpstE1n und’ aa 
dem SroxeEsschen Gesetz bestimmt werden. Brandt, 


4750 ©. N. Davies and Mary Aylward. The trajectories of heavy, solid particles 
in a two-dimensional jet of ideal fluid impinging normally upon a plate. Proe. 
phys. Soc., Lond. (B) 64, 889—911, 1951, Nr. 10 (Nr. 382 B). (1. Okt.) (London, 
School Hygiene Tropical Med.) Zwecks Deutung von Mebergebnissen an 
Staubabscheidern werden einige Bahnen berechnet, auf denen schwere, Teste 
Teilchen in einem zweidimensionalen Strahl idealer Fliissigkeit mitgefihrt _ 
werden, der aus einer Schlitzdise kommend senkrecht aut eine ebene W and 
prallt. Es wird ein allgemeiner Ausdruck fiir das Strémungsicld angegebe n. Die 
in Luft zu erwartenden Abweichungen ven dem Strémungsfeld idealer Fliissig- 

keit werden diskutiert. Die Berechnung der Teilchenbahnen erfolgt schritt- 
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i. 


a 
weise numerisch unter der Annahme Stoxesscher Mitfihrung. Es werden die : 
Bedingungen untersucht, die bestimmen, ob ein Teilchen die Wand trifft oder | 
nicht. Oertel. 


4751 Waymond Boucher. Sur l’interaction des trajectoires particulaires au vot- 
sinage d’un-obstacle. C. R. Acad. Sci., Paris 230, 1826—1828, 1950, Nr. 21. 


(22. Mai.) Es werden die Zahlen der Mikrotrépfchen verschiedener GréBe 


pro cm? eines stromenden Aerosols verglichen, wie sie sich durch Auszahlung 
der Mikrotrépfchen auf drei verschiedenen Arten von Auffangern ergeben: 


_ 41. mit Glycerin bestrichene Glasplatte quer zur Strémung, 2. mit Vaseline be- 


strichene Glasplatte quer zur Strémung, 3. Plexigum-Faden. Auch nach 
Korrektur der MeBergebnisse mit Hilfe des nach BRUN und VassEuR berech- 
neten Auffangkoeffizienten bleiben gréBenordnungsmaBige Unterschiede, die 
mit zunehmender Strémungsgeschwindigkeit und abnehmender TropfengréBe 
wachsen. Als Erklarung wird angefiihrt, daB sich die Bahnen der Mikrotrépf- 
chen verschiedener GroSe vor Erreichen des Auffangers kreuzen. Oertel. 


V. Elektrizitat und Magnetismus 


4752 Marijan Brezinseak. Uber einige neue Entdeckungen in der Elektrophysik. 
I. II. Elektrotechn. Vestn. jugosl. 20, 26—29 u. 71—74, 1952, Nr. 1/2, u. Nr. 3/4. 
Orig. slowen. (Zagreb.) Bericht tiber Untersuchungen ExRENHAFTs (s. diese 
Ber. 32, 96,1953) zum magnetisch polarenVerhalten von suspendierten Partikeln 
im Licht, in elektrischen, magnetischen und Schwerefeldern. O. Steiner. 


4753 W.S. Green and E. Wolf. A scalar representation of electromagnetic fields. 
Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 1129—1137, 1953, Nr. 12 (Nr. 408 A). (4. Dez.) 
(Edinburgh, Univ., Dep. Math. Phys.) Die Verwendung einer einfachen, im 
allgemeinen komplexen, skalaren Wellenfunktion in der Optik wird verall- 
gemeinert. In strom- und ladungsfreien Bereichen eines homogenen isotropen 
Mediums l]aBt sich das elektromagnetische Feld durch ein komplexes skalares 
Potential V darstellen. Man kann dann Impuls- und Energiedichte in formaler 
Analogie zu den quantenmechanischen Ausdriicken fiir Wahrscheinlichkeits- 
strom und Wahrscheinlichkeitsdichte definieren durch g = — (1/82c) 
(V*VV+VV V*), Ww =w. + wa = (1/82) [(e/e*) VV* + (1/p) VV “V7 V4), 
LaGranGe-Dichte L = (1/8 x) [(e/et) VV*— (4/n)\7V V4]. Es wird davon 
Gebrauch gemacht, da Energie- und Impulsdichte durch elektrische und 
magnetische Feldstarke nicht eindeutig bestimmt sind, dafS man vielmehr 
zur LAGRANGE-Dichte eine Viererdivergenz addieren kann, die keinen Beitrag 
zu den Feldgleichungen liefert. Die lokalen Anderungen in den Dichten dirfen 
zu keinen beobachtbaren Anderungen im Betrag von Energie oder Impuls 
in einem ausgedehnten makroskopischen Bereich fahren, miissen also bei 
Integration tiber einen solchen verschwinden. Die Feldgleichung lautet A\?V— 
(Bugjo%) V == 0, G. Schumann. 


Elektromagnetismus des Erdfeldes. S. auch Nr, 5396. 


4754 A. Gennaoui. Mesures des constantes diélectriques et des coefficients d’ 
absorption de gaz et de vapeurs aux hyperfréquences. Helv. phys. acta 24, 333—334 

1951, Nr, 4. (20. Sept.) Es werden kurz unter Angabe der Prinzipschaltbilder 
die MeBmethoden fiir e’ und e” in Gasen angegeben. Zur Messung von e’ 
wird die Resonanzkurve eines Topfkreises iiber ein magisches T oszillographisch 
aufgezeichnet und ihre Frequenzverschiebung bei Gasfillung gemessen. Hierzu 
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dienen zwei Frequenzmarken bekannten Abstands, die in der tiblichen Weise 
durch Mischung mit einem unmodulierten zweiten Generator und selektivem 
ZV-Verstarker erzeugt werden. Bei der Bestimmung von e” wirkt der Topti- 
kreis als Leitungsglied, dessen Durchlassigkeit mit Detektor und Galvano- 
meter gemessen wird. Klages. 


4755 Herman Sehwan. Eine genaue Methode zum Studium der Verteilung von me 


elektrischen Relaxationszeiten, angewandt auf das System Wasser. Z. Naturf. 


9a, 35—37, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Univ. Pennsylvania, Med. School, School 
Electr. Engng., Electromed. Group; Frankfurt/Main, Max-Planck-Inst. Bio- 


phys.) Wenn eine verallgemeinerte Form des Verteilungsgesetzes elektrischer 


 Relaxationszeiten von CoLeE und Cots giiltig ist, so sind die dielektrischen Ver- 


luste, die bei wesentlich kleineren Frequenzen, als der mittleren charakteristi- 
schen Frequenz bestimmt werden, auSerordentlich empfindlich gegen geringe 
Anderungen im Verteilungsgesetz. In Anwendung der darauf beruhenden 
Methode wurde mit einer LeEcuER-Leitung bei Wellenlangen zwischen 30 und 
200 cm die DK und das Ohmsche Leitvermégen des Wassers bestimmt. Bei 
der Auswertung der MeBergebnisse zeigte sich, daB das dielektrische Verhalten 
von Wasser durch eine einzige Relaxationszeit ausgezeichnet beschrieben 


werden kann. Gintherschulze. 


4756 A.von Hippel. Piezoelectricity, ferroelectricity, and crystal structure. Z. 
Phys. 133, 158 —173, 1952, Nr. 1/2. (15. Sept.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Lab. Insul. Res.) Vom Standpunkt der molekularen Symmetrie kénnen die 
piezo- und ferroelektrischen Eigenschaften einiger Dielektra abgeleitet werden, 
indem man Kristalle als ein Netzwerk permanenter Dipolmomente betrachtet. 


Auf die dynamische Theorie von Kristallgittern nach M. Born, die Arbeiten 
von W. Voiet, E. GieBE und A. ScHEIBE wird hingewiesen. Verf. be- 


schreibt den Gegensatz zwischen Elektrostriktion und Piezoelektrizitat; polare 
Kristalle sind auch pyroelektrisch. Piezoelektrische Eigenschaften eines Kri- 
stalls sind auf dem Vorhandensein von permanenten Dipolmomenten be- 
griindet; es kann ein Symmetriezentrum nicht vorhanden sein. Die Behandlung 
der molekularen Kristallstruktur ergibt Hinweise fir die Eigenschaften des 
sich piezoelektrisch verhaltenden kubischen und hexagonalen Zinksulfids. Die 


-Ferroelektrizitat und ihre Bedeutung wird an Hand des einfach aufgebauten 


kubisch-oktaedrischen Bariumtitanats besprochen; Zusammenhange mit dem 
Ferromagnetismus, zuerst im Mikrowellengebiet beobachtet, wo beide zugleich 
etwa bei 108—10°% Hz verschwinden, sind vorhanden. Zwischen Ferro- und 
Piezoelektrizitat besteht Verwandtschaft im Verhalten im Wechselfeld, jedoch 
ein starker Gegensatz insofern, als bei der ersteren die Méglichkeit einer Um- 
kehrung der polaren Achse gegeben ist. Adelsberger. 


4757 WH. Sehmidt. Uber einige Messungen an Bariumtitanat. Akust. Beihefte 
1952, S. 883—88, Nr. 2. (Géttingen, Univ., Ill. Phys. Inst.) Fir piezoelek- 
trische kreisférmige Scheiben werden die Formeln zusammengestellt, die ge- 
statten, aus elektrischen Messungen die mechanischen Materialkonstanten der 


betreffenden Substanz zu messen. Die Temperaturabhingigkeit von DK, 


elektrischem Verlustfaktor, Elastizitatsmodul, mechanischem Verlustwinkel 
und Piezomodul von BaTiO, und BaTiO,-PbTiO,-Mischkristallen wurde ge- 
messen und in Diagrammen dargestellt. Die numerischen Werte der mecha- 
nischen und elektrischen Konstanten von BaTiO, sind folgende: DK = 1600, 
elektr. Verlustfaktor tgg = 1:107*, Elastizitatsmodul + aa = 1-104 Newton> 
m-?, Poissonkonstante mw = 0,28, mechanischer Verlustwinkel 7 = 3°107%, 
Giitezahl Q = 350, Dichte 9 = 5500 kg/m’, Schallgeschwindigkeit e = VY"/o 
= 4,3°10%m- sec, Schallwiderstand g*c = 24+10° kgm™’sec™, Kopplungs- 
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 faktor der Radialschwingung k, = 30°/o, Kopplungsfaktor der Dickenschwin- - 
— gung ky = 45%, Piezomodul in Richtung 11 d,, = 15°10" As- Newton? = 
m+ V-1, in Richtung 12 d,, = 6°10 As+ Newton, Piezokonstante in Rich- | 
tung 11e,, = 20 As-m-*, in Richtung 12 e,, = 8,5 As+m”?, giltig fiir vor- 


A 


__ polarisiertes BaTiO, bei Zimmertemperatur. v.Harlem. | 


_ 4758 Walter J. Merz. Double hysteresis loop of BaTiO, at the Curie point. Phys. 
Rev. (2) 91, 513—517, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. 
Lab.) Es ist bekannt, daB der Curte-Punkt 9 des ferroelektrischen BaTiO, 
nach héheren Temperaturen verschoben wird, wenn ein Gleichstromfeld an- 
_ gelegt wird. Wenn der Kristall eine scharfe Umwandlung zeigt, so ist bei An- 
- legung eines Wechselfeldes bei der Cur1z-Temperatur zu erwarten, daf er 
~ abwechselnd im Rhythmus des Wechselfeldes ferro- und nichtferroelektrisch 
wird. Dies kann aus der Form der Hysteresissehleife bei einer Temperatur kurz 
- oberhalb von O nachgewiesen werden. Im Zentrum der Kurve der Abhangig- 
_ keit der Polarisation P vom Feld wird ein lineareres Verhalten entsprechend 
dem paraelektrischen Zustand des BaTiO, oberhalb von @ beobachtet. An den 
beiden Enden dagegen wird eine Hysteresisschleife entsprechend dem ferro- 
elektrischen Zustand beobachtet, Eine Anderung der Temperatur bedingt eine 
_ Anderung in der GréBe und Form dieser doppelten Hystereseschleifen, die von 
einer Geraden mit Kriimmungen an den Enden (héhere Temperatur) bis zu 
_ zwei sich tiberlappenden Schleifen (niedere Temperatur) geht. Hieraus lassen 
sich die verschiedenen Konstanten des Ausdrucks fiir die freie Energie von 
_ DEVONSHIRE und SLATER berechnen. Es ergibt sich, daB es sich um eine Um- 
wandlung erster Ordnung handelt, da das P*-Glied negativ wird. Die Eigen- 
schaften der Hystereseschleife werden diskutiert, speziell die groBe spontane 
elektrische Polarisation und die geringe Koerzitivkraft. Fir die Temperatur- 
verschiebung ergibt sich zu 4d T=1,43-+10-°-E (E in Volt/em), wahrend 
die theoretisch berechneten Werte etwas hdher liegen. v. Harlem. 


4759 MM. Griinicher, Dielektrische Eigenschajten von Substanzen des Perowskittyps. 
Helv. phys. acta 24, 619—622, 1951, Nr. 6. (31. Dez.) (Ziirich, ETH.) Verf. 
behandelt die Frage, welche physikalischen und kristallehemischen Eigen- 
schaften erfiillt sein miissen, damit eine im Perowskittyp kristallisierende Sub- 
_ stanz ferroelektrischist. Untersuchungen an SrTiO, (idealkubischer Perowskit), 
CaTiOg (rhombisch deformierter Perowskit), BaZrO, (idealkubisch), LaScO, 
(deformierter Perowskit), NdAIQ, (trigonal deformiert), NdScO, (deformierter 
nx Perowskit) und zum Vergleich CaCeQ, (eigner Typ) CeO, (Fluorittyp) und 
\ Y20,(TI,O3Typ) ergaben folgendes: besitzt ein Perowskit eine gréBere DK 
als 835—40, so ist sein Temperaturkoeffizient negativ und zwar um so starker 
negativ, je héher die DK ist: paraelektrisches Verhalten. Bei einer DK unter- 
halb von etwa 35 ist der Temperaturkoeffizient positiv, wie bei allen gewohn- 
lichen Substanzen, jedoch um so starker positiv, je kleiner die DK ist. Bei 
anderen Strukturen gilt diese Relation nicht mehr. Es scheint ferner, daB alle 
Perowskite einen paraelektrischen Anteil der DK besitzen. Daraus ergibt sich 
die Moéglichkeit, durch geeignete Wahl der Substanz keramische Dielektrika 
des Perowskittyps herzustellen, welche einen sehr kleinen Temperaturkoeffi- 
_ zienten haben. Beim CaTiQO, lassen sich die Messungen durch zwei in ihrer Nei- 
gung verschiedene CuRItE-WeEIsssche Geraden darstellen. Unterhalb —50°C 
ist C =80-108°, @ = —171°K, zwischen —50° und 220 7G jedoch C = 
121+ 10°° und @ = —375°K. Oherhalb 220°C wird die DK nahezu konstant 
his bei 350 —400°C je nach der Reinheit der Keramik ein rascher Anstieg der 
DK einsetzt. Die DK ist bei Zimmertemperatur und bei der Temperatur des 

; fl. N, frequenz- und feldstarkenunabhangig. v. Harlem. 
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4760 D. G, Frood and A. J. Dekker. On the reaction field and dielectric constant 
of polar liquids. J. chem. Phys. 20, 1030—1033, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Vancouver, 
Can., Univ. Brit. Columbia, Dep. Phys.) Theoretische Untersuchung. Es wird 
gezeigt, daB die ONSAGERsche Formel fiir die DK von Flissigkeiten, die unter 
der Annahme abgeleitet ist, daB die Molekiile kugelfé6rmig sind und einen 
zentralen mathematischen Dipol haben, giltig bleibt, wenn die Dipole aus- 
gedehnt sind und beliebige Lange haben, so lange die Molekiile ihre kugel- 
férmige Gestalt behalten. Giintherschulze. 


4761 J. Ross Maedonald. Dielectric dispersion in materials having a distribution 
of relaxation times. J. chem. Phys. 20, 1107—1111, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Chicago, 
Ill., Inst. Technol., Armour Res. Found.) Auf Grund umfangreichen experi- 
mentellen Materials wird angenommen, daB eine besondere Form des dielek- 
trischen Verlustfaktors e” auf viele Stoffe anwendbar ist, bei denen die Re- 
laxationszeiten verteilt sind, wenn die DK e’ mit Riicksicht auf die angenom- 
mene Form von e” mit Hilfe der Kronig-KRamersschen Beziehung aus- 
gerechnet und als Funktion des Log der Frequenz aufgetragen wird. Mit Hilfe 
der so erhaltenen Ergebnisse kénnen die experimentell gemessenen Kurven 
von e’ und e” leicht daraufhin gepriift werden, ob sie miteinander vertraglich 
sind und zueinander passend gemacht werden. Den SchluB bildet eine kurze 
Besprechung anderer Methoden der Behandlung des Problems verteilter 
Relaxationszeiten. Gintherschulze. 


4762 1.8. Jaeobs and A. W. Lawson. An analysis of the pressure dependence 
of the dielectric constant of polar liquids. J. chem. Phys. 20, 1161—1164, 1952, 
Nr. 7. (Juli.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals.) Die Theorien von 
ONSAGER und Kirkwoop iiber polare Fliissigkeiten werden verwendet, um 
die verfiigbaren Versuchsdaten iiber die Druckabhangigkeit der DK zu analy- 
sieren. In den meisten Fallen erwies es sich als nétig, eine merkliche Abnahme 
des Dipolmomentes durch intramolekulare Verzerrung anzunehmen, die in 
einigen Fallen groB genug sein kann, um die Zunahme des effektiven Momentes, 
die durch intramolekulare Kompression hervorgerufen wird, zu iberkompen- 
sieren. Quantitative Auswertungen der beiden Faktoren werden gegeben und 
ihr EinfluB auf die Bindungsenergie und Kompressibilitaét wird besprochen, 
Gintherschulze, 
4763 KR. UU. Cole and D. W. Davidson. High frequency dispersion in n-propanol. 
J. chem. Phys. 20, 1389—1391, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Providence, Rhode Isl., 
Brown Univ., Metcalf Res. Lab.) AuBer dem primaren. gibt es noch zwei 
Dispersionsgebiete, bei Hér- und Radiofrequenz unter —120°C, die deutlich 
zur DK beitragen. Mit abnehmender Temperatur verschieben sich beide schnell 
zu niedrigeren Frequenzen. Es scheint Orientierungspolarisation vorzuliegen, 
Gintherschulze, 
4764 ¥F.X. Hassion and R. H. Cole. Dielectric relaxation processes in ethanol. 
Nature, Lond. 172, 212—213, 1953, Nr. 4370, \(4: Aug.) (Providence, RK: ty 
Brown Univ.) Die Extrapolation des Verlaufs der Dielektrizitatskonstante 
mancher polarer Fliissigkeiten in der Nahe des Dispersionsbereiches fahrt nicht 
unmittelbar auf den sog. ,,optischen‘‘ Wert der Dik, sondern scheint aut eine 
Zwischenstufe zwischen statischem und optischem Wert hinzuweisen. Solche 
Beobachtungen sind z. B. bei Wasser und niederen aliphatischen Alkoholen 
gemacht worden; mehrfach wurde an dies: Erscheinung die Annahme gekniiptt, 
. daB bei héheren Frequenzen noch weitere (,,sekundare'’) Dispersionsbereiche 
existieren. Die Verff. nehmen auf Grund eigener Messungen an n-Propylalkohol, 
Athylalkohol und Athylalkohol mit geringem Wasserzusatz an, dab sich der 
beobachtete Kurvenverlauf besser durch Annahme mebrerer, gleichzeitig wirk- 
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samer Relaxationserscheinungen deutenl4Bt. Unter dieser Annahme errechnete — 
Zahlenwerte ergeben den Ubergang zum optischen DK-Wert, ohne daB weitere 
Dispersionsbereiche postuliert werden missen. Eine eingehende Verdffent- 
lichung dariiber wird in Aussicht gestellt. Hoyer. 


4765 J. G. Powles. Dielectric properties of solid hydrogen bromide. Nature, Lond. 
165, 686—687, 1950, Nr. 4200. (29. April.) (Paris Inst. Chim. Phys.) Messungen 
von e’ und e” bei neun verschiedenen Temperaturen zwischen —161,5° und 
—209,5°C als Funktion der Frequenz von 100 Hz bis 2-10’ Hz. Unterhalb 
des bei —183°C gelegenen Umwandlungspunkts zeigen die Kurven zwei 
Dispersionsbereiche, die sich mit steigender Temperatur nach héheren Fre- 
quenzen verschieben. Bei Uberschreiten der Umwandlungstemperatur ver- 
schwindet die bei tieferen Frequenzen gelegene Absorptionsbande. Im Tempe- 
raturbereich unterhalb des Umwandlungspunkts stellt sich nach Durchlaufen 
der beiden Dispersionsstufen ein e’-Wert von etwa 3,1 ein. Da das Quadrat 
des Brechungsindex 2,05 betragt, muB bei Frequenzen oberhalb 10’ Hz noch 
eine dritte Dispersionsstufe folgen. Aus dem CoLe-CoLe-Diagramm erkennt 
man, daB beide beobachteten Dispersionen nicht durch eine einzelne Relaxa- 
tionszeit beschrieben werden kénnen. Extrapoliert man ¢’ auf die Frequenz 
Null, so erhalt man Werte, die mit fallender Temperatur einem konstanten 
Wert zustreben. Die Temperaturabhangigkeit der Relaxationsfrequenz laBt 
sich nicht durch eine einfache e-Funktion wiedergeben, so daB auch keine 
Aktivierungsenergie fiir den hier vorliegenden RelaxationsprozeB angegeben 
werden kann, W. Maier. 


4766 D.H. Whiffen. Measurements on the absorption of microwaves. Part IV.Non- 
polar liquids. Trans. Faraday Soc. 46, 124—130, 1950, Nr. 2 (Nr. 326). (Febr.) 
(Oxford, Univ. Phys. Chem. Lab.) Der Verlustwinkel von sorgfaltig gereinigten 
unpolaren Flissigkeiten wird im Gebiet von 1—3 em Wellenlange gemessen. 
Dazu wird die Gite Q von vollstandig gefillten zylindrischen Topfkreisen vom 
Typ H,,;,, aus der Halbwertsbreite bei Verschiebung des AbschluBikolbens 


ermittelt. Um mehrere Wellentypen zu vermeiden, ist ihr Durchmesser so 
klein, da®B sie luftgefillt bei der MeBfrequenz keine Resonanzeinstellung be- 
sitzen, so dafX durch Messung bei mehreren Topfkreislangen n und Extra- 
polation auf 1/n = 0 das Dekrement des leeren Topfkreises, abgesehen von 
dem der Zylinderwand, eliminiert werden mu. Letzteres ist sehr klein und 
kann rechnerisch in Abzug gebracht werden, um das Q der Flissigkeit allein 
und daraus den Verlustwinkel zu erhalten. — Der Verlustwinkel aller Sub- 
Stanzen steigt linear mit der Frequenz an, sinkt mit steigender Temperatur 
und ist bei Mischungen nicht additiv. Er liegt bei 1 cm zwischen 11 + 10-4 (Ben- 
zol) und 1+10-4 (Hexan). — Formal lassen sich die Beobachtungen durch den 
langwelligen Beginn einer DeByEschen anomalen Absorption darstellen, der 
bei Benzol ein Dipolmoment von 0,1 D und eine Relaxationszeit von 10-4? sec 
zuzuordnen waren. Dieses mittlere Dipolmoment pro Molekiil wird als das 
Ergebnis der Stérungen durch die Nachbarn in der Fliissigkeit angesehen, 
Infolge ihrer thermischen Bewegung andert es schnell seine Richtung, so daB 
die Relaxationszeit nicht der Orientierungsinderung durch Rotation eines 
ganzen Molekiils, sondern der Zeit zwischen zwei StéBen im fliissigen Zustand 
entspricht, Erstere miiBte auch nach den Erfahrungen beim Toluol wesentlich 
gréBer als 10-1? sec sein, Klages. 


4767 DD. H. Whiifen. Measurements on the absorption of microwaves. Part V. 
The variation of relaxation time with solvent. Trans. Faraday Soc. 46, 130—136, 
1950, Nr, 2 (Nr. 326). (Febr.) (Oxford, Univ., Phys. chem, Lab.) Lésungen 
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von Dipolmolekiilenin mehreren unpolaren Lés ungsmittel sind im Mikrowellen- 
bereich von 6 mm bis 3 em Wellenlange auf ihre Absorption hin untersucht. ~ 
Bei den langeren Wellen findet eine Resonanzmethode mit Topfkreis, bei den 
kirzeren eine solche der Durchlassigkeitsmessung in Hohlrohren Verwendung. 
Die MeBergebnisse lassen sich durch eine DEBYEsche Absorptionskurve mit 
einer Relaxationszeit darstellen, nur die Lésung von Athylbenzoat in Cyclo- 
hexan zeigt iiber die MeBgenauigkeit hinausgehende Abweichungen, die auf 
mehrere Relaxationszeiten schlieBen lassen. Uber die Abhangigkeit der Relaxa- 
tionszeit vom Lésungsmittel sind keine allgemeinen GesetzmaBigkeiten ab- 
zuleiten, vielmehr spielen spezielle Struktureffekte der Lésung eine ausschlag- 
gebende Rolle, die z. B. bei der Chloroform-Benzollésung eine besonders 
groBe Relaxationszeit verursachen. Klages. 


768 J. A. Pople. Dielectric polarization of a dipolar lattice. Phil. Mag. (7) 44, 
1276—1280, 1953, Nr. 358. (Nov.) (Cambridge, Univ., Dep. Theor. Chem.) 
Als Modell eines polarisierbaren Mediums in kondensierter Phase wird ein 
Punktgitter aus nichtpolarisierbaren Dipolen mit festem elektrischem Moment 
angenommen. Die Dipole kénnen in den Gitterpunkten frei rotieren. Verf. be- 
rechnet die Polarisation eines solchen Dipolgitters in einem homogenen elek- 
trischen Feld und entwickelt die DK ¢ nach Potenzen der reziproken Tempe- 
ratur. Mit x = 42 N w?/3VkT (N Dipole vom Moment uw im Volumen V bei 
der Temperatur T) liefert bei hohen Temperaturen DEBYEs Formel: 3(¢—1)/ 
(e + 2) = x, ONSAGERS Formel: = x — 0,22222x # + ..., des Verf. Rech- 
nung fir ein einfaches kubisches Gitter: = x — 0,32864x%-4+..., raum- 
zentriertes kubisches Gitter: = x — 0,31418 x3 +..., flachenzentriertes 
kubisches Gitter: = x — 0,31376 x ? +... Die Entwicklungen fiir die drei 
Gittertypen liefern nahezu das gleiche Resultat, woraus der Verf. schlieBt, daB 
seine Formeln die DK irgendeiner isotropen Anordnung von Dipolen, z. B. in 
einer Fliissigkeit, in Naherung richtig wiedergeben sollten. Honerjager. 


Dielektrische Eigenschaften der Materie. S. auch Nr. 4423, 4432, 4702, 4742, 5241, 
5242, 5314. 


4769 A.H. Sharbaugh, J. K. Bragg and R. W. Crowe. The use of the mercury 
cathode in the dielectric breakdown of liquids. J. appl. Phys. 24, 814—815, 1953, 
Nr. 6. (Juni.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Bei dielektrischen 
Flissigkeiten kann zur Messung der Durchschlagsfestigkeit eine Quecksilber- 
kathode verwendet werden, wenn mit SpannungsstéBen so kurzer Dauer ge- — 
arbeitet wird, da sich die Quecksilberoberflache noch iicht merklich defor- 
mieren kann. Da die Deformation mit der StoBdauer zunimmt, ergibt eine 
Extrapolation der Durchschlagsspannung auf die StoBdauer Null den richtigen 


Durchschlagswert. Gintherschulze. 


4770 KK. A. Maefadyen and W. D. Edwards. Dielectric strength of liquids for 
short pulses of voltage. Nature, Lond. 163, 171—172, 1949, Nr. 4135. (29. Jan.) 
(Birmingham, Univ., Phys. Dep.) Die Durchschlagsfestigkeit sehr reiner 
organischer Flissigkeiten (Benzol, Athylalkohol) wurde abhangig von der 
- Dauer rechteckformiger SpannungsstéBe zwischen Kugelelektroden bei Raum- 
temperatur gemessen. Die Streuung der MeBwerte konnte hierbei durch be- 
sondere MaSnahmen herabgedriickt werden. Be) SpannungsstiBen langerer 
Dauer als etwa 3 psec ergab sich die Durchschlagsfestigkeit unabhangig von 
der StoBdauer gleich dem statischen Wert; mit abnehmender Stofdauer er- 


folete starke Zunahme der StoBdurchschlagsfestigkeit: nach der Kur vendar- 
nade bei Athylalkohol von 0,85 auf 1,5 MV/em, bei Benzol von 0,9 auf 
2,25 MV/cm bei 0,1 psec. Anderungen der Fremdionisationen schienen im 
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 Gegensatz zu Gasen keinen Einfluf auf die Funkenverzégerung zu haben. In 
 Ubereinstimmung mit RoGowski und Mitarbeitern wurde oszillographisch ~ 
p  festgestellt, daB der vollstandige Spannungszusammenbruch wahrend des 
- Fliissigkeitsdurchschlags in etwa 10-® see eintrat. Bei Zugrundelegung der. 
- Fréuticuschen Durchschlagstheorie fir amorphe Dielektrika, nach der In; 
 stabilitat der Energie der Elektronen im Leitfahigkeitsband zum Durchschlag 

fiihrt, kénnte fir die Funkenverzégerung entweder die Zeit vom Anlegen des 
 Feldes bis zum Erreichen der Instabilitat oder die Dauer der Ereignisse danach 
Ry -maBgebend sein. Verff. erhoffen sich von ihren Untersuchungen eine Entschei- 
dung. von welcher der méglichen Ursachen die Funkenverzégerung des Flis- 
- sigkeitsdurchschlags abhangt. ClauSnitzer. 


‘ 

(4771 KR. Beechmann. The linear piezoelectric equations of state. Brit. J. appl. 
Phys. 4, 210—212, 1953, Nr. 7. (Juli.) (London, Post Off. Res. Stat.) Um die 
- Gleichartigkeit der verschiedenen piezoelektrischen Konstanten herauszu- 

stellen, werden sie unter einheitlicher Indexbezeichnung fiir elektrisches Feld, 

Verschiebung und Polarisation nebst den elastischen GréBen in einer Ubersicht 
- zgusammengestellt (Tafel 2, mit Dimensionen). Bei der Darstellung der Be- 
\ ziehungen in den elastischen und piezoelektrischen Zustandsgleichungen Tab. 1 
werden die elastischen Tensoren und die elektrischen Vektoren miteinander 
_-verkniipft, einer der thermischen Skalare, Entropie oder Temperatur, konstant 
 gehalten. Die Gleichungen dieser Tabelle werden diskutiert und schlieBlich 
die Beziehungen zwischen den Kristallkonstanten, Moduln und Koeffizienten 
in einer weiteren Ubersicht (Tab. 3) zusammengefaSt. (Die Konstanten sind 

partielle Ableitungen der elastischen und elektrischen GréBen.) 


; ! Adelsberger. 
Piezoelekirizitadt. S. auch Nr. 4695, 


4772S, Parthasarathy, M. Paneholy and A. F. Chhapgar. The piezo-electric 

a oscillations of a quarts erystal at its odd, even and halj-odd harmonics. Ann. Phys., 
~ Lpz. (6) 12, 1—7, 1953, Nr. 1/3. (New Delhi, Nat. Phys. Lab, India.) Piezo- 

__ elektrische Quarzplatten, die in erzwungene Schwingungen versetzt werden, 

; schwingen bevorzugt auf den ungeraden Harmonischen ihrer Grundfrequenz. 
In einer von der Quarzplatte zu Schwingungen angeregten Fliissigkeit werden 

_ die entstehenden Beugungslinien nach der Methode DeByYE-SEARS im Na- 
Licht photographisch aufgenommen und sorgfaltig mikrophotometrisch aus- 
gewertet; dabei wird der mit gleichmaBig aufgesilberten Elektroden versehene 
Quarz an einen 20 Watt-HARTLE y-Sender iiber eine Puffer-Endstufe angeschlos- 
sen, die Riickkopplung ausschlieBt. In Ubereinstimmung mit friheren Beob- 
achtungen ergab sich, da® auBer den ungeradzahligen auch die geraden und 
halbgeraden Vielfachen (2, a3 pas) y usf.) der Fundamentalfrequenz bevorzugt 

: werden. Verlf. entkriften Einwendungen anderer Autoren; es liegen weder 
‘ 


Ts ac a ba a ad * 2 > ~ 
Vielfache von Scherungsschwingungen noch Dickenveranderungen des Quarzes 
oder seiner Elektroden vor. Adelsberger 


4773 Walter G, Cady. Piezoelectric equations of state and their application to 
thickness-vibration transducers, J, acoust. Soc. Amer, 22, 579—583, 1950, Nr. 5. 
(Sept.) (Middletown, Conn., Wesleyan Univ.) Die elektromechanischen Zu- 
standsel eichungen fiir Kristalle werden vom Verf. in verschiedener Darstellung 
gebracht. Diese Gleichungen werden in Ubereinstimmung mit den vom ,,In- 
stitute of Radio Engineers‘ festgelegten Standards zusammengefaBt. Im 
zweiten Teil der Arbeit wird eine ausfithrliche Behandlung des Dicken-Vibra- 
tionstibertragers gegeben. Riedhammer 
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. ; T14—4778 
4774 J.P. Haskins and ieati , my). 
, 3. B. Haskins and J. S. Hickman. A derivation and tabulation of the pie- 
zoelectric equations of state. J. acoust. Soc. Amer. 22, 584—588, 1950, Nr. 5. 
(Sept.) (San Diego, Calif., U. S. Navy Electron. Lab.) Verff. leiten die ‘inetden rs 
piezoelektrischen Gleichungen mit Spannung, elektrischer Verschiebung und | 
Entropie als unabhangige Variable nach dem Energieerhaltungsprinzip ab. 
Die erhaltenen 13 Tensorgleichungen werden fiir den adiabatischen Fall spezili- 
ziert und als Ausgangspunkt fiir die Entwicklung aller moglichen linearen — 
piezoelektrischen Zustandsgleichungen benutzt, wobei abwechselnd als unab- 
hangige Variable Kraft und elektrisches Feld, Spannung und Polarisation und 
Kraft und Polarisation benutzt werden. Dieses Verfahren gibt eine Folge von | 
_ Beziehungen zwischen elastischen, elektrischen und piezoelektrischen Koeffi- 
zienten. Riedhammer, 
pik 


Piezoelektrizitat: Schwingungen. S. auch Nr. 5193. fd 


r 
| 4775 Bunjiro Iehijo. On the new method of measuring dielectric constant and loss ‘ \ 
_ angles of semiconductors. J. appl. Phys. 24, 307 —311, 1953, Nr. 3. (Marz. )(Nagoya, 
_ Japan, Univ., Fac. Engng.) Prinzip des doppelten Resonanzkreises zur Mes-_ 

_ sung der elektrischen Daten sehr schlecht isolierender Materialien, wie Holz _ 
_ oder Textilien mit viel Feuchtigkeit. Die Methode kann auch zur Messung des 
_ Feuchtigkeitsgehaltes dienen. Gintherschulze. 
4 


‘ 
» fa 


4776 DD. K. C. MaeDonald. Metallic conduction—the internal size effect. Phil. Mag. _ 
(7) 43, 124—125, 1952, Nr. 336. (Jan.) (Oxford, Clarendon Lab.) Eine friihere | 
Arbeit des Verf. (s. diese Ber. 30, 1410, 1951) untersuchte die elektrische Leit- 
fahigkeit in einem Metall, das durch innere Grenzflachen in Streifen von der | 
GréBenordnung der freien Weglange des Elektrons unterteilt ist. In der vor- 
liegenden Erganzung werden die Folgerungen daraus im Hinblick auf anomales 
magneto-elektrisches Verhalten (magnetische Widerstandsanderung) qualitativ — 

_ weiter ausgefiihrt und dabei unterschieden: 1, Keine Streuung oder Reflexion —__ 
von Elektronen an den Grenzflachen, 2. elastische Reflexion, 3. diffuse un- 
elastische Reflexion und 4. diffuse Streuung. Anomales Widerstandsverhalten 
(Widerstandsabnahme im Magnetfeld) ist im Falle (3) und (4) zu erwarten, J 

Mette. 


4777_ “DY. K. C. MacDonald. Experiments on the electrical resistivity of metals. 
Phil. Mag. (7) 43, 479—481, 1952, Nr. 339. (Apr.) (Ottawa, Nat. Res, Counc.) | 
Es wird die Temperaturabhangigkeit des elektrischen Widerstandes von Rb - 
bis herab zu Helium-Temperaturen gemessen. Die MeBkurve lift die Annahme 
eines konstanten positiven Temperaturkoeffizienten, aber mit einem Sprung 


bei 180°—190°K zu. Damit finden von MacDoNnaLp und MENDELSSOHN (s. 
diese Ber. 30, 201, 1951) gemessene Anomalitaten der scheinbaren DeByEschen 
charakteristischen Temperatur ihre Aufklarung. Einen ahnlichen Knick in der 
Leitfahigkeits-Temperaturkurve findet man auch bei K und Cs, nicht aber bei 
Li und Na. Daraus, daB Rb-, K- und Cs-Atome unbesetzte d- und/oder f-Ni- 
~ veaus vor dem Valenzelektron haben, nicht aber Li- und Na-Atome und aus 
- kristallographischen Arbeiten wird geschlossen, daB eine Umwandlung nicht 
der Kristallstruktur, sondern der Elektronenkonfiguration vorliegt, Es sind 
‘Anzeichen dafiir vorhanden, daB diese Umwandlung bei schnellem Abkithlen 


einfriert. Mette. 


4778 G. G. Hall. The electronic structure of some body-centred cubic metals. Proc. 
phys. Soc., Lond. (A) 66, 1162-1171, 1993, Nr. 12 (Nr. 408A). (1. Dez.) 
(Cambridge, Uniyv., Dep. Theor. Chem.) Die vom Verf. entwickelte Methods 
des sog. Standard-Anregungszustandes (Proc. roy. Soc. (A) 218, 102, 1952) 
wird auf Kristalle angewendet. Der Hamitton-Operator laBt sich leicht aut 
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Diagonalform transformieren mit Hilfe der Symmetrie des raumzentrierten 
Gitters. In erster grober Naherung sind die Energien der so erhaltenen sog. 
Kristall-Bahnen (LOwD1IN, s. diese Ber. 31, 701, 1952) fir den Standard- 
Anregungszustand und den Grundzustand gleich. Korrekturen wegen der Un- 
terschiede zwischen beiden HamMILTON-Operatoren andern die Parameter im 
Energieausdruck, ohne da& die Abhangigkeit vom reziproken Gitter geandert 
wird, Die Gestalt der Energieflachen wird etwas beeinflu8t. Im Gegensatz zu 
anderen Verfahren ist man nicht von der expliziten analytischen oder nume- 
vischen Form der Wellenfunktion abhangig; die Energieflachen ergeben sich 
qualitativ aus der Kristallstruktur, aber die Parameter, welche die Energie 
eindeutig festlegen, miissen auf andere Weise bestimmt werden. Fur Li und Na 
als Beispiel werden sie durch Anpassung der Energien an die nach anderen 
Methoden berechneten Werte abgeleitet. Eine gréBere Schwierigkeit bedeutet 
im Gegensatz zu Molekilen, fir welche das Verfahren urspriinglich entwickelt 
wurde, da8 der Kristall unter Umstanden nicht geniigend Elektronen besitzt, 
um die Kristallbahnen fiir alle Zonen zu besetzen, und viele Metalle lassen 
sich daher nicht mittels dieser Methode behandeln. G. Schumann. 


Theorie der Elektronenleiter. S. auch Nr, 4730. 


4779 David C. Baird and Willard S. Boyle. A method of determining electrical 
resistivities at low temperatures. J. appl. Phys. 24, 958, 1953, Nr. 7. (Juli.) (King- 
ston, Ont., Can., Roy. Military Coll.) Beim Vergleich der thermischen und 
elektrischen Leitfahigkeiten von Kupferproben bei Temperaturen des flissigen 
Heliums wurde gefunden, daf die Messungen der Widerstande an relativ 
dicken Proben ausgefiihrt werden miissen. Fir die extrem kleinen Widerstande 
in der GréSenordnung von Mikroohm (uwQ) wurde eine neuartige Methode an- 
gewendet. Der Widerstand wurde aus dem zeitlichen Abfall eines Stromimpulses 
gemessen, der in der ringférmigen Probe induziert wurde. Diese Methode ist 
derjenigen ahnlich, die bei Supraleitern firStromuntersuchungen angewendet 
wird, Die Versuchsanordnung wird eingehend beschrieben. Die Kupferringe 
bestehen aus 2 mm dickem Draht und haben einen Ringdurchmesser von 4 em. 
Es wird bei dieser Anordnung vermieden, Stromzuftihrungen durch das Helium 
zu leiten. Die Dampfungszeit des Impulses konnte auf 1% genau gemessen 
werden und wurde auf dem Schirm eines Oszillographen durch Aufhellimpulse 
von 1 wsec Dauer angezeigt. Es wird ein photographiertes Oszillogramm als 
Beispiel wiedergegeben, Untersucht wurden geglihte Kupferproben von sehr 
groBer Reinheit in dem Temperaturbereich von 1,5 bis 4,2°K. Die Messungen 
werden in einer Kurve dargestellt, die zeigt, daB der Widerstand in diesem 
Temperaturbereich konstant ist, in Ubereinstimmung mit Messungen anderer 
Autoren von vergleichbarer Reinheit. Die Herstellung der Ringe wird beschrie- 
ben. Ein nochmaliges Gliihen nach der Herstellung ist erforderlich. 
Benno Kriger. 

4780 P.B. Alers and R.T. Webber. The magnetoresistance of bismuth crystals 
at low temperatures, Phys. Rev. (2) 91, 1060—1065, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Was- 
hington, D.C., U.S. Naval Res. Lab.) Verff. untersuchten bei 4,2°K die 
Abhingigkeit des elektrischen Widerstandes vom magnetischen Feld (bis 
hinauf zu 100000 Oe) an Wismuteinkristallen. Die Kristalle wurden so trans- 
versal zum magnetischen Feld ausgerichtet, daB die kristallographische Haupt- 
achse parallel zur Probenachse lag. Es wurde gefunden, daB die Widerstands- 
‘inderung im Magnetfeld mit der doppelten Frequenz der Suszeptibilitats- 
schwankungen (DE HAAS-VAN ALPHEN-Effekt) oszilliert. Die Widerstands- 
schwankungen lassen sich in zwei Komponenten zerlegen, von denen die eine 
(oppelt so groB ist wie die andere. Jede Komponente ist verbunden mit einer 


1188 


Elektronengruppe, die eine bestimmte effektive Masse besitzt. Die Gruppe, 
welche primar fiir den bE Haas-van ALPHEN-Eflekt verantwortlich ist, erzeugt 
Schwankungen der magnetischen Widerstandsanderung von kleiner Amplitude 
und gleicher Frequenz. Die zweite Gruppe erzeugt eine gréSere Amplitude der 
Schwankungen der magnetischen Widerstandsanderung mit der doppelten 
Frequenz. Minima des Widerstandes treten auf bei 23,2; 12,5; 8,8 und 6,5 kOe, 
wenn das Feld senkrecht zur bindren Achse des Kristalls gerichtet ist. Die 
Ergebnisse werden auf Grund der Theorie von Davypoy und POMERANCHUK 
diskutiert und ergeben eine Entartungstemperatur von etwa 210°K. Vergl. 
auch das nachstehende Ref. v. Harlem. 


4781 Ted G. Berlineourt. Relation between the de Haas-van Alphen effect and 
the magnetoresistance in bismuth. Phys. Rev. (2) 91, 1277—1278, 1953, Nr. 5. 
(1. Sept.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) In AnschluB an die Arbeit von 
ALERS und WEBBER (s. vorstehendes Ref.) untersuchte Verf. die magnetische 
Suszeptibilitat der gleichen Bi-Einkristalle in Feldern bis zu 25000 Oe und 
ebenfalls bei 4,2° K mittels einer Torsionswaage. Es ergab sich, daB die Suszep- 
tibilitat drei oszillierende Glieder enthalt, deren Amplitude und Perioden ab- 
hangig sind von der Orientierung des Kristalls in bezug auf die Richtung des 
Feldes. Die Messungen sind im wesentlichen in Ubereinstimmung mit friiheren 
Messungen von SHOENBERG in kleineren Feldern. Der Zusammenhang zwischen 


den Suszeptibilitatsschwankungen und den Schwankungen der magnetischen: 
_ Widerstandsanderung nach den Messungen von ALERS und WEBBER werden 
_ ausfihrlich dargelegt. v. Harlem. 


4782 ~G.B. Yntema. Magnetoresistance of Mg, Cu, Sb and Al at liquid helium 
_ temperatures. Phys. Rev. (2) 91, 1388 —1394, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (New Haven, 


Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Der Widerstand von Proben aus reinem 
Magnesium, Kupfer, Antimon und Aluminium wurde in Abhangigkeit von 
einem transversalen Magnetfeld im Bereich von Null bis 22 kOc im Temperatur- 
bereich zwischen 1,1° bis 4,22° K gemessen. Beim Magnesium waren die Mef- 


_ergebnisse in genauer Ubereinstimmung mit der Regel von Kountur, obwohl 


der Temperaturkoeffizient im Magnetfeld Null negativ ist. Bei den Kupfer- 


_ proben war der Temperaturkoeffizient des Widerstandes ebenfalls negativ, und 


die Temperaturabhangigkeit der magnetischen Widerstandsanderung war 
qualitativ in Ubereinstimmung mit der Regel von Kouter. Im Gebiet des 
fliissigen Heliums war bei den Kupferproben die zweite Ableitung des Wider- 


standes nach der Temperatur im Magnetfeld Null negativ. v. Harlem. 


- Beeinflussung durch Strahlung. S. auch Nr. 4561. 


-schwingungen in Betracht zie 


‘sene Theorie fir den Ubergang, 


Leit{adhigkeit diinner Schichten. S. auch Nr, 4744. 


4783 J. Bardeen. Criterion for superconductivity. Phys. Rev. (2) 82, 978—979, 
1961, Nr. 6. (15. Juni.) afaros Hill, N27, Bell Teleph. Lab.) Wie der Verf. 
auf Grund einer Bemerkung Van VLEcKS darlegt, fihrt seine Theorie der 
Supraleitfahigkeit, welche Wechselwirkungen zwischen Elektronen und Gitter- 
ht und den Supraleitelektronen eine sehr kleine 
effektive Masse zuordnet, zwar zu den Lonponschen Gleichungen, ist aber trotz- 
dem unbefriedigend. Wenn, wie friher angenommen, die Wechselwirkungen 
in der normalen Phase nicht auftreten, dana ergibt die Rechaung eine zu grobe 
Energiedifferenz zwischen der normalleitenden und der supraleitenden Phase. 
Dies deutet darauf hin, daB diese Wechseiwirkungen in der normalen Phase 


daf die effektive Masse nicht geandert wird. Eine angemes- 
Re etn die ein Kriterium fiir Supraleitfahigkeit ¢ein- 


1189 


V. 6. Elektronenleiter. 7. Supraleitung ; 47814783. RS 


ol a 


— 


a mae a 


ee a? ta eee 


- schlieBt, erfordert bessere Wellenfunktionen fir die normale und die supra- 


leitende Phase. Schoeneck. r 


(4784 “2B. T. Matthias and J. K.Hulm. Superconducting properties of cobalt 


disilicide. Phys. Rev. (2) 89, 439—441, 1953, Nr. 2. (15. Jan.) (Murray Hill, 
N. J., Bell Teleph. Lab.) Frither hatten die Verff. fiir eine pulverformige Probe 
aus Kobaltdisilicid einen Sprungpunkt von etwa 1,22°K gefunden. Jetzt wird 
fiir diese Verbindung aus einem ferromagnetischen Metall und einem Nicht- 
metall, welche in der Calciumfluoridstruktur kristallisiert, an einem massiven 
Stab eine Ubergangstemperatur dicht bei 1,4° K beobachtet. Diese Differenzen 
in den Sprungpunkten der Proben werden der Verschiedenheit der mecha- 
nischen Spannungszustande zugeschrieben. Beim Sprungpunkt ist der Gradient 
der kritischen Feldstarken des CoSi, 146 GauB/Grad. Der Eispunktswiderstand 
betragt 16,5 Mikro-Ohm cm, der Restwiderstand ungefahr 16% des Eispunkts- 
wertes. Schoeneck. 


4785 Floyd C. Haley and Donald H. Andrews. An anomalous critical current 
effect in superconducting NbN. Phys. Rev. (2) 89, 821—823, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) 
(Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ., Dep. Chem.) Der Ubergang zur 
Supraleitung wurde an vier stromdurchflossenen NbN-Proben bei Stromstarken 
zwischen 0,01 und 10 mA beobachtet. Die Proben bestanden aus Drahten von 
0,127 mm und 0,254 mm Durchmesser sowie aus Plattchen von 0,025 mm und 


-0,0062 mm Dicke. Fiir H;> 100 Oersted wurde die tibliche parabolische Be- 


ziehung zwischen T und H, gefunden; H; bezeichnet dabei das an der Draht- — 
oberflache durch den Strom i erzeugte Feld, welches bei der Temperatur T 
den Widerstand R = 0,5 R, macht. Fir H; << 100 Oersted aber bog die Kurve 
zu héheren Temperaturwerten um und naherte sich der Achse fiir H; = 0 
tangential mehrere Zehntel Grad oberhalb des Wertes T,, wo bei normalem 
geradlinigem Verlauf die Achse geschnitten wiirde. Die Beobachtungsergeb- 
nisse werden als weitere Stiitze fiir MENDELSSOHNs Vermutung einer schwamm- 
arligen Struktur supraleitender Legierungen angesehen. Schoeneck, 


4786 George F. Hardy and John K. Hulm. Superconducting silicides and ger- 
manides. Phys. Rev. (2) 89, 884, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Chicago, Ill., Univ., 
Inst. Study Metals.) 30 Silicide und Germanide wurden durch ballistische 


~Messung der magnetischen Induktion der Proben in einem Feld von wenigen 


Oersted auf Supraleitfahigkeit untersucht. Auf die Herstellung der Proben 
wird kurz eingegangen. Folgende Verbindungen wurden bei den in Klammern 
angegebenen Temperaturen supraleitend: V,Si (17,0° K), V,Ge (6,0°K), Mo,Si 
(1,30°K), MosGe (1,43°K), MoSig,, (1,34°K), MoGeg,, (1,20°K), WSio,, 
(2,84 K), ThSi, (3,16°K), Nicht supraleitend wurden bis 1,2°K hinunter: 
TisSis, Ti,Ges, TiSi, TiSi,, TiGey, Zr,Si, Zr,Si, Zr,Si,, Zr4Sis, ZrgSis, ZrSi, 
ZrSis, VSis, NbSio,g, NbSi,, TaSig, CrsSi, CrsSi,, CrSi, CrSi,, WSi,, MoSi,. - 
In der isomorphen Reihe VySi, V,Ge, MogSi, Mo,;Ge und Cr,$i blieb also bis 
1,2°K nur die Chromverbindung normalleitend. Die Hauptverunreinigungen 
des benutzten Vanadiums waren etwa 0,1% Eisen und Mangan. Eine Erhéhung 
des Kisengehalts auf etwa 1% senkte den Sprungpunkt von V,Si auf rund 
14,5 KX. Es wird deshalb vermutet, da® er fiir spektroskopisch reines V,Si 
einige Zehntel Grad iiber 17° K liegt. Versuche, einen Teil des V oder Si in 
V,Si durch im Periodischen System benachbarte Elemente zu ersetzen und 
dadurch oberhalb 17° K Supraleitfahigkeit zu erzeugen, scheiterten, Der Ersatz 
von einem Zehntel des V durch Ti, Zr, Nb, Mo, Cr oder Ru oder von einem 
Zehntel des Si durch B, C, Aloder Ge erniedrigte den Sprungpunkt um Betrage 
zwischen einigen Zehntel und mehr als zehn Grad, Schoeneck. 
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4787 Tom S. Teasdale. Frozen moments in a superconducting sphere. Phys. Rev. Fi 
\ 
4 
“i 


(2) 89, 907, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rice Inst.) 
Die Messungen werden mit einem Torsionspendel an einer Zinnkugel durch- 


gefiibrt. Fiir die Definition des Moments wird die Kugel als magnetischer Dipol, 


der in einem gleichférmigen Feld oszilliert, angesehen, Das eingelrorene magne- 
-tische Moment zeigt, wenn es bei der Entstehungstemperatur gemesson und 
nach der erwaihnten Modellvorstellung berechnet wird, ein ausgesprochenes 


Minimum als Funktion des kritischen Feldes, bei dem es gebildet ist. Die Unter- 


_ suchungen sind noch nicht abgeschlossen. Schoeneck. 


4788 = W.T. Ziegler and R. A. Young. Studies of compounds for superconductivily, 


Phys. Rev. (2) 90, 115—119, 1953, Nr. 4. (1. Apr.) (Atlanta, Georgia, Inst. 
_ Technol.) Eine Reihe von Metallkarbiden, -boriden, -nitriden und ein Metall- 


hydrid, alle in Pulverform, wurden bis 1,8°K herunter mittels einer magneti-_ 
schen Methode auf Supraleitfahigkeit gepriift. Im einzelnen wurden Messungen 


an folgenden Substanzen durchgefiihrt: TiC, VC, ZrC, TaC, WC, ZrB,, NbBg, 
TaB,, WB, MoB, TiB,, ThB,, LaN, CeN, NbN und LaH,,,;. Alle Proben 
wurden nach der Methode der Réntgenstrahlbeugung untersucht, die meisten 
auBerdem chemisch analysiert. Von diesen Substanzen zeigte nur NbN Supra- 
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_ leitfahigkeit. Die Resultate fiir NbN sind in allgemeiner Ubereinstimmung mit — 


denjenigen tiberein, die MEISSNER und Mitarbeiter durch Messung des elektri- 
schen Widerstandes gefunden haben, wahrend die fiir TaB,, NbB,, WC und 
WB mit Beobachtungsergebnissen tibereinstimmen, welche Marrnias und 
Hum mittels einer magnetischen Methode gewonnen haben.” Andererscits 
wurde friither mit der Widerstandsmethode beobachtet, dafi ZrC, TaC, WC und 
, Zirkonborid“ oberhalb 1,8°K Supraleitfahigkeit zeigen. Die Resultate fiir 
WC und MoB wurden kiirzlich von Marruias und Hum bestatigt. Die Sub- 
stanzen ThB,, LaN, CeN und LaH,,,, wurden bisher noch nicht auf Supra- 
eae gepriift. An den Karbid- und Boridpulvern wurde die Teilchen- 


denen anderer Untersuchungen. Die Ergebnisse fiir TiC und VC stimmen mit 


gréBe gemessen. Die Teilchen waren so gro, daB das Findringen des mague- 
tischen Feldes, unter der Annahme einer, fiir reine Metalle beobachteten, Kin- 
dringtiefe von 1:10-5 cm, keine St6rungen verursacht haben diirfte, Bs werden 
Betrachtungen dariiber angestellt, warum in den Substanzen ZC, TaGp\ve 
und MoB bei den vorliegenden Untersuchungen keine Supraleitung gefunden 
_wurde. Es wird angenommen, dab die abweichenden, Ergebnisse anderer Beoh- 
-achter der Anwesenheit supraleitender Verunreinigungen zuzuschieiben sind, 
Schoeneck. 
4789 B.T. Matthias. Superconducting compounds of nonsuperconducting elements. 
Phys. Rev. (2) 90, 487, 1953, Nr. 3. (1. Mai.) (Murray Hill, N. J., Bell T eleph. 
Lab.) Bis vor kurzem waren die einzigen bekannten supraleitenden Ver- 
_bindungen von bestimmt nicht supraleitenden Elementen CuS und CoSig. thre 
_bisherige Ausnahmestellung haben diese beiden Verbindungen jetzt durch den 
Nachweis von Supraleitfahigkeit in der (NiAs)- und in der (MaP)-WKristall- 
-struktur verloren. In der (NiAs)-Struktur werden die folgenden V erbindungen 
-nichtsupraleitender Elemente supraleitend: PdSb ~ Lo: K; PtShb 2,1: 
~PtBi ~ 1,21°K; PdTe ~ 2,3°K. In der (MnP)-Struktur ist es IrGe ~ 4,77 hk, 


Schoeneck, 


4790 T. S. Smith, W. B. Gager and J. G. Daunt. Some properties of SU per= 
‘conductors below 1°K. Phys. Rev. (2) 89, 654, 1953, Nr. 3. (1, Feb.) (Columbus, 
0., State Univ., Dep. Phys. Astron.) Es wird cin Stab aus sehr reinem (99,99° ) 
‘Titan, gewonnen durch Zerlegung des Jodids, untersucht, Fiir den Sprung 
punkt wird eine CurtE-Temperatur von 0,387, fiir die Kurve der magnetisehen 
Schwellenwerte eine Steigung von 89,5 Gaub/Grad beim Sprungpunkt ge- 
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funden. Die magnetische Schwellenwertkurve ist angenahert parabolisch und | 
liefert fir H, bei 0°K eimen Wert von 20 Gauf. Die angegebenen Werte fir — 


T, und dH/dT von Titan sind erheblich kleiner als friher berichtete. Die Ur- 


sache ist in der héheren Reinheit der neuen Probe zu suchen. Auch der Ver- 
gleich von Hartemessungen spricht fiir diese Anschauung. Fir die spezifische 
Warme der Elektronen im Normalzustand wird die Beziehung C = y*T = 
4,1°410-*T cal/Mol Grad aus den magnetischen Messungen abgeleitet. Die Ab- 
weichung von kalorimetrisch bestimmten Werten von ESTERMANN, FRIED-~ 
BERG und GoLpMAN ist nicht unbetrachtlich, Der Grund fiir diese Diskrepanz 
mag sein, daB die beiden MeBreihen in Temperaturbereichen durchgefihrt wor- 
den sind, welche sich um den Faktor 5 oder mehr unterscheiden. 
Schoeneck. 

4791 WW. Meissner, F. Sehmeissner and H. Meissner. Temperature, current, mag- 
netic field phase diagram of superconductivity. Phys. Rev. (2) 90, 709, 1953, Nr. 4. 
(15. Mai.) (Herrsching b. Miinchen, Bay. Akad. Wiss., Komm. Tieftemperatur- 
forschg.) MENDELSSOHN, SQUIRE und TEASDALE haben (s. diese Ber. 32, 1224, 
1953) die Auffassung vertreten, daS der von STEINER und SCHOENECK ge- 
fundene paramagnetische Effekt héchstens ein dynamischer Effekt sein kénne. 
Demgegeniiber weisen die Verff. darauf hin, daS durch ihre fluxmetrischen 
Registrieraufnahmen erwiesen ist, daf der verstarkte FluB dauernd aufrecht- 
erhalten werden kann, wenn Strom, Feld und Temperatur konstant sind, Eine 
Analyse der Messungen von MENDELSSOHN und Mitarbeitern zeigt, daB sie 
mit den Resultaten der Verff. tiber die Notwendigkeit einer Mindeststromstarke 
im Einklangsind., (Vgl. nachstehendes Ref.) Schoeneck. 


4792 Tom S. Teasdale and H. E. Rorsehaeh. jr. The paramagnetic effect in 
superconductors. Phys. Rev. (2) 90, 709, 1953, Nr. 4 (15. Mai.) (Houston, Tex., 
Rice Inst.) Auf Grund der Bemerkungen (vgl. vorstehendes Ref.) von MEIss- 
NER, SCHMEISSNER und MEISSNER zu der Veréffentlichung von MENDELSSOHN, 
SQuriRE und TEASDALE sind neue Versuche durchgefiihrt worden. Sie bestatigen 
den paramagnetischen Effekt, Schoeneck, 


4793 ~ Ottiried Madelung. Zur Theorie der magnetischen Effekte in isotopen 
Halbleitern hoher Beweglichkeit. Z. Naturf. 8a, 791—795, 1953, Nr. 12. (Dez.) 
(Erlangen, Siemens-Schuckertwerke, Forschungslab.) In der Halbleitertheorie 
des Hatt-Effektes und der Widerstandsainderung im magnetischen Querfeld 
tritt das Produkt aus der Beweglichkeit der Ladungstrager u und der magne- 
tischen Feldstirke H auf. Dabei liegt die Giiltigkeitsgrenze fir die Naherung 
»8chwacher Felder‘* (uH < 1) bei um so kleineren H-Werten, je gréBer die Be- 
weglichkeiten sind. Die vom Verf. gegebene Erweiterung der Theorie fir 
starkere Felder und gemischte Leitung erméglicht die Deutung der MeB- 
ergebnisse an Substanzen mit extrem hoher Beweglichkeit, wie InSb (u ~ 
60000 cm?/Volt *sec). Unter der Voraussetzung thermischer Gitterstreuung der 
Elektronen und Defektelektronen werden die Hati-Konstante und die mag- 
netische Widerstandsanderung berechnet und in Abhingigkeit von den 
Ladungstragerkonzentrationen, deren Beweglichkeitsverhaltnis und der magne- 
tischen Feldstirke diskutiert. Dabei ergibt sich bei gemischten Halbleitern 
cine starke Feldstarkeabhangigkeit der HaLL-Konstanten, die sogar zu einem 
Vorzeichenwechsel fithren kann, Fiir die magnetische Widerstandsanderung 
erhalt man bei sehr groBen Feldern einen Sattigungswert, bei sehr kleinen Fel- 


dern den bek annten Anstieg mit H?, wahrend im Zwischengebiet Abweichungen 
von diesem einfachen Gesetz auftreten., Lautz. 


4794 P.T. Landsberg. Characteristics of selenium ph 
Z photocells. Proc. phys. Soc., 
Lond. (B) 64, 82—83, 1951, Nr.1 (Nr. 373 B). (4. Jan.) (Aberdéen,-taned 
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Dep. Natur, Phil.) Verf. gibt die Ergebnisse seiner auf der ScaorrKyschen 

Randschichttheorie aufbauenden Rechnungen tiber den Sperrstromin Trocken- _ 
_ gleichrichtern an: j/j, = y?/? exp y mit y =[(Vp — U)/V,)]/*, und weist 
_darauf hin, daB die Messungen von J. S. PRESTON 1950 (Proc. roy. Soc. (A) Ae 

202, 449, 1950), an Selenzellen mit verschieden starken Zinkoxydschichten 
; hiermit ausgezeichnet iibereinstimmen. Die Analyse der MeBkurven ergibt a. 
_ ferner, daB die Beweglichkeit der Stromtrager mit wachsenden Dicke der Zink- 
_ oxydschicht abnimmt. Herbeck, 
"7 ‘yy 
4795 =A. von Hippel, E. P. Gross, J. G. Jelatis and M. Geller. Photocurrent, 
_ space-charge buildup, and field emission in alkali halide crystals. Phys. Rev. (2) 
91, 568—579, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Lab. 


q Insul. Res.) Bei lichtelektrischen Strémen in additiv verfarbten Alkalihalo- 
_ genidkristallen entsteht ein Kathodenfall, der schlieBlich die gesamte angelegte: 
Spannung aufnimmt. Aus diesem Grund sind friiher meist nur die Einsatz- ie 
_werte der Stréme zur Bestimmung von Quantenausbeuten und Schubwegen 

gemessen worden. In der vorliegenden Arbeit werden dagegen gerade die Aus- 
b bildung des Kathodenfalls in Abhangigkeit von der Bestrahlungsstarke und 
_ der angelegten Spannung sowie seine Riickbildung nach Abschalten des 4uBe- 
ren Feldes theoretisch und an KBr-Kristallen mit 10%4—10!8 F-Zentren/em3 — 
, 


_ auch experimentell untersucht. Es ergibtsichu. a.,daB die bei Dauerbelichtung _ 
verbleibenden stationaren Reststréme durch Feldemission erklart werden kén- _ 
nen, weil im Kathodenfall eine bis nahe an die Durchschlagsfestigkeit heran- 
_reichende Feldstarke entsteht, selbst, wenn an den Kristall (Lange ~ 1cm) 
nur eine Spannung von wenigen Volt angelegt wird. Da die Stromstarke von 
der Bestrahlungsstarke abhangt, kénnen diese Kristalle als ,,Feldemissions- 
 Photozellen‘' bezeichnet werden. — Dieser Arbeit sollen weitere folgen, in | 
denen Alkalihalogenidkristalle als Modellsubstanz zur Untersuchung von 
Raumladungseffekten in festen Kérpern (Oberflachenpolarisation, Elektrete, 
Sperrschichtgleichrichter usw.) benutzt werden. Die Verff. glauben, hierdurch ra 
selektive und értlich begrenzte Belichtung besonders ,,durchsichtige‘‘ Ver- . 
_suchsbedingungen erzeugen zu kénnen. Stéckmann. Be” 


? 
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4796 Alfred G. Redfield. Electronic Hall effect in NaCl. Phys. Rev. (2) 91, 
953, 1953, Nr. 3, (1. Aug.) (Urbana, IIl., Univ., Phys. Dep.) Eine neu- 
artige Variante der Versuchsanordnung erméglichte die Messung des HALi- 
Effekts optisch ausgeléster Elektronen in additiv und réntgen-verlarbten 
-NaCl-Kristallen. Das Vorzeichen des HALt-Effekts ergab n-Leitung, die Elek- 
tronenbeweglichkeit betrug 250 em*/Volt sec bei 82°K und ungefahr 40 crm?/ 
Volt/sec bei 200°K in Ubereinstimmung mit den bekannten Theorien, Durch 
Abschrecken des Kristalls wurde die Beweglichkeit bei 82°K auf 150 cm?/ 


—Volt/sec erniedrigt. Stéckmann. : a 


4797 + J.¥. Fowler and F. T. Farmer. Effect of temperature on the conductivity 
induced in insulators by X-rays. Nature, Lond. 171, 1020 —1021, 1953, Nr. 4362. 
(6. Juni.) (Newcastle upon Tyne, Roy. Vict. Infirmary.) Verff. umgingen = 
- Schwierigkeiten, die sonst Messungen der Leitfahigkeit von Isolierstoffen wah- 
rend Réntgenbestrahlung infolge der sehr geringen Werte der Leitfahigkeit 
_entgegenstanden, durch Anwendung eines besonderen MeBverfahrens. ihre 
Messungen mit dem Ziele, den Temperaturkoeffizienten der Leitfahigkeit sowohl } 
von unbestrahltem als auch bestrahltem Polyathylen zu bestimmen und hieraus i 
die Energieniveaus der Leitfahigkeitsbander im wellenmechanischen Bander- Fe 
modell zu berechnen, ergaben, daB die Abhaugigkeit der Leitfahigkeit ohne ‘ 
und mit Réntgenbestrahlung im Bereiche von 20 bis 80°C der allgemeinen 
- Beziehung o = oo exp (— W/kT) folgt. Es ergab sich W = 1,5 eV ohne bzw. 
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4798—4801 V. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 33, 


0,42 eV bei Anwendung von Réntgenstrahlen (erzeugt bei 220 kV, 2,5 mm Cu- 
Halbwertsschicht, ungefahr 8r/min). Demnach war in beiden Fallen die — 
Temperaturabhangigkeit der Leitfahigkeit stark. Ihre Anderung bei Raum- 
temperatur betrug 5,6 bzw. 19% pro °C. Sorgfaltige Temperaturkontrolle 
bei den Leitfahigkeitsmessungen ist deshalb Voraussetzung fir eine wellen- 
mechanische Interpretation der MeBergebnisse. Nach den hier ausgefihrten 
Untersuchungen entspricht das Verhalten von Polyathylen dem kristalliner 
Stoffe. ClauBnitzer. 


4798  W.¥Heywang. Ein einfaches Demonstrationsmodell eines p-n-Ubergangs. 
Naturwissenschaften 40, 527—528, 1953, Nr. 20. (Okt.) (Karlsruhe i. B. Sie- 
mens & Halske AG., Werkstoff-Hauptlab.) Das iibliche lineare Bandermodell 
einer p-n-Schicht wird mechanisch nachgebildet und zur Demonstration der 
Bandkriimmung beim Auf- und Abbau der Raumladung in der Ubergangszone 
benutzt. Zwei gegeneinander in Richtung der Energieachse verschiebbare 
Bretter charakterisieren p- und n-Bereich. Die Bandkanten sind durch Druck- 
schlauche ersetzt. Farbige Einsteckknépfe legen als Flektronen bzw. Defekt- 
elektronen die ,,Bandrander‘‘ zu den Enden hin fest, wahrend im Zwischen- 
gebict ein Ausbiegen entsprechend der Raumladung méglich ist. Lautz. 


4799 J. Teltow. Zur Beweglichkeit von Ionen und Stérstellen in Silberbromid. 
Z. Elektrochem. 56, 767—768, 1952, Nr. 8. (Okt.) (Berlin, Dtsch. Akad. Wiss., 
Inst. Kristallphys.) Die Diffusionskonstante der Fremdionen Cl-, J- und S~ 
in AgBr wurde zwischen 300 und 400°C gemessen. Die Werte um 10-*° cm?#/sec 
sind rund 3—4 Zehnerpotenzen kleiner als die gitterfremder Kationen. Diese 
Messungen bestatigen damit die Uberfiihrungsmessungen, aus denen eine 
Fehlordnung praktisch nur im Kationenteilgitter folgt. Andererseits beweisen 
diese. Diffusionsmessungen aber doch mit Sicherheit auch einen SCHOTTKY- 
schen Fehlordnungsanteilim AgBr, der aus den photochemischen Eigenschaften 
bereits friiher indirekt erschlossen wurde. Stéckmann. 


' 4800 G. Blankenburg und G. Sehubart. Uber die Halbleitereigenschajten des Kupfer- 


oxyduls, VI. Die Temperaturabhdngigkeit der elektrischen Leitjaéhigkeit bei Tempera- 
turen zwischen -+20°C und —190°C. Ann, Phys., Lpz. (6) 12, 281—296, 1953, 
Nr. 4/6. (2. Juli.) (Halle/S., Martin-Luther-Univ., II, Phys. Inst.) Es wird tiber 
Messungen der elektrischen Leitfahigkeit an Cu,O im Temperaturgebiet — 190°C 
bis + 20°C berichtet, Die Proben waren durch Tempern bei vermindertem Sauer- 
stoffdruck vorbehandelt worden; eine Anzahl war danach rasch abgekihlt wor- 
den, wihrend bei einer anderen Reihe von Proben die Abkiihlung langsam er- 
folgte. Der Logarithmus der elektrischen Leitfahigkeit wird in Abhangigkeit von 
dem Kehrwert der absoluten Temperatur aufgetragen. Es ergeben sich Polygon- 
ziige, wobei die Knicke in bestimmten enger begrenzten Temperaturbereichen 
legen. Die Abhangigkeit der in ublicher Weise als Ablésearbeit gedeuteten Kon- 
stanten des Leitfahigkeits-Temperaturgesetzes vom Temperungsdruck wird be- 
sprochen. Die Abkihlungsgeschwindigkeit scheint wesentlichen EinfluB auf die 
gemessenen Gréfen zu haben. G. Bauer. 


4801 Arthur Linz jr. Some electrical properties of strontium titanate. Phys. Rev. 
(2) 91, 753—754, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (South Amboy, N. J., Nat. Lead Co.,. 
Titanium Div., Res. Lab.) Verf. berichtet tiber elektrische Messungen an sehr 
reinen Strontiumtitanateinkristallen. SrTiO, ist ein kubischer Kristall vom 
Perowskittyp. Zunachst wurde die Gleichstromleitfahigkeit in Abhangigkeit 
von der Temperatur bei einer angelegten Feldstarke von 2500 Volt/em gemessen. 
Die Leitfahigkeit nimmt linear mit 1/T ab. Wenn die Leitfahigkeit dargestellt 
wird durch 6 = o, exp (— e/kT), dann betragt fiir kT < e die Aktivierungs- 
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energie E = 2 « = 0,68 Volt. Dies ist in Ubereinstimmung mit optischen Mes- 
sungen an einem sehr klaren Einkristall, wo eine Absorptionsspitze in der Nahe 
von 2 uw (0,63 eV) gefunden wurde. Die Energie, die fiir die Uberfiihrung eines 
. Elektrons aus dem Valenzband in das Leitungsband erforde:iich ist, kann aus 
der Lage der ultravioletten Absorptionskante bei 395 mp, entsprechend einer 
inneren Aktivierungsenergie von 3,15 eV bestimmt werden. Ferner wurde die 
DK ¢’ und der Verlustwinkel tang 6 als Funktion der Temperatur bei ver- 
schiedenen Frequenzen (100 Hz, 1 kHz, 10 kHz) gemessen. Die DK zeigt keine 
_.merkliche Frequenzabhangigkeit. Im Bereich 125° bis —50°C kann die DK 
dargestellt werden durch e? = C/(T — 0) mit C = 8,5°104, 9 =17°K. Bei 
—160°C jedoch ergibt sich hieraus e/ = 880, wahrend 815 gemessen wurde. 
Hieraus folgt, in Ubereinstimmung mit den Ergebnissen von Hub an ge- 
sintertem SrTiO,, daB eine auf Messungen bei hohen Temperaturen beruhende 


Kurve nach dem Curie-WEIssschen Gesetz nicht dazu benutzt werden kann, ; 


einen ferroelektrischen Curie-Punkt fiir diesen. Stoff vorauszusagen. Der 


Wert der DK fiir den Einkristall ist 20% héher als der Wert der DK an ge- _ 
sinterten Proben (Porositat hier bereits beriicksichtigt). Das Anwachsen des 
Verlustwinkels mit der Temperatur ist wahrscheinlich auf das Anwachsen der 


Leitfahigkeit des Kristalls zuriickzufiihren, die Ursache einer bei —30°C 
beobachteten Spitze ist jedoch ungeklart. Der Verlustwinkel scheint aus 
zwei Bestandteilen zu bestehen, aus Polarisationsverlusten, tang 6 = 0,00025, 
im wesentlichen frequenzunabhangig, und einem Leitungsverlust, umgekehrt 


proportional zur Frequenz. Die Lage wird kompliziert durch Auftreten von 


Raumladungseffekten im Kristall und an den Grenzen, wo Silberionen von den 
aufgebrachten Elektroden eindiffundiert sind. v. Harlem. 


4802 George Finn. Evaporation of copper from germanium. Phys. Rev. (2) 91, 
754—755, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Byaside, N. Y., Sylvania Electr. Prod.) Als 
Beitrag zur Frage der Wirkung von Kupferatomen als thermische Akzeptoren 
in Germanium werden folgende experimentelle Ergebnisse kurz mitgeteilt: 
1. Wird Germaniumim Vakuum getempert und abgeschreckt, so ist die Anzahl 
der dadurch erzeugten Akzeptoren kleiner als bei einer entsprechenden Tempe- 
rung in Helium von einer Atmosphare Druck. 2. Radioaktives Cu wird bei 
918°C in He von 1 Atmosphare in Ge eindiffundiert. 3h Temperung bei glei- 
cher Temperatur im Vakuum von 5:10-5 Torr bewirkt, daB rund 96% des 
Kupfers wieder aus dem Germanium herausdampfen. Henker, 


4803 BR. A. Logan. Thermally induced acceptors in single crystal germanium, 


Phys. Rev. (2) 91, 757—758, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Murray Hill, N. J., Bell 
Teleph. Lab.) Die in vielen friitheren Versuchen beschriebene Entstehung 
thermischer Akzeptoren in Germanium durch Tempern bei hohen Tempera- 
turen wird durch Eindiffusion von Kupferatomen erklart. In den hier beschrie- 
benen Versuchen werden kupferfreie Germaniumproben vonrund 800 . . 900°C 
einmal normal abgekihlt (innerhalb von 15 sec auf 500°C) und das andere 
Mal durch Einwerfen in ein Olbad plétzlich abgeschreckt. Bei normaler Ab- 
kithlung zeigten die Proben, die ungefahr 6 +10!* Donatoren pro cm? enthielten, 
bei einer Messung bei — 78°C keine Anderung des Widerstandes. Bei den 
abgeschreckten Proben hatte sich der Widerstand geandert. Der Gehalt an 
Akzeptoren war um so hoher, je héher die Ausgangstemperatur vor der Ab- 
schreckung war. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich eine Aktivierungs- 
energie von 1,8 eV (1,2 eV bei Cu). Werden die abgeschreckten Proben wieder 
erhitzt und dann normal abgekihlt, so erhalt man anndhernd wieder den Aus- 


gangswiderstand. Die Tragerlebensdauer andert sich auch beim normalen Ab-_ 


kihlen von z. B. 100 psec auf 19 usec. Man kanit vermuten, daB die Rekombi- 
nationszentren chemische Verunreinigungen sind, die die Leitfahigkeit nur un- 
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a - wesentlich andern, aber groBen EinfluB auf die Tragerlebensdauer haben und 


von der Oberflache schnell in das Ge eindiffundieren kénnen. Henker. 


4804 K. G. MeKay and K. B. MeAfee. Electron multiplication in silicon and 


germanium. Phys. Rev. (2) 91, 1079—1084, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Murray 
‘+All, N. J., Bell Teleph. Lab.) Frithere Messungen anschroffen p-n-Ubergangen 
xi : 


 gzeigten, daB bis zum Beginn des ZENER-Stromes keine VergréBerung der 
_ Tragerzahl auftritt. Untersucht man jedoch allmahliche p-n-Ubergange mit 
 breiten Raumladungsgebieten, so tritt kurz unterhalb der maximalen Sperr- 
_ spannung eine VergréBerung der Tragerzahl auf, die durch Lawinenbildung 
zu erklaren ist. Die Zeit des Stromanstieges einer solchen Lawine ist kleiner 
als 2-10-8 sec. Dieser Effekt wurde ungefahr in gleicher GréSe an Elektronen 
und Léchern gemessen, die durch Licht, a-Strahlen oder durch aufgesetzte 
_ Spitzenin der Nahe der p-n-Ubergange erzeugt werden. Man kann annehmen, 
_ daB die Durchbruchsspannung bei breiten p-n-Ubergangen durch diesen Effekt, 
_ bei schmalen p-n-Ubergangen durch den ZeNER-Effekt bestimmt wird, 
Nebenbei wurde gemessen, daB die zur Erzeugung eines Elektron-Loch-Paares 
_ durch a-Strahlen notwendige Energie in Silicium 3,6 + 0,3 eV betragt. 
Henker. 


aa 


4805 ~W.C. Dunlap jr. Electrical properties of gold-germanium alloys. Phys. Rev. 


0 


(2) 91, 1282, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Schenectady, N. Y., Gen. Eleetr. Res. Lab.) 
Gold wirkt im Germanium als Akzeptor mit zwei Energieniveaus bei 0,15 eV 
— tiber dem Valenzband und 0,20 eV unter dem Leitfahigkeitsband. Der Ver- 
_ teilungskoeffizient (Verhaltnis der Goldkonzentration im festen Germanium- 


_ kristall zu der in der Schmelze) wurde, unter der Voraussetzung, daB® jedes — 


Goldatom zwei Akzeptorenniveaus bildet, zu 1,5-10-5 bestimmt. Die Léslich- 
 keit des Goldes scheint rund 10!5 Atome/em® zu betragen. Das mit Gold gedopte 
Germanium zeigt einige interessante Eigenschaften: (a) Bei Beleuchtung mit 
— Ultrarot tritt eine langsam abklingende Komponente der Photoleitfahigkeit 
_ auf. (b) Stromimpulse fihren bei einigen Proben zur plitzlichen Abnahme der 
Leitlahigkeit, gefolgt von einem langsamen Wiederanstieg. (c) Ein neues 


_- Photoleitlahigkeitsband, das anscheinend mit den beiden genannten Energie- 


niveaus zusammenhangt, wurde gefunden. Henker. 


4806 L. P. Hunter, E. J. Huibregtse and R. L. Anderson. Current carrier. life- 
times deduced from Hall coefficient and resistivity measurements. Phys. Rev. (2) 
91, 1315 — 1320, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Poughkeepsie, N.Y., Internat. Business 
Machines Corp., Res. Dep.) Der tibliche Ausdruck fiir den Hatu-Koeffizienten 
beruht auf der Annahme, dafi die Rekombinationsrate unendlich ist. Wird 
diese Annahme nicht gemacht, so treten Diffusionsstréme auf, die den Wert 
_ des HaAt-Koeffizienten verindern. Diese Anderung gibt die Méglichkeit einer 
unabhaingigen Messung der Tragerlebensdauer. Lebensdauermessungen nach 
der obigen Methode stehen in guter Ubereinstimmung mit Messungen, die 
mit Tragerinjektion durchgelihrt wurden, Henker. 


4807 H.W, Henkels and J. Maezuk. Anisotropic resistivities of selenium crystals 
at high frequencies. Phys. Rev. (2) 91, 1562—1563, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Phila- 
delphia, Penn., Univ., Moore School Electr. Engng.) Die Temperaturabhangig- 
‘eit des spezifischen Widerstandes g einiger aus der Schmelze gezogener 
Selenkristalle wurde bei 200 MHz gemessen. Das Verhaltnis des spezilischen 
Widerstandes in Richtung senkrecht zur e-Achse (| c) zu dem parallel zur 
; ; af 
c-Achse (|| e) betragt 3,5... 4. Die Temperaturkoeffizienten @ (in @ = o9¢ et 
wobei q = Elementarladung ist) waren bei dem anscheinend besten Kristall 
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_ zwischen 147°K und 435°K konstant und betrag 

: gen 0,0066 eV (Lc) und 
_ 90,0045 eV (|| ¢). Die obere Grenze der Aktivierungsenergien der eee 
ist 0,15 eV. Die Beweglichkeit ||c bei n=1... 3°10 em-? ist bei 50°C 
5... 17 cm?/Volt sec und bei 180°C 33 em?®/Volt sec. Henker. 


4808 Edward N, Clarke and Robert L. Hopkins. Electrical conductivity of mecha- — 
nically disturbed germanium surfaces. Phys. Rev. (2) 91, 1566—1567, 1953, Nr. 6. 
(15. Sept.) (Bayside, N. Y., Sylvania Electr. Prod.) Wird die Oberflache 
eines diinnen Germaniumscheibchens durch Schleifen, Polieren oder Sand- 
strahlen zerstért, so entsteht parallel zum Kristallinneren eine niederohmige 
rund 0,7-10-* em dicke p-leitende Schicht. Die Neigung der Widerstands- 
Temperaturkurve dieser Schicht entspricht zwischen 143° K und 300° K einer 
Aktivierungsenergie von 0,022 eV und zwischen 345°K und 885°K einer 
solchen von 0,4 eV. Es wird angenommen, daB® hierdurch zwei Akzeptoren- 
Niveaus bestimmt sind, wobei das héhere (0,4 eV) fiir die starke Rekombination 
an der Oberflache verantwortlich ist. Die zerstérte Oberflache kann durch 
Tempern wieder ausgeheilt werden. ¥ Henker. 


4809 Leon Bess. A possible mechanism for 1/f noise generation in semiconductor 
filaments. Phys. Rev. (2) 91, 1569, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Cambridge, Mass., 
Inst. Technol., Lincoln Lab.) Es wird folgender Mechanismus fiir die Entstehung 
des niederfrequenten Rauschens angenommen: Ein Gitter- oder Fremdatom 
an der Oberflache des Halbleiters wird aus seiner Gleichgewichtslage gestofen. 
Die dadurch entstehende Liicke wirkt als Haftstelle, die sofort einen beweg- 
lichen Ladungstrager einfangt. Dieser Zustand bleibt so lange bestehen, bis 
dasselbe oder ein anderes Atom die entstandene Liticke wieder auffillt, damit 
die Haftstelle beseitigt und den Ladungstrager wieder freigibt. Auf diese Art 
entstehen Stromimpulse verschiedener Lange, deren Summierung auf ein 1 
1/f-Gesetz der Rauschleistung fiihrt. Henker. ae 


4810 B.Lizell. The electrical conductivity of liquid selenium and selenium-tel- 
lurium mixtures. J. chem, Phys. 20, 672—676, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Lab. Insul. Res.) Bei Gleichspannung (Me8fehler unter “5 
1%) und Wechselspannungen bis 1 MHz (Fehler unter 10%) wird die elektrische 


Leitfahigkeit o von flissigem Selen, dessen Verunreinigungsanteil < 3+ 10-8 : 
ist, und Selen-Mischungen mit Tellur, das sehr geringe Spuren von Eisen, is 
Kupfer und Silicium enthalt, im Temperaturbereich von 230° bis 500°C ee 
bestimmt. Die koaxiale MeBzelle ist mit sehr reinen Graphitelektroden versehen ae 
und wird zur Vermeidung von Selendioxydbildung entweder evakuiert oder 4 
mit Helium gefillt, Bei Feldstarken unter 5 Volt/cm ist o innerhalb der Mef- : 


genauigkeit frequenzunabhangig. Bei héheren Feldstarken (5 bis 250 Volt/em) 
nimmt o zu, bei Gleichstrom starker als bei Wechselstrom. Mit zunehmendem 
Tellurgehalt nimmt die Leitfahigkeit stark zu und die Aktivierungsenergie ab, e: 
So ist z. B. bei 480°C o =1,26°10-4 Ohm cm (reines Selen) und = ts 
2,08 -10-2 Ohm-! em (50,3% Selen, 49,7% Tellur), wahrend die Aktivierungs~ 


energie von 1,14 eV auf 0,84 eV fallt. Es wird angenommen, daB eine gemischte P. 
Leitung durch Elektronen, Locher und lonen vorliegt. Herbeck. - 
4811 Gerhart Hennig. The properties of the interstitial compounds of graphite. a 
III. The electrical properties of the halogen compounds of graphite, J. chem, Phys. i 


20, 1443 —1447, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Proben 
von kinstlichem Graphit wurden bromiert entweder in Losungen von Bry 
in CCl, oder im Brg-Dampf, sie wurden ferner iit Hlissigem Chior chloriert. 
Eine Reaktion zwischen Graphit und Jod gelang nicht, dagegen reagierte 
ClJ leicht mit Graphit. Die Eigenschaften der Br- und der Cl-Graphit- 
Verbindungen ahneln einander und den Bisulfat-Verbindungen sehr. Man 
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 4812—4815 , V. Elektrizitat und Magnetisn 
+ ae . 
 unterscheidet zwischen Lamellen-Verbindungen und den bei vorsichtiger 


Zersetzung daraus entstehenden Rest-Verbindungen. Fir die Lamellen-_ 
Verbindung des Br wurde die Formel C,Br-3Brg, fiir die Restverbindung ~ 


 C,Br+2,25Br, abgeleitet. Die Gegenwart von lamellarem oder restlichem 


Brom im Graphit und ebenso die von Chlor setzt den elektrischen Widerstand 
-_herab, verringert den Absolutwert des Temperaturkoeffizienten des Wider- 
stands bei Zimmertemperatur und erniedrigt auch den magnetischen Wider- 
stand. Dagegen nimmt der Hatt-Koeffizient zu und sein Wert nimmt unter 
Umstanden ein positives statt des negativen Vorzeichens an. Verf. nimmt 
wegen der Ahnlichkeit im Verhalten an, daB die Halogen- und Bisulfat- 
- Verbindungen vom gleichen Typ sind, auch das Halogen ist also teilweise 
_ ionisiert. Diese Ionen bewirken eine Entfernung von Elektronen vom Leit- 
- fahigkeitsband. Die Elektronen-Akzeptoren in diesen Verbindungen sind nur 
_ schwache Streuzentren fir die Leitfahigkeitselektronen. M. Wiedemann. 


\ 
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4812 ‘J. Lagrenaudie. Propriétés semi-conductrices du phosphure de zine ( P?Zn*). 
J. Chim. phys. 50, 545—547, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Lab. Phys. E. N. 5S.) 
- Die Untersuchung von Zinkphosphit in Gestalt dinner aufgedampfter 
- Schichten und als gepreBte Pastillen weist auf eine photoelektrische Schwelle 
und Absorptionskante bei 1,1 wu hin. Messungen der Temperaturabhangig- 
keit des Widerstandes ergaben im allgemeinen 3—4 Aktivierungsenergien, 
die fiir aufgedampfte Schichten (0,32 bis 1,36 eV) und Pastillen (0,04 bis © 
0,70 eV) verschieden sind. Der Gleichrichtungsfaktor liegt in der GréBen- 
ordnung 10. Herbeck. 


4813 T.S. Moss, L. Pineherle and A. M. Woodward. Photoelectromagnetic and 
_ photodiffusion effects in germanium. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 743—752, 
— 19538, Nr. 9 (Nr. 405 B). (1. Sept.) (Great Malvern, Worcs., Telecom. Res. Est.) 
Es entsteht eine elektrische Spannung in einem beleuchteten Germaniumstab 
in Richtung der Beleuchtung infolge des Unterschiedes in der Beweglichkeit 
_ der Elektronen und Fehlstellen (Photodiffusionseffekt), Wenn der Stab in ein 
—  Magnettfeld senkrecht zur Richtung der Beleuchtung gebracht wird, so entsteht 
- eine elektrische Spannung senkrecht sowohl zum Magnetfeld als auch zur 
Beleuchtungsrichtung (photoelektromagnetischer Effekt). Es werden Span- 
nungen bis zu 0,5 Volt hervorgerufen. Der letztere Effekt zeigt eine Sattigung 
bei starker Beleuchtung; der Grenzwert gibt ein bequemes Mittel, die Ober- 
 flachenrekombinationsgeschwindigkeit zu messen. v. Harlem. 


Feste Ionen- und Halbleiter, S. auch Nr. 4396, 4398, 4455. 
_—- Elektrolyte: Theorie, S. auch Nr, 4388. 


4814 Luigi Rieeoboni © Ezio Ferrari. Ponte sbilanciato per titolazioni condut- 
_ tometriche. R. GC. Accad. Lincei (8) 6, 632—658, 1949, Nr, 5. (Mai.) Verff. beschrei- 
ben eine Anordnung zur Leitfahigkeitstitration, bei der die Brickenschaltung 
verwendet wird, es wird jedoch nicht kompensiert, sondern der Ausschlag 
eines Amperemeters abgelesen. Der Strom in der Leitfahigkeitszelle wird 
konstant gehalten, so daB die Wechselspannung an den Elektroden eine streng 
_ lineare Funktion der Anderung des Widerstands ist, Es lassen sich Anderungen 
| von 1 Ohm auf 4000 Ohm mit einem Fehler von 10% nachweisen. Die Ver- 
; wendung von Pentoden als Stabilisatoren in den Briickendsten wird erértert. 
Die Anordnung ist genau beschrieben und skizziert; ferner wird ausfihrlich 
auf das Prinzip der Verwendung von Briickenschaltungen ohne Kompensation 
eingegangen, M. Wiedemann. 


4815 A. Rius y A. Marin Gérriz. Nuevo método para la determinacién de la 
capacidad diferencial. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 48, 5—10, 1952, Nr. 4/2. 
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_(Febr.) (Madrid, Inst. Quim.-Fis. A. de G. Rocasclano.) Es wird ein Ver- 
anagee pe bgateen Lebar der differentiellen Kapazitat der elektrischen ee 
0h. oak utc s gy Quecksilber-Tropf-Elektrode und einer Impedanz- 

: - Die Lésung wird durch Durchleiten von Wasserstoff 
sauerstofffrei gemacht. Im Prinzip besteht die Anordnung aus zwei Konden- 
satoren. Der eine wird von der Doppelschicht gebildet, der andere von einer _ 
platinierten Pt-Flache. Die Apparatur ist genau beschrieben. Die Ergebnisse 
sind in Lésungen bis zu 0,1 n auf 1% genau. Die Ergebnisse stimmen mit den 
nach anderen Methoden gewonnenen tberein. In 0,1 n NaCl-Lésung wurde _ 
eine Kurve erhalten, die bei etwa —1,100 mV ein Minimum von 15,6 wF/om? — 
zeigt, ein Maximum von 38,2 u F/em? bei —290 mV, bei noch weniger negativem si 
Potential ein zweites Minimum und dann einen steilen Anstieg. et 

M. Wiedemann. . 
4816 Klaus J. Vetter. Die Durchtrittsiiberspannung an Redozxelektroden bei 
mehreren aufeinanderfolgenden potentialbestimmenden Schritten. Z. Naturf. 7a, 
328—333, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. phys. 
Chem. Elektrochem.) Im Anschlu8 an vorangehende Arbeiten iiber die Durch- 
trittsiiberspannung von Redoxelektroden fiir Reaktionen mit einfachem _ 
Elektroneniibergang entwickelt der Verf. Formeln fiir die Durchtrittsiiber- 
spannung, den Durchtrittswiderstand, die Austauschstromdichten und deren 

_ Konzentrationsabhangigkeit bei einer Redoxelektrode mit einem zweifachen 

_ (oder mehrfachen) potentialbestimmenden Schritt. Aus einem Ansatz von | 

_ BuTLer und VoLmeERr wird ein Ausdruck fiir die Stromdichte (i) als Funktion 

der Uberspannung (7) abgeleitet, der die sogenannten ,,Durchtrittsfaktoren 
der beiden Reaktionen sowie die beiden Austauschstromdichten enthalt. Diese 

- maBgebenden vier GréBen lassen sich aus den fiir groBe (anodische und katho- 

_dische) Uberspannungen vereinfachten Gleichungen bestimmen. Es wird 
auBerdem der Sonderfall behandelt, daB ein potentialbestimmender Schritt 

praktisch ungehemmt ist. Der Ausdruck fir den Durchtrittswiderstand, 

der allgemein fir mehrfach potentialbestimmende Schritte berechnet wurde, 
enthalt die Summe aller reziproken Austauschstromdichten. Aus der Potential- : 
Konzentrationsabhangigkeit der Austauschstromdichten kénnen die potential- 


bestimmenden Teilschritte bestimmt und damit der Einstellungsmechanismus _ 
Bender. wi 


ermittelt werden. " 
4817 Klaus J. Vetter. Zur Durchtrittsiiberspannung an Redozelektroden bei 
mehreren aufeinanderfolgenden Durchtrittsreaktionen. Z, Naturf. 8a, 823—824, — 
1953, Nr. 12. (Dez.) (Berlin-Dahlem, Max-Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.)  — 
Der Verf. korrigiert einen Fehler der unter dem gleichen Thema erschienenen 
Arbeit (vgl. das vorstehende Ref.). Es war dort bei der Ableitung der Formel . 
fiir die Abhangigkeit der Gesamtstromdichte (i) von der Uberspannung (y) ~ 
den Austauschstromdichten und Durchtrittsfaktoren beider Durchtritts- ‘ih 
reaktionen nicht beriicksichtigt worden, daB sich die Gesamtstromdichte (i) 

im stationaren Fall aus den zwei gleichen Strémen (i, und i,) der beiden 
Durchtrittsreaktionen zusammensetzt. Vielmehr war nur der Strom beriick- 
sichtigt worden, der iiber eine Durchtrittsreaktion (i,) lauft. Der Ausdruck 

fiir i in der betreffenden Formel ist daher mit 2 zu multiplizieren, Die nach- 


trigliche Beriicksichtigung dieses Faktors ist jedoch fiir das Ergebnis anderer 
BS ieneon | ad hanismus der Chinhydronelektrode) ohne 


art 
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Untersuchungen (Einstellungsmec a , 
Bedeutung. Bender. 7 
4818 WH. A.C. MeKay and J. K. Perring. Calculations of the activity coefficients ~ 

r pressures. Trans. Faraday Soc. 49, ; 


Lxed s electrolytes from vapou 
168165, 1953, Nr. 2. (Febr.] (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Establ.) 


Es wurden thermodynamische Gleichungen abgeleitet, mit deren Hilfe man a 
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die Aktivitatskoeffizienten nicht flichtiger geléster Stoffe in gemischten 
Lésungen aus den Dampfdrucken genau berechnen kann. Eine dieser Glei- 
chungen ist besonders fir die Anwendung auf isopiestische Versuche geeignet. 
Eine andere wird angewendet auf die Ergebnisse von OWEN und CooKE bei 
gemischten waBrigen Lésungen von Lithium- und Las tee 

oO. 


4819 B.D. Flockhart and A. R. Ubbelohde. Electrical conductance of some paraf- 
fin-chain salts in propanol-water and propionic acid-water mixtures. J. Colloid 
Sci. 8, 428—439, 1953, Nr. 4. (Aug.) (Belfast, N. Ireland, Queen’s Univ., 
Chem. Dep.) Vertf. berichten tiber Leitfahigkeitsmessungen an wabrigen 
Lésungen von 1- und 2-Propanol und Propionsaure, um den EinfluB der Ande- 
rungen in der dritten polaren Komponente auf die Struktur im System Seife- 
Wasser zu untersuchen. Der Zusatz von Propionsaure andert nicht die Form 
der Funktion der Leitfahigkeit, die Leitfahigkeitskurve in Abhangigkeit von 
der Wurzel aus der Konzentration zeigt den normalen Knickpunkt. Ersatz der 
Carboxyl- durch die Hydroxylgruppe jedoch ergibt ein Maximum in der Kurve. 
Wenn in geringen Mengen vorhanden, erniedrigen die drei Zusatze die kritische 
Konzentration, wodurch Mizellenbildung begiinstigt wird. GréBere Zusatze 
der Saure vergréBern die kritische Konzentration fir Mizellenbildung. Mit 
ansteigender Alkoholkonzentration werden die Effekte komplex. Wird die 
Temperatur erhéht, so geht die kritische Konzentration von Natriumdodecyl- 
sulfat in Wasser durch ein Minimum. In den Mischungen Alkohol-Wasser 
tritt das Minimum bei geringeren Temperaturen auf als bei reinem Wasser. 
Aus den Beobachtungen wurde die Aggregationswarme berechnet. 


v. Harlem. 
Leit{ahigkett von Elektrolyten, S. auch Nr, 5261. 


4820 Louis Meites. Millicoulomeitry. IV. The anomalous wave in polarograms 
of solutions of high tonic strength, J. Amer. chem. Soc. 75, 3809—3812, 1953, 
Nr. 15. (5. Aug.) (New Haven, Conn., Yale Univ., Dep. Chem.) Die anormale 
Welle, die bei polarographischen Aufnahmen in Lésungen groBer Ionenstarke 
erscheint, wurde von ORLEMANN und KoLtTHorF auf eine katalytische Wasser- 
reduktion und spiter von KRYUKOVA auf eine Rihrung der Lésung in der 
Nahe des Tropfens zurickgefiihrt. Der Verf. untersucht die anormale Welle 
mit Hilfe der Millicoulometrie. Wird die Elektrolyse bei einem Potential 
innerhalb der Uberhéhung durchgefiihrt, so muB nach ORLEMANN und Kott- 
HOFF der Stromverbrauch gréBer sein als der Metallionen-Entladung ent- 
spricht, dagegen muB nach KryuKOVA der Stromverbrauch pro Aquivalent 
entladener Metallionen exakt ein Faraday sein. Es werden die Verhaltnisse 
der n (Anzahl Faraday) bei der Elektrolyse im tiberhéhten Potentialgebiet zu 
den nim Diffusionsstromgebiet gebildet. Die Quotienten sind etwa gleich R, 
dem Verhaltnis vom iiberhéhten Strom zum Diffusionsstrom. Die Uberhéhung 
wird vom Verf. im Gegensatz zu den Ansichten von ORLEMANN und KOLTHOFF 
und Kryukova auf einen auBergewohnlich hohen Kapazitatsstrom zuriick- 
gefiihrt: Werden an der Elektrode Kationen reduziert, die mit Wasser oder den 
Anionen des Leitsalzes Komplexe bilden, so werden bei dieser Reduktion 
Wassermolekiile oder Anionen frei, welche die Ordnung in der elektrischen 
Doppelschicht stéren. Um die Ordnung gegen diesen Stéreffekt aufrecht 
zu erhalten, wird der anormal hohe Stromverbrauch registriert. 

. ‘ : v. Sturm, 
4527) Pekka Kivalo, K. B. Oldham and H. A. Laitinen. Verification of a theory 
of trreversible polarographic waves. J. Amer. chem, Soc. 75, 4148—4152, 1953 
Nr. 17. (5. Sept.) (Urbana, Ill., Univ., Noyes Chem. Lab.) Auf zwei von einander 
unabhangigen Wegen sind kirzlich Gleichungen fiir vollig irreversible polaro- 
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graphische Wellen aufgestellt worden, die sich als identisch ergaben. Die 
Gleichungen ergeben, daB am FuB der Welle der Strom Beziehungen gehorcht, 
die einem kinetischen Vorgang entsprechen, an der Spitze der Welle jedoch 
Beziehungen, die einem Diffusionsvorgang entsprechen. Darchgetiithrte Ver- 
suche mit verschiedenen Polarographen und einer Nickel-Lésung ergeben 
eine volle Bestatigung der aus der Grundgleichung dieser Theorie abgeleiteten 
Beziehungen. v. Harlem. 


4822 Sozaburo Ono, Masanosuke Takagi and Tamotu Wasa. On the polaro- 
graphic reduction wave of dehydroascorbic acid. J. Amer, chem. Soc. 75, 4369 
bis 4370, 1953, Nr. 17. (5. Sept.) (Sakai City, Japan, Naniwa Univ., Fae. 
Agricult, Lab. Bio-Phys. Chem.) Verff. berichten tiber die polarographischen 
Reduktionswellen von Dehydroascorbinsaure, wobei relativ hohe Konzen- 
trationen der Saure in polarographischen Lésungen benutzt wurden. Die 


Reduktionswellen waren bei Raumtemperatur sehr klein und hatten alle — 


typischen Charakteristiken des kinetischen Stromes. Der Temperaturkoeffizient 
der Wellenhéhe ist sehr groB. Als Aktivierungsenergie ergab sich 13 kcal, 
unabhangig vom pH-Gehalt. Uber weitere Einzelheiten muB auf das Original 
verwiesen werden. v, Harlem. 


Elektrolyse. S. auch Nr. 5264. 


J.N. Agar. Electrochemistry and corrosion. Trans. Faraday Soc. 49, 533 bis 539, 
1953, Nr. 5 (Nr. 365). (Mai.) 


4823 W.4J. Sehwerdtieger. Laboratory measurement of the corrosion of ferrous 


metals in soils. J. Res. nat. Bur. Stand. 50, 329—336, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Was- — 


hington.) H. Ebert, 
Elektrolytische Bildung von Gasblasen, S. auch Nr, 5152. 


4824 0.M. White. Oscillations in space charge detectors and the ultra-ionization 
potentials of mercury. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 642—648, 1953, Nr. 8 
(Nr. 404B). (1. Aug.) (Belfast, Univ., Dep. Phys.) Verf. benutzt zur Messung 
der Ionisierungswahrscheinlichkeit durch ElektronenstoB eine alinliche An- 
ordnung wie T. McFApDEN (Phil. Mag. 37, 630, 1946). Der oberhalb der Ioni- 
sierungsenergie des Hg (10,38 eV) mit zunehmender Energie der StoBelektronen 
ansteigende Raumladungsstrom zeigt bei 11—12 eV und bei 12—13 eV mehr 
oder weniger stark ausgepragte Maxima und Minima. (Vgl. auch T. MCF appEn, 
siehe oben, W. B. NotriNnGHAM, diese Ber. 20, 2020, 1939, u. a.) Die Lage der 
Maxima ist abhangig von der Zahl der StoSelektronen. Beim Auftreten der 
Maxima werden im Mefkreis Schwingungen von ca. 300 Hz beobachtet, die 
im Raumladungsgebiet entstehen miissen. Verf. nimmt an, dafi auch die 
friheren Messungen durch ahnliche Effekte verfalscht wurden und die Ioni- 
sierungswahrscheinlichkeit des Hg keine UnregelmaBigkeiten si bas 
iirgens. 


Trégerbildung — Vernichtung. S. auch Nr, 4557, 5066, 5068. 


4825 LL. G. H. Wuxley. A general formula for the conductivity of a gas containing 
free electrons. Proc. ee po Lond. (B) 64, 844—861, 1951, Nr. 10 (Nr. 382B). 
(14. Okt.) (Adelaide, Univ., Dep. Phys.) Durch eine genauere Betrachtung 
dessen, was bei einem StoB passiert, gelangt der Verf. zu einer verbesserten 
Formel fiir die Driftgeschwindigkeit von Elektronen und zwar fir den allge- 
meinen Fall, daf das elektrische Feld zeitabhangig ist. Die Formel umfa Bt als 
Sonderfalle ein elektrisches konstantes Feld, ein, elektrisches Feld, daB simus- 
férmig mit der Zeit sich andert, ein konstantes elektrisches und magnetisches 
Feld, ein sinusformig veranderliches elektrisches mit einem konstanten 
magnetischen Feld senkrecht dazu. AnschlieBend werden noch andere An- 
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wendungen besprochen, so z. B. die Berechnung der komplexen Dielektrizitats- 
-konstante und die der Brechung und Absorption einer elektromagnetischen 
Welle. Rud. Seeliger. 


 Elektronen- und Ionenbeweglichkeit. S. auch Nr. 5067, 5413. 


_ 4826 ©. Grey Morgan and D. Hareombe. Fundamental processes of the initiation 
of electrical discharges. Proc. phys. Soc. Lond, (B) 66, 665—679, 1953, Nr. 8 
(Nr. 404B). (1. Aug.) (Swansea, Univ. Coll., Dep. Phys.) Es wird die Gesamt- 
_-verzégerungszeit vom Uberschreiten der Uberschlagsspannung U, (fast 
_ rechteckférmige Impulse von ~ 10-* see werden angelegt) bis zum Durchschlag 
- gemessen. Zeit zur Ausbildung der TowNnsEND-Lawine (~ 10-* sec) ist bei 

__ kurzen Funkenstrecken (hier 0,03 cm) vernachlassigbar klein gegeniiber 

_ Anfangsverzégerung bis zum Freiwerden eines Elektrons (~ 10-¢ sec). Da bei 
- Spannungen von ~ 1,25 U, (in trockener Luft) bis 1,35 U, (in H, und Ar) 
ani _ jedes frei gewordene Elektron zu einer Entladung bei parallelen Platten- 
_ elektroden fiihrt, kann die mittlere, statistische Verzégerungszeit unmittelbar 
- gemessen werden. (Insgesamt etwa 10° Messungen.) Messungen an Ni-, W- 

und Fe-Elektroden mit dicken Oxydschichten lassen sich durch eine von 
_R. H. Fowier und L. NorpHerm (s. diese Ber. 9, 1704, 1928) angegebene 
_ Gleichung fiir Feldemission erklaren (Feldstarke 105 Volt/em, 10*—10® Elek- 
tronen/sec). Gruppen negativer Ionen auf oder in Oxydschicht liefern Elek- 
tronen; effektive Austrittsarbeit ~ 0,5 eV. Bei diinnen (isolierenden) Schichten 
_ (~ 10-7 cm) auf Elektroden nach erstmaligem Durchschlag Anlagerung 
- positiver Ionen auf Kathodenschicht, die Elektron aus Metall befreien. Ergeb- 
__nisse darstellbar durch Beziehung von T. E. Stern, B. S. GossLtine und 
__R. H. Fow er (s. diese Ber. 10, 1014, 1929). Wird Oberflache (durch Glimm- 
_ entladung in H,) vollstandig gesdubert, steigt Verzégerungszeit an. Ziind- 
_ elektron wird durch natirliche Gasprozesse gebildet. Keine Kathodenemission. 
Halbleiterkathoden gegen hochpolierte Nickelanoden zeigen ungleich starkere 
Emission als Metalle (bei 10 Volt/em mehr als 10? Elektronen/sec). 

_—~ Jiirgens. 
4827 W. Weizel. Berechnung des Ablaujs von Funken mit Widerstand und 
_ Selbstinduktion im Stromkreis. Z. Phys. 135, 639—657, 1953, Nr. 5. (25. Sept.) 
(Bonn, Univ., Inst. Theor. Phys.) Es wird eine rechnerische Behandlung eines 
- Funkenkreises mit Kondensator, Widerstand, Selbstinduktion und Funken- 
_ strecke fiir kurzdauernde Funken (t < 10-7 see) bei Nichtberiicksichtigung 
des Ziindvorgangs angegeben. Unter der Voraussetzung, da® wahrend des 
___ elektrischen Vorgangs die ausgestrahlte Energie vernachlassigt werden kann, 
und daB die Leitfahigkeit des Funkenkanals der Dichte der inneren Energie 
proportional ist, lassen sich drei den Funkenkreis charakterisierende Gleichun- 
gen gewinnen, Nach Einfiihrung geeigneter Mafstabe und Definition einer 
_ Zeitkonstanten @ kinnen die drei Gleichungen zu einer Differentialgleichung 
f mit zwei Parametern B und K fiir den Funken zusammengefafBt werden, die 
_ die prinzipielle Berechnung des zeitlichen Verlaufs der Spannung, des Stromes 
und der inneren Energie gestattet. Nach einmaliger elementarer Integration 
gelangt man zu einer elementar nicht zu lésenden Differentialgleichung erster 

Ordnung, die mit der Integrieranlage IPM-Ott fiir verschiedene Kombinationen 

der Parameter B und K gelést wurde. Plasmaenergie, Kondensatorspannung 

und Stromstirke sind fiir verschiedene Kombinationen von K und B graphisch 
als Funktion der Zeit aufgetragen und diskutiert. Der Vergleich mit experi- 
mentellen Untersuchungsergebnissen wird durch das Fehlen geeigneten Unter- 
suchungsmaterials erschwert. AuBerdem kann dem Untersuchungsmaterial 
direkt nur das Verhaltnis K/B nicht aber K und B einzeln entnommen werden. 
Auch @ laBt sich nicht direkt ermitteln. AbschlieBend gibt der Verf. an, wie 
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sich aus der Funkencharakteristik eine Einzelbestummung von K und Be 
erméglichen lieBe. Wienecke. _ 


4828 A. Walther und K.-J. Lesemann. /nstrumentelle Beai veitung der Diffe- ; 
rentialgleichung einer Funkenstrecke. Z. Phys. 135, 658—664, 1953, Nr. 5. (25. Sept.) 
(Darmstadt, T. H., Inst. Prakt. Math.) Die von W. We1z51 (s. vorstehendes _ 
Ref.) gefundene Differentialgleichung eines Funkens 2y + By? + K2/2+(y+dy/ 
dx)? + 2x*—2 = 0 mit der Anfangsbedingung y =0 fiir x = 1 wird mit der Inte- _ 
grieranlage IPM-Ott fiir verschiedene Kombinationen der Parameter K und B 
instrumentell gelést. Dabei kénnen Sonderfalle elementar integriert werden, 
Aus den instrumentell gewonnenen Lésungen wird der zeitliche Ablauf des. 
Funkens auf gemischt formelm&Big-instrumentelle Weise bestimmt, ree 
Wienecke, ~~ 


4829 Melvin A. Harrison and Ronald Geballe. Simultaneous measurement of 
tonization and attachment coefficients. Phys. Rev. (2) 91, 1—7, 1953, Nr. 1. (1. rit 
(Seattle, Wash., Univ., Dep. Phys.) Vorentladungsstréme in Luft, O,, CCl, Ve 
und CF,SF, wurden gemessen; sie zeigten ein anderes Verhalten, als allgemein. i 
fiir alle Gase angenommen wird, namlich, daB die Abhangigkeitskurve des _ 
Stromes vom Elektrodenabstand bei konstantem E/p anfinglich konkav 
ansteigt. Bei niedrigem E/p wird hier offenbar eine Sattigung erreicht. Sie wird 
auf eine dissoziative Anlagerung der Form: AB + e = (AB)- = Av + Brzuriick- 
gefiihrt. Auf dieser Grundlage kénnen gleichzeitig Werte fiir lonisations- und. 
Anlagerungskoeffizient abgeleitet werden. In Luft und O, zeigen diese beiden 
Parameter ein etwas anormales Verhalten, was darauf zuriickgefihrt wird, daB 
die Ionisation schon bei geringerem E/p beginnt und die Anlagerung noch zu 
_héheren E/p reicht, als anfanglich angenommen worden war. In Freon 12 
und CF,SF, war der Ionisierungskoeffizient um eine GréSenordnung gréBer, — 
als der fiir 4ahnliche Gase, wenn die Anlagerung bei der Rechnung nicht be- 
_trachtet wurde. Der Anlagerungskoeffizient ist gréBer in halogenhaltigen 
Molekiilen als in anderen. Die Anlagerungsquerschnitte in Luft und O, werden 
_verglichen und ihre Abhangigkeit von der mittleren Elektronenenergie in 
_ bezug auf die Energieniveaus dieser Gase diskutiert. Busz. 


4830 N. Subrahmanyam und N. A. Ramaiah. Die Beeinflussung des positiven 
und negativen Joshi-Effektes im Gebiet selbstindiger und unselbstandiger Wechsel- 
stromentladungen durch ,,Alterung‘’. Z. Phys. 135, 274—282, 1953, Nr. 3. (25. Juni) 
(Delhi, Indien, Jat H. M. Coll., Dep. Phys.; Delhi, Univ.) Der nega-~ 
tive Josui-Effekt, der bedeutet, daf der effektive Wert der Stromstirke einer 
durch Wechselstrom ausgelésten stillen elektrischen Entladung merklich durch 
eine 4uBere Einstrahlung von Licht oder radioaktiven Strahlen vermindert 
wird, wird vorwiegend in Gasen und Dampfen, deren Teilchen elektronegativ 
sind, z. B. Joddampf, beobachtet. Sowohl der negative als auch der positive 
 Josut-Effekt, der sich unter bestimmten experimentellen Bedingungen 
erreichen la4Bt, sind reversibel. Auf die Unterschiede zum Photo-, BuppE- 
und PenninG-Effekt wird hingewiesen. Die verbesserte Versuchsapparatur 
und das Schaltbild werden eingehend beschrieben, Die Mebergebnisse werden 

in Kurvenform und an Hand von Oszillographenbildern erlautert. Die Unter- 
-suchungen des positiven und negativen Josui-Effekts in Joddampf bei einer 

Wechselspannung von 1 bis 6 kV und 50 Hz lassen im Gebiet der selbstandigen 

Entladung den negativen Effekt als Unterdriickung von Impulsen, im Gebiet 

der unselbstandigen Entladung den positiven Effekt als Auslésung oder 

Zunahme einiger Impulse erkennen. Bei relativ geringen Feldern konnten im 

Gebiet der selbstandigen Entladung beide Effekte gleichzeitig beobachtet 
werden. Weiterhin wurde die Alterung untersucht. Eine durch andauernde Ent- 
-lJadung erhaltene Alterung fahrte zum Anwachsen des negativen Josui-Effektes 
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und zu einer Abnahme des Gebietes der unselbstandigen Entladung, vor- | 
wiegend bedingt durch die Bildung einer adsorbierten Schicht mit niedriger 
Austrittsarbeit auf der Oberflache der Elektroden. Die Ergebnisse werden sehr ~ 
eingehend diskutiert. Benno Kriger. 


4831 K.S.W.Champion. Constriction of high power discharges by an intense 
magnetic field. Phys. Rev. (2) 90, 387, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Birmingham, Engl., Univ.) Der EinfluB eines longitudinalen Magnet- 
feldes auf eine stromstarke Gasentladung wurde untersucht, besonders in 
bezug auf die Aussage von ComMINGsS und Tonks, daB ein solches Magnetfeld 
den Bogen nicht einschnirt. Eine Entladung im Wasserstoff mit 100 Amp bei 
Feldstarken von 0 bis 23000 Gau8 wurde benutzt. Sowohl die Entladung als 
auch das Magnetfeld pulsierten mit einer Impulslange von 2 m/sec, was sich 
zur Erreichung staltionarer Bedingungen als geniigend erwies. In allen Fallen, 
auBer, wenn der Effekt durch Randbedingungen unterdriickt war, hat schon 
ein schwaches Magnetfeld die Tendenz, den Bogen einzuschniiren. Den gréBten 
EinfluB® zeigten Felder in einer GréBenordnung von 2000 Gaub, Durchmesser 
und Gradient erreichen einen Grenzwert bei sehr starken Feldern, was mit 
theoretischen Erwartungen tibereinstimmt, die auch einen Grenzwert fiir die 
Teilchentemperaturen voraussagen. Busz. 


4832 G. Eeker. Die Stabilisierung des Lichtbogens vor Anode und Kathode. Z. 
Phys. 136, 1—16, 7953, Nr. 1. (16. Okt.) (Bonn, Univ. Inst., Theor. Phys.) Im 
Gegensatz zu den Kontraktionserscheinungen vor der Kathode leBen sich 
die anodischen Erscheinungen, insbesondere die Brennfleckbildung theoretisch 
bisher nur schwer deuten, Experimentell findet man einen Anodenfall, der den 
Kathodenfall an GréBe tibertreffen kann, Dagegen sollte der Spannungsbedarf 
des weniger stark kontrahierten Anodengebietes nach der Theorie wesentlich 
kleiner sein als der Spannungsbedarf des Kathodengebietes. Auch die Be- 
rechnung der Kontraktion fiihrt zu falschen Werten. Die bisherige Theorie 
war mangelhaft, weil sie von einem Optimalprinzip, dem Minimum des 
Spannungsbedartes zur Festlegung der Kontraktion ausging. Demgegentiber 
zeigt sich, wenn man die Sattigungsstromstarke der Raumladungsgrenze als 
Kriterium fiir die Kontraktion zugrunde legt, daB die Kontraktion notwendig 
ist um das Energieprinzip und den Satz von der Erhaltung der Ladungen zu 
befriedigen, Auch die Druckabhangigkeit und die Stromabhangigkeit des 
kathodischen Ansatzquerschnittes lassen sich qualitativ erklaren. Euler. 


Bogenentladung. S. auch Nr, 5065, 


Ilochdruckbogen. S. auch Nr, 5042, 5043. 


4833 Willard H. Bennett. Magnetically selj-jocusing discharges. Phys. Rev. (2) 
90, 387, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) 
Von THONEMAN, CowniG und DAVENPORT war entdeckt worden, daB in einem 
ringformigen Entladungsrohr mit niedrigem Druck gefiillt, bei Anregung der 
Entladung durch sinusférmigen Wechselstrom in einer Spule, die um das 
Entladungsrohr gewickelt war, im Rohr ein hoher Gleichstrom flieBen kann. 
Es wird von der Theorie erwartet, daB es sich hierbei um einen magnetisch 
fokussierten Stromfaden handelt. Wenn es urspriinglich zwei Elektronen- 
strome in entgegengesetzter Richtung gabe, wiirde das Magnetfeld des starkeren 
Stromes die Elektronen, die in anderer Richtung fliegen, abstoBen und den 
Stromfaden auseinandertreiben. Aut diese Weise ist nur der starkere Strom 
fokussiert und seine Wirksamkeit auf das Zerstreuen des entgegengesetzten 
Stromes steigt mit der Differenz der beiden Stromstarken standig an, 


Busz. 
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Registrierung von Entladungen. S. auch Nr. 5040. 3 
. 


4834 E. W.B. Gill and G. F. Alirey. Frictional electrification. Nature, Lond. p 
163, 172, 1949, Nr. 4135. (29. Jan.) (Oxford, Electr. a. Clarsudon Lab.) Zur © 
Untersuchung der Entstehung von Reibungselektrizitat lieBen Verff. kleine ny 
Ebonitwirfel bzw. abgemessene Mengen Sand eine schiefe Ebene aus Metall 
mit einer parallel dariiber angeordneten zweiten Metallelektrode hinunter-_ i) 
gleiten. Zweck dieser Anordnung war es, durch Anlegen von Spannung an diewnues 
beiden Metallelektroden den EinfluB eines elektrischen Feldes auf die Ladungs- 

_erzeugung zu untersuchen. Die Ladungsmessung erfolgte nach Auffangen der 

_aufgeladenen Isolierstoffproben in einem Auffanger mittels eines Rohren-' 
elektrometers. Die Versuche ergaben eine starke Beeinflussung der Ladungs- 
erzeugung durch ein elektrisches Feld. Zwischen der ohne Verwendung eines 
-zusatzlichen Feldes erzeugten Ladung Qo, der Ladung Q bei Vorhandensein _ 
eines Feldes und dessen Feldstarke E wurde folgender einfacher Zusammenhang 
gefunden: Q = —A-E — Q, (A ist eine fiir Material und Anordnung charak- _ 
teristische Konstante, bei Pluspolaritat der oberen Elektrode hat E positives 
Vorzeichen). Bei einer Feldstarke E = Q,/A des einwirkenden auBeren Felds 

-entsteht hiernach keine Aufladung. Die obige Abhangigkeit la8t ferner er- 

_kennen, daB zwischen Isolierstoff und Metallunterlage bei der Ladungs- _ 

_erzeugung durch Reibung eine Art Kontaktpotentialdifferenz wirksam ist. — 

Von ihrem theoretischen Interesse abgesehen haben die Untersuchungen _ 

insofern auch eine gewisse praktische Bedeutung, als sie zeigen, daB gegebenen- _ 

falls mit Hilfe elektrischer Felder Aufladungserscheinungen infolge Reibungs- ~ 
elektrizitat mit u. U. gefahrlichen Auswirkungen verhindert werden kénnen. 

ClauBnitzer. 


- 

4835 +E. J. Workman, S. E. Reynolds and E. W. B. Gill. Production of electric 
charges on water drops. Nature, Lond. 169, 1108—1109, 1952, Nr. 4313. (28. Juni.) ¢ ‘A 

_ (Socorro, New Mexico, Inst. Mining Technol. ; Oxford, Merton Coll.) Die beiden 

_erstgenannten Autoren wenden sich gegen einige SchluBfolgerungen von GILL 

und ALFREY (s. ebenda S. 203); u. a. seien von ihnen Potentialdifferenzen 


in der Grenzschicht Wasser gegen Eis, aber keine Kontaktpotentiale gemessen 
worden. GILL méchte diese Aufladungen durch die Volumendichte geladener, _ 


——= - 


o 


-eingefrorener Ionen gedeutet wissen. H. Ebert. ‘he 
4 j 

_ Elektrophorese. S. auch Nr. 5278. a, 
. Elektrisehe Kontakte. S. auch Nr. 5205. “ 


4836 1. Grunberg and K. H. R. Wright. Kramer and Russell effects with single 
crystals of zinc. Nature, Lond. 171, 890, 1953, Nr. 4359. (16. Mai.) (Glasgow, 
Dep. Sci. Ind. Res., Mech. Engng. Res. Lab.) Zn-Einkristalle wurden in der “hae 

—(0001)-Ebene gespalten und die eine Spaltebene mechanisch bearbeitet; die 

andere Ebene blieb in ihrem natiirlichen Zustand, An beiden Flachen wurde 

dann unter gleichen Bedingungen die Grenzwellenlange des lichtelektrischen ; 
Effektes gemessen. Es ergab sich, daB bei der bearbeiteten Flache diese a 

-Wellenlange von etwa 3000 A zu 5000 A verschoben war, Wurden die Flachen Ti 

auf Ilford-Q-Photoplatten gelegt, so gab die bearbeitete Flache nach 20- weed 

-stiindiger Belichtung ein tiefschwarzes Bild, die natiirliche Spaltflache dagegen 


-zeigte nur Spuren einer Schwarzung. Aus diesen Versuchen schlieSen Verff., wa 

-daB die mechanische Bearbeitung der Metalle Stellen verminderter Austritts- m 

-arbeit schafft, die ihrerseits Ursache fiir den Kramer-Effekt sind. Dahme. ow 
: 1g 
4837 KR. Subrmann und W. Sachtler. Lichtelektrische Untersuchungen iiber die 
-elektronische Wechselwirkung zwischen einer Platinoberfliche und adsorbierten ray 
‘Wasserstoff- bzw. Sauerstoffatomen und -molekeli sowte N,O-Molekeln. Z. Naturf. 4 
1205 “f 
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9a, 14—27, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Braunschweig, T. H., Inst. Phys. Chem. — 
Elektrochem.) Die Oberflache einer elektrisch heizbaren Pt-Folie, in gutem — 
Hochvakuum gereinigt und entgast, wird durch geeignete Versuchsfihrung 
mit Wasserstoff oder Sauerstoff oder beiden sowohl in molekularer als auch 
atomarer Form, ferner auch mit N,O beladen oder durch ElektronenbeschuB 
von ihnen befreit und die Anderungen der spektralen Ausbeute, der Grenz- 
wellenlange und der Mengenkonstante des lichtelektrischen Effektes messend 
verfolgt. Im Einklang mit friiheren Ergebnissen, hier quantitativ vertieft und 
erganzt, wird nachgewiesen, daB atomarer H die lichtelektrische Empfindlich- 
keit durch Anderung der Grenzwellenlange, nicht aber der Mengenkonstante 
erhéht, molekularer H, sie vermindert; O, bewirkt eine geringe, O eine 
starkere Verminderung, ebenso N,O. Ineingehender Erérterung der Ergebnisse 
wird gezeigt, wie daraus wichtige Schliisse in bezug auf den Zustand der ad- 
sorbierten Gase und die Art ihrer elektronischen Wechselwirkung mit dem Pt 
gezogen werden kénnen. H. Mayer. 


4838 M.A. Gilleo. Photoemission from silver into AgCl, KBr, NaCl, and new 
bands of photosensitivity in AgCl. Phys. Rev. (2) 91, 534—542, 1953, Nr. 3. 
(1. Aug.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Lab. Insul. Res.) Untersucht 
wurde der AuBere Photoeffekt an Ag-Schichten, die auf KCl-, NaCl- und AgCl- 
Kristalle aufgedampft worden waren, und zwar wurde die Elektronenemission 
aus dem Ag in die Kristalle hinein gemessen. Aus der Abhangigkeit des Photo- 
stromes von der Wellenlange ergab sich eine Austrittsarbeit des Ag gegen 
NaCl und KCl zu 4,3 eV, gegen AgCl zu 1,1 eV, wahrend der Wert fiir Ag gegen 
Vakuum 4,7 eV betragt. — AgCl zeigt ein mit der Kante der Eigenabsorption 
zusammenfallendes Maximum der lichtelektrischen Leitfahigkeit bei etwa 
3850 A. Nach Belichtung mit dieser Wellenlange kénnen durch die licht- 
elektrische Leitung weitere Empfindlichkeitsmaxima bei 4400, 4800, 5000, 
5700, 6600, 7500 und 9200 A nachgewiesen werden. Bis auf die nicht gedeutete 
langwelligste Bande sind sie in ihren Eigenschaften der F-, A-, E-, D-, C- und 
G-Bande der Alkalihalogenidkristalle so ahnlich, daf auch fiir die absorbieren- 
den Zentren ahnliche atomistische Modelle anzunehmen sind. — SchlieBlich 
enthalt die Arbeit Angaben tiber die Anderung der Kante der Eigenabsorption 
des AgCl in Abhangigkeit von der Temperatur. Stéckmann. 


4839 E. E. Buder, J. J. Ruddiek and A. H. Weber. The photoemission of tungsten 
in the region of predicted Schottky deviations. Phys. Rev. (2) 91, 561—566, 1953, 
Nr, 3. (1. Aug.) (Saint Louis, Miss., Univ., Phys. Dep.) Es wird zum ersten Mal 
durch Messung der von einer Wolfram-Drahtoberflache durch eine Strahlung 
A = 2537 A ausgelisten lichtelektrischen Stréme als Funktion der angelegten 
Spannung nachgewiesen, da die periodischen Abweichungen von der 
SonorrKy-Geraden, die bei der glithelektrischen Elektronenemission schon gut 
bekannt und sowohl theoretisch als auch experimentell eingehend untersucht 
sind, auch bei der lichtelektrischen Elektronenemission vorhanden sind. 
Beriicksichtigt man, dal’ Oberflachenrauhigkeit lokal héhere Felder bewirkt, 
so kann die UWhereinstimmung zwischen experimentellen Ergebnissen und 
theoretischen Erwartungen als gut bezeichnet werden. H. Mayer. 


4840 E. Taft and L. Apker. Photoemission from cesium and rubidium tellurides. 
J. opt. Soc, Amer. 43, 81—83, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Schenectady, N. Y., Gen. 
Electr. Res. Lab.) An diinnen Cs,Te- und Rb,Te-Schichten, die durch Reaktion 
von Cs-Dampf mit Te-Aufdampfschichten hergestellt werden, werden die 
spektrale lichtelektrische Ausbeute, die optische Absorption und die Energie- 
verteilung der Photoelektronen gemessen. Fir Te wurde vor Einwirkung des 
Cs-Dampfes eine Austrittsarbeit von 5 eV gemessen, die nach Cs-Einwirkung 
auf 3,5 eV zuriickging und bei langer Cs-Einwirkung, die wohl zu Cs-UberschuB 
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_in den Schichten fihrte, bis auf 1,5 eV herunterging. Die Gesamtheit der 
Ergebnisse wird im gleichen Sinne gedeutet wie die, die in ahnlichen Unter- 
suchungen an Cs,Sb-Schichten gefunden wurden. Danach ist das Valenz- 
elektronenband in Cs,Te durch ein verbotenes Intervall von 3,5 eV vom 
Leitfahigkeitsband getrennt, dessen unterer Rand nahezu zusammenfallt mit 
dem Niveau der Austrittsarbeit. Streuung von Photoelektronen an Elektronen 
des Valenzbandes kann daher nur stattfinden, wenn die ersteren ein hy ~ 7 eV 
absorbiert haben. Daraus kann man die groBe freie Weglange der lichtelektrisch 
in solehen Schichten ausgelésten Elektronen verstehen. H. Mayer. 


4841 M.L. Babeoek, D. F. Holshouser and H.von Foerster. Diode charac- 
teristic of a hollow cathode. Phys. Rev. (2) 91, 755, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Urbana, 
Ill., Univ.) Gegeniiber der typischen Diodencharakteristik einer ebenen Oxyd- ° 
kathode besitzt eine im Innern mit Oxyd bedeckte Hohlkathode in Form 
einer Kugel mit kleiner Austrittséfinung (1mm Dmr.) einen mit der Spannung 
viel rascher ansteigenden Strom, iiber den gesamten gemessenen Spannungs- 
bereich héhere Stréme, sowie auch bei hdheren Spannungen eine kontinuierliche 
Stromzunahme ohne Stromsattigung. Rudolph. 


= © 


_ 4842 Shin-Iehiro Narita. Thermionic emission and electrical conductivity of 
oxide-coated cathodes. J. appl. Phys. 23, 599, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Kobe, Japan, 
Kogyo Corp.) Messungen der Elektronenablésearbeit ¢ und der Austritts- 
arbeit ® an (a) gewohnlichen pordsen sowie (b) anstark zusammengesinterten 
BaO-Schichten ergeben bei schlecht bzw. gut aktivierten Schichten fir (a) 
ein ¢, = 1,04 bzw. e, = 0,86 eV, sowie ein ®, = 1,20 bzw. ©, = 1,03: eV 
und fir (b) eine, = 0,94bzw. e, = 0,44sowieeinD, = 1,89 bzw. ®, = 1,06eV. 
Durch Bedampfen der Schichten mit Ba bei T 550°K wird e¢ auf 0,1 eV fiir . 
(a) und (b) erniedrigt. Aus den Ergebnissen wird das gleichzeitige Vorhanden- 
sein der drei Leitfahigkeitsmechanismen gefolgert: 1. Leitung tiber das Elektro- 
nengas in den Poren, oder durch Korngrenzenpotentialschwellen behinderte 
Leitfahigkeit durch die Kristalle, 2. reine Leitfahigkeit durch die Kristalle und 
3. Leitung iber mehratomige Ba-Oberflachenschichten. Rudolph. 


a hi 


4843 Ray C. Hughes and Patrick P. Coppola. Bariated tungsten emitters. J. 
appl. Phys. 23, 1261 —1262, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Irvington on Hudson, N. Y., 
Philips Lab., Inc.) Die Herstellung von Metallkapillarkathoden in Form von 
porésen Wolframkorpern mit im Innern feinverteiltem BaO, das entsprechend 
_ der Reaktion 6 BaO + W > Ba,WO, + 3 Ba freies Ba liefert, ist nicht ohne 
weiteres durch Verwendung von BaCO;, Ba(OH), oder Ba(NO,), méglich, da 
diese Verbindungen mit dem W kein freies Ba liefern. Es mu entweder von 
reinem BaO oder von Gemischen Ba(COOH), + Ba(N,) 2 bzw. von BaCO, aa” 
ausgegangen werden. Auch Verbindungen von BaO mit Al,O, oder SiO, sind 
brauchbar. Wolfram-Kapillarkathoden dieser Art mit ca.5—10 Gew.% BaO 
haben eine mittlere Austrittsarbeit D = 1,56 eV bei einer Mengenkonstante A = 
0,6 Amp/cem?/Grad? und Sattigungsstrémen J, bis 15 Amp/cm* bei ca. 1100 C. 
Bei Impulsbetrieb anderte sich J, wahrend der ersten 650 h nur wenig. Bei 


 héherenTemperaturen sind Stromdichten > 100 Amp/cm?* méglich. Diese Wolf- 
-ramkathoden mit einem emittierenden, sich standig erneuerndem Ba-Ober- 
flachenfilm, vertragen voriibergehendes Ionenbombardement, zeitliche Va- 
kuumverschlechterung und Bogenentladuug ohne dauernde Schwachung. 
Rudolph. 
4844 1.1L. Sparks and H. R. Philipp. A retarding potential method for measuring 
electrical seaity of oxide-coated cathodes. J. appl. Phys. 24, 453—461, 1953, 
Nr. 4. (Apr.) (Columbia, Miss., Univ., Dep. Phys.) Beschreibung eines Ver- 
fahrens zur Messung des Potentialabfalls in einer Oxydkathodenschicht, das 
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die Bestimmung der Leitfahigkeit (ohne Sondenmessung) und gleichzeitige 
Messung der Elektronenemission gestattet. Das Verfahren, das héhere Tem- — 
peraturen und niedrige Verhaltnisse von Leitfahigkeit zu Emission verlangt, — 
beruht auf Anlaufsatommessungen mit Hilfe einer Kollektorelektrode hinter 
der Anode. Messungen an Ba, SrO-Kathoden ergeben Leitfahigkeitsgeraden 
mit einem Knick um 750° K (Aktivierungsenergien e, = 0,92 und e, = 0,41eV) 
und RIcHARDSON-Geraden mit einer Linearitat z. T. bis zw6lf Zehnerpotenzen 
(Austrittsarbeit 1,42 eV, Mengenkonstante 0,18 A/em®/°K*). Rudolph. 


4845 W.W. Dolan. Current density tables for field emission theory. Phys. Rev. 
(2) 91, 510—511, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (McMinnville, Org., Linfield Coll., 
Phys. Dep.) Zur Erleichterung der auf dem Gebiete der Feldemission Arbeiten- 


den werden die aus der FowLER-NoRDHEIM-Beziehung folgenden Strom- — 


dichten der Feldemission fir eine Reihe von zwischen 2,0 und 6,3 eV liegende 


 Austrittsarbeiten und eine Reihe von zwischen 1-107 bis 20-107 Volt/emliegende 


Feldstarken berechnet und in einer Tabelle gegeben. H. Mayer. 


4846 Georges Couchet. L’émission électronique secondaire de quelques métaux 
sous Vimpact d'ions positifs de lithium. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 944—946, 


1952, Nr. 17. (27. Okt.) Mit der meist gebrauchten einfachen Methode des 


Farapay-Sammelzylinders wird die durch den Sto8 positiver Li-lonen aus — 
Duraluminium, Mumetall etc. ausgeléste sekundare Elektronenemission fiir 
primaire lonengeschwindigkeiten von 1—13 keV gemessen. Die Ausbeute 
steigt zuerst starker, dann schwacher und iberschreitet bei 5—10 keV den 
Wert 1. H. Mayer. 
Sekunddremission, S. auch Nr. 4555. 


4847 KE. Kiibler. Berechnung des Dampjerringes von Wechselsirommagneten, Elek- 
trotech, Z. (A) 74, 558—560, 1953, Nr. 19. (1. Okt.) (Braunschweig, T. H., Inst. 
Elektr. Maschinen.) Die Wirkungsweise des Dampferringes wird beschrieben, 
Formeln fiir die Berechnung der Stromstarke im Dampferring und fir die 
Schwankung der Haltekraft des Magneten angegeben. Hieraus ergeben sich 
bestimmte Folgerungen fiir GréBe und Form des Dampferringes. 

. v. Klitzing. 
4848S, T. Lin and A. R, Kaufmann, Helmholtz coils for production of powerful 
and uniform fields and gradients. Rev. mod. Phys. 25, 182—190, 1953, Nr. 1. 
(Jan.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Es wird der Aufbau von wasser- 
gekiihlten HELMHOLTz-Spulen mit rechteckigem Querschnitt beschrieben. Die 
Feldspule mit einem mittleren Radius von 10 em kann 35000 Oe bei 1700 kW 
erzeugen. Die GleichmaBigkeit betragt rund 10°/ 9. des Wertes im Zentrum in 
einem Gebiet, das 10% des mittleren Radius umfaBt. Mittels einer anderen 
Spule kann ein Feldgradient von 100 Oe/em bei einer Leistung von 2,5 kW 
erzeugt werden mit einer GleichmaéBigkeit von 140°/5, im gleichen Raum. Die 
Felder und Gradienten sind getrennt einstellbar, v. Harlem. 


4849 Edmond Adams. A new permanent magnet from powdered manganese 
bismuthide. Rev. mod, Phys. 25, 306—309, 1953, Nr. 1. (Jan.) (White Oak, 
Silver Spring, Maryl., U. S. Naval Ordn. Lab.) Weiter aufbauend auf die 
Untersuchungen von GuILLAup beschreibt Verf. die Herstellung und die 
Eigenschaften von aus feinem MnBi-Pulver bei 300°C und bis zu 3000 psi 
hergestellten Dauermagneten, die ein (B+H),.,, von 4,3+* 10% GauB- Oe bei 
Ht, = 3400 und B, = 4300 besitzen, Die Herstellung geschieht in einem 


pulsierenden Magnetfeld bis zu 20000 Oe in Richtung des Drucks. Diskussions- 


bemerkungen von C. Guittaup, W. Sucxsmitu, L. F. Bates, C. KITTEL, 
E. C. Stoner. v. Harlem. 
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4850 J.C. Slater, H. Statz and G. F. Koster. A two-electron example of ferro- 
magnetism. Phys. Rev. (2) 91, 1323—1341, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol.) Verff. untersuchten das Problem von zwei Léchern in 
einem sonst gefiillten Band oder von zwei Elektronen in einem leeren Band, 
wobei sie die Methode der Konfigurationswechselwirkung und WaNNIER- 
Funktionen benutzten. Die Frage ging insbesondere dahin, ob der Triplett- 
oder der Singulettzustand tiefer legt. Liegt der Triplettzustand niedriger, 
so ist Parallelausrichtung der Spins d. h. Ferromagnetismus zu erwarten. Es 
ergibt sich, daB, wenn das Band nicht entartet ist, das Singulett immer 
niedriger liegt, so daB Ferromagnetismus ein entartetes Band verlangt, wie 
etwa ein fiinffach entartetes d-Band. Bei einem entarteten Band kann unter 
Umstanden Ferromagnetismus entstehen, vorausgesetzt, da® das Band nicht 
zu breit ist. Die Ursache fiir den Ferromagnetismus ist ein intra-atomarer 
Austauscheffekt, der verursacht, daB zwei Elektronen oder Lécher sich vorzugs- 
weise parallel mit ihren Spins ausrichten, wenn sie demselben Atom angehoren. 
Das Modell fiihrt zu einer Behandlung der Korrelation, die ergibt, daB mit 
wachsendem interatomaren Abstand die Wahrscheinlichkeit dafiir, zwei Elek- 
tronen oder Locher im gleichen Atom zu finden, abnimmt und zu Null wird bei 
unendlich groBem Kernabstand. Die ferromagnetische Wechselwirkung hangt 
sowohl] ab von dem intra-atomaren Austauschintegral, welches bis zu unend- 
lichem Abstand erhalten bleibt als auch von der Wahrscheinlichkeit, die 
Elektronen und Locher im gleichen Atom zu finden, die an der Grenze ver- 
schwindet. v. Harlem. 


4851 J.C. Slater. Ferromagnetism and the band theory. Rey. mod. Phys. 25, 
199—210, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Es wird eine 
allgemeine Ubersicht gegeben itiber die Theorie des Ferromagnetismus nach der 
Bander-Theorie der Elektronen. v. Harlem. 


4852 J. E. Goldman. Alomic moments in alloys. Rev. mod, Phys. 25, 108—1138, 
1953, Nr. 1. (Jan.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol.) Die Sattigungs- 
momente der ferromagnetischen Legierungen werden vom Standpunkt der 
, kollektiven Elektronentheorie’’ betrachtet. Die Stérungen in der Form der 
Bander durch fluktuierende Gitterpotentiale werden betrachtet, us ergibt 
sich, daB sie in einigen Fallen bedeutender sind als die einfachen Effekte der 
sich Andernden Elektronendichte, die fiir die gew6hnliche Bebandlung der 
Legierungen charakteristisch sind. Der EinfluB des Ordnungszustandes auf 
das Moment wird auf Grund der Theorie von SLATER tiber die Beziehung 
zwischen der weitreichenden Ordnung und den Energiebandern bei Legierungen 
behandelt. Die MeBergebnisse der spezifischen Warme der Elektronen und des 
Ha.t-Effektes werden herangezogen, wodurch ein Modell aulgestellt werden 
kann, das den Effekt der Ordnung-Unordnungsumwandlung beim Ni,Mn 
erklaren kann. Bei anderen Legierungen, besonders bei denen, die nicht der 
SLATER-PAULING-Kurve oder dem klassischen Band-Modell folgen, werden 
die Sattigungseigenschaften in Verbindung gebracht mit der Strung des 
Bandes durch die Gegenwart von Ionen mit verschiedenen Potentialen im 
Gitter. Die Abschirmung der positiven CouLomBschen Ladung in diesen 
Ionen ist begleitet von Fluktuationen in der lokalen Elektronendichte des 
Fermi-Gases in einigen Fallen und von lokalisierten Bindungszustinden in den 
anderen Fallen. Der Einflu®B auf die magnetischen Kigenschaften in diesen 
beiden Fallen kann erklart und in Beziehung gesetzt werden mit den 
Anderungen des elektrischen Widerstandes beim Legieren. Die Atommomente 
der konstituierenden Atome fiir einige geordnete Legierungen konnte berechnet 
werden, die Werte sind in guter Ubereinstimmung mit den experimentell von 
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SHULL aus Neutronenbeugungsaufnahmen gefundenen Werten. Diskussions-_ 
bemerkungen von C. J. GORTER. v. Harlem. 
4853 William Fuller Brown jr. Magnetic energy formulas and their relation to 
magnetization theory. Rev. mod. Phys. 25, 1314 —135, 1953, Nr. 1. (Jan.) (New- 
town Square, Penn., Sun Phys. Lab.) Die gegenwartigen Theorien der Magneti- 


_ sierung griinden sich groBtenteils auf Energieformeln. Diese sind unvollstandig, 


da sie auf einer Berechnung der Magnetisierungsarbeit in Abwesenheit von 


_ Spannungen oder auf Berechnung der Spannungsarbeit in Abwesenheit einer 
_ Magnetisierung beruhen. Die vorliegende Theorie beriicksichtigt von vorne- 


herein beides. Die neue Theorie bestatigt fiir Flissigkeiten die alten Ergebnisse. 
Bei denelastischen festen Stoffen treten neue, bisher nicht bekannte Glieder 
aul, die fiir den Magnetisierungsproze8 von Wichtigkeit sind. Fir ein gleich- 
maBiges magnetisiertes Ellipsoid ergibt sich ein nichtgleichmaSiger magneto- 


-striktiver ,,Formeffekt, mit einer mittleren Spannung gleich der von BECKER 


berechneten. v. Harlem. 


4854 Gordon F. Newell and Elliott W. Montroll. On the theory of the Ising model 
of ferromagnetism. Rev. mod. Phys. 25, 159—160, 1953, Nr. 1. (Jan.) (College 
Park, Maryl., Univ., Inst. Fluid Dynam., Appl. Math.) Es werden Bemerkungen 
zum IsinG-Modell des Ferromagnetismus ‘gemacht, Diskussionsbemerkungen 
von W. OpecHowskl, G. H. Wannter, M. Lax. v. Harlem. 


_ 4855 R. Smoluchowski. Summary of the discussion. Rev. mod, Phys. 25, 227 —228, 


1953, Nr. 1. (Jan.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol.) Verf. gibt eine 
gedrangte Ubersicht iiber die Diskussionen, die sich an die Vortrage von 
ZENER und HEIKES, SLATER, WOHLFARTH und VAN VLECK angeschlossen haben 
(s. nachstehende Reff.). v. Harlem, 


4856 HR. Smoluchowski. Magnetic susceptibility of bromine-graphite. Rev. mod, 
Phys. 25, 178—181, 1953, Nr.1. (Jan.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. 
Technol.) Zusatz von Brom, selbst in kleinen Mengen, andert sehr stark die 
Eigenschaften von Graphit, wie die Leitfahigkeit und den Hatt-Effekt. 
Insbesondere wird die relativ hohe diamagnetische Suszeptibilitat des Graphits 
sehr stark durch Bromzusatz herabgesetzt. Dieser Effekt kann nicht erklart 
werden durch die Annahme, da Brom in molekularer oder atomarer Form 
vorhanden ist. Es scheint jedoch, daf® dieser Einflu® auf Grund der BrIt- 
LouIN-Zonenstruktur des Graphits erklart werden kann. Unter Benutzung der 
Theorie von PErERLS des Diamagnetismus von freien Elektronen in einem 
festen Kirper und der Ergebnisse von WALLACE tiber die Bandstruktur des 
Graphits wird eine Beziehung abgeleitet, die die Anderung der magnetischen 
Suszeptibilitat in Verbindung setzt mit der Anderung der Anzahl der Elek- 
tronen in den BRILLOUIN-Zonen. Die Theorie ist in guter Ubereinstimmung 
mit dem Versuch, wenn fiir die Aufnahmefahigkeit des Broms gegeniiber 
Elektronen der Wert eingesetzt wird, der aus den Messungen des HAtt- 
Effektes und der Leitfahigkeit abgeleitet ist. Der Einflu8 von Gitterunvoll- 
kommenheiten wird kurz betrachtet. Diskussionsbemerkungen von S. Mro- 
ZOWSKI, W. P. EATHERLY. v. Harlem. 


4857 C. Zener and R. R. Heikes. Exchange interactions. Rev. mod. Phys. 25, 
191—198, 1953, Nr. 1. (Jan.) (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. 
Lab.) Verff. stellen im Zusammenhang mit ihrem Modell von lokalisierten 
d-Elektronen und Gitterwellenfunktionen der AuBerens-Elektronen sechs Arten 
von Austauschwechselwirkungen auf, die geeignet sind, die Haupteigenschaften 
der magnetischen Kopplung zu erklaren, Diese sechs Artensind: (A) herriihrend 
von dem Austausch der Elektronenin der d-Schale des gleichen Atoms, (B) vom 
Austausch der Elektronen zwischen den d-Schalen der angrenzenden Atome, 
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, 


: Uy: 
(C) vom Austausch der Elektronen im Leitungsband, (D) vom Austausch der _ 
Elektronen zwischen Leitungsband und den unvollstandigen d-Schalen, | 
E) vom Austausch der Valenzzustande zwischen zwei Kationen desselben _ 
bergangselements, (F) vom Austausch der angeregten Vaienzzustande der 
Kationen des gleichen Ubergangselements. Die magnetische Kopplung, die das _ 
magnetische Moment der isolierten Metallionen der Ubergangselemente erzeugt, 
beruht auf Art A. Die Austauschkopplung, welche diese isolierten ionischen 
Momente ausrichtet, beruht auf Art B bei Metallen, auf Art E oder F in- 
ionischen Gittern. Die letzte Austauschart richtet die Spins der d-Schale 
nur in dem Fall gleich, wenn diese weniger als halb gefiillt ist, nurim Fall des 
Cr-Te sind sie mehr als halb gefiillt, wie bei den Ferriten, so liegt antiferro- 
magnetische Austauschwechselwirkung vor. Die Art B ist ebenfalls antiferro-— ik 
magnetischer Natur. Es kénnen gleichzeitig mehrere dieser Arten wirksam | 
und von gleicher GréSenordnung sein. Dies ist z. B. der Fall bei Cr-S, Cr-Se, _ 
Cr-Te. v. Harlem: am 


4 

a 
ri 7 

“ ‘¢ 


4858 E.P. Wohliarth. The theoretical and experimental status of the collective — 
electron theory of ferromagnetism. Rev. mod. Phys. 25, 211—219, 1953, Nr. Le 
(Jan.) (London, Engl., Imp. Coll., Dep. Math.) Es wird eine etwas erganzte. | 
Ubersicht tiber die Arbeiten von SToNER (1948 und 1951) gegeben. Die Er- — 

ganzungen erstrecken sich auf die quanten-mechanische und statistisch- _ 
mechanische Begriindung der SToNERschen Theorie und auf eine Ubersicht - 
tiber weitere wichtige experimentelle Ergebnisse. v. Harlem, 


Oe 


4859 J. H. van Vieck. Models of exchange coupling in ferromagnetic media. 
Rev. mod. Phys. 25, 220 —227, 1953, Nr.1. (Jan.) (Cambridge, Mass., Harvard , 
Univ.) Verf. gibt eine Ubersicht tiber die Modelle der Austauschkopplung in — 
ferromagnetischen Stoffen nach (a) HEISENBERG, (b) STONERund WOHLFARTH, | 
(c) nach dem verallgemeinerten HEISENBERGschen Modell und (d) nach | 
ZENER, : v. Harlem. =) 


4860 C.J3. Gorter. Antiferromagnetism and antiferromagnetic resonance in a 
rhombic crystal at T = 0. Rev. mod. Phys. 25, 277—278, 1953, Nr. Ae (Jan.) ; 
(Leiden, Netherl., Kamerlingh Onnes Lab.) Die phanomenologische Theorie _ 
von N&Et des Antiferromagnetismus am absoluten Nullpunkt wurde fiir den _ 
dreidimensionalen Fall erweitert. Die Rechnungen zeigen, daB bei steigendem 
Feld eine Anomalitat auftreten muB, bei sehr hohen Feldern geht der Anti- 
ferromagnetismus in eine paramagnetische Sattigung tber. Uber Finzelheiten 
der Rechnung muB8 auf das Original verwiesen werden. v. Harlem. 


4861 C.J. Gorter. Observations on antiferromagnetic CuCl,: 2H.O crystals. Rev. f i 
mod. Phys. 25, 332—337, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Leiden, Netherl,, Kamerlingh Ae 
Onnes Lab.) Verf. gibt eine Ubersicht tiber die in Leiden an CuCl,-2H,0- 
Kristallenin Abhangigkeit von der Kristallrichtung bei sehr tiefen Temperatu- ny 
ren (1—4°K) durchgefiihrten magnetischen Messungen. Die Magnetisierungs- 

kurven bestatigen die Anschauungen der Theorie von GORTER und TLAANTJES. f 
Messungen der spezifischen Warme zeigen die Existenz eines ,,Schwanzes * ie 
kurzreichender Ordnung oberhalb der scharfen NéEL-Temperatur, bei 29 
welcher der Antiferromagnetismus verschwindet. Bei Untersuchungen der 

magnetischen Protonenresonanz wird ein scharfer Ubergang von einem nicht- 
symmetrischen paramagnetischen zu einem symmetrischen Resonanzdiagranim 
gefunden, wie er fiir Antiferromagnetisnius charakteristisch ist. Auf diesem 
Wege ergibt sich, da® die Néxt-Temperatur von der Richtung der Magnetisie- 
rung abhangig ist. Mit der Theorie von UBBINK besteht im allgemeinen 
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4862 Louis Néel. Thermoremanent magnetization of fine powders. Rev. mod 
Phvs. 23, 293--296, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Grenoble, France, Inst. Fourier.) 
Es wird eine kurze Erklarung fir das magnetische Verhalten feiner ferro- 
magnetischer Kérner gegeben, die nur einen Elementarbereich umfassen, 
speziell mit Bezug auf den Einflu8 der Zeit auf die Magnetisierung bei einer 
gegebenen Temperatur. Es wird weiterhin eine Erklarung gegeben, fir die 
thermoremanente Magnetisierung von Laven und Tonen und Wege gezeigt, 
die Starke und Richtung des erdmagnetischen Feldes in friheren Zeiten zu 
bestimmen. Zum Schlu8 wird die Erklarung dafiir gegeben, wie es méglich ist, 
daB sich Gesteine beim Erkalten entgegengesetzt zum herrschenden Erdfeld 
makroskopisch remanent aufmagnetisieren (vgl. NAGATA, diese Ber. S. 483). Dis- 
kussionsbemerkungen von J. W. GRAHAM, C. ZENER. v. Harlem. 


4863 Louis Néel. Some new results on antiferromagnetism and ferromagnetism. 
Rev. mod. Phys. 25, 58—63, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Grenoble, France, Inst. 
Fourier.) Die Untersuchungen der thermomagnetischen Eigenschaften eines 
natilichen Einkristalls aus rhomboedrischem Fe,O, von PAUTHENET be- 
statigen die Hypothese, da hier einem fundamentalen Antiferromagnetismus 
ein parasitaver Ferromagnetismus tiberlagert ist. Unterhalb 260° K fallt die 
Richtung des Antiferromagnetismus mit der ternaren Achse zusammen, 
oberhalb 260° K ist diese Richtung gelegenin der Ebene senkrecht zur ternaren 
Achse mit vollstandiger Orientierungsfreiheit in dieser Ebene. Der parasitare 
Magnetismus scheint von zwei Teilen gebildet zu werden, von denen der eine 
isotrop, der andere anisotrop ist. Der letztere, stark mit der Richtung des 
Antiferromagnetismus gekoppelt, kann nur oberhalb 260° K und in einer Rich- 
tung senkrecht zur ternaren Achse heobachtet werden. Die entsprechende 
spontane Magnetisierung kann herriihren von lokalen Unvollkommenheiten 
der Kompensation der beiden konstituierenden Untergitter des Antiferro- 
magnetismus und es ist die Orientierungsfreiheit des Antiferromagnetismus 
in der Basisebene, welche die Beobachtung dieser spontanen Magnetisierung 
erlaubt. Pyrrhotin entspricht nahezu der Formel Fe,S,. Die Kristallstruktur 
enthalt Lécher, eine der acht Platze, welehe von den Fe-Ionen eingenommen 
werden kénnen, ist frei. BERTAUT hat gezeigt, daB bei Zimmertemperatur 
diese Lécher ein geordnetes Gitter bilden, derart, daB die Kristalleinheit des 
Fe,O, nicht die NiAs-Einheit ist, sondern eine kompliziertere, pseudohexagonal 
und schwach monoklin, enthaltend 8 Fe,S,. Diese Einheit ist so aufgebaut, 
daf die aufeinanderfolgenden Ebenen des Fe senkrecht zur pseudohexagonalen 
Achse nicht identisch sind, nur die Ebenen mit ungeraden Kennziffern ent- 
halten Licher. Da die beiden Untergitter kristallographisch verschieden sind, 
so liegt unvollstindiger Antiferromagnetismus oder Ferrimagnetismus vor, 
analog wie bei den Ferriten. Eine magnetische Untersuchung von BENOIT 
bei Temperaturen oberhalb des CurtE-Punktes scheint zu zeigen, daB die 
geordnete Verteilung der Lécher bei 560° K verschwindet. SchlieBlich ergibt 
eine thermomagnetische Untersuchung von PAUTHENET, daB die pseudo- 
hexagonale Achse, die bei gewéhnlichen Temperaturen eine Richtung sehr 
schwerer Magnetisierbarkeit ist, schrittweise bei niedrigeren Temperaturen 
eine Richtung leichtester Magnetisierbarkeit wird, v. Harlem. 


4864 G. W. Rathenau. Saturation and magnetization of hexagonal iron oxide 
compounds. Rev. mod, Phys, 25, 297—301, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Eindhoven, 
Netherl., Philips Gloeilampenfabr., Res. Lab.) Die Werte der Sattigungs- 
magnetisierung am absoluten Nullpunkt von BaO-+6Fe,0, und ahnlichen Ver- 
bindungen kinnen auf Grund eines nichtkompensierten Antiferromagnetismus 
erklart werden. Die Bildung von BLiocuschen Wanden in kleinen Teilchen 
wird diskutiert. Es ist zu vermuten, daB in diesen Stoffen die Biocuschen 
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Wande an Fehlerstellen sich haufen, in Proben, die aus zufallig verteilten 


groBen Kristallen gebildet werden, wird die Bildung von BLocuschen Wanden _ 


bemerkbar bei einem positiven Feld der Starke 4 2 I,. Wird der Kristall in 


einem Magnetfeld orientiert, so lassen sich Werte fiir (B:H) max Vonder GréBe 
3-10® GauB-Oe erreichen. Der kritische Durchmesser fir die Bildung der | : 


WaAnde andert sich mit der Temperatur. Der UWberschu8 an Wanden, die bei 
einer von der MeBtemperatur verschiedenen Temperatur gebildet werden, 
kann in einem metastabilen Gleichgewicht bestehen bleiben. Diskussions- 
bemerkungen von C. L. Hoean, M. T. WEtss. v. Harlem. 


4865 J. Samuel Smart. The molecular field treatment of antiferromagnetism. — ‘ 


Rev. mod. Phys. 25, 327 —331, 1953, Nr. 1. (Jan.) (White Oak, Maryl., U.S. 
Naval Ordn. Lab.) Es wird eine Theorie des Antiferromagnetismus auf Grund 
des Wetssschen Molekularfeldes gegeben, wobei nur die Wechselwirkungen 
zwischen den nachsten und zweitnachsten Nachbarn betrachtet werden. 

v. Harlem. 


4866 Ryogo Kubo. The spin-wave theory as a variational method and its appli- 
cation to antiferromagnetism. Rev. mod. Phys. 25, 344—351, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
(Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals.) Die Spin-Wellentheorie wird in 
modifizierter Form auf den Antiferromagnetismus angewendet. Die Wechsel- 
wirkung zwischen den verschiedenen Arten von Spin-Wellen, die durch héhere 
Glieder hervorgerufen werden, welche zumeist vernachlassigt werden, wird 
heriicksichtigt. Es ergibt sich, daB die Wechselwirkungsglieder eine Anderung 
des Frequenzspektrums der Spinwellen bewirken, die Aquivalent der Existenz 
eines anisotropen Feldes ist. Die oberen Grenzen fiir die Grundniveaus werden 
berechnet. Die Variationsmethode kann auch benutzt werden fiir die Berech- 
nung der stabilen Konfiguration der Magnetisierungsvektoren in anisotropen 


und auBeren Feldern. Sie ist in Ubereinstimmung mit der Molekularfeldtheorie. 
v. Harlem. 


4867 Friedrich Fraunberger. Neue Beitrége zum Problem der magnetischen 
Umwandlung. Z. Phys. 132, 212—220, 1952, Nr. 2. (14. Mai.) (Minchen, Univ., 
Phys. Inst.) In der Arbeit werden MeBergebnisse des Hochfrequenzwider- 
standes von Nickeldrahten als Funktion der Temperatur mitgeteilt. Bei 
378°C zeigt sich ein scharfer Knick, der als der eigentliche CuRtEe-Punkt 
angesehen wird. Weitere Knicke zeigen sich sowohl oberhalb als auch unterhalb 
dieser Temperatur. Sie kénven z. T. in Beziehung gebracht werden zu Mes- 
sungen des magnetokalorischen Effekts, der Koerzitivkraft, des Gleichstrom- 
widerstandes und der spontanen Magnetisierung. Sie zwingen zu dem SchluB, 
daB die Vorgange bei der magnetischben Umwandlung viel verwickelter sind, 
als bis dahin angenommen. v. Klitzing. 


4868 Giinther Sorger. Uber eine amplituden- und temperaturabhangige Nach- 


wirkung des a-Eisens bei —70°C. Z. angew. Phys. 5, 406—413, 1953, Nr. 11. 
(Nov.) (Stuttgart, T. H., Inst. Nachrichtentech.) In Fortsetzung der Unter- 
suchungen der Relaxationsvorgange in ferromagnetischen Blechen wurde 
bei Legierungen mit a-Gitterstruktur (Fe und Fe-Si-Legierungen mit 2niho bis 
2,5% Si) im Temperaturgebiet um —70°C eine bisher unbekannte Nach- 
wirkung gefunden. Sie hat eine bestimmte Aktivierungsenergie, die 7500 cal/mol 
oder 0,3 eV/Atom betragt. Die Messungen wurden mit der Gegen-Induktivitats- 
meBbriicke nach WiLpe durchgefiihrt. Die Feldstarkenamplitude betrug 
1 mA/em. Die komplexe Permeabilitat eines solchen Stoffes bei — 75°C zeigt 
einen neuartigen Verlauf, die Nachwirkung ist stark feldstarkenabhangig — 
hier gemessen bis zu 6 mA/cm, und zwar derart, daf ihre GréBe mit steigender 
Feldstarke abnimmt. Sie ist unabhangig vom Siliciumgehalt. Einlagerungs- 
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- atome spielen hier nur eine kleine Rolle. Auf Grund des Verlaufs der komplexen 


- Permeabilitat wird ein formales physikalisches Modell entwickelt, das erlaubt, 


die Feldstarkenabhangigkeit dieser Nachwirkung zu erklaren. Es wird gezeigt, 
daB zwischen der Nachwirkung und dem Anstieg der Permeabilitat mit der — 
-Feldstarke ein enger Zusammenhang besteht. Es ergibt sich eine gute Uber- 
 einstimmung zwischen der berechneten Feldstarkeabhangigkeit der Perme- 
_abilitat mit der gemessenen. v. Harlem. 


4869 Ulrieh Dehlinger und Herbert Scholl. Vergleich zwischen réntgenographisch 
und ferromagnetisch bestimmten inneren Spannungen. Z. Metallk. 44, 136—138, 


a 1953, Nr. 4. (Apr.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf.; T. H., Inst. theor. 


angew. Phys.) Die bei frei gezogenen Drahten aus reinem Nickel aus der Ver- 


_ breiterung der Réntgenlinien durch Multiplikation der mittleren Gitter- 


. 
‘ 


R 


% 


“ 


-verzerrungen 6 a/a mit dem halben E-Modul berechneten mittleren inneren 
Spannungen stimmen mit den aus der reversiblen Remanenzanderung berech- 


- neten tiberein, solange die Ausdehnung der koharenten Bezirke nicht kleiner 


_als etwa 10-4 cm ist. Die aus der reversiblen Magnetisierangsarbeit berechneten 
Werte der inneren Spannungen sind nur dann identisch mit den aus der 
Remanenzanderung gewonnenen, wenn man von der gemessenen Magneti- 
sierungsarbeit die Kristallenergie abzieht. Die Koerzitivkraft ist bis in die Nahe 
der ReiBfestigkeit proportional den réntgenographisch bestimmten Werten 
der inneren Spannungen. Die inneren Spannungen, die unterhalb und oberhalb 


der Streckgrenze gleichmaBig zunehmen, kénnen keine Spannungen II. Art 


sein, sondern sie miissen direkt mit den Versetzungen zusammenhangen und 
— sogenannte Spannungen III. Art sein. Réhm. 


4870 Edmund €. Stoner. The analysis of magnetization curves. Rev. mod, Phys. 
25, 2—16, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Leeds, Engl., Univ., Phys. Dep.) Unter der Ana- 
lyse der Magnetisierungskurve wird verstanden die Bestimmung des Charakters 
und der GréBe der verschiedenen elementaren Anderungen im Verlauf jedes 
Teils der Kurve. Selbst wenn die quantitativen Charakteristiken der verschiede- 
nen Elementarprozesse bekannt sind, kann eine Analyse im allgemeinen nur 
auf Grund der Magnetisierungskurve nicht durchgefiihrt werden, da die 


‘verschiedenen Prozesse bei einem gewéhnlichen polykristallinen Material in 


sehr verschiedener und komplizierter Weise miteinander zusammenhangen. 
Weitere Auskiinfte sind durch Messungen, wie sie von Bates durchgefihrt 
wurden, zu erhalten, der die thermischen Anderungen, die eine adiabatische 
Magnetisierung begleiten, untersuchte. Eine ausfiihrliche Ubersicht iber das 
allgemeine Problem wird gegeben mit besonderer Beriicksichtigung der in 
Leeds durchgefiihrten theoretischen und experimentellen Untersuchungen, 
wobei ahnliche Richtlinien benutzt werden wie bei der Behandlung des magneto- 
kalorischen Effekts durch Stoner und Ruopes (1949). Die herangezogenen 
experimentellen Untersuchungen umfassen Messungen der reversiblen Sus- 
zeptibilitat, den BARKHAUSEN-Effekt und der reversiblen Anderung der Mag- 
netisierung mit der Temperatur bei konstantem Feld (TEBBLE mit CORNER, 
NEWHOUSE, SKIDMORE u. a. seit 1948). Hierdurch ist es heute méglich, nicht 
nur die relativen Beitrage der reversiblen und irreversiblen Prozesse zu der 
Magnetisierungsiinderung tiber jedes beliebige Gebiet, sondern auch die mit 
ihnen verbundenen thermischen Anderungen zu bestimmen. Der Teil der 


—reversiblen Anderungen, der durch eine Anderung der inneren Magnetisierung 


bedingt wird, kann bestimmt und in manchen Fallen gezeigt werden, ob 
der Rest der reversiblen Anderung im wesentlich durch Rotation der 
Magnetisierung gegen die Anisotropie des Kristalls und der Spannungen 
oder durch andere Prozesse, wie etwa Wandverschiebungen, hervorgerufen 
wird. Eine Reihe detaillierter Informationen tiber irreversible Prozesse konnen 
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aus der Bestimmung der Anzahl-GréBe-Beziehungen der BARKHAUSEN- _ 
; Diskontinuitaten erhalten werden, die im allgemeinen nicht spontanen Be- _ 
wegungen der primaren Bereichswande als Ganzes, sondern geringfiigigeren _ 
UnregelmaBigkeiten des Querschnittes bei der Bewegung entsprechen. Der i 
mit den irreversiblen Prozessen verbundene thermische Effekt kann in einer h 
_ Erwarmung oder in einer Abkithlung bestehen. Besondere Untersuchungen 
werden fir ausgegliihtes Nickel, hartgezogenes Eisen und einige andere 
Stoffe durchgefiihrt. Sie zeigen deutlich die Uberlegenheit dieser allgemeinen 
Methode zur Gewinnung detaillierter quantitativer Informationen uber die _ 
_ Elementarprozesse, die zur Magnetisierungsinderung langs einer Magneti- — 
sierungskurve beitragen. v. Harlem 


fa 


4871 LL. F. Bates and G. Marshall. Heat effects in the magnetization of silicon iron. — 
Rev. mod. Phys. 25, 17—33, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Nottingham, Engl., Univ.) — 
Es wird eine kurze Beschreibung der von Bares und Mitarbeiter entwickelten’ 
Methode gegeben, die mit einer schrittweisen Magnetisierung eines ferro- 
magnetischen Materials verbundenen Temperaturanderungen zu messen. 
Diese Methode wurde jetzt benutzt, das Verhalten von Siliciumeisen mit 0,5 _ 
und 4% Si im unbehandelten wie im gegliihten Zustand langs der jungfrau- 
lichen Kurve und in zyklischen Feldern bis zu 380 Oe zu untersuchen. Die — 

_ gemessenen thermischen Anderungen werden als Funktion sowohl der Magneti- _ 

sierung als auch des effektiven magnetisierenden Feldes dargestellt. Die ver-_ 

schiedenen Fehlerméglichkeiten und experimentellen Schwierigkeiten und 
ihre Ursachen sowie die Méglichkeiten, sie auszuschalten, werden .kurz be- 
sprochen. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden mittels der modernen _ 

Theorie der Elementarbereiche und nach der von STONER und RHODES _ 

gegebenen Methode gepriift, wonach der von der Anderung der inneren Magneti- _ 

sierung herriihrende Anteil der thermischen Anderung (dersogenanntemagneto- 
kalorische Effekt) von der gesamten thermischen Anderung abzuziehen ist 
und der verbleibende Rest besonders betrachtet werden mu, Eine andere ~ 

Methode, die kirzlich auf die Ergebnisse an Nickel angewandt wurde, ist fiir 

Siliciumeisen nicht anwendbar. Eine ungewoéhnliche Abnahme wird bei den 

Kurven, die die thermische Anderung als Funktion des magnetisierenden 

Feldes wiedergeben, in dem Fall gefunden, wenn das Gebiet niedriger Feld- 

werte von oben her erreicht wird. Die Beobachtungen unterstiitzen die Theorie — 

von KirTet iiber die ,,SchluBsteine’‘, welche von BozortH benutzt wurde, | 
um die geringe Remanenz von solchen Legierungen zu erklaren, die nur 
geringe Magnetostriktion, magnetische Anisotropie und kleine innere Span- 
nungen besitzen. Es wird vermutet, daB die seltsame Abnahme in Verbindung 
steht mit gewissen besonderen Elementarbereichsgrenzen, die nach der — 

Methode der Birrerschen Streifen auf der (100)-Oberflache eines Eisen- — 
Silicium-Einkristalls gefunden werden, wenn dieser entweder thermisch oder 

-magnetisch abmagnetisiert wird, Diese Wande ,,winden' sich in einer aufer- 

- gewéhnlichen Weise, woraus zu schlieBen ist, dab sie Gebiete trennen entweder 

von ,,SchluBsteinen’’ mit entgegengesetzten Richtungen oder von Bereichen, 
deren Magnetisierungsvektoren senkrecht zur Oberflache stehen. Diskussions- 


-bemerkungen von G. RATHENAU, C. A. FowLer und E. M. Fryer. 
v. Harlem. 


C—O 
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—— 


.M. Bozorth. The permalloy problem. Rev. mod. Phys. 25, 42—48, 

1953, Ne fas iMuavesy, Hall nN. - Bell Teleph. Lab.) Um Moglichkeiten 
zur Erklarung der ungewohnlichen magnetischen Eigenschaften der Eisen- 
Nickel-Legierungen zu erhalten, wurden Einkristalle mit 25 bis 100% Ni her- 
-gestellt und die magnetische Kristallanisotropie wie die Magnetostriktion in 
- Abhangigkeit von der Abkihlgeschwindigkeit untersucht. Es wird bestatigt, 
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daB die Abkihlgeschwindigkeit einen groBen Einflu® auf die Anisotropie in — 
der Nahe der Zusammensetzung FeNi, hat, jedoch wurde auch ein merklicher 
Einflu8B zwischen 50 und 85% Ni beobachtet. An den gleichen Kristallen — 
wurden auch die beiden Magnetostriktionskonstanten A,99 und A,,, bestimmt. 
Der EinfluB der Abkithlungsgeschwindigkeit ist hier wesentlich im Zusammen- 
setzungsbereich 70—80% Ni. Wenn die Proben abgeschreckt werden, geht 
Aya, durch Null kurz unterhalb 80%, Ni. Ganz nahe dieser Zusammensetzung 
wird auch die héchste Permeabilitat beobachtet. Dies ist verstandlich, da die 


magnetostriktiven Spannungen, die von der Bewegung der Wand zwischen 


zwei Bereichen, die spontan in einer [111]-Richtung magnetisiert sind, nur 
von 4,,, abhangen. Aus dem gleichen Modell folgt, daB inder Nahe von 45% Ni, 
wo die [100]-Richtung die Richtung leichtester Magnetisierbarkeit ist und 
Ayoo durch Null geht, die Kurve fiir die Permeabilitat in Abhangigkeit von der 


-Zusammensetzung ein zweites Maximum zeigen sollte, was bestatigt wird. 


Obgleich eine einfache Theorie vermuten laBt, daB Drehung der Bereiche 
in sehr kleinen Feldern auftreten sollten, wenn die Kristallanisotropie sehr 
klein ist (75° Ni, abgeschreckte Legierungen), so werden doch durch die 
Drehung magnetostriktive Verspannungen hervorgerufen, die bewirken, daB 
die Anfangspermeabilitat nicht unendlich groB wird. Innere Pole werden 
wahrscheinlich auch gebildet. Bei langsam gekihlten Legierungen ist die 
Anisotropie Null bei rund 63°, Ni. Hier sind zufallig verteilte Spannungen 
vorhanden, die durch Magnetostriktion und méglicherweise auch durch 
atomare Ordnung hervorgerufen werden. Die hauptsachlichsten Anderungen 
der magnetischen Eigenschaften mit der Zusammensetzung lassen sich dar- 
stellen mittels der Kristallanisotropie und der Magnetostriktion und deren 
Anderungen mit der Temperatur. v. Harlem. 


4873 HW. J. Williams and R.M. Bozorth. Magnetic study of low temperature 
transformation in magnetite. Rev. mod. Phys. 25, 79—80, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
(Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Verff. berichten ebenfalls (s. vorstehendes 
Ref.) tiber die Anderungen der magnetischen Kristallanisotropie von Magnetit, 
wenn dieser Kristall in einem Magnetfeld durch den unteren Umwandlungs- 
punkt hindureh abgekiithlt wird, Die Versuche wurden an natiirlichen und 
kiinstlichen Kristallen durechgefihrt, wobei bei letzterem ein abweichendes 
Verhalten festgestellt wurde, Uber Einzelheiten muB auf das Original verwiesen 
werden, v. Harlem. 


4874 Seiji Kaya. Uniaxial anisotropy of a permalloy crystal. Rev. mod. Phys. 
25, 49—55, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Tokyo, Japan, Tokyo Univ., Phys. Dep.) 
Wenn Permalloy (76% Ni, 24% Fe), das zunachst von 600° abgeschreckt 
worden ist, bei 490°C angelassen wird, so nimmt sein Energieinhalt mit der 
Anlafzeit ab, zwar nicht monoton, jedoch in zwei Stufen. Dureh direkte 
Messungen der Geschwindigkeit der Energi¢abnahme wird gefunden, daB® die 
erste Stufe mit der Bildung einer kurzreichenden Ordnung und der zweite 
Sehritt mit der Bildung einer weitreichenden Ordnung verbunden ist. Der 
EinfluB eines wahrend der Kiihlung angelegten Magnetfeldes auf die Maximal- 
permeabilitat istim wesentlichen begleitet von der Bildung der kurzreichenden 
Ordnung. Bei Beriicksichtigung der Tatsache, daf die Sattigung des geordneten 
Zustandes rund 4% héher ist als des ungesattigten Zustandes, ist zu erwarten, 
daB die kurzreichende Ordnung durch die Bildung von Ellipsoiden mit ihrer 
langeren Achse in Richtung der spontanen Magnetisierung dargestellt wird. 
Drehmomentmessungen an einer Scheibe, die aus einem Permalloykristall 
parallel zur (110)-Ebene geschnitten ist und in einem Magnetfeld warm be- 
handelt wurde, ergaben eine uniaxiale Anisotropie, die der gewohnlichen 
kubischen tiberlagert ist. Diese uniaxiale Anisotropie nimmt zu mit der Bildung 
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der kurzreichenden Ordnung. Die Bildung der langreichenden Ordnung, die 
auf die Bildung der kurzreichenden folgt, hat jedoch die Tendenz, diese 
-uniaxiale Anisotropie wieder zu zerstéren. Die eingeschniirte Hysteresis- 

schleife, das Charakteristikum fiirPerminvareigenschaften, wird am stiarksten 
-am Ende der Bildung der kurzreichenden Ordnung. Wenn zwei uniaxiale 
_Elementarbereiche angenommen werden, deren Achsen sich senkrecht schnei- 

den und deren Wande den Winkel zwischen diesen halbieren, 1a8t sich leicht 
die eingeschniirte Hysteresisschleife berechnen. Das Hauptcharakteristikum 
dieses Modells ist, daB Wandverschiebungen nur in einem starken Feld auf- 
_treten kénnen. Diskussionsbemerkungen von J. E. GoLpMAN, J. M. HASTINGS, 
_E. B. Stoner, L. R. Aronin, G. W. RATHENAU. v. Harlem, 


4875 =D.1. Gordon. An experimental study of Barkhausen noise in nickel-iron 
_alloys. Rev. mod. Phys. 25, 56—57, 1953, Nr. 1. (Jan.) (White Oak, Maryl., 
_U. S. Naval Ordn. Lab.) Verf. berichtet iiber Messungen des BARKHAUSEN- 
_Gerausches an binaren Eisen-Nickel-Legierungen in Abhangigkeit von der 
_Zusammensetzung im Bereich 35—99,5% Niim abgeschreckten, schwach und 
stark geglihten Zustand, wobei eine starke Abhangigkeit von der Zusammen- 
setzung und der Behandlung beobachtet wurde. Ferner wurden gleichartige 


_Messungen an Eisen-Nickel-Molybdan-Legierungen (79% Ni, 4 und 5% Mo). 


‘durchgefiihrt, die so behandelt waren, daB sie sehr verschiedene Anfangs- 
-permeabilitaten aufwiesen. In Abhangigkeit von der Anfangspermeabilitat 


fallt hier der BARKHAUSEN-Effekt zuerst schnell, dann sehr langsam ab. 
v. Harlem. 


4876 Charles Guillaud. Propriétés d’aimant des poudres ferromagnétiques. 
Cas particulier de Valliage MnBi. J. Rech. 1949, S. 267 bis 278, Nr. 9. Verf. 


gibt eine ausfihrliche Darstellung seiner Messungen der magnetischen Eigen- — 


schaften von feinem Mangan-Wismut (MnBi)-Pulvern in Abhangigkeit von 
dem Durchmesser der Pulverteilchen. Die Messungen wurden durchge- 
fihrt an Proben, die im Magnetfeld orientiert waren. In Abhiangigkeit 
von dem Teilchendurchmesser steigt die Koerzitivkraft mit abnehmender 
TeilchengréBe auBerordentlich an: Durchmesser 100 pw, H, = 600, 46 yp, 
H, = 1400, 7,3 u, H, = 7500, 3,3 w 12000 Oe, aus einer Extrapolation folgt. 
da fiir MnBi in nichtkérniger Form H, nahezu Nullist. Die Pulverteilchen, 


zeigen eine starke magnetische Anisotropie, die mit steigender Temperatur 
stark zunimmt. Gemessen wurden ferner die Temperaturabhangigkeit der 
remanenten Magnetisierung und der Koerzitivkraft von zwei Proben, bei 
denen die TeilchengréBe gleich oder etwas geringer als 46 uw bzw. zwischen 46 
und 3 w lag. In beiden Fallen nahmen Remanenz und Koerzitivkraft von Null 
bei etwa 75°K sehr stark mit steigender Temperatur zu, im ersten Fall die 
Remanenz iiber ein Maximum von 61,2 bei 300°C auf 58,4 bei 360 C, im 
zweiten Fall ohne Anzeichen eines Maximums auf 64 zwischen 230 bis 300 C, 
die Koerzitivkraft zeigt nie ein Maximum, sie erreichte im ersten Fall einen 
Wert von 6570 Oe, im zweiten Fall von 12000 Oe bei jedesmal 360° C, SchlieB- 
lich wurden noch Sattigungsmagnetisierung, Remanenz und Koerzitivkraft 
in Abhangigkeit von der Feldstarke und der Kristallorientierung gemessen. 
H, erreichte sein Maximum in einem Feld von 20000 Oc. Die Koerzitivkralt 
ist nach diesen Messungen eine Funktion der magnetokristallinen Energie. 
Die Kristallanisotropie ist wie bei Kobalt einachsig mit der hexagonalen Achse 
als Richtung leichtester Magnetisierbarkeit. Eine theoretische Deutung der 
Versuchsergebnisse beschlieBt die Arbeit. v. Harlem. 


Pe eee nd es 
4877 Charles Guillaud. Elementary mechanisms of magnetization in mire 
oxides of iron and cobalt. Rev. mod. Phys. 25, 64—7%, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Bellevue, 
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France, Centre Nat. Rech. Sci.) Die magnetischen Eigenschaften von ge 
mischten Eisen-Kobalt-Ferriten der allgemeinen Form (xFe,0,-(1-x)CoO) 
wurden fiir x = 0,5—0,6 untersucht. Abhangig von den Bedingungen der 
Herstellung kann ein kleiner Betrag des dreiwertigen Fe in die zweiwertige 
Form umgewandelt sein. Diese Ferrite besitzen nicht nur bemerkbare magne- 
imp tische Eigenschaften, sie sind auch besonders brauchbar fiir eine theoretische 
und experimentelle Untersuchung der fundamentalen Mechanismen, die die 
-_- Orientierung in einem Magnetfeld, die Koerzitivkraft, Anfangssuszeptibilitat, 
i das Gesetz der Annaherung an die Sattigung und. die Magnetisierungs- 
-_ energien bedingen. Réntgenuntersuchungen zeigen, daB diese Ferrite nur 
eine einzige Phase enthalten. Der Mechanismus der Orientierung bei der 
- Glihung in einem Magnetfeld konnte direkt aufgezeigt werden. Eine Unter- 
- suchung der Magnetostriktion als Funktion der Zusammensetzung, Dichte 
F und Temperatur sowohl an orientierten als auch an unorientierten Proben 
erlaubt die Bestimmung der wichtigsten Faktoren, die den Grundmechanismus 
fiir die Magnetisierung beeinflussen. Diese Ferrite zeigen eine besonders hohe 
- Magnetostriktion (4 = rd. 3-10-74) und eine sehr starke Temperaturabhangig- 
eit der Magnetostriktion (4 rd. 10-4 bei 20° und 3-10-4 bei —196°C). Fir 
die Koerzitivkraft ist es wichtig, daB diese von der Dichte d abhangt. Wenn die 
_ -Dichte des Materials kleiner als 2,9 (theoretischer Wert d = 5,1) ist, so sind 
die Werte fiir H, bei gegebener Temperatur unabhangig von d, woraus folgt, 
daf nur Rotationen vorhanden sind. Zwischen —80°C und Zimmertemperatur 
ist H, effektiv nur eine Funktion der magnetoelastischen Energie. Bei 


niedrigeren Temperaturen sind die Erscheinungen etwas komplizierter. 
y Man muB zur Deutung der gefundenen Werte von H, auch noch die magneto- 


kristalline Energie beriicksichtigen, Liegt d zwischen 2,9 und 5,1, so hangt H, 
“von d ab und daher von dem relativen Volumen der Hohlraume. Es ist wahr- 
_ scheinlich, da in diesem Fall Wandverschiebungen zu den Eigenschaften mit 

beitragen, und es ergibt sich, daB H, ungefahr proportional dem Quadrat des 
— -Volumens der Hohlraume ist. Es wird dann eine theoretische Untersuchung 
___ tiber die Remanenz gegeben. Die Werte fiir I,/I, auf Grund eines Orientierungs- 


mechanismus, der die magnetischen Vektoren langst der kubischen Achsen, 
nt die den kleinsten Winkel mit dem Feld einschlieBen, sich ausrichten JaBt, 

sind in guter Ubereinstimmung mit den Beobachtungen, zumindest bei —80°C, 
unterhalb dieser Temperaturen treten weitere Erscheinungen auf, die bespro- 
chen werden. Eine theoretische und experimentelle Untersuchung der Anfangs- 
suszeptibilitat bei orientierten und nicht orientierten Proben macht es méglich, 
die einzelnen Mechanismen, welche die Orientierung, die Koerzitivkraft und 
die Remanenz bedingen, zu trennen. In allen Fallen wurde das Wetsssche 
ay Anniaherungsgesetz oy = 6, [1—(a/H)] bestatigt. a hangt ab vom relativen 
Volumen der Hohlraiume und von 4. Eine Untersuchung der Temperatur- 
abhingigkeit der Magnetisierungsenergie fiir beide Probenarten ergab eine 
weitere Priifung fiir das Zusammenspiel der verschiedenen Mechanismen. 
: Zum SchluB wird eine Ubersicht tiber die hauptsichlichsten magnetischen 


Eigenschaften dieser Mischferrite gegeben. Diskussionsbemerkungen von 
A. H.. GEISLER. v. Harlem. 


4878 Charles Guillaud. Propriétés ferromagnétiques des alliages manganése-anti- 
moine et manganése-arsenic. Ann. Phys., Paris 1949, S. 671—702, Nov./Dez. 
Vert. berichtet sehr ausfiihrlich tiber die Messung der Sattigungsmagnetisierung 
in Abhangigkeit von der Temperatur an Mangan-Antimon- und Mangan-Arsen- 
Legierungen. Fiir die Legierung Mn,Sb, die in Einkristallform hergestellt 
werden konnte, wurde die magnetokristalline Energie Fy in Abhangigkeit 
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von der Temperatur bestimmt und eine Formel dafiir aufgestellt, Ferner _ 
wurden die Annaherungsgesetze an die Sattigung in Abhangigkeit von Tem- _ 
ee und Feld untersucht. Die magnetischen Eigenschaftsi. erlauben, ddan 
ustandsdiagramm dieser beiden Legierungen genauer festzulegen, neue defi- 
nierte Zusammensetzungen wurden nachgewiesen. Speziell wurde auch die _ 
definierte Zusammensetzung MnAs untersucht, es wurden dilatometrische 
Messungen, Bestimmungen des Widerstandes und der spezifischen Warme _ 
durchgefiihrt. Hier wurde eine singulare Anomalie beobachtet. Wegen des sehr ay : 
umfangreichen Beobachtungsmaterials muf auf das Original verwiesen werden. 
ve Harilie mies 
4879 L.R. Biekford jr. The low temperature transformation in ferrites. Rev. 
mod. Phys. 25, 75—79, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Alfred, N. Y., State Univ. New | 
York, Coll. Ceram.) Das allgemeine Verhalten von Magnetit anseinem unteren 
Umwandlungspunkt (ca. 118°K) wurde untersucht. Eine der Eigenschaften, " 
die sich hier stark andert, ist die magnetokristalline Anisotropie, welche unter- _ 
halb der Umwandlung starker ist und geringere Symmetrie zeigt. Die magne- _ 
tische Symmetrieachse unterhalb des Umwandlungspunktes kann durch Ab- 
eoninne eines Einkristalls durch den Umwandlungspunkt hindurch in einem © 
- Magnetfeld vorherbestimmt werden und kann von einer kubischen Kante 
in die andere unterhalb des Umwandlungspunktes durch einstarkes Magnetfeld 
verlagert werden. Gerichteter Druck kann ebenfalls die Errichtung der Achse 
beeinflussen. Messungen der Hysteresisschleife zeigen, daB, wenn eine Kom- | 
pression langs der Lange einer parallel zu [100] geschnittenstabférmigen Probe __ 
bei der Kiihlung durch den Umwandlungspunkt hindurch durchgefihrt wird, | 
sich die Probe leichter in dieser Richtung magnetisieren laBt. Langs [110] oder 
ae wurde ein solcher Effekt nicht beobachtet. Ferner wurden die Langen- 


Anderungen bei der Umwandlung untersucht. Der Kristall wurde dabei im 
entmagnetisierten Zustand durch den Umwandlungspunkt hindurch wieder _ 
erwirmt, nachdem er vorher unter verschieden starken Magnetieldern und 
Drucken abgekiihlt war. Die starke Anderung der magnetischen Symmetrie 
ist danach begleitet von kleinen Anderungen in der Kristallstruktur. Die bei 
niedrigen Temperaturen bestandige Form scheint danach orthorhombisch 
zu sein, die maximale Drehung aus der kubischen Symmetrie lings (41.05 
-erreicht einen Betrag von ca. 0,07%. Alle drei orthorhombische Achsen 
kénnen durch Abkiithlung des Kristalls durch den Umwandlungspunkt hin- 
larch in einem Magnetfeld langs [100] errichtet werden, wenn gleichzeitig 
ein Druck langs [011] angelegt wird. Die Richtungsanderung der leichtesten i 
Be sictisiecbackett oberhalb des Umwandlungspunktes aus [111] in [100] ist iy 
von einer sehr kleinen Dimensionsanderung (ca. 0,002%) begleitet. Die Abnlich- xy 
keiten mit dem Verhalten von Bariumtitanat an dessen ferroelektrischem 
Curie-Punkt werden dargelegt. Das Auftreten ahnlicher Umwandlungen bei 
anderen Ferriten wird kurz diskutiert. v. Harlem. FY 


4880 George T. Rado. Magnetic spectra of ferrites. Rev. mod. Phys. 25, 81—89, 
1953, Nr. 1. (Jan.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Es wird eine kurze 
Diskussion tiber den Begriff der Anfangspermeabilitat, den Prinzipien ihrer 
Messung und der Natur der , dimensionsabhangigen’ Resonanz gegeben, ‘va 
Bei der Betrachtung von magnetischen Spektren mit nur einer einzigen 
‘Resonanz werden die typischen Daten fir gesinterte Ferrite und fiir fein 
yerteilte ferritische Pulver zusammengestellt und einige vor kurzem ausge- Ny 
‘sprochene theoretische Erklarungen kritisiert. Die Untersuchungen, die itber 
zwei. natiirliche Resonanzstellen an einem handelstiblichen Mg-Ferrit im ; 
Laboratorium des Verf. durehgefiihrt warden, werden zusammengestellt, ; 

einschlieBlich der Resonanz an aus elem Hlementarbereich bestehenden e 
Teilchen, da hier eine Methode vorliegt, den Dispersionsmecnanismus zu q 
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identifizieren, die Tragheit der Wande zu untersuchen, die Natur der inneren 
Felder und die Temperaturabhangigkeit der natirlichen Resonanz und der 
' spektroskopischen Aufspaltungsfaktoren zu bestimmen. Auf Grund dieser 
Untersuchungen wird folgende allgemeine Hypothese aufgestellt. Im Prinzip 
sind zwei natirliche Resonanzen im magnetischen Spektrum eines jeden 
gesinterten Ferriten vorhanden und die gelegentlich beobachtete einzige 
Resonanz stellt nur eine Vereinigung beider Resonanzen dar. Es werden 
Griinde dafiir gezeigt, warum dieses Zusammenfallen nur bei einigen Stoffen 
zu erwarten ist, wie bei gewissen gesinterten Mischferriten, die Zn-Ferrit ent- 
halten. Die neue Hypothese ist vertraglich mit allen vorliegenden Daten. 
Zusatzliche, bestatigende Experimente mit verbesserten Methoden zur Tren- 
nung oder zum Zusammenlegen der beiden Resonanzen werden beschrieben, 
, diese gestatten auch, die Unterscheidung zwischen den inneren Feldern, die 
durch Anisotropie bzw. magnetische Wechselwirkung hervorgerufen werden, 
zu treffen. Die Méglichkeiten, Ferrite zu verwenden, um bei Mikrowellen noch 
brauchbare Permeabilitaten zu erhalten, werden von diesem neuen Gesichts- 
punkt diskutiert. Das hier notwendige Kriterium weicht ab von dem, das 
im Bereich der Radiofrequenzen angelegt werden muB. v. Harlem. 


io 
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‘ 4881 ). Polder and J. Smit. Resonance phenomena in ferrites. Rev. mod. Phys. 
MA 25, 89—90, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Eindhoven, Netherl,, Philips Gloeilampenfabr., 
7 Res. Lab.) Es wird eine theoretische Erklarung fiir die Resonanzerscheinungen 
in Ferriten gegeben, die in Ubereinstimmung ist mit der allgemeinen Hypothegse 
von Rapbo ({s. vorstehendes Ref.). Diskussionsbemerkung von G, T. Rabo. 

v. Harlem. 


4882 H. P. J. Wijn, M. Gevers and C. M. van der Burgt. Note on the high fre- — 
quency dispersion in nickel zine ferrites, Rev. mod, Phys, 25, 91—92, 1953, Nr. 1. 

, (Jan.) (Eindhoven, Netherl., Philips Gloeilampenfabr., Res. Lab.) Verff. 
berichten tiber ihre Messungen der komplexen Anfangspermeabilitat von NiZn- 
J Ferritenim Frequenzbereich bis 3000 MHz. Wie friher wurde nur ein Resonanz- 

; gebiet gefunden. Ferner wurde die Abhangigkeit der Anfangspermeabilitat 
eines Ferrits mit der Zusammensetzung 18 Ni 32 ZnO und 50Fe,O, in Ab- 
: hangigkeit von einer &uBberen Spannung untersucht, Die MeBergebnisse sind 
in Ubereinstimmung mit den theoretischen Erwartungen, Diskussionsbemer- 
kungen von G. T. Rapo. v. Harlem. 


4883 H.P. J. Wijn and H. van der Heide. A Richter type ajter-effect in ferrites 
containing ferrous and ferric ions. Rev. mod. Phys, 25, 98—99, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
(Eindhoven, Netherl., Philips Gloeilampenfabr., Res. Lab.) Verff. bestimmten 
die komplexe Permeabilitat von ringférmigen Proben aus Mangan-Zink- 
(28% MnO, 199% ZnO, 3% FeO, 50% Fe,O3) und Nickel-Zink-Ferriten (25% 
NiO, 25% ZnO, 50% Fe,O,, gegliiht bei 1250°C bzw. 1525°C) mit einer 
MAXWELL-Briicke in Abhangigkeit von der Temperatur und der Frequenz. 
Es wurden ahnliche Kurven wie von SCHULZE an Carbonyl-Fe gefunden. Auf 
Grund der Ergebnisse kommen die Verff. zu dem SchluB, daB die Nachwirkung 
in den Ferriten, die die Eisenionen in zwei verschiedenen Valenzzustanden 
enthalten, durch einen Diffusionsproze® der Elektronen bedingt wird. 

v. Harlem. 
4SS4 J. K. Galt, J. Andrus and H. G. Hopper. Motion of domain walls in ferrite 
crystals. Rev. mod, Phys. 25, 93—97, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Murray Hill, N. J., 
Bell Teleph. Lab.) Verff. berichten tiber die Messung der Bewegung der 
Elementarbereichswande in Einkristallen aus Fe,O, und Nife,O, und die 
Auswertung der MeBergebnisse. Es wird eine tabellarische Zusammenstellung 
der gemessenen Parameter gegeben, v. Harlem. 
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4885 J.M. Hastings and L. M. Corliss. Neutron diffraction studies of zine ferrite 
and nickel ferrite. Rev. mod. Phys. 25, 114—121, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Upton, 


Long Isl., N. Y., Brookhaven Nat. Lab.. Chem. Dep.) Die chemische und 


magnetische Struktur von Zink- und Nickel-Ferrit wurde bei Zimmertemperatur 
mittels Neutronenbeugung untersucht. In Ubereinstimmung mit fritheren 
Roéntgen-Untersuchungen besitzt das Zinkferrit eine vollstandig regulare 
Spinell-Struktur mit einem Sauerstoffparameter von 0,385 + 0,002. Die 
Beugungsspitzen zeigen kein Anzeichen einer koharenten magnetischen 
Streuung, wahrend der Untergrund normale diffuse paramagnetische Streuung 
anzeigt. Dies schlieBt die Méglichkeit einer antiferromagnetischen Struktur 
bei Zimmertemperatur aus. Im Falle des Nickelferrites sind die auf Grund 
der inversen Struktur und des NEELschen Modells des Ferrimagnetismus be- 
rechneten Intensitaten in guter Ubereinstimmung mit den beobachteten. 
Diskussionsbemerkungen von C. KiTTEL, C. P. GUILLAUD, R. SMOLUCHOWSKI, 
J. C. Stater, L. M. Cortiss. v. Harlem. 


4886 S$. Legvold, E. H. Spedding, F. Barson and J. F. Elliott. Some magnetic 
and electrical properties of gadolinium, dysprosium and erbium metals. Rev. mod. 
Phys. 25, 129—130, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Ames, I., State Coll., Inst. Atomic 
Res., Dep. Phys.) Der Cur1E-Punkt von Gd wurde in guter Ubereinstimmung 
mit TROMBE zu 16 + 1°C bestimmt, Ferner werden Magnetisierungskurven 
bis zu H = 2000 Oe bei 164°, 112°, 77° und 4°K mitgeteilt. Es wurden 
bei kleinen Feldern wesentlich héhere Magnetisierungswerte als bei TROMBE 
gefunden. Ferner wurdenan Gd, Dy und Er Messungen des spezifischen Wider- 
standes bis zu 2,2° K hinab durchgefihrt. Fir Gd tritt beird. 300° K eine plétz- 
liche Anderung des Widerstandes ein. Er wird mit den magnetischen Eigenschaf- 
ten in Verbindung gebracht. Der Knick liegt etwa 10° oberhalb des CuRIE- 
Punktes. Beim Dy wird ein ahnlicher Knick bei 155° K gefunden. Hier ist tiber 
ein kleines Intervall der Widerstand nahezu konstant. Magnetische Suszep- 
tibilitatsmessungen von TROMBE geben eine Erklarung fiir diese Erscheinung. 
Eine schwache UnregelmaBigkeit wird noch bei 73°K gefunden. Er zeigt eine 
schwache Anderung des Leitungsmechanismus bei rd. 80°, nach KLEMM 
und BomMER kann diese Anomalie auch mit den magnetischen Eigenschaften 
des Er in Zusammenhang gebracht werden. v. Harlem. 


4887 W.P. Mason. Rotational relaxation in nickel at high frequencies. Rev. mod. 
Phys. 25, 136—139, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) 
Die von Bozortu, Mason und McSKIMIN sowie von JOHNSON und ROGERS 
durchgefiithrten Messungen des AE-Effektes und des Dekrements werden 
verglichen mit den Erwartungen aus Berechnungen der Relaxation der Be- 
reichswande fiir eine Verteilung der Bereichsgré8en, wie sie aus den optischen 
Messungen von WILLIAMS und WALKER bestimmt wurde. Bei kleinen Fre- 
quenzen ist die Ubereinstimmung gut, bei héherenFrequenzen macht sich jedoch 
ein zweites Relaxationsgebiet bemerkbar. Es wird gezeigt, daB dieses Gebiet 
durch eine Relaxation der Rotation der Bereiche hervorgerufen wird, Bei 
Beriicksichtigung dieses Effektes wird im gesamten Frequenzbereich gute 


Ubereinstimmung erreicht. v. Harlem. 


. J. Dijkstra and U. M. Martius. Domain pattern in silicon-iron under 
Ba ner ibe Phys. 25, 146—150, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Toronto, Ont., Can., 
Res. Found.) Verff. berichten iiber genaue Untersuchungen der Anderungen 
der Elementarbereichsstruktur von ferromagnetischen Stoffen unter dem Ein- 
fluB eines AuBeren Zuges. Die Versuche wurden an kornorientierten Silicium- 
stahlen durchgefiihrt. Die Untersuchungen an Stahlen, bei denen die beobach- 
teten Korner in der (110)-Ebene der Oberflache lagen und die {[110]-Richtung 
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parallel zur Probenachse, langs der die Spannung angriff, hatten, werden 
genau diskutiert. Bei einer Spannung von rd. 0,2 kp/mm? verschwindet das 

urspriingliche Bild. Nach einem Ubergangsgebiet, in dem in einem gewissén 


-Spannungsgebiet keine Struktur sichtbar wird, erscheint ein neues, von den 


Spannungen hervorgerufenes Strukturbild. Das Verhalten dieser Bilder in 
horizontalen und longitudinalen Magnetfeldern wurde untersucht und eine 
Erklarung fiir diese beiden Erscheinungen gegeben. Die angelegten Spannungen 
waren alle noch im elastischen Bereich. Im plastischen Gebiet erlaubt die 
Kenntnis der durch Spannungen hervorgerufenen Strukturbilder die Auf- 


- deckung der verbleibenden Gitterspannungen bei geeignet orientiertem 


Material. v. Harlem. 


4889 W.H. Meiklejohn. Experimental study of the coercive force of fine particles. 
Rev. mod. Phys. 25, 302—309, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Schenectady, N. Y., 
Gen. Electr. Res. Lab.) Die beschriebenen Versuche sind zur Priifung der 
Theorie der Magnete aus feinem Pulver durchgefiihrt worden. Teilchen aus 
Fe, Co und Ni mit einer GréBe zwischen 100—2000 A wurden mittels eines 
Hg-Bogens hergestellt und ihre GréSe und Form elektronenmikroskopisch 


bestimmt. In allgemeiner Ubereinstimmung mit der Theorie ergibt sich fir 


Fe, daB die Koerzitivkraft ihr Maximum (rd. 1000 Oe) bei rd. 150 A hat bei 
kleinen Packungsfaktoren. Die Koerzitivkraft nimmt rasch ab fir kleinere, 
weniger rasch fiir gréBere Teilchen. Messungen bei tiefen Temperaturen 
zeigen, da diese schnelle Abnahme bei kleineren Teilehen auf thermische 
Schwankungen zuriickzufiihren ist. Zusatz von Fe-Teilchen (25 Gew.%) zu 
Fe-Teilchen mit 1250 Oe erniedrigt die Koerzitivkraft auf 500 Oe. Die Tempe- 
raturabhangigkeit der Koerzitivkraft fiir Fe und Co ist fast wie die der kristalli- 
nen Anisotropie und nicht die, wie fiir Teilchen mit Anisotropie der Gestalt 
vorausgesagt wird, Wie die elektronenmikroskopischen Bilder zeigen, haben 
die meisten dieser Teilchen eine bohnenférmige Gestalt mit einem Achsen- 
verhialtnis 1,5. Die vorliegenden Experimente reichen noch nicht aus, um den 
Anteil der Formanisotropie zur Koerzitivkraft des Fe zu erklaren. 
v. Harlem. 

4890 “FE. C. Crittenden jr. and R. W. Hoffman. Thin films of ferromagnetic materi- 
als. Rev. mod. Phys. 25, 310—315, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Cleveland, O., Case 
Inst. Technol.) Verff. berichten tiber die magnetischen Eigenschaften diinner 
Nickelaufdamptschichten, Die Sattigungsmagnetisierung folgt im allgemeinen 
den Voraussagen von KLEIN und Situ, nachdem nach DRiGo einige Modi- 
fikationen angebracht worden sind, um fiir das kompakte Material die Kurve 
von WEISS zu erhalten. Die auf Grund der Elementarbereichsstruktur bedingten 
Eigenschaften folgen qualitativ den-Voraussagen von Kr1rret, Die Oberflachen- 
rauheit wurde sorgfiltig kontrolliert. Messungen des Temperaturkoeffizienten 
des Widerstandes fiithren zu einer Modifikation der Theorie der mittleren freien 
Weglange der Elektronen in diinnen Filmen. Die mittlere freie Weglange 
scheint eher bei kleinen Dicken sich zu andern als, wie FucHs und SONDHEIMER 
angenommen haben, konstant zu bleiben. Die Oberflachenrauheit wurde mit 
Hilfe dieser Theorie berechnet. Diskussionsbemerkungen von T. L. GILBERT, 
G. J. Gorter, C, GUILLAUD. v. Harlem. 


4891 A.M. Geisler. Coercive force of precipitation alloys. Rev. mod. Phys. 25, 
316—322, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab., 
The Knolls.) Cunico, Cunife und die verschiedenen Arten von Alnico sind 
strukturell gleichartig in der Beziehung, da im Zustand hoher Koerzitivkraft 
die Kristallstruktur der Ausscheidungen aus dem kubischen Gitter in ein 
tetregonales Gitter verdreht ist. Eine einfache empirische Beziehung konnte 
abgeleitet werden, nach der bei diesen Stoffen die maximale Koerzitivkraft 
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direkt in Beziehung steht mit der Starke der Tetragonalitat und der Sattigungs- m 


intensitat der Ausscheidung. Auf Grund der Theorie fiir feinste Teilchen folgt — 
hieraus, daB nicht nur die Anisotropie der Form, sondern auch die Kristall 
anisotropie, die von Spannungen beeinfluBbar ist, einen Beitrag zur Koerzitiv- 
kraft liefert. v. Harlem) aan 


4892 E. A. Nesbitt and R. D. Heidenreich. The physical and magnetic structure sf 
of the Mishima alloys. Rev. mod. Phys. 25, 322 —323, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Murray 
Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Verff. berichten kurz tiber ihre Messungen der _ 
magnetischen Anisotropie von Einkristallen aus Eisen-Nickel-Aluminium- 
Legierungen nach MisHima und die Deutung der Versuche. Es ergibt sich, 
daB in diesen Legierungen Werte der Anisotropie vorhanden sind, die so groB 
sind, daB sie alle gemessenen Werte der Koerzitivkraft auf Grund der Kristall- wy? 
anisotropie der Ausscheidung und der Matrix erklaren kénnen. Sp 
v. Harlem. sy 
4893 L. Weil. The texture of fine ferromagnetic powders. Rev. mod. Phys, 25, _ 
324—326, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Grenoble, France, Inst. Fourier.) Verf. berichtet 
uber die Messung der Abhangigkeit der Koerzitivkraft zusammengepreBter 
feiner Pulver in Abhangigkeit von der relativen Dichte (Dichte des Pulvers 
im Verhaltnis zum kompakten Material) und zur theoretischen Deutung dieser __ 
Abhangigkeit. ‘ v. Hlarlem. y 


4894 L. F. Bates and G. W. Wilson. A study of Bitter figures on the (110) plane 
_ of a single crystal of nickel. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 819—822, 1953, Nr.9 
(Nr. 405A). (Sept.) (Nottingham, Univ., Dep. Phys.) Die Kolloidfiguren auf 
der (110)-Ebene eines Ni-Einkristalls, der die Abmessungen 11% 8x 4 mm 
_besaB, wurden untersucht. Ihr Aussehen wird ausfihrlich beschrieben, ebenso | 
ihre Anderung mit Gré8e und Richtung der magnetischen Feldstarke. Aus A 
den Ergebnissen wird ein Modell abgeleitet mit einer Bereichsstruktur, die 
_der von N&et fir einen Fe-Einkristall bestimmter Orientierung angegebenen 
ahnelt. Die AbschluBbereichsstruktur ist relativ einfach. G. Schumann. 
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4895 G.W. Wilson. A proposed structure for certain domain configurations on ; 
a single crystal of nickel. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 840—841, 1953, Nr.9 
(Nr. 405A). (Sept.) (Nottingham, Univ., Dep. Phys.) Beobachtungenvon Bates 
und Witson (s. diese Ber. 31, 266, 1952) an einem rechteckigen Ni-Kuistall _ 
mit der Hauptflache parallel zu einer (111)-Ebene und zwei Seiten parallel 
zu (112)-Ebenen werden im Hinblick auf neuere Erkenntnisse diskutiert. 
Natur und RegelmaBigkeit der Linien auf der (111)-Ebene Jassen vermuten, 
_daB dort die Gruppe antiparallel zum angelegten Feld magnetisierter Abschlub- 
bereiche fehlte. Auf der (112)-Ebene dagegen scheinen parallel und antiparallel ae 
_magnetisierte vorhanden zu sein. Diesen Feststellungen entsprechend wirdein 3 
Modell fiir die Bereichsstruktur (Grundbereiche und Abschlubbereiche) vor- 


geschlagen. G. Schumann. ia 


4896 France Mlakar. Magnetisierungskurven des Eisens und seiner Legierungen. 
Elektrotehn. Vestn. jugosl. 19, 292—295, 1951, Nr. 10/12. Orig. slowen.. anne 
(Ljubljana, Inst. fir Elektr.-Wirtsch. SAZU.) Aus einer gréferen Zahl von 
individuellen Magnetisierungskurven hergeleitete Durchschnittskurven fir 
GuBeisen, Stahl, gewéhnliches und hochlegiertes Dynamoblech werden / 
-graphisch dargestellt. O. Steiner. 


4897 André Kovaes et Pierre Laurent. Influence de la fatigue sur les propriétés 
“magnétiques des aciers. C. R. Acad. Sci., Paris 285, 1224—1226, 1952, Nr. 20. xh 
(17. Nov.) Verff. berichten tiber Messungen der magnetischen Permeabilitat “ 
‘von Nickel-Chrom-Stahlen in Abhangigkeit von der Zahl mechanischer Be- 
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lastungswechsel bzw. von der BelastungsgréBe. Uber Einzelheiten der 
Ergebnisse muB auf das Original verwiesen werden. v. Harlem. 


4898 Jean Bourrat, Georges Chaudron et Israéi Epelboin. Influence de Voxy- 
géne en solution solide dans les fers de haute pureté sur certaines propriétés magnéli- 
ques dans les champs alternatifs faibles. G. R. Acad. Sci., Paris 235, 1290 bis 
4292, 1952, Nr. 21. (24. Nov.) Wahrend die Koerzitivkraft und die Maximal- 
permeabilitat nicht direkt vom Reinheitsgrad des Eisens abhangig sind, ist 
dies fiir manche magnetische Eigenschaften im Bereich schwacher Felder nicht 
giiltig. Verff. untersuchten daher die Anfangspermeabilitat und die komplexe 
Permeabilitat im Bereich 40 Hz bis 10 kHz in Abhangigkeit vom O,-Gehalt 
an vier verschiedenen, im Ausgangszustand sehr reinen Eisensorten (Ver- 
unreinigungen Cu, As, Mn, Ni, Co, S, C, N, und O, angegeben). Alle Proben 
gehorchten dem RAYLEIGHschen Gesetz uw, = u, + 2bH. Die Proben be- 


standen aus sehr diinnen Drahten (100 uv). Die Anfangspermeabilitat ist fir 
kleine O,-Betrage sehr stark abhangig vom O,-Gehalt, und zwar nimmt jw, mit 
steigendem O,-Gehalt ab, die Abnahme ist bei den vier Probensehr verschieden, 
oberhalb 0,013°%, dagegen fallen die Kurven fiir die vier Eisensorten zusammen, 
es ist somit der O,-Gehalt, der die Anfangspermeabilitat bestimmt. u,/j, als 


{(H) aufgetragen, ergibt, daB nur der O,-Gehalt in fester Lésung bestimmend 
ist, wahrend die metallischen Verunreinigungen keinen EinfluB haben. Im 
Bereich der Giiltigkeit des RAYLEIGHschen Gesetzes zeigen die vier Eisen- 
sorten die gleichen Werte fiir u,/u,, oberhalb dieses Bereiches werden ver- 


schiedenstarke Abweichungen von der Geraden beobachtet. Die Abweichungen 
von der Geraden sind bei kleinem O,-Gehalt zunachst negativ und werden 
dann mit steigendem O,-Gehalt positiv. v. Harlem. 


4899 A.D. Franklin, R. B. Campbell and J. A. Weinman. Particle size studies 
of ultrafine ferromagnetic powders. J. appl. Phys. 24, 114, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Philadelphia, Penn., Franklin Inst., Lab. Res. 
Devel.) Schén. 


Ferromagnetische Substanzen, S. auch Nr, 4714. 


4900 =. G. Shull and M. K. Wilkinson, Neutron diffraction studies of various 
transition elements. Rev. mod. Phys. 25, 100—107, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Oak 
Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Verff. berichten iber Neutronenbeugungsmessungen 
an einer Reihe von Elementen der Ubergangsgruppe zur Bestimmung ihrer 
magnetischen Struktur, Es werdenAngaben tiber dieStreuung an W, Mo, Nb, V, 
Cr, Mn und Fe gemacht, die bei verschiedenen Temperaturen bis hinunter zu 
4,2°K erhalten wurden, und zur Deutung der im Reinmetall vorhandenen 
magnetischen Struktur benutzt, Fir die vier ersten erwahnten Elemente wird 
keine magnetische Streuung, sei sie kohArent oder inkoharent, gefunden. Cr 
und a-Mn sind antiferromagnetisch mrt N&EL-Temperaturen bei 475° bzw. 
100° K, Paramagnetische Streuung wird beim Mn bei Zimmertemperatur 
gefunden, die Atommomente des Cr und Mn folgen dem allgemeinen Verhalten 
der SLATER-PAULING-Kurve. Bei Eisen wurde nach Einfliissen einer magneti- 
schen Uberstruktur und nach Streuung infolge magnetischer Unordnung 
gesucht, jedoch wurden keine Effekte gefunden, Diskussionsbemerkungen 
von W. J. Carr, H. Eckstein. v. Harlem. 


4901 A. I. Snow. Magnetic moment orientation and thermal expansion of anti- 
ferromagnetic CrSb. Rev. mod, Phys. 25, 127, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Chicago, IIl., 
Univ., Inst. Study Metals.) Verf. berichtet tiber die Ausrichtung der magneti- 
schen Momente und die thermische Ausdehnung des antiferromagnetischen 
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CrSb, die mittels Neutronen- und Réntgenstrahlbeugung untersucht wurden. 
Die atomaren magnetischen Momente sind senkrecht zu den [001 ]-Ebenen, 
d.h. langs der c-Achse, derart ausgerichtet, da® sie in jeder {001]-Ebene — 
parallel (ferromagnetisch) zu einander stehen, aber immer zwei Ebenen — 
entgegengesetzte Richtungen (antiferromagnetisch) haben. Die thermische 
Ausdehnung wurde von Zimmertemperatur bis 800°C untersucht, Bei der 
Erwarmung dehnt sich die c-Achse aus, also die Achse, langs der die Momente 
4 ausgerichtet sind. In Abhangigkeit von der Temperatur tritt sowohl bei der 
a- wie bei der c-Achse am antiferromagnetischen Cur1E-Punkt (450°C) ein 
Knick auf. Eine Anderung des Gittertyps wurde nicht beobachtet. Ebenso_ 
zeigt das Volumen der Einheitszelle in Abhangigkeit von der Temperatur bei 
450°C einen Knick auf, es wachst von Zimmertemperatur bis 450°C um | 
29% an. v. Harlem. 


r 4902 M.E. Fine. Magnetomechanical effects in an antiferromagnet, CoO. Rev. 
mod. Phys. 25, 158, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) 
_ Verf. berichtet tiber eingehende Messungen der Elastizitatsmoduls und der _ 
_inneren Reibung am antiferromagnetischen CoO. Der Younesche Modul E 
fallt in der Nahe der NéEL-Temperatur (hier —2°) sehr schnell ab, erreicht 
ein Minimum bei rd. —17°C. Die Abnahme betragt 60% (von17 auf 6,4: 1011 
dyn-cm-*). Die Einfliisse des Antiferromagnetismus bleiben zum mindesten _ 
; noch bis —196°C bestehen, hier ist E nur noch halb so gro& wie bei Zimmer- 
_ temperatur. Die innere Reibung nimmt beim Abkihlen von Zimmertemperatur 
schnell zu, erreicht in der Nahe der N&EL-Temperatur ein Maximum von 
*1/Q =9-10-%. Bei Zimmertemperatur und bei —20°C hat ein Anwachsen 
_ der maximalen Spannungsamplitude von 10-® auf 10-5 nur einen sehr kleinen 
_ EinfluB auf E oder 1/Q, bei —190°C nimmt E um 1% ab, wahrend 1/Q von 
5 auf 25 ansteigt. Eine kurze Erklarung der Beobachtungen wird gegeben. 
| v. Harlem. 
4903 A.B. Lidiard. Antiferromagnetism in metals, Proc. phys. Soc., Lond. (A) 
66, 1188—1190, 1953, Nr. 12 (Nr. 408A). (1. Dez.) (Berkeley, Calif., Univ., 
_ Dep. Phys.) Dafiir, daB die nicht ferromagnetischen Metalle der 3d-Ubergangs- 
_reihe Antiferromagnetica sind, sprechen die Neutronenbeugungsversuche an 
Cr und a-Mn, dagegen konnten keinerlei Hinweise auf den Ubergangspunkt 
vom geordneten in den ungeordneten Zustand im Verlauf der Suszeptibilitat 
und der spezifischen Warme gefunden werden. Mittels der Metallelektronen- 
theorie werden nun die zu erwartenden Anomalien dieser Grofen am Ubergangs- 
punkt berechnet. Es zeigt sich, daB die Anderung der Suszeptibilitat nur 0,1% 
des Absolutwertes und die der spezifischen Warme nur 0,0016 cal/grad+ mol 
_ betragen sollten, also unbeobachtbar sind. G. Schumann. 


i 


‘ 4904 G.D. Adam and K. J. Standley. Microwave resonance absorption in some 
_ ferromagnetic manganese compounds. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 823—835, 
1953, Nr. 9 (Nr. 405A). (Sept.) (Nottingham, Univ., Dep. Phys.) Die Versuche 
wurden mit 1,26 cm Wellenlange von —180 bis +300°C nach einer friher 
: (Proc. phys. Soc., Lond. (B) 63, 820, 1950) angegebenen Methode ausgefiithrt. Die 
Zusammensetzung der untersuchten Materialien wurde auf 3% genau kolorime- 
trisch kontrolliert. Die Herstellung der Proben selbst erfolgte, indem eine 
Pulverschicht von 0,1 mm Dicke in einer Flache von ca. 3 mm Durchmesser 
mittels eines Klebstoffes auf einer Cu-Folie angebracht wurde. Das zur Messung 
verwendete Schwingungsmagnetometer wird beschrieben. Fir MnAs war 
der g-Wert im Rahmen der MeBgenauigkeit konstant 3,2 bis zum Umw andlungs- 
punkt 45°. Im antiferromagnetischen Bereich war bis 65° noch geringe Ab- 
sorption feststellbar, weiter oberhalb und im paramagnetischen Gebiet ab 
~496° nicht mehr. Fir MnSb war der g-Wert bei —180° 2,2, von —78 bis 
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+68° 2,5 und nahm dann bis zum Curie-Punkt 31 5° langsam auf 2,1 ab. MnB 
zeigte nur bei —180° Absorption, der g-Wert betrug 2,4, dagegen keine von 
—175 bis +240° und sehr geringe zwischen 250 und 300", die nicht zur g-Wert- 
Bestimmung ausreichte. Die Linienbreite war bei MnAs praktisch konstant, 
nahm dagegen bei MnSb oberhalb 120° deutlich ab. Die Ergebnisse werden 
mit Riicksicht auf andere Untersuchungen tiber ferromagnetische Resonanz 
und auf die Theorie ausfihrlich diskutiert. G. Schumann. 


4905 ¥. Reif and E. M. Pureell. Nuclear magnetic resonance in solid hydrogen. 
Phys. Rev. (2) 91, 631641, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Cambridge, Mass., Harvard 


- Univ., Lyman Lab. Phys.) Die Feinstruktur der magnetischen Kernresonanz- 


linie in festem Wasserstoff bei tieferen Temperaturen (1,5°K) wurde unter- 
sucht mittels einer automatisch registrierenden Apparatur. Die beobachtete ~ 


- Linienform kann quantitativ durch die magnetische Dipolwechselwirkung der 
 beiden Protonen im Wasserstoffmolekiil erklart werden, vorausgesetzt, daB 


der Einflu8 des kristallinen Potentials, das fiir die Erleichterung der Rotations- 
entartung der ortho-Molekiile im festen Zustand verantwortlich ist, beriicksich- 


_tigt wird. Sehr allgemeine Annahmen iiber die Natur dieses kristallinen Poten- 


tials reichen aus, um die Daten der Kernresonanz zu erklaren. Insbesondere 
kann der Fall, wo dies Potential infolge der zufalligen Mischung von ortho- 
und para-Molekiilen, nichtsymmetrisch und nicht das gleiche ist, an den Stellen 
verschiedener ortho-Molekiile behandelt werden. Im festen Wasserstoff wurde 
ein Hystereseeffekt beobachtet, auch wurden Versuche an festem HD und D, 
durchgefiihrt. Die in Verbindung mit diesen Versuchen entwickelte Theorie 
sagt die Nachweisméglichkeit einer Resonanzlinie des festen Wasserstoffs im 
auBeren Magnetfeld Null voraus. Diese Linie gibt die Méglichkeit einer 
direkten Messung der Dipolwechselwirkung, die fiir die Feinstruktur der Reso- 
nanzlinie in hohen Feldern verantwortlich ist. Trotz betrachtlicher experimen- 
teller Schwierigkeiten wurde diese Resonanzlinie bei der erwarteten Frequenz 
von etwa 165 kHz gefunden. v. Harlem. 


4906 A.F. Kip, C. Kittel, R. A. Levy and A. M. Portis. Electronic structure of 
F centers: hyperfine interactions in electron spin resonance. Phys. Rev. (2) 91, 
1066—1071, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Die 
Halbwertsbreite der paramagnetischen Spinresonanz-Absorption von Zenti- 
meterwellen durch F-Zentren in Alkalihalogenidkristallen kann durch eine 
Wechselwirkung des Elektrons im F-Zentrum mit den magnetischen Kern- 
momenten der Nachbarionen erklirt werden, wenn man fiir das F-Zentrum 
nicht die Wellenfunktion eines Elektrons in dem CouLoms-Feld einer Halogen- 
Ionen-Leerstelle annimmt, sondern eine Kombination der Eigenfunktionen 
eines Valenzelektrons an einem der benachbarten sechs K+-lonen. Das be- 
deutet eine Riickkehr zu der alteren Auffassung vom F-Zentrum, wonach 
sich das Elektron vorzugsweise an einem der benachbarten K+-Ionen authalt, 
So erhalt man eine ausreichende Kopplung des Elektrons mit den magnetischen 
Kernmomenten, und dadurch verschwindet der Widerspruch zwischen den 
gemessenen Halbwertsbreiten und den friiheren Rechnungen, die viel zu 
kleine Werte ergaben. Experimentell bewiesen wird der Einflu8 der Kern- 
momente durch den Unterschied der Halbwertsbreite in natiirlichem KCl, 
das zu 93% K*Cl ist, mit 54 Oe und in fast reinem K“Cl mit 36 Oc. Berechnet 
man aus dem Wert fiir natiirliches KCl mit dem Verhaltnis der Kernmomente 
die Halbwertsbreite fiir K“!Cl, so erhalt man in befriedigender Ubereinstimmung 
mit der Messung 31 Oe, Ebenso befriedigend ist die Ubereinstimmung in NaCl 
(162 Oe gemessen, 190 Oe berechnet) und KBr (146 Oc gemessen, 153 Oe be- 
rechnet). Man erhalt aus diesen Messungen ferner die elektronische Ladungs- 
dichte am Kern, und zwar wird | y (K) |? = 0,70+1024 em-? und | w (Cl) |? = 
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0,12-10** em-’. SchlieBlich bietet dieses Modell des F-Zentrums die Méglich- 
keit, Unterschiede des g-Wertes bei den verschiedenen Kristallen zu erkliren. 
Stéckmann. 

4907 Roald K. Wangsness. Sublaizice effects in magnetic resonance. Phys. Rev. 
(2) 91, 1085-1091, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (White Oak, Maryl., U. S. Naval 
Ordn. Lab.) Verf. berechnete die Resonanzfrequenzen eines Systems, das zwei 
oder vier magnetische Untergitter mit verschiedenen gyromagnetischen Ver- _ 
haltniszahlen enthalt. Es ergab sich, daB in manchen Fallen die Ergebnisse _ 
zuriickgefiihrt werden kénnen auf die Standardformeln fir ferromagnetische _ 
“tind antiferromagnetische Resonanz. Sie werden jedoch dargestellt in Ab- — 
hangigkeit von einer effektiven gyromagnetischen Verhaltniszahl, gegeben 

| durch den Quotienten des reinen magnetischen Moments und des reinen Dreh- — 
= des Systems. Linienaufspaltung, bedingt durch das Vorhandensein _ 
. 
; 
| 


mehrerer normaler Schwingungsarien mit angenahert gleichen Frequenzen, sir 
und der Effekt der Untergitterstruktur auf den Beitrag zur Anisotropie der ey 
Linienbreite werden ebenfalls diskutiert. Die berechneten Werte fiir die effek- 
tiven g-Werte und der Linienbreiten als Funktion der Zusammensetzung werden — 
verglichen mit den experimentellen Befunden an Nickelferritaluminaten. wa 


ie 
woe +P 


v. Harlem. 


4908 R.T. Weidner and C. A. Whitmer. Paramagnetic resonance absorption of — 
microwaves. J. chem. Phys. 20, 749, 1952, Nr. 4. (Apr.) (New Brunswick, N. 
J., Rutgers. Univ., Dep. Phys.) LancasTeR und Gorpy haben in einer gleich- 
lautenden Arbeit (s. diese Ber. 31, 793, 1952) Schliisse gezogen tiber die An-— 
wesenheit oder Abwesenheit von Austauschwechselwirkung in paramagneti-_ re 
Bschen Salzen auf Grund der Analyse der Form der Absorptionskurven von 
_gepulverten Proben. Verff. weisen nun darauf hin, daB die experimentellen — 
_ Bedingungen fiir diese Messungen, aus denen die Effekte der anomalen magneti-_ a. 
schen Dispersion abgelesen wurden, betrachtlich die beobachteten ,,Absorp- a 
_tionskurven* beeinflussen kénnen. Verff. kommen ferner zu dem SchluB, daB 
Berechnungen der Momentverhaltnisse ohne Betrachtung der Dispersions- — O 
; effekte héchst fragwirdig sind. vy. Harlemaeg ie 
4909 WR. T. Weidner and C. A. Whitmer. The shape of exchange narrowed para- 
| magnetic resonance lines. Phys. Rev. (2) 91, 1279—1280, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) _ : 
_ (New Brunswick, N. J., Rutgers Univ., Dep. Phys.) Die Theorie von ANDERSON 3 
und Weiss iiber die Austauschverengerung bei der paramagnetischen Re- 
-sonanzabsorption behauptet, daB die Linienform im Fall einer groBen Aus- 
_tauschwechselwirkung vom Resonanz- oder Lorentz-Typ ist. Organische 
freie Radikale, die sehr enge Absorptionslinien haben, sind geeignete Sub- 
-stanzen, um diese Theorie zu priifen. Messungen bei 3,2 em Wellenlange und 
4,2°K ergaben, daB die Absorption von Diphenylpicrylhydrazil die Resonanz- 
linienform befolgt. Die gemessenen Werte sind klar verschieden von der 
-Gaussschen Form. Bei 4,2° K ergab sich fiir meiner a 3,46 + Pee si mit 
e¢= 03. Bei Zimmertemperatur ist die Form ebenfalls vom 
| a oe. AH = 2,70 + 0,02, = 2,0036 + 0,0002, bei v7 7 ist 
AH = 2,36 + 0,02 Oc, g = 2,0036 + 0,0003. Diese Ergebnisse sind in quali- 
tativer Ubereinstimmung mit denen von SINGER und SPENCER bei 25 MHz, 
Der Effekt der Anisotropie in g, der bei Einkristallen gefunden wurde, wurde 
ausgeschlossen durch Verwendung von feinem Pulver. Die Hyperfeinstruktur, 
welche sich bemerkbar macht, wenn das Hydrazylradikal genugend in Benzol 
verdiinnt ist, bringt in unverdiinnten Proben keinen Aare ap aera 
Vis e > 


: Bloembergen. On the magnetic resonance absorption in conductors. J. 
oy Paves, 1393 1389, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Cambridge, Mass., Harvard 
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Univ., Cruft Lab.) Die elektromagnetischen Verluste in Leitern werden auf- 
geteilt in Verluste, die durch magnetische Absorption bedingt sind, und in 
Leitungsverluste. Die bei magnetischen Resonanzversuchen beobachteten 
GréBen haben verschiedene Bedeutung, abhangig davon, ob die Abmessungen 
der Probe groB® oder klein gegeniiber der Spineindringtiefe sind. Explizite 
Formeln fiir die elektrischen und magnetischen Verluste werden fiir den Fall 
eines ebenen Bleches und einer Kugel abgeleitet. Fiir die Kern- und ferro- 
magnetische Resonanz wird noch der EinfluB der Leitfahigkeit auf die Linien- 
form und die Sattigungseffekte diskutiert. v. Harlem. 


4911 ¥.K. Willenbrock and N. Bloembergen. Paramagnetic resonance in Nn- 
and p-type silicon. Phys. Rev. (2) 91, 1281, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Cambridge, 
Mass., Harvard Univ., Div. Appl. Sci.) Verff. haben unabhangig die para- 
magnetische Resonanz von Silicium vom n-Typ (Portis, Kip, KITTEL, 
BRATTAIN) und auch vom p-Typ beobachtet. Die Messungen wurden an zwei 
v-Typ- und drei p-Typ-Proben mit einem Gehalt an Verunreinigungen von 
5-107 bis 51028 cm-3 bei 9000 MHz und 78°K durchgefihrt. Der g-Faktor 
ergab sich sowohl fiir die Lécher als auch fiir die Elektronen zu 2,00. Fir beide 
Typen betrug die Linienbreite im halben Absorptionsmaximum 4—5 Oe. Die 
Intensitat des Absorptionssignals ist roh der Konzentration der Verunreini- 
gungen proportional, Da die Resonanz das Ergebnis des Spins der freien 
Trager ist, so folgt daraus, daB die Verunreinigungen in den benutzten Proben 
fast vollstandig ionisiert sind. Versuche bei der Temperatur des fliissigen He 
kénnen Auskunft geben iiber die effektive Masse der Lécher. v. Harlem. 


4912 C.D. Jeffries and P. B. Sogo. The nuclear magnetic moment of Cr** and Sr®’, 
Phys. Rev. (2) 91, 1286, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Berkeley, Calif., Univ., Phys. 
Dep.) Mittels eines Kerninduktionsspektrometers wurde die magnetische Kern- 
resonanz des Cr’ bei 2,40 MHzin einem Feld von 10000 Oe untersucht. Benutzt 
wurde eine 1,1 molare wiBrige Lésung von Na,CrO,, indem das Cr zu 90% 
mit Cr5* angereichert war. Vergleich mit dem Signal fiir Na®* ergab, daB das 
Vorzeichen des magnetischen Moments des Cr58 negativ ist. Weitere Messungen 
ergaben »(Crs%)/»(D?) = 0,86820 + 0,00003. Ohne die magnetische Korrektur 
ergibt sich daraus p(Cr§8) = —(47351 + 0,00007) Kernmagnetonen unter 
Benutzung des Spins 3/2 nach BLEANY und Bowers. Unter Benutzung einer 
gesittigten wiBrigen Lésung von SrBr, wurde das Kerninduktionssignal des 
Sr bei 1,84 MHz in einem Feld von 10000 Oe untersucht. Vergleich mit Messun- 
gen an einer 3,1 molaren wibrigen Lésung von SrBr,, indem das Sr zu 60% 
mit Sr’? angereichert war, ergab die Bestatigung, daf wirklich das Signal des 
Sr’? beobachtet wurde. Das Vorzeichen des magnetischen Moments ist ebenfalls 
negativ. Eine chemische Verschiebung zwischen den Resonanzfrequenzen des 
Sr’? in SrBr, und Srl, wurde nicht gefunden. Weiter wurde gemessen: 
»(Sr8?)/»(D#) = 0,28232 + 0,00003, woraus sich (ohne diamagnetische Korrek- 
tur) ergibt y(Sr8’?) = —(1,0892 + 0,00015) Kernmagnetonen mit einem 
Spin = 9/2 nach HEYDEN und KoprFERMANN. v. Harlem. 


4913 W. Sueksmith, C. A. Clark, D. J. Oliver and J. E. Thompson. Spontaneous 
magnetization — techniques and measurements. Rev. mod. Phys, 25, 34—41, 1958, 
Nr. 1. (Jan.) (Sheffield, Engl., Univ.) Messungen der Temperaturanderung der 
spontanen Magnetisierung sowohl nach magnetothermischen als auch nach 
rein magnetischen Methoden sind bisher nur an Nickel durchgefiihrt worden, 
Die Méglichkeiten, hierbei gréBere Empfindlichkeit zu erhalten, wird diskutiert. 
Die Methode von Weiss und Forrer wird durch Anwendung eines Ver- 
starkers verbessert, so daB es méglich wird, kleine, magnetokalorisch bedingte 
Temperaturerhéhungen genau zu messen. Die urspringlich von SUCKSMITH 


1228 


ne 


ed ie 4 ‘ ye 11M gnetis 


vorgeschlagene magnetische Waage wurde ebenfalls verbessert und ist jetzt 
anwendbar iiber ein gréBeres Gebiet, wobei die Felder sowohl durch Luft- 
-spulen als auch durch Elektromagnete erzeugt werden kénnen. Messungen 
an einer Kupfer-Nickel-Legierung (27,59 Cu) wurden durshgefthrt. Beide 
Methoden gaben identische Ergebnisse mit Ausnahme in der unmittelbaren __ 
Umgebung des Curte-Punktes, wo die thermischen Messungen einen steileren 
Abfall, zur Temperaturachse hin mit kleinerem ,,Schwanz‘ ergeben, wahrend | 
die rein magnetischen Untersuchungen eine héhere CurtE-Temperatur und 
ausgepragten ,,Schwanz‘' anzeigen. Unterhalb des CurrE-Punktes wird die _ 
quadratische Abhangigkeit der magnetokalorischen Temperaturerhéhung von | 

_ der Magnetisierungsintensitat wie im Falle des Nickels und Eisens bestatigt, 

_oberhalb wird eine ausgesprochene Kriimmung festgestellt. Ferner wurden _ 
noch Messungen an'dem Mischferrit (MgO-ZnO-2Fe,0,) durchgefihrt. Hier 
werden hinreichend gute Ubereinstimmungen zwischen den beiden Methoden 
gefunden, jedoch weichen die Ergebnisse deutlich ab von dem Gesetz der _ 

; korrespondierenden Zustande fiir ferromagnetische Stoffe. Diskussions- 
bemerkungen von C. J. GortEeR, A. ARROTT. Vv. ELarl ¢- ee 


4914 Arthur F. Kip. Microwave resonance absorption in gadolinium metal. Rev. $ ; 
Emod. Phys. 25, 229—232, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. — 
Phys.) Die Mikrowellenresonanzabsorption in Gadolinium wurde bei 9000 | 
und 24000 MHz untersucht. Im paramagnetischen Gebiet ergab sich g = _ 
1,95 + 0,03. Im ferromagnetischen Gebiet verhinderte eine extrem breite Py 
Resonanzlinie die genaue Bestimmung des g-Wertes. Eine Berechnung unter — am 
Vernachlassigung der Einfliisse der Linienverbreiterung ergab fiir das ferro- i 


_magnetische g den Wert 1,94. Diskussionsbemerkungen von B. BLEANEY. ; 
v. Harlem. 


4915 = C. Kittel and Elihu Abrahams. Relaxation processes in ferromagnetism. 
Rev. mod. Phys. 25, 233—238, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Berkeley, Calif., Univ., 
Dep. Phys.) Verff. geben eine Ubersicht iiber die vorliegenden theoretischen 
_Arbeiten tiber Spin-Spin- und Spin-Gitter-Relaxation in ferromagnetischen 
Stoffen mit Bezug auf die ferromagnetische Resonanz. Es wird gezeigt, dab 
sich eine verniinftige Erklarung fir die hauptsachlichsten experimentellen 
Ergebnisse geben laBt. Die Berechnungen, die speziell fiir Nickel durchgefiihrt 
werden, benutzen eine makroskopische Spin-Wechselwirkung, bestimmt aus _ 
der Beobachtung der Magnetostriktion, und eine pseudo-dipolare Spin-Spin- 
Wechselwirkung, bestimmt aus der beobachteten Anisotropie. Es reicht nicht 
aus, magnetische Dipolkopplung fiir beide Relaxationsprozesse allein zu ge- 


oe 


brauchen. Die Nullpunktsfluktuation im pseudo-dipolaren Feld spielt eine 4 
zentrale Rolle bei der Entwicklung der Theorie. Diskussionsbemerkung von) 
G. T. Rapo. v. Harlem. 

yg 


(4916 R.W. Damon. Relaxation effects in the ferromagnetic resonance. Rey. mod, 
Phys. 25, 239—245, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Mass., Harvard Univy., ‘ 
Cruft Lab.) Verf. bestimmte aus det ferromagnetischen Resonanz bei 9000 MHz ~~ 
die Spin-Gitter-Relaxationszeit T, von Nickelferrit-Einkristallen. Bei hoher 
Mikrowellenleistung wird der Sattigungseffekt sowohl bei der Resonanz- 
absorption als auch bei der Komponente der Magnetisierung in Richtung des 
statischen Feldes beobachtet. Aus diesen Werten wurde T, berechnet. Die 
benutzte Methode wird beschrieben. Einige der Ergebnisse sind bisher bei ne 
der magnetischen Resonanz noch nicht beobachtet worden, werden auch von — 
den vorliegenden Theorien nicht vorausgesagt. Daher kann die Relaxationszeit : 
auch nicht aus der klassischen Theorie der magnetischen Resonanz berechnet aay 
werden. Indem die absorbierte Energie gleich der, die auf das Gitter tibertragen 
wird, angesetzt wird, wird der Wert T, rd. 3°10-5 see erhalten. Dieser Wert ist 


1229 


- 


ti. 


Risse) Pe ee ey ee Bilt 


4917—4921 V. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 33, 5 


gréBer als’ die direkt beobachtete Zerfallszeit, welche kleiner ist als einige 
Zehntel einer psec. Die Ergebnisse werden verglichen mit den vorliegenden 
Theorien der magnetischen Resonanz und Spin-Gitter-Wechselwirkungen. 

v. Harlem. 
4917 PB. Opechowski. Magneto-optical effects and paramagnetic resonance. Rev. 
mod. Phys. 25, 264—268, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Vancouver, Can., Univ. Brit... 
Columbia, Dep. Phys.) Es wird eine allgemeine theoretische Ubersicht gegeben. 
Diskussionsbemerkungen von A. ABRAGAM. v. Harlem. 


4918 WP. W. Anderson and P. R. Weiss. Exchange narrowing in paramagnetic 
resonance. Rev. mod. Phys. 25, 269—276, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Murray Hill, 
N. J., Bell Teleph. Lab. ; New Brunswick, N. J., Rutgers Univ.) Verff. behandeln 
das Problem der Linienform bei der paramagnetischen Resonanz, wenn groBe 
Austauschwechselwirkung vorhanden ist, vom Standpunkt eines vereinfachten 
mathematischen Modells aus, fiir das sie das Stichwort ,,Modell der zufalligen 
Frequenzmodulation® gepragt haben. Es wird angenommen, daB das Atom eine 
einzelne Frequenz absorbiert, welche tiber eine Verteilung variiert, die durch 
dipolare Lokalfelder bestimmt wird, daB aber diese Frequenz zufallig zeitlich 
gegeben mit einer Geschwindigkeit variiert, die durch die Austauschwechsel- 
wirkung bestimmt wird. Die gute Ubereinstimmung mit den Experimenten 
in den untersuchten Fallen laBt vermuten, daB eine quantitative Lésung des 
Problems der Breite der paramagnetischen Resonanzlinie nur auf Grund der 
Dipolwechselwirkung, Austauschnaherung und Feinstrukturaufspaltung még- 
lich sein wird. v. Harlem. 


4919 L.R. Maxwell and T. R. MeGuire. Antiferromagnetic resonance. Rev. mod. 
Phys. 25, 279—284, 1953, Nr. 1. (Jan.) (White Oak, Maryl., U. S. Naval 
Ordn. Lab.) Die Frequenzen, bei denen Resonanz der Elektronen auftritt, 
liegenfiirsolche Stoffe, die eine CuRIE-Temperatur weit oberhalb 0° K haben, 
oberhalb des Gebietes, das mit iblichen Mikrowellenapparaten erreichbar ist. 
Cr,03,;, MnO, MnTe, MnSe zeigen eine starke Abnahme der GréBe der Re- 
sonanzabsorption bei Temperaturerniedrigung durch ihre Curte-Temperatur 
hindurch (gemessenim gepulverten Zustand), so daB im antiferromagnetischen 
Gebiet nur eine kleine Restabsorption bestehen bleibt. MnSe zeigt in Abhangig- 
keit von der Temperatur eine Hystereseschleife der Absorption, die in Be- 
ziehung steht mit der friiher fiir diesen Stoff beobachteten Suszeptibilitats- 
schleife. Die g-Werte bleiben konstant, auch wenn die Absorption abnimmt. 
Fir MnO, MnS und MnTe wird auch im statischen Feld 0 eine betrachtliche 
Absorption beobachtet. Die Linienbreite nimmt scharf zu, wenn die CURIE- 
Temperatur erreicht wird, Fir CoO und VO, wird weder unterhalb noch 
oberhalb der Curte-Temperatur eine meBbare Absorption festgestellt. NiO 
und CuO zeigen im antiferromagnetischen Gebiet keine Absorption. Diskus- 
sionsbemerkungen von A. I. SNow. v. Harlem. 


4920 Clyde A. Hutehison jr., Arthur Kowalsky, Ricardo C. Pastor and G. W- 
Wheland. A note on the detection of free radicals by means of paramagnetic resonance 
absorption. Biradicals. J. chem. Phys. 20, 1485—1486, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Chi- 
cago, Ill, Univ., Inst. Nuel. Stud., Dep. Chem.) Die Anwendbarkeit der para- 
magnetischen Resonanzabsorption zum Nachweis von freien organischen 
Radikalen wird diskutiert, Die Vorteile dieser Methode gegeniiber den tiblichen 
Messungen der magnetischen Suszeptibilitat werden gezeigt an Hand der Mefi- 
ergebnisse an p,p’-Biphenyl-bis-(diphenylmethyl). v. Harlem. 


4921 Clyde A. Hutehison jr. and Rieardo C. Pastor. Paramagnetic resonance 
absorption in solutions of K in liquid NH. Rev. mod. Phys. 25, 285—290, 1953, 
Nr, 1. (Jan.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud., Dep. Chem.) Verff, be- 
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richten iiber die Messung der paramagnetischen Resonanzabsorption von in- 


NH, geldéstem K, die bei 28°C und bei —33° (dem Siedepunkt des fl. NH,) 
bei verschiedenen Konzentrationen durchgefiihrt wurden. Bei Zimmertempera- 
tur ergab sich g = 2,0010 + 0,0002 bei 0,425 mol I-! und 2,014 + 0,0002 bei 
0,0365 mol I-t, also wesentlich niedriger als der Wert fiir ein freies Elektron 


; 2,0023, wenn auch nicht so niedrig, wie bei additiv verfarbten KCl-Kristallen. 
Uber weitere Einzelheiten, insbesondere tiber den Vergleich mit der statischen 


Permeabilitat, mu8B auf das Original verwiesen werden. v. Harlem. 


_ 4922 W.D. Hershberger and H. N. Leifer. Paramagnetic resonance in phos- 


~— © 


phors at microwave frequencies. Rev. mod. Phys. 25, 291, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
(Los Angeles, Calif., Univ.) 32 anorganische Phosphore, die paramagnetische 
Aktivatoren enthielten, wurden untersucht. Es wurde dabei das paramagne- 
tische Resonanzspektrum im unbeleuchteten wie auch im mit Ultraviolett 
bestrahlten Zustand aufgenommen. Eine Anderung des Paramagnetismus bei 
Bestrahlung konnte nicht festgestellt werden, wie an sich erwartet wurde. Es 
wurde nur Photoleitfahigkeit festgestellt. Uber weitere Einzelheiten mu8 auf 
das Original verwiesen werden. v. Harlem. 


4923 H.S. Gutowsky and B. R. MeGarvey. Nuclear magnetic resonance in metals. 


I. Broadening of absorption lines by spin-lattice interactions. J. chem. Phys. 20, 
1472—1477, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Urbana, Ill., Univ., Noyes Chem. Lab.) Verff. 
uhtersuchten die Linienform und -breite der magnetischen Resonanz, ihre 
Temperaturabhangigkeit und die durch das Leitungselektron bedingte Ver- 
schiebung der Resonanzfrequenz der Metalle Li’, Na®’, Al??, Cu®, Cu, 
Ga7?, Rb®, Rb’? und Cs!%3, Die Absorptionslinien der meisten dieser Metalle 
sind breiter als nach der Theorie, wenn nur magnetische Dipolverbreiterung 
angenommen wird, Verff. nehmen an, daB der Mechanismus fiir diese zusatz- 
liche Verbreitung, der fiir die meisten, wenn nicht fir alle Falle verantwortlich 
ist, in der Wechselwirkung besteht zwischen dem Kernspin und den Leitungs- 
elektronen, welche auch die Spin-Gitter-Relaxationszeit bestimmt. Spin- 
Gitter-Relaxationszeiten T, werden berechnet aus der nicht-dipelaren Ver- 
breiterung der beobachteten Absorptionslinien, Diese T,-Werte sind in guter 
Ubereinstimmung mit den verfiigbaren direkt gemessenen Werten und mit 
Naherungswerten fiir T,, die nach der Theorie von KORRINGA aus den gémesse- 
nen Resonanzverschiebungen berechnet wurden. Im Fall des Lithiums wird 
eine Umwandlung der Dipollinienbreite bei 255° K beobachtet. Diese Umwand- 
lung wird durch Selbstdiffusion verursacht, fiir die die Aktivierungsenergie zu 
9,8 + 1 kcal/mol bestimmt wird. v. Harlem. 


4924 L.H. Meyer, A. Saika and H. 8. Gutowsky. Electron distribution in molecules, 
III. The proton magnetic spectra of simple organic groups. J. Amer, chem. Soc. 75, 
4567 —4573, 1953, Nr. 18. (20. Sept.) (Urbana, IIJ., Univ., Noyes Chem. Lab.) Mit- 
tels eines Radiofrequenzspektrometers groBer Auflésung wurden komplexe ma- 
gnetische Resonanzspektren der Protonenin einer groBen Anzahl einfacher orga- 
nischer Fliissigkeiten beobachtet. Die Komponenten der Resonanzabsorption 
haben charakteristische Lagen, die abhangig sind von der elektronischen Umge- 
bung der Protonen. Die ,,chemische Verschiebung*’ der Resonanzlagen der ver- 
schiedenenProtonen enthaltendenGruppensindim allgemeinenin guter Uberein- 
stimmung mit den Erwartungen aus den angenommenen elektronischen 
Strukturen der Molekiile. Es wird eine graphische Darstellung fiir die chemische 
Verschiebung der einzelnen Protonen enthaltenden Gruppen gegeben, welche fiir 
die strukturelle und qualitative Analyse erfolgversprechend erscheint, obgleich 
begrenzende und komplizierende Faktoren vorhanden sind. Verbindungen, 
die folgende Protonengruppen enthalten, wurden untersucht: OH (Alkohol), 
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OH (Phenol), COOH, SO,H, SH (Mercaptan), SH (Thiophenol), NH (2° 
& alkylamin), NH (2°-arylamin), NH, (Alkylamin), NH, (Arylamin), NH 


di — 
eikinid), ClH,—C—CH ye, Cb >. CH,-C=, CH,-N¢, CH,-0-, CH,X, 
~ m a —™ ‘ F a 
CH, (zyklisch), C-CH,-X, CH,—, CH=, C=CH-C, aromatisch (Benzolring), 

_ X-CHO, C-CHO. (X ist eine Gruppe, fiir die die C-X-Bindung keine C-C- 
-_ Bindung ist.) v. Harlem. 


4925 +E. ¥F. Carr and C. Kikuehi. A physical model to demonstrate nuclear and 
paramagnetic resonance. Amer, J. Phys. 20, 110—111, 1952, Nr. 2. (Febr.) (East 
Lansing, Mich., State Coll.) Es werden Modelle beschrieben, um die magnetische 
 Protonenresonanz und die paramagnetische Resonanz des Elektrons zu 
-demonstrieren und zu erklaren. v. Harlem. 


Kern-, para- und ferromagnetische Resonanz. S. auch Nr. 4599, 5182. 


4926 «C.J. Kriessman. The high temperature magnetic susceptibility of V, Nb, Ta, 
-_W and Mo. Rev. mod. Phys, 25, 122—126, 1953, Nr. 1. (Jan.) (White Oak, 
- Maryl., U. S. Naval Ordn. Lab.; Washington, D. C., Cath. Univ. Amer.) 
 -Verf. berichtet iber Messungen der magnetischen Suszeptibilitat von V, Nb, Ta, 
- Wund Mo, die gegeniiber friiheren Messungen von 1450°C bis auf 1850° er- 
_-weitert wurden. Von 25° ab bis zur héchsten erreichten Temperatur nimmt die 
- Suszeptibilitat von V, Nb und Ta mit wachsender Temperatur ab, wahrend 
_ die von Mo und W zunimmt. Die Periodizitat in dem Vorzeichen des Tempera- 

; turkoeffizienten der magnetischen Suszeptibilitaten der Ubergangsmetalle 
_-wird auf Grund der verschiedenen Theorien der Metalle diskutiert. 

i. v. Harlem. 
_ Para- und Diamagnetismus. S, auch Nr. 4262, 4264. 


4927 «iB. Bleaney. Anomalous paramagnetism of copper acetate. Rev. mod. Phys. 
25, 161—162, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Oxford, Engl., Clarendon Lab.) Es wird eine 
theoretische Deutung des anomalen Paramagnetismus des Kupferacetats 
gegeben, v. Harlem. 


4928) Warren E, Henry. Some magnetization studies of Cr+ *+*+, Fe++*+, Gd* ++ 
and Cut* at low temperatures and in strong magnetic fields. Rey. mod. Phys. 25, 
1638 —164, 1953, Nr. 1, (Jan.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Die Unter- 
suchungen des Verf. an Substanzen, die Gd3+, Fe*+ und Cr+ enthalten, 
ergaben, daB bei tiefen Temperaturen und sehr hohen Feldern in Abhangigkeit 
i von H/T eine paramagnetische Sattigung erreicht wird, die sich durch eine 
BRILLOUIN-Funktion mit J = S =1/, (Gd) bzw. 5/, (Fe) baw. °/, (Cr) dar- 
stellen 1aBt. Ferner wurde noch CuSO,*°5H,O und CuCl,*2H,O untersucht, 
von dem das erstere unterhalb 1°K, das andere unterhalb rd. 4,3°K anti- 
ferromagnetisch wird, Fiir CuCl,*2H,0 wurden im antiferromagnetischen 
Zustand bei vorgegebenen Feldern temperaturunabhangige magnetische 
Momente gefunden. Die Ergebnisse werden theoretisch gedeutet, 
‘ v. Harlem. 


4929 4. ¥von, J. Horowitz and A. Abragam. Exchange coupling belween three 
Iron tons in two organic molecules. Rev. mod, Phys. 25, 165, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
' (Chatillon, Seine, France, Lab.) Es wird eine theoretische Erklarung der von 
Forex, Tsar und Wucner an [Fe,(CH,COO),(OH),] NO, + 6H,O-Acetat 
und [Fe,(C,H,COO,(OH)]*(C,H,COO) (ClO,) + 11,0-Benzoat gefundenen 
Anderung der magnetischen Suszeptibilitat mit der Temperatur gegeben, die 


fanden, daf} im Bereich 2° bis 298° K das Werss-Gesetz mit Bp = 5,19 pro 
Atom, @ = —443° baw. py = 5,5, @ = —572°, ohberhalb 20°C mit pg = 1,2, 
1232 
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; be of a , ek rs v. M : gneti oe r } ‘ aa . 4930 —4 
6 = —2° bzw. Hy = 1,26, O = —6,5° gilt. Diskussionsbemerkung von _ 
C. J. Gorter. victlarl 6s 


4930 K. W.H. Stevens. A note on exchange i tt ; =! Da 
: 2 ; ge interactions. Rev. mod. Phys. 25, — 
166, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Oxford, Engl., Clarendon Lab.) Vert. gibt eine Enea u 


+ . i : * 
Ubersicht iiber die Theorie der Resonanzerscheinungen in Kupferacetat. 
Vv. Harlem: a 


4931 RK. J. Elliott. Crystal field theory in the rare earths. Rev. mod, Phys. 25, 


167—169, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Oxford, Engl., Clarendon Lab.) Die parainagne- i 


tischen Eigenschaften (insbesondere die Ergebnisse der Resonanzversuche) der — 


Athylsulfate der Seltenen Erden werden vom Standpunkt einer Theorie 


_ aus betrachtet, die annimmt, daB sich jedes Ionineinemstatischenelektrischen _ 


mit den Beobachtungen an Cerathylsulfat. Es ist méglich, die GroBe der 


| Feld mit C,,-Symmetrie befindet. Diese Annahme ist in Ubereinstimmung 


Wechselwirkung dieses Feldes mit dem Ion zu berechnen. Auch bei den anderen 


Salzen wird durch Einfiihrung ahnlicher Felder gute Ubereinstimmung mit 
den Beobachtungen erreicht. v. Harlem. 


4932 J. W. Stout and L. M. Matarrese. Magnetic anisotropy of the iron-group | 


- fluorides. Rev. mod. Phys. 25, 338—343, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Chicago, Il, Univ., 


11° bis 340° K die magnetische Anisotropie von FeF,- und CoF,-Einkristallen. 
Wie MnF, wird auch hier die tetragonale Rutil-Struktur gefunden. Der Ver- — 


gleich mit den Messungen von Stout und GriFFeEL am MnF, ergibt folgendes 
Bild. Bei allen drei Verbindungen ist bei Zimmertemperatur die magnetische 
Suszeptibilitat parallel zur c-Achse gréBer als senkrecht dazu. Wegen des 


bY oi 


magnetischen Bahnmomentes ist die Anisotropie bei héheren Temperaturen 


; Inst. Study Metals, Dep. Chem.) Verff. untersuchten im Temperaturgebiet 
. 


beim FeF, und CoF, wesentlich héher als beim MnF,. Wird die Temperatur 


_verringert, so Andert die Anisotropie ihr Vorzeichen und hat bei 11°K stark | 


-negativen Wert, was darauf hindeutet, dafi die Anisotropie paralle! der c-Achse 


klein ist. Bei tiefen Temperaturen ist danach ferner ein geordneter antiferro- 


_magnetischer Zustand vorhanden, wobei die magnetischen*Momente parallel 


und antiparallel zur c-Achse ausgerichtet sind, in Ubereinstimmung mit dem 
_ Ergebnis der Neutronenbeugungsversuche von SHULL und Erikson. Das 
-anomale Verhalten der Anisotropie, das mit der antiferromagnetischen Ord- 
nung verbunden ist, erstreckt sich beim CoF, iiber ein wesentlich gréSeres 
Temperaturgebiet als im Fall des MnF, und FeF,. Bei den tiefsten Tempera- 
turen geht die Anisotropie des MnF, mit T’, beim FeF, und CoF, dagegen 
Bit. £ = v. Harlem. 


4933 Bhagawati Charan Guha. Magnetic properties of some paramagnetic crystals 
_at low temperatures. Proc. roy. Soc. (A) 206, 353—373, 1951, Nr. 1086. (7. Mai.) 
(Caleutta, Presidency Coll.) Verf. bestimmte die magnetischen Haupt- 
suszeptibilitaten und Anisotropien einer Reihe von Salzen der Eisengruppe 
im Gebiet Zimmertemperatur bis hinab zu etwa 80° k. Die Ergebnisse werden 
diskutiert auf Grund der Kristallfeldtheorie von vAN VLECK bzw. SCHLAPP 
und PENNEY. Beim Mn++ sowohl wie beim Fe*+ sind die Tonen im S-Zustand, 
die Anisotropien sind extrem klein und die Temperaturanderung der Sus- 
zeptibilitat folgt genau dem Curteschen Gesetz, Bei den Stark-Aufspaltungen 
des Cr?+-Ions ist das niedrigste Niveau ein Singulett mit einer (2s + 1)- 
fachen Spinentartung, welche weit von den oberen Niveans entfernt ist, das 

Ion benimmt sich so, als ware es im S-Zustand, Die Spin-Bahn-Kopplung 
des Nit++ ist wesentlich gréBer als die des Cr*+. Dies ist verantwortlich fir die 
bemerkbare Anisotropie und Abweichung vom CurRtif£-Gesetz, Diese Ab- 
-weichungen wurden benutzt, die Kristalifeldkonstanten zu berechnen, 


! 
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49344936 V. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 33, 5 
Es ergab sich, da® der kubjsche und rhombische Anteil des Feldes angenahert 
von der gleichen GréBe bei allen Nickelsalzen ist und sie praktisch temperatur- ? 
unabhangig sind. Das’Grundniveau von Co++ und Fe+* ist ein Triplett und 

daher sind ihre magnetischen Eigenschaften viel empfindlicher gegentiber 

demrhombischen Anteil des Kristallfeldes als die Nickelsalze. Eine Abschatzung 

des Feldes wurde durchgefiihrt. Die Kupfersalze zerfallen auf Grund ihrer mag- 

netischen Eigenschaften in drei verschiedene Klassen. Bei der ersten Gruppe, 

zu der die Tutton-Salze gehéren, sind die Hauptmomente verschieden in 

verschiedenen Richtungen, aber alle sind praktisch temperaturunabhangig. 

Bei der zweiten Gruppe sind die Momente fast von der gleichen Gréfe wie bei 

der ersten, aber sie nehmen ab mit abnehmender Temperatur. Das Doppel- 

chlorid des Kupfers und Ammoniums ist ein typisches Beispiel fir diese 

Klasse. Zu der dritten Gruppe gehéren die Kupferacetatmonohydrate, wo die 

Momente alle klein sind, auch bei Zimmertemperatur, sie nehmen sehr schnell 

ab, wenn die Temperatur abnimmt. Bei diesen drei Klassen ist der nicht- 

kubische Anteil des Kristallfeldes von EinfluB, er ist am kleinsten bei der 

ersten Klasse und am gréBten bei der dritten Klasse. Bei den Nickel- und 

Eisen(II)-Salzen gibt es eine Achse der magnetischen Symmetrie, obwohl ihre 

Kristallstruktur nicht darauf schlieBen 1aBt. Die magnetischen Achsen einiger 

weniger Kristalle andern ihre Richtung im untersuchten Temperaturbereich. 

Es wurde ferner noch der Einflu8 der covalenten Bindung und auf das elek- 

trische Feld auf die magnetischen Eigenschaften des Ions diskutiert. Im ganzen 

wurden 27 Kristalle untersucht. v. Harlem. 


Magnetische Eigenschaften chemischer Verbindungen. S. auch Nr. 4595, 5452. 


4934 Sheldon Levy and Rohn Truell. Ultrasonic attenuation in magnetic single 
crystals. Rev. mod, Phys. 25, 140—145, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Providence, Rhode 
Isl.. Brown Univ.) Es besteht eine sehr enge Beziehung zwischen den magne- 
tischen Eigenschaften und der Ultraschalldampfung bei Nickeleinkristallen. 
Die magnetische Anisotropie laBt sich feststellen durch Messung der Dam- 
pfung in Abhangigkeit von der Feldstarke. Ebenso konnte Auskunft tiber die 
Schwingungen der BLocu-Wande erhalten und die Anzahl der schwingenden 
Wiande iiber die Einheitslange bestimmt werden. Die Abhangigkeit der Dam- 
pfung von der magnetischen Induktion fiir Scherungs- und Longitudinalwellen, 
die in [110] fortschreiten war im Bereich 5-100 mHz die gleiche, wenn B in 
[111] und in [001] lag. Bei Scherungswellen treten gréBere Verluste auf als bei 
Longitudinalwellen. Die gleichen Messungen an einem Kristall mit 3,8% Si, 
Rest Fe, ergaben, daB hier die Wande nicht so leicht vibrieren. Bei den unter- 
suchten Frequenzen zeigt dies, daB hier eine direkte Beziehung besteht zwi- 
schen den Magnetostriktionskonstanten und dem dynamischen Verhalten der 
Brocu-Winde. Die elastischen Konstanten wurden aus den Geschwindig- 
keitsmessungen berechnet, ein d E-Effekt wurde nicht gefunden. 
v. Harlem. 

4935 C.J. Davisson and J. W. Beams. A new variation of the rotation-by-mag- 
netization method of measuring gyromagnetic ratios. Rev. mod, Phys. 25, 246 bis 
252, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Charlottesville, Virg., Univ.) Verff. beschreiben eine 
neue Variation, den EINSTEIN-DE Haas-Effekt zu messen. Die bisher tiblichen 
Stabe werden durch Kugeln, die mechanische Aufhangung wird durch eine 
torsionsfreie magnetische Aufhingung ersetzt und auch besondere Magnet- 
spulen eingefiihrt. Uber weitere Einzelheiten muB auf das Original verwiesen 
werden. MeBergebnisse werden nicht mitgeteilt. v. Harlem. 


4936 L.D. Roberts, C. C. Sartain and B. Borie. Measurement of the nuclear and 


electronic contributions to the specific heat of neodymium ethyl sulfate near 1° K. 
Rev. mod. Phys. 25, 170—173, 1953, Nr. 4. (Jan.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. 
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_ Lab.) Die molare spez. Warme C, von Neodymathylsulfat wurde an drei 
_ Proben mit getrennten Isotopen des Nd im Temperaturbereich 0,95—2,15°K 


nach der magnetischen Methode von BENZzIE und Cooke bei Frequenzen von — 


_ 300—1200 Hz untersucht. Die MeBergebnisse fiir C, lassen sich innerhalb von 
1% darstellen durch C, = b/T?, wo T die Temperatur und-b eine Konstante 

ist. Alle drei Proben besitzen die gleiche Struktur, wie sie auch KETELAAR 
fand. Fir den von den Elektronen herrithrenden Anteil der spez. Warme 
_ergibt sich b, = 0,146 + 0,004-108 und fiir den von der Hyperfeinaufspaltung 
herrithrenden Anteil b,4; = 5,08 + 0,05-105 und b,,, = 1,7 + 0,2-105 erg: 
_ Grad. Diese Werte fiir b,,, und b,,4,; sind innerhalb der Beobachtungsfehler in 
| Ubereinstimmung mit den entsprechenden, aus Mikrowellenmessungen von 
_Scovit berechneten Werten. Der Anteil der Hyperfeinstrukturaufspaltung 
zur spez. Warme beim Nd'43(C,H,SO,4),°9H,O ist somit 35 mal gréBer als 

der Anteil der Elektronen. Deswegen ist dieser Stoff von besonderem Interesse 
_ fiir die Untersuchung von Kerneffekten unterhalb 1° K. v. Harlem. 


4937 =D. de Klerk and R. P. Hudson. The new adiabatic demagnetization apparatus 
_ at the National Bureau of Standards. Rev. mod. Phys, 25, 292, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
(Washington D. C., Nat. Bur. Stand.) Es wird der Aufbau einer Apparatur 


_heschrieben, mit dem es méglich wird mittels der adiabatischen Entmagneti- 


sierung Temperaturen zu erzeugen und aufrechtzuerhalten, die bis weit unter- 
_halb 1°K liegen. Die mit dieser Apparatur gemessenen Geschwindigkeiten 
des ,,zweiten Schalls‘* von fliissigem He II sind oberhalb 0,9°K in sehr guter 

Ubereinstimmung mit denen von HERLIN; bei tieferen Temperaturen werden 

jedoch betrachtlich héhere Werte als von ATKINS und OSBORNE berichtet, 
gefunden, bei 0,5°K sind die neuen Werte, 2,5 mal gréSer. Extrapolation auf 
—0°K ergibt 190 m/sec statt 152 m/sec nach ATKINS und OsBorne. Nach 

vorlaufigen Messungen scheint ferner Chrommethylaminalaun die theore- 

tischen Erwartungen besser zu erfiillen als Chromkaliumalaun. 

v. Harlem. 


4938 <A.1. Sehindler and E. I. Salkovitz. Brillouin zone investigation of Mg. 
alloys. I. Hall effect and conductivity. Phys. Rev. (2) 91, 1320—1322, 1953, Nr. 6, 
(15. Sept.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Die Abhangigkeit der Hatt- 
-Konstanten des Magnesiums von der Menge eingelagerter Fremdatome (Ag 
und Al) wurde experimentell untersucht. Die Ergebnisse bestatigen quali- 
tativ eine von IonEs (s. diese Ber. 32, 1037, 1953) stammende Theorie, nach 
der Uberlappungen einer Brittournschen-Zone zu gewissen Deformationen 
derselben fiihren miissen. Eine quantitative Ubereinstimmung mit Messungon 
der zugeordneten Deformationen der Gitter durch Réntgenstrahlen wird nicht 
erhalten. Kimmel, 


4939 . J. Kevane, S. Legvold and F. H. Spedding. The Hall effect in yttrium 
lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, gadolinium, dysprosium and erbi- 
“um. Phys. Rev. (2) 91, 1372—1379, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Ames, I., State 

Coll., Inst. Atomic Res., Dep. Phys.) Der Havi-Effekt wurde an metallischem 
“Yttrium, Lanthan, Cer, Praseodym, und Neodym im Temperaturgebiet 

300° K bis 20,3° K untersucht, wahrend die ferromagnetischen Seltenen Erden, 
Gadolinium, Dysprosium und Erbium quantitativ nur oberhalb ihrer CuRIE- 

Temperaturen (beim Gd bis 350°C) untersucht wurden. Die Versuche wurden 

mittels einer Wechselstrommethode durchgefithrt. Yttrium, Lanthan, Gado- 

linium und Erbium zeigen bei allen untersuchten Temperaturen einen nega- 
tiven HaALL-Effekt, Cer, Praseodym, und Neodym dagegen positiven HALL- 

Effekt. Beim Dysprosium ist der Effekt von 300° K bis etwa 130° K negativ, 

unterhalb dieser Temperatur dann positiv. Diese Vorzeicheninderung wird 

erklirt durch den Vorzeichenwechsel des auBerordentlichen Ha.i-Effektes. 
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Der Hatt-Koeffizient des Cer zeigt eine thermische Hysteresisschleife wie 
auch der elektrische Widerstand und andere Eigenschaften. Aus den HaAit- 
Koeffizienten wurde fiir jedes Metall die effektive Anzahl der Ladungstrager 
unter Verwendung eines einfachen Ein-Band-Modells berechnet. Zusatzlich | 
wurde noch ein Zwei-Bander-Modell mit der Annahme, daB im 5d-Band 
Elektronenleitung und im 6s-Band Lochleitung vorhanden ist, benutzt, um 
den positiven Effekt in drei der Metalle zu verstehen und um Kurven fir die 


~ Anzahl der Lécher im 6s-Band als Funktion des Verhaltnisses der Beweglich- 


keit der d-Elektronen zu der Beweglichkeit der Lécher im s-Band zu erhalten. 
Eine regelmaBige Anderung in der GréBe und im Vorzeichen des Effektes in | 
Abhangigkeit von der Stellung im periodischen System wurde nicht gefunden. 

: v. Harlem. 


4940 Emerson M. Pugh and Norman Hostoker. Hall ejfect in ferromagnetic 
materials. Rev. mod. Phys. 25, 151—157, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Pittsburgh, Penn., 
Carnegie Inst. Technol.) Die an Fe, Co, Ni und den Co-Ni- und Ni-Cu-Legie- 
rungen durchgefiihrten Messungen des Hatti-Effektes werden zusammen- 
gestellt. Die meisten dieser Messungen wurden bei Zimmertemperatur durch- 
gefiihrt, fiir Ni liegen Messungen im Bereich von rd. 10° bis 800°K vor. In 
jedem dieser Falle besteht die HALL-EMK aus der Summe von zwei Gliedern, 


Das erste Glied ist proportional dem magnetisierenden Feld und wird als 


, gewohnlicher‘' HaLt-Effekt bezeichnet. Seine GréSenordnung und Empfind- 
lichkeit auf Temperaturanderungen bzw. Zusammensetzung ist vergleichbar 
mit denen des HAut-Effektes in nichtferromagnetischen Metallen. Das zweite 
Glied ist proportional der Magnetisierung und wird als ,,auBerordentlicher® 
Ha.u-Effekt bezeichnet. Bei Raumtemperatur ist der letztere Effekt gewéhn- 
lich wesentlich starker als der erstere. GroBe Anderungen kénnen durch An- 
derungen der Temperatur oder der Zusammensetzung erzeugt werden. Fiir 
die Theorie des gewéhnlichen Effektes wird angenommen, daS Leitung sowohl 
in den s- wie in den d-Biandern stattfindet, hierdurch lassen sich die experi- 
mentellen Ergebnisse mit hinreichender Genauigkeit darstellen. Fir den auBer- 


ordentlichen Effekt werden verschiedene theoretis¢he Erklarungen kurz 


hesprochen, eine zulriedenstellende physikalische Erklarung liegt jedoch 
bisher noch nicht vor. v. Harlem. 


Tlall-Effekt. S. auch Nr. 4263, 4698, 


4941 C1. Hogan. The ferromagnetic Faraday effect at microwave frequencies 
and Us applications. Rev. mod, Phys, 25, 253—263, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Murray 
Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Es wird eine allgemeine Ubersicht tiber die 
Theorie, die MeBmethoden, die experimentellen Ergebnisse, speziell an Ferriten 
und einige Anwendungen des ferromagnetischen FARADAY-Effektes bei Mikro- 


wellenfrequenzen gegeben. Diskussionsbemerkungen von A. G. Fox und 
M. T. WEIss. v. Harlem. 


4942 HW. Grote-Brauckmann und E. Hueter. Uber die Drehfeldtheorie des W echsel- 
stromzdhlers, Elektvotech, Z. (A) 74, 505—508, 1953, Nv. 17. (1. Sept.) (Hameln; 
Darmstadt.) Zur Darstellung der Wirkungsweise des Wechselstromzahlers 
wird meist die ,,Wechselfeldtheorie’’ benutzt, die von zwei zeitlich um 90° 
phasenverschobenen magnetischen Fliissen ausgeht und die Drehmomente 
der vonihnen in der Zaihlerscheibe induzierten Stréme mit den beiden Magnet- 
feldern getrennt berechnet. Es ist jedoch auch eine andere Betrachtungsweise 
lie sogen. ,,Drehfeldtheorie‘‘, méglich, wenn man den Zahler als Asynckron- 
motor aulfaBt, dessen Drehmoment durch das Vorhandensein eines Dreh- 
leldes zustandekommt. Wie jeder Drehfeldmotor hat der Zahler daher eine 
»Synchrone Drehzahl'. Verff. berechnen Drehmomente und Fehlerkurven eines 
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_ Induktionszahlers mit Hilfe der Drehfeldtheorie und zeigen, das die synchrone 
_ Drehzahl neben anderen charakteristischen Daten maBgebenden Einflu8 aut 
_ die meBtechnischen Eigenschaften des Zahlers hat. Unter Zuhilfenahme der 
synchronen Drehzahl lassen sich die Zahlereigenschaften in eiufachen Formeln 
_ erfassen. Es zeigt sich hierbei, daB ein Zahler um so besser ist, je hdher seine 
synchrone Drehzahl liegt. Schrader. 


4943 Ales Strojnik. Der dynamische Kondensator in der elektrischen Meftechnik. 
(1). (11). Elektrotechn. Vestn. 19, 10 —15, 39 —47, 1951, Nr. 1. und Nr. 2/3. Orign. 
_slowen. (Ljubljana, Elektrotechn. Fak.) I. Bei der direkten Messung schwacher 
Ladungen, Gleichspannungen und Gleichstréme mit elektronischen Instrumenten 
_ stort der Gitterstrom von mehr als 10-4 Amp und die thermisch bedingte Ver- 
schiebung des Anodenpotentials. Die letztere Einschrankung laft sich durch 
_ Konversion zu WechselstromgréBen beheben. Die wichtigsten Methoden der 
Konversion werden geschildert. II. Bei einem dynamischen Kondensator 
wird entweder die Flache oder der Plattenabstand periodisch geandert. Er 
eignet sich besonders als Nullgerat. Die Kompensation der zu messenden 
Spannung wird durch einen Kompensator oder durch negative Riickkopplung 
bewirkt. Wichtige Anwendungsgebiete sind Messungen an IJonisationsstrémen 
-und Photostrémen sowie pH-Bestimmungen an Lésungen. Bei Frequenzen 
unterhalb der Resonanzfrequenz kénnen Spannungen von10-3 Volt und Stréme 
von 107? bis 10-4 Amp gemessen werden. ©; Steiner, 


4944 Walter Hunsinger. Thermoelektrische Temperaturmefeinrichtung fiir hohe 
Genauigkeitsanforderungen, insbesondere fiir thermische Analysen. Z. Metallk. 44, 
261 —264, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Frankfurt a. M., Hartmann & Braun AG.) 
In der Lrnpeck-Rotue-Schaltung wird durch die Abweichung des Galvano- 
meters im Kreis des Thermoelementes von der Nullage mittels eines am Gal- 
vanometerspiegel reflektierten Lichtstrahles eine Photozelle betatigt, die 
iiber eine Verstarkervorrichtung automatisch die Stromstérke im Kompen- 
sationskreis einregelt bis die volle Abgleichung der Spannungen stattgefunden 
hat. Mit dieser Einrichtung kann zwecks selbsttatiger Aufzeichnung ein 
Punkt- oder Linienschreiber verbunden werden. Das Verfahren wird wesent- 
lich empfindlicher gestaltet, wenn der Hauptteil der Spannung des Thermo- 
elementes durch eine ,, Unterdriickungsspannung‘‘ bereits im Kreis des Ther- 
moelementes kompensiert wird. Der Vorgang ist dabei so, da® in Reihe mit 
dem Thermoelement iiber einen bekannten Widerstand eine Gegenspannung 
erzeugt wird. Der hierfiir nétige Strom muB zuverlassig bestimmbar sein. Das 
ist aber nur méglich, wenn seine Abgleichung in einer zusatzlichen Kompen- 
sationsschaltung mit Hilfe eines Cadmium-Normalelementes stattfindet. Das 
fertig zusammengebaute Gerat wird fabrikmabig hergestellt. Es bietet den 
Vorzug, die automatische Aufzeichnung einer Temperatur/Zeit-Kurve mit 
erheblicher Genauigkeit zu gewahrleisten. Henning. 


4945 Albert Lacaze et Jean Peretti. Etude de résistances de carbone pour la 
mesure des trés basses températures. J. Phys. Radium 14, 350—351, 1953, Nr. 5. 
(Mai.) (Grenoble, Lab. Gren. du C. N. R. S.) Aus einer kolloidalen Lésung von 
Graphit in Propylalkohol wird eine diinne Graphitschicht auf einer keramischen 
Unterlage niedergeschlagen, deren Rander zwecks Anlegung der elektrischen 
Spannung elektrolytisch versilbert sind, Nachdem der Graphitniederschlag 
getrocknet ist, wird er mit einer Polystyrol-Schicht iiberzogen und dadurch 
vor Aufnahme von Gasen und Feuchtigkeit wirksam geschiitzt, so dah der 
Widerstand R (etwa 3000 Ohm beit = 20°C; bis zueinem Strom von 0,2 mAmp 
dem Oumschen Gesetz folgt. Die Schicht bleibt noch bei den tiefsten Tempe- 
raturen plastisch. Annahernd gilt im Temperaturbereich vom flissigen Helium 
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bis zum flissigen Sauerstoff die Bezichung R = A — B-log T. Bei Wesee 


-stofftemperaturen wurde eine MeBgenauigkeit von 0,001° erreicht. 


Henning. — 
Thermoelemente, Bolometer. S. auch Nr. 4382, 4383, 5027, 5028. ; 


4946 \K. Lamberts. Die Fernmelde- und Hochfrequenztechnik. Feinwerktech. 57, 
288—291, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Braunschweig, VDE.) Es werden die Leistungen 
der elektrotechnischen Industrie auf der Deutschen Industrie-Messe in Han- 
nover beschrieben: Fernsprechtechnik, Telegraphie, Tragerfrequenztechnik, 
Hochfrequenz-MeBtechnik, Elektronenréhren, Funktechnik, Rundfunk- und 


 Fernsehtechnik, Elektroakustik, Bauelemente. H. Ebert. 


4947 P. Simon und W. Wild. Gerdt zum Messen der Schutzwirkung und der 


~ Permeabilitét von Kabelmdnteln. Elektrotech. Z. (A) 74, 560—563, 1953, Nr. 19. 


(1. Okt.) (Miinchen, Siemens & Halske AG., Zentrallab.) Nach einem Uber- 
blick tiber das Problem der Beeinflussung von Nachrichtenkabeln durch elek- 


- trische Bahnen und Energieversorgungsleitungen, aus dem die Bedeutung © 


¢ 
, 


| 
’ 
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eines Schutzes hervorgeht, wird ein Gerat beschrieben, das die Schutzwirkung 
der Kabelmantel zu messen gestattet. Als MaB gilt dabei der ,,Reduktions- 
faktor‘‘, der angibt, um wieviel die induzierte Spannung durch die Kabel- 
umhillung herabgedriickt wird. Zur Messung geniigt 1 Meter Kabellange. 
Eine weitere, sehr einfache Anordnung gestattet die Messung der wirksamen 
Permeabilitat der Stahlbandbewehrung des Kabels. v. Klitzing. 


Fernsprechwesen und Telegraphie. S. auch Nr. 5188—5190. 


4948 ¥. ¥Fraunberger. Verstérkermaschinen fiir Gleich- und Wechselstrom. Elek- 
trotech. Z. 74, 469—475, 1953, Nr. 16. (11. Aug.) (Miinchen.) Verf. gibt eine 
systematische Ubersicht iber die Gleichstrom-Verstarkermaschinen und un- 
tersucht hierbei die Méglichkeiten einer Anwendung der fiir Gleichstrom ent- 
wickelten Verstarkerschaltungen auf Drehstrom-Maschinen. Schrader. 


4949 Hans-Jiirgen Schrader. Selbsterregung bei Drehstrom-Kommutatormaschinen. 
Elektrotech. Z. 74, 481—484, 1953, Nr. 16. (11. Aug.) (Braunschweig.) Es ist 
bekannt, daf bei Drehstrom-Kommutatormaschinen in Aahnlicher Weise wie 
bei Gleichstromgeneratoren Selbsterregung méglich ist. Derartige Maschinen 
kénnen daher auch als selbstandige Drehstrom-Generatoren betrieben werden. 
Im allgemeinen tritt jedoch die Selbsterregung im Motorbetrieb z. B. beim 
Bremsen als stérende Nebenerscheinung auf. Verf. geht auf die physikalischen 
Grundlagen der Drehstrom-Selbsterregung ein und weist nach, da® ihre 
Erscheinungsformen sich in zwangloser Weise aus den bekannten und leicht 
tibersehbaren Verhiltnissen der Gleichstrom-Selbsterregung ableiten lassen. 
Die in der Arbeit durchgefiihrten Berechnungen der Selbsterregungsbedingun- 
gen fiir eine Gleichstrom-Maschine und eine Drehstrom-Kommutatormaschine 
fiihren zu dem Ergebnis, da8 beide Vorgange auch durch formelmaBig gleiche 
Beziehungen beschrieben werden kénnen. Eine Gegeniiberstellung der bekann- 
testen Typen der Drehstrom-Kommutatormaschinen zeigt ferner, da® sie sich 
bei Selbsterregung physikalisch gleich verhalten. Die Gleichstrom-Maschine 
bildet daher beziiglich der Selbsterregung nur den Sonderfall der Erregung 
mit der Frequenz Null, wahrend sich die Drehstrom-Maschinen mit beliebigen 


Frequenzen — ausgenommen die Frequenz Null — erregen kénnen. Physi- 
kalisch besteht kein weiterer Unterschied zwischen beiden Arten der Selbst- 
erregung, ' Schrader, 


4950 W. Sehuisky. Stdndererwarmung von KurzschluBldufer-Motoren beim An- 
lauf und im Reversierbetrieb. Elektrotech, Z. (A) 74, 238—239, 1953, Nr. &. 
(11. Apr.) (Vasteras, Schweden). Beim Anlauf oder Reversieren entwickelt 
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sichin der Stander- und Lauferwicklung des Motors eine gewisse Warmemenge, — 

die bei haufigem Anlauf oder Reversieren die Wicklungen stark erwarmt, _ 
Fir den Laufer kann diese Warmemenge aus der kinetischen Energie der um- 
laufenden Massen berechnet werden. Die im Stander entwickcite Warmemenge 
steht nur bei KurzschluBlaufern ohne Stromverdrangung im einem festen Ver- 


haltnis, nimlich dem Widerstandsverhaltnis R,:R,’, zur Lauferwarme. Bei 


Stromverdrangungslaufern ist R,’ nicht konstant, sondern von der Drehzahl _ 


abhangig. Verf. berechnet Korrekturfaktoren fiir Doppelkafiglaufer und Hoch- 


* . . oad . . Sr 
stablaufer, mit denen sich ein effektives Widerstandsverhaltnis ergibt, das es AX 
gestattet, die Standererwirmung auch bei Stromverdrangungslaufern in ein- 


facher Weise zu berechnen. Schrader. 


4951 W.Niirnberg. Untersuchung der Synchronmaschine im Stillstand. Elek- 
trotech. Z. (A) 74, 334—328, 1953, Nr. 11. (1. Juni.) (Berlin.) Bei Synchron- 


maschinen grofer Leistung bereitet die Untersuchung der Betriebseigen- 


schaften im Priiffeld oft erhebliche Schwierigkeiten, da im allgemeinen das _ 
Fabriknetz nicht in der Lage ist, den vollen Nennstrom der Maschine aufzu- ia 
nehmen. Verf. berichtet daher iiber Versuche, die es erlauben, die typischen ~~ 


Kennlinien der synehronen Maschine, besonders die V-Kurven bei Wirkleistung 
Null, durch reine Stillstandsversuche zu gewinnen. Hierbei wird statt der 


Stelle der Klemmenspannung ein mit einer Probewicklung verketteter FluB 


gemessen. Die derart gewonnenen und auf den normalen Betrieb umgerech- 


neten MeBergebnisse werden mit den Ergebnissen der iiblichen Untersuchung 
beim Lauf der Maschine verglichen. Schrader. 


4952 Edvard CilenSek. Der Kaskaden-Generator. I. II. Elektrotechn, Vestn, 20, 
64—71, 128—135, 1952, Nr. 3/4 u. Nr. 5/6. Orig. slowen. (Ljubljana, Phys. | 


Inst. SAZU.) Beschreibung des Aufbaues und der Wirkungsweise des Kas-. : 


kadengenerators. O. Steiner. 
4953 Noél Félici et Elie Gartner. Contribution a l'étude des génératrices élec- 
trostatiques a transporteurs isolants. Rev. gén. Elect. 62, 71—86, 136—151, 1953, 


trostatique Phys. Metal.) H. Ebert. 


4954 Proposed changes in standard tests for transformer dielectrics, Elect. Engng., 


Insulation Tests Subcommittee einer Kritik unterzogen und eine bessere An- | 


N. Y. 71, 459—462, 1952, Nr. 5. (Mai.) Da die Priifbedingungen dem Fort- 
schritt angepaBt werden miissen, werden die Priifbestimmungen des AIEE- 
Komitees iiber die dielektrischen Priifungen von Transformatoren von dem 


»n heutigen Stand der Technik vorgeschlagen. 
Es ers patel Gintherschulze. 


ar Sehulze. Zur Energieiibertragung mit hochgespanntem Gleichstrom. 
aekinatech. Z. (A) 74, 319-321, 1953, Nr. 11. (1. Juni.) (Berlin.) Elektrische 
Energie wird auf weite Entfernungen in der ganzen Welt bisher ausschhieBlich 
mit hochgespanntem Drehstrom iibertragen. Im Jahre 1954 wird nunmehr in 
Schweden die erste Hochspannungs-Gleichstrom-Ubertragungsanlage in Be- 
trieb genommen. Hierbei soll vom schwedischen Festland nach der Insel 
Gotland (Entfernung 100 km) zunachst eine Leistung von 10 MW mit einer 
Gleichspannung von 100 kV iiber ein Einleiterkabel mit Rickleitung durch 
das Meer tibertragen werden. Verf. nimmt dies zum Antlafs, um die tbertra- 
gungstechnischen Eigenschaften der Gleichstromibertragung vom Stand- 
punkt des praktischen Betriebes aus zu schildern. Hauptproblem ist hierbei 
die Betriebssicherheit des Wechselrichters am Ende der Ubertragungsleitung. 
Die Energietibertragung mit Gleichstrom wird niemals die groBen Drehstrom- 
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Drehstréme im Stander ein ihnen A4quivalenter Gleichstrom benutzt und an _ 
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4956—4959 V. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 33, 


Verbundnetze ersetzen; ihr Anwendungsgebiet beginnt dort, wo der Dreh-_ 
stromiibertragung natiirliche Grenzen gesetzt sind. Das sind einerseits 
solche Fiille, in denen gré8te Leistungen von Kraftwerken herangebracht 
werden sollen, die in sehr groBen Entfernungen von ihren Verbrauchsgebieten 


liegen und andererseits solche Ubertragungen, bei denen — wie im Falle der 
schwedischen Seeverbindung — die Leitungen ganz oder teilweise verkabelt 
werden miissen. Schrader. 


4956 MW. Bauer. Die Stabilitat von Phasenschiebern in Verbundsystemen. Elek- 
trotech. Z. 74, 441—445, 1953, Nr. 15. (Aug.) (Erlangen.) Es werden Probleme 
der statischen und dynamischen Stabilitat von Synchronmaschinen behandelt, 
die als Phasenschieber in Verbundnetzen betrieben werden. Die Uberlegungen 
beziehen sich dabei vornehmlich auf schwach oder negativ erregte Phasen- 
schieber, weil deren Betrieb bei voriibergehenden Netzstérungen als besonders 
| gefahrdet angesehen wird. Verf. leitet Formeln zur Berechnung der Kippleistung 
und des maximalen Polradwinkels sowohl fiir den statischen Betrieb als auch 
fiir den StoBvorgang ab und kommt zu dem Ergebuis, daf eine Synchron- 
maschine selbst im negativ erregten Zustand stoBweise Wirkleistungen her- 
vorbringen kann, die in der GréBenordnung von 50 bis 100% ihrer Nenn- 
leistung liegen. An Hand einiger Schwingkurven, die an einem Netzmodell 
gemessen wurden, wird fiir verschiedene KurzschluBzeiten das dynamische 
Zusammenspiel von Generatoren und Phasenschiebern in Verbundsystemen 
erlautert. A Schrader, 


4957 Ludwig Kiihn. Zur Theorie des magnetischen Verstarkers mit freier Mag- 
netisierung. Frequenz 7, 89—94, 1953, Nr. 4. (Apr.) Verf. leitet Formeln zur 
Berechnung des Verstarkerfaktors fiir einen Magnetverstarker mit Induktivi- 
titssteuerung ab. Die Rechnung gilt fiir den Fall der freien Magnetisierung, 
d. h, fiir zeitlich sinusférmigen Verlauf der Induktion. Dieser Fall liegt prak- 
tisch bei MeBverstarkern vor, deren Sekundarkreis tiber ein Anzeigeinstrument 
kurzgeschlossen ist. Voraussetzung fiir ein befriedigendes Ergebnis der Rech- 
nung ist eine méglichst exakte Interpolation der Sattigungskurve des ver- 
wendeten Kernmaterials. Verf. wahlt vier geeignete Punkte der Magneti- 
sierungskurve und ersetzt die zwischen ihnen liegenden drei Kurvenstiicke 
durch Exponentialfunktionen. ‘ Schrader. 


4958 J.J. Gilvarry and D. F. Rutland. General theory of current stabilizers. Phys. 
Rev. (2) 81, 296, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rand 
Corp. and N. B. S., Inst. Num. Anal.) Pieplow. 


4959 J. Biermanns. Druckgasschalter. Elektrotech. Z. (A) 74, 281—289, 1953, 
Nr. 10. (11. Mai.) (Kassel.) Verf. schildert die an moderne Leistungsschalter 
zu stellenden Anforderungen und geht auf die physikalischen Vorginge bei 
der Lichtbogenléschung im Schalter ein. Hiernach wird der Strom im Schalt- 
lichtbogen vorwiegend von freien Elektronen transportiert, die infolge der 
hohen Temperatur von gréBenordnungsmaBig 10000°C vornehmlich durch 
Thermoionisierung gebildet werden. Hauptaufgabe fiir den Schalter ist es 
daher, daf bei der Léschung des Unterbrechungs-Lichtbogens, die nachdem 
natiirlichen Nulldurehgang des Wechselstromes erfolgt, die Lichtbogenstrecke 
auf etwa 3000°C heruntergekithlt wird, damit keine Thermoionisation also 
keine Neuziindung des Bogens durch die wiederkehrende Spannung mehr 
méglich ist. An Hand von Versuchsergebnissen wird gezeigt, daB moderne 
Druckgasschalter groBe KurzschluBleistungen (bis zu 5000 MVA) beherrschen 
und sich auch beim Schalten leerlaufender Leitungen und Transformatoren 
giinstig verhalten. AbschlieBend wird auf die Probleme der Wiederkehr- 
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-geschwindigkeit der Spannung (Eigenfrequenzen der Netze) und des Schaltens 
bei Phasenopposition eingegangen. Schrader, 


4960 J.Biermanns. Netzvermaschung und KurzschluBleistung. Elektrotech. 
Z. (A) 74, 501—504, 1953, Nr. 17. (1. Sept.) (Kassel.) Wahrend der Verf. 
in einer friheren Arbeit die Kurzschlufleistung in einem vermaschten 
Netz unter der Annahme berechnete, daf die speisenden Kraftwerke gleich- 
maBig ber das Netz verteilt sind, wird in dem vorliegenden Aufsatz diese 
Rechnung auf den Fall ausgedehnt, daB die das Netz speisenden Kraftwerke 
in einem Ring héherer Betriebsspannung zusammengefaBt sind. Im letzteren 
Falle ergeben sich, wenn der speisende Ring mit dem Verteilernetz in zweck- 
maBiger Weise vermascht wird, kleinere KurzschluBleistungen. Fir das 
Beispiel des idealisierten westdeutschen 220-kV-Netzes, das von einem (kinf- 
tigen) tibergeordneten 400-kV-Ring gespeist wird, ergeben sich somit Kurz- 
schluBleistungen, die zwischen den beiden Extremwerten (etwa zwischen 2000 
und 4000 MVA) liegen, da in diesem Netz die Einspeisung sowohl vom 400- 
kV-Ring als auch innerhalb des 220-kV-Maschennetzes erfolgen wird. 
Schrader. 


4961 Frequenz der wiederkehrenden Spannung. Elektrotech. Z. (A) 74, 274, 
1953, Nr. 12. (11. Juni.) Die Frequenz dee wiederkehrenden Spannung beein- 
flu8t in starkem MaBe das Ausschaltvermégen der Schaltgerate. Es ist daher 
geplant, bei der bevorstehenden Neufassung der Regeln fiir Hochspannungs- 
gerate, VDE 0670, kiinftig das Ausschaltvermégen der Schalter den Einschwing- 
frequenzen der Wiederkehrspannungen zuzuordnen. Zur Orientierung, welche 
Eigenfrequenzen die deutschen Netze haben, wurden Messungen mit dem 
Frequenzspektrometer an Netzen mit 10 -+--110 kV Betriebsspannungen 
durchgefihrt. Es zeigt sich, daB die so gefundenen Eigenfrequenzenim Rahmen 
der Werte liegen, die tibereinstimmend die Schweizer Schaltregeln und die 
franzoésischen Schaltervorschriften enthalten. Schrader, 


4962 W.Sehrinner. Hochspannungsschaltanlagen mit Scherentrennschaltern. 
Dtsch. Elektrotech. 7, 240—241, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Berlin.) Wegen der ver- 
haltnismaBig hohen Gebaudekosten sind Hochspannungsschaltanlagen in 
Innenraumbauweise im Vergleich zu Freiluftanlagen wesentlich kostspieliger, 
Werden an Stelle von 2-Stiitzer-Drehtrennschaltern die in den letzten Jahren 
entwickelten 1-Stiitzer-Scherentrennschalter als Sammelschienentrennschalter 
verwendet, so ist es wegen ihres geringeren Raumbedarfs und wegen der mit 
ihnen méglichen geschlosseneren und iibersichtlicheren Bauweise einer Schalt- 
anlage moglich, nicht nur betrachtlich Gebauderaum einzusparen und dadurch 
die Anlagekosten erheblich zu senken, sondern auch noch Materialeinsparungen 
bei Verbindungsleitungen und Isolatoren und somit eine weitere Kostensen- 
kung zu erzielen. Verf. fihrt dies an Hand des konkreten Beispiels eines 6/ 
410 kV-Umspannwerks mit drei Umspanner-, drei Freileitungs- und Zwei 
Netzabzweigen naher aus. Fir den betrachteten Fall gibt er folgende ne 
sparungen an: 37,5% des umbauten Raums, 40% Aluminium, 69,5 rae 10) a- 
toren. An der erzielbaren Gesamtersparnis an Anlagekosten betragt der Anteil 
durch Raumeinsparung allein schon etwa 90%, ClauBnitzer, 


ei. Di j i x yon T in Hochspan- 

4963 Oto Lukiéié. Die elektrische Bedienung von Trennschaltern in pa 
nungsverteilern. Elektrotehn. Vestn. jugosl. 19, 171—177, 1951, Nr. 6/7. (Orig. 
slowen. Zagreb.) Beschreibung des Aufbaus und der Wirkungsweise einer 
Hochspannungsschaltanlage, bei der eine Hilfsspannung im optimalen Augen- 

blick unterbrochen wird. O, Steiner. 
crt L stechnik 1, 198 

. Gérk. Selbsiregelung elektrischer Maschinen. Regelungstec , 19 
Pa a0L. 1953 Nr. a: ipldenek? Nach dem DIN-Entwurf 19226 besteht ein 
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Regelkreis aus Regler und Regelstrecke. Verf. erlautert an einigen anscha 
lichen, einfachen Beispielen aus der Spannungsregelung elektrischer Maschine 
daB sich nicht jeder geschlossene Regelkreis in die einzelnen Betandteile 
, ,Regler‘‘ und ,,Regelstrecke‘ auftrennen ]aBt. Es gibt Falle, in denen sich ein 


so 


,,Regler‘’ — in zwangloser Weise zumindest — nicht abgrenzen laBt. Besonders | 


lehrreich hierfir ist das in Bild 2 dargestellte Beispiel, in welchem ein gewohn- 
licher Gleichstrom-Nebenschlubgenerator nur unter Zuhilfenahme einer frem- 
den konstanten Spannungsquelle, die in den NebenschluSkreis eingeschaltet 


wird, zu einem spannungsgeregelten Generator wird. Bei dieser Anordnung- 


sind alle Merkmale einer Regelung im Sinne der Regelungstechnik vorhanden, 


obwohl ein gegenstandlich abgrenzbarer ,,Regler‘’ gar nicht vorhanden ist. J 


Verf. schlagt vor, fiir derartige Falle den Begriff ,,Selbstregelung’* zu ver- 
wenden. Schrader. 


Regler, Fernsteweranlagen. S. auch Nr, 4300, 4301, 


4965 H.4J. Fiegler. Die Fehlerortung nach dem Laufzeit-Mefverfahren. Elek- — 


trotech. Z. (A) 74, 255—257, 1953, Nr. 9. (1. Mai.) (Bayreuth.) Verf. beschreibt 
die Wirkungsweise eines neu entwickelten Gerates, dessen MeSverfahren auf 
der wahrend des Krieges angewandten Funkortung beruht. Der MeBvorgang 


besteht aus der Feststellung der Hin- und Riicklaufzeit periodischer Impulse, — 


die auf das zu untersuchende Kabel oder die Freileitung gegeben werden. 
Diese Impulse durchlaufen das Untersuchungsobjekt mit einer durch die 
Dielektrizitatskonstante gegebenen Geschwindigkeit und werden an allen 


Stellen, an denen eine Unregelmafigkeit im Aufbau vorliegt, reflektiert. — 


Intensitat und Vorzeichen der reflektierten Welle hangen von der GréBe des 
Wellenwiderstandes an der Reflexionsstelle ab. Da nicht nur Fehlerstellen, 


— sondern auch andere Unregelmabigkeiten, wie z. B. Krimmungen oder Muffen 


eines Kabels oder die Aufhangepunkte einer Freileitung, Reflexionsimpulse 
erzeugen, empfiehlt es sich, auch schon von den gesunden Leitungen Reflexions- 
oszillogramme aulzunehmen, um durch Vergleich mit dem Oszillogramm der 
fehlerhaften Leitung die Fehlerstelle und ihre Lage einwandfrei feststellen 
zu kinnen. Schrader. 


4966 Milan Vidmar. Eine neue Spannungserscheinung an langen Ubertragungs- 
lettungen. Elektrotehn, Vestn. jugosl. 19, 237—249, 1951, Nr. 8/9. Orig. slowen. 
(Ljubljana.) 


Marjan Plaper. Ein Beitrag zum Vidmar-Efjekt der Spannung an langen Uber- 
tragungslettungen. Ebenda 20, 2—5, 1952, Nr, 1/2. (Ljubljana, Inst. fiir Elektr.- 
Wirtsch. SAZU.) 


Slobodan T. Despotovie. Bemerkung zu der Arbeit von M. Vidmar ,,Fine neue 
Spannungserscheinung an langen Ubertragungsleitungen.. Ebenda 20, 1952, 
$. 183— 188, Nr. 7/8. (Pristina.) Diskussion tiber die korrekte Art, Ohmsche 
Verluste aul Drehstromleitungen zu berechnen. Die Phasenbeziehungen dirfen 
dabei nicht vernachlissigt werden. O. Steiner. 


4967 WW. Riddle and M. Venner. A means of referring to the International Resis- 
tance Colour Code. J. sci. Instrum, 30, 435, 1953, Nr. 11. (Noy.) (Urmston, 


~ Manchester, Metrop.-Vickers Elect. Go. Ltd.) Um die Kennzeichnung der 


Widerstandsklassen (Isolationsklassen) durch Farben stets zur Hand zu haben, 
wird vorgeschlagen, tiber das Blatt von Schraubenzichern die Tellermann T41 


a 


Kabelkennzeichnung zu ziehen und die Farben mit den entsprechenden — 


Nummern zu verschen, Besonders bei kiinstlichem Licht wiirde das gute 
Dienste leisten, Korte 
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Isolation. S. auch Nr. 5259, 5260. {S 


4968 Walther Koch. Widerstand von Wasserstrahlen. Elektrotech, Z. (A) 74, 
943—544, 1953, Nr. 18. (11. Sept.) (Berlin.) Die Reinigung verschmutzter ips 
Isolatoren in Hochspannungsanlagen wird nach neuerer Praxis durch An- 
spritzen mit Wasser vorgenommen. Sofern hierzu nicht fest eingebaute Be- _ 

egnungsanlagen benutzt werden, interessiert, ob die die Strahlrohre bedie- 
nenden Personen beim Anspritzen unter Spannung stehender Hochspannungs- | 
anlagen durch Ableitstréme iiber den Wasserstrahl gefahrdet sind. Verf. hat 
deshalb Messungen des Widerstands von Wasserstrahlen in Abhangigkeit von _ 

der Strahllinge ausgefiihrt. Die auf Grund der MeBergebnisse berechneten 
Ableitstréme sind bei Wasserstrahllangen von einigen Meterni. a. ungefahtlich. 

edoch ist bei Verwendung von Feuerwehrrohren ein Schutz der Rohrfihrer 
auch bei gréBeren Strahllangen erforderlich. Dieser ]4Bt sich durch eine _ 
etallene Standplatte erreichen, mit der das Rohrmundstiick durch eine _ 
exible Verbindungsleitung leitend verbunden ist. ClauBnitzer., 97 


agnetron. S. auch Nr. 5184. 


69 N. Sehaetti und W. Baumgartner. Untersuchungen tiber den Dunkelstrom 
n Photozellen mit Sekunddrelektronenvervielfachern. Helv. phys. acta 25, 605 
is 611, 1952, Nr. 6. (1. Nov.) (Zurich, E. T. H.) Untersucht wird die Erschei- 
ng, daB eine an Licht gelagerte Photozelle mit Sekundarelektronenverviel- 
cher bei Inbetriebnahme zunachst einen hohen Dunkelstrom anzeigt, der 
nn allmahlich auf einen tieferen Wert absinkt. Gemessen wird die Erhéhung 
des Dunkelstromes in Abhangigkeit von (a) der Belichtungszeit, wahrend 
er die Photokathode einer konstanten Belichtungsstarke ausgesetzt war; — 

) der Wellenlange der Vorbelichtung; (c) Vorbelichtung mit violettem und _ 
nachfolgendem roten Licht. Vorbelichtung bewirkt eine Erhéhung der Rot- " 
empfindlichkeit der Photokathode. Die in zahlreichen Diagrammen wieder- 
gegebenen Ergebnisse werden physikalisch nicht gedeutet. Nossek. ra 


4970 W. Baumgartner und N. Sehaetti. Uber eine mégliche Form eines infra- % 
rotempfindlichen Vervielfachers. Helv. phys. acta 25, 611—615, 1952, Nr. 6. | 
(1. Nov.) (Zirich, E. T. H.) Um Infrarotempfindlichkeit eines Vervielfachers 
mit Photokathode zu erzielen, wird auf der AuBenseite der Glaswand einer 
Li-Sb-Photozelle ein zweikomponentiger Infrarot-Phosphor (Ce-Sm) auf- ; 
gebracht. Um die Brauchbarkeit eines solchen optischen Transformators zu 
riifen wird 1. das Abklingen des Sm-Leuchtens in Abhangigkeit von der 
Zeit gemessen; 2. wird der Abfall der Erregungsfahigkeit im Dunklen und bei 
Beleuchtung mit Infrarot bestimmt; 3. wird die spektrale Verteilung der 
Empfindlichkeit und 4. die Auswirkung des durch die Zimmertemperatur 
bewirkten ,,Ausheizens‘‘ auf den Dunkelstrom des Multiplicrs untersucht, 
Auf Grund der Ergebnisse schlieBen die Verff. auf die Brauchbarkeit des Ver- 
fahrens, um Infrarotempfindlichkeit mit einem Vervielfacher zu erzielen. Ms 
Nossek. 
1971 . Missler. Réntgenrdhren mit Fenstern aus Kohle (Elektrographit an Stelle 
on Beryllium). Dtsch, Elektrotech. 7, 443—444, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Weida.) 
Fir die Abschirmung von Sekundarelektronen, die von. der Anode einer 
Réntgenrdhre ausgehen, dient der Elektronenschutzkop! mit Berylliumfenster. 
Verf. untersuchte die Méglichkeit, das Be durch Elektrographit au ersctzen, 
Wird Graphit bei 1800°C erhitzt, so erweist es sich als geeignet. Versuche bei 
0kV mit 150 mA ergaben keine Veranderungen, keine Kathodenzerstaubung 
ind keine Verschlechterung des Vakuums. Bis 100 kV kénnen nach den bis- 
erigen Ergebnissen die Be-Fenster in den Anodenképfen durch Elektrogra- 
hit ersetzt werden. © R. Jaeger. 


a 12.43 
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4972 E. A. Owen. A rotating anode gas X-ray tube. J. sci. Instrum. 30, 393 
bis 395, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Bangor, Univ. Coll N. Wales.) Verf. beschreibt 
an Hand einer Schnittzeichnung eine neue Gasréntgenréhre mit rotierender 
Anode, die eine Weiterentwicklung einer friiheren Konstruktion darstellt 
(E. A. OwEN und G. D. Preston, S. diese Ber. 8, 2090, 1927). Die Anode kann 
in wenigen Minuten ausgewechselt werden. Die Réhre ist leicht zu bauen und 
gibt etwa die vier- bis sechsfache Intensitat einer gleichen Réhre mit fest- 
stehender Anode, so daB ausgezeichnete Roéntgenspektren reiner Metalle 
bei tiefen Temperaturen in etwa 3 min erhalten werden konnten. Eine ent- 
sprechende Gliihkathodenréhre ist im Bau. R. Jaeger. 


Réntgenréhren, S. auch Nr. 5057. 


4973 WR.C.Hergenrother and A.S. Luftman. Single-gun storage tube writes, 
reads and erases. Electronics 26, 1953, Nr. 3. (Marz.) S. 126—130. (Waltham, 
Mass., Raytheon Manufact. Comp.) Die Réhre enthalt neben einem tiblichen 
Strahlererzeugungssystem vor allem ein erstes positives Netz (ca. 300 Volt), 
einen netzformigen,,Speicherschirm‘‘, der auf seiner der Kathode abgewandten 
Seite mit einer Isolierschicht belegt ist, und einen dahinter angeordneten 
, Auffangschirm‘’. Beim ,,Schreiben‘‘ tritt der abgelenkte, intensitatsmodu- 
lierte Elektronenstrahl durch das erste Netz und den positiven Speicherschirm 
(ca. + 250 Volt, SE-Faktor,> 1) hindurch, wird vor dem negativen Auffang- 
schirm reflektiert und erzeugt auf der Isolierschicht des Speicherschirms ein 
Ladungsbild. Beim ,,Lesen‘*‘ wird der Speicherschirm so negativ gemacht, 
da® er an unaufgeladenen Stellen den Strahl sperrt, an den aufgeladenen 
Stellen tritt ein der Aufladung entsprechender Stromanteil zu dem nun posi- 
tiven Auffangschirm hindurch. Zum ,,Léschen‘‘ wird der Speicherschirm an 
Kathodenpotential gelegt, so da® die reflektierten Elektronen das Ladungs- 
bild léschen (Sekundiremissions-Faktor <1). Das Ladungsbild kann bei 
eingeschalteter Réhre tiber 10 min, bei abgeschalteter Réhre iiber 1 Woche 
gespeichert und mehrere 1000 mal abgetastet werden. Schreibgeschwindigkeit 
und Aullésung geniigen zur Speicherung eines einzelnen Fernsehbildes. 
sete Gundert. 

4974 Wi. Bache and F. A. Benson. Peak-noise characteristics of some glow-dis- 
charge tubes, J.sci, Instrum, 30, 124—126, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Sheffield, Univ., 
Dep. Elect. Engng.) Glimmstreckenréhren, die als Spannungskonstanthalter 
Verwendung finden, zeigen kleinste Spannungsschwankungen, deren Mittel- 
wert um so gréffer ist je kleiner der Entladestrom ist. Bei einem Entladestrom 


von 1 mAmp wurden Spannungssehwankungen in der GréBenordnung von 
1 mVolt beobachtet. J. Kluge. 


Gleichrichterréhren. S. auch Nr. 4159. 


4975 Otto Klein. Fortschritte in der Entwicklung der Selengleichrichter. Elektro- 
tech. Z. (A) 74, 258—262, 1953, Nr. 9. (1. Mai.) (Nirnberg, Siiddtsch. Appa- 
ratefbk., Stand. Lab.) Die in den Nachkriegsjahren auf dem Gebiete der 
Selengleichrichter erzielten Fortschritte haben einerseits zu einer Erhéhung 


der Sperrspannung von etwa 18 auf 60 Volt und mehr gefiihrt, andererseits 


konnte die Strombelastbarkeit um etwa 50% erhéht werden. Verf. beschreibt 


die physikalischen Vorginge im Selengleichrichter und kommt zu dem Er- 
gebnis, daB eine Verbesserung der Sperreigenschaften zwangslaufig zu einer 
Verschlechterung der DurchlaBeigenschaften fiihrt. In dieser Verkoppelung 
der Sperr- und DurchlaBeigenschaften liegt begriindet, da® sich heute ent- 
sprechend den Anforderungen der Praxis zwei Typen entwickelt haben: der 
Hochstromgleichrichter und der hochsperrende Gleichrichter, Die technischen 
KenngréfSen (Gleichrichterverluste, Saulengewichte und -volumen, Wirkungs- 
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f - : - ‘ 
grade) fiir die erwahnten verschiedenen Typen der Selengleichrichter werden 
-einander gegeniibergestellt. Schrader. 


VI. Optik 


(4976 D.H. Rank, R. P. Ruth and K.L. Vander Sluis. Precision determination - 
of the velocity of light derived from a band spectrum method. J. opt. Soc. Amer. 
‘42, 693—698, 1952, Nr. 10. (Okt.) (State College, Penn., Dep. Phys.) Das 
Verhaltnis einer im UR iblicherweise in Wellenzahleinheiten cm-, im Mikro- 
wellenspektrum dagegen in Frequenzeinheiten Hz gemessenen Rotations- 
-konstante liefert definitionsgema® den Wert der Lichtgeschwindigkeit. 
Dementsprechend wurde die Rotationskonstante By y9 von HCN unter Be- 
nutzung der 004- und der 103-Bande im ganz nahen UR mit einem hochaul- 
lésenden Plangitterspektrographen und Fasry-Perot-Etalon zu 1.47830 
+ 0,00002 cm bestimmt. NeETHERCOT, KLEIN und Townes (s. diese Ber. 
32, 721, 1953) haben dafiir 44315,9 + 0,25 MHz gefunden. Daraus folgt 
¢ = 299776 + 6 km/sec. Dies weicht gegen den tblicherweise gebrauchten, 
aus Mikrowellendaten bestimmten Wert c = 299790 + 0,7 km/sec (BEARDEN | 
und Warts, Phys. Rey. 81, 73, 1951) unbefriedigend ab, wahrend die optisch 
bestimmten Werte gut damit tbereinstimmen. Fir die Diskrepanz gibt es 
noch keine Erklarung. Brigel. 


Theorie. S. auch Nr, 5184. 


4977 Mario Galli. E possibile determinare la velocita della luce in percorsi aperti? 

R.C. Accad. Lincei (8) 6, 620 —626, 1949, Nr. 5. (Mai.) Allgemeine Betrachtungen 
verschiedener Méglichkeiten, die mit der Bestimmung der Lichtgeschwin- 
digkeit durch wirkliche Experimente bzw. durch Gedanken-Experimente 
zusammenhangen. Stéckl. 


4978 M.A. Greenfield, A. Norman, A. H. Dowdy and P.M. Kratz. Beta- and 


gamma-induced Cerenkov radiation in water. J. opt. Soc, Amer, 43, 42—43, 1953, 
Nr. 1. (Jan.) (Los Angeles, Calif., Univ., Schoo] Med. Atomic Energy Proj., 
Dep. Radiol.) Das Spektrum des in destilliertem Wasser von f- und y-Strah- 
lung ausgelésten Lichtes wurde mit einem Quarzspektrographen untersucht. 
Als y-Quelle diente Radium, als £- Quelle P*?. In beiden Fallen entspricht die 


Spektralverteilung der fiir CERENKoy-Strablung zu erwarteuden, Eine Lésung 
von P* in Wasser eignet sich daher zur Bestimmung der spektralen Empfind- 
lichkeit photographischer Emulsionen, da die Spektralverteilung des ent- 
stehenden Lichtes bekannt ist. Mayer-Kuckuk. 


4979 Pierre Tauzin. La théorie de la photophorése négative. Complément a deux 
motes. antérieures. C. R. Acad. Sci., Paris 285, 1119—1121, 1952, Nr. 19. 
(10.Nov.) Berichtigung ebenda S. 1718, Nr. 25. (22. Dez.) Es war schon 
friher gezeigt worden, da bei Teilchen mit negativer Photophorese dic ge- 
streuten Amplituden sich in Phase befinden auf der Oberflache, von denen 
das Licht weggeht, das die Teilchen beleuchtet. Diese Bedingung, die allein 
nicht in der Lage ist, die negative Photophorese zu erklaren, muB dadurch 
erganzt werden, daB man die Zusammensetzung der Amplitude, die direkt 
auf die zweite Oberflache ankommt, mit der an dieser zweiten Oberflache 
reflektierten Amplitude betrachtet. v. Harlem. 


Photophorese. S. auch Nr, 4752. 
Interferenzerscheinungen. S. auch Nr. 4278, 4907, 4734, 
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4980 ¥E. W. Anacker. Light scattering by solutions of octyltrimethylammoniura 
octanesulfonate and octylirimethylammonium decanesulfonate. J. Colloid Sci. 8, 
402—413, 1953, Nr. 4. (Aug.) (Montana State Coll., Dep. Chem.) Die Mole- 
kulargewichte von Mizellen aus Octytrimethylammoniumoctansulfonat in 
Wasser, Octryltrimethylammoniumdecansulfonat in Wasser und von waBrigen 
KCL-Lésungen wurden aus der Lichtstreuung bestimmt. Es wurde nachge- 
wiesen, daB die Aggregate keine spharische Form besitzen. v. Harlem. 


Streuung an Partikeln. S. auch Nr. 4677. 


4981 J. Bor and B. G. Chapman. Simultaneous measurement of the optical con- 
stants of metals over a wide wave-length range. Nature, Lond. 163, 183—184, 
1949, Nr. 4135. (29. Jan.) (London, South-West Essex Techn. Coll.) Um die 
optischen Konstanten von Metallen aus der Schwingungsellipse von linear 
polarisiertem Licht bestimmen zu kénnen, wird das Verhaltnis der Haupt- 
zur Nebenachse, sowie die Orientierung der Hauptachse zur Einfallsebene 
des Lichtes bestimmt. Bei der von den Verff. benutzien Methode erhalt man 


die kennzeichnenden Daten der Schwingungsellipse in Form yon vertikalen 


Streifen veranderlicher Schwarzung auf einer photographischen Platte. Bei 
Verwendung einer kontinuierlichen Lichtquelle und eines Dispersionsprismas 
kann man die gleichzeitige Aufzeichnung fiir ein gréSeres Spektralgebiet 
erhalten. Der prinzipielle Aufbau wird beschrieben. Die erzielte Genauigkeit 
der Ergebnisse wird auf etwa 2% geschatzt. Rosenhauer. 


4982 S. Mizuhara and Wm. F. Seyer. The refractive indices and molecular dis- 
persion of cis- and trans-decahydronaphthalene. J. Amer. chem. Soc. 75, 3274 
bis 3275, 1953, Nr. 13. (5. Juli.) (Los Angeles, Calif., Univ., Dep. Engng.) 
Es wurden die Brechzahlen fiir die D-, C- und F-Linien in Abhangigkeit von 
der Temperatur zwischen 0 und 85°C fir cis- und trans-Decahydronaphthalen 
bestimmt. Innerhalb der Genauigkeit eines PULFRICH-Refraktometers ist die 
Brechzahl-Temperaturbeziehung fiir die trans-Komponente linear. Fir die 
cis-Komponente scheint sich oberhalb von etwa 50°C. eine etwas andere 
Proportionalitatskonstante als im Gebiet von 0 bis 50°C zu ergeben, was auf 
eine wahrscheinliche Anderung der Flissigkeitsstruktur in diesem Tempera- 
turgebiet zuriickgefiihrt wird. Die Molekularrefraktion wurde nach den 
Gleichungen von GLADSTONE-DALE, LORENTZ-LORENZ und E yKMAN berechnet* 
Es zeigte sich, da die empirische EykmANsche Beziehung schlechtere 
Resultate als die anderen Gleichungen liefert. Auch wurde versucht, die 
Oberflachenspannung mit der Brechzahl nach Tripatnui in Verbindung zu 


bringen. Rosenhauer. 
4983 P. Bordet. Utilisation de Vinterférométre de M. Nomarski pour la com- 
paraison des indices des minéraux en ues minces. Bull. Soc. frang. Minér. 


Crist. 76, 415—421, 1953, Nr. 10/12. (Okt./Dez.) (Paris, Inst. Cath., Lab. 
Min.) Es wird eine interferometrische Anordnung beschrieben, die es ermég- 
licht, die Brechungsindices von diinnen Kristallplattchen mit dem Brechungs- 
index eines Bezugskérpers quantitativ zu vergleichen. Nossek. 


4984 C, v. Fragstein und Cl. Sehaefer. Zur Strahlversetzung bei Reflexion. (Er- 
widerung an Herrn Artmann.) Ann. Phys., Lpz. (6) 12, 84—88, 1953, Nr. 1/3. 
(Kéln, Univ., II. Phys. Inst.) Der Effekt der Strahlversetzung bei Total- | 
reflexion wurde von C, v. FRAGSTEIN aus Betrachtungen iiber die Energie- 
strémung erklart. Unter Benutzung des von SCHAEFER und Prion beschrie- 
benen Energieverlaufs parallel der Grenzflache im 2. Medium wurde die seit- 
liche Versetzung des Lichtstrahls als eine Verlagerung des Schwerpunktes 
der Energiestrémung gedeutet, die durch denjenigen Anteil im EnergiefluB 
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zustande kommt, der an dem Rande des Strahls in das diinnere Medium 
eintritt, sich dann parallel der Grenzflache fortpflanzt und schlieBlich am 
anderen Rande wieder ins 1. (dichtere) Medium zuriickflieBt, Auch wurde 
gezeigt, daB die Strahlversetzung nicht nur bei der Totaireflexion, son- 
_dern auch bei Reflexion an absorbierenden Medien auftritt. Die Vertis ay 
_ sehen auf Grund dieser Arbeiten die von K. ARTMANN (s. diese Ber. 30, 88, 1G 
: 9511; und Ann. Phys., Lpz. (6) 8, 285, 1951) dagegen erhobenen Einwendungen 
als nicht gerechtfertigt an und begriinden ausfihrlich ihren Standpunkt. Nes hs 
_ Grundsatzlich wird darauf hingewiesen, da8 es zur physikalischen Deutung 
_ der Strahlversetzung nicht zweckmaBig ist, das Problem der Strahlversetzung 
mit Beugungsproblemen zu verquicken. Rosenhauer.. — 


4 ' 
_ 4985 Maximilian Toepler. Reflexion und Totalreflexion in neuer Auffassung. 
_ Wiss. Z. tech. Hochsch. Dresden 1, 277—292, 1951/52, Nr. 3. (I. Fak. Math. 
_ Naturwiss., Inst. theor. Phys.) Ausgehend von der FRESNELschen Auffassung f 
des Lichtes als ein mechanischer Schwingungsvorgang wird in der elektro- 
_magnetischen Lichtauffassung nach MAxwELL durch Abanderung und Er- 
'ganzung der Fresnetschen Grundlagen Reflexion und Totalreflexion er- 
_kiart. Statt zwei véllig koordinierter Grundsaulen E und H blieb es jedoch __ 
bei einer Bevorzugung von E. Die durch die Maxwettschen Gleichungen  __ 
fest verklammerten (EHc) Gruppen stellen fast kérperliche Gebilde oder 
_Lichtkérper dar. Da die bisherigen Darstellungen der Reflexion nur formal 
_hinreichend sind, zeigt der Verf., wie man durch Einfiihrung von Spalt- und 
_Spurgesetz der Kérperlichkeit des Lichtes besser gerecht wird. Wahrend die © 
Erklarung der Totalreflexion nach FRESNEL mittels eines imaginaren, gebroche- 
nen Lichtstrahls erfolgt, zeigt der Verf., da8 man durch Untersuchung des 
Lichtkérpers (Kreuzlicht), der beim Durchdringen zweier (EHce) K6rper gleicher 
Frequenz entsteht, zu einer Erkenntnis iiber die reelle Entstehungsweise der 
Totalreflexion gelangen kann. Einige weitere Lichtkérper, die sich z. B. im 
Innern der Atome ausbilden, werden erértert. Rosenhauer. 


4986 G.Hass and C. Salzberg. Optical properties of silicon monoxide in the 
wavelength region from 0,4 to 14 microns. J. opt. Soc. Amer. 43, 326, 1953, Nr. 4. | 
(Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Fort Belvoir, Virg., Eng. Res. Devel. Lab.) is 
An SiO-Aufdampfschichten mit Dicken von 0,1 bis 10 w auf Glas, NaCl und 
Al werden im Wellenlangenbereich von 0,4 bis 14 w Reflexionsvermégen und 
Durchlassigkeit gemessen. SiO-Schichten haben ein Absorptionsmaximum bei 
10 « gegeniiber dem bei 8,9 uw liegenden von geschmolzenem SiOx. 
H. Mayer. 
4987 G. Hass, H. H. Sehroeder and A. F. Turner. Mirror coatings for low visible 
and high infrared reflectance. J. opt. Soc. Amer. 43, 326, 1953, Nr. 4. (Apr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Fort Belvoir, Virg., Eng. Res. Devel. Lab. ; Rochester, 
N. Y., Bausch & Lomb Opt. Co.) Mit absorbierenden Zweifachschichten geeig- 
neter Dicke, z. B. Ge und SiO, kann das Reflexionsvermégen von Alim Bereich 
von 430 bis 610 mp nahezu Null gemacht werden, wobei aber wegen der 
abnehmenden Absorption des Ge im nahen Ultrarot das Reflexionsvermégen 
hier stark ansteigt, so daB es bei1,2 wschon 90% betragt. Indem manin solchen 
Vielfachschichten das Ge nach dem Muster Al-SiO-Al-SiO durch halbdurch- 
lassige Al-Schichten oder durch Schichtkombinationen aus anderem Material 
ersetzt, kann man die Bereiche des sehr niedrigen und des sehr hohen Reflexions- 


vermégens beliebig verschieben. H. Mayer. 


Reflexionsvermindernde Schichten. S. auch Nr, 4744. 


4988 Jack Eldon Taylor. The variation with wavelength of the spectral emissivity 
of iron and molybdenum. J. opt. Soe. Amer. 42, 33—36, 1952, Nr. 1. (Jan.) 
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(Madison, Wisc., Univ., Dep. Phys.) Aus diinnen Blechen der Metalle wurden 
Hohizylinder hergestellt, die in einem evakuierbaren Glasrohr elektrisch zum 
Glihen gebracht wurden. Das Emissionsvermégen wurde ermittelt aus dem 
Verhaltnis der Strahlungsintensitat der freien Oberflache und eines durch 
diese gebohrten Loches, entsprechend der Offnung eines schwarzen Kérpers. 
Die beiden Strahlungen beleuchteten iiber ein Linsensystem in geringem 
Abstand zwei Bereiche des vertikalen Spaltes eines Monochromators und 
trafen nach spektraler Aufspaltung auf zwei dicht nebeneinanderliegende 
Stellen der empfindlichen Schicht einer Photozelle mit Elektronenverstarker. — 
Bei Molybdan war, ausgehend von einer Wasserstoffatmosphare eine sehr 
sorgfaltige Entgasung erforderlich, bis das Emissionsvermégen einen Mini- 
malwert erreichte und dann zuverlassige Messungen bei einem Gasdruck von 
10-7 mm Hg méglich waren. — An Eisen wurden wegen der leichten Verdampi- 
barkeit des Metalles die Messungen in einer Wasserstoffatmosphare von 15 cm 
Druck vorgenommen, nachdem eine mehrtagige Alterung bei 1500°K vor- 
ausgegangen war. — Aus den mitgeteilten Diagrammen ist zu entnehmen, 
da& das Emissionsvermégen von Molybdan im Bereich von 0,4 bis 0,7 uw linear 
von etwa 0,43 bis 0,39 abnimmt, wenn das Metall auf etwa 1350°K geheizt 
ist. — Bei Eisen ergab sich zwischen 0,5 und 0,7 w eine Abnahme des Emis- 
sionsvermégens von etwa 0,40 auf 0,35, wenn es sich bei 1147°K um die a- 
Phase des Metalles und von etwa 0,38 auf 0,34, wenn es sich bei 1288° K um 
die y-Phase des Metalles handelte. Bei Uberschreiten der Umwandlungs- 
temperatur 1178°K tritt eine sprunghafte Verminderung des Emissionsver- 
mogens ein, die darauf zuriickgefiihrt wird, daB die Dichte der freien Elek- 
tronen im flachenzentrierten Gitter gréBer ist als im raumzentrierten Gitter 
und dadurch eine Erhéhung des Reflexionsvermégens bedingt ist. 
Henning. 

Allgemeines. S. auch Nr, 4180, 


4989 Fr. Weldert. Uber die Berechnung des Anteils der einzelnen Flachen an der 
Gesamtaberration eines optischen Systems. Optik, Stuttg. 10, 375—388, 1953, 
Nr, 8. (Madrid, Inst. Opt., ,,Daza de Valdés‘‘.) Die bisherigen Methoden zur 
Berechnung des Anteils, den die einzelnen Flachen eines optischen Systems an 
seiner Lingsaberration liefern, sind nur Naherungsverfahren. Sie benutzen 
zur Berechnung die TiefenvergréRerung fiir unendlich kleine Strecken und 
die KerBersche Differenzformel. Wahrend die mit der KERBERschen Formel 
berechnete Gesamtaberration streng richtig ist, gibt die TiefenvergréSerung 
zu Fehlern Veranlassung. Es wurde deshalb vom Verf. eine Formel fiir die 
Tiefenvergréferung endlicher axialer Strecken entwickelt. Mittels dieser 
Formel lassen sich die Aberrationen fehlerfrei in den Bildraum projizieren 
und man kann daraus den Anteil jeder Flache an der gesamten Langsaberra- 
tion berechnen. An Hand eines Zahlenbeispiels wird gezeigt, wie stark sich 
die nach den bisherigen Verfahren berechneten Anteile von den mittels obiger 
Formel berechneten genauen Werten unterscheiden. : Rosenhauer. 


4990 M. Herzherger. The contributions of the single surfaces to the diapoint coor- 
dinates, J. opt. Soc. Amer, 42, 544—546, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Rochester, N. 
Y., Eastman Kodak Co.) Vom Verf. wird eine einfache Beziehung fir die 
tangentialen und sagittalen Bildpunkte abgeleitet, die als Spezialfall die Sog. 
Petzvatsche Formel enthalt. Sie gibt die Bildfeldkriimmung eines optischen 
Systems als eine allgemeine Invariante an, die durch die Starken allein, 
unabhingig von den Mittelpunktsentfernungen, ausgedriickt wird. Die Be- 


zichungen erlauben die Berechnung der Bildfehlerbetrage der Einzelflachen 
in einfacher Weise. Steps 
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4991 M. Herzberger. Precalculation of. optical systems. J. opt. Soc. Amer. 42, 
637— 640, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co.) Es wer- 
den die notwendigen und hinreichenden Bedingungsgleichungen fir ein System 
dinner Linsen mit endlichen Abstanden abgeleitet, bei dem die Farben- 
langsabweichung und die chromatische VergréBerungsdifferenz korrigiert ist. 
Die Formeln werden auf Dublett- und Triplettsysteme angewendet; die fiir das 
letztere méglichen Lésungen werden mit Hilfe eines Nomogramms darge- 
stellt. Steps. 


4992 E. Wolf. On a new aberration function of optical instruments. J. opt. Soc. 


Amer. 42, 547—552, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Edinburgh, Great Brit., Univ., 
Dep. Math. Phys.) Es wird eine neue verallgemeinerte Aberrationsfunktion 
aufgestellt, die als Aberrationscharakteristik bezeichnet wird und deren 
hauptsachlichsten Eigenschaften diskutiert werden. Es kénnen hiermit so- 
wohl die Abweichungen der Bildstrahlen von der Homozentrizitat als auch 
die Deformationen der Wellenflachen von der Kugelform unmittelbar be- 
stimmt werden. Der letzte Teil bringt die Erweiterung der Aberrationsfunk- 
tion auf Glieder 4. Ordnung eines zentrierten optischen Systems. Die Anwendung 


dieser neuen Aberrationscharakteristik bietet verschiedene Vortgile gegentiber . 


den bisherigen Darstellungen. Sie kann auf zentrierte optische Systeme mit 
spharischen und aspharischen Flachen angewendet werden. Steps. 


4993 Erwin Delano. A general contribution formula for tangential rays. J. opt. 
Soc. Amer. 42, 631—633, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Rochester, N.Y., Bausch and 
Lomb Opt. Co.) Fiir Tangentialstrahlen werden ausgehend von Alteren von 
T. Smith (Proc. Opt. Conv. 753, 1926) aufgestellten Beziehungen Durch- 
_rechnungsformeln fiir Optische Systeme abgeleitet, die u. a. die exakte An- 


gabe der spharischen Aberration, der Koma und der Bildhéhen anzugeben, 


gestatten. Die abgeleiteten Formeln sind den bekannten Durchrechnungs- 
schemen angepaBt. Steps. 


4994 Robert A. Satten. An ,,algebra‘’ of possibilities relating regions in object 
and image space for a system of thin lenses. J. opt. Soc. Amer, 42, 955—959, 
1952, Nr. 12. (Dez.). (Los Angeles, Calif., Univ.) Wird jeder diinnen Linse ein 
bestimmtes Matrixelement zugeordnet, so ist es méglich, bestimmte Gebiete 
des Objektraumes in die entsprechenden Gebiete des Bildraumes tiberzu- 
fihren. Durch Matrixmultiplikation wird eine weitere Bedingungsgleichung 
gefunden, die die Transformationseigenschaften jeder beliebigen Kombination 
diinner Linsen darstellt. Es gelingt auf diese Weise, in kurzer Zeii einen Uber- 
blick tiber die Zuordnung der Objekt- und Bildlagen zu erhalten, Steps. 


4995 Louis P. Raitiere. Computation of spherical-mirror systems by means of finite- 
difference equations. J. opt. eh Amer. 42, 960—965, 1952. Nr. 12. (Dez.) (Plea- 
santville, N. Y. Gen, Precision Lab. Inc.) In der vorliegenden Arbeit wird 
fiir die Berechnung spharischer Spiegelsysteme ein Rechenverfahren mit 
Hilfe endlicher Differenzen angegeben. Es zeigt sich, daB die Anwendung 
dieses Verfahrens auf einfache analytische Rechenmethoden fihrt. Als Bei- 
‘spiel wird die Berechnung eines Zwei-Spiegelsystems angefthrt, Steps. 


4996 C. W. Bunn and A. L. Mackay. Refractive index determination for _aniso- 
tropic crystals. Brit. J. appl. Phys. 4, 284, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Welwyn Garden 
firey. Herts... 0: O. 1: Ltd., Plastics Div.; London, Univ., Birkbeck Coll.) 
AMBRONN und spater JoHANNSEN haben eine Methode zur Messung der 
Brechzahlen anisotroper Kristalle angegeben. A. L. Mackay (Brit. J. Appl. 
Phys. 4, 185, 1953) hat einen Verbesserungsvorschlag fiir dieses Verfahren 
gemacht. C. W. BuNN weist nach, daft die AMBRONNsche Methode infolge 
grundsatzlicher Mifverstandnisse der Kristalloptik nicht anwendbar ist, 
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weswegen sie aus der spateren Literatur verschwand. In der Stellungnahme 
von A. L. MacKay stimmt dieser grundsatzlich C. W. BuNN zu, meint aber 
doch, daB mit Hilfe des Verbesserungsvorschlages eine rohe Abschatzung der 
Brechzahlen méglich ist, wenn die bei dieser Immersionsmethode beobachteten 


_ doppelten Becxeschen Linien durch Drehen des Polarisators auf gleiche 


Helligkeit gebracht werden. Rosenhauer. 


4997 René de Mallemann et Francois Suhner. Rotativilés del éthane et des carbures 
@hydrogéne saturés. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 643—645, 1952, Nr. 13g 


(29. Sept.) Die Drehung der Polarisationsebene des Lichts unter dem Ein- 


fluB eines Magnetfelds wurde bei Athan untersucht. Auf Standardbedingungen 
bezogen, ergab sich, wenn Athan als ideales Gas behandelt wurde, Am = 


25 wmin fir eine Wellenlange von 578 my. Die Dispersionen betragen 
546/578 = 1,123 und 436/578 = 1,80. Fir die molare Rotation ergab sich 
160 » R. Ein Vergleich mit anderen Kohlenwasserstoffen zeigt, daB die molare 
Rotation innerhalb einer Reihe um rund 55y4R zunimmt; Abweichungen 
treten vor allem bei den niederen Gliedern auf. So betragt die molare Rotation 
von CH, 114uR. M. Wiedemann. 


- 4998 René de Mallemann. Rotativité de la vapeur d'eau. C. R. Acad, Sci., 


Paris 235, 1263—1264, 1952, Nr. 21. (24. Nov.) Die molare Rotation von 
Wasser im fliissigen Zustand unter dem EinfluB eines Magnetfelds betragt 
{[Q],, = 60,1 wR fiir eine Wellenlange von 578 my. Daraus wiirde sich eine 


VERDET-Konstante von 9,22 um (Mikrominuten) berechnen. Mittels einer 
photoelektrischen MeBmethode, deren Unsicherheit nur einige Bogensekunden 


ausmacht, wurde im Gaszustand tatsachlich gemessen (7° = 9,1 um, fir 


A = 578 mu. Danach ist also bei Wasser das Drehvermégen fiir die Polarisa- 
tionsebene des Lichts unter dem Einflu8 eines magnetischen Felds vom Aggre- 
gatzustand unabhangig. M. Wiedemann. 


Magnetische Drehung der Polarisationsebene, S. auch Nr, 4917, 4941, 


4999 ._ André Couder. Application d'une déformation thermique intentionelle a 
Vexécution d'une surface parabolique. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 491—493, 1952, 
Nr, 8. (25. Aug.) Es wird die Herstellung einer parabolischen Spiegelflache 
beschrieben, deren Ausgangspunkt eine spharische Flache bildet. Sie wird 
unter Anwendung einer thermisch gesteuerten Politur zu einer Parabolflache 
umgestaltet. Nach nur wenigen Wiederholungen des Arbeitsprozesses fuihrt das 
angegebene Verfahren zum Erfolg. Steps. 


5000 Erich Menzel. Phasenkontrast-Verfahren. Z. angew. Phys. 3, 308—316, 
1951, Nr. 8. Der Verf. gibt eine ausfithrliche Ubersicht iiber die Phasenkon- 
trastverfahren, ihre neueren Entwicklungen insbesondere mit veranderlichem 
Phasenkontrast und iber ihre Anwendungen. Rosenhauer. 


5001 Erich Menzel. Ausschaltung von Stérstrukturen beim mikroskopischen Licht- 
schnitt durch Vibrieren des Objektes. Naturwissenschaften 40, 480—481, 1953, 
Nr, 18. (Sept.) (Tiibingen, Univ., Phys. Inst.) Beim Lichtschnittverfahren 
stéren oft Strukturen der Oberflache die mit dem zu untersuchenden Profil 
nichts oder nur wenig zu tun haben, Solche Strukturen sind z. B. kleine 
Bereiche mit verringertem Reflexionsvermégen, kleine Gruben oder Kratzer, 
durch die die Beobachtung der dunklen Lichtschnittlinien gestért werden, 
Diese Strukturen werden dadurch verwischt und damit unschadlich, wenn 
man das Objekt eine kleine Strecke senkrecht zur Mikroskopachse und zu 
den Lichtschnittlinien vibrieren laBt. Der Verf. beschreibt den Bau eines solchen 
Schwingtisches. Rosenhauer. 
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6002 W.L. Bragg and G. L. Rogers. Elimination of the unwanted image in 


_ diffraction microscopy. Nature, Lond. 167, 190—191, 1951, Nr ; 

_ (Cambridge, Cavendish Lab.; Dundee, Univ. Coll., Phys. Dep.) Wee WD 

Brace (s. diese Ber. S. 73) anschaulich zeigte, gibt GaBoRs Beugungs- 

_mikroskop auBer dem echten Bilde des Objekts ein verfalschtes Zusatzbild, 

_ dem im Objekt nichts entspricht und das dem Beobachter im Hintergrunde zu 
liegen scheint. Es wird dadurch verursacht, daB das eine GABorsche Holo- 
gramm (FRESNELsches Schattenbeugungsbild des Objekts, entworfen von 
einer annahernd punktférmigen Quelle auf einer Photoplatte und unter 

_lichtoptischer VergréSerung zu einem Positiv umgekehrt) nur die Licht- 
amplituden, nicht aber auch die Lichtphasen registriert. Beide waren aber zur 
Rekonstruktion des objekttreuen Bildes nétig. Die Verff. zeigen, daB zwei in 


verschiedenen Abstanden vom Objekt genommene Hologramme dadurch, | 


_daB sie die Amplituden in zwei verschiedenen Ebenen festhalten, prinzipiell 
einen Ersatz fiir die Registrierung der Phase leisten. An einem Beispiel wird 
_ die wesentliche Zuinahme der Objekttreue bei Hinzuziehen eines zweiten Holo- 
_ gramms experimentell nachgewiesen. Wolter. 


9003 J. Z. Young and F. Roberts. A flying-spot microscope. Nature, Lond. 167, 


231, 1951, Nr. 4241. (40. Febr.) (London, Univ. Coll., Dep. Anatomy.) Die © Dy: 


Verff. wenden die Fernsehtechnik auf die Mikroskopie an, indem sie einen 
sehr kleinen Lichtfleck abtastend tber das gesamte Objekt fiihren und das 
hindurchgetretene Licht einer Photozelle zufiihren. Der Photostrom wird 
tuber Verstarker zur Helldunkelsteuerung einer BRaUNschen Rohre verwendet, 
deren Elektronenstrahl synchron mit dem das Objekt abtastenden Licht- 
fleck iiber den Bildschirm lauft. Der abtastende kleine Lichtfleck selbst ent- 
steht durch stark verkleinernde Abbildung mit Hilfe eines umgekehrten Mikro- 
_skops aus einem Leuchtfleck, den ein Elektronenstrahl auf dem Leuchtschirm 
eines anderen BrauNschen Rohres erzeugt. Der Synchronismus zwischen 
Abtastung und Wiedergabe ist in einfachster Weise dadurch sichergestellt, 
daB die Elektronenstrahlen beider Braunscher Roéhren von den gleichen 
Ablenkspannungen gesteuert werden. Das Verfahren bringt folgende Vorteile 
gegeniiber der konventionellen Mikroskopie: 1. Man kann groBe und helle 
Projektionsbilder mehreren Personen darbieten. 2. Die VergréBerung kann 
ohne Objektivanderung kontinuierlich geandert werden. 3. Die Bildhelligkeit 
und der Kontrast kénnen durch MaBnahmen am Verstarker nach Wunsch 
eingestellt werden. 4. Strahlung mindestens von 2000A bis 10000A kann 
benutzt werden unter dauernder Beobachtung des Objekts und ohne die 
Notwendigkeit, zu photographieren. Die Empfindlichkeit der Photozelle ist 
dabei z. B. bei 2650 A mindestens 100 mal so groB wie die der Photoplatte. 
5. Der Hauptvorteil nach Ansicht der Verff. liegt in der quantitativen Photo- 


metrie, die ohne weiteres durch Messung der Ausgangsspannung am hy 
olter. 


gegeben ist. 

5004 J. Dyson. An interferometer microscope for opaque objects. Nature, Lond. 
167, 397, 1952, Nr. 4245. (10. Marz.) (Aldermaston Court, Aldermaston, 
Berks., Ass. Electr. Ind. Res. Lab.) Verf. beschreibt ein Zusatzgerat, das in 
Auflichtmikroskope zwischen Objekt und Objektiv eingefiihrt werden kann 
und das Mikroskop in ein Interferenzmikroskop fir reflektierende opaque 
Objekte verwandelt. Der Zusatz ist eine Kombination eines das Objekt in 
die Objektebene des Mikroskopobjektivs abbildenden Kugelspiegels mit einem 
rotationssymmetrisch abgewandelten MICHELSON-Interferometer. Die Beleuch- 
tungsstrahlung wird an einer Stelle I eines halbdurchlassigen ebenen Spiegels 
aufgeteilt. Der eine Strahlenteil wird am Objekt, der zweite an einem kleinen 
ebenen Hilfsspiegel reflektiert. Beide Strahlenteile werden an einer axial- 
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symmetrisch zu I liegenden Stelle II des genannten halbdurchlassigen Spiegels _ 
wieder vereinigt. Der Kugelspiegel wird nur fir Bildpunkte in der Nahe seines 
Mittelpunktes benutzt und zeigt daher fir recht groBe Apertur nur mafige 
Bildfehler. Wolter. 


5005 ¥. Barer. Combined phase-contrast and interference-contrast microscopy. — 
Nature, Lond. 169, 108—109, 1952, Nr. 4290. (19. Jan.) (Oxford, Univ. Mu- 

seum, Dep. Human Anatomy.) Verf. kombinierte die Interferenzmikroskopie 
MeRrTONS mit der Phasenkontrastmikroskopie ZERNIKES, indem er mit einem 
iblichen Phasenkontrastmikroskop (mit Cook 10 Phasenkontrastobjektiv) 
Objekte betrachtete, die zwischen durchlassig versilberte Objekttrager und 
Deckglaser gelegt waren. Z. B. im Licht einer Quecksilberhochdrucklampe 
erscheinen Epithelzellen in schénen Farben auf andersfarbigem Untergrund. 
Wegen der nicht planparallelen Kombinationsplatte Objekttrager-Objekt- 
flassigkeit-Deckglas war das Bildfeld von Interferenzstreifen durchzogen, die 
zu mannigfaltiger Darstellung der Zellen fiihrten. Im Gegensatz zu dem ein- 
fachen Interferenzmikroskop waren die Bilder jedoch besser zu deuten. Verf. 
wird a. a. O. eine Theorie veréffentlichen, die einige Vorteile dieses Verfahrens 
darlegt. Wolter. 


5006 S. Tolansky. A high-resolution surjace-profile microscope. Nature, Lond, 
169, 445—446, 1952, Nr. 4298. (15. Marz.) (London, Univ., Roy. Holloway 
Coll., Dep. Phys.; Englefield Green, Surrey.) Die Technik des Lichtschnitt- 
verfahrens nach SCHMALTz wurde vom Verf. auf das Mikroskop tbertragen. 
Mehr als 2000 fache VergréBerungen in Seite und Tiefe und ein hohes Auf- 
lésungsvermégen (A/, in Seite u. Tiefe) wurden erreicht. Als Mikro-Optik 
diente z. B. ein 2 mm Olimmersionsobjektiv. Mit Vorteil benutzte man statt 
des tiblichen Verfahrens mit Beleuchtungsspalt die Hellfeldform, bei der ein 
oder mehrere parallele Drahte quer durch die Offnungsiris gezogen waren. 
Das Lichtschnittbild lie8 dann das Objekt von parallelen Linien durchzogen er- 
scheinen, deren Abweichungen von der Geraden die Tiefenanderungen mefbar 
anzeigten. Monochromatische Beleuchtung (z. B. griingefiltertes Quecksilber- 
licht) erwies sich als erforderlich; eine Beschrankung auf besondere Optiken 
besteht nicht. Das Verfahren hat vor allem Wert fiir die Untersuchung von 
Kristalloberflachen und Oberflachen von Maschinenteilen, deren Prazision 
technische Bedeutung hat. Wolter. 


5007 HM. Rahbek and M. Omar. Measurement of the thickness of transparent 
films with the light-profile microscope. Nature, Lond. 169, 1008—1009, 1952, 
Nr. 4311. (14.-Juni.) (London, Univ., Roy. Holloway Coll.; Englefield Green, 
Surrey.) Das von TOLANSKY (s. vorstehendes Ref.) beschriebene Oberflachen- 
profil-Mikroskop, das im wesentlichen eine Anwendung des Lichtschnitt- 
verfahrens nach ScuMaLtz auf das Mikroskop ist, wurde von den Verff. zur 
Messung der Dicken und der Brechungsindizes von diinnen durchsichtigen 
Filmen herangezogen. Da der Film zwei reflektierende Flachen hat, zeigt 
das Lichtschnittbild zwei parallele Linien. Aus ihrem Abstand 1aBt sich die 
GréBe d/n berechnen (d = Filmdicke, mn = Brechungsindex des Films). 
Mit interferometrischen Beobachtungen kann man bekanntlich das Produkt 
nd messen, und eine Anwendung beider Verfahren auf das gleiche Objekt 
liefert sowohl d als auch n. So erhielten die Verff, z. B. fiir eine Glimmer- 
platte n = 1,55 + 0,03; d = 10,3 + 0,2 Mikron. Auch in anderen Fallen 
(z. B. Cellophanfilmen) betrugen die mittleren Fehler etwa 2% an n und d. 
Die Verff. benutzten das Verfahren u.a., um die értliche Dickenvariation 


diinner Collodium-, Canadabalsam- und Fliissigkeitsschichten auf Kristall- 
oberflachen zu messen, Wolter. 
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5008S. Tolansky and H. Rahbek. Measurements of amplitudes of micro-os- 
cillations using a microscope light-cut technique. Nature, Lond. 169, 1060, 1952, 
Nr. 4312. (21. Juni.) (London, Univ., Roy. Holloway Coll.; Englefield Green, 
Surrey.) Zur Messung von Schwingungen, die feste Kérper suf Grund magne- 
tostriktiver Anregung ausfihren, benutzen die Verff. das Lichtschnitt- 
mikroskop, das TOLANSKyY (s. vorvorstehendes Ref.) aus dem Lichtschnittgerat 
nach ScuMattz durch Ubertragung auf das Mikroskop entwickelte. Beobachtet 
wird eine mit dem schwingenden Kérper fest verbundene Flache, z. B. eine 
geschliffene und polierte Endflache oder ein auf den Kérper aufgeklebtes 
Deckglasstiick. Die bei dem mit Beleuchtungsspalt arbeitenden Lichtschnitt- 
verfahren erscheinende helle Linie verschiebt sich, wenn die beobachtete 
Flache ihren Abstand vom Mikroskopobjektiv andert. Schwingt die Flache, 
so tritt an die Stelle der scharfen Linie ein helles Lichtband, dessen Breite 
ein Ma8 der Schwingungsamplitude ist. Das Verfahren zeichnet sich durch 
Einfachheit aus gegeniiber dem fiir extrem kleine Amplituden Ahnlichen 
Zwecken dienenden Interferenzverfahren von TOLANSKY und BarpSsKy (Proc. 
phys. Soc., Lond. (B) 64, 224, 1951) und ist fir Schwingungsamplituden von 
einigen Mikron und mehr das zweckmABigere. Wolter. 


5009 S$. Tolansky. Shadow microscopy for measurement of height. Nature, Lond. 
171, 564—566, 1953, Nr. 4352. (28. Marz.) (Englefield Green, Roy. Holloway 
Coll.) Eine einfache Schattentechnik beim Mikroskop wird beschrieben. Diese 
eignet sich besonders zur Messung der Hohe kleiner Objekte, wie von Sporen, 
Kérnern, kleinen Kristallen, biologischen Objekten usw. Hierzu wird das 
Objekt auf eine passend vorbereitete Oberflache gebracht und durch ein 
paralleles Lichtbindel nahezu streifend beleuchtet. Fir Einfallswinkel von 
5° bzw. 3° ergeben sich Schattenlangen, die 11 bis 19mal so lang sind, wie 
das Objekt hoch ist, so daB mit einem Mikroskop von 500 facher VergréBerung 
eine HéhenvergréBerung von ca. 10000 erreicht werden kann. Die Einfalls- 
neigung des Lichtbiindels wird aus dem Verhaltnis von Schattenlange zu 
Breite bei kugeligen Testkérpern bestimmt. Besondere Beachtung ist der 
Oberflache zu schenken, auf der die Schatten beobachtet werden. Gut geeignet 
ist eine Silberflache, die durch Dampfe von Kénigswasser angerauht wurde. 
Rosenhauer. 

5010 B. W. Mott and H.R. Haines. The effect of strain in objective lenses used 
for microscopical examination of metals under polarized light. Proc. phys. Soc., 
Lond. (B) 66, 302—307, 1953, Nr. 4 (Nr. 400 B). (1. Apr.) (Harwell, Berks., 
Atomic Energy Res. Est.) Es wird gezeigt, da®B Spannungea in Objektiv- 
linsen, die fir mikroskopische Metalluntersuchungen mii polarisiertem Licht 
benutzt werden, dieselbe Wirkung haben, als wenn der Analysator um einen 
bestimmten Winkel aus seiner gekreuzten Stellung gedreht worden ware. 
Ein Verfahren um die Wirkung der Spannung in verschiedenen Mikroob- 
jektiven abzuschatzen, wird beschrieben und es wird ein Verfahren angegeben, 
um die Polarisationseffekte des im Mikroskop vorhandenen Streulichtes zu 
kompensieren. Rosenhauer. 


5011 .H. Hopkins. A note on the theory of phase-contrast images. Proc. phys. 
Soc., Lond. (B) 66, 331—333, 1953, Nr. 4 (Nr. 400 B). (1. Apr.) (London, Imp. 
Coll., Phys. Dep.) In der einfachen Theorie der Bildentstehung beim Phasen- 
kontrastverfahren (ZERNICKE 1942; FRANCON 1950) werden vier vereinfachende 
Voraussetzungen gemacht: 1. Die Wellenfrout der Beleuchtung ist eben 
(aberrationsfrei); 2. die durch das poicks erzeugte ieee oe 

i in, daB die Annaherung e'7*? = 1 +i o (u, v) erlaubt ist; 
Pte ee nich das Objekt hindurchgegangene Licht, jedoch kein ge- 
beugtes Licht, tritt durch das phasenandernde Gebiet des Phasenplattchens; 
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4. alles gebeugte Licht fallt vollstandig in die Offnung des abbildenden op- 
tischen Systems. In der Arbeit wird gezeigt, wohin es fihrt, wenn unter Bei-~ 
behaltung der Bedingungen (3) und (4) die einschrankenden Bedingungen (a) 
und (2) weggelassen werden. Diese Ausdehnung der einfachen Theorie ermég- 


F licht die Deutung von Phasenkontrastbildern auch dort, wo groBe optische 


Wege in den Objekten durchlaufen werden, also bei dicken Objekten oder bei 
von der Umgebung starker abweichender Brechzahl. Rosenhauer., 


5012 V.¥L Steel. Tolérances relatives a une pupille annulaire et leur appli- 
cation aux microscopes a miroirs. J. Phys. Radium 14, 76 S—78 S, 1953, 
Nr. 1. (Jan.) (Inst. d’Opt.) Bei optischen Systemen, die mit Spiegeln ausge- 
riistet sind, wird oftmals ein Teil der Pupille abgedeckt. Der Verf. berichtet 
iiber rechnerische Untersuchungen tiber den EinfluB dieser Abdeckung auf die 
Minderung der Kontrastwiedergabe. Er fihrt diese Berechnungen speziell 
fiir ein Mikroskop mit Spiegelobjektiv durch. Rosenhauer. 


5013 Nomarski et P. Rousseau. Optique a miroirs pour microscope. J. Phys. 
Radium 14, 78 S, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Inst. Opt.) In einer kurzen Notiz wird 
iiber ein quasi-monozentrisches Mikro-Spiegelobjektiv mit Kugelflachen vom 


_ CASSEGRAIN-Typ berichtet. Numerische Apertur 0,5 mit Immersion 0,75. 


_Rosenhauer. 
5014 A. Blane-Lapierre, P. Dumontet et M. Perrot. Contribution a Uétude de 
certains problémes de microscopie. J. Phys. Radium 14, S &3—S 84, 1953, 
Nr. 1. (Jan.) Es wird tiber mathematische Untersuchungen des Abbildungs- 
vorganges beim Mikroskop berichtet, wobei klassische Methoden der Nach- 
richtentechnik angewandt werden (s, A. BLANC-LAPIERRE, Transposition 
au domaine de l’optique de certains résultats de la theorie de l'information. 
Bull. Soc. frang. Electr. 2, 481, 1952, Nr. 20). Rosenhauer. 


5015 V.E. Cosslett and W. C. Nixon. The X-ray shadow microscope. J. appl. 
Phys. 24, 114, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge, 
Engl., Cavendish Lab.) 


Sterling P. Newberry. Microradiography as an approach to X-ray microscopy. J. 


-appl. Phys, 24, 114, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Schenee- 


tady, N. Y., Gen. Electr. Co., Gen. Engng. Lab.) Schén. 
Mtkroskope. S. auch Nr, 5281, 


5016 Hans Wolter. Zur Minimumstrahlkennzeichnung bei Spektrographen. Z. 
Phys. 135, 581—540, 1953, Nr. 5. (25. Sept.) (Kiel, Univ., Inst. Exp. phys.) 
Anlehnend an eine friiher (s. diese Ber. 32, 411, 1953) beschriebene Methode 
zur Erhéhung der Mefigenauigkeit eines Spektrographen durch Verwendung 
der Minimumstrahlkennzeichnung, wird eine zweckmaBige Justierung der 
damals benutzten Phasenplatte beschrieben. Neben der Amplitudengleichheit 
bleibt auch bei fester Justierung der Phasenplatte der Phasenunterschied von 


180° bei beiden Biindelhalften fir weite Spektralgebicte (z. B. fiir das ge- 


samte sichtbare Wellenlangengebiet) erhalten. Die Einrichtung kann auch fir 
das ultrarote oder ultraviolette Gebiet eingerichtet werden, sofern passende 
Materialien verwendet werden. Der Polarisationszustand des Lichtes spielt 
keine Rolle, da keine Polarisatoren angewendet werden. Rosenhauer. 


5017 A. O. Mathai. Making of biprisms. J. sci. Instrum. 30, 141, 1953, Nr. 4. 
(Apr.) (Travancore, Ind., Univ.) Zwei rechtwinklige einseitig polierte Glas- 
platten werden mit Wachs auf einer Glasscheibe so befestigt, daB ihre polier- 
ten Seiten zur Montageglasscheibe hingewandt sind und ihre Kanten in der 
Nahe des Drehmittelpunktes an dieser Glasscheibe anliegen. In der Nahe 
ihrer auBen liegenden Kanten werden Drahte bestimmter, vorausberechneter 
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Dicke zwischen Montageglasplatte und polierter Glasflache zwischengelegt. _ 
Die Drahtdicke errechnet sich aus dem erwiinschten Winkel. Die Glasplatte 
mit den angekitteten Platten wird in tiblicher Weise gegen Schleifwerk- | 
zeuge bewegt. Nachdem etwa die halbe Fliche geschliffen uad poliert wurde, 
werden die Platten in ihrer Ebene um 180° gedreht und die andere Flache des _ 
Biprismas geschliffen und poliert. Um Ausspriinge zu verhindern, darf nur 
feinster Schmirgel benutzt werden. Rosenhauer. 


5018 WD. G. Avery and P. H. Hammond. A monochromator system with constant — 
energy output in the 0.7—7 uw spectral region. J. sci. Instrum. 30, 400—401, 1953, 
Nr. 11. (Nov.)(Gt. Malver, Wores., Telecom. Res. Est.) Mit Hilfe einer Strah- — 
lenteilung durch rotierende Spiegel hinter einem Monochromator wird die _ 
austretende Strahlung einmal auf ein Thermoelement und zum anderen auf 
den zu untersuchenden Empfanger geleitet. Das Thermoelement dient als _ 
_Steuerorgan fiir die beleuchtende Lampe. Der verstarkte und gleichgerichtete 
Thermostrom steuert einen Kraftverstarker, von dem die beleuchtende Lampe 


gespeist wird, so, da8 hinter dem Monochromator ein energiegleiches Spek- 
trum entsteht, Korte.! 
Spektroskopische Apparate. S. auch Nr. 5336. ie 
sy 

is 


5019 J. Gillis et J. Eeekhout. Dosages des faibles quantités d'un élément dans — 
une poudre sans l'aide d’échantillons standards. Spectrochim. Acta 5, 409—416, | 
1953, Nr. 6. (Aug.) (Gand, Univ., Lab. Chim. Analyt.) Um unbekannte Mg- | 
Gehalte in Kohlepulver ohne Eichproben zu bestimmen, wird eine neue Me- 
thode analytisch-experimentell beschrieben. Man stellt eine relative Eichkurve 
der unbekannten Probe auf, indem man sie durch Zugabe von reinem Graphit 
in bekannten Stufen verdiinnt. Diese MeBwerte werden erganzt durch solche, 
die nach Zugabe bekannter Mg-Mengen gefunden wurden, Einflisse, die durch — 
eine andere chemische Zusammensetzung der bekannten Zugabe, verglichen 
mit der in der Probe vorliegenden Verbindung, entstehen, lassen sich ana- 
lytisch eliminieren, wenn man schrittweise die bekannte zugeftihrte Menge _ 
relativ zu der unbekannten Menge verkleinert. Rollwagé ns ee 


5020 ¥.1. Ashton. A constant ratio method for spectrographic analysis by the _ 
Lundegardh flame technique. Spectrochim. Acta 5, 426—435, 1953, Nr. 6. (Aug.) | 
(Bracknell, Berks., Imp. Chem. Ind. Ltd., Jealott’s Hill Res. Stat.) Um fir 
quantitative Analysen in der Flamme héchste Genauigkeit zu erreichen, — — 
kehrt der Verf. zu der bekannten Methode der homologen Linienpaare nach ; 
GERLACH zuriick. Zu diesem Zweck werden verschiedene lkonzentrationen 
der unbekannten Lésung vorbereitet, jede mit der gleichen Menge des Vergleichs- LS 
elements (Co). Eine Vergleichslinie, deren Intensitat ungefahr gleich einer — 
- Analysenlinie ist, wird ausgewahlt und das Intensitatsverhaltnis dieses Limien- 4 
_paares gegen die Konzentrationsreihe der unbekannten Probe aufgetragen, “} 
_Daraus ergibt sich der Verdiinnungsgrad, der zu einem Verhaltnis 1 fihrt. | 
Der zugehérige Prozentgehalt ergibt sich durch Vergleich mit Standard- 
-lésungen, deren Zusammensetzung fiir Boden- und Pilanzenproben angegeben 
ist. Die grundsatzliche Diskussion der Methode und der Vergleich mit den com 
‘bisher bekannten Verfahren beweist ihre Uberlegenheit. Bei Na- und Kk- \ 
| Bestimmungen wurde eine Genauigkeit von 1, % erreicht. Rollwagen. is 
($021 D.W. Steinhaus, H. M. Cresswhite and G.I. Dieke. Short period spectral 
intensity measurements. Spectrochim. Acta 5, 436—401, 1953, Nv. 6. (Aug.) ram 
(Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ.) Eine als automatischer Schalter be 
wirkende Anordnung wird beschrieben, mit der ein beliebiger Bereich perio- 
discher Entladungen zur Registricrung ausgewahlt werden kann. Intensitats- a 
‘verhaltnisse von mehr als 1:10000 werden noch erfaBt bei ciner zeithichen . 
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Auflésung von 2/, usec. An einer Cr-Analyse in Stahl wird gezeigt, daB die 
gesteuerte Funkenentladung im spateren Stadium den Charakter einer Bogen- 
entladung hat, aber mit der gleichen Analyse agenauigkeit, die von der Funken- 
entladung bekannt ist. Die Neigung der Eichkurve wird wesentlich ginstiger, 
wenn im dargestellten Fall der Zeitraum 32—38 psec ausgewahlt wurde, ver- 
glichen mit dem Bereich von 5—10 usec oder mit der tiblichen Methode, bei 
der das gesamte emittierte Licht zur Registrierung kommt. Rollwagen. 


5022 A. Stetter. Uber die Anregung der Linien der Nichtmetalle im Pfeilsticker- 
Funken. Spectrochim. Acta 5, 460—468, 1953, Nr. 6. (Aug.) (Dortmund, 
Staatl. Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen.) Die Uberlegungen sollen 
das Auftreten der Linien der Nichtmetalle im Spektrum des PFEILSTICKER- 
Funkens, einer stromstarken Niederspannungs-Kondensatorenentladung bei 
vermindertem Druck, erklaren. Fiir das Funkenmodell wurde angenommen, 
daB thermodynamisches Gleichgewicht herrscht und daf die Temperatur der 
Entladung sich mit deren Verlauf und mit dem Druck nicht andert. Durch 
eine Kopplung der theoretischen Uberlegungen, die auf die BoLTZMANN- 
Gleichung und die Sana-Gleichung aufbauen, mit gemessenen Werten des 
Intensitatsverhaltnisses von Mg I/Mg II-Linien in drei aufeinander folgenden 
Phasen der Entladung folgt, daB die Abnahme des lonisationsgrades im Ver- 
lauf der Entladung durch die Zunahme des Partialdrucks des verdampften 
Elektrodenmaterials bedingt ist. Auch die Abnahme der Intensitat einer 
Cl II-Linie mit zunehmendem Druck wurde auf die Zunahme des Partialdrucks 
von Cl zuriickgefiihrt. Das Auftreten der beobachteten Linien laBt sich so 
deuten: Die Bedingungen fiir die Emission der Ionenlinien im Bereich von 
2000—7000 A sind auf Grund des Termschemas fiir die Nichtmetallionen 
giinstiger als fiir deren Atome. Im PFEILSTICKER-Funken ist wegen des 
verminderten Drucks der Ionisierungsgrad hoch, die Untergrundintensitat 
stark vermindert. Trotz des geringen Dampfdrucks ist bei dem grofen Volumen 
des strahlenden Bereichs die Anzahl der emittierenden Zentren so groB, daB 
die Linien der Ionen aus dem Untergrund hervortreten. Rollwagen. 


6023 .Jan van Calker. Probleme der Leuchtanregung im elektrischen Funken. 
Spectrochim. Acta 5, 476—482, 1953, Nr. 6. (Aug.) (Minster, Westf., Univ., 
Phys. Inst.) Nach einem Uberblick tiber die Faktoren, welche in der Funken- 
entladung die Intensitaten und Intensitatsverhaltnisse beeinflussen, werden 
die Auswirkungen der Anregungsfunktion fiir Cd- und Zn-Linien und singu- 
larer Punkte im Zustandsdiagramm des Systems Sn-Cd bei einem gleichblei- 
benden Zusatz von 2% Bi ausfithrlich behandelt, Rollwagen. 


5024 Maurice Milbourn. The behaviour of various metals in emission spectro- 
graphy. Spectrochim. Acta 5, 483—490, 1953, Nr. 6. (Aug.) (Imp. Chem. Ind. | 
Ltd., Res. Dep., Metals Div.) Neun Metalle mit Graphit als Gegenelektrode 
werden in einem Niederspannungsfunken angeregt. Der EinfluB der Variation 
folgender Parameter wurde studiert: Elektronenabstand, Belichtungsab- 
schnitte nach der Ziindung, Dampfungsgrad der Entladung, Kapazitat und 
Polung. Der Einflu® dieser Parameter ist von Metall zu Metall verschieden, 
die sich in drei Gruppen einordnen lassen: Bei Al-Mg wirkt sich nur der Dam- 
pfungsgrad merklich aus; Cu, Fe, Ni, Ti geben im allgemeinen als Kathode 
starkere Emission; bei einer Entladung unterhalb der kritischen Dampfung 
sind diese Metalle als Anoden starker als bei kritischer oder tiberkritischer 
Dampfung. Fiir Pb, Sn und Zn ist in jedem Fall bei dem Metall als Kathode 
die Intensitat des Spektrums starker. Die Untersuchung soll zeigen, da® der 
EinfluB der elektrischen Parameter nicht unabhangig von der Art des ver- 
wendeten Materials diskutiert werden kann. Rollwagen. 
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5025 N. W.H. Addink. Quantitative spectrochemical analysis by means of the — 
constant temperature d.c. carbon arc. Spectrochim. Acta 5, £95—499, 1953, 


Nr. 6. (Aug.) (Eindhoven, Netherl., 
Wird eine immer genau gleiche Menge der Analysensubstans in einer Bogen- 
entladung vollstandig verdampft und sorgt man durch entsprechende Zugabe 


Philips’ Gloeilampenfabr., Res. Lab.) 


von Kohlepulver dafiir, da8 die Entladung unabhangig von der Probeart Oe 
bei der gleichen Temperatur brennt, so ]4Bt sich die Konzentration als Produkt. oes) 


_ der Intensitat (i) einer Analysenlinie mit einer Konstanten K angeben. Dabei_ 


kann iin einem willkirlichen, aber reproduzierbaren, relativen MeBverfahren _ 
bestimmt werden. Hier wurde die s. p. d. (standard paper density scale) 


Methode, ein visuelles Verfahren, benutzt und eine K-Tabelle fir As in rena 


Cu, Glas; Sb in Cu und Al; Si in Fe, Cu, Al; Wo in Fe und Ni, Niin Fe und 


4 


Cu; Mnin Fe und Glas; Snin Fe und Cu; Tiin Fe, Al und Glas; Cr in Fe und ie 


fe 


Al; Alin Fe, Cuund Glas mitgeteilt. Auf diese Weise gelang es, ohne Vergleichs- 


element durch Standardisierung der Lichtquelle eine recht genaue (5% Ji 


absolute quantitative spektrochemische Analyse zu machen. Rollwagen. 


sci. Instrum. 23, 502, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Rugby, Engl., Brit. Thomson- 


Spektralanalyse. S. auch Nr. 52195221. Ng 
5026 B.N. Watts and L. J. B. Husband. A simple infrared photocell relay. Rev. 


Houstoh Co. Ltd., Res. Lab.) Um ein 250 W-Relais, das eine Differenz von _ 
10% zwischen Ansprechspannung V, und Abfallspannung V,, aufweist, direkt 


ohne Zwischenschaltung eines Verstarkers durch eine kleine Bleisulfidzelle ‘i 


steuern zu kénnen, wird ein gemeinsamer Vorwiderstand R, zu den beiden 
parallel liegenden Steuer- und Arbeitskreisen eingeschaltet und ein Wider- 
stand R, in Reihe zu Relaisspule und Photozelle. Mittels R, wird die Relais- 


Pi 


spulenspannung bei dunkler Photozelle etwas unter V, angelegt. Durch den 


beim Einschalten des Relais erhéhten Spannungsabfall an R, liegt bei Be- 


zelle nur ein Bruchteil der Steuerspannung V,—Vj zu liefern braucht. 
Herbeck. 


Photozellen, Lichtzahler. S. auch Nr. 4969, 4970. 


5027 WR. Clark Jones. The general theory of bolometer performance. J. opt. Soc. 
Amer. 48, 1—14, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Mass., Polaroid Corp., Res. 
Lab.) Eine allgemeine, fiir alle iblichen Typen giiltige Bolometertheorie unter 
Verwendung nur einfacher mathematischer Ansitze, deren Elemente in ein- 
facher Weise allein durch elektrische Messungen zu gewinnen sind. Fir ein 
Bolometer im stationaren Zustand bei konstanter Bestrahlung wird ange- 


- 


* 


1) 
ang 


5 ’ 


~ AE 
lichtung der Zelle die Spulenspannung nur wenig iiber V,, so dah die Photo- ye 


4 
te 


nommen, daB die elektrische Leistung P und der Widerstand R monotone ~ 


Funktionen der Ubertemperatur S sind. Je nach dem Vorzcichen des Wider- 
standskoeffizienten a = dlgR/dS werden positive und negative Bolometer 
unterschieden. Wichtig ist der Zusammenhang zwischen der Spannung E 
und Strom I (Belastungskurve). Fir positives a ist E monoton wachsende 
Funktion von S, P und R, wahrend fir negatives a, I monoton wachsende 
Funktion von S und P und monoton fallende von R ist. In beiden Fallen 
kann P aus der Belastungskurve entnommen werden. Der dynamische Wider- — 
stand Z = dE/dI ist abhangig von P, a und k = dP/dT, dem Warmeleit- 
fahigkeitskoeffizienten. Bei. manchen negativen Bolometerarten, zum Beispiel 


den Thermistorbolometern, tritt in der Belastungskurve ein Spannungs-  — 


i Spitzenspannung) auf (Bedingung: a = —k/P.= — digP/dT). Bei 
Bees hao tonipters tritt fir a = k/P em Spitzenstrom auf. Bei mit der 
Frequenz f veranderlicher Bestrahlung des Bolometers mit der absorbierten 
Strahlenleistung Q wird die frequenzabhangige Empfindlichkeit e = dE/dQ 
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5028—5029 VI. Optik Ba. 33, 


bedeutungsvoll, insbesondere die statische Empfindlichkeit n, fir f =-o4 
Bei Z = R wird e, = 1/21 (digR/digP), also aus rein elektrischen Messungen _ 
bestimmbar. Ein instabiler Arbeitspunkt liegt fir positive Bolometer vor, 
wenn —1/R > 1/Z, < —1/Z ist, fir negative Bolometer, wenn —R < Zy < 
—Z ist Z, dynamischer Widerstand. Fir stabilen Betriebszustand mu8 also 


fiir positive Bolometer die Parallelschaltung der Bolometer- und der Last- 
impedanz, fiir negative Bolometer die Reihenschaltung positiv sein. Die Grund- 
lage der Gesetzmabigkeiten im dynamischen Betrieb sind wieder zwei Vor- 
aussetzungen: 1, die Ableitung dR/dS ist eine monotone Funktion von S, 
reell und unabhangig von f; 2. die Ableitung dW/dR, webei W = EI + Q die 
gesamte dem Bolometer elektrisch oder durch Strahlung zugefihrte Leistung 
bedeutet, ist eine unter Umstanden auch komplexe und von f abhangige 
monotone Funktion. Mit einer komplexen Warmeleitfahigkeit G(f) = dl/dS 
und einem komplexen Zeitfaktor exp(ift) wird die maBgebende Differential- 
gleichung G(f) = k(1 + ifr), worin t = C/k als Zeitkonstante (C = Warme- 
kapazitat) eingefiihrt ist. Fir positive Bolometer ergibt sich als Ersatz- 
schaltbild eine mit dem Widerstand R in Reihe liegende Parallelschaltung 
eines Widerstands R, und einer Kapazitat C, fir negative Bolometer ent- 


sprechend einer zu R parallel liegender Reihenschaltung eines Widerstands 
R,, und einer Induktivitat L. Im ersten Fall wird 1/R, = (1/2R) (k/aP — 1) 
und C = (1/2R) (kt/aP), im zweiten Fall R, = (R/2) (k/\a| P —1) und L = 
(R/2) (kt/|a| P). Bei gegebener Kurvenform der Bestrahlung l4Bt sich die 
Bolometerempfindlichkeit fir jeden Betriebszustand als Funktion von f 
ableiten. Fiir die praktische Durchfihrung der notwendigen Messungen wird 
eine Bolometerbriicke angegeben, deren Verwendung diese Bestimmungen 
ohne Benutzung komplexer Zahlen erméglicht. Brigel. 


5028 Erie M. Wormser. Properties of thermistor infrared detectors. J. opt. Soc. 
Amer, 43, 15—21, 1953, Nr. 1. (Jan.) (New Hyde Park, N. Y., Servo Corp. 
Amer.) Thermistorbolometer bestehen aus einer sehr diinnen Schicht eines 
warmeempfindlichen Widerstandsmaterials (Gemisch aus Oxyden von Ni, 
Mn und Co) auf einem Trager (meist Glas oder Quarz). Sie sind negative 
Bolometer im Sinne von JONES (s. vorstehendes Ref.) und zeichnen sich durch 
hohen Widerstand (bis zu 106 Ohm und mehr) bei geringer Tragheit und be- 
deutender Empfindlichkeit aus. Die Grenze ihrer Leistungsfahigkeit wird 
durch das Widerstandsrauschen bestimmt. Das bei Bestrahlung erzielbare 
Signal hangt seinerseits vom Widerstand und der angelegten Spannung ab, 
so daB das Signal-Rausch-Verhaltnis zur angelegten Spannung proportional 
wird, Die Zeitkonstante, in der GréBenordnung von einigen m/sec, hangt noch 
vom Trager ab. Das Aquivalentrauschen liegt in der Gegend von 10-1° bis 
10-§ Watt bei einer Bandbreite 1/,1, wobei t die gerade angegebene Zeitkon- 
stante ist. Die Empfindlichkeit betragt fir eine Wechselstrahlung von 15 Hz 
je nach Type 40 bis 1200 V/Watt. Verglichen mit einem tragheitsarmen, 


hochempfindlichen Thermoelement (keine nahere Angabe) mit goldgeschwarz- 


ter Empfangerflache etwa gleicher GréBe ist das Thermistorbolometer im 
Spektralbereich von 2 bis 7 u etwa um 20 bis 40% weniger, von 8 bis 10 uw 
etwa gleich und von 11 bis 19 ~ um etwa 50 bis 100% mehr empfindlich. 
Strahlungsempfanger dieser Art sind in verschiedenen Ausfihrungsformen 
kommerziell erhaltlich, Brigel. 


Pyrometer, S. auch Nr. 5266. 


5029 T. 4. Dillon. Neon indicator tubes as quantitative detectors in photometry. 
Brit. J. appl. Phys. 4, 245—247, 1953, Nr. 8. (Aug.) (London, Univ., Queen 
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Away 


Elizabeth Coll.) Wird ein Entladungsrohr, das mit einem Neon-Argon-Ge- 
misch von etwa 10 Torr gefiillt ist beleuchtet, so andert sich die Zindspannung. 
Wird das Rohr in einem Kippschwingkreis betrieben, so andert sich auBerdem 
seine Zeitkonstante. Die Bestrahlung andert dann die Frequenz des Kipp- 
schwingkreises. Der Zusammenhang zwischen Frequenziuderung und Be- 
leuchtungsstarke ist proportional. Mit einer solchen Einrichtung lassen sich 
unter ginstigen Bedingungen Beleuchtungsstarken zwischen 103 und 1051x 
messen. Die zeitliche Konstanz der Einrichtung ist allerdings nicht sehr groB. 
die Calibrierung muB in kiirzeren Zeitabstanden wiederholt werden. : 
Korte. 
5030 KR. G. Giovanelli. An omnidirectional photometer of small dimensions. J. 
sci. Instrum. 30, 326—328, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Sydney, Austr., Nat. Stand. 
Lab., Diy. Phys.) Zur Aufnahme des Lichtes aus allen Richtungen des Raumes 
sind zwischen zwei Kugelhalften aus Kunststoff zwei Photoelemente Ricken 
an Riicken gesetzt. Der AuBendurchmesser der Kugel betragt nur etwa 1,5 cm, 
Korte. 
5031 C.D. Florida and C€.N. Davey. A sensitive photometer using modulated 
light and its application in a uranium fluorimeter. J. sci. Instrum. 30, 409—412, 
1953, Nr. 11. (Nov.) Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Eine Kom- 
bination von Sekundarelektronenvervielfacher und Verstarker, die bei 100 Hz 
arbeitet und eine Empfindlichkeit von 107° Im hat, wird angegeben. Fallen 
10-1°Im auf den Empfanger, so ist die Anzeige etwa viermal so gro8B wie das 
Rauschen. Das Gerit ist fiir Fluoreszenzmessungen an uranhaltigen Substan- 
zen entwickelt. Korte. 


5032 W.S. Plymale jr. Recording photometer provides log response. Electronics 
26, 1953, Nr. 3. (Marz.) S. 143—145. (Washington, D. C., Naval Res. Lab., 
Optics Div., Photometry Branch.) Um einen groBen MeSbereich zu bekommen, 
ist eine Vervielfacherzelle mit einem logarithmisch arbeitenden Verstarker 
gekoppelt worden. Der Verstarker liefert gleichzeitig die Beschleunigungs- 
spannungen und steuert sie der einfallenden Strahlungsleistung entsprechend. 
Der Output des Verstarkers wird von einem registrierenden Milliampere- 
meter aufgeschrieben. Die Konstanz der Einrichtung ist nur durch die Konstanz 
des Vervielfachers begrenzt. Die Ermiidung der Photokathode wird vermindert 
durch die Herabsetzung der Beschleunigungsspannungen bei zune hmendem 
Lichteinfall. Wenn ein schnell ansprechendes Gerat zur Registrierung benutzt 
wird, kénnen Lichtblitze bis herunter zu einigen psec Dauer registriert werden. 
Der MeBbereich betragt normal sechs Zehnerpotenzen und kann durch vorge- 
schaltete Graufilter nach oben erweitert werden. Der bendétigte Verstarker 
wird im Schaltbild angegeben und erlautert. Korte. 


5033 Wilbur Kaye and R. G. Devaney. An automatic relative-transmission at- 
tachment for the Beckman model DU spectrophotometer. J. opt. Soc. Amer, 42, 
567—571, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Kingsport, Tenn., Tennessee Eastman Co., 
Div. Rastman Kodak Co., Res Lab.) Fiir das Beckman Mod. DU Quarz- 
spektrophotometer wird eine Zusatzeinrichtung zum Zwecke der Gewinnung 
automatisch registrierter Durchlassigkeitsspektren beschrieben, die hinter 
dem Monochromator angebracht wird. Mittels eines rotierenden Sektor- 
spiegels als optischem Schalter wird die Strahlung in zwei Wege aufgeteilt 
und dann durch gegeneinander schrage Fihrung auf dem Empfanger wieder 
vereinigt. Durch geeignete Ausgestaltung der zugehérigen Elektronik wird 
das Energieverhaltnis der Strahlung in den beiden Wegen gemessen, wovon 
einer als MeB-, der andere als Vergieichsstrahlgang dient. Der erfafBte Spektral- 
bereich reicht — mit Empfangerwechse! — von 0,21 bis 2,7 w. Im langwelligen 
Teil wird die Grenze des erzielten Auflésungsvermogens durch Beugungs- 
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ss effekte, nicht durch Rauscheffekte bestimmt. Die Reproduzierbarkeit nach- — 
- einander aufgenommener Spektren liegt innerhalb 0,5% in der Durchlassigkeit, 
die Abweichung der 100%-Linie von einer Geraden innerhalb 3%. Der schnell- 
- sten Ansprechzeit entspricht eine Laufzeit der Schreibfeder von etwa 1 see 
fir 95% der vollen Skala. Damit dauert die Registrierung des Gesamts pek- 
-__ tralbereichs 5,5 min. Das Streulicht bleibt unter 1%. Brigel. - 


---§034. “J. H. Linford. Construction of 1 mm and 0,2 mm absorption cells for use 
in an ultra-violet spectrophotometer. J. sci. Instrum. 30, 435, 1953, Nr. 11. (Nov.) _ 
(Manitoba Cancer Inst., Canada, Radiat. Lab.) Es werden genaue Einzelan- 
43 gaben zur Herstellung eines AbsorptionsgefaBes fiir 1 mm und 0,2 mm Schicht- 
_ dicke gemacht, das auch fir Alkohol oder atzende Flissigkeiten geeignet ist. 
Rosenhauer. 
_ 5035 A spectrophotometric standard for the ultraviolet. Techn. News. Bul. NBS- 
«437, 7, 1953, Nr. 1. (Jan.) Als Standard fiir den DurchlaBgrad im Ultravioletten 
kann eine Liésung von 0,0400 g reinstes K,CrO, je Liter in 0,05 normaler 
| Kaliumhydroxyd-Lisung dienen. Dieselbe Lésung kann auch aus 0,0303 g 
‘ K,Cr,0, je Liter in derselben Kaliumhydroxyd-Lésung hergestellt werden, 
Die zweite Art ist vorzuziehen, weil K,Cr,O, reiner darstellbar ist. (Die not- 
- wendigen Daten sind angegeben: An alkalin solution of potassium chromate 
as a transmittance standard in the ultraviolet, GERALDINE W. Haupt, J. Res. 
nat. Bur. Stand. 48, 414, 1952.) Korte. 


- §036 Roger Cayrel. Effets secondaires renforcant une cause d’erreur en spec- 
_ trophotométrie. Ann. d' Astrophys. 16, 466, 1953, Nr. 6. (Noy./Dez.) (Inst. Astro- 
_ phys.) Die nicht zu vernachlassigende Breite des Spaltes eines Mikrophoto- 
 - meters bedingt bei groBem Schwarzungsgradienten der Platte ein systema- 
tisches Unterschatzen der Aquivalentbreiten von Absorptionslinien. Es wird 
darauf hingewiesen, daB dieser Effekt dadurch vergréBert wird, daB 1. die 
 Fokussierung im Sichtbaren vorgenommen wird, die Strahlung der Photo- 
- meterlampe aber vorwiegend im Infrarot wirksam ist und 2. eine genaue 
Fokussierung nicht méglich ist, da die Dicke der photographischen Schicht 
von derselben GréBenordnung ist wie die Breite des Spaltbildes. Zu Vermin- 
___- derung des Fehlers werden einige Vorschlage gemacht, Klauder. 


— Colorimetrie, S. auch Nr, 5325, 
Photoelastische Verfahren, S. auch Nr, 4309. 


5037 G. C. Mineh, Lichtmodulation durch Ofjnungen in parallelbewegten Blenden 
(1. Mitteilung.) Optik, Stuttg. 10, 350—361, 1953, Nr. 7. (Halle a/S.) 


«GC. Méneh. Lichtmodulation durch Ojfnungen in rotierenden Scheiben: (2. 

, Miuteilung.) Ebenda S. 365—374, Nr. 8. Wird eine bewegliche Blenden- 

' éffnung tiber eine feste gefiihrt, so entsteht bei gleichmaBiger Beleuchtung 

St der festen Blende eine Lichtmodulation proportional der freien Offnung. 

Durch Variation der Blendenform lassen sich alle méglichen zeitlichen Licht- 

_ ___ funktionen herstellen, Verf. rechnet den zeitlichen Lichtverlauf fir eine ganze 
Anzahl geometrischer Blendenfiguren aus. Korte. 


5038 G. F, Morton and V. E, Gough. The optical projection of the profile of an 
article at a given cross-section. J. sci. Instrum. 30, 277—280, 1953, Nr. 8. (Aug.) 
“ (Birmingham, Dunlop Res. Centre.) Wahrend die iblichen Profilprojektoren, 
bei denen die Achse des zu priifenden Kérpers senkrecht zur optischen Achse 
steht, ohne Drehung des Priifkérpers nur die Abbildung eines Schnittes, der 
die Kérperachse enthalt, erlaubt, geben die Verff. zwei Verfahren an, die die 
Beobachtung eines Schnittes senkrecht zur Kérperachse gestatten. Das Ob- 
jekt kann dabei stangen- oder fadenférmig z. B. ein Gummischlauch sein und 
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5039—5042 : 


man kann z. B. mit einem Blick feststellen, ob das Profil elliptisch oder kreis- 


férmig ist. Biegsame Objekte kénnen dabei von betrachtlicher Lange sein 


oder laufend den Apparat passieren. Bei dem ersten Verfahren wird das 
Oberflachenstreulicht benutzt, das von einem peripher belsuchteten Band 
des Objektes ausgeht. Bei dem zweiten wird das Objekt ebenfalls koaxial 
mit der Projektionslinse angeordnet, die dann das von allen Oberflachen- 
punkten des Objektes ausgehende Streulicht aufnimmt. Die Projektionslinse 
bildet aber dann nur ein schmales peripheres Gebiet dieser Oberflache auf dem 
Schirm ab. Rosenhauer. 


5039 F.Sehubert. Equipment for simulating spherical surfaces with constant 


brightness .J. sci. Instrum. 30, 433—434, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Welwyn Garden 


City, Herts., Murphy Radio Ltd., Res. Lab.) Es wird eine Beleuchtungs- 


einrichtung beschrieben, deren Lichtaustrittséffnung auf Kugeln mit ver- 
schiedenen Kriimmungen gefiihrt werden kann. Die Einrichtung ist gedacht ee: 


zur Messung der Bild-Leuchtdichte bei optischen Abbildungen. Korte. 


5040 Tsui-Fang, C. M. Cundall and J.D. Craggs. Photoelectric spectroscopy of — 


transient discharges. Spectrochim. Acta 5, 452—459, 1953, Nr. 6. (Aug.) (Liver- 


pool, Univ., Dep. Electron. Engng.) Es werden meBtechnische und speziell — 


schalttechnische Gesichtspunkte zusammengestellt, die bei der Registrierung 
kurz dauernder Entladungen mit Hilfe von Sekundarelektronenverviel- 
_fachern beriicksichtigt werden missen. ; ; Rollwagen. 


5041 BR. Kahne. Priifung der GleichmafBigkeit von Gliihfdden durch ein elek- 
trisches Rechteckimpulsverfahren. Dtsch. Elektrotech. 7, 373—375, 1953, Nr. 8. 
-(Aug.) (Berlin-Adlershof, Heinrich-Hertz-Inst. Schwingungsf.) Stromdurch- 
flossene Drahte brennen meistens an im Querschnitt geschwachten Stellen 
durch. Diese Stellen sind am kalten Draht oft nur schwer oder garnicht zu 
erkennen. Auch an dem von einem Dauerstrom beheizten Draht gleichen sich 
die Temperaturen durch Warmeleitung soweit aus, da die Helligkeitsin- 
derung an der schwacheren Fadenstelle gering ist. Beim Betrieb mit sehr 
kurzen Stromimpulsen kann der Temperaturausgleich in erster Naherung 
vernachlassigt werden. Die im Querschnitt geschwachte Fadenstelle nimmt 
dann eine erheblich héhere Temperatur an als der iibrige Faden. Das wird 
durch Rechnung und Versuche bestatigt. Eine Anderung des Drahtdurch- 
messers um 1% Ja8t sich nach diesem Verfahren noch nachweisen. Die durch 
Rechteckimpulse sichtbar gemachte Erscheinung eignet sich dazu, Lampen- 


faden vor und nach dem Einbau zerstérungsfrei auf Fehlerstellen zu prifen. 
Tingwaldt, 


5042 Kurt Larehé. Die Strahlung des Xenon-Hochdruckbogens hoher Leistungs- 
aufnahme. I. Experimentelle Ergebnisse fiir die Lichtstrahlung. Z. Phys. 136, 
74—86, 1953, Nr. 1. (16. Okt.) (Berlin, Osram-Studiengesellsch. elektr. Be- 
leuchtung.) Die Strahlung der Xenon-Héchstdrucklampe besteht im Were 
lichen aus einem kraftigen Kontinuum, dem einzelne Linien iberlagert sind, 
Im Gegensatz zu den von Uns6itp berechneten Kontinua fir wasserstoff- 
ahnliche Gase in diinner Schicht Ja8t sich dieses Kontinuum bei eager 
Wellenlangenintervallen nicht durch eine Hyperbel darstellen, sondern i: - 
mehr durch eine PLANK-Funktion. Das Emissionsvermégen 1st dabei von der 
Wellenlange nur wenig abhangig und durchlauft mit steigender Rea isyi 
ein schwaches Maximum. Die optische Schichtdicke liegt fir den hoe ate 
gemessenen Leuchtdichte-Wert von 1170 kSb bei etwa 0,86. Aus ae 
dichte und Absorptionsvermégen laBt sich die Bogentemperatur ots re 
stimmung mit theoretischen Uberlegungen bestimmen. uler. 
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5043 Herbert Schirmer. Die Strahlung des Xenon-Hochdruckbogens hoher Lei- 
stungsaufnahme. II. Theoretische Grundlagen der Bestimmung der Plasmatern- 
peratur und Anwendungen. Z. Phys. 136, 87—104, 1953, Nr. 4. (16. Okt.) (Berlin, 
Osram-Studiengesellschaft. elektr. Beleuchtung.) Betrachtet man die Xenon- 
Hoéchstdruckentladung als grauen Strahler, so kann man aus Leuchtdichte- 
messungen auf die Bogentemperatur schlieBen, wenn man die Abhangigkeit 
des Absorptionsvermégens von der Temperatur oder bei bekannten geome- 
trischen Abmessungen die Abhangigkeit des Absorptionsindex von der Tem- 
peratur kennt. Analog zu der von KRAMERS angegebenen Theorie des Absorp- 
tionskoeffizienten fir das Wasserstoffkontinuum wird angesetzt: x = KpT™ 
- exp (—eV,/kT). Fir m wird nach KRAMERS 3 angesetzt. Die Konstante K wird an 
einer wassergektihlten Xenonhochdrucklampe von 6 kW bestimmt, deren Tem- 
peratur zu T .¢-¢ = 6800° berechnet werden kann. Manerhalt dann K zuK = 0,78 
-104. Ahnliche Betrachtungen lassen sich auch durchfihren, wenn man fiir den 
Absorptionskoeffizienten nicht x = konst, sondern x = k-exp 2) 
uler, 
5044 Georg J. Ullrich. Vergleich von Lichtquellen mit kontinuierlichem UV- 
Spektrum. Z. angew. Phys. 2, 350—351, 1953, Nr. 9. (16. Sept.) (Miinchen.) 
Die Belichtungszeiten, die nétig sind, um unter festen Bedingungen eine 
entwickelte Schwarzung S = 1 zu erzielen, werden far verschiedene Lampen 
in Abhangigkeit von der Wellenlange 2300 bis 4000 A angegeben. Verglichen 
werden: Der Unterwasserfunke (Al-Elektroden), Wolframbandlampe (mit 
Quarzfenster), Wasserstofflampe, Kohlekrater und Xenonhéchstdrucklampe. 


Korte. 
Lampen fiir Sonderzwecke. S. auch Nr, 4207. 


5045 Mans-Walter Bodmann. Bewertung vorgegebener Beleuchtungen im Ver- 
gleich mit einer Normalbeleuchtung durch eine neue Absitandsdefinition. Ann. Phys., 
Lpz. (6) 12, 348—360, 1953, Nr. 7/8. (1. Sept.) (Kiel, Univ., Inst. Exp. phys.) 
Es wird die Abweichung, die eine Lichtart in ihrem Spektrum von einer 
vorgegebenen spektralen Zusammensetzung hat, definiert. Die Lichtfunktion 
f (A) einer Lichtart wird nach einem normierten System orthogonaler Funk- 
tionen entwickelt und jedem Koeffizienten eine Richtung in einem n-dimen- 
sionalen Raum zugeordnet. Der sich in dem n-dimensionalen Raum ergebende 
Abstand der Punkte, die jeder Lichtart zugeordnet werden, wird als ,,Abstand‘‘ 
der Lichtarten definiert. Die ,, Bewertung’: der Lichtart erfolgt tiber VA, ist 
also auf die Hellempfindung abgestellt. Um mit dev Wirklichkeit immer in 
Ubereinstimmung zu bleiben, ist noch eine weitere Bewertungsfunktion, eine 
,- Verschmierungsfunktion’: nétig, die von Fall zu Fall gewahlt werden kann. 
Der gréSte Abstand ist 1 (véllig unahnlich) der kleinste 0 (identisch). Es 
ergeben sich fiir die Abstande von Tageslicht: Tageslicht d = 0,00, Sonnen- 
licht d = 0,06, Glihlampe d = 0,16, TagesmeBlampe, Leuchtstofflampe d = 
0,24. Korte. 


5046 0. Heidensohn. Innenraumbeleuchtung mit kiinstlichem Licht. Zur Neu- 
fassung von DIN 5035. Dtsch. Elektrotech. 7, 362—364, 1953, Nr. &. (Aug.) 
(Berlin.) Es werden die wesentlichen Punkte, die bei der Innenraumbeleuch- 
tung beachtet werden miissen, zusammengestellt. Das sind z. B. die Beleuch- 
tungsstarke, die Schattigkeit, die drtliche und zeitliche GleichmaBigkeit, 
die Blendung, die Lichtfarbe, die Wirtschaftlichkeit. Korte. 


5047 Kurt P. R. Sehmidt. Innenraumbeleuchtung mit kiinstlichem Licht und 
Leuchtdichtebewertung im Hinblick auf den Normblatt-Entwurf DIN 5035. Dtsch. 
Elektrotech. 7, 364—366, 1953, Nr. 8. (Aug.)(Leipzig.) Es werden die Richtlinien, 
die in dem Normblatt DIN 5035 fiir die Innenraumbeleuchtung aufgestellt sind, 
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; rlautert und die Bedeutung der Leuchtdichte und der Leuchtdichteunter- 
schiede im beleuchteten Raum dargelegt. Korte. 


5048 H. Réssler. Punkiweise Berechnung von Beleuchtungsstirken bei Anwen- 
dung lintenformiger Lichtquellen. Dtsch. Elektrotech. 7, 366—268, 1953, Nr. 8. 
(Aug.) (Leipzig.) Bei gegeniiber der Mefentfernung ausgedehnten Licht- 
quellen sind einige sonst iibliche Vereinfachungen in der Berechnung der 


Wirkung von Lichtquellen nicht mehr zulassig. Es werden die kritischen 


“Punkte aufgezeigt und an Beispielen neue Méglichkeiten erlautert. Korte. 


(9049 BR. Arabjan und D. Dolan. Berechnung der Beleuchtung mit Leuchtstoff- 
lampen. Dtsch. Elektrotech. 7, 369—372, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Prag.) Als Hilfe 
fiir die Projektierung von Beleuchtungsanlagen mit Leuchtstofflampen werden 
Kurven und Tabellen angegeben, aus denen fiir verschiedene Leuchtsysteme 
und Raumverhaltnisse die Wirkungsgrade entnommen werden kénnen. 
Korte. 
5050 K.Landecker and B. J. Robinson. Study of high-frequency fluctuations 
from light sources using phototubes and tuned radiofrequency amplifiers. Proc. 
phys. Soc., Lond. (B) 66, 737 —742, 1953, Nr. 9 (Nr. 405 B). (1. Sept.) (Sydney, 
Australia, Univ., School Phys.) Mittels Photozellen in Verbindung mit ab- 
gestimmten Radiofrequenzverstarkern wurden die Lichtschwankungen von 
Entladungsrohren und von der Sonne (Sonnenflecken) bis zu 95 MHz unter- 
sucht. Insbesondere wurde die raumliche Verteilung von gewissen Oszilla- 
tionstypen langs der Achse von Entladungen in Helium- und Quecksilber- 
dampf ermittelt. Lichtschwankungen von der ,,ruhigen‘‘ Sonne konnten jedoch 
_bisher nicht beobachtet werden, v. Harlem. 


5051 Rolf Gérisech. Untersuchungen iiber den Callier-Effekt. I. Z. wiss. Photogr. 
48, 85—102, 1953, Nr. 4/6. (Juli.) (Berlin-K6penick.) Es wird tiber Messungen 
der Abhangigkeit der wirksamen Schwarzung photographischer Schichten 
von dem Offnungsverhaltnis der Beleuchtungsoptik und der Mefoptik be- 
richtet. Die mitgeteilten Messungen wurden ohne Kenntnis der diesbeziig- 
lichen Literatur vorgenommen. Es wird daher versucht werden, zu einem 
groBen Teil der MeBergebnisse, die bereits bekannt sein diirften, spater die 
Literatur zu beriicksichtigen, Meidinger, 


A.M. Cravath. Contrast and grain of electron micrograph negatives. J. appl. 
Phys. 24, 112, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Emeryville, Calif., 
Shell Devel. Co.) 


5052 F.A.Hamm and J. J.Comer. Electron microscopical studies of photo- 
graphic grains; specimen preparation techniques. J. appl. Phys. 24, 111, 1953, 
Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Easton, Penn., Gen. Aniline Film 
Corp.) Schon. 

5053 Wolfgang Brune und Ursula Kronacher. Beitrige zur Farbenentwicklung. 
VII. Mittlg. Uber das Verhalten sulfithaltiger Farbentwickler gegeniiber Luft- 
sauerstoff in Anwesenheit einer farbbildenden Komponente. VIII. Muttlg. Uber 
den Reaktionsmechanismus der Luftoxydation kupplerhaltiger F arbentwuckler GU} 
Z. wiss. Photogr. 48, 1—6, 6—15, 1953, Nr. 1/3. (Apr.) (Berlin-Griinau; 
Berlin-Lichterfelde.) Um den Reaktionsmechanismus der farbbildenden. Ent- 
wicklung zu klaren, wurden Luftoxydationsversuche an einem Entwickler 
bestehend aus p-Aminodiathylanilin (Sulfat), Sulfit und Zusatz von 1-Phenyl- 
3-methyl-pyrazolon als Kuppler ausgefahrt, wobei das molare Verhaltnis 
von Entwicklersubstanz und Sulfit verandert und Zusatze von Kupferionen 
(katalytischer EinfluB) und Hydroxylamin gegeben wurden. Aus denVersuchs- 


ergebnissen lassen sich Erkenntnisse iiber den EinfluB der Farbkomponente 
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im Entwickler gewinnen. Insbesondere kann angenommen werden, daB der 


A Farbbildungsreaktion (neben einer anderen sulfonatbildenden Reaktion) ein 
- ‘molares Umsetzungsverhaltnis von Entwicklersubstanz zu Sulfit von 1: 
-entspricht. — In einer folgenden Arbeit wurde auch das bei der genannten 


-—- Reaktion entstandene Sulfat quantitativ bestimmt. Die Versuchsergebnisse 
—‘ falhrten zur Aufstellung eines Reaktionsmechanismus, mit dem der Anteil der 
‘ einzelnen miteinander konkurrierenden Reaktionen am Gesamtumsatz be- 
- yechnet werden kann. Als Hauptergebnis der Arbeiten ist die Feststellung 
_ anzusehen, daB bei der Luftoxydation die Sulfonatbildung annahernd ebenso 
schnell verlauft, wie die Farbstoffbildung. Dies ist wichtig fiir alle Farbent- 
ca > wicklungsprozesse, bei denen die Farbkomponente sich nicht in der Emulsion 
sondern im Entwickler befindet. Meidinger. 


5054 Chr. v. Hofe. Uber Scharfentiefe bei photographischen Aujnahmen. Optik, 
Stuttg. 10, 389—398, 1953, Nr. 8. (Gelnhausen.) Es wird mathematisch 
__ .exakt das Problem der photographischen Scharfentiefe behandelt und mit einer 
oft benutzten Naherungslésung verglichen. An einem Beispiel wird gezeigt, 
--wie sich VergréBerung der Brennweite und Verkleinerung des Zerstreuungs- 
_ kreises auf die vordere und hintere Scharfentiefe, sowie auf den gesamten 
_ Scharfenbereich auswirken. Daran anschlieSend wird die Frage erértert, ob 
bei Aufnahmen mit einer Kleinbildkamera und nachtraglicher VergréBerung 
--——s gegeniiber einer direkten Aufnahme der gleichen GréBe Scharfentiefe gewonnen 
_ wird, Bei Entfernungen bis etwa 5 m ist der Gewinn aus Scharfentiefe propor- 

tional der VergréBerung. Bei gréBeren Entfernungen, z. B. Landschafts- 
- aufnahmen mit Gebauden mittels einer Kleinbildkamera nimmt der Gewinn 
an gesamter Scharfentiefe mit wachsender Aufnahmeentfernung stark zu, 
jedoch wachst hauptsachlich die hintere Scharfentiefe. Man gewinnt auch an 
_-vorderer Scharfentiefe, wenn fiir die zu vergréBernde Aufnahme eine kleinere 
Brennweite als bei einer direkten Aufnahme benutzt wird. Der Gewinn an 
vorderer Scharfentiefe nimmt aber mit wachsender Entfernung ab. Durch die 
VergréBerung der kleinen Aufnahme bzw. durch die Verkleinerung des zu- 
lassigen Zerstreuungskreises verliert man recht erheblich an Vordergrund. 
Es wird dann noch der EinfluB der Scharfeinstellung mittels einer Mattscheibe 


auf die Schirfentiefe erdrtert, und der Verf. meint, da fiir manche Falle 
2, B. fir Architekturaufnahmen die Verwendung einer gréBeren Kamera 
1 empfehlenswert ist. Weiterhin werden noch einige Angaben tiber die GréBe 


der Zerstreuungskreise gemacht. Der EinfluB der KorngréBe der Photoschicht 
spielt nach Auffassung des Verf. erst bei sehr starken VergréSerungen 
eine Rolle, Rosenhauer. 


5055 H. Asher. Design for an auto-focus range finder. J. sci, Instrum. 30, 402 

bis 403, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Birmingham, Med. School. Physiol. Dep.) Es 
7 wird der Entwurf eines Kamera-Entfernungsmessers beschrieben, bei dem die 
y Entfernungsmessung durch Verstellen eines Schiebelinsen-Kompensators er- 
: folgt. Der Entwurf ist so angelegt, daB GréBe und Richtung der Verschiebung 
des konkaven Teils des Schiebelinsen-Kompensators gleich der des Kamera- 
objektivs bei Scharfeinstellung ist. Um dies zu erreichen, muB auch ein Um- 
lenkspiegel mit verschoben werden. Kameraobjektiv, Schiebelinse und Um- 
P lenkspiegel werden als ein Block verschoben. Rosenhauer, 


8056 = S.3. Jacobs and A. A. Klebba. A new high 
A. \. gh speed frame camera. Phys. 
Rey. (2) 76, 881,- 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval 
Ordn, Lab. and Woods Hole Oceanogr. Instn.) Mit einer Modifikation der 
BowEN-Kamera wurde eine Bildfrequenz von 30000 Bildern/see erreicht, 
Oertel. 
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blitzrohres. Z. angew. Phys. 5, 217—221, 1953, Nr. 6. (12. Juni.) (Weil a/Rh.) 
Das von dem Verf. entwickelte Doppel-Réntgenblitzrohr zeichnet sich da- 
durch aus, daB es die Anfertigung von zwei Réntgenblitzaufnahmen mit einem 


-zeitlichen Abstand bis zu 10-¢ sec gestattet, und die Bildtrennung ohne bewegte 


Teile durch Projektion erfolgt. Besondere Beachtung wurde der gegenseitigen 
_elektrischen und optischen Abschirmung beider Entladungsraume geschenkt. 
: Das Doppelrohr wird mit Cu-Anoden und Cellophanfenster bei 40 kV betrieben, 
_Als Anwendung diente zunachst die Ausmessung von Dichte und Geschwin- 


_digkeit ebener und zylindrischer StoBwellen in Gasen und zweitens die Aus- ; 
_breitung des Metalldampfes bei explodierenden Drahten. 11 Abb. illustrieren _ 


das Verfahren. R. Jaeger. 


5058 F. Woutman. A developing tank for the uniform development of spectro-— 


graphic film. Spectrochim. Acta 5, 469—470, 1953, Nr. 6. (Aug.) (Rijswijk, 
| Netherl., Complex Lange Kleiweg, Anal. Res. Inst.) Fiir reproduzierbare 


_ Entwicklung von 35 mm Film bis zu 75 em Lange wird eine Einrichtung — 


_beschrieben. Rollwagen. 


5059 G.Milazzo. Spektrales Verhalten einiger fiinfatomiger heterozyklischer 
_Grundkér per in der Schiilerschen Entladungsrohre. Experientia 8, 259—261, 1952, 


Nr. 7. (15. Juli.) (Rom, Ist. Sup. Sanita, Chem. Lab.) In der ScuijtERschen 4 


b Entladungeréhre wurde die Emission von Furan, Pyrrol, Thiophen, Sele- 
-nophen und N-Methylpyrrol untersucht. Bei der ElektronenstoBanregung 
zeigte nur N-Methylpyrrol die der Ringanregung entsprechende Emission im 


-instabiler sein, wofiir auch das Kontinuum spricht, das diesen Banden in, der 
Absorption bei 2500 A iiberlagert ist. Es wird eine Reihe von zweiatomigen 
_Bruchstiicken beobachtet. Aus dem Auftreten des C,H,-Bruchstiickes bei 
nur einigen dieser Substanzen werden Schliisse auf die Elektronen-Konfigu- 
ration der Molekiile gezogen, derart, daB bei Thiophen, Selenophen und N- 
Methylpyrrol ein Elektronensextett ausgebildet ist, wodurch ihr Verhalten 
-benzolahnlicher wird. Ferner wird ein allen Substanzen gemeinsames Kon- 
tinuum beobachtet, das als Rekombinationsleuchten der gebildeten Radikale 
gedeutet wird. L. Reinebeck. 


5060 Philip M. Morse. Excitation of molecular rotation-vibration by electron 
impact. Phys. Rev. (2) 90, 51—55, 1952, Nr. 1. (1. Apr.) (Cambridge, Mass., 
Inst. Technol.) Die Streuung eines Elektrons an einem symmetrischen, zwel- 
atomigen Molekiil wird — unter Vernachlassigung von Polarisation und Aus- 
tauschwechselwirkung — naherungsweise berechnet und der Wirkungsquer- 
schnitt fiir die Anregung von Molekilschwingung und -Rotation sowie eine 
geschlossene Formel fiir den mittleren Energieverlust des EFlektrons durch 
diesen Effekt angegeben. Dieser Energieverlust ist gréSenordnungsmabig 


gleich demjenigen, der in Bewegungsenergie des Molekiilschwerpunktes iiber- 
geht. Schitte. 


5061 A. E. Griin. Die Fluoreszenz von Gasen bei der Abbremsung schneller Teil- 
chen. Z. Naturf. 9a, 55—63, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Hechingen, Hochspannungs- 
lab.; Stuttgart, T. H., Phys. Inst.) Die bei der Abbremsung schneller Teil- 


i isch untersucht 
chen in Gasen auftretende Fluoreszenz wurde spektroskopisc ? 
€ CO, Ar, Ar + Nz, Xe + Ng. Die im Vakuum erzeugten 


nden Teilchen (50 k V-Elektronen oder ay Capea 
und Wasserstoffmolekilionen) gelangten tiber eine 2- bzw. 3-stulige ,,dyna- 
mische Druckstufenstrecke‘‘ in den Gasraum. An Hand der beobachteten 
Spektren werden allgemeine Aussagen tiber den Anregungsmechanismus bei 


und zwar an Ng, Og, Ha, 
und gebindelten anrege 
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5057 Gustav Thomer. Wirkungsweise und Anwendung eines Doppel-Réntgen- & 


UV. Die anderen Verbindungen miissen im angeregten Zustand wesentlich _ 
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der Abbremsung schneller Teilchen gemacht und mit der Anregung in der 
Gasentladung (positive Saule) verglichen. P. Haug. 


Erzeugung angeregter Zustande durch Korpuskelstépe. S. auch Nr. 4553. 


5062 George M. Murphy and L. Sehoen. Isotope effect in hydrocarbon flame 
spectra. J. chem. Phys. 19, 380—381, 1951, Nr. 3. (Marz.) (New York, NN. Ya 
Univ.. Heights, Washington Square Coll., Chem. Lab., Res. Div.) Die Spektren 
von atomarem Sauerstoff und deuterisiertem Acetylen (C,D,) in einer Nieder- 
druckflamme wurden mit denen von normalem Acetylen verglichen, Ins- 
besondere wurde der Isotopieeffekt des von Vaipya (s. diese Ber. 16, 950, 1951) 
in der Acetylenflamme gefundenen und dem HCO zugeschriebenen, ultra- 
violetten Spektrums untersucht. Da eine deutliche Isotopieverschiebung 
vorhanden ist, mu8B das das Spektrum emittierende Molekiil sicherlich ein 
oder mehrere Wasserstoffatome enthalten. Eine genauere Analyse ist jedoch 
wegen des diffusen Aussehens der Banden in der C,D,-Flamme nicht méglich, 
Schitte. 
5063 A. Gatterer. On the carbon flame method and its application to the excitation 
of pure band spectra. J. opt. Soc. Amer. 43, 345—346, 1953, Nr. 5. (Mai.)(Vatican 
City, Italy, Vatican Obs., Astrophys. Lab.) Die bekannten Vorteile der An- 
regung von Bandenspektren in der ,,Kohleflamme“ sind aufgezahlt. Es ist 
von den Nachfolgern des verstorbenen Prof. GATTERER beabsichtigt, die 
geplanten Messungen weiterzufiihren und im ,,Vatican Spectroscopic Altas of 
Diatomic Molecules‘ zu veréffentlichen. Rollwagen. 


Thermische Erzeugung angeregier Zustdnde. S. auch Nr, 4458. 


5064 Frank Matossi. Vibrational emission spectra in glow discharges. Phys. 
Rev. (2) 90, 359, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (U. S. Naval 
Ordn. Lab.) Die kiirzlich von TALLEY, Lowr und ScaNnLon entdeckten Mole- 
kularemissionsspektren in Glimmentladungen werden zuriickgefihrt auf StéBe 
von Molekiilen mit langsamen lonen oder Elektronen. Es muf ein bestimmter 
kritischer Druck herrschen, damit die Ladungstrager im Feld nicht zu viel 
Energie aufnehmen, Dieser Druck hangt von der Temperatur und Schwingungs- 
energie ab. Es wird angenommen, daf lediglich die Differenz zwischen ther- 
mischer und Schwingungsenergie aus dem Feld entnommen wird. Weitere 
Beobachtungen werden sp&ter berichtet und diskutiert werden. Busz. 


5065 WD. Th. J. Ter Horst and G. A.W. Rutgers. Spectral radiant intensity and 
temperature of the high intensity alternating carbon arc. Physica, s’ Grav. 19, 
565—584, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Arnhem, Nedrl., V. N. KEMA, Short Circuit 
Lab. Res. Dep.) (Der Titel der Arbeit sollte richtiger ,,high current are‘ statt 
»yhigh intensity are‘’ heiBen. (Ref.)) Untersucht wird die absolute spektrale 
Strahldichte eines Bogens zwischen Graphitelektroden in strémender Luft 
die von 1 bis 10 Atm Druck. Der Spektralbereich liegt zwischen 200 und 600 my, 
die Bogenstromstarke steigt bis 1000 Amp Spitzenstrom an. Das Spektrum 
besteht aus einem Kontinuum mit tiiberlagerten Linien von Stickstoff und Sauer- 
stoff. Bei hohen Strémen treten die CN-Banden vdllig zuriick. Die Strahldichte 
steigt etwa linear mit Druck und Stromstarke. Fiir gegebenen Strom und Druck 
fallt die Strahldichte etwa mit dem Quadrat der Wellenlainge, wenn sie auf 
gleiche Wellenlangenintervalle bezogen wird. Das Kontinuum folgt ziemlich 
genau der von UNSOLD angegebenen spektralen Energieverteilung. Fir 1000 Amp 
Spitzenstrom und 2 Atm ergibt sich bei 4500 A eine Strahlstarke von etwa 
0,1 Watt/emA bezogen auf 1cem Bogenlange. Die Achsentemperatur la$t sich 
aus der Unséxtpschen Kontinuumstheorie fiir das Strom-Maximum zu etwa 
16000" K und fiir das Strom-Minimum (bei 50 Hz) zu etwa 10000° K ermitteln. 


Euler. 
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_ 5066S. K. Mitra. Active nitrogen. Phys. Rev. (2) 90, 5146—521, 1953, Nr. 4. 
(15. Mai.) (Caleutta, India, Univ., Inst. Radio Phys. Electron.) Eine friihere 


Theorie des Verf., in der das Nachleuchten von aktivem Stickstoff auf N*- 


Ionen zuriickgefithrt wurde, ist mit verschiedenen Experimeuten, dieinden letz- — 


ten Jahren gemacht wurden, nicht mehr in Einklang zu bringen. Verf. entwickelt 
eme neue Modellvorstellung, die im Vergleich zu der friitheren aussagt, daB 


N7-Ionen nicht selbst die aktiven Teilchen sind, sondern durch dissoziative 


Rekombination mit Elektronen in ¢S-Atome (Grundzustand) und die metasta- 
bilen *D und ?P zerfallen. Der aktive Stickstoff ist eine Mischung dieser Kom- 
ponenten. Die beiden Haupteigenschaften: 1. das lange Nachleuchten wird 
erklart durch eine Schicht molekularen Stickstoffs auf der Rohrwand, die 
eine Wandrekombination unterbindet, und die Emission des typischen Banden- 
spektrums durch praassoziative Rekombination der N-Atome zu N,-Mole- 
kilen in hohen Schwingungsniveaus, von welchen aus die Emission statt- 
findet. 2. Die invariable Ionisation in leuchtendem Gas durch Rekombination 
zweier metastabiler Atome zu einem Molekiilion und einem Elektron. Es wird 
auf Méglichkeiten zur Erklarung anderer Eigenschaften hingewiesen. Busz. 


5067. Arthur V. Phelps. Metastable atoms in the afterglow of a low pressure helium 
discharge. Phys. Rev. (2) 91, 436, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Westinghouse Res. Lab.) Messungen des Elektronenverlustes in Neon- und 
Argon-Nachleuchten fiihrten zu iberraschend geringen Werten fir den ambi- 
polaren Diffusionskoeffizienten D,, der gegebenist durch D, ~ D+ (1 + u,/u+) 
wobei D+ der Ionendiffusionskoeffizient, u, und u; die mittleren Energien 
der Elektronen bzw. der Ionen bedeutet. Die niedrigen Werte von D, rihren 
daher, daB u, > u+ = a ist. Die geringe mittlere Energie der Elektronen 
wird auf ,,Diffusions-Abkihlung“, d.h. den Verlust an schnellen Elektronen 
durch Diffusion an die Rohrwand, zuriickgefihrt. In Gasen mit sehr geringem 
StoBquerschnitt fir langsame Elektronen, wie z.B. Ne und A, erfolgen zu 
wenig elastische StéBe, um diesen Energieverlust auszugleichen, und daher 
sinkt u, unter u,,,. 


i i itati heoretischen Voraussagen tiberein. 
=u. <= Ugas stimmen mit qualitativen theo n, g Ae: 


5068 Manfred A. Biondi. Diffusion cooling of electrons in ionized gases. Phys. 
Rev. (2) 91, 437, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westing- 
house Res. Lab.) Im Nachleuchten einer He-Niederdruck-Entiadung wurden 
gleichzeitige Messungen von Elektronendichte und Dichte metastabiler Atome 
mit einer Mikrowellen- und optischen Absorptionsmethode vorgenommen. 
Die Ergebnisse lassen erkennen, daB der Anstieg der Elektronendichte wahrend 
des Nachleuchtens auf eine Ionisation beim Sto zweier metastabiler Atome 
zurickgeftihrt werden muB, wie es bereits von BIONDI vorausgesagt worden ist. 
Die im Triplett-System angeregten metastabilen entstehen beim Sto zwischen 
einem im Singulett angeregten metastabilen Atom und einem abe ; 
uSZ. 
: . Natural lifetime of the cadmium 5°P, state. Phys. Rev. 
By unise. Marve. © (15. vai) eee Sitzungsbericht.) (Westinghouse 
Res. Lab.) Direkte Messung der Lebensdauer des 5°P,-Terms von Cd (oberer 
Term der Resonanzlinie 3261 A) ergibt Konstanz (2,05 + 0,05 psec) bis Zu 
Dampfdrucken von 10** Atomen/cm?; bei héheren Drucken andert sich die 
Lebensdauer (,,eingeschlossene Strahlung'‘‘). A. Deubner. 


. A. Satten. Crystalline electric field in neodymium bromate. Phys. Rev. 
esi 2h “053, Nr. 2. (15. Full.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Unter der An- 
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nahme eines hexagonalen Kristallfeldes wird die Aufspaltung der 4f-Terme 
des Nd+++-Ions in Einkristallen von Nd(BrO,),°9H,O berechnet. Die Reihen 
folge der Komponenten, in welche der Grundterm ‘*Jo;2 aufspaltet, wird. 
angegeben. Hellwege. 


5071 An ultraviolet multiplet table. J. opt. Soc. Amer. 42, 861, 1952, Nr. 4127 


‘(Nov.) Schén. 


Spektren und Terme. S. auch Nr. 4824, 5337. 


5072 G. J. van den Berg, P. F. A. Klinkenberg and J. C. van den Boseh. Siruc-_ 
ture and Zeeman-effect in the spectrum of the tantalum atom Ta I. Part II. Physica, 
’s Grav. 18, 221—248, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Amsterdam. Univ., Zeeman- 
Lab.; Cambridge, Mass. Inst. Technol.) Bereits friiher berichteten die Verff. 
iiber das Spektrum des neutralen Tantal-Atoms. Sie teilen nunmehr zusatz- 
lich eine groBe Anzahl von Niveaus mit, so da8 die Gesamtzahl der klassi- 
fizierten Linien des Ta I-Spektrums 1262 betragt. Alle neuerdings gefundenen 
Linien und Daten fiir den ZEEMAN-Effekt werden angegeben. Die Interpre- 
tation der Energieniveaus wird revidiert und erweitert, wozu sich Konfigu- 
rationsrechnungen unter der Benutzung der Methode von Racak als niitzlich 
erweisen, Auch auf typische Stéreffekte wird eingegangen. Aus einer Gruppe 
hoher gerader Zustande bestimmen die Verff. durch Abschatzung der RItTz- 
Korrektion mit Hilfe des verwandten Spektrums des Re I die Energiedifferenz 
zwischen Ta I 5d$ 6s? ‘F,;, und Ta II 5d* 6s *F,. Unter der Annahme, da8 
5F, tatsachlich das niedrigste Niveau von Ta II ist, finden sie fiir das Ionisa- 
tionspotential 7,77 + 0,10 Volt. Dieser Wert liegt etwa 1 Volt héher als der 
fiir die homologen Elemente V und Nb und wird durch die Kontraktion des 
Elektronensystems bei der Auffillung der 4 f-Schale erklart. Ohl. 


5073 B. Kivel. Pressure broadening by electron impacts. Phys. Rev. (2) 90, 382, 
1953, Nr, 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) Berechnung der 
ausléschenden und der verbreiternden Wirkung von ElektronenstéSen auf 
Emissionslinien mittels quantenmechanischer Stérungsrechnung. Beide Effekte 
ergeben sich um wenigstens eine GréBenordnung kleiner als die STARK-Effekt- 
Verbreiterung durch Tonen der gleichen Dichte. A. Deubner, 


5074 S. Bloom. Spectral line broadening by electrons. Phys. Rev. (2) 90, 382, 
1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (R. C. A. Lab.) Ahnliche 
Berechnung wie in der vorstehend referierten Arbeit, nur etwas allgemeiner. 
Elektron und strahlendes Atom werden je als ein System mit nur zwei Energie- 
niveaus angesetzt. Bei Stérung (Kopplung) ergeben sich, wie schon klassisch * 
zu erwarten, vier Kopplungsfrequenzen, deren Verschiebung gegen die unge- 
stérte Frequenz die Verbreiterung liefert, A. Deubner. 


5075 M. Baranger. Stark shift and broadening due to electrons. Phys. Rev. (2) 
91, 436, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) Der 
Einflu8 der Elektronendichte auf die Form der Spektrallinien in Argon 
wird fiir Temperaturen von etwa 12000°, d.h. TIonendichten von 1017 bis 
108 cm“* berechnet. Unter diesen Bedingungen ist die klassische Naherung 
annehmbar, daf die Linienform erhalten wird durch FourtER-Analyse 


des Phasenfaktors exp (—ik/F? dt) (k= Stark-Effekt-Konstante, F = Mikrofeld- 
starke). Unter Beriicksichtigung der hohen Elektronengeschwindigkeit kann 
diese kontinuierliche Phasenverschiebung durch eine Reihe von diskonti- 
nuierlichen Anderungen (d.h, fiir jedes vorbeifliegende Elektron eine) ersetzt 
werden. Da nun die meisten Elektronen nur eine geringe Phasenanderung 
verursachen, erhalt man zusatzlich zu der Linienverbreiterung eine Frequenz- 
verschiebung, die um mehrere GréBenordnungen gréBer ist, als die von 
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OLTSMARK aus der statischen Theorie berechnete. Die Ubereinstimmung mit “a j 
Experrmenten von KANTROWITZ ist zufriedenstellend. Busz. ; 


. eo. « . ; a | 
5076 Karl Lang. Die Intensitdtsverteilung von Spektrallinien in Gasentladungen. 
Spectrochim. Acta 5, 491494, 1953, Nr. 6. (Aug.) (Wien, T. '., Inst. angew. 
Phys.) Die experimentellen Untersuchungen an Ne- und Ar-Linien bestatigen 
. Ps ‘ Rollwagen. “jae 
“07H S. auch Nr. 5363. y 


die bekannten theoretischen Ansatze zur Berechnung der Linienbreiten. Un- 
Effekt nicht durch eine Einwirkung des Isotops verursacht werden kann. 
/ aa 5 


geklart bleibt der Effekt, daB Ne- und Ar-Linien, die auf einem S,-Niveau ae 
enden, eine besonders starke Druckverbreiterung zeigen. Vergleiche der _ 
ntsprechenden Ne- und Ar-Linien lassen es aber als sicher erscheinen, da8 der\7ax 
3077 R. W. Ditehburn, P. J. Jutsum and G. V. Marr. The continuous absorption 3 : 
of light in alkali-metal vapours. Proc. roy. Soc. (A) 219, 89—101, 1953, Nr. 1136. i: 
(11. Aug.) (Reading, Univ., Phys. Dep.) Die Absorptionsspektra von Lithium, __ 
Natrium, Kalium, Rubidium und Caesium sind im Wellenlangengebiet von oh 
1600 bis 2400 A untersucht worden. Die Absorptions-Wirkungsquerschnitte if 
L ee 
o,, definiert durch m J,/J = o, =N-273- / pdl./T-760 (J, = auftretende, 
; 0 


wurden fiir die atomare und die molekulare Absorption bestimmt. Die Trennung 
der beiden Arten der Absorption geschah einmal durch Extrapolation der 
_Gesamtabsorption auf die Dichte O und durch Extrapolation der Absorption 
zwischen den Linien auf die Seriengrenze. Die erhaltenen Kurvenwerden mit 
den in den letzten 20 Jahren entwickelten Theorien verglichen und die még- 
lichen Griinde fir die reichlich aufgetretenen Abweichungen diskutiert. 
SchlieBlich werden einige erfolgversprechende Forschungsrichtungen ange- 


geben. Korte. 
‘Allgemeines. S. auch Nr, 4256, 5182. : 


5078 _ K. Watanabe, Edward C. Y.Inn and Murray Zelikofi. Absorption coef- 
ficients of O, in the vacuum ultraviolet. Phys. Rev. (2) 90, 359, 1953, Nr. 2. (15. 
Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Geophys. Res. Direct.) Messung der O,- 
Absorption im Gebiete von 1050—1900 A bei Drucken von 0,1—500 Torr. 
Auflésung .0,85 A. Die maximale Absorption ergibt sich etwas schwacher 
(380 cm=}) als bisher (ca. 490 cm™ bei etwa 1450 A) A. Deubner. 


* durchgelassene Intensitat, L = durchstrahlte Schicht, p = Druck in Torr) a 


5079 Murray Zelikoff, Edward C. Y.Inn and K. Watanabe. Absorption coef- 
ficients of N,O and CO, in the vacuum ultraviolet. Phys. Rev. (2) 90, 359, 1953, 
Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Geophys. Res. Direct.) Messungen 
wie oben fiir N,O und CO,. N,O hat vier Absorptionskontinua: Maxima bei 
1820, 1448, 1284 und 1000 A; maximale k-Werte 3,9; 140; 2400 und 1000 cm™. 
CO, hat ebenfalls 3 bis 4 Absorptionskontinua, denen diffuse Banden itiber- 
lagert sind; k steigt bis 4400 cm™ (unter 1200 A). A. Deubner. 


5080 K. Watanabe, Frederick Marmo and Edward C. Y. Inn. Photoionization of 
nitric oxide. Phys. Rev. (2) 91, 436, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Berichtigung ebenda S. 429. (Geophys, Res. Directorate.) Die 
Wirkungsquerschnitte fir die Photoionisation vou NO wurden zwischen 1070 
und 1345 A vermessen. Bei 1345 A oder 9,20 eV setzt abrupt Photoionisation 
ein. Dies scheint das erste Ionisationspotential von NO zu sein. Mit der ,, Elek- 
tronenstoB-Methode‘‘ wurden 9,4 + 0,2 eV gemessen, Fast im ganzen unter- 
suchten Spektralgebiet betrug der Tonisationsquerschnitt einen ziemlich 
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hohen Bruchteil des gesamten Absorptionswirkungsquerschnitts. Z. B. war 
bei LYMAN alpha der erstere ca. 1,5-1071%, der letztere 2,5 -10°%4 cm*. ; i 
Hans Maier. 
5081 K. Watanabe, F. F. Marmo and Edward C. Y. Inn. Photoionization cross 
section of nitric oxide. Phys. Rev. (2) 91, 1155—1158, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) 
(Cambridge, Mass., Air Force Cambridge Res. Center, Air Res. Devel. Command, 
Geophys. Res. Directorate.) Das Ionisationspotential von NO wird durch 
Abtasten der langwelligen Grenze des Ionisationskontinuums mit einem Mo- 
nochromator und Messung des Einsetzens des Ionenstroms bestimmt. Man 
erhalt dabei als erste Ionisationsenergie 9,23 + 0,02 eV. Der Wirkungsquer- 
schnitt fir die Photoionisation wurde zwischen 1070 und 1343 A in Intervallen 
von 1 bis 5 A mit einem Vakuummonochromator (Bandbreite 0,85 A), einer 
Absorptionskiivette mit Ionenkollektor und einem Sekundarelektronenver- 
vielfacher (mit Thermoelement geeicht) bestimmt. Die im Ionisationskon- 
tinuum beobachtete Struktur wird teilweise einer Praionisation einiger Banden 
zwischen 1070 und 1150 A, teils Schwingungsnievaus des Grundzustandes 
des NO+-Ions zugeschrieben. Der Ionisationwirkungsquerschnitt bei LYMAN 
a (1209 bis 1235 A) ergibt sich zu 1,24+10718 cm?, etwa die Halfte des Absorp- 
tionswirkungsquerschnitts. Hans Maier. 


5082 D. Weber and S.S. Penner. Iniegraied absorption of the fundamental of 
CO from measurements using self-broadening of rotational lines. J. chem. Phys. 
19, 974—975, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Jet Pro- 
pulsion Lab.) Zur Priifung der Gleichwertigkeit von quantitativen Absorptions- 
intensitats- und Linienbreitemessungen an CO mit Druckverbreiterung ein- 
mal durch ein inaktives Fremdgas, einmal durch CO selbst, werden Messungen 
an CO bei verschiedenen Drucken und Schichtdicken angestellt. Die dabei 
benutzte Hochdruckkiivette mit variabler Schichtdicke wird beschrieben. 
Bei geniigend kleiner Schichtdicke (ca. 0,5 mm) wird ausgezeichnete Uber- 
einstimmung der Ergebnisse beider Methoden erzielt. Brigel. 


5083 P. Sulzer und K. Wieland. Iniensitdtsvertcilung eines kontinuierlichen Ab- 
sorplionsspektrums in Abhdngigkeit von Temperatur und Wellenzahl. Helv. phys. 
acta 25, 653—676, 1952, Nr. 6. (1. Nov.) (Zurich, Univ.) Gibt man von einer 
kontinuierlichen Absorptionsverteilung eines zweiatomigen Gases vor: den 
maximalen Extinktionskoeffizienten i bei O° K, die Frequenz v, dieses 
Absorptionsmaximums und die Halbwertsbreite Av, dieser Absorptions- 


kurve, so kann man wellenmechanisch die Absorptionsverteilung bei einer 
beliebigen Temperatur T berechnen zu 
&, (v) = ef [Tg(Oo/2 T)] 1/* exp ([— Tg (@o/2 T) (» — ¥9)/4 v9)" 

(9, = wohe/k = charakteristische Temperatur.) Die Formel wird an vor- 
hegenden Messungen der Chlor- und Bromabsorption (im Sichtbaren) sowie an 
eigenen, in dieser Arbeit durchgefihrten Jodabsorptionsmessungen zwischen 
423 und 1323°K gepriift und in recht guter Ubereinstimmung gefunden. 
‘a A. Deubner. 
5084 I. M. Mills, H. W. Thompson and R. L. Williams. The fundamental vibra- 
tion-rotation band of hydrogen chloride. Proc. roy. Soc. (A) 218, 29—36, 1953, 
Nr, 1132, (9. Juni.) (Oxford, Univ., Phys. Chem. Lab.) Die Rotationsschwin- 
gungsbanden des HCl bei 3,45 « wurden erneut mit verbesserter Auflésung und 
Genauigkeit untersucht. Die Linien der beiden Isotopen Cl® und Cl? konnten 
vollkommen getrennt, ihre Lage auf + 0,05 em™ genau festgelegt werden. 
Der Gewinn an Auflésungsvermégen wurde durch Benutzung vonBleitellurid- 
Photoleitfahigkeitszellen méglich. Als Spektrograph diente ein Instrument mit 
Echelette-Gitter (7200 Linien/Zoll; 4 Zoll Durchmesser), die Spaltbreite war 
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,15 — 0,2cem-. Die Absorptionszelle war 10 em lang; Drucke von 40 —760 Torr 
wurden verwendet. Die Ausmessung der HCl®- und HCl8?-Banden fiihrte zu 
neuen, genaueren Werten fiir die Rotationskonstanten (in cm): 9) = 2886,01 
(HCl), 2883,89 (H%7Cl); B, = 10,594,, 10,578,; By = 10,442,, 10,426,; 
B, = 10,1385, 10,123,; D, = 5,30,-10-4, 5,30 °10-*; Dy =5:26,°10-4, °5,25, 
*10-*; D, = 5,19, °10-4, 5,17, -10-4; Re ee lee NG Hampel. 


9085 Jenny Pickworth and H. W. Thompson. The fundamental vibration-rotation 
band of deuterium chloride. Proc. roy. Soc. (A) 218) 37—43, 1953, Nr. 1132. 
{9. Juni.) (Oxford, Univ., Phys. Chem. Lab.) Die Rotationsschwingungsbanden 
des DCI bei 5 w wurden erneut mit verbesserter Auflésung und Genauigkeit 
untersucht. Zur experimentellen Technik vgl. das vorstehende Ref. Spalt- 
weite 0,1 cm. Die Absorptionszelle war 10—20 cm lang; Drucke von 40 _ 
bis 450 Torr wurden verwendet. Die Ausmessung der DCl**- und DCI8?-Ban- 
den fihrte zu neuen, genaueren Werten fir die Rotationskonstanten (in 
em): v9 = 2091,04,(DCI*5), 2088,04, (DCl3"); B, = 5,447, 5,431,; By = 
§9,391,, 5,375,; B, = 5,279,, 5,263,; D, = 1,374, 10-4, 1,36, -10-4; D, = 1,373, 
ae, 2,o05, 10*; D, = 1,36, 10-4, 1,35, -10-4; r, = 1,2745,,; 1,2746, A, 
Hampel. 

5086 C.B. Sharma. Absorption bands of SbSe and SbTe in the quartz ultra- 
violet region 3650 to 2200 A. Proc. phys. Soe., Lond. (A) 66, 1109—1112, 1953, 
Nr. 12 (Nr. 408A). (1. Dez.) (London, Imp. Coll., Dep. Phys.) Ein mit einer 
Mischung von reinem Sb und Se bzw. Te beschicktes Quarzrohr wurde im 
Vakuumofen bis 2000°CG erhitzt und die Absorption gemessen. Zwischen 
1000 und 1300°C wurden gut entwickelte Banden beobachtet. Die Rotations- 
struktur war nicht aufgelést. Fiir SbSe wurden vier neue Bandensysteme, fiir 
SbTe nur eines gefunden. Abgesehen von einem SbSe-System werden versuchs- 
weise Schwingungsformeln aufgestellt. Versuche, die Banden in Emission 
zu erhalten, scheiterten, da die Bildung der Molekiile anscheinend sehr kritisch 
von den Anregungsbedingungen abhangt. G. Schumann, 


5087 WR. K. Laird and R. F. Barrow. The ultra-violet band spectrum of carbon 
monoselenide. Proc. phys. Soc., Lond. /A) 66, 836—839, 1953, Nr. 9 (Nr. 405A). 
(Sept.) (Oxford, Univ., Phys. Chem. Lab.) Als Strahlungsquelle diente eine 
elektrodenlose Entladung in Methylenchlorid + Se—Dampf, wobei Ver- 
unreinigungen durch CO praktisch ausgeschaltet werden konnten durch starke. 
Heraufsetzung des Methylenchlorid-Druckes. AuBer den CSe-Banden trat 
nur noch das ?Z-2/J-System des HCl+ auf. Die frithere Schwingungsanalyse 
(Barrow, s. diese Ber. 21, 1257, 1940) wurde im wesentlichen bestatigt. Eine 
Anzahl Banden konnte nicht zugeordnet werden. Sie resultieren vielleicht 
aus starken Stérungen analog zu CS, doch besteht die Méglichkeit, daB ein 
weiteres Bandensystem des CSe vorhanden ist. Bestimmt identifiziert wurde 
jedoch ein solches im ganzen Spektrum von 2000 bis 6000 A nicht. Von sieben 
Banden wurde eine teilweise Rotationsanalyse durchgefihrt. Isotopiever- 
schiebungen wurden, wahrscheinlich wegen zu geringer Auflésung, nicht ge- 
funden. Die Eigenschaften des oberen Zustandes des einzigen. bekanuten 
Systems sind noch immer nicht klar. Sicher liegen starke Stérungen vor. 
17] ist wesentlich wahrscheinlicher als *J7 oder irgend ein anderer Typ. Fir den 
unteren Zustand 12+ wurde aus den Spektren ein Kernabstand von 1,67 A 


ermittelt G. Schumann. 


5088 R.¥F. Barrow and A.D. Caunt. The ultraviolet 4 age us a weed 
j ited in hydrogen-potassium fluoride hollow-cathode discharges. Proc. 
Roe Scnclont (A) 67, 68-73, 1954, Nr.1 (Nr. 409A). (1. Jan.) (Oxford, 


1271 


_— 
tal 


saa3—_5092 VI. Optik Ba 


Univ.. Phys. Chem. Lab.) Firdas friher (s. diese Ber. 32, 103, 1953) beschriebene 
Viellinienspektrum wurden die Anregungsbedingungen untersucht. Am 
besten ausgebildet war es bei Fallung der Kathode mit einer Mischung von 
KF und KHF, zu gleichen Teilen, schwach dagegen bei Verwendung einer 
Mischung von H, und HF ohne KF. Versuche, ein kraftiges Spektrum durch. 
Zusatz von C (K,CO,, CH,, Fett, Wachs, RuB), N (NH;, N,), O (H,0) oder 
Si bei Verwendung von KF zu erhalten, scheiterten. Das Spektrum blieb 
valliz aus beim Fehlen von Flucriden. Die Banden sind nach langen Wellen 
abschattiert. Da keine Anzeichen fir einen Q-Zweig und keine A-Verdopplung 
gefunden wurden, wird das Spektrum einem E-L-Ubergang zugeschrieben. 
Die Banden bilden eine Progression mit v’ = const, vermutlich v’ = 0. Die 
J-Bezifferung der Rotationsniveaus ist eindeutig. Es wird fiir unwahrschein- 
lich angesehen, daS das Spektrum von einem anderen als einem Alkali-Hydrid 
herrahrt. Es kénnte HF oder HF~ sein, doch scheinen die Schwierigkeiten 
bei der Erzeugung mehr auf eine Verunreinigung zu deuten. Die Kernabstande 
werden auf r,” = 1,22; ry’ = 2,11 A geschatzt. Bei der groBen Differenz ist 
relativ schwache Emission zu erwarten, was die Schwierigkeiten bei der Er- 
zeugung auch erklaren kénnte. G. Schumann. 


5089 P. G. Dodsworth and R. F. Barrow. Triplet electronic states of aluminium 
monofluoride. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 94—95, 1954, Nr. 1 (Nr. 409A). 
(t. Jan.) (Oxford, Univ.. Phys. Chem. Lab.) AuBer dem einzigen bisher ana- 
lysierten Triplettsystem (vermutlich b? L-a*J7} wurde die Schwingungsstruktur 
zweier weiterer Triplettsysteme analysiert, die sich von 2550 bis 2650 bzw. 
2700 bis 2912 A erstrecken. Es wird vermutet, daB sie ebenfalls Ubergangen 
von ?-Zustanden (e?E, d*Z) zum unteren Zustand a‘/7 des bekannten Sys- 
tems entsprechen. G. Schumann. 


5090 S$. 3.Q. Rebinsen and R. F. Barrow. The E-X band system of SiS in 
emission and the dissociation energy of SiS. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 95 
bis 96, 1954, Nr. 1 (Nr. 409A). (1. Jan.) (Oxford, Univ., Phys. Chem. Lab.) 
Das bisher nur in Absorption beobachtete System wurde in einer elektroden- 
losen Hochfrequenzentladung in SiCl,-Dampf mit geringer CS,-Beimischung 
erhalten. Das Spektrum wurde bis 1995 A aufgenommen. Etwa 40 neue Banden 
wurden identifiziert, die Schwingungsterme des E-Zustandes fir vw’ =0 
sind tabellarisch zusammengestellt. Die Dissoziationsprodukte miissen Si 
@P) + S(*P) sein, doch lassen sich die Einzelniveaus nicht genauer festlegen, 
Die daraus resultierende Unsicherheit der Dissoziationsenergie wird jedoch 
auf nicht mehr als + 1,5 keal geschatzt, und es wird D,’”” = 147,4 + 3,0 keal. 
G. Schumann, 
5091 P. K. Carroll. Rotational structure of the (1,0), (2,1) and (3,2) bands of 
the nitrogen first positive system. Proc. R. Irish Acad. (A) 54, 369—397, 1952, 
Nr. 22. (Marz.) (Dublin. Univ. Coll.) Verf. fihrt eine Rotationsanalyse von 
den (1,0), (2,1) und (3,2)-Banden des ersten positiven Systems des N, durch. 
Die Aufnahmen hierfir erfolgten mit einem 21 ft-Konkavgitter. Die sich aus 
der Analyse ergebenden Rotationskonstanten werden mit denen anderer Au- 
toren verglichen und die A-Verdoppelung der Schwingungszustande v = 1,2 
und 3 des Terms B *x sowie die Spin-Feinstruktur der Terme A *Z, v = 4, 
2 und 3 diskutiert. Trotz geringer Intensitat der (3,2)-Bande wird im B ®z- 


Zustand keine Pradissoziation bei v = 3 angenommen. — Die Arbeit ent- 
halt ausfihrliche Tabellen, Schitte. 


5032 Mats Hultin and Albin Lagerqvist. An infrared band-system of calcium 
oxide. Ark. Fys. 2, 471—507, 1951, Heft 6, Nr. 45. (Stockholm. Univ., Phys. 
Dep.| Die Verff. geben eine sehr genaue Schwingungs- und Rotationsanalyse 
emes 'I1I-Bandensystems des CaO zwischen 7300 und 9400 A. Die Anregung 
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der Banden erfolgte in einem in Luft brennenden Bogen zwischen Ca-Metall- 

oder Kohleelektroden, wobei letztere mit Calciumchlorid gefillt waren. Er- 
schwerend fiir die Analyse war die groBe Zahl der gefundenen Stérungen des 
oberen Zustandes, namlich etwa 30. Sie lassen auf sechs stércude Elektronen- 
terme, genannt X, Y, Z, Q, A und B, schlieBen. — Die Arbeit enthalt gute 
Reproduktionen der Banden und ausfihrliche Tabellen. Schitte. 


9093 Mme Josette Vincent-Geisse. Variation dans Vaspect de la structure fine 
@une spectre d'absorption infrarouge observé avec une fente de largeur variable. 
C. R. Acad. Sci., Paris 233, 1179—1181, 1951, Nr. 20. (12. Nov.) Ent- 

_gegen der herrschenden Ansicht, daB die Auflésung einer spektralen Struktur 
die Benutzung eines Spaltes von kleinerer spektraler Breite voraussetze, wird 
gezeigt, daB dies auch mit breiterem Spalt méglich ist, sofern nur die spektrale 
Spaltbreite nicht ein ganzzahliges Vielfaches der Strukturseparation ist. In 
diesem Fall verschwindet die Struktur ganzlich, wahrend sie fir Zwischen- 
werte mehr oder weniger deutlich auf sozusagen kontinuierlichem Untergrund 

_hervortritt, bis bei allzu groBer Spaltbreite das Phanomen iiberhaupt ver- 
schwindet. Der Einflu8 der Beugung, Verschmierung ohne grundsitzliche 

_ Anderung, wird besprochen und das Verfahren auf die Rotationsschwingungs- 

bande von CO angewendet. Umgekehrt kann das Verfahren bei bekannter 

Struktur zur Bestimmung der spektralen Spaltbreite dienen, indem man das 

Erscheinen und Verschwinden der Strukturmerkmale bei Anderung der Spalt- 

breite beobachtet. Brigel. 


Spektren zweiatomiger Molekiile. S. auch Nr. 4171, 4257, 4258, 5378, 5380. 


5094 E. Vigroux, M. Migeotte and L. Neven. Etude, a grande dispersion, des 
bandes d’ absorption de l’ozone a 9 pw, 4,75 , 3,59 uw et 3,27 w. Physica, s’ Grav. 
19, 140—142, 1953, Nr. 1—2. (Jan./Febr.) (Paris, Inst. d’Astrophys.; Liége, 
Univ., Inst. d’Astrophys.; Obs. Roy. d’Uccle.) Die O,-Bande bei 9 mw ist mit 
einem Echelette-Gitter mit 3600 Linien/Zoll (geteilte Flache 170 + 220 mm%), 
die drei anderen Banden sind mit einem Echelette-Gitter mit 7500 Linien/Zoll 
(geteilte Flache 120160 mm?) in der gleichen Anordnung wie friher die 
O,-Bande bei 9,6 uw (s. diese Ber. S.701) untersucht worden. Geeignete O,- 
Konzentrationen werden in dem 15 cm langen Absorptionsrohr durch Ver- 
dampfen von fliissigem O, erzeugt. Zwischen 9,35 w und 8,57 w sind 200 Linien 
gemessen. Sechs breite und starke Linien zwischen 9,35 und 8,97 w werden 
als Q-Zweige betrachtet. Zwischen 4,86 und 4,67 uw sind 110 Linien gemessen, 
die sich in zwei Serien, a und f, einordnen lassen; die a-Serie ist die starkere 
und zeigt Intensitatswechsel. Fiir die Lage des Q-Zweiges werden bei der 
3,59 u-Bande 2785,0 + 0,1 cm™, bei der 3,27 p-Bande 3056,1 + 0,1 cm als 
neue Werte angegeben. H.-J. Hibner. 


. Viqroux, M. Migeotte and L. Neven. Largeurs équivalentes des bandes 
tg rh Whe 475 ML, p! 3,27 w. Physica,’s Grav. 19, 143—144, 1953, Nv. 1—2; 
(Jan./Febr.) (Paris, Inst. d’Astrophys.; Liége, Univ., Inst. d’ Astrophys. ; 
Obs. Roy. d’Uccle.) Fir drei Schichtdicken und verschiedene O,-Konzentra- 
tionen werden bei 9,6 u, 4,75 w und 3,27 wu aquivalente Bandenbreiten aus 
registrierten Spektren ohne und mit O,-Absorption in konventioneller Weise 
berechnet. Das Absorptionsgefa8 ist zum Zwecke der Konzentrationsbestim- 
mung kreuzférmig gestaltet: wahrend der eine Zweig des Kreuzes zur Unter- 
suchung der ultraroten Absorption dient, wird in dem anderen aus der Ab- 
sorption im Ultraviolett mittels der von E. Vicroux gemessenen Extink- 
tionskoeffizienten des O, (s. diese Ber. 32, 1076, 1953) und der bekannten 
Schichtdicke die Konzentration ermittelt. H.-J. Hiibner. 


16 Physikalische Berichte, Bd. 23, 5, 1954 1273 


nS. . + a ot 
oh re ee, ee 


* 


of uranium tetrachloride with that of praseodymium trichloride and of uraniu 

trichloride with that of neodymium trichloride. J. chem. Phys. 20, 349—351, 1952, 
Nr. 3. (Marz.) (Upton, Long Isl., N. Y., Brookhaven Nat. Lab., Chem. Dep.) 
Um die eventuelle Ahnlichkeit im Quantencharakter der Ionen der Reihe der 
Transurane und der Seltenen Erden festzustellen, werden die Spektren der 
wasserfreien Chloride der isoelektronischen Kombinationen U+‘-Pr+* und 
U+3-Nd+ bei 77°K aufgenommen. Dazu wird eine neue Methode zur Auf- 
nahme der Absorptionsspektren sehr kleiner anisotroper Kristalle auf Grund 


5096 Kenneth M. Saneier and Simon Freed. Comparison of absorption wren 


__ der Doppelbrechung entwickelt. In den Spektren der isoelektronischen Ionen 


U+4 und Pr+3 fallen die Wellenzahlen der Schwerpunkte der verschiedenen 
Absorptionsliniengruppen zusammen. Auf Grund dieser Ubereinstimmung 
kommt man zu einer Zuordnung der Grund- und angeregten Zustande von 
U+4, da die von Prt? bekannt sind. So liegen z. B. die beiden instabilsten 
Elektronen von U+4 im Grundzustand und mit geoBer Annaherung in den 
angeregten Zustanden in der 5f-Schale. Die Beziehungen zwischen den 
Spektren von U+? und Ndt$ sind weniger ausgepragt. Hans Maier. 


5097 Donald P. Ames and John E. Willard. Effect of salt concentration and 
temperature on the ultraviolet absorption spectra of aqueous thiosulfate and sulfite. 
J. Amer. chem. Soc. 75, 3267—3268, 1953, Nr. 13. (5. Juli.) (Madison, Wis- 


-consin, Univ., Dep. Chem.) Der molare Absorptions-Koeffizient « von Thio- 


sulfat in Lésungen mit Salzzusatzen wurde im Bereich von 250 bis 270 my 
ermittelt. « nimmt ab mit ansteigender Konzentration zugesetzter Li-, Na-, 
K- oder Mg-Salze, ist unabhangig von der Ionenstarke (im Bereich von 2 bis 
3; Definition wie bei Kortim), ferner unabhangig vom Py-Wert (von 5 bis 12) 
und nimmt mit ansteigender Temperatur zu. Die beobachtete Absorption 
gehért wahrscheinlich zu einem Elektronentibergang, und div Anderungen in ¢ 
beruhen auf der Anderung der Konzentration der absorbierenden Atomgruppe 
(vermutlich S,0,->+x H,O); diese Anderungen werden durch das Verschieben 
des Gleichgewichtes mit Ionenpaaren und anderen Hydraten verursacht. 
Die Absorption von Sulfit andert sich bei Salzzusatz in ahnlicher Weise. 


Bayer-Helms. 
Elektronenspektren. S. auch Nr. 4450. 


5098 Gladys A. Anslow and Irene S. White. A correlation of the infrared and 
ultraviolet spectra of associated alcohols. Phys. Rev. (2) 91, 241 —242, 1953, Nr. 1. 
(1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Smith Coll.) Frisch destillierte Alkohol- 
proben wurden bei den verschiedensten Konzentrationen in CCl, baw. Isooctan 
im 3 u-Gebiet mit PERKIN-ELMER und im UV mit dem BECKMAN untersucht. 
Eine Anderung der Verhaltnisse von polymeren zu dimeren Gruppen im UR 
war von entsprechenden Anderungen der UV-Absorption begleitet. Die im 
UR gemessenen Bruchteile a monomerer Substanz erlauben die Berechnung 
des Assoziationsgrades f und der Gréfe der Polymere, und ebenso eine Bezie- 
hung mit der Konzentration ¢. Proben, die im UV eine OH+ -+:O-Assoziation 
zeigen, gehorchen den fiir Polymere aufgestellten Gleichungen F (a, f, c), und 
solche, die OH-+++ O-Assoziation zeigen, erweisen sich als dimer. Proben, die 
Mischungen beider Formen darstellen, zeigen ahnliche spektrale Unregel- 
maBigkeiten bei Konzentrationen, bei denen. die Monomerisierung stark 
ansteigt. Hans Maier. 


5099 John R. Lacher, Alfred Biichler and J.D. Park. The infrared absorption 
spectra of cis- and trans- 1,2-dichlorohexafluorocyclobutane. J. chem. Phys. 20, 
1014—1015, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Boulder, Col., Univ.) Es werden die UR- 
und RamAn-Spektren von cis- und trans-1,2-Dichlorhexafluoreyclobutan mit- 
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Bei Annahme eines ebenen Rings hat die cis-Form die Symmetrie C,, die 


Bereich 7 bis 10 uw wird befriedigende Ubereinstimmung gefunden. Die meisten 


Banden bei 7,25, 7,80, 8,07 und 8,18 w (cis), 7,27, 7,81 und 8,09 w (trans) 
_angesprochen. . Brigel. 


9100 P. Tuomikoski. The infrared specirum of pyrrole and the hydrogen bond. 
ae chem. Phys. 20, 1054—1055, 1952, Nr. 6. (Juni,) (Helsinki. Finl., Univ.) 
Ud 


Frequenzverschiebungen bis zu etwa 3% sind fir die OH- und NH-Valenz- 


schwingung geeigneter Substanzen im fliissigen gegeniiber dem gasférmigen 
Zustand in Medien passender Dielektrizitatskonstante nach der KIRKWOOD- | 
schen Theorie zu erwarten. Man kann dies als Orientierung der OH- oder NH- 


einander verglichen, deren Herstellung und Trennung beschrieben werden. a 


trans-Form C,, alle Schwingungen sind sowohl UR- wie Raman-Aktiv. Im | 


Grundschwingungen der trans-Form sind gegeniiber den entsprechenden der. 
cis-Form schwach nach langeren Wellen verschoben. Drei Banden sind allein — 
er cis-Form eigen: 8,18, 9,56 und 11,24 u. Als CF-Valenzschwingungen werden | 


 5100—5102 


Gruppe nach starker polarisierbaren Bezirken in den umgebenden Mole-_ ye 
_kiilen erklaren. Eine ahnliche Verschiebung, wenn auch meist starker, bewirkt 
die intermolekulare H-Briicke, so daB es bei geringen Verschiebungen — wie | re 


zum Beispielim Pyrrolspektrum — unsicher sein kann, welcher Effekt gerade _ 
-vorliegt. Im Gegensatz zu den Alkoholen, in denen das AusmaB der Verschie- _ 


bung die H-Briicke sicherstellt und fir welche die Bande der unassoziierten 
Molekiile mit der Kettenlange starker wird, weil damit das Verhaltnis von 
starker und weniger stark polarisierbaren Molekilbezirken verandert wird, 


-muB man nach Meinung des Verf. im Widerspruch zu anderen Deutungsver- : a 


suchen beim Pyrrol annehmen, daf dieses Molekiil mehrere stark polarisier- 
bare Bezirke und keinen sehr geringer Polarisierbarkeit besitzt, um den spek- 
tralen Befund erklaren zu kénnen. Brigel. 


(5101 DH. Rank, H. D. Rix and T. A. Wiggins. Some bands of methyl bromide 


in the near infrared under high resolution. J. opt. Soc. Amer. 43, 157—162, 1953, 


Nr. 3. (Marz.) (State College, Penn., State Coll., Phys. Dep.) Durch Verwendung 
eines Fapry-Perot-Etalons aus unverspiegelten Glasplatten lhinter der 
Absorptionskiivette zusammen mit einem grofen Plangitterspektrographen 
gelingt es, die Prazision der Wellenzahlmessung im 1,7 p- Gebiet auf etwa 
+ 0,02 cm zu steigern. Damit werden zwei Parallel- und drei Senkrecht- 
banden von Methylbromid im Bereich von 5800 bis 6200 cm™ untersucht. 
Die PQR-Struktur der Parallelkomponente von 2v, konnte vollig aufgelost 


werden (vy, = 6046,42, B’ = 0,31875, A’ = 5,02 cm). Fir den PR-Abstand 


von 2v, ergibt sich 23 em. Aus Beobachtungen der Intensitat und des 
Intensitatswechsels auf Grund des Kernspins der H-Atome werden die Banden- 
zentren der Senkrechtkomponenten von 2v, (6095,61), 4 + 7; (5940,04) und 
v, + 2v, (5878,1 cm-) bestimmt. Der Corioxis-Faktor der Senkrechtkompo- 
nente von 2y, wird zu —0,128 erhalten. Brigel. 


5102 A.R.H. Cole and H. W. Thompson. Intensities of vibration bands. Part II. 
Bending vibrations of substituted benzenes and the dipole of the C-H link. Trans. 
Faraday Soc. 46, 103—108, 1950, Nr. 2 (Nr. 326). (Febr.) (Oxford, Phys. 
Chem. Lab.) Frequenz und Amplituden der charakteristischen nichtebenen 
Schwingung substituierter Benzolkerne werden unter einfachen Annahmen 
berechnet. Durch Vergleich der gemessenen Frequenzen und Extinktions- 
koeffizienten l4Bt sich der Wert des Dipolmoments der CH-Bindung in solehen 
Verbindungen errechnen. Es ergibt sich so ein Mitteiwert von ungelahr 0,57 D 
mit allerdings ziemlich breitem Streubereich, wobei das H-Atom positiv 


beziiglich des C-Atoms ist. Brigel. 
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5103 Francois Legay. Bandes d’absorption infrarouge (NH) de quelques aryl- 
amines et contribution a UV'étude de la structure des produits de condensation 
oses avec les arylamines primaires et Uhydrorylamine. C. R. Acad. Sci., Paris — 
234, 1612—1614, 1952, Nr. 16. (16. Apr.) o-Phenylendiamin hat im festen 
Zustand im 3 y-Gebiet drei Banden bei 2,935, 3,009 und 3,096 uw. Davon 
werden die beiden ersten als Valenzschwingungen der NH,-Gruppen, die~ 
dritte als Schwingung einer durch zwischenmolekulare Briicken NH:--N 
modifizierten NH,-Gruppe angesehen. In Lésungen verschieben sich die 
beiden ersten betrachtlich nach kirzeren Wellen (2,879 und 2,954 uw), wahrend 
die dritte sehr viel schwacherverschoben bei 3,083 mw gefunden wird. Eine 
Reihe anderer Arylamine zeigt diese dritte Bande nicht. — Tetraacetyl- 
derivate von N-Glucosiden zeigen eine Bande bei 2,870 bis 2,890 u, die in 
Lésung um etwa 0,03 uw nach kirzeren Wellen sich verschiebt. Eine Stérung 
der NH-Bande durch die Acetylgruppe tritt demnach nicht ein. — Zur Ent- 
scheidung iiber die Struktur von Kondensationsprodukten der d-Glucose 
mit primaren Arylaminen: entweder Glucosid CH,OH—CH—(CHOH),—CH 


; 4 0 7 
—NH—Ar oder Isoglucosamin CH,OH—CH—(CHOH),—COH—CH,—NH 
/ 


oO = — 

—Ar oder ScuirFsche Base CH,QOH—(CHOH),—CH=N—Ar (wovon die 
beiden ersten isolierbar, die dritte Form dagegen nur intermediar ist), 
wird das Spektrum bei 6m herangezogen. d-Glucosyl-o-Toluidin und d- 
Glucosyl-f-Naphthylamin zeigen eine als C=N-Schwingung interpretierte 
Bande bei 6,05 uw, diirften also als ScutFFsche Basen vorliegen. d-Glucosyla- 
nilin und eine Reihe anderer solcher Verbindungen zeigen diese Bande nicht. 
Ahnlich erweisen sich Arabinose- und Rhamnose-Oxim als mit der Grup- 
pierung —CH=N =OH versehen, Glucose-Oxim dagegen nicht. Brigel. 


5104 Paolo Mirone. Sullo spettro ultrarosso del pirrolo tra 2,8 e 4. Sdoppia- 
mento della banda ultrarossa riferita al gruppo NH. R. C. Acead. Lincei (8) 11, 
365—369, 1951, Nr. 6. (Dez.) (Bologna, Ist. chim, ,,C. Ciamician“, Centre 
Studj Chim. Fis C. N. R.) Mittels eines BECKMAN-Spektrophotometers wurde 
das Infrarotspektrum von reinem Pyrrol in 0,005 und 0,01 mm dicker Schicht 
und von Pyrrol in CCl, zwischen 2,8 und 4 uw mittels LiF-Prismen untersucht. In 
reinem Pyrrol wurde eine starke Linie bei 3415 em™ gefunden, die der NH- 
Gruppe zugeschrieben wird, In Lésung tritt daneben eine Bande bei3510cem™ auf, 
deren Intensitat mit abnehmender Konzentration ansteigt, waihrend die der 
urspriinglichen Bande sinkt. Verf. nimmt an, da Pyrrol in reinem Zustand 
oder in konzentrierten Lésungen tiber Wasserstoffbriicken assoziiert ist und 
diese Assoziate in verdiinnter Lésung zerfallen. Ihnen wird die Bande bei 
3415 zugeschrieben, den Einzelmolekiilen die bei 3510 em. Es werden zwei 
Modelle fiir diese Briickenbildung entworfen. Bei dem einen liegt der Imin- 
wasserstoff in der Ebene des Fiinfrings, bei dem anderen nicht. 
M. Wiedemann. 

5105 W.D. Kumler. The infrared spectrum and structure of glycolate nitrate 
esters. J. Amer. chem. Soe. 75, 4346—4347, 1953, Nr. 17. (5. Sept.) (San Fran- 
cisco, Univ. ; Calif. Inst. Technol., Gates a. Crellin Chem. Lab.) In der Struktur 
dieser Ester ist eine Keto-Enol-Tautomerie anzunehmen. Untersucht wurden 
Isopropyl-, n- und s-Butyl- und Isoamylester, In dem graphisch dargestellten 
Absorptionsspektrum (2 bis 14) des reinen s-Butylesters liegt eine starke 
Bande bei 3,43 w und eine schwache, ziemlich breite bei 2,93 My die die Exis- 
tenz von C-H, bzw. O—H Gruppen anzeigen. Dem Vergleich mit dem Spektrum 
von Acetessigester ist zu entnehmen, da im s-Butylester ein etwas gréBerer 
Anteil in Enolform vorhanden ist als im Acetessigester. Die Breite der er- 
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wahnten O—H Bande wird zwischenmolekularer Wasserstoffbindung zu- _ 
geschrieben; dementsprechend wird die Bande in verdiinnter Lésung in CCl, 
relativ schwacher und scharfer. Bayer-Helms. 


¥; 
5106 Gregory D. Hedden and Weldon G. Brown. Ultraviolet absorption spectra 
of hindered ketones. J. Amer. chem. Soc. 75, 3744—3748, 1953, Nr. 15. (5. Aug.) 
(Chicago, Univ., Dep. Chem.) Die UV-Absorptionsspektren der folgenden 
‘Substanzen wurden mit einem BeckKMAn-Spektralphotometer Modell DU _ 
-gemessen: Acetophenon; o- und p-Methylacetophenon; 2,3- und 3,4-Dime- 
thylacetophenon; n-Butyrophenon; Pivalophenon; Acetomesitylen; a-In- 
danon; a-Tetralon: 2,3-Benzosuberon; 2,3-Benzocyclooctanon. Lage und 
Extinktionskoeffizient der Hauptbanden einiger weiterer, zum Acetophenon — 
in Beziehung stehender Ketone werden angegeben. Die Veranderungen im ~ 
Spektrum gegeniiber dem Acetophenon lassen sich durch sterische Hinderung ; 
(o-Substitution am Benzolkern oder tertiare Ketone) hinreichend erklaren. __ 
Hampel. 
5107 G. Cilento. Ultraviolet absorption spectra of fully aromatic esters and thio- — 
lesters. J. Amer. chem. Soc. 75, 3748—3750, 1953, Nr. 15. (5. Aug.) (Sao Paulo, — 
Univ., Fac. Filos., Dep. Quim.) Die UV-Absorptionsspektren folgender Sub- | 
stanzen wurden mit einem BrEcKMAN-Spektralphotometer Modell DU ge- 
messen: Benzoesdurephenylester, p-Methoxybenzoesdurephenylester, Ben- 
_ zoesaureanisylester, p-Methoxybenzoesaureanisylester, p-Nitrobenzoesdure- 
_ anisylester und die den genannten Substanzen jeweils entsprechenden Derivate __ 
der Thiolbenzoesaure, Lage und Extinktionskoeffizient der Hauptbanden 
einiger weiterer Ester und Thiolester sind in einer Tabelle zusammengestellt. te 
Obwohl es Moglichkeiten fiir eine durchgehende Konjugation gibt, sind die 
Elektronentibergange, die die Absorptionsbanden hervorrufen, praktisch a 
unabhangig voneinander. Die in einigen Thiolestern auftretende zusatzliche __ 
Bande wird einem angeregten Zustand zugeschrieben, bei dem der Schwefel | 
seine Valenzschale auf ein Elektronendezett erweitert hat. Hampel. ; 


Ultrarote Spektren organischer Molekiile. S. auch Nr. 5276. 
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5108 H.D. Hunt and W.T. Simpson. Spectra of simple amides in the vacuum 
ultraviolet. J. Amer. chem. Soc. 75, 4540—4543, 1953, Nr. 18. (20. Sept.) (Was- 
hington, Univ., Dep. Chem. Chem. Engng.) Die Absorptionsspektren von _ 
Dimethylformamid und Formamid besitzen zwischen 1500 und 2346 A, bzween 
- zwischen 1220 und 2000 A je zwei breite Banden. Die Extinktionskoeffizienten 
der Maxima, die E1rnsTEINschen Absorptionskoeffizienten und die Oszilla~- 
torenstarken der beiden Banden des Dimethylformamid werden angegeben. aes 
In der Feinstruktur der Formamid-Banden wurde eine RvYDBERG-Serie ge- 
funden, die zu einer Ionisationsenergie von 10,2 eV fihrt. Ein Energie-Dia- ‘ss 


gramm der beteiligten Molekiilzustande wird eingehend diskutiert. ay 
Bayer-Helms. ie 


ee ee 


5109 C. Dewey Copper. The near ultraviolet absorption spectrum of p-difluoro- 
benzene vapor. i Rev. (2) 91, 241, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Georgia.) Das Dampfspektrum von p-Difluorbenzol wurde 
zwischen 2400 und 2900 A aufgenommen. Die meisten Banden sind doppelt, 
haben aber einen Abstand von nur 3 oder 4cm™, Die 0,0-Bande liegt bei Aut 
36843 cm-}, ist also um 1246 cm™ gegen die 0,0-Bande ven Benzol nach Rot 
verschoben. Die starken Banden auf ihrer kurzwelligen Seite enthalten die 
Frequenzen des angeregten Zustands 163, 409, 819 und 1250 cm”. Die schwa- 
‘chen Banden auf der langwelligen Seite enthalten die Grundzustandsfre- 


quenzen 247, 452, 860 und 1260 em". Hans Maier. 
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eilv BC. Heeimaa and H_ Sponer. The near ultraviolet 
Pixs. Rev. (2) 98_ 242 1953, Nr. t. ff. Jub.) "Ther: ces 

heck Deke Tair.) Das Dempfspektrum ven Thienaphthen im 

UW entscehe au: swe mégitcherwetse auch drei Rear 

Ge Bauien Geser Cherginge werden den Frequenzen 34060 em (2935,2 a 

33300 cov (2G00 4) und mégiicherweise 43070 em™ (2320 A) pre na 

eeste System seigt scharfe Schwimgungsbanden. die anderen diffuse 

Im eesterea System: werden Bemehungen rwischen Schwingungsdifferenzen 

Set nae Eines malig. ead Sen hacen Spates ot ee 

wusenbaodeasystemem vem Naphthahs im nahen UV verglichen. 

Hans Maier. 
3i2l P. 5 Dyne. The 2 ~bamd of formaldehyde and the relation between the — 
airavwiet atsurpaen and fluorescence systems J. chem. Phys. 20, S11—818, 
ESa2_ Ne_ 3. (Maz) (Ottawa_ Can. Nat. Res. Coune.. Div. Phys.) Das Absorp- 
mepeianoies ven Formaldehyd im nahen UV besteht aus einem System 
sthwacher Bandea_ das sich via 3530 A nach kirzeren Wellen hinzieht. Bei _ 
S7i@ A wired uech cime weit schwichere Bande, die aller tee 
Ia Fiueresaeng ist sie das Kurrwelligste Glied einer Gruppe ven Banden, die 
ume ca. {730 em“ wenetmander getrennt sind und der aoa Teile der «-Bende 


tates Macc = Dual Gonssh dees Reneheoees eae Sckelegengil > 
struktur des in Plueresgenz angeregten Bandensystems diskutiert. : 
Hans Maier. 
3ii2 Marea Meelean Davik and Haanah B. Hetzer. © : 
faur arzunne Jases oe benseme. J_ Res. nat. Bur. Stand. 68, 31 391, 1955 Ne 
Mac, Washingten) Dee Aufmahme der Konzentrationsabhangigkeit der _ 
Abserptoasspektren rwischen 3200 und 7000 A ergab, daB die Reaktion der _ 
Base t_}-Dt--Tolyiguanmdin (B farbles) mit der Indikators&ure rants 
phenniphtalen—Athyiester (HA_gelb) in Benzal bei 25°C durch die Gleichungen 
B+ BA=B5H-A und BHA + B= |BHB)+H™ (blaues Salz) dargestellt 
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als MaS fir die Reaktivitat ven Basen in nichtwaSrige n Lésungsmitteln sind. _ z 
Stemsche und Solvatationseffekte werden Fo Hans Maier. ~ 


3122 BR Pusseriné and L 6. Ress. 4n epparates for the wlira-violet . 
af soluizons af low temperatures. J_sci_ Instrum. 38, 274— 276, 1953, Nr & (Aug) 7 
Leaden. Univ. Coll Wiliam Ramsay a. Ralph Forster Lab.) Ei Eine Kammer — 


aach Art snes Dewan-GefaSes wird angegeben, in der der spektrale Durch- | 

lnderai von Lisungen bei Temperaturen rwischen ~ 196° und +100°C : 
gemessea werden kann Die Fenster amsgesamt acht Stack) der zwei Licht- _ 

Kaadle sti aus ceschmolzenem Quarz, so daS die Einrichtung bis etwa 2300 A 


| 


: 


‘ 
: 
F 
/ 
1 
; 
: 


li et Be oe 


Pee yr oe 


VI. 12. Molekiilspektren ” 51145118 


5114 Mlle Marie-Louise Josien et Nelson Fuson. Etude spectroscopique de la 
liaison hydrogéne chez les acides trifluoroacétiques et trichloroacétiques légers et lourds. 
CG. R. Acad. Sci., Paris 235, 1025—1027, 1952, Nr. 48. (3. Nov.) Das 
Absorptionsspektrum von Trifluoressigsaure wurde zwischen 650 und 3000em2 
untersucht. Unter den Frequenzen der OH- und OD-Banden beobachtet man 
Terme, die nach einer arithmetischen Reihe verlaufen. Und zwar ist die Grund- 
differenz fiir die schwere Saure etwa die Halfte der Differenz bei der leichten. 
Die héchste beobachtete Frequenz entspricht jeweils der OH-Schwingung 
der monomeren, die anderen Frequenzen der assoziierten Sdure. Die Er- 
klarung der Periodizitat der Struktur der OH- und OD-Banden des asso- 
ziierten Molekiils wird in einer Erweiterung der Bornschen Hypothesen 
gesucht, Hans Maier. 


5115 P. Grammatieakis. Contribution a l'étude de U'absorptiondans V U.-V. moyen 
et le visible des arylamines isoméres et de leurs dérivés N-substitués. (5. Mémoire.) 
Bull. Soc. Chim. France 1954, S. 92—99, Nr. 1. (Jan.) (Paris, Sorbonne, 
Lab. Chim. Org.) Die UV-Absorptionsspektren zwischen 2300 und 3300 A 
yon o-, m- und p-Aminobenzosulfonsaure sowie einiger ihrer Derivate der 
Form N (R,R,)C,H,SO,x mit R,R, = H, CH;, HCOC,H;, x = OH, H, K, 
Na, OK, ONa, NH, werden mit denen der Aminobenzolsaure und ihrer ent- 
sprechenden Derivate, sowie der Toluidine und ihrer Stickstoffderivate ver- 
glichen. Die Methoden der Herstellung und Reinigung der untersuchten Sub- 
stanzen werden beschrieben. Hans Maier. 


5116 P. Grammaticakis. Contribution a l'étude de V absorption dans U ultra-violet 
moyen et le visible des arylamines isomeres et de leurs dérivés N-substitués. (6. 
Mémoire.) Bull. Soc. Chim. France 1954, S. 99—108, Nr. 1. (Jan.) (Paris, Sor- 
bonne, Lab. Chim. Org.) Die im mittleren UV und im Sichtbaren gelegenen 
Absorptionsspektren der Derivate von Diphenylamin x,C,H,N(x,)C,H xs 
mit x,, x3 = H, CH;, OH, OCH;, NH;, COOH, NO,, x, = H, CH;, OH, 
C,H, und COCH, werden untersucht, sowie Herstellung und Reinigung der 
Substanzen beschrieben. Das N-Phenylation der Arylamine NH,C,H,x, zeigt 
einen bathochromen Effekt ohne Anderung der Form der Absorptionskurve 
bei x, = NO, und mit betrachtlicher Anderung der Form fir x, = COOH, 
einen starken bzw. sehr starken bathochromen Effekt fiir x, = OH, NH, bzw. 
CH. Die Substitution mit verschiedenen Gruppen an verschiedenen Wasser- 
stoffen des Diphenylamins ist von spektroskopischen Effekten begleitet, die 


im allgemeinen analog, aber weniger bedeutend sind als diejenigen, die bei 


T+} 


entsprechender Substitution des Anilins beobachtet werden. d 
Hans Maier. 


5117 M.Bobtelsky et S. Kertes. Etude spectrophotométrique de Vortho-nitro- 
phénol et son comportement envers les cations. Bull. Soc. Chim. France 1954, 
S. 143—147, Nr. 1. (Jan.) (Jerusalem, Univ. Hebr., Dep. Chim. inorg. analyt.) 


Das Absorptionsspektrum von o-Nitrophenol wurde bei verschiedenen py- 
Werten zwischen 4000 und 6000 A untersucht und die verschiedenen méglichen 
Strukturen diskutiert. Es scheinen zwei verschiedene Formen zu existieren: 
Eine Struktur, bei der eine H-Briickenbindung zwischen OH- und NO,- 
Gruppe besteht und eine Form, bei der das H-Atom abdissoziiert ist. Weiter 
wurde allgemein der Einflu8® der verschiedenen Kationen auf das Spektrum 
von o-Nitrophenol untersucht. Hans Maier. 
alli -nitrophénol 
° telsky et S. Kertes. Complexes metalliques de Portho-nitrop ; 
easton Emerica’ et stabilité. Une étude spectrophotométrique. Bull. 
1954, S. 148—151, Nr. 1. (Jan.) (Jerusalem, Univ. Hebr., 
i en Methoden wie oben (s. vorstehendes 
lexe von o-Nitrephenol untersucht. Die 


leurs composition, 
Soc. Chim. France ; 
Dep. Chim. inorg. analyt.) Mit denselb 
Ref.) wurden verscluedene Metallkomp 
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Komplexe mit den zweiwertigen Metallen, die in alkoholischer Lésung exi- 
stieren, haben die Zusammensetzung 1 Me: 1 — 2 o-Nitrophenol (Dissezia- 
tionskonstante K =1-10-? bis 1-10-%). Die Komplexe der mehrwertigen 
Kationen wie Fe(III), Thorium(III) und Cer(III) haben die Zusammensetzung 
4 Me: 1 o-Nitrophenol (K = 1-107 bis 1-10-*). Der Komplex mit Lanthan hat 
die Zusammensetzung 1 La: 3 o-Nitrophenol. Aluminium und Chrom geben 
jeweils zwei Komplexe: 1. 1 Me: 1 o-Nitrophenol (sehr stabil); 2. 1 Me: 3 o- 
Nitrophenol (Ka; = 2,2°10-°; Ke, = 1,5 -10°). Hans Maier. 


5119 Angelo Mangini e Riccardo Passerini. Ricerche sui composti solforati 
organici, spettri u. v.'e su alcune proprieta dei difenilsolfuri-solfossidi e-solfoni in 
acido solforico concentrato. R. C. Accad. Lincei (8) 11, 370 —374, 1951, Nr. 6. (Dez.) 
(Bologna, Univ., Ist. Chim. Ind.) Verff. geben eine Ubersicht tiber die Ultra- 
violett-Absorption verschiedener Phenylsulfid-Verbindungen, sie stellen die 
Wellenlangen der Absorptionsmaxima und die Molarextinktionen zusammen 
und diskutieren die Zuordnung zu chromophoren Gruppen sowie die durch die 
Substituenten hervorgerufenen Anderungen. Im einzelnen werden behandelt: 
Diphenylsulfid mit Methyl und Nitroderivaten, Pyridyl-Phenyl-Sulfid, Amino- 
und Amino-Nitro-Diphenylsulfid sowie Diphenylsulfid, Diphenylsulfoxyd und 
Diphenylsulfon in konzentrierter Schwefelsaure. M. Wiedemann. 


Sichtbare und ultraviolette Spektren organischer Molekiile. S, auch Nr. 4670, 5334, 


5120 Hans Siebert. Raman-Spektren und Konstitution der Uberjodsdure und des 
Metaperjodat-Ions. Z. anorg. Chem. 273, 21—27, 1953, Nr. 1/2. (Juli.) (Clausthal- 
Zellerfeld, Bergakad., Chem. Inst.) Die RamAn-Spektren von NaJQ, und 
H,JO, in wasseriger Lésung wurden aufgenommen. Beim NaJQ, treten 
vier Linien (256, 325, 791 und 853 em“), beim H,JQ, sieben Linien auf (261, 
324, 387, 594, 632, 789 und 852 em), Aus den Spektren lassen sich folgende 
Schliisse ziehen: Uberjodsaiure dissoziiert in erster Stufe in JO ,-Ionen, da 
im Spektrum der Uberjodsaure die Linien des JO,-Ions und drei Linien 
gefunden werden, die der Molekel H, JO, mit Oktaedersymmetrie zuzuordnen 


sind, Das H,JO,--Ion existiert nicht, in Ubereinstimmung mit chemischen 
Befunden. Hampel. 


5121 M. J. Linevsky, E. R. Shull, D. E. Mann and Thomas Wartik. The 
vibrational spectrum of tetrachlorodiborine. J. Amer. chem. Soc. 75, 3287—3288, 
1953, Nr. 13. (5. Juli.) (Washington, Stat. Coll. Penn., Dep. Chem.; Nat. Bur, 
Stand.) Es wurde das RAMAN-Spektrum von fliissigem B,Cl, bei —35°C und das 
Ultrarotspektrum von gasférmigem B,Cl, unter einem Druck von 5 Torr bei 
Zimmertemperatur aufgenommen,. In einer Tabelle werden die Frequenzen 
der beobachteten Absorptionen mit einer Zuordnung der verantwortlichen 
Molekilschwingungen angegeben. Ubereinstimmend mit einer Untersuchung. 
der Elektronenbeugung, laBt sich aus den Spektren entnehmen, da B,Cl, 
die Symmetrie Vy = Dgg eines nicht ebenen Athylenmodells besitzt. 
Bayer-Helms. 
5122 J. Goubeau und H. Keller. Raman-Spektren und Struktur von Borozxol- 
Verbindungen. Z. anorg. Chem. 272, 302—312, 1953, Nr. 5/6. (Juli.) (Stutt- 
gart, T. H., Lab. anorg. Chem.) Die RaMAN-Spektren folgender Substanzen 
wurden gemessen: Trimethyl-, Tri-dimethylamino, Trimethoxy-, Trichlor- 
boroxol; B-Trimethylborazol. Eine Zuordnung der Linien zu den Schwingungs- 
klassen ist méglich. Besonders die Diskussion der totalsymmetrischen Schwin- 
gungen fihrt zu dem SchluB, daf der Boroxolring ein ebener Sechsring ist, 
der wie das Borazol einen gewissen ausgeglichenen (aromatischen) Charakter 
besitzt. Nach den RamAn-Spektren liegt der Sechsring bereits im B,O; vor. . 
Hampel. 
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6123 Ellis R. Lippincott and Marvin C. Tobin. 
thermodynamic functions of lead tetramethyl, tin tetramethyl and germanium tetra- 
methyl. J. Amer. chem. Soc. 75, 4141 —4147, 1953, Nr. 17. (5. Sept.) (Man- 
hattan, Kansas State Coll., Dep. Chem.; Storrs, Conn., Univ.) Die RamaAn- 
und Ultrarot-Spektren der drei Verbindungen wurden feu aufgenommen. 


Die Wellenzzhlen der Maxima werden in Tabellen angegeben und mit denen — 


friiherer Arbeiten verglichen. Es ist méglich, samtlichen beobachteten Fre- 
quenzen Normalschwingungen oder Kombinations- und Oberschwingungen 


zuzuordnen. Die thermodynamischen Funktionen Spez. Warme, Enthalpie, 


Freie Energie und Entropie wurden nach den Daten der Spektren berechnet 
und sind von 300 bis 1500° K tabellarisch angegeben. Messungen der Verbren- 
_tungswarme wurden zur Berechnung der Freien Energie, Enthalpie und En- 


tropie der Bildung von Blei- und Zinntetramethyl benutzt; diese Werte sind _ 


fir 300 bis 600, bzw. 500°K angefiihrt. Bayer-Helms, 


4124 Paolo Chiorboli. Sullo spettro Raman dell’ a-acetilfurano. R.C. Accad. Lincei _ 


_ (8) 11, 375—379, 1951, Nr. 6. (Dez.) (Bologna, Univ., Ist. chim. ,,G. Ciamician“, 


Centro Studi Chim.-fis. C. N. R.) Das RAMAN-Spektrum von a-Acetylfuran | 
wurde fiir die reine Flissigkeit sowie fir Loésungen verschiedener Konzentra- _ 
tion in Benzol und in Phenol aufgenommen. Die einzelnen Linien sowie zum _ 
Vergleich die des RamAn-Spektrums von Furan und von a-Methylfuran und 
die des Ultrarotspektrums von Furan sind in einer Tabelle zusammengestellt. _ 


Die Linie des reinen a-Acetylfurans bei 1676 cm™ wird der freien, d.h. in 
_ keiner intermolekularen Wechselwirkung stehenden C =O-Gruppe zugeordnet. 


Die Depression der Wellenlange gegeniiber 1690 cm“ bei Furfurol wird der | 
Hyperkonjugation der Methylgruppe zugeschrieben. In Benzol-Lésung liegt _ 


die entsprechende Linie bei 1683 bzw. 1682 cm, auch dort kommt es also 

zu keiner Assoziation tiber H-Briicken. Hingegen ist diese Linie in Phenol 
nach 1659 cm verschoben, was Verf. durch H-Briicken zwischen dem CO 
des Ketons und dem OH des Phenols erklart. M. Wiedemann. 


Lésungen organischer Stoffe. S. auch Nr. 5279. 


5125 Carl M. Moser. Use of 95 per cent ethyl alcohol as a solvent for ultra-violet 
spectroscopy. Nature, Lond. 167, 656, 1951, Nr. 4251. (21. Apr.) (Baltimore, 
Maryl., Johns Hopkins Univ., Rep. Chem.) Die Durchlassigkeit von 95%igem 
Athanol und von kauflichem absolutem Alkohol wurde im BECKMANN-Spektro- 
photometer unter Verwendung einer Wasserstoff-Lampe bis herunter zu 2000 A 
aufgenommen. Durch Kochen am Riickflu8 mit konzentrierter H,SO,, Destil- 
lation, Behandlung mit Ag,O und nochmalige Destillation kann die Durch- 
lassigkeit wesentlich erhéht werden, sie betragt dann bei 2000 A noch 6% 
der des reinen Wassers. Verlangt man jedoch eine Durchlassigkeit von min- 
destens 50%, so ist sorgfaltig gereinigter 95%iger Alkoho] nur bis 2100 A 
und absoluter nur bis 2120 A herab brauchbar. M. Wiedemann. 


5126 A.M. Hellwege und K. H. Hellwege. Kristallhyperfeinstruktur im Spek- 
trum von Praseodymsalzen. Z. Phys. 135, 615—619, 1953, Nr. 9. (25. Sept.) 
(Gottingen, II. Phys. Inst.) Die in den Absorptionsspektren kristalliner Salze 
‘der Seltenen Erden beobachtbare Kristallhyperfeinstruktur mancher reiner 
Elektronensprunglinien wird im Spektrum der trigonalen Pr-Doppelnitrate 
mit Mg und Zn untersucht. Dabei wird durch Benutzung polarisierten Lichts 
das Auflésungsvermégen wesentlich gesteigert. Es zeigt sich, da® bei Linien 
mit gleichem Ausgangsterm und gleichem Ap (uh = Kristallquantenzahl) die 
Anzahl der Komponenten gleich groB ist. Beim Ubergang von Pr-Mg-Nitrat 
zum isomorphen Pr-Zn-Nitrat andert sich nur die Intensitatsverteilung 
zwischen den einzelnen Komponenten der Kristallhyperfeinstruktur, nicht 
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5127-5129 VI. Optik 


aber deren Struktur. Durch steigende Verunreinigung von Pr-Praparaten 
mit anderen Seltenen Erden (Nd) verschwinden zunachst die Satelliten, 
wahrend in der Zentralstruktur der Krystallhyperfeinstruktur nur die Inten- 
sitatsverhaltnisse sich andern. Eine Variation des Kristallgitters durch eine 
Temperaturanderung zwischen 4° und 20° K verschiebt Satelliten- und Zentral- 
struktur. Ein Vergleich verschiedener Linien desselben Kristalls deutet darauf — 
hin, daB der Kristallhyperstruktur eine weitere Aufspaltung derjenigen Terme 
zugrunde liegt, die durch Einwirkung des elektrischen Kristallfeldes auf ein 
einzelnes absorbierendes Jon entstehen. Wienecke. 


5127 J. Brochard und K.H. Hellwege. Zeeman-Effekt von Elektronen- und 
Schwingungslinien in Einkristallen von Praseodym- und Neodymsalzen. Z. Phys. 
135, 620—638, 1953, Nr. 5. (25. Sept.) (Géttingen, Univ., I]. Phys. Inst.) 
Es wird iiber eine experimentelle und theoretische Untersuchung des ZEEMAN- 
Effektes an Pr- und Nd-Salzen berichtet. Fir die experimentellen Unter- 
suchungen stand ein Spektrograph mit Flissigkeitsprisma und der Elektro- 
magnet der Académie des Sciences mit einer Sattigungsfeldstarke von 42000 
GauB zur Verfiigung. Nach Messung der Temperaturverschiebung einiger 
Elektronensprunglinien im Temperaturbereich zwischen 4,2° und 60° K ohne 
Magnetfeld, werden an Pr-Mg-Nitrat die Aufspaltung und Verschiebung aller 
ausgemessenen Elektronensprunglinien fir den Fall §|| zur trigonalen Haupt- 
achse des Kristalls in Abhangigkeit von Temperatur und Magnetfeld ange- 
geben. Dabei zeigt sich, daB nicht in allen Fallen die o-Komponenten aufben 
und die m-Komponenten innen liegen und daB die Aufspaltung in keinem 
Fall symmetrisch zur feldfreien Linie ist. Steht das Magnetfeld senkrecht zur 
Kristallachse, so beobachtet man keine linear mit H wachsende Aufspaltung 
der Linien, nicht einmal eine Verbreiterung. Unter der Voraussetzung, dafi 
die Symmetrie des elektrischen Kristallfeldes C3,, die Drehimpuls- und 


Kristall-Quantenzahlen der Terme und die Eigenzustande nuliter Naherung 
der Pr+++-Ionen bis auf eine Konstante bekannt sind, die Stérung der Eigen- 
werte des Prt+++-Ions durch das Kristallfeld klein gegen die Multiplettab- 
stande sind, werden das Termschema und die Quantenzahlen § || X, die 
GréBe der ZEEMAN-Aufspaltung fiir § || X, der g-Faktor, die Eigenzustande, 
weitere Matrixelemente des Kristallfeldes und der ZEEMAN-Effekt am Pr-Mg- 
Nitrat bei § | X theoretisch unter-Zuhilfenahme der experimentellen Ergeb- 
nisse bestimmt. Die zentrale Struktur und die Satelliten der Kristallhyper- 
feinstruktur zeigen auch bei staérkstem Magnetfeld keine Auflésung. 


Wienecke. 
Absorptionsspektrum von Kristallen. S. auch Nr. 4801, 4812, 4838. 


5128 Irving L. Mador, Jordan J. Markham and Reuel T. Platt jr. The band 
width of the F band in K Br at 78° K. Phys. Rev. (2) 91, 1277, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) 
(Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) KBr-Kristalle 
wurden nach verschiedenen Verfahren verfarbt und die Halbwertsbreite der 
F-Bande bei 78° K gemessen, Zwar wurden auBerhalb der MeBfelder liegende 
Unterschiede der Halbwertsbreiten gefunden, ein eindeutiger Zusammenhang 
mit der Art der Verfarbung ist aber nicht festzustellen. Stéckmann. 


Verfdrbung, Farbzentren, S. auch Nr. 4906. 


5129 C. E. Mandeville and H. 0. Albreeht. The storage of energy in silver acti- 
vated potassium chloride. Phys. Rev. (2) 91, 566—567, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) 
(Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Bartol Res. Found.) Das Ausleuchten der 
ultravioletten Phosphoreszenz von NaCl: Ag- und KCl: Ag-Phosphoren nach 
Erregung mit Réntgenstrahlen wurde mit lichtempfindlichen GE1GER-Zahlern 
untersucht. 24 h nach der Erregung wurde die bereits sehr stark abgeklungene 


‘ 
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7 
_Phosphoreszenz des NaCl:Ag-Phosphors durch eine 1-Watt-Gliihlampe in 
7em Entfernung um das 1400fache vergréBert, und auch 1 min nach Ab- 
_schalten der ausleuchtenden Glihlampe war die Phosphoreszenz noch rund 
250 mal so groB wie vor dem Ausleuchten. Beim KCI: Ag-Phosphor war vor 
dem Ausleuchten itiberhaupt keine Phosphoreszenz mehr zu beobachten, 
wahrend des Ausleuchtens erreichte sie die gleichen Werte wie beim NaCl: Ag, 
nach dem Ausschalten derGlihlampe sank sie spontan auf einen etwa 1000mal 
so kleinen Wert, um dann mit groBer Zeitkonstante weiter abzuklingen. 
Stéckmann. 
6130 Frank Matossi. Interpretation of some electroluminescent effects. Phys. Rev. 
(2) 92, 846, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (U. S. Naval 
Ordn. Lab.) Im Anschlu8 an die Theorie von RANDALL und WILKINS werden 
Uberlegungen zur Deutung der Elektrolumineszenz angestellt. AuBer den 
Prozessen der Elektroneniibergange zwischen vollem und leerem Band, sowie 
_ Haftstellen werden die Prozesse der elektrischen Entleerung der Haftstellen, 
die Beeinflussung der Ubergangswahrscheinlichkeiten, sowie das Absaugen 


von Elektronen in Oberflachen-Haftstellen beriicksichtigt. Die Ergebnisse _ 


stimmen mit den Befunden an Sulfidphosphoren im elektrischen Wechselfeld 
bei gleichzeitiger Anregung tiberein (momentanesAufleuchten, Tilgung und 
 Uberlagerung eines periodischen Leuchtens mit der doppelten Feldfrequenz). 
Bei niedrigen Frequenzen sind Polarisations- und Stromefiekte zu beriick- 
_ sichtigen. Sché6n. 


5131 E.E.Loebner. Time-dependent specira of electroluminescent zinc sulfide. 
Phys. Rev. (2) 92, 846, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Syl- 
-vania Electr. Prod. Inc.) Mit einem schnell aufzeichnenden Spektrographen 
wurde gleichzeitig der zeitliche Verlauf der Helligkeit und der spektralen 
Energieverteilung der Elektrolumineszenz gemessen. Die Ergebnisse lassen 
sich dreidimensional als Oberflache in einem Helligkeits-Wellenlange-Zeit- 
Raum darstellen Die Schnittkurven mit den Ebenen konstanter Wellenlange 
zeigen scharfe asymmetrische Maxima und flache Minima sowie einen Phasen- 
gang mit der Wellenlange. Bei der Projektion in die Helligkeits-Wellenlange- 
Ebene erhalt man zwei Hiillkurven fiir die Maxima und Minima der Helligkeit, 
die eine Zerlegung in eine konstante und eine fluktuierende Strahlungskompo- 
nente ermoglichen. Die erste andert sich nicht mit der Starke und der Frequenz 
des Felds, wahrend die zweite einen steilen Anstieg im Blauen zeigt, der sich mit 
steigender Frequenz nach Violett verschiebt. Eine Feinstruktur von etwa 
zehn Banden zwischen 4000 und 5800 A hangt mit dem Srarx-Effekt asses 
chon, 
5132 Richard H. Bube, Simon Larach and Rose E. Shrader. Mechanism of 
impurity poisoning in the luminescence of zinc sulfide phosphors with manganese 
activator. Phys. Rev. (2) 92, 1135—1139, 1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Princeton, 
N. J., Radio Corp. Amer., RCA Lab. Div.) An ZnSMn-Phosphoren mit ver- 
schiedenem Mn-Gehalt (variiert zwischen 0,03 und 3 Gew.-Prozent) wurde bei 
Anregung sowohl im Grundgitter wie in der Eigenabsorption des Aktivators die 
Abnahme der Helligkeit des stationaren Leuchtens durch Zusatz von Fe, Co 
oder Ni (jeweils variiert zwischen 10-° und 10“ Gew.-Prozent) untersucht. Wegen 
der festgestellten schadlichen Wirkung von O, wurden alle Zusatze als Chloride 
zugegeben und die Praparate in N,-Atmosphare bei 800°C 20 min gegliht, 
Gemessen wurden auBerdem die Spektren der diffusen Reflexion oberhalb 
4000 A (die Eigenabsorption der Zusatze macht sich bemerkbar, besonders 
stark die des Ni), und die Abhangigkeiten von Temperatur und Intensitat der 
anregenden Strahlung, wobei kein RIEKL-Effext gefunden wurde. Es zeigt sich, 
daB die Wirkung von Co, Fe und Ni einmal darin besteht, dab sie die Anre- 
gungsenergie bei der Wanderung aus dem Gitter zu den Aktivatoren abfangen 
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und zwar unabhangig vom Mn-Gehalt zwischen 0,1 und 1% (bei 0,03 und 3% 
Mn ist die Wirkung starker), zum anderen, was sich bei der unmittelbaren 
Aktivatoranregung zeigt, daB sie auch die Anregungsenergie der Aktivatoren 
dissipieren. Diese Wirkung hangt von der Mn-Konzentration ab und ist fir 
Fe, Co und Ni verschieden stark. Schén. 


5133 A. Crozet, J. Figuet et J. Janin. Etude de quelques propriétés optiques de 
CaO (Pb, Sm) et CaO (Pb, Pr). J. Phys. Radium 14, 12 S—13 S, 1953, Nr. 4. 
(Apr.) In Luminophoren mit einem Calciumoxyd-Grundgitter, aktiviert mit 
Samarium und Praseodym, spielen geringe Mengen von Blei die Rolle eines 
Aktivators und Sensibilisators fiir Fluoreszenz- und Phosphoreszenzbanden 
der Seltenen Erden. Im Fall von Praseodym ist die Wirksamkeit des Blei 
gréBer als bei Samarium. Die Untersuchungen sind hauptsachlich an Emissions- 
banden im UV angestellt worden. Es wurde bei dieser Gelegenheit festgestellt, 
daB die emittierten UV-Banden ihrerseits sichtbare Banden anregen, die nur 
von der UV-Anregung stammen kénnen, Einzelheiten iiber die Anregung der 
CaO-Phosphore werden nicht gegeben. Korte. 


Kristallphosphore. S. auch Nr, 4517, 4521, 4525, 4922, 


5134 G.T. Wright. Fluorescence characteristics of mixed organic crystals. Proc, 
phys. Soc., Lond, (A) 66, 777—783, 1953, Nr.9 (Nr. 405A). (Sept.) (Birming- 
ham, Univ., Dep. Phys.) Anthracen-Naphthalin-Kristalle wurden aus der 
Schmelze gezogen. Eine Schmelze mit 1% Anthracen lieferte einen Kristall 
mit ca. 107°% Anthracen. Die Konzentration wurde bestimmt durch Auf- 
lésen von Kristallmaterial in Benzol, Bestrahlung mit 3650 A und Vergleich 
der Intensitat der Anthracen-Emission mit Standardlésungen. Anthracen- 
Konzentrationen von 10-8 mol/mol waren noch bestimmbar. Die Anderung 
der Emission mit der Konzentration zwischen 107§ und 107? stimmte gut mit 
der Theorie tiberein, Fir den Energietransport wurde ein Resonanzaustausch- 
prozeB angenommen (BOWEN und MIKIEWIcz, Nature 159, 706, 1947). Abge- 
sehen von der Konzentration sollte die Ubergangswahrscheinlichkeit haupt- 
sichlich von der Frequenz der Warmeschwingungen abhangen, die aus der 
Kompressibilitat berechnet wurde. Die so erhaltene Abhangigkeit der Quanten- 
ausbeute und der Abklingzeit sind qualitativ mit dem Experiment im Einklang. 
Auf Grund der Ergebnisse wird die Strahlenschadigung organischer Phosphore 
durch Erzeugung strahlungsloser Dissipationszentren infolge Teilchenabsorp- 
tion analog zur Unterdriickung der Grundgitteremission durch Verunreini- 
gungsmolekiile erklart. Aus der Theorie folgt auch, da® die Anthracen-Emis- 
sion von Anthracen-Naphthalin-Kristallen ungeeignet ist, wenn ein scharfer 
Impulsanstieg benétigt wird. Dagegen laBt sich die Naphthalin-Emission 
fiir Zeiten bis ca, 3-107! sec ausnutzen. G. Schumann. 


Organische Molekiile. S. auch Nr. 4519, 4528, 4564, 5275. 


5135 W.Hanle und A. Seharmann. Polarisation der Fluoreszenz dissoziierender 
Molekiile. Z, Naturf. 7a, 635—636, 1952, Nr. 9, (Sept.) (GieBen, Justus-Liebig- 
Hochschule, Phys. Inst.) Aminopyrensulfonat. WaBrige Lésungen fluores- 
zieren griin, stark alkalische gelb; schwach alkalische Lésungen zeigen gleich- 
zeitig die griine und die gelbe Emission. Die Abklingzeit der griinen Bande ist 
etwas kleiner als die der gelben Bande. In glycerinhaltigen Lésungen tritt die 
gleichzeitige Emission der beiden Spektralbereiche erst bei héheren Alkali- 
konzentrationen auf, In solehen Lésungen ist der Polarisationsgrad der beiden 
Bereiche praktisch der gleiche, er ist also unabhangig von der Dissoziation. 
Die Abspaltung eines Protons andert also die Lage des Restmolekiils nicht: 
Stabilisierung durch die Kreiselwirkung der Rotationsbewegungen, 


Bandow. 
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8136 Mlle Elisabeth Laffitte. Sur la polarisation fondamentale de la luminescence 
_ des matiéres colorantes. Fluorescence et phosphorescence a. C. R. Acad. Sci., 
Paris 234, 424—426, 1952, Nr. 4. (21. Jan.) Fluorescein, Acridingelb, Rhodamin 
B, Euchrysin, Trypaflavin, Acriflavin, Pinacyanol in Plexiglas. Die Grund- 
polarisation der Fluoreszenz betragt 0,42 bis 0,47, unabhangiy vom Spektral- 
bereich der Emission. Fiir die ,,a-Phosphoreszenz‘‘ (Nachleuchten bei gewohn- 
licher Temperatur) wird ein Phosphorskop mit zwei, von Synchronmotoren 
angetriebenen Scheiben benutzt. Dauer des Nachleuchtens > 1/200 sec. Die 
Ausbeute ist gering. Das Spektrum stimmt mit dem Fluoreszenzspektrum 
_ uberein. Polarisationsgrad etwa 0,3, mit wachsender Wellenlange des Emissions- 
bereiches um einige v. H. abnehmend. Bandow. 


9137 P. Gray. The alkyl nitrites: chemiluminescence in decomposition and related 
processes. Proc. roy. Soc. (A) 221, 462—479, 1954, Nr. 1147. (9. Febr.) (Cambridge, 
Univ., Dep. Phys. Chem.) Die Zersetzung unter Lumineszenz von Athyl- und 
Methylnitrit wurde untersucht. Im Temperaturbereich von 290 bis 400°C 
; sinkt der kritische Druck, oberhalb dessen die Lumineszenz auftritt, mit 
steigender Temperatur. Bei konstanter Temperatur wird der kritische Druck 
erniedrigt durch Zusatz inerter Gase, Verkleinerung des Verhiltnisses Ober- 
flache/Volumen oder auch Uberzug der Oberflache, ferner durch Zusatz von 
O, und in noch starkerem MafSe durch Zusatz von NO,. Diese beiden Gase 
erleichtern nicht nur die Lumineszenz, sondern auch die Explosion. Bei 
Athylnitrit tritt keine Induktionsperiode auf wie bei Methylnitrit. Bei stéchio- 
_ metrischen Mischungen von Methylnitrit mit NO, tritt die Lumineszenz etwa 
im gleichen Temperatur-Druck-Gebiet auf wie bei,solchen von Methylnitrat 
mit NO, dagegen kommt es bei reinem Nitrit wesentlich schwerer und bei 
reinem Nitrat leichter zur Lumineszenz. Daher wird angenommen, da bei 
der thermischen Zersetzung von Nitrit wie Nitrat Alkoxyradikale RO ent- 
stehen, denen die Lumineszenz zugeschrieben wird, und NO bzw. NO,. Die 
Endprodukte sind dann die entsprechenden Aldehyde und Alkohole. Die 
Bildungswarme 4 H; vonCH,0 wird zu —0,5, die von C,H;O zu —9,0 keal/ 
Mol berechnet. Hieraus werden unter anderem folgende Dissoziationsenergien 
ermittelt: im Alkoxyradikal D (R—O) = 92 keal/Mol, in Athern, D (R—OR) 
= 77, in Alkoholen D (RO—H) = 99,5 kcal/Mol. M. Wiedemann. 
5138 RR. D. Specht and M. A. Greenfield. Spectral energy distribution in X-ray 
beam as a function of wavelength. J. opt. Soc. Amer, 43, 60, 1953, Nr. 1. (Jan) 
(Los Angeles, Calif., Univ., School Med, Atomic Energy Proj., Dep Radiol.) 


Schon. 
5139 George Porter und Franklin J. Wright. Die Reaktion von Chloratomen mit 
Sauerstoff — eine Untersuchung durch Blitzspektroskopie. Z. Elektrochem. 56, 


782—788, 1952, Nr. 8. (Okt.) (Cambridge, Univ., Dep. Phys. Chem.) Die 
Reaktion zwischen Chloratomen und Sauerstoff wird mittels der Ultrablitz- 
spektroskopie untersucht. Eine Entladung von sehr hoher Intensitat und 
10-3 sec Dauer, der Photoblitz, zerlegt die Chlormolekiile in Atome. Einige 
40-3 sec danach wird ein Spektrumblitz von 5*10-5 sec Dauer ausgelést und 
das Spektrum von 2200 A bis ins sichtbare Gebiet aufgenommen, Ault diese 
Weise wird die Konzentration der Zwischenstufen als Funktion der Zeit 
bestimmt, Unmittelbar nach dem Blitz tritt ein Bandenspektrum auf, das 
nach rund 0,01 sec wieder verschwindet und dem ClO zugeschrieben wird, 
Fir ClO wird daraus eine Dissoziationsenergie von 63,26 oder 60,74 keal/Mol 
ermittelt, je nachdem ob der angeregte Zustand von Cl Pir, oder Pala ist. 
Die Kinetik des Zerfalls und der Bildung von ClO wird untersucht, Der Zevtall 
ist eine bimolekulare Reaktion, die Geschwindigkeitskonstante ist unabhingig 
vom Sauerstoff-, vom Chlor- und vorn inertgasdruck sowie fast unabhangig 
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. ae 
von der Temperatur. Der Zerfall verlauft wahrscheinlich aber ein Gleich- 
gewicht mit Cl,0,, das nach Cl, + O, reagiert. Die Bildung kann nur uber 
Cl + O, + ClOO, Cl + ClOO + 2Cl10 vor sich gehen. Die Geschwindigkeit 
der Umsetzung der Cl-Atome mit Sauerstoff ist 46 mal gréBer als die mit 
Stickstoff. Das Radikal C1OO ist verhaltnismaBig stabil, seine Dissoziations- 
energie wird auf etwa 3,5 kcal/Mol geschatzt. Ein ahnliches Ergebnis liefert — 
die Berechnung nach der Potentialflachenmethode. Die Hemmung der Chlor- 
Knallgas-Reaktion durch Sauerstoff wird im Hinblick auf diese Ergebnisse 
diskutiert. M. Wiedemann. 


5140 George Porter and Franklin J. Wright. Siudies of free radical reactivity by 
the methods of flash photolysis. The photochemical reaction between chlorine and 
oxygen. Disc. Faraday Soc. S. 23—34, 1953, Nr. 14. (Cambridge, Univ., Dep. 
Phys. Chem.) Die Reaktion von photochemisch gebildeten Cl-Atomen mit 
O, wurde bei Belichtung mit sehr starken Entladungsblitzen (bis zu 1000 J) 
in Argon bzw. Krypton; 168 uF, 4000 Volt) unter Anwendung der spektro- 
skopischen Absorptionsanalyse des Reaktionsgemisches untersucht. Dabei 
werden Absorptionsbanden beobachtet, die dem Radikal ClO zugeordnet 
werden. Dieses Radikal wird bereits bei 293° K gebildet. Seine Konzentration 
konnte wahrend der Reaktion verfolgt werden. Die Bildung von ClO-Radikalen 
erfolgt wahrscheinlich durch Reaktion zwischen Cl-Atomen und O,-Molekeln 
in zwei Stufen: Cl + O, = CIOO (nicht O — Cl — O:) und C) + ClIOO = 2 
ClO. In Og ist die Geschwindigkeit des Verschwindens der Cl-Atome unter 
Bildung von Cl, bzw. ClO 46 mal gré8er alsin Stickstoff (nur Bildung von Cl,). 
Der Zerfall von ClO in Cl, und O, erfolgt wahrscheinlich tiher das Zwischen- 
produkt Cl,0, nach dem Reaktionsmechanismus 2 ClO = Cl,0,; Cl,0, 
= Cl, + O, ziemlichlangsam. Die Zerfallsgeschwindigkeit ist unabhangig von 
der Konzentration des Cl, bzw. O, und vom Gesamtdruck. Die Geschwindig- 
keitskonstante dabei ist zwischen 293° K und 433° K 7,2-104-e-exp. (+ 560/ 
RT) 1 mol sec™!, wobei ¢ der mol. Extinktionskoeffizient des CIO bei 2577 A 
ist (e€ > 310 und wahrscheinlich = 3000). Meidinger. 


5141 E. Spode und E. Weber. Neue Untersuchungen tiber die reduktionsbeschleu- 
nigende Wirkung optischer Strahlung. Naturwissenschaften 40, 481—482, 1953, 
Nr. 18. (Sept.) (Berlin, Humboldt-Univ., Inst. Strahlenf.) Die durch eine 
Braunfarbung gekennzeichnete Reduktion des Tellurits einer 1°/g9igen Na- 
Telluritlisung mit 2 cm$ einer 1°/ igen Cysteinhydrochloridlésung, die durch 
die Bestrahlung mit einer HBO 500 eintritt, wurde untersucht. Zur Wirkung 
kamen alle Wellenlingen von 360 bis 1150 my die Wellenabhangigkeit der 


' Reduktionsbeschleunigung wurde gemessen. Korte. 


5142 G. Oster and H. Mark. The production of organic free radicals by light. J. 
opt. Soc. Amer, 43, 283—289, 1953, Nr. 4 (Apr.) (Brooklyn, N. Y., Poly- 
techn. Inst., Inst. Polymer Res.) Die Theorie der Entstehung freier Radikale 
durch Lichtabsorption wird dargestellt, und ein ausfihrlicher Uberblik iiber 
die bisher angewandten Methoden zur Erzeugung und zum Nachweis lang- 
und kurzlebiger freier Radikale gegeben. Hans Maier. 


5143 David H. Volman and Wendell M. Graven. Primary process in acetone 
photolysis and activation energy for the decomposition of acetyl radical. J. chem. 
Phys. 20, 919, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Davis, Calif., Univ., Dep. Chem.) Mischungen 
aus Aceton, Partialdruck etwa 26 Torr, und Butadien wurden bei 100 bis 120°C 
mit Licht der Wellenlange 2300 bis 3400 A bestrahlt. Mit zunehmendem 
Partialdruck des Butadiens, 0 bis 440 Torr, nahm die Ausbeute an CO von 2 
auf 0,15 und die an C.K, von 2 auf 0 ab. Verff. nehmen als Primarproze8 
CH,COCH, + CH, + COCH, an. Die Ausbeute an CO wird durch das Ver- 
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haltnis der beiden Folgereaktionen bestimmt: 1. CH.CO = CH, + CO und ; + : 
2.°CH,CO af C,H, = C,H,COCH,. Die Differenz gen Aktivierungsenergien “ae 
E,—E, ergibt sich zu 8,1 keal/Mol. Da E, etwa 5,4 betragt, muB gelten— 

E, = 13,5 keal/Mol. M. Wiedemann. |. 


5144 J. S. Watson and B.de B. Darwent. The photochemical decomposition of Sona 
methylamine. J. chem. Phys. 20, 1041—1042, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Ottawa, Can, 
Nat. Res. Lab.) Bei der durch Hg sensibilisierten photochemischen Zersetzung 
von Methylamin entsteht H,, NH, und eine schwere Flissigkeit, die zu 75% | 
aus einem ringférmigen Trimeren des CH,N = CH, besteht. Die Geschwin- _ 
digkeit der Erzeugung von H, ist anfangs unabhangig von der Zeit, sie ist 
ferner unabhangig vom Druck des CH,;NH, zwischen 16 und 398 Torr und 
-nahezu unabhangig von der Temperatur zwischen 20 und 200°C. Bei der 
-Zersetzung von CH,ND, bildet sick 66% HD, 33% H, und sehr wenig D,; 
bei der von CD,NH, etwa 70% HD, 30% H, und wenig D,. Die Primarre- 
_aktionen dirften wohl CH,NH, +CH,NH+H und H+CH,NH,> 
CH,NH + H, sein. Es entstehen dabei die beiden verschiedenen Radikale 
_CH,NH und CH,NH,, die sich rekombinieren. Aus dem Produkte spaltet sich 
NH; ab und das gebildete Methylmethylenimin polymerisiert sich. ap it 
4 M. Wiedemann. 
5145 3.4. MeHenry and 8. Twomey. Condensation nuclei produced by ultra- 
‘violet light. Proc. R. Irish Acad. (A) 55, 51—59, 1952, Nr. 3. (Mai.) (Cork, 
Univ. Coll., Dep. Phys.) Durch Ultraviolett-Strahlung, deren Energie fiir eine 
Ionisation nicht ausreicht, kénnen in feuchter Luft und anderen Gasen Kon- 
_densationskerne erzeugt werden. Zur Untersuchung wurde eine NOLAN-POLLAK- 


Kammer beniitzt. Die kritische Wellenlange liegt wahrscheinlich zwischen = 
(2345 und 2378 A, sicher zwischen dem unteren Wert und 2399 A. Durch 
-Zusatz von Ammoniak wird sie nicht verandert. Die Zahl der Kerne wird 
durch geringe Mengen Ammoniak, 1,14 Torr Druck, auf das zehnfache gegen- 

uber normaler Luft erhéht. Es wird angenommen, daf auchinatmospharischer | 
Luft und in Stickstoff Verunreinigungen an NH, fir die Kernbildung verant- As 
-wortlich sind. Dafir sprechen auch spektroskopische Daten, Durch Licht der 
Wellenlange 2345 A wird Ammoniak in einen angeregten Schwingungszu- 


stand gebracht. Verff. wandten einen Expansionskoeffizienten von 1,18 an, 
bei dem keine Kondensation an kleinen Ionen eintritt. Sie nehmen an, dab 
angeregtes NH, oder vielleicht ein Dissoziationsprodukt wieNH, ein hohes | 
Dipolmoment und eine Lebensdauer von etwa 4,1078 sec besitzt. Es kann dani 
zu ZusammenstéBen mit etwa 20 Wassermolekilen und zur Bildung gréBerer 
Aggregate kommen. Diese Kernen wachsen durch Zusarnmensti fe an. 

M. Wiedemann. | Sam 
5146 E. J. Bowen. Photochemistry of anthracene. Part 1. The photo-oxidation of — 
anthracenes in solution. Disc. Faraday Soe. S. 143 —146, 1953, Nr. 14. (Oxford, ‘ 
Phys. Chem. Lab.) Die Kinetik der Photooxydation von verschiedenen sub- 
stituierten Anthracenen durch gelésten Sauerstoff in verschiedenen Lésungs- 
mitteln wird durch Messung der Sauerstoffaufnahme untersucht. Die Quan- 
tenausbeute bei 3650 A hangt von der Anthracen-Konzentration, aber nicht . 
von der Sauerstoffkonzentration ab. Sehr kleine Zusétze von Hexan, Benzin bia 
oder Alkohol zu Schwefelkohlenstoff-Lésung erhéhen stark die Abhangigkeit es 
von der Anthracenkonzentration, indem sie die Oxydationsgeschwindigkeit Ta 
verringern. Der Reaktionsmechanismus wird diskutiert unter Annahme von 


Zwischenprodukten, die durch Reaktion des Anthracens mit Molekeln, die é . 
C-H-Bindungen enthalten, entstehen. Meidinger. , 
5147 ¥. J. Bowen and K. K. Rohatgi. Photochemistry of anthracene. Part TI Ae 


The photochemical reaction of anthracene with carbon tetrachloride. Disc. Faraday 3 
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Soc. 146—150, 1953, Nr. 14. (Oxford, Phys. Chem. Lab.) Im langwelligen 
Ultraviolett reagiert Anthracen gelést in CCl, mit dem Lésungsmittel mit einer 
Quantenausbeute von 0,4. Der Mechanismus dieses Prozesses wird erklart 
unter der Annahme, daB zunachst ein Cl-Atom vom CCl, an das Anthracen 
angelagert wird, wobei das Radikal CCl, entsteht. Diese Radikale reagieren 
untereinander, die Cl-Verbindungen des Anthracens dimerisieren und es ent- 
stehen Substitutionsprodukte des Dihydroanthracens, welche HCl abgeben. 
Eine Indentifikation der entstehenden Reaktionsprodukte ist bei der Mannig- 
faltigkeit der Reaktionsméglichkeiten in der angegebenen Art nicht méglich. 
Meidinger. 
5148 ¥F.S. Dainton and J. Rowbottom. Primary radiation yield in liquid water. 


Nature, Lond. 169, 370—371, 1952, Nr. 4296. (1. Marz.) (Leeds, Univ., Inorg. 


Phys. Chem.) Die Primarprodukte bei der Einwirkung von Strahlung auf 
flissiges Wasser sind vermutlich H-Atome und OH-Radikale. Um nun die 
Ausbeute G an zersetzten Wassermolekilen je 100 eV zu ermitteln, verglichen 
Verff. die Ausbeuten der Radiolyse und der Photolyse von extrem gereinigten 
wiBrigen Lésungen von H,O,. Der Primarakt der Photolyse ist H,O, + 20H 
mit einer Quantenausbeute zwischen 1,4 und 2,0. Die Radiolyse wurde mit 
der y-Strahlung des Co®°, die Photolyse mit 366 my Licht durchgefiihrt. Die 
Geschwindigkeit ist in beiden Fallen von erster Ordnung in bezug auf die 
H,O,-Konzentration, sie ist der Wurzel aus der Intensitat des absorbierten 
Lichts bzw. der Dosis proportional. Ferner zeigt sie bei beiden Reaktionen 
den gleichen Temperatureffekt. Es wird daher geschlossen, daB beide Zerset- 
zungen uber einen Kettenmechanismus verlaufen und daf die Sekundarprozesse 
identisch sind. Verff. erhalten G = 13,4 + 2,2, entsprechend einer mittleren 
Dissoziationsenergie der Wassermolekel von 7,5 eV. M. Wiedemann. 


5149 Mauriee Cottin, Moise Haissinsky et Mme Catherine Vermeil. Oxydation 
radiochimique du sulfate ferreux en présence d’hydrocarbures et d’alcools. C. R. 
Acad. Sci., Paris 235, 542—544, 1952, Nr. 10. (8. Sept.) An 5-10-§m Lésungen 
von (NH,),Fe(SQO,4), in 0,8 n H,SO, wird der EinfluB von Alkoholen: Butanol, 
Pentanol, Heptanol und Octanol sowie von Cyclohexanol auf die Oxydation 
durch Réntgenstrahlen untersucht, Diese Alkohole bewirken ebenso wie die 
Kohlenwasserstoffe Benzol, Hexan, Xylol und Cyclohexan zunachst einen 
Anstieg der Ausbeute G, bei langerer Bestrahlung aber einen Abfall. Die 
Veranderung von G ist umso gréBer, je niedriger das Molekulargewicht des 
betreffenden Alkohols ist. Bei Cyclohexanol sind die Effekte besonders aus- 
gepragt. Ferner wurde gezeigt, daS durch Zusatz von Pentanol zu einer 
0,5 -10-§ m Fet++-Lésung nicht nur die Ausbeute auf 2,6 Fet++ Ionen je 100 eV 
nach 3 min und auf 1,0 nach einer Stunde herabgesetzt wird, sondern daB auch 
die Oxydation nur bis zu einem Umsatz von etwa 40% verlauft. Organische 
Verbindungeén spielen also sowohl die Rolle radiochemischer Katalysatoren wie 
die von Inhibitoren. Auf die Fehlerquellen bei der Dosimetrie wird hingewiesen, 
M. Wiedemann. 
Photochemische Reaktionen durch Réntgen- und y-Strahlung. S. auch Nr, 5327. 


Biochemische und physiologische Vorgdnge. S. auch Nr. 5333. 


VII. Schwingungen aller Art 


Schwingungsanalyse. S. auch Nr. 5008. 


5150 Maria Josepha de Sehwarz. Determinazione delle frequenze e delle linee 
nodali di una membrana ellittica oscillante con contorno fisso. Rend, Acc. Sc. 
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fis. e mat. (4) 18, 226, 1951. Kurze Notiz tber die Bestimmung der ersten 
18 Frequenzen und der zugehérigen Knotenlinien einer bei festgehaltenem 
Rand schwingenden elliptischen Membran mit den Achsen 1 und 0,5. 

O. Steiner. 
Elastische Schwingungen. S. auch Nr. 4308, 5206. at 


5151 P. J. Westervelt. The theory of steady forces caused by sound waves. J. 
acoust. Soc. Amer. 23, 312—315, 1951, Nr. 3. (Mai.) Berichtigung ebenda 
S. 719, Nr. 6. (Nov.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Acoust. Lab,) - Vert =a 
_leitet einen allgemeinen Ausdruck fiir die Kraft ab, die dem Strahlungsdruck = 
zukommt, der auf beliebig geformtes Objekt einwirkt. Es wird gezeigt, daB 4 
eine Schallwelle, die aus gleichen Teilen von Grund- und zweiter harmonischer _ HR 
Komponente besteht, Krafte bewirken kann, die zehnmal oder noch groBer 
sein k6nnen als die Krafte, die dem Strahlungsdruck zukommen. ; Sa 
Riedhammer. aoe 
+5152 Peter J. Westervelt. Absorption of sound by gas bubbles at a water-metal 
interface. J. acoust. Soc. Amer. 23, 369, 1951, Nr. 3. (Mai.) (Cambridge, Mass., iz 
Inst. Technol.) Verf. fihrt an elektrolytisch an Metalloberflachen gebildeten = 
" Sauerstoff- und Wasserstoffgasblasen Schallabsorptionsmessungen durch. Die 
Absorption steigt mit der Dauer t der Elektrolyse, durchschreitet ein Maxi- 
mum und fallt dann wieder ab. Das Absorptionsmaximum wird fiir H, bei 
“Abscheidung an einer verchromten Oberflache nach rund 5 min erreicht, 
fiir O, an derselben verchromten Oberflache erst nach rund 7 min. ae 
, Riedhammer. oe 
| Schallgeschwindigkeit. S. auch Nr. 4293, ‘3 ‘ 
Raumakustik. S. auch Nr, 4204. py 
(5153 D. E. Weston. The theory of the propagation of plane sound waves in tubes. ty 
Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 695—709, 1953, Nr. 8 (Nr. 404 B). (1. Aug) eae 
(London, Imp. Coll., Phys. Dep.) Es wird eine Theorie der Ausbreitung ebener 
Wellen in Réhren entwickelt, die drei verschiedene Falle umfaBt: 1. enge ¥ 
Réhren und tiefe Frequenzen, bei denen die Bewegung isotherm verlauft und 
wesentlich durch die Viskositat bestimmt wird, 2. weite Rohren mit gleich- — og 
maBiger Energieverteilung tiber den Rohrquerschnitt mit Ausnahme einer aly 
Grenzschicht an der Wandung, in der durch Reibung und Warmeleitung ? 
Verluste eintreten und 3. sehr weite Rohren, bei denen die Schallenergie 
hauptsachlich in der Nahe der Wande konzentriert ist. Die drei Falle ergeben ) 
sich aus den allgemeinen Gleichungen durch passende Wahl von drei Modul- Lr 
werten Q, Q, und Q,. Der Giiltigkeitsbereich der Kircnnorrschen Formel es 
wird ausfihrlich diskutiert. Sie gilt nur unter der Voraussetzung eines homo- oe 
genen Mediums, kleiner Amplituden (keine Turbulenz), sinusférmiger Wellen | 
(keine Impulse), unendlich langer Roéhren, glatter und fester Rohrwandung, aes 
konstanter Gastemperatur an der Wandung und groBer Wellenlangen (groB 4 
gegen die freie Weglange, entsprechend 10° Hz bei normalem Druck). Bei 
Anwendung der neuen Theorie auf Versuche von LAWLEY (Proc. phys. Soe. ae 
(B) 65, 181, 1952) zeigten sich Abweichungen, die auf die in oe Theorie noch fac 
nicht beriicksichtigte Molekularabsorption zuriickgefithrt pil ek ive, s 
, . Carhart. Reflection of sound in the ocean from temperature * 
Me Riaee tee aL Phys, 24, cies 1953, Nr. 7. (Juli.) (Santa Monica, Calif., - * 
Rand Corp.) Die Schallgeschwindigkeit eee us wenn ipheeeleeasnetn « 
: . ich a7 solech einer oa cS) 
Meerestiefe die Temperatur sich andert. nto Schallwellenlange, von der 


a i hallreflexion vom Einfallswinkel, L de 
er cate = Sab: Die gewohnlichen Reflexionsformeln nehmen eine Uber- 


i Assigi i Der Reflexionskoeffizient Les 
rangsschicht von vernachlassigbarer Dicke an. 
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hangt dann nur vom Einfallswinkel und der totalen Geschwindigkeitsanderung 
ab. Der Verf. behandelt diesen Fall und gibt numerische Werte fiir den Re- 
flexionskoeffizienten unter Bedingungen an, die von praktischem Interesse 
sind. Riedhammer. 


5155 A. O. Williams jr. On the absorption of high power sound waves in water. 
J. acoust. Soc. Amer. 23, 369, 1951, Nr. 3. (Mai.) (Providence, Rhode Isl., 
Brown Univ.) Verf. gibt eine Erwiderung auf eine von YOSHIHITO TAKESADA 
abgefaBte Arbeit iiber die Absorption von starken Schallwellen in Wasser. 

Riedhammer. 
Gerdusche. S. auch Nr. 4417. 


5156 Henning Miiller. Zur nichtlinearen Theorie der schwingenden Saite. Ann. 
Phys., Lpz. (6) 12, 398—400, 1953, Nr. 7/8. (1. Sept.) (Mainz, Univ., Inst. 
theor. Phys.) Die elementare Theorie der schwingenden Saite, die zu einer 


linearen Differentialgleichung fuihrt, setzt voraus, daB sowohl die Saiten- 


spannung wie auch die Masse pro Langeneinheit langs der Saite und zeitlich 
konstant sind und daB die Bewegung jedes Saitenelementes senkrecht zur 
Langsrichtung der Saite erfolgt. Eine nichtlineare Theorie wurde bereits von 
KIRCHHOFF aulgestellt. Dabei wurde angenommen, daB schon bei geringfigiger 
Auslenkung die Spannung so stark zunimmt, dafSi veranderte Bewegungs- 
formen gegenitiber der durch die lineare Differentialgleichung definierten ent- 
stehen. In der vom Verf. entwickelten Theorie werden auch die Forderungen 
der geradlinien Bewegung jedes Saitenelementes und der zeitlich konstanten 
spezifischen Masse fallen gelassen. Er erhalt dabei ein System von zwei Dif- 
ferentialgleichungen fiir x und y als Funktionen der natiirlichen Koordinaten 
s und t. x (s, t) und y (s, t) beschreiben bei konstantem t die Form der Saite, 
bei konstantem s die Bahn des einzelnen Saitenelementes. Aus denGleichungen 
folgt, daB die Beschleunigung stets auf der Saitentangente senkrecht steht. - 


Kallenbach. 


5157 Warold Levine. The wavelength of a spherical resonator with a circular 
aperture. J. acoust. Soc. Amer, 23, 307—311, 1951, Nr. 3. (Mai.) (Cambridge, 
Mass., Harvard Univ., Dep. Phys.) Verf. berechnet die Grundwellenlange 
eines spharischen Resonators mit kreisférmiger Apertur. Das Ergebnis lautet 
A2] = R(2xR/3a)!/? (1 — 014324 -a/R + 0,08455 +(a/R)2]. a ist die Apertur, 
R der Kugelradius. Riedhammer. 


5158 Richard Bierl. Uber die Beziechungen zwischen elektrischer und mechanischer 
Klangerzeugung. Zur Frage eines Klangfarben-Intervall-Zirkels. Z. angew. Phys. 
5, 231 —237, 1953, Nr. 6. (12. Juni.) (Trossingen.) Obwohl Musikinstrumente 
mit elektromechanischer oder elektronischer Klangerzeugung schon seit mehr 
als 20 Jahren gebaut werden, haben sie nur relativ geringe Verbreitung ge- 
funden. Die Ursache dafiir diirfte nach Ansicht des Verf. in der teilweise un- 
befriedigenden technischen Ausfiihrung, vor allem aber in dem Fehlen eines 
geeigneten Klangfarben-Ordnungssystems zu suchen sein. MaSgebend fiir 
den Klangeffekt ist einerseits das Erregungsspektrum, das innerhalb gewisser 
Grenzen yom Spieler zu beeinflussen ist und zum anderen die Einwirkung 
des instrumentgegebenen Schwingungssystems auf das Erregungsspektrum 
und die Ausgleichvorgange. Bei Beschrankung auf zweiwellige Gebilde wird 
unter Benutzung von Band-, Tief- und Hochpa8-Schaltungen sowie Band- 
sperren ein Klangfarben-Intervall-Zirkel aufgestellt, in den sich die verschie- 
denen Klangbilder einordnen lassen, Dieser Zirkel besitzt absolute Giltigkeit 


wie etwa der Quintenzirkel in der Harmonielehre oder die temperierte Skala 
fir die Tonhohe. 


Kallenbach. 
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5159 Harald Bode. Eine Elektronenorgel. Aufbau und Eigenschaften des Poly- 
chord. III. Radio Mentor 19, 444—445, 1953, Nr. 9. (Sept.) H. Ebert. 


5160 H. Boueke und K. Breeht. Neuwartiges ,, Infraton‘'-Mikrophon und seine An- 
wendung in Physiologie, Medizin und Technik. Experientia 2, 275—276, 1952, 
Nr. 7. (15. Juli.) (Tiibingen, Univ., Physiol. Inst.) Verff. berichten von einem 
nach elektrostatischem Prinzip arbeitenden Tieftonmikrophon, das insbe- 
sondere zur Aufnahme des Kérperschalls geeignet ist. Im Vergleich zu den ~ 
_ ublichen Kondensatormikrophonen, die auf Grund ihrer geringen Kapazitat 
fir Schwingungen unter 30 Hz nicht geeignet sind, erméglicht die neue Bau- 
art Kapazitatswerte bis zu GréSenordnungen von 105 pF. Das neue Mikrophon 
_ besteht aus einem durch Druck elastisch verformbaren Kondensatorwickel, 
dessen Belage mit feinstem Isolierpulver hauchdiinn bestaubt sind. Die Emp- 
findlichkeit des Mikrophons liegt je nach Ausfithrung und Betriebsspannung 
_ zwischen 0,05 bis 0,5 mVolt pro Mikrobar. Die Anwendung des Infraton-Mikro- 
phons beschrankt sich nicht nur auf Pulsabnahme bei Tier und Mensch, 
sondern gestattet auch vielseitige technische Anwendungen. 
Riedhammer. 
3161 UL. J. Kleinklaus. Sound-reinforcing system for theater-type studio. Elec- 
_ tronics 26, 1953, Nr. 9. (Sept.) S.174—175. (New York.) Es wird eine Schall- 
_ ubertragungsanlage fiir Rundfunkstudios beschrieben, in denen bei der Sen- 
dung eine gréBere Zuhérerschaft anwesend ist. Eine solche Anlage soll so 
 eingerichtet sein, daB sie den Schallpegel fiir die Hérer erhéht, jedoch még- 
lichst keine Riickwirkung auf die Aufnahmemikrophone austbt. Zu diesem 
Zweck wurden zehn Lautsprecher paarweise in die Decke mit Strahlrichtung 
auf die Hoérer eingebaut. Die Lautsprecher wurden nur mit kleinem Pegei 
_ betrieben, die Lautstarke konnte fiir jedes Paar getrennt geregelt werden. 
Zur Vermeidung des Ubersprechens wurden hinter der Sechskanal-Regelwanne 
fiir vier Mikrophon- und zwei Plattenspielerkreise zwei Reihen von Trenn- 
verstarkern eingesetzt, von denen die eine die an den Sender zu gebende 
Spannung liefert, wahrend die andere Reihe fiir Einzelabschaltung eingerichtet 
ist und zur Speisung der Ubertragungsanlage dient. Die Einrichtung hat sich 
wegen ihrer Anpassungsfahigkeit an die verschiedensten Betriebsbedingungen 
gut bewahrt. Kallenbach. Je 


. 
7 
¢ 


> 


5162 H.H. Rust und E. Bailitis. Kritische Betrachtungen tber die linearmagne- ‘ 
tostriktive Ultraschall-Erzeugung mittels tonpilzartiger Schwinggebilde. Akust. Bei- a” 
hefte 1952, S. 89—90, Nr. 2. (Hamburg, Univ., Inst. Angew. Phys.) Verff. pi 
zeigen, daB bei tonpilzartigen Schwinggebilden der Quereffekt der Linear- \ 
magnetostriktion die resultierende Amplitude beeintrachtigt. Bei den iiblichen 
Abmessungen der technischen Schwinger ergeben sich bei Verwendung von Rs) 
Nickel als Ferromagnetikum auferhalb der mechanischen Eigenfrequenz : 
Amplituden, die weit kleiner sind, als aus der Magnetostriktionskurve unter it 
Beriicksichtigung der durch die Resonanz bedingten Langenanderung ge- 4 


schlossen werden kann. Riedhammer. 5 


\W. Samuel and R. S. Shankland. The sound field of a Straubel X-cut 
Se cust Soc. Amer. 22, 589—592, 1950, Nr. 5. (Sept.) (Cleveland, O., 
Case Inst. Technol.) Verff. untersuchen das von einem 7,5 MHz STRAUBEL- 
X-Sehnitt Quarzkristall in einer Flissigkeit erzeugte Schallbiindel. Gemessen 
wurde die Strémungsgeschwindigkeit von Zuckerteilchen in Kohlenstoff- 
Tetrachlorid. Die gefundene Geschwindigkeitsverteilung ist in guter Uber- 
einstimmung mit der durch EcKAR? interpretierten Losung der hydrody- 
namischen FluSgleichungen. Vergleichsmessungen mit einem quadratischen 
X-Schnittkristall derselben Frequenz ergaben schlechte Ubereinstimmung 
mit der Theorie. Da in Eckarts-Analyse einheitliche Schallintensitat im 
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Schallbiindel angenommen wird, zeigen diese Experimente, daB das von einem 
STRAUBEL-X-Schnittkristall ausgestrahlte Schallbiindel sehr einheitlich ist. | 
Riedhammer. 


5164 S. Parthasarathy, S. 8S. Chari and D. Srinivasan. Equivalence of sonic and 
thermal energies. Ann. Phys., Lpz. (6) 12, 8—16, 1953, Nr. 1/2. (New Delhi, Nat. 
Phys. Lab. India.) Die von einem Quarz in verschiedene organische |*liissig- 
keiten abgestrahlte Schallenergie wird mit Hilfe des Schallstrahlungsdruckes 
gemessen. Unabhangig davon wird die durch Absorption der Schallwellen 
entstehende Warmeenergie kalorimetrisch bestimmt. Bei allen Messungen 
wird die dem Schwingquarz zugefihrte elektrische Leistung konstant ge- 
halten. Die nach beiden Verfahren ermittelten Werte der abgestrahlten 
Leistung stimmen genau tiberein, womit der Nachweis erbracht ist, daB beide 
MeBverfahren fiir Absolutmessungen geeignet sind. P. Rieckmann. 


5165 Louis Fein. An ultrasonic underwater ,,point source’ probe. J. acoust. Soc 
Amer. 22, 876—877, 1950, Nr. 6. (Nov.) (Providence, Rhode Isl., Brown Univ.) 
Verf. beschreibt eine fiir Unterwasser-Ultraschallversuche geeignete piezo- 
elektrische Probe, die aus Ammonium-Dihydrogen-Phosphat besteht. Die 


mittlere Empfindlichkeit dieses Testers ist etwa 0,12 uVolt pro Dyn pro em?. 


Riedhammer. 


5166 KR. B. J. Palmer. A thermoelectric method of comparing intensities of ultra~ 
sonic fields in liquids. J. sci. Instrum. 30, 177—179, 1953, Nr. 6. (Juni.) (London, 
Roy. Free Hosp. School. Med., Phys. Dep.) Die Konstruktion eines thermischen 
Mikrophones zur punktférmigen Ausmessung von Schallfeldern in Fliissig- 
keiten wird beschrieben. Das Mikrophon, eine Thermosaule aus vier Thermo- 
elementen, wird durch eine Hiille aus einem schallabsorbierenden Stoff wie 
Paraffin, Plastilin oder Vakuum-Instrumentenfett sensibilisiert. Fir Pra- 
zisionsmessungen werden die Mikrophone mit Hilfe eines Schallstrahlungs- 
druckempfangers, einer an einem Nylonfaden aufgehangten Stahlkugel von 
2,38 mm Durchmesser, kalibriert. Die MeBergebnisse werden diskutiert. 
P. Rieckmann. 
5167 =A. Eekardt, O. Lindig und K. Nitzsehe. Zur Homogenisierung von Ulira- 
schalljeldern in Wasser, Ann. Phys., Lpz. (6) 12, 237 —239, 1953, Nr. 4/6. {2. Juli.) 
(Jena, Friedrich-Schiller, Univ., Tech. Phys. Inst.) Die nach langerer Schall- 
einwirkung auf Ultraschall-Leuchtschirmbildern auftretende wolkenartige 
Struktur wird untersucht. Bei Verwendung einer Flissigkeit, die einen sehr 
kleinen Temperaturkoeffizienten der Schallgeschwindigkeit besitzt (Wasser- 
Alkohol-Gemisch 100:17), ist es méglich, stérungsfreie Bilder zu erzeugen. 
P. Rieckmann, 

5168 Siegfried Klein. Forte démodulation dans UVair de deux ultra-sons de fré- 
quences différents. Ann. Télécomm, 9, 21—23, 1954, Nr. 1. (Jan.) Verf. zeigt, 
da es méglich ist, einen Ton objektiv zu erhalten, wenn man zwei Ultraschall- 
wellen von verschiedener Frequenz in Luft interferieren laBt. Um diese De- 
modulation zu erreichen, ist es notwendig, daB die beiden Ultraschallwellen 
stehende Wellen bilden. Zu diesem Zweck werden die beiden Ultraschall- 
strahler in ungefahr 10 em Abstand gegeniibergestellt. Die Hérfrequenz 
korrespondiert genau mit der Differenz der beiden Ultraschallfrequenzen, 
Eine Analyse des Schallraumes zwischen den beiden Abstrahiflachen zeigt, 
daf es sich nicht um ein homogenes Phanomen im Zwischenraum handelt, 
sondern das Entstehen des Hértones an die Lage der Knoten und Bauche der 
beiden stehenden Ultraschallwellen gebunden ist. Frequenzanalysator und 
Oszillograph zeigen, daB es sich sehr wohl um einen physikalischen Ton, also 
um einen objektiven Ton handelt. Um eine Reproduktion der Musik und der 
Sprache zu erhalten, sind zwei Verfahren angebracht, das erste benutzt eine 
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Frequenz- und Amplituden-Modulation, das andere, das weitaus bessere 
Ergebnisse zeitigt, nur eine Frequenzmodulation, wobei die Abweichung der 
beiden Ultraschallfrequenzen so getroffen wird, daB ein dritter nicht hérbarer 
Ton erzeugt wird. An Hand von Schaltskizzen wird das Modulationsverfahren 
eingehend erlautert. Riedhammer. 


5169 Leonid Pimonow. Modulation d’ondes stationnaires ultra-sonores dans V air. 
Ann. Télécomm. 9, 24—28, 1954, Nr. 1. (Jan.) Verf. geht allgemein auf das 
Problem der Modulation von stehenden Ultraschallwellen in Luft ein und 
schlagt eine Theorie der Modulation stehender Wellen und ihre Erweiterung 
auf elektromagnetische Wellen vor. Riedhammer. 


5170 Gurdeva Sharan Verma. Effects of humidity of ultrasonic absorption in 
air at 1,46 megacycles. J. acoust. Soc. Amer. 22, 861—862, 1950, Nr. 6. (Nov.) 
(Allahabad, India, Univ., Phys. Dep.) Verf. greift das Problem der Schall- 
verminderung in Luft infolge Feuchtigkeit auf. Mit steigender Feuchtigkeit 
erreicht die Schallabsorption ein Maximum, um dann bei noch gréBeren Feuch- 
tigkeiten wieder abzufallen. Der Verf. mift den Absorptionskoeffizienten fir 
feuchte Luft bei 1,46 MHz fiir relative Feuchtigkeiten von 0 bis 84%. Das 
Absorptionsmaximum wurde bei einer Feuchtigkeit von 46% erreicht (a = 
0,52 cm-). Bei einer relativen Feuchtigkeit von 84% betrug a = 0,39 cm-. 
Riedhammer. 
5171 Daniele Sette. Measurements of ultrasonic absorption in various mixtures 
of nitrobenzene. J. acoust. Soc. Amer. 23, 359—363, 1951, Nr. 3. (Mai.) (Rome, 
Italy, Inst. Naz. Ultracust. ,,0. M. Corbino‘‘.) Verf. fihrt Ultraschallabsorp- 
tionsmessungen in sieben binaren Mischungen, die Nitrobenzol als eine Kom- 
ponente besitzen, durch, um Informationen uber die Eigenschaften von Rela- 
xationsphanomenen zu erhalten. Die in einigen Systemen (Benzol, Chloro- 
form) ermittelten Absorptionskoeffizienten bestatigen die bereits friiher an 
Mischungen mit stark absorbierender Fliissigkeit und viel kleinerem Absorp- 
tionskoeffizient der anderen Komponente erzielten Ergebnisse. Hier fiel der 
Absorptionskoeffizient stark ab, wenn geringe Mengen einer zweiten Flissig- 
keit zur ersteren hinzugefiigt werden. Dieses Verhalten erklarte man sich da- 
durch, da8 beim Zumischen die StoBzahlausbeute zwischen den Molekiilen 
stark erhéht wird. Bei den anderen Mischungen haben die beiden Komponenten 
ahnliche Absorptionskoeffizienten. Diese Systeme sind von groBem Interesse, 
da das charakteristische Verhalten der Ultraschallabsorption in der Mischung 
von den beiden reinen Flissigkeiten abhangt. Wenn die beiden Fliissigkeiten 
im nicht assoziierten Zustand vorliegen, zeigt die Absorptionskurve in Ab- 
hangigkeit von der Konzentration ein deutliches Minimum. Bei den Systemen 
Nitrobenzol und einem Alkohol besitzt der Absorptionskoeffizient bei einer 
mittleren Konzentration einen Maximalwert, wie dies auch bei einigen Mischun- 
gen von Wasser und Alkohol der Fall ist. Riedhammer. 


5172 Hermann Sehnitzler. Anwendung von Schall und Ultraschall bei der Gas- 
reinigung. Arch. Eisenhiittenw. 24, 199—202, 1953, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) Bericht 
Nr. 273 des Hochofenauss¢husses des Vereins Deutscher Eisenhiittenleute. 
(Frankfurt a. M.) Die Flockung bei Beschallung von Aluminium- und Mag- 
nesiumoxydrauch wurde untersucht. Als Schallgeber diente eine Sirene mit 
einer Gesamtschalleistung von 1 kW. Der Verf. kommt zu dem Resultat, daf 
trotz der bei Schalleinwirkung deutlich beobachtbaren Flockung die technische 
Anwendung der Schallentstaubung bei dein jetzigen Stand der Schallgenera- 
toren wegen des zu hohen Energiebedarfs noch nicht zu rechtfertigen ist. 
P. Rieckmann. 

5173 Virginia Griffing. The chemical effects of ultrasonics. J. chem. Phys. 20, 
939—942, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Washington, D. C., Cathol. Univ., Dep. Chem.) 
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Ultraschallbestrahlung vermag keine Inversion von Sucrose poe ae 
Dies fihrt zu dem SchluB, daB chemische Reaktionen auf folgende Weis 

durch Ultraschall beeinfluBt werden kénnen: 1. Kavitation. Kleine Gas- 
blaschen erwarmen sich adiabatisch. Thermische Reaktionen in der Gas- 


phase werden beschleunigt. 2. Viele Reaktionen in der fliissigen Phase sind 


Sekundareffekte, hervorgerufen durch geléste Produkte aus Reaktionen in 
der Gasphase innerhalb der Kavitationsblaschen. Luminiszenz gehért in diese 
Kategorie. 3. Einige Reaktionen werden durch die Temperaturerhéhung her- 
vorgerufen, die durch die Absorption von Schallenergie hoher Dichte in gerin- 
gen Eindringtiefen erzielt wird. Brandt. 


5174 H.H. G. Jellinek and G. White. The degradation of long-chain molecules by 
ultrasonic waves. III. Dependence of rate constant on chain length for polystyrene. 
J. Polym. Sci. 7, 21—32, 1951, Nr. 1. (Juli.) (London, Engl., Lyons Lab.) 
Verff. befassen sich mit dem Problem des Abbaues langer Kettenmoiekile 
unter dem EinfluB von Ultraschall. Sie zeigen, daB die experimentellen Ergeb- 
nisse sich nicht mit den theoretischen Erwartungen decken, da die Theorie 
annimmt, daB der Abbau der Kettenmolekiile durch Reibungs- oder StoB- 
krafte bewirkt wird. Riedhammer. 


Anwendung des Ultraschalls. S. auch Nr. 4271, 4345, 4934, 5208, 5273. 


5175 EE. Hainer. Das vollsténdige System der elektromagnetischen Eigenschwin- 
gungen eines zweiachsig anisotropen Parallelepipeds. Acta phys. austr. 6, 209 bis 


218, 1952, Nr. 2/3. (Nov.) (Ci_<, Univ., Inst. Theor. Phys.) Die Lésungen fiir 


das angegebene Problem werden additiy aus den Lésungen zusammengesetzt, 
die sich aus je einem zweikomponentigen Ansatz fiir den Hertzschen und 
FirzGERALDschen Vektor ergeben. Sie sind vollstandig. Gintherschulze. 


Theorie. S. auch Nr. 4825. 


6176 0. Laaff. Eine Naherung zur Reichweitenbestimmung auf der Erdober- 
[ldche zwischen Funk-Serde-Empfangsanlagen. Fernmeldetech. Z. 6, 169—171, 
1953, Nr. 4. (Apr.) (Werk Pforzheim, C. Lorenz AG., Stand. Lab.) Fiir Sende- 
Empfangsanlagen, deren Reichweite sich aus der Superposition der direkten 
und der an der Erdkugel mit dem Reflexionsfaktor —1 reflektierten Welle 
ergibt, wird die Reichweitenermittlung mit Hilfe eines bequem auswertbaren 
Diagramms médglich gemacht. Wolter. 


5177 Karl Vogt. Einfallswinkelmessungen im Kurzyellenbereich. Fernmelde- 
tech. Z. 6, 537—539, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Frankfurt a. M.) In einem kurzen 
Uberblick werden die bisher bekanntgewordenen Verfahren und Ergebnisse 
von Einfallswinkelmessungen im Kurzwellenbereich mit den entsprechenden 
Literaturstellen angegeben. Die Kenntnis der Einfallswinkel ist fiir die Dimen- 
sionierung der Sende- und Empfangsantennen hinsichtlich ihrer vertikalen 
Richtcharakteristik wichtig. Die Empfangskeule in der Vertikalen ist so breit 
zu machen, da die Haupteinfallswinkelbereiche erfaSt werden. Infolge von 
ein- oder mehrfacher Reflexion der Wellen an der Lonosphare erscheinen bei 
der Empfangsantenne Mehrfachzeichen entsprechend den verschiedenen 
Ubertragungswegen und zwar in verschiedenen Einfallswinkelbereichen. Die 
untere Grenze der Einfallswinkel liegt bei Erhebungswinkeln von etwa 5°, 
der obere Grenzwinkel liegt zwischen 18° fiir 10 m Wellenlange und 42° fiir 
50 m Wellenlinge. In mehreren Tabellen sind fiir bestimmte Entfernungen 
die experimentell erhaltenen Einfallswinkelgruppen fiir verschiedene Frequen- 
zen angegeben. Klatte. 


5178 Deviation of radio waves at the ionosphere. Nature, Lond. 165, 480, 1950, 
Nr. 4195. (25. Marz.) 1938 bis 1947 wurde die Einfallsrichtung von Kurz- 
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R ahmen betrug etwa 1/10 Wellenlange. Die Abweichungen vom Grofkreis 
sind unregelmaBig und veranderlich. Unterhalb einer Entfernung von 300 km 


Dauer tiberlagert. Die normale Abweichung vom Grofkreis betragt fiir eine 

Entfernung von-90 km etwa 8°, sie nimmt ab auf 3° bei 260 km. Fiir Entfer- 

nungen von 500 bis 5000 km nimmt sie weiter ab, typische Werte liegen zwischen 

0,9° und 1,3°. Vergleiche mit deutschen Messungen (Abstand der Rahmen 

jedoch etwa zwei Wellenlangen) zeigen gleiche Resultate. Die Abweichung 

wird auf eine Neigung der F 2-Schicht von etwa 1° bis 1,5° zuriickgefahrt. 
; Meinhold. 


. 


elektromagnetischer Wellen seit 1925. Umfangreiche Literaturangaben. 
Meinhold. 


5180 Giampietro Galligioni. Rilievo della conduttivita del terreno in Italia. Alta é 


Frequ. 20, 119—127, 1951, Nr. 3/4. (Juli/Aug.) (Sesto Calende, Radio Italiana, 


Centro Controlle.) Zwischen Juni und November 1948 fiihrte der italienische 
Rundfunk umfangreiche Feldstarkemessungen in ganz Italien aus, um die 
Feldstarkeverteilung bei den damals in Betrieb befindlichen Sendern zu 


ermitteln. Unter der Annahme einer mittleren Dielektrizitatskonstante lieB 


so eine in der Arbeit wiedergegebene farbige Leitfahigkeitskarte von Italien 
-zeichnen. Man kann zeigen, daB die Ausbreitung von Frequenzen unter 5 MHz 
von Anderungen der als 15 angenommenen Dielektrizitatskonstante des 
Bodens nur wenig beeinfluBt wird. Die Methode der Auswertung der MeB- 
werte wird im einzelnen beschrieben und an Hand einer Karte der weiteren 
Umgebung von Rom erlautert. Verschiedene Nachprifungen in den Jahren 
1949 bis 1950 lassen darauf schlieBen, daB die gefundenen Werte auf + 15% 
genau sind und daher fiir Ausbreitungsbetrachtungen bei Rundfunkfrequenzen 
mit geniigender Genauigkeit benutzt werden kénnen. Kautter. 


5181 Milenko Argirovié. Fortpflanzung elektromagnetischer Wellen iiber tnho- 
mogenem Boden. Elektrotehn. Vestn. jugosl. 19, 225—231, 1951, Nr. 8/9. Orig. 
slowen. (Beograd.) In der Feldgleichung fiir die Ausbreitung von Oberflachen- 
wellen aber inhomogenem Boden (z. B. Land und Meer) wird die totale numerische 
Distanz gleich der Summe der partikularen numerischen Distanzen g gesetzt. 
Dies Verfahren gibt brauchbare Werte bis zur kritischen numerischen Distanz 
Or = + 2,74. Oberhalb davon miissen die negativen Wurzeln der quadra- 
tischen Gleichung fiir die partikularen g-Werte verwendet werden. Daraus 
ergibt sich ein anomaler Wiederanstieg der Feldstarke bei wachsender Ent- 
fernung. Als Beispiele werden experimentelle Kurven von G. BRAMSLEY 
(Bull. mens. UIR 286, 702—711, 1949) fiir die Strecken Kopenhagen — Born- 
holm mit 1176 kHz und Kalundborg — Thyboroen mit 1060 kHz theoretisch 
nachgerechnet. O, Steiner. 


5182 C.J. Gorter. La spectroscopie des ondes hertziennes. Experientia 9, 161 bis 
175, 1953, Nr. 5. (15. Mai.) (Leiden, Rijksuniv., Kamerlingh Onnes Lab.) 
Im ersten Abschnitt behandelt Verf. die Unterschiede zwischen der Radio- 
wellenspektroskopie und der gewéhnlichen optischen Spektroskopie und be- 
spricht anschlieBend die Entwicklungsgeschichte der verschiedenen Zweige 
der Radiowellenspektroskopie. In den folgenden drei Abschnitten werden die 
drei Zweige der Radiospektroskopie etwas ausfiihrlicher behandelt, die im 
K AMERLINGH ONNES-Laboratorium zu Leiden bearbeitet werden. Im Abschnitt 
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wellen (3 bis 30 MHz) mit einem Doppelrahmen gepeilt. Der Abstand beider ie 


st schnellen Anderungen eine langsame Komponente von 10 bis 30 min’ 


5179 W. Ross. Direction of arrival of ionospheric radio waves. Nature, Lond. ; 
166, 1011—1014, 1950, Nr. 4233. (16. Dez.) (Nat. Phys. Lab.) Zusammen- _ 
fassender Bericht tiber Messungen des Einfallswinkels und der Richtung 


sich aus den 3000 MeBwerten riickwarts die Bodenleitfahigkeit ermitteln und ; 


5183—5185 VII. Schwingungen aller Art Bd. 33, 5 


(2) wird eine Ubersicht gegeben iiber Versuche tiber die magnetische Kern- 
resonanz (Kerninduktion) in festen und flissigen Stoffen. Im Abschnitt (3) 
werden paramagnetische Relaxation und paramagnetische Resonanz behandelt 
und abschlieBend im Abschnitt (4) eine vorlaufige Ubersicht tiber die radio- 
spektroskopischen Arbeiten an antiferromagnetischen Kristallen von CuCl, 
*2H,O gegeben. v. Harlem. 


5183 HH. M. Sehlicke. Quasi-degenerated modes in high-e dielectric cavities. J. 
appl. Phys. 24, 187—191, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Milwaukee, W isc., Allen-Bradley 
Co.) Die elektromagnetischen Eigenschwingungen von Kreiszylindern aus 
Materialien mit sehr hoher DK werden theoretisch und experimentell unter- 
sucht. Bei nichtmetallisierter Oberflache muB8B dabei die Normalkomponente 
der elektrischen Feldstarke als Grenzbedingung praktisch verschwinden, 
wahrend dies ja bei metallischer Oberflache fiir die Tangentialkomponente 
der Fall ist. Besonderes Interesse haben die entarteten Schwingungstypen, bei 
denen die Zylinderlange keinen Einflu® auf die Eigenfrequenz hat. Bei nicht- 
metallischen Grenzflachen tritt allerdings wegen der magnetischen Streuung 
eine geringe Abhangigkeit von der Lange noch auf, so daf diese Schwingungs- 
typen als quasi-entartet bezeichnet werden. Es existieren im ganzen vier 
derartige Typen, darunter die bekannte E-Schwingung bei allseitig metallischen 
Wanden und eine solche, wenn nur die Endflachen metallisiert sind; auferdem 
treten zwei H-Schwingungen bei freien Endflachen auf. Durch Einschieben 
von Ferritstaben in Richtung der magnetischen Feldlinien kénnen die Topf- 
kreise noch zusatzlich abgestimmt werden, ebenso durch Verschiebung aufen 
angebrachter Metallplatten. Der berechnete Feldverlauf und die Abhangigkeit 
der Eigenfrequenzen von der Zylinderlange werden experimentell verifiziert. 
Mit einem Durchmesser von 2,3 cm und einer DK von 5700 kann so ein Reso- 
nanzkreis fiir 100 MHz gebaut werden, wobei aber der sehr hohe Temperatur- 
koeffizient von ¢ noch sehr stérend ist. SchlieBlich wird eine neue Antenne 
beschrieben, bei der ein Ferritstab durch eine ihn umgebende dielektrische 
Spirale, in der sich ein H-Typ erregt, gespeist wird, Klages. * 


5184 HH. Motz, W. Thon and R. N. Whitehurst. Experiments on radiation by jast 
electron beams. J. appl. Phys. 24, 826—833, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Palo Alto, Calif., 
Stanford Univ., Microwave Lab.) Elektronen hoher Energie laufen durch ein 
periodisch wechselndes transversales Magnetfeld, so daf ihre Bahn um eine 
Mittellinie oszilliert, wodurch sie elektromagnetische Energie abstrahlen. Der 
Aufbau dieses sog. ,,Undulators‘ wird im einzelnen beschrieben. Einige 
theoretische Uberlegungen tiber den giinstigsten EinschuBwinkel der Elek- 
tronen und das in einem Hohlleiter, der den Elektronenstrahl umgibt, erzeugte 
Frequenzspektrum folgen. Es werden dann vorlaufige Versuche zur Erzeugung 
von sichtbarem Licht mit Hilfe der 100 MeV-Elektronen eines Linearbeschleu- 
nigers beschrieben, in denen Polarisation und Frequenzbereich iiberschlagig ge- 
priift werden, Mit einem 3 MeV-Linearbeschleuniger, der eine gute Phasenfokus- 
sierung besitzt, werden Impulse von mm-Wellen im Band unter 1,9 mm beob- 
achtet mit einer Impulsleistung von der GréBenordnung ein Watt. Theoretisch 
waren allerdings bei der koharenten Strahlung der Elektronenpakete infolge der 
Fokussierung noch viel gréBere Leistungen zu erhoffen. Auch in dem Linear- 
beschleuniger selbst entsteht eine mm-Wellenstrahlung etwas kleinerer 
Frequenz. Klages. 


5185 Seymour B. Cohn. Experimental verification of the metal-sirip delay-lens 
theory. J. appl. Phys. 24, 839—841, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Stanford, Calif., Res. 
Inst.) Im Rechteckhohlrohr sind periodisch Metallstreifen angebracht, die 
als Parallelkapazitaten wirken und so die Hohlraumwellenlange beeinflusser.. 
Der Brechungsindex, gegeben als Verhaltnis der Hohlrohrwellenlange im 


1296 


ah 


a 


- 


1954 é VII. 6 .Elektromagn. Wellen. 7. Antennen 5186—5187 


glatten und belasteten Hohlrohr, wird experimentell bestimmt, indem durch 
Spannungsabtastung der stehenden Welle im Hohlrohr die Hohlrohrwellen- 
langen gemessen werden. Analoge Messungen erfolgen an Metallstreifenschich- 
ten im freien Raum, die man sich durch Spiegelung der Streifen an den Hohl- 
rohrwandungen entstanden denken kann. Die Mefergebnisse zeigen, daB 
alle vier in der Literatur bekannten theoretischen Ansatze fir den Brechungs- 
index derartiger Metallstreifenschichtmedia in bestimmten Bereichen (Ver- 
haltnis der Strukturkonstanten des ,,Mediums“ zur Wellenlange) giiltig sind, 
daB aber nur eine (J. appl. Phys. 20, 10414, 1949) fiir den ganzen praktisch 
interessierenden Bereich um weniger als 1% von den MeBergebnissen ab- 
weichende Werte liefert. Etwas gréBere Differenzen bei den Messungen im 
freien Raum diirften auf Ungenauigkeitenin der Anordnung und etwas gréBeren 
MeBfehlern beruhen. Klages. 


Resonanzvellen, Mikrowellen. S. auch Nr. 4754, 4766, 4767, 4941. 


5186 P. W. A. Bowe. A study of individual radio atmospherics received simul- 
taneously at two places. Phil. Mag. (7) 44, 833—840, 1953, Nr. 355. (Aug.) (Cam- 
bridge, Cavendish Lab.) Die Arbeit befaBt sich mit der Messung der Aus- 
breitungsdampfung von Langstwellen zwischen 7,5 und 0,6 kHz (A440 bis 
500 km). Da Sender in diesem Bereich nicht verfiigbar sind, wurden die Wellen 
beobachtet, die bei Blitzentladungen in einem breiten Spektrum entstehen. 
Die Beobachtungstechnik war folgendermaBen: Mit Hilfe von vier schmal- 
bandigen Empfangern wurde auf 7,5; 5,0; 3,5 und 0,6 kHz an zwei Punkten 
mit 550 km Abstand gleichzeitig die Amplitude der Blitzstérungen (,,Sferics‘‘) 
gemessen. Der Herkunftsort und damit die Abstandsdifferenz von beiden 
Beobachtungspunkten wurde aus den laufenden Gewitterpeilungen des eng- 
lischen Wetterdienstes oder durch Kathodenstrahlpeiler bestimmt. Das Am- 
plitudenverhaltnis aufgetrageninlogarithmischem Mafstab iiber der Abstands- 
differenz ergibt Geraden, aus deren Neigung die Ausbreitungsdampfung ab- 
geleitet werden kann. Es ergab sich, daB die Dampfung um Mittag am gréBten 
ist fir 3,5 kHz. Nach niederen Frequenzen nimmt die Dampfung etwas, 
nach héheren Frequenzen betrachtlich ab. Auf 5,0 und 7,5 ist die Damptung 
im Winter geringer als im Sommer, auf den niederen Frequenzen ist eine Ent- 
scheidung wegen der wenigen MeBwerte nicht méglich Nachts war die Damp- 
fung auf allen Frequenzen geringer. Die MeBergebnisse sind in Tabellenform 


wiedergegeben. Dieminger. 
Ausbreitungsstérungen. S. auch Nr. 5403. 
Ausbreitungsstérungen durch Ionenschichten. S. auch Nr, 5373, 5417, 5419. 


Extraterrestrische elektromagnetische Strahlung. S. auch Nr, 5358—5361, 5367. 


5187 WH. Bohnenstengel. Der Rhombus als Empfangsantenne. Fernmeldetech, 2. 
6, 172—178, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Liichow.) Die Konstruktion und betrieb- 
lichen Voraussetzungen stark biindelnder Rhombus-Empfangsantennen wer- 
den untersucht. Der Vorzug der Rhombusantennen gegeniiber vielen anders- 
artigen Richtantennen liegt in dem groBen Wellenbereich, in dem sie brauch- 
bar sind. Der Nachteil besteht in der Aufnahmefahigkeit auch fir Strahlungen, 
deren Polarisationsebene senkrecht zu der Rhombusebene steht. Verf. unter- 
sucht, in welchem Umfange hieraus dennoch Nutzen gezogen werden kann, 
indem der Rhombus duch geeignete azimutale Ausrichtung und durch spe- 
zielle Horizontalabmessungen fir beide Polarisationsrichtungen gleichzeitig 
ur Realisierung méglichst homogenen Wellenwider- 


i ird. Z ( 
pan ge iene n vorgeschlagen; fir dreidrahtige 


standes werden mehrdrahtige Rhombe 
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Rhomben werden Angaben iiber die erforderliche Vertikalspreizung gemacht. 
Zur Darstellung des AbschluBbedingungen wird der Rhombus durch das — 
Modell einer gedampften Doppelleitung ersetzt. Wolter. 


: Funkpeilung. S. auch Nr. 4414, 5381, 5404. 
_ Allgemeine Meftechnik. S. auch Nr. 4946. 


Netzwerke. S. auch Nr. 4209. 
5188 HH. K. Podszeek. Die Bandbreite von Tragerfrequenz-Nachrichtenkandlen auf 


- Hochspannungsleitungen. Elektrotech. Z. (A) 74, 525—529, 1953, Nr. 18. (41. 


Sept.) (Miinchen.) Wahrend man in der Tragerfrequenztechnik fir posta- 
lische Nachrichtenverbindungen in jedem einzelnen Leitungsabschnitt, der ja 
von allen anderen vdllig isoliert arbeiten kann, die gleiche Verteilung der 
Kanale aber den verfiigbaren Frequenzbereich (Frequenzraster) verwenden 


kann, ist das in der Tragerfrequenztechnik tiber Hochspannungsleitungen 


nicht méglich; letztere sind in allen Knotenpunkten eines Hochspannungs- 
netzes vermascht, die vorhandenen HF-Sperren kénnen aus wirtschaftlichen 
Griinden nicht optimal ausgefiihrt sein und schlieBlich werden durch die 
stets gegebenen kapazitiven Nebenschliisse zu den Sperren diese mehr oder 


weniger tiberbriickt. Die Frequenzplanung fiir ein Hochspannungs- TF-System 


ist demnach grundsatzlich darauf abzustellen, daB im weiten Umkreis eines 
Senders dessen Frequenz nicht ein zweites Mal verwendet wird; jede zusatz- 
lich zu schaffende TF-Verbindung und jede Erweiterung des Hochspannungs- 
netzes macht Abanderungen der urspriinglichen Planung notwendig, die viel- 
fach tiefgreifend sind. Die Beantwortung der Frage, welches Frequenzraster 
unter méglichst weitgehender Beriicksichtigung der allgemeinen CCIF-Emp- 
fehlungen am _ giinstigsten ist, wird wesentlich dadurch beeinfluBt, ob im 
gegebenen Fall Zweiseitenband- oder frequenzsparsamere Einseitenband- 
Gerite verwendet werden sollen, ob bereits a&ltere Gerate mit 5 kHz-Raster 
in gréferer Anzahl eingesetzt sind und ob schlieBlich die bendtigten Fern- 


~ sprech-, FernmeB-, Fernschreib- und Uberwachungskaniale in Form von Ein- 


zweck- oder Mehrzweck-Geraten dargestellt werden sollen. Entscheidend 


‘fiir den erstrebten, méglichst geringen Frequenzbandverbrauch ist, wie die 


vorliegende Arbeit eingehend darlegt, eine sorgfaltige Anpassung an die vor- 
liegende Ubertragungsaufgabe sowie ein Freihalten von Frequenzreserven 
ohne eine zu weitgehende Zwangskopplung von Sprech- und Signalkanadlen 
durch Mehrzweckgerate, In gewissen Fallen sind aus wirtschaftlichen Griinden 
Loésungen vertretbar, bei denen das Sprachband entgegen den CCIF-Empfeh- 
lungen bei 2,2 kHz begrenzt wird. Auf die Méglichkeiten, Sprechkanal-Bindel 
tiber Hochspannungsleitungen zu iibertragen, wird kurz eingegangen. 
K. H. Fischer. 

5189 HM. K. Podszeek und A. Sehmidt. Sendeleistung und Reichweite von Trager- 
frequenz Nachrichtengeraten fiir Hochspannungsleitungen. Elektrotech. Z. (A) 74, 
586—589, 1953, Nr. 20, (11. Okt.) (Miinchen.) Zur Nachrichteniibertragung 
tiber Hochspannungsleitungen finden vorwiegend amplitudenmodulierte 
Tragerfrequenzsysteme Verwendung, die mit Bandbreiten von 2,5 +++ 8 kHz 
innerhalb eines Frequenzbereiches von etwa 30 +++ 450 kHz arbeiten. Man 
erstrebt, soweit behérdliche Vorschriften und Wirtschaftlichkeitsforderungen 
dies zulassen, méglichst hohe Sendeleistung; die wesentlichen Griinde hierfiir 
sind: der Eigenstirpegel jeder Hochspannungsleitung liegt auch bei giin- 
stigem Wetter und bei laufender sorgfaltiger Wherwachung sehr hoch, der 
durch Einstrahlung von Funksendern u. &. auf die als Antenne wirkende 
Leitung verursachte Fremdstérpegel ergibt fiir ungiinstig liegende Kanale 
einen zusatzlichen Stérpegel und schlieBlich verteilt sich die Sendeleistung 


1298 


-<—S 


/ re ie ee en WR sits. io oe PEt, 

ay ef a | Fae Vy ra) r % 7. ru 4 y 7 : a 7 " . ae > 1 ES de we 
at oat : i / ? é 7 > i f 
1954 vu. 8. Fortleitg. elektr. Schwingungen. 9. Funktechn. — 190—5192, 


° 


“ae. 


\ 4 
w fa 


a 
7 


bei Betrieb mehrerer Kanale aus einem gemeinsamen Sendeverstarker an- 
teilig. Die Verff. zeigen nun in einer eingehenden Untersuchung, das es fiir die 
Giite der Ubertragung nicht nur auf die absolute Sendeleistung, sondern sehr __ 
wesentlich auf das Ubertragungsverfahren (Einseitenband oder Zweiseiten- 
band-Verfahren) und den Modulationsgrad ankommt. Die Reichweite von; aun 
TF-Ubertragungssystemen iiber Hochspannungsleitungen wird, da neben der 


Treinen Leitungsdampfung die durch Kopplungs- und Uberbriickungsglieder ote i 
bedingte Dampfung stark hervortritt, nicht in km ausgedrickt, sondern in _ 
Neper als die maximal zulassige Dampfung zwischen Sender und Empfanger 
angegeben. Der Gewinn an Reichweite durch den Ubergang vom Zweiseiten-. 
band- zum Einseitenband-Verfahren betragt im Bereich ublicher Modulations- _ 
gradwerte 1,0 ---+ 1,2 Neper; auch bei Vergleich mit Zweiseitenbandverfahren, __ 
bei denen durch Tragerschwachung ein Modulationsgrad >100% erzielt wird, 
ergibt sich noch ein Reichweitengewinn von 0,5 +++0,6 Neper. AbschlieBend 
wird der EinfluB der Kanalzahl bei Impulsverfahren auf die Reichweite von 
Mehrfach-Impulsiibertragungsgeraten und von Mehrzweckgeraten berechnet. _ 

K.H. Fischer. 
5190 Luigi Caprioli. Su una questione di radiotelegrafia sottomarina. R. C. Accad. Pe 
Lincei (8) 7, 106—108, 1949, Nr. 1/4. (Juli/Okt.) (Bologna, Univ., Ist. Nat.) Bei 
der drahtlosen Nachrichtentibertragung unter Wasser interessiert besonders 
die Mindesttiefe, von der ab ein bestimmter Sender nicht mehr empfangen __ 
werden kann. Eine vom Verf. an anderer Stelle entwickelte Formel tiber die _ 
Wellenausbreitung in einem Halbraum ist in voller Allgemeinheit zahlenmaBig 
so gut wie garnicht zu lésen. In der vorliegenden Einsendung wird nun gezeigt, | 
da8B man aus der betreffenden Formel einen in konkreten Fallen anwendbaren __ 
Héchstwertausdruck fiir das elektrische Feld in irgendeiner Tiefe gewinnen 
kann, wenn nur ein oberer Héchstwert seiner Tangentialkomponente an der __ 
Oberflache des Wassers bekannt ist. Kautter, son 


5191 ¥F.Rumpel. Eine Differentialriickkopplungssperre mit richtungsverschieden 
einstellbarer Ansprechempfindlichkeit. Fermeldetech. Z. 6, 540 —543, 1953, Nr 
(Nov.) (Stuttgart, C. Lorenz AG., Stand. Lab.) Die neue Differentialriick- 
kopplungssperre besteht aus einer Anordnung von wechselstrommisig ge- 
koppelten Abwage- und Kippschaltungen und weist gegeniiber den bisherigen is 
Riickkopplungssperren im Funksprechverkehr u. a. folgende Verbesserung auf: — 

Die Ansprechempfindlichkeiten in beiden Gesprachsrichtungen kénnen un- if 
abhangig voneinander eingestellt werden, wodurch eine gute Anpassungs- 
fahigkeit an stark gestorte Funkverbindungen erreicht wird. Unnétiges Um- 
schalten wird bei der neuen Sperre vermieden. Sie kann mit normalen Rund- 
funkréhren (E-Serie) ohne Auswahlvorschrift bestiickt werden, da bei 
Rohrenwechsel evtl. auftretende Anderungen in der Ansprechempfindlichkeit, 
der Pegeldifferenz usw. nachgestellt werden kénnen. — Die neue Differential- 
sperre kann grundsatzlich mit Riickkopplungssperren der verschiedensten 
Systeme auf der Gegenstelle zusammenarbeiten. An Hand von zwei Schalt- 
bildern wird die Wirkungsweise der neuen Sperve erlautert. Klatte. 


Rauschen. S. auch Nr. 4809. 


5192 Bernhard Koch. Elektrische Frequenzsteuerung von Rohrensendern mittels 
einer elektrodenlosen Gasentladung. (Vorléufige Mitteilung.) Z. angew. Phys. 5, 
292—294, 1953, Nr. 8. (13. Aug.) (Weil a/Rh.) fa Anlehnung an eine friihere 
Mitteilung (Z. angew. Phys. 2, 249, 1955) behandelt der Verf. die Frequenz- 
beeinflussung, die ein Roéhrensender fiir den Fall erleidet, dah sich nahe seiner 
Schwingspule eine elektrodenlose Gasentiadungsréhre befindet. Die Abhangig- 
keit der Sendefrequenz und der Sendeleistung vom Gasdruck wird in Schau- 


i 
bildern dargestellt. Die Fortsetzung der Arbeiten mit dem Ziele genauerer Y 
A 
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quantitativer Untersuchung des Effektes und Nutzbarmachung fiir Steuerungs- 
zwecke ist im Gange. Hoyer. 


5193 A. Karolus. Ein neuer Quarzoszillator im Frequenzbereich 1+++20 kHz. 
Elektrotech. Z. (A) 74, 136—140, 1953, Nr. 5. (1. Marz) (Zollikon-Zirich.) 
Biegeschwinger aus Quarz fir den tonfrequenten Bereich sind schwierig zu 
haltern; Nachteile der bisherigen Stimmgabelausfiithrungen entstehen aus 
der Befestigung von Antriebsorganen und Gabel auf derselben Grundplatte. 
Mit erheblich geringerer Quarzlange und mit einer neuartigen Halterung im 
Vakuum unter Zwischenschaltung einer Federaufhangung ist der neue Quarz- 
stimmgabeloszillator ausgeriistet, um diese Nachteile zu vermeiden. Fir 1 kHz 
ist die Zinkenlange der Quarzgabel nur 50 bis 70 mm, die Dicke gréBer als 
beim Biegeschwinger. Die Gabel wird im NT-Schnitt mit dem sehr kleinen 
TK’'n von etwa —2 bis —12-10-* verwendet. Der erreichte Gitewert betragt 
max. 1,1 -:105. Beim Betrieb als Oszillator betrug der Frequenzanstieg infolge 
Alterung nach 10 Tagen rd. 6-10-*, nach insgesamt 40 Tagen rd. 8-10-* des 
Frequenzwertes. Nach etwa 5 Monaten betragt die tagliche Frequenzerhéhung 
auch bei Gabeln véllig verschiedener Orientierung und Antriebsschaltung 
rd. 1:10-8§; nach Abschalten wahrend einer langeren Zeit wird die Einlaufs- 
kurve erneut durchlaufen, die eingetretene Verfestigung zuriickgebildet. Ver- 
wendung auch als elektromechanisches Filter. Adelsberger. 


5194 ‘Klaus Freudenhammer. Die von einer Senderendstujfe tiber die Antenne 
abgestrahlte Obervellenleistung. Fernmeldetech. Z. 6, 158—164, 1953, Nr. 4. 
(Apr.) (Berlin.) Es wird eine einfache, von der speziellen Endstufenschaltung 
unabhangige Formel fiir die Oberwellenleistung nach der allgemeinen Theorie 
der Netzwerke abgeleitet und an speziellen tblichen Endstufenschaltungen 
diskutiert. Der Einflu®B verschiedener Kopplungsarten zwischen den einzelnen 
Kreisen und der Einflu8 verschiedener einfacher Antennen auf dieGréfe der 
Oberwellenleistung werden untersucht. Die Oberwellenleistung wird maximal, 
wenn der auf die Grundwelle abgestimmte Antennenkreis zugleich fiir diese 
Oberwelle in Resonanz kommt; diese maximale Oberwellenleistung hangt nur 
ab von den Nutzdampfungen der einzelnen Kreise, der Ordnungszahl der Ober- 
welle, dem Verhaltnis des Oberwellenstroms zum Grundwellenstrom der 
Roéhre und dem Verhaltnis der Strahlungswiderstande der Antenne fiir Grund- 
welle bzw. Oberwelle. Dieses Strahlungswiderstandsverhaltnis wird fiir Dipole 
und Vertikalstrahler besonders ungiinstig, wenn diese Antennen fiir die Grund- 
welle im A/2-Bereich betrieben werden, Die Schaltungen mit kapazitiver Kopp- 
lung des cinzelnen Siebkreises haben wesentlich bessere Oberwellenselektion 
als Schaltungen mit induktiver Kopplung. Wolter. 


5195 J. van Bladel. A controlled-frequency oscillator with frequency ,,memory*. 
J. sci. Instrum, 30, 299—301, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Brussels, Belg., Manufact. 
Belge de Lampes et de Matérial Electron. S. A., Radar Dep.) Beschreibung 
eines Oszillators, dessen Frequenz in jedem Augenblick der eines Fihrungs- 
senders gleich ist. Wird letzter im Zeitpunkt ty abgeschaltet, so lauft der 
Oszillator exakt mit der Frequenz weiter, die der Fiihrungssender zur Zeit 
ty hatte. Dahme. 


Schwingungserzeuger. S. auch Nr. 4274. 


5196 _L. Pungs und G. Meinshausen. Uber magnetische Demodulation. Frequenz 
7, 153—160, 7953, Nr. 6. (Juni.) (Braunschweig, T. H., Inst. Fernmelde- u. 
Hochfrequenztech.) Bei der magnetischen Demodulation tritt an die Stelle 
der Stromgleichrichtung die Gleichrichtung des modulierten Induktions- 
flusses. Die Analogie mit der Stromgleichrichtung kann fir den idealisierten 
Fall einer geradlinig geknickten Magnetisierungskurve weitgehend durch- 
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geltihrt werden, wenn man die Hysterese vernachlassigt und den Arbeits- 


punkt in den Knickpunkt legt. Dann ist der magnetische Widerstand fiir eine 


Richtung des Feldes klein, fiir die entgegengesctzte infolge der Sattigung sehr 
groB. Der StromfluBwinkel wird durch den FluBwinkel des Induktionstlusses 
ersetzt, und man kann die Beziehungen fiir die Widerstandsdemodulation 
sinngem&B auf die magnetische ibertragen. Zunachst wird die Arbeitsweise 
bei Sinusstrom untersucht. Es wird eine ballistische Methode zur Messung des 


gleichgerichteten Induktionsflusses angegeben. Mit diesem Verfahren laBt 


sich ein Kennlinienfeld des gleichgerichteten Induktionsflusses aufnehmen, 
aus dem die Arbeitsweise bei der Demodulation im belasteten Zustand ab- 


gelesen werden kann. An die Stelle der Widerstandskennlinie tritt eine Gerade j 


bei rein induktiver Belastung wahrend bei Widerstandsbelastung die Arbeits- 
kennlinie durch eine Ellipse dargestellt wird. Nach der Gleichrichtung des 


Induktionsflusses werden die induzierten Hochfrequenz- und Niederfrequenz- _ 
spannungen durch Siebung getrennt. Die Verwirklichung der magnetischen — 


Demodulation ist durch die neuen ferromagnetischen Stoffe méglich geworden. 
4 Pungs. 
5197 G.H. Rayner. A selective detector amplifier for 10—10000 c/s. J. sci. 
Instrum. 30, 17—20, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Teddington, Mx., Nat. Phys. Lab.) 
Es wird ein mehrstufiger Réhren-Verstarker beschrieben, der als Anzeigegerat 
in Briickenschaltungen (Nullanzeige) verwendet wird und auf Frequenzen 
zwischen 10 und 10000 Hz abgestimmt werden kann. Die Selektivitat wird 
durch eine sogenannte, , Parallel-T-Rickkopplung‘ erreicht, eine Schaltung, die 
nur Kondensatoren und Widerstande enthalt. Die Wirkungsweise dieser 


Schaltung ist derart, da8 fiir alle vonder abgestimmten Frequenz abweichenden. 


Frequenzen eine negative Riickkopplung vorhanden ist, die den Verstarkungs- 
faktor hierfiir herabsetzt. Die Schaltung des Verstarkers ist mit allen ein- 
zelnen Daten der Schaltelemente beschrieben. Schrader. 


5198 W. Chladek. Zwei neue Schaltungen fiir Aussteuerungsanzeiger. Radio Men- 


tor 19, 526—527, 1953, Nr. 10. (Okt.) (C. Lorenz A.G.) Die beschriebenen ~ 


Schaltungen verwenden Anzeigeréhren. Die Genauigkeit dieser Schaltungen 
wird durch Gleichstrom-Gegenkoppelung und durchAnlegen einer Vorspannung 
an die gleichrichtende Diode oder das Triodengitter der Anzeigeréhre erhéht. 
J. Kluge. 
5199 Raymond M. Wilmotte. Polycasting. Proc. Inst. Radio Engrs. 39, 740 bis 
752, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Washington, D. C., Raymond M. Wilmotte, Inc.) 
In einer theoretischen Studie wird die Frage untersucht, wie groBe Gebiete 
fiir Rundfunk und Fernsehen mit Ultrakurz- oder Dezimeterwellen von einer 
gro8en Zahl an passenden Punkten aufgestellter Kleinse nder von 2kW Leistung 
versorgt werden kénnen, die auf einer oder zwei Prequenzen dasselbe Programm 
verbreiten. Gegeniiber einem starken einzelnen Zentralsender kann erheblich 
an Leistung gespart werden, die ,,Ausleuchtung’’ des Gesamtgebictes ist 
besser und die Feldstarkeverteilung gleichmaBiger. Wegen der miedrigeren 
Einzelleistung sind geringere Stérungen zu erwarten, und das Versorgungs- 
gebiet braucht nicht kreisférmig zu sein, sondern kann der tatsachlichen 
Besiedelung angepaBt werden. Die Anlagekosten sind in der eraten ace 
stufe gering und der weitere Ausbau kann entsprechend den aufiretenden 
Bedirfnissen vorgenommen werden. An den Grenzen des Versorgungsgebietes 
ist der Fading geringer als bei einem Zentralsender. Zwei augenscheinliche 
Nachteile stehen diesen Vorteilen gegeniber, namlich die Frage von Doppel- 
signalen oder ,,Geistern’, die bei Amplitudenmoduiation schwieriger TAN 
pei Frequenzmodulation, und das breitere Frequenzband. 
der USA, eines im Mittelwesten und das andere in 
k zwischen New York und Baltimore wurde eine 


bewaltigen sind als 
Fir zwei wichtige Gebiete_ 
dem dichtbevélkerten Bezir 
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5200—5206 VII. Schwingungen aller Art 


nach diesen Gesichtspunkten entworfene Senderverteilung angegeben und 
die sich ergebenden Ausbreitungsverhaltnisse wurden berechnet. : 
Kautter. 


5200 Technical problems of the expansion of television in Britain. Nature, Lond, 
172, 337—338, 1953, Nr. 4373. (22. Aug.) 


5201 ¥. Heinecke und H. Hornung. Die 10-kW-Fernsehsenderanlage Feldberg 
(Taunus). A, Bild und Tonsender. Fernmeldetech. Z. 6, 396—401, 1953, Nr. 8. 
(Aug.) (Werk Berlin, C. Lorenz AG., Stand. Lab.) 


5202 HW. Urtel und K. Jekelius. Die 10-kW-Fernsehsenderanlage Feldberg (Tau- 
nus). B. Modulationsverstarker und videofrequente Uberwachungseinrichtungen. 
Fernmeldetech. Z. 6, 401 —405, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Werk Pforzheim, C. Lorenz 
AG., Stand. Lab.) 


5203 O.H. Appelt, K. Christ und K. Sehmid. Die Dezimeterwellen-Richtjunk- 
gerdte der Fernsehiibertragungsstrecke Kéln-Frankjurt-Neustadt. Fernmeldetech. 
Z. 6, 406—410, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Werk Pforzheim, C. Lorenz AG., Stand. 
Lab.) H. Ebert. 


VII. Werkstoffe 


5204 W. Schaefer. Die Wirkung von Kerben bei statischer Zugbeanspruchung. 
Konstruktion 4, 71—77, 1952, Nr. 3. (Krefeld-Uerdingen.) Zur Bestimmung 
der Wirkung von Kerben bei statischer Zugbeanspruchung wurden Zug- 
versuche und spannungsoptische Untersuchungen durehgefiihrt. Die Ergeb- 
nisse lassen erkennen, dai weniger die Gréfe der Nennspannung als der Ver- 
lauf der Spannungsverteilung die Art des Spannungszustandes sowie die 
Eigenart des Werkstoffes fiir die Bruchfestigkeit maBgebend sind. Neben der 
Anderung der Festigkeit findet man eine starke Minderung der Dehnung. 
(Zusammenfg. d. Vert.) H. Ebert. 


5205 Max Hempel und Eduard Houdremont. Beitrag zur Kenninis der Vor- 
gdnge bei der Dauerbeanspruchung von Werkstoffen. Stahl u. Eisen 73, 1503 bis 
1511, 1953, Nr. 23. (5. Nov.) Mitteilung aus dem Max-Planck-Institut fir 
Eisenforschung; Abhandlung 584. (Diisseldorf.) Metallographische Beobach- 
tungen an kaltverformten (Reckzugversuch) und wechselbeanspruchten (Zug- 
druckversuch) Proben eines weichen FluBstahles zeigen, da® im Laufe des 
Dauerversuches Gefiigeanderungen eintreten, und zwar Zementit-Ausschei- 
dungen bei Raumtemperatur und Zwillingsbildung bei —180°C. Besonders 
aus den Versuchen iiber die unter Wechselbeanspruchung einsetzende Warme- 
entwicklung und fiber den Einfluf der Priiftemperatur auf die Gefiigeande- 
rungen geht hervor, daf sich értliche FlieBvorgange, verbunden mit drtlichen 
irreversiblen Atomplatzwechseln abspielen, die als Vorstufe einer Werkstoff- 
trennung bzw. Rif®bildung anzusehen sind, M.Hempel. 


5206 4.4. Benbow. An apparatus for measuring the dynamic shear elasticity 
and viscosity of solids at high audio frequencies. J. sci. Instrum. 30, 412—413, 
1953, Nr. 11. (Nov.) (Welwyn, Herts., Imp. Chem. Ind. Ltd., Butterwick Res. 
Lab.) Zur Messung der dynamischen Schereigenschaften von organischen 
Glisern wurde ein Gerat entwickelt bei dem das in Stabform vorliegende 
Versuchsmaterial zu Schwingungen angeregt wird, deren Dampfung gemessen 
wird. Die Probe bildet den beweglichen Teil eines ballistischen Drehspulgal- 
vanometers. Die Drehspule besteht aus einer auf den Versuchsstab gewickelten 
engen Spirale aus 0,5 mm breitem und 0,025 mm dickem Kupferband. Das 
untere Ende des Stabes befindet sich zwischen den Polen eines starken Huf- 
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VII. 10. Fernsehen. — VIII. 2. Werkstoffpriifung 5207—5209 


-eisenmagneten. Die Spule wird mit Wechselstromimpulsen aus einem Ton- 
_frequenz-Leistungsverstarker, dem sinusférmige Spannung zugefihrt wird, 
- gespeist, wobei die Dauer der Impulse zwischen 20 m/sec und 1 sec variiert 
_werdenkann. Der Stab wird durch die Stromimpulse zu Schwingungen angeregt. 
/ber den am Stab befestigtenGalvanometerspiegel wird das Bild eines Spaltes 
auf eine Photozelle abgebildet. Das vom Spiegel auf die Photozelle fallende 
Licht wird durch einen Schirm teilweise ausgeblendet. Schwingt der Stab, 
andert sich der auf die Zelle fallende Lichtstrom proportional der Amplitude 
_der Schwingungen. Der Photostrom wird verstarkt und einem Kathodenstrahl- 
| Oszillographen zugefiihrt. Nach Synchronisation lassen sich die exponentiell 
; abnehmenden Schwingungen auf dem Bildschirm photographieren und kénnen 
_ausgewertet werden. Versuche mit Frequenzen zwischen 1250 und 1650 Hz 
mit einem 14,8 em Stab und von 2800 bis 3300 Hz mit einem 6,6 cm Stab 
zeigten Ergebnisse, die mit den Angaben in der Literatur in Ubereinstimmung 
sind. Messungen bei denen der Stab anstelle in der Grundschwingung in den 
_ ersten drei Harmonischen erregt wurde, ergaben, daB die Spule und der Spiegel 
_ohne wesentlichen Einflu8 auf die Schwingung des Stabes sind. Weber. 


5207 Hans Kriehter. Erfahrungen bei der Uberschallpriifung von SchweiBndhten. 
Stahl u. Eisen 73, 279—283, 1953, Nr. 5. (26. Febr.) Bericht Nr. 826 des 
_ Werkstoffausschusses des Vereins Deutscher Eisenhiittenleute. (Duisburg- 
_Hiickingen.) Die mit einem Impulsechogerét ausgefiihrten Schweifnaht- 
_ priifungen ergaben, daB der Zweiquarzbetrieb als der giinstigste anzusehen ist. 
_ Aus der Form der Fehlerechos kénnen Aufschlisse tiber die Fehlerart gewonnen 
_ werden. Im allgemeinen ergibt ein Ri® ein scharfes Echo, wahrend Poren und 
_ Sehlackeneinschliisse breitere Fehlerechos hervorrufen. Der Vergleich von 
Réntgenaufnmahmen und Schallbildern ergibt, dafB das Ultraschallverfahren 
_ bei groBeren Wanddicken vorzuziehen ist. P. Rieckmann. 
5208 Josef Krautkramer und Walter Roth. Werkstoffpriifung mit Ultraschall in 


der Leichtmetall-Halbzeugindustrie. Z. Metallk. 44, 198—205, 1953, Nr. 5. (Mai.) 
_(K6ln; Bonn.) Die Arbeit behandelt die Anwendung des Ultraschall-Echolot- 


verfahrens zur Werkstoffprifung in der Leichtmetall- Halbzeugindustrie. 


Besonders beriicksichtigt werden die MeBergebnisse an einer Reihe vonStrang- 
guB-Blécken, an Leichtmetallhalbzeug und Kokillenformguf. Es gelingt, 
typische Fehler wie Spannungsrisse, Seigerungen, Poren, Warmrisse, Oxyd- 
haut- und Kratzeeinschliisse nachzuweisen. AuBerdem wird uber orientierende 
Schallgeschwindigkeits- und Schallschwachungsmessungen berichtet, 

P. Rieckmann, 
5209 Welmut Krainer und Ekkehart Krainer. Uberschuilpriifung nach dem 
Durchschallungs- und Impulsecho-Verfahren. Arch. Eisenhiittenw. 24, 229—236, 
1953, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) Bericht Nr. 840 des Werkstoffausschusses des Vereins 
Deutscher Eisenhittenleute. (Forschungsanstalten der Edeistahlwke. Gebr. 
Béhler & Co., AG.) Die Arbeitsweise des Ultraschall-Materialprifgerates der 
Elektrofona wird beschrieben und die bei Priifungen mit Dauerschall und 
Impulsen gesammelten Erfahrungen werden mitgeteilt. Die Abhangigkeit der 
Schallschwachung von der Korngréfe des Materials wird untersucht und auf 
den Einflu8 der Gefiigeausbildung auf die Priifbarkeit des Werkstoffes hin- 
gewiesen. P. Rieckmann. 


R. M. Fisher. ,,Eztraction replica‘ technique for electron metallography. J. appl. 
Phys. 24, 113, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Kearny, N. J., 
U. S. Steel Co. Res. Lab.) 


W. L. Grube and S. R. Rouze. Pre-shadowed replicas for electron metallography. 
J. appl. Phys. 24, 113, 1953, Nr, 4. (Jam) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Detroit, 
Mich., Gen. Motors Corp., Res. Lab. Div.) Schon. 
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5210 Hans Blum. Die photometrische Bestimmung des Kupfers in unlegierten: 
und niedriglegierten Stahlen mit o-Tolidin. Arch. Hisenhiittenw. 24, 207 — 2108 
1953, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Kapfenberg (Steiermark), Edelstahl-Werke Gebr. 
Béhler Co., Forschungsanst.) Das in unlegierten oder niedrig legierten Stahlen 
vorhandene Kupfer (bis 0,5%) 148t sich photometrisch bestimmen, ohne dab 
andere Elemente stéren .Es wird als Schutzkolloid Gelatine verwendet und als 
Indikator dient Tolidinblau, das mit Kaliumthiocyanat und o-Tolidin in 
einem bestimmten py-Bereich der eisenfreien Probelésung erhalten wird. 


- Die Fallungsreaktion wird in eine Farbreaktion, die photometrisch auswertbar 


ist, umgewandelt. Die Analysen sind in 20 bis 25 Min. ee ae 
orte. 


5211 Sterling P. Newberry. Microradiography as an approach to X-ray microscopy. 


J. appl. Phys. 24, 114, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Schenee- 


-tady, N. Y., Gen. Electr. Co., Gen. Engng. Lab.) Schéin.. 


Optische Priifverfahren und Druchstrahlung. S. auch Nr. 5010. 


$212 Jean-Jacques Trillat et Mme Léa Tertian. Etude de minerais radioacti/s 
par radiographie électronique par réflexion et autoradio-graphie combinées. C. R. 
Acad. Sci., Paris 285, 1123—1125, 1952, Nr. 19. (10. Nov.) Bei der Elek- 
tronenradiographie lésen harte Réntgenstrahlen von rund 200 kV beim Aul- 
treffen auf die verschiedenen Elemente Sekundarelektronen aus. Da die Zahl 
dieser Sekundarelektronen von der Kernladungszahl abhangt, kann zwischen 
den einzelnen Elementen unterschieden werden. Verff. kombinierten dieses 
Verfahren mit der Autoradiographie. Fir diese letztere sind Expositionen von 
einigen Stunden bis Tagen nétig, fir die Elektronenradiographie nur von 
1 bis 2 min. Es wurden Pathelit ortho Emulsionen verwendet und verschiedene 
Pechblenden, die Galenit und Silicitumoxyd enthalten, untersucht. Die er- 
haltenen Abbildungen sind wiedergegeben, M. Wiedemann. 


5213 Adolf Trost. Dickenmessung mit Durchstrahlungsverfahren. Messung von 
Dicken unter etwa 1 mm mit Betasirahlen. Stahl u. Eisen 72, 941—943, 1952, 
Nr. 16. (31. Juli.) Bericht Nr. 798 des Werkstoffausschusses des Vereins 
Deutscher Eisenhittenleute. (Wildbad.) Fir die Dickenprifung druckem- 
plindlicher Folien oder warmer Bleche wahrend des Walzens bietet sich die 
Messung mit Durchstrahlungsverfahren an. Besonders die Réntgenstrahlung 
eignet sich durch ihre Anpassungsfahigkeit mit Hilfe der Wahl der Réhren- 
spannung fiir einen breiten DickenmeBSbereich von 0,01 mm bis etwa 50 mm. 
Doch wird fir Blechdickenprifung unter 1 mm die Betastrahlung aus wirt- 
schaftlichen Griinden bevorzugt. Die MeBgenauigkeit betragt dabei mindestens 
+ 1% (s. I. Boson: ,,Berithrungslose Flachengewichts- oder Dickenmessung 
mit Hilfe der Strahlung radioaktiver Stoffe''). Die Vor- und Nachteile kiinst- 
lich radioaktiver Strahler gegeniiber Radium werden auseinandergesetzt. Als 
Strahlungsempfanger wird eine Ionisationskammer benutzt. Durch Kompen- 
sationsschaltung mit einer zweiten Kammer und einer Vergleichsfolie kann 
der Einflu® der Luftdichte wie der Temperaturabhangigkeit des Hochohm- 
widerstandes ausgeschaltet werden. Eine Einrichtung zur Dickeniitberwachung 
von Folien mit einer Bandbreite von 1,5 m wird kurz beschrieben. 
Dihmke. 

5214 Wans Werner Fritze. Messung von Dicken bis etwa 10 mm mit Réntgen- 
strahlen und Zahlrohr. Stahl u. Eisen 72, 943—945, 1952, Nr. 16. (34. Juli.) 
(Leverkusen-Schlebusch.) Der Bereich zwischen 1 und 10 mm Blechdicken 
bleibt dem Messen mit Réntgenstrahlung vorbehalten, die sonst ihrer Kosten 
wegen gern vermieden wird. Doch ist die Verwendung von Zahlrohren statt 
Leuchtschirm und Lichtzelle eine billige und einfache Vorrichtung fur die 
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Dickenmessung; die Zahlrohre werden wegen der oft hohen Stahlbandtem- 
peraturen gekihlt, so daB der Zahlrohrstrom proportional der Réntgenenergie 
bleibt. Die Messung wird als Vergleichsmessung mit einem Teststiick und 
mem dazugehérigen Vergleichszahlrohr durchgefihrt; es wird damit die 
Jifferenz als Toleranz angezeigt. Der MeBfehler wird mit + 1% angegeben. — 
Der Zusammenhang zwischen Anodenspannung und Zahlrohrspannung einer- 


bildern gezeigt. Dihmke. 
9215 Woligang Kolb. Messung von Dicken von 10 bis etwa 100 mm mit Gamma- 
et und Zahlrohr. Stahl u. Eisen 72, 945, 1952, Nr. 16. (34. Juli.) (Stuttgart.) 
tir die Dickenmessung von Stahlteilen im Bereich von 10 bis 100 mm wird 
mit wirtschaftlichem Vorteil Gammastrahlung und Zahlrohr benutzt. Dabei 


4 


iteigt die MeBgenauigkeit mit zunehmender Stahldicke von + 5% bei 10 mm 
= rd. 1% bei 100 mm unter Verwendung des Radiumgammastrahlers; die 
erwendung von Isotopen mit weicher Gammastrahlung laBt die MeBemp- 
indlichkeit auf das Doppelte steigen und ist bis 50 mm Dicke méglich. Vor- 
aussetzung fiir die Richtigkeit dieser Angabe ist Ruhelage des Priifstiicks 
ind punktweises Ausmessen. Bei laufenden Messungen an Walzgut ist unter 
Verwendung eines 7fach-Zahlrohres in den Stahldicken von 10 bis 30 mm 
ridiumisotop 192, in den Stahldicken 30 bis 100 mm Kobaltisotop 60 — 
yeides mit einer MeBunsicherheit von rd. + 2% — verwendet worden. Die 
Messung wird als Vergleich in Differentialschaltung durchgeftihrt; Me8zahl- 
ohr und Kompensationszahlrohr sind von gleicher Bauart und Fillung. 
Dihmke. 
i216 Rudolf Berthold. Messung der Dicke nichtferromagnetischer Schichten auf 
uichtferromagnetischen Unterlagen mit Betastrahlen und Zahlrohr. Stahl u. Eisen 
2, 945—947, 1952, Nr. 16. (31. Juli.) (Wildbad.) Die beim Auftreffen von 
oho auf eine nichtferromagnetische Schicht entstehende Réntgen- 
rahlung, mit einem Zahlrohr gemessen, wird als Ma fiir die Dicke dieser 
ichtferromagnetischen Auflage verwendet; dabei geht auch die Ordnungs- 
ahl des Auflageelementes ein. Die meSbare Grenzdicke — sie ist z. B. bei 
throm auf Aluminium 50 yw bei Verwendung von Thalliumisotop 204 — steigt 
nit zunehmender Harte der Betastrahlung (bei Verwendung von Strontium- 
sotop 90 um den Faktor 2); bei 10 « Chromschichtdicke auf Aluminium ergab 
ich eine MeBunsicherheit von 1 yu. Dihmke. 


217 RR. Shuttleworth. The use of radioactive isotopes in metallurgy. Brit. J. 
ppl. Phys. 4, 326—329, 1953, Nov. (Leeds, Univ., Metall. Dep.) Die y- 
trahlung von radioaktiven Isotopen wird in der Metallurgie bei der Radio- 
raphie benutzt, die B-Strahlung zur Ausmessung der Dicke von Folien, oder, 
littels der Riickstreuung, zur Bestimmung der Dicke von Uberziigen auf 
inem Metall als Basis. Die hohe Empfindlichkeit und Leichtigkeit, mit der 
1an heute Isotope nachweisen und messen kann, ergibt eine leichte Methode, 
shr geringe Mengen eines Metalls, das durch Bestrahlung im Pile gekenn- 
eichnet wurde, abzuschatzen. Die wichtigste Anwendung von Isotopen besteht 
1 der Messung des Selbstinduktionskoeffizienten. Es wird eine Methode 
eschrieben, gleichzeitig die beiden Selbstinduktionskoeffizienten von Kupfer 
nd Zink in Messing zu bestimmen. Eine Anzahl von Methoden zur Bestim- 
ung der Aktivitat (GEIGER-, Proportionalitats- und Szintillationszahler, 
likroautoradiographie) werden kurz beschrieben. v. Hariem. 


218 Mme Henriette Faraggi, André Kohn et Jean Houmere. Sur une technique 


utoradiographique par irradiation neutronique de mise en évidence du constituant 


j : 3ci ris 714—716, 1952 
b l au bore. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 7 3 2, 
+ 1a "6. Out) Vert, setzen Stahle mit einem Borgehalt von 0,002 bis 
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seits und der Blechdicke bei gleichbleibendem Zahlrohrstrom wird in Kurven- 


5219—5221° ; VIII. Werkstoffe Bd. 33, | 


0,060% B nach entsprechender thermischer Behandlung einem Neutronen- 
flu® von 10!2/em? aus und preBten sie dabei gegen Ilford C, Emulsionen von 
50 uw Dicke. Die nach B!°(n, a) Li? entstehenden a-Strahlen sind auf der Emul- 
sion nachweisbar. Auf diese Weise kénnen noch Borgehalte bis herab zu 
9,010% erkannt werden. M. Wiedemann. 


5219 ¥r. Hegemann und A. Sehéntag. Fehlerquellen bei der quantitativen spektro- 
chemischen Mineralanalyse im Kohlebogen, ihre Ursachen und thre Beseitigung. 
Z. wiss. Photogr. 48, 170—194, 1953, Nr. 7/9. (Sept.) (Miinchen, T. H., Min.- 
geol. Inst., Forschungsst. Geochem.) Die quantitative Analyse von Mineralien 
in der als Anode oder Kathode eines Bogens geschalteten Lochkohle ist er- 
heblichen Fehlern unterworfen. Durch ,,Fahraufnahmen® also Aufnahmen 
mit bewegter Platte hinter einem Quarzspektrographen Zeif Q24 wird nach- 
gewiesen, daB der Bogen wahrend seiner etwa 60 sec Brenndauer mehrere 
Phasen durchmacht. Zunachst wird durch Gas- bzw. Wasserdampfabgabe ein 
Teil des mit Kohlepulver vermischten Analysenmaterials herausgeschleudert. 
(,,Spriihen’’ mit hohen Intensitaten.) In einer zweiten Periode, brennt fast 
-ausschlieBlich Kohle (schwache Linienemission). In der dritten Periode kommt 
der Rest des Analysenmaterials zur Verdampfung. Um das Ausschleudern zu 
vermeiden, wird in die Fillung der Koble ein zentrischer Kanal von ca. 0,4 mm 
Dmr. eingebracht, aus dem Gas und Wasserdampf austreten kann, ohne 
Analysenmaterial mitzureiBen. Es ist weiter wichtig, daB die Stromstarke 
nicht zu klein gewahlt wird. Der Bogenansaiz mu8 die Bohrung restlos um- 
schlieBen, damit kein Analysenmaterial unangeregt aus der Bogenflamme ent- 
weichen kann. (z. B. 3 mm-Kohle mit 1,3 mm Bohrung etwa 6 Amp.) Anderer- 
seits darf der Abstand zwischen beiden Kohlen nicht zu klein sein, weil sonst 
auf der Kathode Kohlepilze wachsen, die Analysenmaterial mitnehmen (Ab- 
stand etwa 4,8 mm entsprechend einer Brennspannung von 65 Volt). Die 
hocherhitzte Kohle bringt das Analysenmaterial fraktioniert zur Verdampfung, 
Man muB8B also mit Eichsubstanzen unter genau definierten Zeitverhaltnissen 
arbeiten und fiir qualitative Analysen zweckmafig Fahraufnahmen machen. 
Bestimmt man das Intensitatsverhaltnis zweier Linien in Abhangigkeit von 
der Brenndauer und gleichzeitig das Zeitintegral der Bogenspannung, so ergibt 
sich wegen der unvermeidlichen Schwankungen keine Proportionalitat zwi- 
schen Schwarzung und Zeit, sondern zwischen Schwarzung und Spannungs- 
Zeitsumme. Daher wird versucht, ein Korrekturverfahren anzugeben, das 


auf diese Zusammenhinge Riicksicht nimmt. Eine physikalische Begriindung 
diirfte nicht leicht zu geben sein. Euler. 


5220 J. K. Hurwitz and J. Convey. Analysis of the excitation characteristics of 
spectra emitted by ferrous alloys. J. opt. Soc. Amer, 42, 24—30, 1952, Nr. 1. 
(Jan.) Berichtigung ebenda S. 989, Nr, 12. (Dez.) (Ottawa, Can., Dep. Mines 
and Techn. Surw., Phys. Metallurgy Div., Mines Branch.) Die bekannten 
Gesichtspunkte fiir die Auswahl geeigneter Analysenlinien werden neu be- 
statigt. Beniitzt man Linien méglichst gleicher Anregungspotentiale und ahn- 
licher Quanteniiberginge, vermeidet man Selbstumkehr durch Einblasen 
eines Luftstromes in die Funkenstrecke, so ist die Eichkurve weitgehend un- 
abhangig von Anderungen in der Entladung. Einflisse dritter Partner lassen 
sich durch einen Korrekturfaktor eliminieren, so daB man mit jeweils einer 


Kichkurve pro Element auskommt. Rollwagen. 


5221 Raymond Rieard. L’e/fet carbone dans U'analyse spectrographique des malé- 
riaux réfractaires. Spectrochim, Acta 5, 417—421, 1953, Nr. 6. (Aug.) (Lyon, 
Fac. Libre Sci.) Email oder reines Al mit Kupferearbonat und reines Al 
gemischt mit Titanoxyd und Cu-Carbonat wird im Dauerbogen auf Graphit- 
elektroden angeregt und gemessen, wie die Intensitat verschiedener Spektral- 
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inien von der Menge zusatzlich beigemengten Graphi P A i a 
; ) : é phitpulvers abhangt. Die a 
z. B. bei Cu, Al, Ti, Mg, Sb, Si beobachtete Intensitatssteigerung wird so q 
erklart, daB durch den Graphit die Oxyde reduziert werden und daB die Bil- N 


dung einer Schmelzperle verhindert wird. Die Aussagen beziehen sich aut die 
Antensitat der Linien selbst, nicht auf relative Werte zu einem Standard. 
Rollwagen. 
pee2 RR. O. Seott and A. M. Fraser. A cutter for the preparation of carbon electrodes. 
Spectrochim. Acta 5, 422 —425, 1953, Nr. 6. (Aug.) (Craigiebuckler, Aberdeen, 
Macaulay Inst. Soil Res.) _Es wird ein Schneid- und Bohrwerkzeug fiir eine 
Drehbank beschrieben, mit dem 100 Kohleelektroden pro Stunde geformt 
werden kénnen. Rollwagen, 


ay 


Ee ee ee” Bape a eae ee 


5223 F. Rohner. Sample preparation in the routine spectrographic analysis of 
aluminium and its alloys. Spectrochim. Acta 5, 473—475, 1953, Nr. 6. (Aug.) 
(Neuhausen a. Rhf., Schweiz, Forschungsinst. Aluminium Ind. AG.) Die hier 
beschriebene GuBform hat sich im laufenden Betrieb bewahrt. Durch die 
Verwendung von Anticorodal anstelle von Eisen kihlt sich die Form nach 
der Beniitzung so rasch ab, da laufend mit ein und derselben Form gearbeitet 
werden kann. Rollwagen. 


Spektralanalyse. S. auch Nr. 5019—5025. 


5224 Viktor Hauk. Réntgenographische Gitterkonstantenmessungen an plastisch 


verformten Stahlproben. Naturwissenschaften 40, 507—508, 7953, Nr. 19. (Okt.) 2 
(Aachen, Rhein.-Westf. T. H., Inst. Werkstoffk.) Um die Restverformungen ¢ 
an vielkristallinen Stahlproben, die Zug- und Biegeverformungen ausgesetzt a 
waren, zu bestimmen, wurden réntgenographisch Gitterkonstantenmessungen r 
durchgefihrt. Ein bei einer Zugspannung von rund 40 kg/mm? um etwa 4% fe 
plastisch verformter unlegierter Stahl mit 0,12% C zeigt eine Spannung erster a 
Art fiir die (310)-Ebene ohne Beriicksichtigung des Einflusses der elastischen ay 
Anisotropie der Einzelkristallite von etwa 20 kg/mm? (Druckspannung). Zum b 
Nachweis der Uberlagerung von Spannungen erster und zweiter Art wurde der ¢: 
Probestab einer Biegespannung von 15 kg/mm? unterzogen und auf der Zug- 4 
seite erneut der Gitterkonstantenverlauf ermittelt. Es ergab sich cine rest- ; 
liche Spannung erster Art von etwa 5 kg/mm? Druckspannung. Allgemein re: 
zeigt sich, ein qualitativer Einklang der Ergebnisse mit der TAyLorschen aN 


Annahme (J. Inst. Metals 62, 307, 1938.) Rohm. 


§225 Eugen Kappler und Ludwig Reimer. Réntgenographische Untersuchungen % 
tiber Eigenspannungen in plastisch gedehntem Eisen. Z. angew. Phys. 5, 401 —406, ri 
1953, Nr. 11. (Nov.) (Minster i/W., Univ., Phys. Inst.) Fine von GREENOUGH ; 
entwickelte Theorie zur Entstehung von Eigenspannungen II, Art, die fur : 
senkrecht zur Probe einfallenden Roéntgenstrah] durchgetfiihrt ist, wurde auf 
schragen Einfall erweitert. Es wurde der Verlauf der Gitterkonstanteninderung 
mit dem Einfallswinkel fiir die Reflexe 310 Co-Ka, 211 Cr-Ka und 220 Fe-Ka . 
berechnet. Die untersuchten Proben waren reines Fe mit weniger als 0,1%% j 
Verunreinigungen. Nach einer Warmebehandlung wurde ein mittlerer Worn- 
durchmesser von 50 bis 60 yw erzielt, so dab auch experimentel] die Mittelwert- 
bildung, die theoretisch verlangt wird, mit hinreichender Genauigkett erreicht 
wurde. Die fiir die Schragaufnahme verwandten Proben hatten eine Streck- 
grenze von 14 kp/mm?, sie wurden 20% plastisch gereckt, wobei eine \ erfesti- 
gung von 35 kp/mm? erreicht wurde. Die Messungen erfolgten 2 bis 3 Monate 
nach der Beanspruchung, gleich nach der Verformung wurae keine Anderung 
in den Eigenspannungen erkannt. Es wird eine qualitative Ubereinstimmung 
mit der Theorie gefunden. Die gemessenen Rigenspannungen sind aber um 
einen Faktor 7 bis 8 groBer als nach der einfachen Theorie zu erwarten. Die 
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Realitat dieser Eigenspannungen II Art wurde durch weitere Experimente 
unter schragem Einfall und durch ihren EinfluB8 auf die ee ae 
bestatigt. Es wurden ferner die Spannungs-Gitterkonstanten-Diagramme fur 

Co-Ka und Cr-Ka-Strahlung aufgenommen und Rickschliisse auf das Ver- 

festigungsverhalten verschieden orientierter Kristallite im vielkristallinen 

Laufwerk gezogen. Die Beriicksichtigung der Verfestigung scheint eine Er- 

klarung der hohen Eigenspannungen des Eisens auf der Basis der GREENOUGH- 

schen Theorie zu erméglichen. v. Harlem. 


5226 1. F. Bates and A. Hart. A comparison of the powder patterns on a sample 
of grain-oriented silicon-iron with those obtained on a single crystal. Proc. phys. 
Soc., Lond. (A) 66, 813—818, 1953, Nr. 9 (Nr. 405 A). (Sept.) (Nottingham, 
Univ., Dep. Phys.) Fir einen derartigen Vergleich miissen die Korner der poly- 
kristallinen Proben eine solche GréBe haben, daB sich einigermaBen ungestirte 
Figuren bilden kénnen und daB speziell fiir die Untersuchung benutzte Korner 
mit einer bestimmten Kristallflache in der Oberflache der Probe liegen. Bei 
einer Si-Fe-Blechscheibe traten besonders drei Typen von Figuren auf, von 
denen der eine bisher noch nicht beobachtete aus kurzen Linien mit kleinen 
Verdickungen an einem Ende bestand (,,Kaulquappen‘‘), die in Reihen an- 
geordnet waren. Er wurde stets in Randnahe gefunden und weist wahrschein- 
lich auf eine spezielle AbschluBbereichstruktur hin, die scharf lokalisierte 
Streufelder verursacht. Bei allen drei Figurentypen konnten Verff. bei geeig- 
neter kristallographischer Orientierung die Bilder auf dem Vielkristall auch auf 
dem Einkristall erzeugen. Im allgemeinen ijieBen die Figuren die relative 
Orientierung benachbarter Kérner gut erkennen. G. Schumann, 


Réntgenuntersuchungen. S. auch Nr. 4869. 


Eisen. S, auch Nr. 4429, 4898. 

5227 Hans Umstiitter. Rheologische Betrachtung iiber das Kriechen von Stahl. 

Arch, Eisenhiittenw, 23, 119—126, 1952, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) Bericht Nr. 780 

des Werkstolfausschusses des Vereins Deutscher Eisenhiittenleute. (Berlin- 

Dahlem.) Die rheologischen Grundlagen werden unter Benutzung der Begriffe 

Zahigkeit und Relaxationsdauer erldutert, Beide Begriffe, deren Zahlenwerte 

sich bei verschiedenen Stoffen um mehr als 20 Zehnerpotenzen unterscheiden 

kénnen erméglichen es, das mechanische Verhalten der Stoffe unter einem 

einheitlichen Gesichtspunkt zu betrachten. Modellversuche (Zug-, Druck- und 

Kerbschlagversuche) an Asphaltbitumen zeigen bei verschiedenen Temperatu- 

ren je nach der Viskositat ein Verhalten, wie es bei metallischen Werkstoffen 

gefunden wird, Eine Versuchsanordnung zur Bestimmung der Relaxation von 
Stahldraht wird beschrieben, In einem temperierten Stahlzylinder wird der 

zu untersuchende Draht ausgespannt und in seiner Eigenschwingung erregt. 

Durch Anderung der Spannung des Drahtes wird seine Eigenschwingung 

gleich der eines Schwingungsnormales (Stimmgabel) gemacht. Beide Schwin- 

gungen werden auf die Plattenpaare eines Kathodenstrahloszillographen 
ibertragen und verglichen (Stillstand der Lissasous-Figur bei Frequenz-— 
gleichheit). Die beiden Schwingungen sind nur sehr lose gekoppelt, der Mit- 
nahmebereich ist so klein, da Unterschiede von 0,01 Hz bei 440 Hz noch 
gemessen werden kinnen. Aus dem Unterschied der Schwingungszahlen in 
Abhangigkeit von der Zeit kann man auf die Relaxation schlieBen. Rheolo- 
gische Betrachtungen zur Kriechkurve kénnen Stolfanderungen nur erfassen, 
wenn diese durch den ElieSvorgang und nicht durch Diffusion oder Rekristal- 


lisation bedingt sind, AbschlieBend werden Diskussionsbemerkungen zu der 
Arbeit mitgeteilt. Weber. 
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5228 Paul Bastien et Pierre Amiot. Mécanisme de V'action des solutions tonisées 
Whydrogéne suljuré sur le fer et Uacier. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1034 
bis 1033, 1952, Nr. 18. (3. Nov.) Stahlfaden mit 0,08 bis 0,10°% C wurden 48 h 
in eine gesattigte waBrige Lésung von H,.S getaucht. Sie erlangen dadurch 
eine hohe Zerbrechlichkeit, doch kann die friihere Biegefestigkeit wiederher- 
gestellt werden durch Entgasen wahrend 15 Tagen, wobei 12,4 ccm H, je 
100 g abgegeben werden. Gasférmiger mit Feuchtigkeit gesattigter H,S hat 


die gleiche Wirkung, dagegen setzt H,S in Benzol die Biegefestigkeit nicht 


herab. Verff. nehmen daher an, daB H+-Ionenin das Fe-Gitter eindringen und 


dort Stérungen verursachen, wahrend sich an der Oberflache Eisensulfid 


bildet. M. Wiedemann. 


5229 Werner Hesse. Beitrag zur Kenninis der Alterungsvorgdnge in unlegiertem — 


weichem Flufstahl. Arch. Eisenhiittenw. 24, 173—181, 1953, Nr. 3/4. (Marz/ 
Apr.) (Altena/Westf.) H. Ebert. 


Stahl. S. auch Nr. 4888, 4897. 


Erieh Seheil. Uber die Irreversibilitét der Eisen-Nickel-Legierungen. Arch. 
Eisenhiittenw. 24, 153—160, 1953, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Max-Planck-Inst. 
Metallf.) : . H. Ebert: 


5230 Edward W. LaRocea. Behavior of metals at elevated temperatures. Phys. 


Rev. (2) 92, 1082, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (U. S.. 


Naval Ordn. Test Stat.) Schon. 


5231 Werbert N. Hersh. The Kirkendall effect in alloy systems. J. appl. Phys. 
23, 1055—1056, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Cleveland, O., Nat. Advisory Comm. 
Aeron., Lewis Flight Prop. Lab.) Verf. untersuchte und bestimmte die Natur 
der Krafte, die innerhalb der Diffusionszone wirken, die den KIRKENDALL- 
Effekt hervorrufen. Es wurde dazu eine neue Methode entwickelt und Messun- 
gen an einer Legierung aus 69,3°% Cu, 30,7% Zn durchgefihrt. Uber Einzel- 
heiten der Methode und der MeBergebnisse mu auf das Original verwiesen 
werden. v. Harlem. 


5232 H.L. Wain and F. Henderson. Room temperature brittleness of chromium. 
Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 515—517, 1953, Nr. 6 (Nr. 402 B). (1. Juni.) 


(Melbourne, Dep. Supply, Aeronaut. Res. Lab.) Verff. berichten tiber die — 


mechanischen Eigenschaften von geschmiedeten und kaltgewalzten Streifen 
aus bei 800 bis 900°C geschmolzenem Chrom der Dicke 0,010 bis 6,030 inch, Das 
benutzte Chrom war sehr rein (Sauerstoff 0,06 Gew.-Proze at, Stickstoff weniger 
0,001 Gew.-Prozent, Kohlenstoff weniger 0,005 Gew.-Prozent, keine Metallver- 
unreinigungen). Wahrend einige der Proben bei Zimmertemperatur eine grofe 
Duktilitat zeigten, waren andere Proben vollstandigspréde. Diese Proben zeigten, 
eine Oberflachenverunreinigung, die durch denW alzprozeh entstanden war. Nach 
Entfernung dieser Verunreinigung waren die Proben bei Zimmertemperatur 
wieder unveranderlich duktil. Ferner egab sich, dal die Duktilitat bei Zimmer- 
temperatur nicht mit der Kornstruktur in Beziehung steht. Aus gent 
suchen folgt, daB Chrom nicht von sich aus bei Zimmertemperatur spr ss e ist 
und dafB die Sprédigkeit des Chroms mit Gar abataaclags ea im. fox ver- 
bunden ist. Die Griinde fiir die Sprédigkeit werden kurz dis ae ete fc, 


Nichteisenmetalle. S. auch Nr. 4712, 47138. 


Zatt i? ifjfusi }. Phys, 28, 1407 

2: . W. Balluffi. Polygonization during diffusion. J. appl. Phy ; ) 
73 Oe 1952, Nr. 12. (Dez.) (Bayside, N. Y., Sylvania Electr. Prod., Atomic 
Energy Div. Inc.) Bei einer Untersuchung von Cu-Ni- und von Au-Ag-Legie- 
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Glaser.'S. auch Nr. 4681. 


rungen wurden metallographische Anzeichen einer Polygonbildung auf | 
Ni- bzw. Au-Seite wahrend der Diffusion gefunden. Einige Aufnahmen sind ; 
wiedergegeben. Als Ursache der Erscheinung nimmt Verf. einen inhomogenen > 
plastischen Druck infolge der Anderungen in der Ausdehnung senkrecht zur 
Diffusionsrichtung an. M. Wiedemann. 


- Franz Lihl und Hans Nowotny. Die Struktur von NiHg,. Z. Metallk. 44, 


359, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Wien, T. H., Inst. anorg.-chem. Technol. ; Inst. phys. 
Chem.) H. Ebert. 


Nichteisenmetalle: Legierungen. S. auch Nr. 4701, 4719, 4720, 4878. 
Leichtmetalle und Leichtmetallegierungen. S. auch Nr. 4745, 4892. 


5234 René Leeuir. Propriétés caractéristiques des matériaux céramiques obtenus par 
frittage. C. R. Acad. Sei., Paris 235, 1650—1652, 1952, Nr. 25: (22: mm, 
chon. 


Robert C. Mackenzie. Advances in methods of studying clays. Nature, Lond, 
172, 287—289, 1953, Nr. 4372. (15. Aug.) H. Ebert. 


(6235 L.A. Woodward. The morphology of kaolinite clay. J. appl. Phys. 24, 114, 


1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Atlanta, Georgia, Inst. Technol., 
State Engng Exp. Stat.) 


5236 Mme Christophe-Michel-Lévy et A. Sandréa. La hégbomite de Frain ( Tché- 
coslovaquie). Bull. Soc. franc. Minér. Crist. 76, 430 —433, 1953, Nr. 10/12. (Okt./ 
Dez.) (Sorbonne, Lab, Min.; Lab. Min. Muséum), 


56237 G. A. Deicha. A propos de reliquats magmatiques dans les quartz de premiére 


consolidation des roches a deux temps de cristallisation. Bull. Soc. frang. Minér. 


Crist. 76, 457—464, 1953, Nr. 10/12. (Okt./Dez.) (Sorbonne, Lab. Géol. Appl.) 
Schon. 
5238 Th. Gast. Messungen der spezifischen Wdarme verschiedener Kunststofje in 
Abhdngigkeit von der Temperatur, Kunststotfe 43, 15—18, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
(Darmstadt, TH., Inst. techn. Phys.) Es wird iber Messungen an verschiedenen 
Kunststoffen im Temperaturbereich zwischen —120°C und +120°C berichtet, 
zu deren Durchfiihrung ein Autheizungskalorimeter, ein Dampfkalorimeter 
mit vermindertem Druck und eine mit konstantem Warmestrom zur Probe 
arbeitende Apparatur verwendet worden sind. Mit dem zuerst erwahnten 
Prinzip sind Prazisionsbestimmungen médglich, die auch bei engen Intervallen 
noch befriedigende Genauigkeit gewahrleisten. Die zweite Methode hat den 
Vorteil geringer Probengréf®e und gestattet bei sorgfaltiger Handhabung 
Bestimmungen von ec, auf 1%. Das dritte Verfahren arbeitet weitgehend 
automatisch, Es stellt einstweilen eine ausgesprochene Ubersichtsmethode 
dar, deren Prazision jedoch verbesserungsfahig ist. Die gemessenen Kurven 
zeigen fiir warmebildsame Kunststoffe den charakteristischen Sprung am 
Einfrierpunkt, bzw, den entsprechenden Knick der Enthalpie-Kurve. Auffal- 
lend ist die Milderung des Sprunges durch Zusatz von Weichmacher, 
Gast. 

5239 Eduard Sehreuer. Der Gough-Joule-Effeklals meBtechnischeGrépfe. Kolloid- 
Z. 124, 176—181, 1951, Nr. 3. (Dez.) (Karlsruhe, T. H., Phys. Inst.) Verf. 
weist experimentell nach, dai der Gouen-JouLE-Effekt — Erwarmung ,,kau- 
tschukelastischer' Kiérper bei der Dehnung — ein Volumeffekt ist und da® die 
entsprechende Warmeténung formal mit einer Kompressionswarme identisch 
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ist. Die Warmeténung, bzw. auch die bei adiabatischer Drucksteigerung — i 
erzielte Temperaturerhéhung ist eine unabhangige, dem Stof! eigentiimliche 
Konstante. Sie 1a8t sich bei physikalischen Mischungen aus den Eigendaten 
der Mischungspartner berechnen, wie am Beispiel verschiedener Gummi-_ 
sorten gezeigt wird. Otto. 


5240 J. J. Hermans and Robert Ullman. The statistics of stiff chains. Phys. Rev. 
(2) 90, 384, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Groningen; 
Polytechn. Inst. Brooklyn.) Es wird tiber statistische Eigenschaften vonwurm- 
aholichen Ketten berichtet. Die Steifheit der Ketten wurde durch Einfithren na 
von Richtungsbeziehungen zwischen aufeinanderfolgenden Teilen der Kette 

besonders beriicksichtigt. Der Behandlung liegt die Theorie der BRowNschen — ‘| 
Bewegung zugrunde. Sie erfolgt unter Anwendung der KRaMERschen Methode. _ Ba 

Es wird eine Differentialgleichung fiir die Wahrscheinlichkeit abgeleitet, daB_ 
: bei dreidimensionalen Ketten ein Punkt um r Einheiten vom Kettenanfang 
; entfernt ist und in einer gegebenen Richtung w (a f y) liegt. Eine Lésung dieser 
+ 


Gleichung wurde nicht erhalten, jedoch konnten mittlere Werte der Form — 


ve mitt, Derechnet. werden. Dieses Kettenmodell hat in der Theorie der 


hochpolymeren Lésungen Giiltigkeit und sollte auch auf gewisse Probleme f 
der Streuung von Kernteilchen anwendbar sein. Gast. 


5241 P. Ehrlich and N. J. DeLollis. Dielectric relaxation in a styrene-acrylo- 
nitrile copolymer during and after its polymerization, Phys. Rev. (2) 91, 218, 
1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) Die Unter- 
suchungen wurden an dem weichgemachten Mischpolymerisat durch Messung 
der DK und des tgéd im Frequenzbereich von 10? bis 10° Hz durchgefithrt. _ 
Die auf die Nitrilgruppe zuriickgefiihrten Relaxationserscheinungen sind sehr 
stark yom Polymerisationsgrad abhangig. Es wurde ein auffallender Parallelis- 
mus festgestellt zwischen den elektrischen Eigenschaften des fertigen Misch- hae 
polymerisats bei erhéhten Temperaturen und denen des unvollstandigen Poly= am 
merisats bei niedrigen Temperaturen. Wirstlin. nS 


= 
5242 T.M. Shaw and J.J. Windle. Dielectric dispersion of polar polymers at 
microwave frequencies. Phys. Rev. (2) 91, 218, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer | 
Sitzungsbericht.) (Western Regional Res. Lab.) Die dielektrischen Eigen- 
schaften von Wolle und Mohairwolle wurden bei 3 und 10°10 Hz bestimmt : 
mit einer Hohlraum-Resonanzmethode. Bei 25° wurden fiir beide Substanzen 
in trockenem Zustand dieselben Werte gemessen: ¢ = 3,70 + 0,04 und 3,54 | e 
+ 0,04 bei 3 bzw. 10-10 Hz. Die Werte sind niedriger als die bisher allerdings 
— bei geringeren Frequenzen — bestimmten Werte. Sie sind aber immer noch ne 
hoher als n? fiir sichtbares Licht. Wirstlin, ae 


5243 Lawrence A. Wood. Crystallization in butadiene-styrene copolymers. Phys. 
Rev. (2) 91, 225, 1953, Nr. 1. (4. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. 
Stand.) Butadien-Styrol-Mischpolymerisate haben folgende Bestandteile: 
Trans-1,4-Polybutadien, Cis-1,4-Polybutadien, 1,2-Polybutadien und Poly- 
styrol. Nur der erste von diesen bildet Kristalle, wie mit Réntgenstrahlen 
bewiesen wurde. Untersuchungen sollten nun die aufgestellte Hypothese, 
daB die Kristallisation bei diesen Mischpolymeren in einer gegebenen Zeit bei 
einer optimalen Temperatur unabhangig von dem Gehalt an den anderen 
drei Typen einen gewissen Mindestbestand von trans-1,4-Einheiten erfordert, 
beweisen. Es wurden Linien konstanten Trans-1,4-Gehaltes Bezelenns wobei 
der Polystyrolgehalt als Abszisse und das Verhaltnis von Trans-1,4 zu dem 
gesamten Polybutadien-Gehalt als Ordinate aufgetragen wurden. Ahnliche 
Kurven konnten mit der Polymerisationstemperatur als Ordinate erhalten 
werden. Nach der Theorie muB cine der Kurven die Grenze darstellen zwischen 
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dem Gebiet der méglichen Kristallisation und dem Bereich, in dem Kristal-_ 
lisation in einer gegebenen Zeit nicht beobachtet wird, Dilatometrische und 
kalorimetrische Untersuchungen der Kristallisation innerhalb von drei Stun- 
den bei —45°C lieferten MeBpunkte, die recht gut mit der Kurve fir einen 
Trans-1,4-Gehait von etwa 58% iibereinstimmen. Dies dirfte die obige Hypo- ~ 
these stiitzen. Gast. 


5244 Alexander Brown and F. P. Reding. An infrared study of the crystalli- 
zation of polyethylene. Phys. Rev. (2) 91, 226, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Carbide Carbon Chem, Co.) Durch Beobachtung der 13,7 g- 
Bande des kristallinen Polyathylens wurden die Schmelzpunkte und die 
Temperaturen beginnender Kristallisation fiir eine Reihe von Polyathylenen 
mit verschiedenen Molekulargewichten und Verzweigungsgraden der Ketten 
bestimmt. Eine Zunahme des Verzweigungsgrades erniedrigt den Schmelz- 
punkt betrachtlich, wahrend eine Abnahme des Molekulargewichtes, wenig- 
stens im untersuchten Bereich nur geringen Einfluf hat. Andererseits wird die 
Temperatur des Kristallisationsbeginns bei einer gegebenen Abkihlgeschwin- 
digkeit durch ein Anwachsen der Kettenverzweigung erniedrigt, durch eine 
Abnahme des Molekulargewichts indessen erhéht. Die Kristallisationsge- 
schwindigkeit von Polyathylen als Funktion der Temperatur, der Ketten- 
verzweigung und des Molekulargewichts wird diskutiert. Im untersuchten 
Temperaturbereich wachst die Geschwindigkeit merklich mit einer Abnahme 
der Temperatur und der Kettenverzweigung. Gast. 


6245 M. J. Newirg. Thermodynamic studies of silicones in benzene solution. 
Trans .Faraday Soc. 46, 613—620, 1950, Nr. 8 (Nr. 332). (Aug.) (Cambridge, 
Univ. Chem. Lab.) Untersucht werden mehrere handelsiibliche Dimenthyl- 
silikon-Ole, die aus polymeren Ketten CH,{(CH,), SiO], Si(CH,), jeweils 
ziemlich einheitlicher Lange bestehen. Die verschiedenen Typen unterscheiden 
sich in der Kettenlange. Molekulargewichtsbestimmung aus kryoskopischen 
Messungen und intrinsischer Viscositat, Dampfdruckerniedrigung in Benzol- 
Lésung und kalorimetrische Bestimmung der Mischungswarmen lassen 4G, 
AH und AS fiir die Benzol-Lésungen berechnen. Die Werte weichen erheblich 
vom idealen Verhalten ab, insbesondere tritt hohe Verdiinnungsentropie auf. 
Da geringe Verdiinnungswirme und Oberflachenspannung weitreichende 
Orientierungskrafte in den Olen auszuschlieBen scheinen, nehmen die Verf. an, 
daB im reinen Ol die Molekeln regelmaBig aufgerollt sind, in Lésungsmitteln 
wie Benzol dagegen als gestreckte, biegsame Ketten vorliegen. 
Helfferich. 

5246 M. J. Newing. The surface properties of polar silicones. Trans. Faraday 
Soc. 46, 755 —762, 1950, Nr. 9 (Nr. 333). (Sept.) (Cambridge, Univ., Chem. Lab.) 
Einige organische Si-Verbindungen wurden neu hergestellt: CH,{(CH3) SiO], 
Si(CH,) CH ,Cl, CH,{(CH,) SiO), -Si(CH,),CH,OH und CH,OH[(CH,) SiO}, + 
Si(CH,),CH,OH mit n meist 6 oder 7, Mittels einer Oberflachenwaage wurde 
die Kraft-Fliche-Beziehung und mittels eines Réhrenelektrometers das Ober- 
flachenpotential dieser Substanzen auf Wasser bestimmt. Auch Verbindungen 
vom Typ CH,{(CH,),SiO}, *Si(CH,), wurden gepriift. Bei niederem Druck 
liegen alle diese Silikon-Molekiile flach auf dem Wasser. Fiir eine (CH,) .SiO- 
Gruppe ergibt sich eine Flache von etwa 23 A?. Bei Drucken von 8 bis 10 dyn/ 
em bricht der Film zusammen und die Siloxanketten heben sich aus dem Wasser. 
Bei den Alkoholen ist das Molekiil mit einer bzw. mit zwei OH-Gruppen im 
Wasser verankert. Auch bei héheren Drucken von etwa 25 dyn/em kann keine 
enge Packung erreicht werden, da die gegenseitige Adhasion der Molekiile zu 
gering ist. Verf. berechnet je Monomer ein Dipolmoment von 0,95 10-19 el, 
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ist. E., fir die OH-Gruppe kommt 0,41 +1019 dazu. Wie zu erwarten sind diese sg 
_Silikone schlechte Schmiermittel, auch auf Stahl gaben sie ungiinstige Resultate. A 


M. Wiedemann, 

o247 K. W. Seott and A. V. Tobolsky. Statistical thermodynamics of a one-dimen- 
stonal polymer chain incorporating energy and entropy effects. J. Colloid Sci. % 
8, 465—473, 1953, Nr. 4. (Aug.) (Princeton, N. J., Univ., Frick Chem. Lab.) has 
Verff. geben ein eindimensionales Modell, da8 sowohl die intremolekulare “ay 
Energie als auch die Entropieeffekte darstellt, wie sie analog in polymeren qi 
Ketten auftreten. Die vollstandige statistische Thermodynamik dieses Modells 
kann durchgefiihrt und die Zustandsgleichung, die spez. Warme und die a 
-Gesamtlange der Kette erhalten werden. Das Modell ist eine eindimen- “a 
sionale Kette, deren Segmente (von gleicher Lange) entweder in die positive ~ 
oder negative Richtung zeigen. Wenn aufeinanderfolgende Segmente nach ~ 
verschiedenen Richtungen zeigen, so wird eine Wechselwirkung erzeugt, die 
durch eine Wechselwirkungsenergie e gemessen werden kann. Der Nullpunkt 
der Energie wird einer Konfiguration zugeordnet, bei der die aufeinander- 
folgenden Segmente in die gleiche Richtung zeigen, dh. einer geraden oder 
_gereckten Form. Wenn ¢ negativ ist, so wird eine Wechselwirkung begiinstigt. 
Daher ist die geknickte Form der Kette die bevorzugte. Wenn e positiv 
ist, ist die Wechselwirkung (oder die Knickung) nicht bevorzugt und daher 
die gestreckte Form begiinstigt. Das Modell kann auf eine polymere Kette 
mit gehinderter innerer Rotation angewendet werden. v. Harlem. 


> 
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5248 Joseph Wiemannet Mlle Le Thi Thuan. Polymérisation des dérivés polyéthyleé- 
niques provenant de la réduction de Voxryde de mésityle. C. R. Acad. Sci., 
Paris 235. 623 —625, 1952, Nr. 12. (22. Sept.) Bei der Reduktion von Mesityloxyd 
entsteht unter anderem eine Verbindung C,,H,,O der 
nebenstehenden Formel mit Me = Methyl. Unter Ein- (Me) 2C—CH 
wirkung von SnCl, polymerisiert diese Verbindung, | SS 
Molekulargewichtsbestimmungen und Messung der (Me),C=CH—C—O— 
refraktometrischen Dispersion ergaben Polymerisa- | | 
tionsgrade von 2,45 und 6. Das Dimere hat eine Molar- Me Me 
refraktion von 110,7; eine Dielektrizitatskonstante 
von 4,51 und zeigt im RAMAN-Spektrum die Athylenlinien zwischen 1676 und iy 
1686 cm Die Oximbildung, die Anlagerung von Athylalkohol und die Ozoni- 
sierung wurden untersucht. M. Wiedemann. | 


49 André Boullé et Robert Jary. Déterminations cryoscopiques précises rela- y 
ee aux méta-et polyphosphates alcalins. G: R. Acad, Sei., Paris 235, 1029 
bis 1031, 1952, Nr. 18. (3. Nov.) Verff. diskutieren die verschiedenen kryos- 
kopischen Bestimmungen der Polymerisationsgrade von Meta- und Pega 
phosphaten und weisen auf die Schwierigkeiten hin, die die Unkenntnis des 
Dissoziationsgrades bereitet. Sie bestimmten unter Verwendung von Phermo- 
elementen durch photographische Registrierung die Gefrierpunktsernie- 
drigung in Glaubersalz, auf 1 sooo genau, dort sind nur die Ionen (POs), und die 
Molekile (NaPO,),, wirksam. Sie gingen vom Trimeren (NaPO,), aus, pris 
dieses auf 650 bis 1300°C und harteten es. Verff. fanden fir das Grahem- 
Salz, ein glasisches Produkt, einen Polymerisationsgrad n = 40, bpp 
von der Temperatur der Hartung M. Wiedemann. 


5250 H.W. Melville. High polymers. Trans. Faraday Soc. 49 meee 1953, 
Nr. 5 (Nr. 365). (Mai.) H. Ebert. 


: j ] synthetic 

Robert R. Stromberg and Max Swerdlow. Electron microscopy of syn 

Apbecles atte J. appl. Phys. 24, 113, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer ee 
bericht.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Schon. 
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5252—5256 VIII. Werkstoffe Wa ar we Bd. 


Kunststoffe. S. auch Nr. 4315, 4797, 5174. 


§252 Donald E. Roberts and Leo Mandelkern. The melting transition of <i 
rubber. Phys. Rev. (2) 91, 225—226, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Nat. Bur. Stand.) Die statistische thermodynamische Theorie der 
halbkristallinen Polymeren fihrt zur Annahme, da eine Gleichgewichts- — 
Schmelztemperatur T,, existiert, bei der die Kristallisation vollstandig ver- 


schwindet. Diese Temperatur ist charakteristisch fiir ein gegebenes Polymeres 
und unabhangig von der vorhergehenden thermischen Behandlung. Die be- 
kannten Ergebnisse fiir natiirlichen Kautschuk, bei denen die Schmelztempera- 
tur stark von der Kristallisationstemperatur abhangt, stimmen nicht mit- 
diesen Schliissen tiberein und sind daher nochmals gepriift worden. Die 
Schmelztemperaturen von zwei Molekulargewichtsfraktionen und einer dritten 
Probe aus reinem Kautschuk-Kohlenwasserstoff wurdenals Funktionder Kristal- 


_ lisations-Temperatur*mit der Dilatometer-Technik untersucht. Nach Kristal- 


lisation bei —18, 0 und +8°C und nachfolgender langsamer Erwarmung 
zeigte sich die Schmelztemperatur im Bereich von 22 bis 23°C unabhangig 
von der Kristallisationstemperatur. Langsame Erwarmung ist wichtig, um eine 
vollstandige Kristallisation zu erhalten, Bei rascher Erwarmung erzielte man 
ahnliche Ergebnisse wie friiher. Jedoch liegen die Schmelztemperaturen nach 
Kristallisation bei —14°C und langsamer Erwarmung im Bereich von 27 bis 
28°C. Es zeigt sich, daB der EinfluB der Kristallisationstemperatur erheblich 
kleiner ist, als friher erwartet wurde. Gast. 


5253 W.H. Cobbs jr., S.B. Cole and R. L. Burton. Orientation in polymeric 
films by infrared and X-ray techniques. Phys. Rev. (2) 91, 225, 1953, Nr. 1. (4. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (E. I. du Pont de Nemours Co.) Methoden zur 
quantitativen Schitzung des Orientierungsgrades von polymeren Filmen 
wurden mit einer WEISSENBERG-Réntgenmethode und mit Hilfe der Absorp- 
tion von polarisierten infraroten Strahlen entwickelt. Sowohl axiale als auch 
uniplanare Orientierung konnten mit dem Verfahren bestimmt werden. Die 
Ergebnisse der Réntgenstrahlmethode beziehen sich nur auf den kristallinen 
Anteil des Polymeren, wahrend diejenigen des Infrarot-Verfahrens auBer dem 
kristallinen Anteil auch den Beitrag der amorphen Bezirke einschlieBen. Die 
Ergebnisse beider Methoden stimmen im allgemeinen wiberein. Differenzen 
konnten in einzelnen Fallen aus dem Verhaltnis des kristallinen zum amorphen 
Anteil in orientierten polymeren Materialien erklart werden, Gast. 


5254 B.Manogue and M.S. Moss. Resistant membranes from wool and hair 
fibres. Nature, Lond, 172, 806—807, 1953, Nr. 4383, (31. Okt.) (Bradford, Tech. 
Coll., Chem, a. Dyeing Dep.) Verff. berichten iiber die Technik, die sie fiir die 
Herrichtung von Querschnitten aus Woll- und Haarfasern fiir elektronen- 
mikroskopische Untersuchungen angewendet haben, und beschreiben dann 
das Ergebnis ihrer Untersuchungen mittels Licht- und Elektronenmikroskops. 
v. Harlem. 
6255 Virgil Peek and Wilbur Kaye. An electron microscope study of the skin on 
cellulose acetate fibers. J. appl. Phys. 24, 113, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Kingsport, Tenn., Eastman Co., Res. Lab., Div. Eastman Kodak Co.) 


Benjamin M. Siegel, John P. Mernan and Harold A. Seheraga. Correlation belween 
electron microscope and flow birefringence observations on native and par- 
tially polymerized fibrinogen, J. appl. Phys. 24, 116, 1953, Nr. 4. (Jan.) (Kurzer 


Sitzungsbericht.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Engng. Phys.; Dep. 
Chem.) Schon. 


5256 Paul D. Foote. Optics in the oil industry. J. opt. Soc. Amer. 42, 886—897 
1952, Nr. 12. (Dez.) (Pittsburgh, Penn., Aulf Oil Corp.) Die in der Olindustrie 
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bleme werden beschrieben. Auf die Wichtigkeit der Untersuchung von aul- 
tretenden photochemischen Prozessen fiir die Photosynthese und der optischen 
Aktivitat der bei der Raffinierung entstehenden Produkte wird hingewiesen, 
Die Anwendung von Elektronen- und Réntgenbeugung, Elektronenmikros- 
kopie und Massenspektroskopie wird diskutiert. Auch die Ableitung von 


oberflachengeologischen Zigen aus Stereogrammen und Photomosaiks wird 
beschrieben. Hans Maier. 


_ Schmierung. S. auch Nr. 4381. 
5257 E. A. C. Chamberlain, J. B. Caldwell and P. L. Waters. 4 variable-ratio 


sample-divider for granular materials and powders. Nature, Lond. 167, 980—981, 
1951, Nr. 4259. (16. Juni.) (Edinburgh, Nat. Coal Board, Scottish Div.) Die 


Verff. beschreiben eine Vorrichtung, die es gestattet, von einer kontinuier- _ 


lich zugefiihrten Kohlemenge einen veranderlichen Teil fiir Analysenzwecke 


zu entnehmen. Die getrocknete, zermahlene Kohle wird einem Schacht zu- _ 


dieser beiden Kanale lauft die zur Probeentnahme bestimmte Kohle. Um die 
Verteilung der geférderten Kohle auf die beiden Kaniale verandern zu kénnen, 
ist am Austritt des Schachts eine sich wahrend des Betriebes bewegende 
Gleitbahn angebracht, die die Kohle abwechselnd in einen der beiden Kanale 
leitet. Die Bewegung der Gleitbahn wird elektrisch gesteuert. Die Vorrichtung 
ist fiir eine Kohleaufnahme von maximal 1,5 t/h ausgelegt und kann auch ftir 
Probeentnahmen von anderen frei durchlaufenden kérnigen oder pulver- 


irs der sich an der Austrittsseite in zwei Kanale gabelt. Durch einen 
| férmigen Stoffen verwendet werden. W. Thomas. 
; 


5258 RR. Kiihnel. Die Bewertung der Gleitlagerstoffe nach dem heutigen Stand 
der Erkenntnis. Metall 7, 759—766, 1953, Nr. 19/20. (Okt.) (Minden.) Die Bewer- 


tung von Gleitlagerwerkstoffen erfolgt recht uneinheitlich, da es sich sowohl ~ 


bei ihrem praktischen als auch priifungsmaBigen Einsatz um einen komplexen 
Vorgang mit mehreren EinfluBgréBen handelt. Es sei nur auf die Mitwirkung 
die verschiedenen Bewertungsvorschlage fir Lagerwerkstoffe, die sich VOU 
_wiegend aus ihrer praktischen Verwendung heraus ergeben haben, auf einen 
Nenner zu bringen. In diesem Zusammenhang werden unter anderem die 


Erkenntnisse tiber den Einflu& des Bearbeitungszustandes der Werkstoff-_ 


oberflache, der Harte des Werkstoffes, seines Gefiigebildes und seiner medrig 


~schmelzenden selbstschmierenden Bestandteile diskutiert. Ahnlich wie bei der 


- Schmierung und der Reibung gewinnt man auch hier den Eindruck, dah eine 
erganzende physikalische Grundlagenforschung erforderlich ist, J. Kluge. 


Drehstahle. S. auch Nr. 4379. 
_ Werkstoffe fiir Elektronenemisston. S. auch Nr, 4843. 


5259 Gerhard Ehlers. Silikon-Isolierstoffe im Transformatorenbau. Elektrotech. 
Z. (A) 74, 553—558, 1953, Nr. 19. (1. Okt.) (Mitteilung aus den Siemens-Schuk- 
kertwerken AG., Niirnberg, Versuchsfeld des Transformatorenwerkes. ) Silikon- 
Isolierstoffen werden wegen ihrer groBen Warmebestandigkeit bis zu hohen 
Temperaturen auch in Deutschland immer, weitere Anwendungsgebiete er- 
schlossen. Der Aufsatz befaBt sich im Hinblick auf den Einsatz yon Silikon- 
lacken, Silikongummi, mit Silikonlacker. und -gummi impragnierten Glas- 
seiden - und Asbestgeweben im Transformatorenbau mit ihren Verarbeitungs- 
und sonstigen Eigenschaften, inbesondere den mechanischen und elektrischen 
in Abhangigkeit von den Verarbeitungsbedingungen, der Verwendungstem- 
peratur und der Alterungszeit bei 250°C. AuBer Messungen hierzu erstreckten 
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sich die Untersuchungen auch auf die Bestimmung der Mindestlebensdauer 

von Silikonisolierungen in einem weiten Temperaturbereich mittels des soge- 

nannten Rissetests, bei dem das Auftreten von Rissen nach Temperaturbean- 

spruchung als Kriterium benutzt wird. Eine Gegeniberstellung von Lebens- 

dauer-Temperatur-Kennlinien fir Silikonisolierungen und Isolierstofte der 
Warmeklassen A und B zeigt eindeutig die Uberlegenheit der ersteren. Die 

angefiihrten Beispiele silikonisolierter Transformatoren verdeutlichen, daf in 

Sonderfallen Silikonisolierungen wesentliche Vorteile ergeben, 

Claussnitzer. 


5260 E. Wandeberg. Kriechstromfestigkeit und Lichtbogenfestigkeit. Vergleichende 
Erfahrungen der Prazis. Kunststoffe 48, 254—260, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Berlin.) 
Kriechstrom- und Lichtbogenfestigkeit fester Isolierstoffe sind fir deren Ver- 
wendung von grofer praktischer Bedeutung. Bis vor kurzem erfolgte ihre 
Bestimmung nicht nur nach verschiedenen Priifmethoden, sondern vielfach 
auch noch nach unterschiedlichen Priifbedingungen bei gleicher Methode. 
Durch den Entwurf DIN 53480 (Juli 1952) bzw. VDE 0303 Teil 1/ ++ +52 wurden 
deshalb drei Priifverfahren zur Bestimmung der Kriechstromfestigkeit, das 
Nekaltropf-, das Nekaltauch- und das Damplverfahren, zunachst probeweise, 
festgelegt. Die Lichtbogenfestigkeit kann ebenfalls nach mehreren Priifver- 
fahren beurteilt werden Ver!. untersucht kritisch die Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Priifverfahren. Auf Grund von Vergleichsmessungen an einigen 
ausgewahlten Isolierstoffen kommt er zu dem Schluf, daB man trotz der Unter- 
schiede der Priifverfahren im wesentlichen zur gleichen Bewertung der Isolier- 
stoffe beziiglich Kriechstromfestigkeit gelangt. Da auBerdem die nach reinen 
Kriechstrom-Priif{methoden gewonnenen Ergebnisse und die der ASTM- 
Lichtbogenpriifmethode in guter Ubereinstimmung sind, miBte es nach 
Ansicht des Verf. méglich sein, bei der Bewertung von Isolierstoffen auf 
Kriechstrom- und Lichtbogenfestigkeit mit nur wenigen gemeinschaftlichen 
genormten Prifverfahren, z B. dem Dampf- oder dem schneller arbeitenden 
ASTM-Verlahren fiir genauere Messungen, mit dem Nekal- oder dem auBerdem 
betrachteten Abschmelzverfahren bei orientierenden Prifungen auszukommen, 
Claussnitzer. 


5261 Nobert Guizonnier. Etude de la conductibilité des huiles isolantes, en fonction 
de la température, du champ électrique utilisé et du temps, lorsque la différence de 
potentiel appliquée est constante. Rev. gén. Elect. (37) 62, 247—254, 1953, Nr. 5, 
(Mai.) (Bordeaux, Faé. Sci.) Zur Bestimmung der Gleichstromleitfahigkeit 
von Isolicrélen entwickelt der Verf. eine MeBanordnung, mit der sich Gleich- 
stréme bis zur GréBenordnung 107! Amp herab messen lassen. Der vom zu mes- 
senden Strom lings eines Hochohmwiderstandes erzeugte Spannungsabfall 
wird mittels einer fein einstellbaren bekannten Hilfsspannung kompensiert; 
als Nullindikator dient ein Réhrenelektrometer. Mit dieser Anordnung wird 
die Leitfahigkeit von Transformatorendl, Vaselinél und Paraffinél gemessen, 
und zwar in Abhangigkeit von der Temperatur, der GréBe der elektrischen 
Feldstarke (stets unter 2kV/em), der Dauer ihrer Einwirkung, sowie von der 
Zeit (spontane Aufnahme von Feuchtigkeit; elektrolytische Selbstreinigungs- 
effekte; Umpolungseffekte). Fir reine, trockene Ole werden interessante 
Parallelen zwischen Leitfahigkeit und Viskositat aufgezeigt. Die Ausfiihrungen 
sind durch zahlreiche, in Schaubildern dargestellte MeBergebnisse belegt. 


Hover. 
Tsolatoren. S. auch Nr. 4954, 


Magnetische Werkstoffe. S. auch Nr. 4868, 4874, 4891. 
5262 W. Seheibe. Uber einige Probleme aus der H ochvakuummetallurgie. Metall 
7, 791—754, 1953, Nr, 19/20. (Okt.) (Hanau/Main.) Metalle und Legierungen 
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andern durch Behandlung im Hochvakuum (u. a. Glithen, Schmelzen, Sintern, 
Destillieren, Sublimieren) z. T. ihre Eigenschaften (z. B. Dichte, Elastizitat,, — 
Duktilitat, Harte, Dehnung, Léslichkeit, elektrische Leitfahigkeit, Koerzitiv- 
kraft und magnetische Remanenz) merklich. GroB sind bei dem Verfahren der 
Hochvakuummetallurgie die Anforderungen an die Ofenanlagen (tiegelloses 
Schmelzen) und an die Pumpen (30000 1/sec Saugleistung, 5-10-* Torr End- » 
vakuum). H. Ebert 


5263 Maurice Claude. Sur quelques matériaux poreux réalisés par frittage sans 
pression. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 172, 1952, Nr. 2. (16. Juli.) Wahrend 
zur Herstellung poréser Sinterkérper das Pulver bei Raumtemperatur ge-— 
preBt und anschlieBend unterhalb des Schmelzpunktes gesintert wird, erhitzt 
Verf. das ungepreBte Pulver zusammen mit Borax einige 10° tiber den Schmelz- 
punkt und erhalt so Werkstoffe, die z. B. zur Herstellung von Filtern geeignet | 
sind, Ridiger. 


5264 E. Bonnier. Théorie de la préparation électrolytique de Valuminium. II. 
Bull. Soc. Chim. France 1954, S. D1—D 11, Nr. 1. (Jan.) (Grenoble, Ecole 
Nat. Sup. Electrochim. Electrométallurg.) Verf. gibt eine Ubersicht tiber die 
in den Jahren 1950 bis 1953 erschienenen Arbeiten zur elektrolytischen Dar- 
stellung von Aluminium. Er behandelt im einzelnen: den Dissoziationszustand | 

in den AIl,0,-Kryolith-Badern; die Bestimmung gewisser physikalischer _ 
Konstanten wie Dichte, Oberflachenspannung, elektrische Leitfahigkeit in | 

diesen Badern; die Phasendiagramme von Mischungen aus Natriumaluminat — 
und Kryolith; die Zersetzungsspannung der einzelnen Komponenten der 
Bader sowie die Erscheinungen der Polarisation und Uberspannung, die statt- 
findenden Reaktionen mit der Bildung von Na und von Al in feiner Dispersion, — 


sowie die Veranderungen in der Zusammensetzung des Elektrolyten, die Zu- | 
sammensetzung der Anoden-Gase, die elektro-chemische Ausbeute und die | 
anomale Elektrolyse. AbschlieBend wird die Méglichkeit der primaren Ent- | 
ladung von Na diskutiert. M. Wiedemann. oT 
Bs. 


5265 Karl Georg Speith und Otto Dirmann. Messungen der Stahltemperatur im 
basischen Konverter mit dem Tauchelement. Stahl u. Eisen 72, 1336—1346, 1952, 
Nr. 22. (23. Okt.) Bericht Nr. 510 des Stahlwerkausschusses des Vereins | 
Deutscher Eisenhiittenleute.) (Huckingen.) Mit einem Eintauch-Thermoele- 
ment aus Platin-Platinrhodium in einem Quarzschutzrohr in Verbindung mit _ 
einem Photozellen-Kompensator werden die Stahltemperaturen im ungelegten 
Tuomas-Konverter zu verschiedenen Zeitpunkten am Ende des Schmelzver- 
laufes gemessen. Die MeSeinrichtung und die Temperaturkontrolle am) Pallaogeee 
diumschmelzpunkt werden beschrieben und die Fehlergrenzen angegeben. 
Die Temperaturen nach dem letzten Niedergehen des Konyerters und nach : 
dem Abschlacken der Schmelze lassen sichere Schliisse auf das Verhalten des — Y 
Stahles beim VergieBen im Gespannguf zu. Schmelzen, die nach normaler 
Liegezeit im Konverter ohne Beanstandungen vergossen wurden, wiesen nach ‘ 
dem Korrekturblasen Temperaturen zwischen 1635 und 1680 C auf. Vom ya 
letzten Niedergehen des Konverters bis zum GieBbeginn fallt die Temperatur des 
Stahls um 80 bis 90°. Diese Differenz wurde aus dem Mittelwert sehr vieler 
GieBstrahlmessungen an normal vergossenem Schmelzen mit dem Farbpy-  ~ i 
rometer ,, Bioptix‘ erhalten. Die Temperaturanderung wahrend des Korrektur- ; 
blasens 148t sich durch Sauerstoffanreicherung des Geblasewindes steuenay x 
Beim Nachblasen mit Luft sinkt die Temperatur “e shart met ae . 
phorgehalten im allgemeinen ab. Durch Sauerstof anreicherung tber 32% 
wurde in Einzelfallen bei 25 sec Blasezcit eine Temperaturzunahme von 60 
erreicht. Durch Temperaturmessungen nach dem ersten Niedergehen des | 
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Konverters konnte der EinfluB8 der Temperatur auf den Stickstoffgehalt des 
Stahles zahlenmaBig erfaBt werden. Unter gleichen Bedingungen erhéht eine 
Temperaturzunahme von 10° den Stickstoffgehalt bis auf 0,001%. Beim 
Blasen mit an Sauerstoff angereichertem Geblasewind lassen sich auch bei 
hohen Stahltemperaturen niedrige Stickstoffgehalte erreichen. Unter den 
vorliegenden Verhaltnissen wird Thomasstah] im Vergleich zu Siemens-Martin- 
Stahl bei héheren Temperaturen erschmolzen und bei nmiedrigeren vergossen. 
Fur eine gute VergieBbarkeit und einen guten Reinheitsgrad sind ausreichend 
hohe GieBtemperaturen erforderlich. Tingwaldt. 


5266 Kurt Guthmann, Paul-Eberhard Funcke, Walter Hunsinger, Cari Kreutzer, 
Walter Keller, Oskar Stebel und Woligang Wislicenus. Gewélbetemperatur-Mes- 
sung an Siemens-Martin- und Lichtbogen-Ojen mit Photoelement-Pyrometern. 
Stahl u. Eisen 72, 1418—1426, 1952, Nr. 23. (6. Nov.) Mitteilung Nr. 385 
der Warmestelle des Vereins Deutscher Eisenhiittenleute. (Disseldorf.) Fir 
die Temperaturitberwachung von Siemens-Martin-Ofengewélben und von 
Lichtbogenofen-Deckeln werden seit langerem Gesamtstrahlungspyrometer 
verwendet. Bei diesem Gerat treten Stéreinfliisse durch die Strahlungsab- 
sorption der Banden des Kohlensaure- und Wasserdampfanteils der Ofengase 
und durch Rauch auf. Das Gesamtstrahlungspyrometer ist daher zum Messen 
der Gewélbetemperatur von Siemens-Martin-Ofen nicht geeignet. Die Sté- 
rungen werden wesentlich geringer, wenn man nur den sichtbaren Bereich der 
Strahlung fir die Temperaturermittlung ausnutzt. Es werden Messungen mit 
einem Photoelement-Pyrometer beschrieben, das an eine Registriereinrichtung 
angeschlossen werden kann. Uber Versuchs- und Betriebsergebnisse der 
Gewélbe-Temperaturmessung an Siemens-Martin-Ofen wird berichtet. Die 
laufende Uberwachung sichert die Ofenhaltbarkeit und lABt eine bessere 
Schmelzenfiihrung zu. Tingwaldt. 


5267 Fritz Schultz-Grunow. Die Bewegungsvorgdnge im Konverter. Stahl u. 
Eisen 73, 1282—1284, 1953, Nr. 20. (24. Sept.) (Aachen.) Untersuchungen der 
bei Einblasen von Luft in einen Konverter stattfindenden Strémung an einem 
geometrisch und dynamisch ahnlichen Konvertermodell im Mafstab 1:20. 
Da die Bewegungsvorginge maBgeblich von der Schwere beeinflubt werden, 
verlangt dynamische Ahnlichkeit die Gleichheit einer in der Arbeit definierten, 
abgewandelten FroupeEschen Kennzahl bei Modell- und Grofausftihrung. 
Bei kleinen Badtiefen ist die Bewegung stabil, oberhalb einer gewissen, nur 
von der Breite des von Lufteinblasung freien Teiles der Konvertergrundflache 
abhangigen Badtiefe wird sie instabil: Die Badoberflache schwingt mit einer 
(auf die GroBausfiihrung umgerechneten) Schwingungszeit von etwa 2 sec. 


| E. Becker. 
Mechanische Technologie. S. auch Nr, 4285, 


5268 W. Freier. Korrosion und Werkstoffe im Sdurepumpenbau. Technik 8, 
597 — 608, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Halle a/S.) Nach Behandlung einiger Korro- 
sionsiragen sowie der Begriffe der verschiedenen Korrosionsarten, der Kavita- 
tion und Erosion werden folgende Stoffe im Hinblick auf ihre Verwendung 
beim Saiurepumpenbau besprochen: Chrom- und Chromnickel-Stahlgu, 
Kupferlegierungen, Blei, keramische Baustoffe, GuBeisen und organische 
Werkstoffe (Igurit S. u. AS). Ferner werden galvanische und gespritze Uber- 
zige erwahnt. H. Ebert. 


5269 RP. Agarwala and H. Wilman, The surface deformation caused on iron 
crystals by unidirectional abrasion. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 717—719, 
1953, Nr. & (Nr. 404 B). (1. Aug.) (London, Imp. Coll., Lab. Appl. Phys. Chem.) 


1318 


a a eS @<s Pe rs es Lb as 


1954 


VIII. 9. Technologie. 10. Technischer Einsatz 5270—5272 


Verff. berichten wber ihre Untersuchungen der Oberflachendeformation 
mittels Elektronenbeugung, die durch leichtes, einseitig gerichtetes Abschaben 
auf elektrolytisch polierten, roh nach (107) und (110) ausgerichteten Ober- 
flachen von 2 mm dicken Einkristalleisenblechen mit geringem C-Gehalt ent- 
steht. Die angenahert nach (107) gerichtete Kristalloberflache (vom (h0l)- 
Typ und unter 8,5° zu (110) ausgerichtet), wurde langs [110], [210] und [100] 
abgeschabt, es wurde eine starke Rotation der Bruchstiicke in Richtung 
[110], [120] und [010] beobachtet. Der andere Kristall hatte praktisch eine 
(110) Oberflache und wurde in Richtung [112] und [111] abgeschabt. Hier- 
durch wurden groBe Rotationen um gut-definierte Achsen parallel {111} und 
eine Achse nahe gleich [334] beobachtet. Friihere Beobachtungen von EVANS, 
Layton und WILMAN wurden bestatigt. Uberraschend und neu war, daB ein 
Teil des raum-zentrierten a-Eisens (a = 2,86 A) in das flachenzentrierte y- 
Eisen (a = 3,60 + 0,01 A) im Oberflachengebiet infolge des Abschabens um- 
gewandelt wurde. Es entsteht also selber bei dem leichten Abschaben der 
Metalloberflache eine Temperatur von etwa 900°C oder mehr, zum mindesten 
lokal, das Abkiithlen dieser Gebiete geht so schnell vor sich, daB sich das y- 
Eisen nicht wieder in das a-Eisen umwandeln kann. Hieraus folgt, das unbe- 
handelte, abpolierte Oberflachen, insbesondere von Eisen, nicht als Ausgangs- 
punkt etwa fir Korrosionsversuche geeignet sind, da ihr Oberflachenzu- 
stand nicht eindeutig reproduzierbar ist. Uber weitere Einzelheiten mu8 auf 
das Original verwiesen werden. v. Harlem. 


5270 J.N. Agar. Electrochemistry and corrosion. Trans. Faraday Soc. 49, 533 
bis 539, 1953, Nr. 5 (Nr. 365). (Mai.) ; 


W. J. Sehwerdtfeger. Laboratory measurement of the corrision of ferrows metals 
in soils. J. Res. nat. Bur. Stand. 50,329—336, 1953, Nr. 6. ( Juni.) (eee 
Hoe Denia 


5271 T. G. Owe Berg. Sur l’application de la cinétique des réactions 4 Vétude 
de la corrosion. J. Chim. phys. 50, 617—623, 1953, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) 
(Avesta, Suéde.) Verf. gibt einen Uberblick tiber seine Messungen zur Auf- 
lésungsgeschwindigkeit von Metallen in Sauren, vor allem in HNO;. Am 
Beispiel der Auflésung von Cu wird zwischen den fint Teilprozessen: Hin- 
Diffusion, Adsorption, Reaktion in der Adsorptionsschicht, Entfernung der 
Reaktionsprodukte und Weg-Diffusion unterschieden. Bei Cu ist die Auf- 
lésungsgeschwindigkeit der Konzentration an undisseziierten HNO,-Mole- 
kiilen proportional, geschwindigkeitsbestimmend ist die Adsorption der HNOs, 
die Umsetzung verlauft nach (HNO;),a, ~ Oaas + HNO;z, Cu + Ogg, > CuO. 
Auch bei der Auflésung von Mo und Fe in HNO,gist die Adsorption der Reagen- 
zien der geschwindigkeitsbestimmende Schiritt. Es gibt jedoch auch Falle, 
wo die Auflésung einer Schicht der Reaktionsprodukte oder die Entfernung 
adsorbierten Wasserstoffs der langsamste und damit geschwindigkeitsbe- 
stimmende Vorgang ist. Der letzte ProzeB spielt eine Rolle bei der Auflésung 
von Niin HNO,. Behandelt wird ferner die Auflésung von Al in HCl, wo die 
Entfernung des Al(OH), vom Metall von Bedeutung ist. M. Wiedemann. 


Schall und Ultraschall zur Gasreinigung. S. auch Nr. 5172. 


] tra, Strahlungsana- 
5272 Kurt Orths. Oplische Temperaturmessungen und Beitrag zur Strahlungs 
lyse von GuBeisen. Stahl u. Eisen 72, 1349 —1353, 1952, Nr. 22. (23. Okt.) Mitteilung 
Nr. 384 der Warmestelle des Vereins Deutscher Eisenhittenleute. (Brebach 
(Saar).) An GuBeisenschmelzen werden vergleichende Temperaturmessungen 
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mit dem Farbpyrometer und dem Glihfadenpyrometer durchgefihrt. Angaben 


+ §273 +B. E. Noltingk and E. A. Neppiras. Ultrasonic soldering of aluminium. 
. Nature, Lond. 166, 615, 1950, Nr. 4223. (7. Okt.) (Salfords, Nr. Redhill, 
_ Surrey, Res. Lab. Mullard Radio Valve Co.) Aluminium kann verzinnt werden, 
- Wenn man es in einem Bad von geschmolzenem Lot mit Ultraschall niederer 
Frequenz beschallt. Verff. zeigen, daB dies auf der Beseitigung der Oxydhaut 
durch Kavitation beruht, indem sie nachweisen, daB bei einer Beschallung 
mit 18 kHz (ca. 50 Watt) der Effekt verschwindet, sobald man die Schmelze 
unter einen Druck von 4 Atm setzt. Bei éiner Frequenz von 1 MHz konnte 
auch unter Normaldruck keine Verzinnung mehr erzielt werden. 

v W. Maier. 


Pay) IX. Biophysik 


! 6274 A. Bairati, F. Massari and G. Marsico. Submicroscopic structure of reticular 
‘tissue fibres. Experientia 8, 341—3438, 1952, Nr. 9. (15. Sept.) (Bern, Theodor 
Kocher Inst.; Bari, Univ., Inst. Normal Human Anatomy.) Gitterfasern 
von Lymphknoten und von Milz wurden im Elektronenmikroskop untersucht. 
Sie zeigten sich zusammengesetzt aus jeweils zehn Elementarfibrillen von 300 
bis 800 A Durchmesser mit Strukturperioden von 600 bis 700 A, die sich in- 
sofern von typischen kollagenen Fibrillen nicht unterscheiden lieBen. 
O. Steiner. 
6275 ~T. Hama. Substances fluorescentes du type ptérinique dans la peau ou les 
yeux de la grenouille (Rana nigromaculata) et leurs transformations photochimiques. 
Experientia 9, 299—300, 1953, Nr. 8. (15. Aug.) (Kéio, Japan, Univ., Lab. 
) biol.) Extraktion und Aufarbeitung von fluoreszenzfahigen Farbstoffen. 
Versuche zur chemischen Identifizierung: Pyrrol-Komponente, Pterine, Fla- 
vine. Belichtung verstirkt die Fluoreszenz der Lésungen. Die Farbstoffe 
: treten teils in freiem Zustand, teils assoziiert mit Proteinen auf. Bandow. 


D. B. Fraser. Physical studies of nucleic acid. Nature, Lond. 167, 759—762, 
1951, Nr. 4254, (12. Mai.) (London, King‘s Coll., Med. Res. Counc. Biophys. 
_ Res, Unit., Med. Res. Counc., Biophys. Res. Unit. and Wheatstone Phys. 

Lab.) Im ersten Teil (WILKINS, GosLING, SEEDS) teilen Verff. Beobachtungen 
bei der Streckung von Fasern aus Natrium-Thymonucleat mit. In 50% Luft- 
feuchtigkeit sind diese Fasern teilweise kristallin, sie zeigen negative Doppel- 
brechung, negativen UV-Dichroismus und negativen Infrarot-Dichroismus. 
Bei der Streckung treten Gebiete auf, deren Durchmesser verkleinert ist, 
diese sind nicht kristallin, zeigen positive Doppelbrechung, keinen UV-Dichrois- 
mus und positiven Infrarot-Dichroismus. Die Streckung und die anderen 
Erscheinungen sind teilweise reversibel. Beim Trocknen verschwindet ebenfalls 
das kristalline Verhalten, der Durchmesser verengt sich und negative Doppel- 
brechung sowie Infrarot-Dichroismus nehmen ab. Die Erscheinungen werden 
mit Bezug auf das Modell von AstBuRY diskutiert. Nach diesem sind die 
Nucleotide nahezu eben und in Sdulen aufeinander angeordnet, ihre Ebenen 


; 5276 M. H. F. Wilkins, R. G. Gosling, W. E. Seeds, Mary J. Fraser and Robert 
3 
yy, 
} 
# 


1320 


ba 

der schwarzen Temperatur allein fahren oft zu Fehlschliissen tiber die Beschat- , 
fenheit (Gite) der Schmelze. Dagegen erméglicht die gleichzeitige Ermitt- 
Jung von schwarzer und wahrer Temperatur eine Qualitatsvorausbestimmung 
schon beim GieBen, so daB durch Festlegung der giinstigsten GieStemperatur 
und durch Strahlungsanalyse eine Ausschufiverminderung erreicht werden 
ene \ kann, Tingwaldt. 


VII. 10. Bearbeitung v. Werkstoffen. — IX. 1, Allgem. 5277—5281 


_liegen senkrecht zur Achse des Desoxyribonucleat-Molekiils. Im zweiten Teil 
: (FRASER und FRASER) werden Messungen mit polarisiertem infrarotem Licht 
an Natrium-Desoxyribonucleat-Filmen beschrieben, Die Spektren sind wieder- 
gegeben. Sie zeigen intensive Abserption im Gebiet bei 3300, 1700 und 1050 
em-!, die optische Dichte ist stets gréBer, wenn der elektrische Vektor senk- 
recht zur Spannung im Film schwingt (senkrechter Dichroismus). Die ersten 
Banden werden den N-H-Streekschwingungen der Amino- und Imino-Grup- 
pen, die zweiten den Doppelbindungsschwingungen (C = 0, C = N,C = C), 
die letzten der C,-O-C,-Schwingung im Zuckerrest und der C-O-P-Schwingung 
zugeschrieben. Die Ergebnisse widersprechen dem AsTBURY-Modell nicht, 
Verff. bevorzugen jedoch die Interpretation auf Grund der Modifikationen von 
FURBERG, der eine Spiral- oder Zickzack-Form der Molekiilachse annimmt. 
M. Wiedemann. 


Struktur und Aufbau biologischer Kérper. S. auch Nr. 4658. 


5277 KR. Lallier. Recherches sur le probléme de la détermination chez les echinodermes. 
Experientia 8, 271, 1952, Nr..7. (15. Juli.) (Paris, Inst. Biol. physico-chimique.) 
Verf. untersuchte die Einwirkung des Natriumsalzes der Thioapfelsdure 
_ (COOH-CH,-CHSH-COOH) in Konzentrationen zwischen m/10 bis m/100 
_ auf befruchtete Eier von Paracentrotus lividus. Er stellte eine Animalisation 
fest. Der Effekt wird in Zusammenhang gebracht mit der reduzierenden 
_ Wirkung der SH-Gruppen. M. Wiedemann. 


5278 H. Réttger. Vergleichsmessungen an Papier-Elektrophoresestreifen mit vier 
verschiedenartligen optischen Gerdten. Experientia 9, 150—151, 1953, Nr. 4. 
(15. Apr.) (Elster, Staatl, Rheumaklinik, Rheumaforschungsanst.) Elektro- 
phorese-Streifen auf Whatman Nr. 1, Papier wurden mit dem vom Verf. 
konstruierten Photoreflektometer sowie zum Vergleich mit dem PULFRICH- 
Photometer mit ULspricutscher Kugel, mit dem PuLFRIcH-Photometer fiir 
Schwarzungsmessungen in Durchsicht und mit dem Schnellpbotometer in 
Durchsicht ausgewertet. Die Diagramme sind wiedergegeben, das Photo- 
reflektometer erweist sich als ebenbirtig, die Eiweiffraktionen sind gut 
getrennt. Zur Anfarbung diente Ponceau 2R, zum Durchsichtigmachen des 
Filtrierpapiers ein Gemisch von Monobromnaphthalin und Paraffiné] mit 
einem Brechungsindex von 1,515. M. Wiedemann. 


5279 Josef Tomiser. Optische Untersuchungen von Blutlésungen. Acta phys. 
austr. %, 218—227, 1950, Nr. 2/3. (Dez.) (Wien, T. H., Phys. Inst.) Licht- 
starke RAMAN-Anlage mit zwei Hg-Dampflampen und Drei- Prismenspektro- 
graph (Steinheil). Defibriniertes Blut wird zentrifugiert, die Seren werden mit 
Wasser verdiinnt. Die Fluoreszenzspektren zeigen Unterschiede. Die Fluores- 
zenziahigkeit der Blutlésungen nimmt mit dem Alter ab. rye. 8 wird viel- 
leicht. ..gelingen, ... medizinisch verwertbare Gesetzmabigkeiten zu finden, 
Bandow. 


ll. S. Wolff. An apparatus for counting small particles in random distri- 
Bree with special eee to red blood corpuscles. Nature, Lond. 165, 967, rae 
Nr. 4207. (17. Juni.) (Oxford, Radcliffe Infirmary, Dep. Clin. Pathol.) Die 
Genauigkeit der Zahlung roter Blutkérper wird erhoht durch die automatische 
Auszaihlung der Impulse, welche beim Abtasten der Zihlkammer mit einem 
Lichtstrahl entstehen. Ein Kunstgriff macht die Kenntnis des mittleren Zellen- 


durchmessers tiberfliissig. Schoeneck. 
5281 HH. G. Davies and M. UH. F, Wilkins. Inierference microscopy and mass 


j 041, i vr. 4300. (4 ar lon 
| _ Nature, Lond. 169, 541, i952, Nr. 4300. (29. Marz) (Lone 4 
Rites Cal. Mek Phys. Coune., Biophys. Res. Unit.) Die Verff. haben ahn- 
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lich wie BareR (Nature 169, 366, 1952) ein Verfahren zur Massenbestimmung - 
mikroskopisch kleiner biologischer Objekte mit Hilfe interferenzmikrosko-~ 
pischer oder phasenkontrastmikroskopischer Phasenmessungen entwickelt. 
Die Masse M der Substanz (z. B. des gelésten Proteins) pro Flacheneinheit 
ist proportional der optischen Phasenverzégerung g, die von der Substanz 
verursacht wird: M = g/X. Die Proportionalitatskonstante X kann aus 
makroskopischen Messungen wohlbekannter Testlésungen gewonnen werden; 
z. B. ist fir B-Lipoprotein (75% lipid) in verdiinnter Lésung X = 0,17, fir 
Gelatine X = 0,151 und fir CaCl, in 17%iger Lésung X = 0,21, fiir Eial- 
bumin in 1,61%iger Lésung X = 1,87 und 6,45°%iger Lésung X = 0,188. Die 
Massenbestimmung basiert auf der recht guten Konzentrationsunabhangigkeit 
des X, und ihre Genauigkeit ist verhaltnismaBig gut, da die als eventuell 
unbekannte Verunreinigung in Frage kommenden Stoffe keine stark abwei- 
chenden X-Werte zu haben pflegen. Inhomogene Substanzverteilung freilich 
kann durch Streuung und Beugung Fehler bewirken; ihre Analyse ist von den 
Verff. in Angriff genommen. Doch werden diese Fehler z. B. bei Nucle- 
insdurenbestimmungen wenige Prozent nicht tibersteigen; sie sind iibrigens 
auch bei mikrospektrographischen Massenbestimmungen ebenso 48 T+ 
Wolter. 


5282 Godirey E. Mann. Elevation of the intrinsic viscosity of peanut protein by 
treatment with terephthalyl dichloride. J. Amer. chem. Soc. 75, 3526—3529, 1953, 
Nr. 14. (20. Juli.) (New Orleans, La., Southern Regional Res. Lab.) Bei der 
Behandlung wafriger alkalischer Dispersionen von ErdnuB-Protein mit Tereph- 
thalylchlorid entstehen veranderte Proteine mit héherer Grenzviskositatszahl 
(intrinsic viscosity). Die Viskositatsmessungen erfolgten bei 25°C in 10 m. 
Harnstoff als Lésungsmittel. Die Erhéhung der Grenzviskositatszahl ist am 
gréBten bei tieferen Temperaturen, bei 0° stieg sie auf den sechsfachen Wert 
der des urspriinglichen Proteins an (von 0,24 auf 1,5 dl/g). Die Léslichkeit 
des geiinderten Proteins ist geringer und erreicht bei 0° nur 80% des Ausgangs- 
Proteins. Mit Benzoylchlorid lieB sich bei dem Protein keine erhéhte Grenzvis- 
kositatszahl erreichen. Das Ansteigen der Grenzviskositatszahl nach Ein- 
wirkung des bifunktionellen Terephthalylchlorids ist méglicherweise durch 
eine Vernetzungserscheinung verursacht. Weber. 


5283 G, W. Seott Blair. The rheology of uterine cervical secretions. Appl. sci. 
Res., Hague (A) 3, 89—102, 1951, Nr. 2. (Reading, England, Univ., Nat. 
Inst. Res. Dairying.) In der Arbeit werden zwei Mikroviskosimeter beschrieben 
mit denen geringe Mengen biologischer, zah-schleimiger Absonderungen auf 
ihr rheologisches Verhalten untersucht werden kénnen. 1. Kapillarviskosi- 
meter, Kapillare 0,07 mm Dmr., Fillung 0,006 ml. Zwischen Versuchsstoff 
und treibender Druckluft befindet sich ein kleiner Hg-Tropfen, der verhindert, 
daB die Luft den ausflieBenden Stoff durchdringt. Druckerzeugung durch 
zusammenpressen und durchziehen eines Gummischlauches durch zwei Rollen. 
2. Rotationsviskosimeter. AuBerer Zylinder Lange 2,35 cm, Durchmesser 
0,20 cm, drehbar mit Geschwindigkeiten zwischen 3,3 bis 90 Umdr./min. 
Als Torsionszylinder dient éin Stahlstab von 0,183 em Dmr. Der Stab ist zum 
Erreichen reproduzierbarer MefSwerte stark gedimpft aufgehangt. Fill- 
volumen 0,012 ml. Es werden Versuche mit biologischen Substanzen von sehr 
komplexem Verhalten beschrieben, Weber. 


Physikalische Mep- und Untersuchungsmethoden in der Biologie. S. auch Nr. 5065 
5009, 5020. ; 


5284 FR. Amprino. Observations on the fixation in vitro of uranium to sections of 
bone. Experientia 9, 291 —293, 1953, Nr. 8. (45. Aug.) (Turin, Univ., Inst. (Ana- 
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tomy.) Autoradiographie von Knochengewebe, das in verschiedener Form mit re re 
Lésungen von 0,1% Uranylnitrat behandelt und in verschiedener Weise 
weiterbearbeitet wird. Der Vergleich mit der Verteilung von Ca und P32?) 
ergibt qualitative Ubereinstimmung. Uran wird von den jungen, noch nicht 
ganz verkalkten Bereichen in starkerem MaBe aufgenommen. Bandow. 


: 

: | 

; 5285 Allen F. Reid and Margaret C. Robbins. Colloidal graphite in the preparation 

: of samples for gas-flow counting. Science 116, 148—149, 1952, Nr. 3006. (8. Aug.) 
(Dallas, Tex., Univ., Southwestern Med. School, Dep. Biophys.) Der Nach- 

- weis von B-Aktivitaten kann bei biologischen Untersuchungen in bequemer 

s : g g q 

_ Weise mit gasdurchstrémten Zahlern erfolgen, in die das Praparat eingebracht — 

_ wird. Dieser Nachweis ist zwar empfindlich, aber in eigentiimlicher Weise 

_ nicht reproduzierbar. Das riihrt daher, daB bei nicht leitenden Praparaten _ 
die Zahleigenschaften von der wechselnden Ladungsdichte an der Praparat- _ 

_ oberflache abhangen. Diese Erscheinung 14Bt sich beseitigen, wenn den Prapa- 

_ raten vor dem Eintrocknen Graphit in kolloidaler Lésung zugesetzt wird. Re 

: Mayer-Kuckuk. 

f 

; 


5286 H.S. Isbell, J. V. Karabinos, H.L. Frush, N.B. Holt, A. Schwebel and_ 
T. T. Galkowski. Synthesis of D-glucose-1-C** and D-mannose-1-C'4. J. Res. nat. 
Bur. Stand. 48, 163—171, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Washington.) Die Synthese 
von D-Glucose und D-Mannose, die in der Stellung 1 mit C!4 markiert sind, 
wurde untersucht. Ausgehend von D-Arabinose wurde die Cyanhydrin-Reak- 
tion durchgefiihrt; das Gemisch der epimeren Nitrile wurde unter milden ~ 
_ Bedingungen hydrolysiert; die Isolierung der Sduren erfolgte in Form des 
_ y-Lactons der D-Mannonsaure und in Form des Ba- oder Pb-Salzes der Glucon- 
saure, die dann unter Verwendung eines Kationenaustauschers in das d-Lac- 
ton tibergefiihrt wurden; zur Reduktion der Lactone diente Na-Amalgam. 
Durch Wahl der Bedingungen bei der Cyanhydrin-Synthese konnte das Ver- 
haltnis der Epimeren beeinflubt werden. Bei Verwendung von NaHCO, + CO, 
betrug die Gesamtausbeute an D-Mannose, bezogen auf die Radioaktivitat 
50%, bei Verwendung von CaCl, die an D-Glucose 50% und mit Na,CO; die 
an D-Glucose 45%. Die Aktivitaten lagen in der GroBenordnung einiger mC, | 
die Absolutmengen betrugen um 100 mg. M. Wiedemann. 4 


5287 Horace S. Isbell and J. V. Karabinos. Preparation of D-mannitol-C™ and 
its conversion to D-fructose-1-(and 6)-C™ by acetobacter suboxydans. J. Res. nat. 
Bur. Stand. 48, 438 —440, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Washington.) Ausgehendvondem 
friiher (siehe vorstehendes Ref.) hergestellten y-Lacton der D-Mannonsaure wurde ‘ 


durch Reduktion mit Na-Amalgam der Zucker und durch weitere katalytische “ 
Reduktion mit Wasserstoff in einer Ausbeute von 80% D-Mannitol-1-C14 ah 
gewonnen. Hieraus wurde ein Gemisch von 1- und 6-C1*-Fructose durch Oxy- 
dation mit Acetobacter suboxydans in einer Ausbeute von 54% erhalten. ae 
Die Aktivitat betrug auch hier einige pC. M. Wiedemann. , * 


5288 D.T. King, J. E. Harris and S. Tkaezyk. Liquid-emulsion methods in 
electron track Pacercein. Nature, Lond. 167, 273, 1951, Nr. 4242. (17. Febr.) 
(Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab. and Dep. Zool.) Eine Kultur der 
Protozoen Paramaecium caudatum wurde in frischem Kulturmedium sus- 
pendiert, das P%* in einer Aktivitat von 0,01 mC/ecm enthielt. Nach. einer 
Stunde wurden die Organismen abzentrifugiert, gewaschen, mit 10 is Formalin 
fixiert und angefarbt. Diese Suspension wurde nun einer Ilford G5 Emulsion 
zugefiigt, auf eine Glasplatte gegossen, getrocknet und nach 24h wurde die 
Emulsion in der tiblichen Weise entwickelt. Die Spuren der Elektronen, die 
von-einem Paramaecium ausgehen, sind deutlich sichtbar und konnen auch 
gezahlt werden. Das Frequenzpolygon fir 136 Paramaecien zeigt ein Maxi- 
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5289—5292 


mum bei 20 Spuren je Organismus. Das Verfahren eignet sich noch fir Orga- 
nismen, die nur 100 P32 Atome enthalten. Verfalschungen sind unwahrscheim-_ 
lich, M. Wiedemann. 


5289 Mary Blundell and J. Rotblat. Use of liquid nuclear research emulsion in track 
autoradiography. Nature, Lond. 167, 645—646, 1951, Nr. 4251. (21. Apr.) (London, 
Med. Coll. St. Bartholomew’s Hosp., Phys. Dep.) Die Vorteile der Spuren- 
gegeniiber der Kontrast-Autoradiographie werden betont. Bei der ersteren ist 
es vorteilhaft, durch eine Schutzschicht den direkten Kontakt zwischen 
Probe und Emulsion bei Verwendung fliissiger Kernemulsionen zu vermeiden. 
Bewahrt hat sich hierfiir ,,Perspex’*. Mit radioaktivem Zn markierte Blut- 
zellen wurden auf ein Deckglas gebracht und angefarbt. Dann wurde eine 
1%ige Lésung von Perspex in Chloroform dariiber gegossen, so da® eine 
Schicht von etwa 1 uw entsteht. Nach dem Trocknen wird frisch geschmolzene 
G5 Ilford-Emulsion dariitber gegossen und bei Zimmertemperatur und Unter- 
druck (10 cm Hg) rasch getrocknet. Die Erythrocyten werden auf diese Weise 
kaum verandert, chemische und osmotische Effekte werden ausgeschaltet. 

M. Wiedemann. 


5290 Wag Campbell. Track autoradiography with iron-59 and sulphur-35 with 
quantitative evaluation. Nature, Lond. 167, 274—275, 1951, Nr. 4242. (17. Febr.) 
(Uppsala, Univ., Histol. Dep.) Verf. unterscheidet zwischen der Kontrast- 
und der Spuren-Autoradiographie, die letztere kann mit a-, aber auch mit f- 
Strahlern durchgefiihrt werden. Geeignet sind die Isotopen S** mit 0,169 MeV 
Maximalenergie und Fe®® mit 0,46 MeV Maximalenergie. Sie wurden Ratten 
intraperitoneal injiziert und zwar in folgender Form und in folgenden Dosen: 
Na,SO, 7,0:10®8 Impulse/min und 100 g Kérpergewicht und Ferroascorbat 
2,2-108 Impulse/min und 100 g Kérpergewicht. Die Tiere wurden 2 bis 100 h 
danach getitet und die einzelnen Organe mit der tiblichen histologischen Tech- 
nik behandelt. Paraffin-Schnitte von 10 u wurden direkt auf Kodak NT4 
Platten gelegt. Die Autoradiographie ist empfindlicher als das Zahlrohr, ferner 
. kénnen Daten iiber sehr kleine morphologische Strukturen von etwa 10 p er- 
halten werden. Einige Aufnahmen sind wiedergegeben. M. Wiedemann. 


5291 A.W. Ward and P. G, Jensen, Measurement of radioactivity in human breath. 
Nature, Lond. 167, 600, 1957, Nr. 4250. (14. Apr.) (Harwell, Atomic Energy 
Res. Est.; Copenhagen, Finsen Lab.) Zur Untersuchung der von Personen 
aufgenommenen Th- oder Ra-Menge wird die a-Aktivitat des Atems gemessen, 
Hierzu werden zwei Einrichtungen beschrieben. Es kénnen 41 des Atems 
gesammelt und in einer Tonisationskammer gemessen werden. Geeigneter 
noch ist eine kontinuierliche Methode, bei der die ausgeatmete Luft getrocknet 
und als Zihlgas in einen Proportionalzahler geleitet wird. Die Daten dieses 
Zihlers sind angegeben. Die Impulszahlen fiir Th lagen zwischen 30 und 
100/min, entsprechend 100 bis 300 wuC/l, Man kann annehmen, dai etwa 1% 
des entstehenden Th ausgeatmet wird, der Rest zerfallt im Kérper weiter, dieser 
enthalt 2 bis 10 g Th mit einer urspriinglichen Aktivitaét von 0,2 bis 1 uC. Im 
Falle des Rn sind die entsprechenden Daten, Aktivitat im Zahler 0,5 Impulse/ 
min entsprechend 1 wuC/l Atemluft, im Kérper enthalten sind 0,1 yg Ra, 
40°, des Rn werden ausgeatmet. M. Wiedemann. 


5292 Paul I. Riehards and Benjamin A. Rubin. Irradiation of small volumes by 
contained radioisotopes. Nucleonics 6, 1950, Nr. 6. (Juni.) S. 42—49. (Upton, N. 
Y., Brookhaven Nat. Lab.) Theoretisch wird die lokale Strahlungsmenge 
untersucht, die von selektiver Konzentration aktiver Substanzen herriihrt, 
wie sie z, B. fiir das Studium der biologischen Wirkungen des radioaktiven 
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IX. 1. Allgemeines 5293—5299 


Zerfalls innerhalb eines lebenden Organismus und fiir Bestrahlung sehr kleiner 
Volumina sowie bei Indikatoruntersuchungen eine Rolle spielt. Und zwar 
wird der Fall behandelt, wo die Reichweite der B-Strahlen nicht mehr klein 
ist gegen die Abmessungen des zu betrachtenden Volumens. Debei wird ange- 
nommen, da8 die Strahlung von einem gleichférmig verteilten Strahler in 
einem beziiglich seiner Absorptionseigenschaften homogenen und isotropen 
Volumen stammt, da keine Riickstreuung an den umgebenden Medien statt- 
findet, da8 die 8-Teilchen monochromatisch und ihre Bahnen geradlinig sind. 
Berechnet wird der Bruchteil der Energie, der das Volumen verlaBt. Fiir B- 
Strahlung werden die Falle langs der Bahn konstanter und veranderlicher 
Ionisationsverluste behandelt, ein Unterschied, der weegfallt, wenn alle Dimen- 
sionen klein gegen die Reichweite sind. Fiir y-Strahlung wird die an ein Volu- 
men abgegebene Energie proportional zur Lange des inihm verlaufenden Bahn- 
stiickes gesetzt, d. h. die in den Formeln auftretende ,, Reichweite‘ gleich der 
y-Emissionsenergie geteilt durch die pro y-Quant und cm im Volumen ver- 
laufender Bahnlange abgegebene Energie. G. Schumann. 


Clifford E. Grey and John J. Biesele. Development and use of a_ simple 
ultramicrotome in cancer research. J. appl. Phys. 24, 113, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (New York, N. Y., Sloan-Kettering Inst. Cancer 
Res.) 


Mark E. Gettner and Leonard Ornstein. New ultramicrotome for thinsections 
of tissue. J. appl. Phys. 24, 113, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Zool.) 


5293 Robley C. Williams. A freeze-drying technique for electron microscopy. J. 
appl. Phys. 24, 115, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, 
Calif., Univ., Virus Lab.) 


5294 WD. Gordon Sharp. Quantitative results with sedimentation microscopy of 
viruses in crude animal fluids. J. appl. Phys. 24, 115, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Durham, North Carol., Duke Univ.) 


5295 Sydney S. Breese jr. and Angela Briefs. Electron microscopy of Coxsackie 
virus. J. appl. Phys. 24, 115, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Washington, D. C., Army Med. Service Graduate School, Dep. Virus Ricket- 
sial Diseases; Bethesda, Maryl., Nat. Inst. Health, Nat. Microbiol. Inst.) 


5296 B. Epstein, Magdalena Reissig and E. de Robertis. Electron microscopy of 
thin sections in the infectious myxomatosis of rabbits. J. appl. Phys. 24, 119, 1953, 
Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Montevideo, Inst. Invest. Ciencias 
Biol., Dep. Ultraestructura Celular; Pando, Uruguay, Minist. Ganaderia 
Agricult., Inst. Biol. Animal.) 


5297 4. H. Beutner, Philip E. Hartman, James Hillier and Stuart Mudd. Visu- 
alization in time sequence of intracellular events following bacteriophage infection. 
J. appl. Phys. 24, 115, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton, 
N. J., RCA Lab. Div., Univ. Penn., School Med., Dep. Microbiol.) 


5298 A. J. Hodge. A new type of periodic structure obtained by precipitation of 
paramyosin from acid solutions. J. appl. Phys. 24, 115—116, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Biol.) 


H pate in the conver- 
5299 Paul Kaesberg and Sidney Shulman. Intermediate polymers in t 
ion of fibrinogen to fibrin. J. appl. Phys. 24, 146, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer 


3itzungsbericht.) (Madison, Wisce., Dep. Univ., Biometry Phys. ; ce Nea) 
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IX. Biophysik 


5300 Benjamin M. Siegel, John P. Mernan and Harold A. Scheraga. Correlation 
hetween electron microscope and flow birefringence observations on native and pa 
tially polymerized fibrinogen. J. appl. Phys. 24, 116, 1953, Nr. 1. (Jan.} (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Engng. Phys.; _Dep. 
Chem.) Schén. 


5301 C. Wolpers. Reticulocytes. J. appl. Phys. 24, 116, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Philadelphia, Penn., Univ., Johnson Found.) 


5302 Marie A. Jakus. The fine structure of rat cornea. J. appl. Phys. 24, 116, 
1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Boston, Mass. Eye Ear In- 
firmary, Retina Found.) 


5303  Fritiof S. Sjéstrand. The organization of the cytoplasm of the excretory cells 
of the mouse pancreas. J. appl. Phys. 24, 116, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (Stockholm, Karolinska Inst., Dep. Anatomy.) 


5304 Fritiof S. Sjéstrand and Johannes Rhodin. The ultrastructure of the pro- 
aimal convoluted tubules of the mouse kidney. J. appl. Phys. 24, 116, 1953, Nr. 1. 
(Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stockholm, Karolinska Inst., Dep. Anatomy.) 


5305 Fritiof S. Sjéstrand. The ultrasiruciural organization of retinal rods and 
cones. J. appl. Phys. 24, 117, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Stockholm, Karolinska Inst., Dep. Anatomy.) 


5306 Fritiof S. Sjéstrand. The ulirastructure of the nerve myelin sheaths. J. appl. 
Phys. 24, 117—118, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stockholm, 
Karolinska Inst., Dep. Anatomy.) 


5307 Ceeily Cannan Selby. Eleciron-optical comparisons of the cytoplasm of 
normal and neoplastic cells. J. appl. Phys. 24, 116—117, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (New York, N. Y., Sloan-Kettering Inst. Cancer 
Res.) 


5308 Thomas F. Anderson. Effects of Brownian motion on the structure of a 
three-dimensional specimen. J. appl. Phys. 24, 117, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Philadelphia, Penn., Univ., Johnson Found.) 


5309 Jennie E. Shapiro and George S. Tulloch. The poison setae of carpet beetle 


larvae. J. appl. Phys. 24, 117, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Brooklyn, N. Y., Coll., Res. Lab.) 


5310 WH. Kahler and B. J. Lloyd jr. The electron microscopy of soidum desoxy- 
ribonucleate. J. appl. Phys. 24, 117, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Bethesda, Maryl., U. S. Publ. Health Service, Fed. Security Agency, Nat. 
Inst. Health, Nat. Cancer Inst.) 


5311 A.R.T. Denues. Isolated chromosomes: identity and use in cancer research. 
J. appl. Phys. 24, 117, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (New 
York, N. Y., Sloan-Kettering Inst. Cancer. Res.) 


5312 J. David Robertson, The ultrastructure of two invertebrate synapses. J. appl. 


Phys. 24, 117, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Kansas City, 
Kansas, Univ., Med. Center.) 


Francesco Saverio Zanon. Singolarita fitofenologiche del 1951, nel bioclima 
di Venezia. Geofis. pura e appl. 23, 174—184, 1952, Juli/Dez. (Venezia, Semi- 
nario Patriareale, Oss. Geofis.; Lido di Venezia, Ospedale al Mare, Oss. Mete- 
orol. ) Schén. 
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hanik. 4. Elektrizitit. 5. Physiol. Opt.  §313—5317 4 


B. Primault. Contribution a UVétude de Vinfluence des elements meteorolo- 
giques sur l’accroissement des foréts. Geofis. pura e appl. 24, 149—150, 1953, 


Jan./Apr. (Ziirich, Suisse, Stat. Centr. Meteorol.) Schon? > 4 
Bioklimatisches. S. auch Nr. 5441—5444. eae 
as 
Enzyme. S. auch Nr. 4163. ree 
5313 Edward G. Boettiger and Edwin Furshpan. The recording of flight move- ae 
ments in insects. Science 116, 60—61, 1952, Nr. 3003. (48. Juli.) (Storrs, Conn., ; 
Univ., Dep. Zool.) Drei Verfahren werden — mit Angabe von Ergebnisbei- 


spielen — besprochen: kinematographische Aufnahme der Lichtreflexion, 
Registrierung von mit den Bewegungen gekoppelten elektrostatischen Ver- 
anderungen, Registrierung derim Thorax entstehenden Strome. Bandow. 


5314 H.Frieke. The dielectric properties of two-body systems. Experientia 8, 
376—377, 1952, Nr. 10. (15. Okt.) (Cold Spring Harbor, N. Y., Walter B. 
James Lab. Biophys., Biol. Lab.) Die Formel (k — k,)/(k + xk,) = 9 (kz — k,)/ Re. 
(k, + xk,) (k = DK) oder Leitfahigkeit 9 der Volumenbruchteil der suspen- 
dierten Phase) fiir die elektrischen Eigenschaften einer Suspension gilt auch as. 
_ dann, wenn die k-Werte komplex sind. Verschiedene Anwendungen der Formel te 
auf elektrische Messungen an zellularen Substraten biologischer Herkunft bei Ie 
Ultrahochfrequenz werden besprochen. Kurvendarstellung. Neo 
Gintherschulze. © 
45315 ¥F.A. Mote and Eleanor C. Reed. The effect of high intensity and short vie 
duration versus low intensity and long duration of intermittent pre-exposure upon 
~ human dark adaptation. J. opt. Soc. Amer. 42, 521—525, 1952, Nr. 8. (Aug.) 
(Madison, Wise., Univ.) Untersuchungen iiber die Anderung der Dunkel- ye 
adaptationskurven bei Unterbrechung durch kontinuierliche und periodische A; 
Hellbeleuchtung. Die Dauer der Unterbrechung betrug zwischen 1 und 3 min, 
die Leuchtdichten des Unterbrechungslichtes waren wahlweise 1400, 2810 und ~ ri 
5620 asb. Bei intermittierender Unterbrechung handelte es sich um die Fre- 
quenz von 1 Hz mit dem Licht-Dunkel-Verhaltnis /, — */2,2/s — #/4,3/* —"/s RY 
und 1/,, — 15/,,. Wurde bei der Verkiirzung des Hellintervalls die Leucht- e 
dichte des Unterbrechungslichtes entsprechend erhéht, also z. B. beim Uber- De! 
gang vom Lieht-Dunkel-Verhaltnis 1/, — 1/, auf */4 — 3/4 verdoppelt, so blieb 
entsprechend dem Tatpotschen Gesetz ein Einflu8 der Unterbrechungsin- 
tervalle aus. Anders verhielten sich hingegen die Dunkeladaptationskurven, 
wenn die Intensitat des Unterbrechungsreizes konstant gchalten wurde, beim 
Ubergang auf kiirzere relative Hellzeiten aber die Zahl der Uuterbree sae 
perioden vergréBert wurde, also z. B. beim Ubergang vom Reiz4/, —+/¢ a 
1/, — 3/4 der Unterbrechungsreiz zweimal statt einmal gegeben wurde, Nac 
langeren Perioden war die Dunkeladaptation geringer als nach kurzen. 


Schober. a 

j istbili bjects against 
5316 M.A. Boumanand E. W. M. Blokhuls. The visibility of black ob] ga . 
an illuminated background. J. opt. Soc. Amer, 42, 525—528, 1952, Nr. 8. ‘ 


\ se Res. Counc. Netherlands, Res. Unit. Observations.) 
ie Balce, der notwendigen Quantenzahlen zwischen Infeld und 
Umfeld gepriift, um den Eindruck eines relativ dunkleren Infeldes i 
Stabchensehen 7 Grad nasal von der Fovea hervorzurufen. Die “xp ae 
Ergebnisse bestatigen die tiblichen Annahmen tiber die fur eine Lic ape 1 
dung erforderliche -Mindestquantenzahl. Schober. 3 


yus ; dation in g . 
. Koomen, R. Scolnik and R. Tousey. Measurement of accommo is 
A ILE and in darkness by means of the Purkinje images. J. opt. Soc. Amer. Ci 
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5318—5322 IX. Biophysik Bd. 33, 5 
43, 27—31, 1953, Nr. 1.(Jan.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Mit a 
der Photographie der PurkinJeschen Reflexbildchen der Linsenflache wi 

festgestellt, daBS entgegen anderen Behauptungen und im Widerspruch zu 
den gleichen experimentellen Untersuchungen von OTERO kein EinfluB der 
Akkommodation auf die Nachtmyopie besteht. Diese soll vielmehr lediglich 
durch den Einflu8 der chromatischen Aberration bei weitgedffneter Pupille 
hervorgerufen werden. Schober. 


5318 Hl. de Vries, A. Spoor and Renske Jielof. Properties of the eye with res- 
pect to polarized light. Physica, s’ Grav. 19, 419—432, 1953, Nr. 5. (Mai.) 
(Groningen, Nederl., Rijksuniv., Natuurk. Lab.) Es wurde festgestellt, daB 
sowohl die Stabchen als auch die Zapfchen dichroitisch sind. Die Vorzugs- 
richtung steht aber senkrecht zur Netzhaut, liegt also in Richtung der Langs- 
ausdehnung der Zelle. Das bedingt, daB das Auge normalerweise keine Em- 
pfindlichkeitsunterschiede gegeniiber verschieden polarisiertem Licht zeigt. 
Mit einem geeigneten Testobjekt werden die HEmrINnGERschen Biischel benutzt, 
um die Doppelbrechung des Auges zu bestimmen. Aus den Ergebnissen dieser 
Messungen kann auch auf den Dichroismus der Retinafarbung geschlossen 
werden. Korte. 


5319 Fred H. Ireland. Pulsed light measures flicker perception. Electronics 26, 
1953, Nr. 6. (Juni.) S.189—191. (New York, Fordham Univ.) Fir die Unter- 
suchung von Flimmerphanomenen ist ein Impulsgenerator entwickelt worden, 
der zwei Glimmstrecken hoher Intensitat speist. Die Frequenz des Ganzen 
ist zwischen 4 und 60 Hz einstellbar, ebenso ist die Phasenlage der beiden 
Flimmererscheinungen gegeneinander und die Flimmerhéhe unabhangig von 
der Frequenz wahlbar. Die Einrichtung zeichnet sich durch gréfere zeitliche 
Konstanz aus, als sie mit rotierenden Sektoren erreichbar ist. Korte. 


5320 Cl. Schaefer und J. Eberle. Uber die Anderung der relativen Helligkeiten 
von Farben durch Neophanfilter. Optik, Stuttg. 10, 317 —329, 1953, Nr. 7. (Diet- 
mannsried.) Die im ersten Teil der Arbeit durchgefihrten Uberlegungen werden 
jetzt messend kontrolliert. Mit Hilfe des Kleinstufen-Verfahrens werden die 
relativen Leuchtdichten von verschiedenfarbigen Anstrichen (OstTwatLp-Tafel- 
chen) gemessen, und zwar mit und ohne Neophanglas vor dem benutzten 
MARTENS-BECHSTEIN-Photometer. Das eindeutige Ergebnis ist, da durch 
Neophantilter keine wesentlichen Verschiebungen der Helligkeit der Farben 
gegeneinander eintreten. Korte, 


5321 W.D. Wright. The characteristics of tritanopia. J. opt. Soc. Amer. 42, 
509—521, 1952, Nr. 8. (Aug.) (London, Engl., Imp, Coll. Sci. Technol.) 17 
Falle von Tritanopie wurden vom Autor festgestellt, sieben von ihnen genau- 
estens am WRIGHT-Kolorimeter gepriift. Die Tritanopie wird durch das Fehlen 
der Blaurezeptoren hervorgerufen. Ihre Haufigkeit betragt etwa 1:13000 bei 
den Mannern und 1:65000 bei den Frauen. Die Vererbung dieses Defektes 
scheint nach anderen GesetzmaBigkeiten zu erfolgen wie die Vererbung der 
Protanopie und der Deuteranopie. Schober. 


6322 1. G. H. Ishak. The photopic luminosity curve for a group of fifteen egyptian 
trichromats. J. opt. Soc. Amer. 42, 529—534, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Cairo, Egypt, 
Ibrahim Pasha Univ.; London, Engl., Imp. Coll.) Bestimmung der spektralen 
Hellemptindlichkeitskurve fir 15 agyptische Beobachter mit normalem Farben- 
sehen zwischen 410 und 700 mu am Kolorimeter von WriGuT. Die beiden 
Eindellungen der spektralen Hellempfindlichkeitskurve bei 450 und 480 mp 
und der Unterschied am blauen Ende gegeniiber der IBK-Kurve kommen 
starker zum Ausdruck als bei den friheren Beobachtern. Schober. 
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1954 IX. 5. Physiol. Optik, Farbenlehre. 6. Strahlenbiol. 5323—5327 
5323 I. G. H. Ishak. The spectral chromaticity coordinates for one British and 
eight Egyptian trichromats. J. opt. Soc. Amer. 42, 534—539, 1952, Nr. 8 (Aug.) 
(Cairo, Egypt. Ibrahim Pasha Univ.; London, Engl., Imp. Coll.) Bestimmung 
der Farbkoordinaten (Grundreizkurven) fir einen englisches und acht agyp- 
tische Trichromaten zwischen 410 und 700 my am Kolorimeter von WRIGHT, in 
Intervallen von 10 my. Als Normvalenzen wurden die Wellenlangen 650, 
530 und 460 mu gewahlt. Bezugspunkte waren entsprechend dem WRIGHT- 
schen Vorschlag zur Vermeidung des Einflusses der Netzhautpigmentierung 
die Wellenlangen 583 und 494 mu. Die Griinkoordinaten der Agypter waren 
héher und die Blaukoordinaten niedriger als die des englischen Beobachters. 

Schober, 


5324 KR. W. Burnham, R. M. Evans and S. M. Newhall. Influence on color per- 
ception of adaptation to illumination. J. opt. Soc. Amer. 42, 597—605, 1952. 
Nr. 9. (Sept.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Color Control Div.) 
An sechs in der subjektiven Farbmessung erfahrenen Beobachtern wird die 
Anderung der Farbkoordinaten bestimmt, wenn das eine Mal auf Glih- 
lampenlicht, das andere Mal auf kiinstliches Tageslicht adaptiert wurde. 
Beim Ubergang von Glihlampenlicht auf Tageslicht zeigt sich eine deutliche 
und systematische Gelbverschiebung der Farbkoordinaten, beim umgekehrten 
Ubergang eine entsprechende Blauverschiebung. Die Ergebnisse wurden mit 
Hilfe der binokularen Farbmischung gewonnen und stehen in guter Uber- 


einstimmung mit den friheren Untersuchungen von Hunt, WincH und | 


YOuNG. Schober. 


5325 Lawrence Rudick and George W. Ingle. Color control by use of small color 
differences. Instruments 26, 400 —401, 432—434, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Monsanto 
Chem. Co.) Die Handhabung des ,,Color Eys‘ eines Gerates zur Bestimmung 
von geringen Farbvalenz-Unterschieden gegen einen Standard wird beschrieben. 
Das GerAat soll nur fiir nahezu unbedingt gleiche Farbvalenzen benutzt werden, 
Nach den Angaben ist es nicht teuer, arbeitet schnell und zuverlassig. Leider 
ist der Aufbau des Gerates nur angedeutet. Die Farbwerte scheinen mittels 
gefilterter Photozellen ermittelt zu werden. Die Toleranzen lehnen sich an 
die Mc. Aelam-Ellipsen an. Korte. 


Neutronendosimetrie. S. auch Nr, 4598. 


5326 WH. Chantraine. Uber die Rolle der Summation bei den darztlichen Réntgen- 
aufnahmen. Fortschr. Rontgenstr. verein. Réntgenpraxis 79, 520—523, 1953, 
Nr. 4. (Okt.) (NeuB a /Rh.) Der Verf. gibt kritische Bemerkungen zu der noch 
immer nicht ganz geklarten Frage der Rolle der Schattensummation bei 
arztlichen Aufnahmen. Dabei kommt er zu dem SchluBb, daf es auch eine 
Summation von unterschwelligen Schatten gibt, diese aber so selten sind, 
daB die regelmaBige Abbildung der kleinen Einzelheiten nicht auf sie zuriick- 
gefihrt werden kann. Die Zeichnung im Réntgenbild entspricht fast ganz der 
Darstellung von etwas Wirklichem. Summationsschatten haben fast nie die 
GréBe und Form der Einzelschatten, sondern sind erheblich kleiner. 
R. Jaeger. 

5327 Malcolm Daniels, George Scholes and Joseph Weiss. ,,A/ter-effect’’ in 
aqueous solutions of deoxyribonucleic acid irradiated with X-rays. Nature, Lond. 
171, 1153—1154, 1953, Nr. 5365. (27. Juni.) (Newcastle-upon-Tyne, Univ. 
Durham. King’s Coll.) 0,1%ige waBrige Losungen hochpolymerer Desoxyribo- 
senucleinsaure wurden unter Ausschlu8 von Sauerstoff mit Rontgenstrahlen 
von 200 kV und einer Dosis von 6000 r bebandelt und dann wurde bis 30 h 
nach der Bestrahlung die Viskositat verfolgt. Auch bei der O,-freien Lésung 
nimmt die Viskositat nachtraglich noch ab, jedoch ist dieser ,,Nacheffekt", 
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5328—5330 IX. Biophysik 


5328 D.T. Woodbury and Charles Rosenblum. The neutron irradiation of crystal- 
line vitamin By. J. Amer. chem. Soc. 75, 4364-4365, 1953, Nr. 17. (5. Sept.) 
(Rahway, N. J., Merck & Co., Inc., Process Res. a. Develop. Div.) Verff. 
berichten iiber die Ergebnisse ihrer Bestrahlungsversuche von kristallinem 
Vitamin B,, (empirische Zusammensetzung C,,—g4Hgg—p2Nis4Qi4PCo) mit 
Neutronen im Pile des Brookhaven National Labors. Es wurden zwei Proben 
von je 21 mg in evakuierten abgeschmolzenen Quarzampullen eingeschlossen 
und 48 bzw. 138 h einem mittleren NeutronenfluB von 3,2 -10* bzw. 2,6 +101" 
Neutronen/cem? ausgesetzt. Es wurde das radioaktive Co®® sowie P** nach- 
gewiesen. Die Bestrahlung ergab einen Verlust an B,, in Héhe von 5 bzw. 


19%. AuBerdem wurde nachgewiesen, daB die Aktivitat nicht notwendig 


genug mit dem verbleibenden Vitamin verbunden war. Bei der ersten Probe 
mit einer Bestrahlung von 48h waren 80% der Radioaktivitat an freies 
Kobalt gebunden. Die 138 h bestrahlte Probe enthielt nur 26% der Radio- 
aktivitat in Form von freiem Kobalt, was auf Sekundarreaktionen des frei 
gewordenen Kobalts wie etwa Komplexbildung oder Isotopenaustausch mit 
Zersetzungsprodukten des Vitamins schlieBen laBt. Aus diesen und weiteren 
Versuchen folgt, daB der Betrag der Aktivierung von B,,, wenn sie iberhaupt 
erfolgt, unter den benutzten Bestrahlungsbedingungen zu vernachlassigen 
ist, v. Harlem. 


5329 A. T. Reid. A probability model of radiation damage. Nature, Lond. 169. 
369—370, 1952, Nr. 4296. (1. Marz.) (Chicago, Ill., Univ., Comm. Math. Biol.) 
Vert. behandelt die Wahrscheinlichkeit dafiir, da8 ein einem System zuge- 
fiigter Strahlungsschaden einen bestimmten Effekt verursacht. Er entwickelt 
ein mathematisches Modell der Ubertragung des primaren Schadens durch ein 
biologisches System, das auf der Theorie der MarKoy-Ketten begriindet ist. 
Die Depolymerisation makromolekularer Ketten fihrt zu einem beobachtbaren 
Schaden. Die Wahrscheinlichkeit der Beobachtung eines Effektes und die 
Wahrscheinlichkeit der Erholung des Systems hangt vom Polymerisations- 
grad ab. Die erstere ist waihrend der ersten Stufen des Polymerisationspro- 
zesses groBer, Die Wahrscheinlichkeit der Erholung wird zu 4, = 1 — 1j2°—" 
ermittelt, {tir eine Nucleinsiurekette von 2000 Nucleotiden kénnte a = 20 
gesetzt werden. M. Wiedemann. 


5330 L.F.La Cour. Combined effects of X-rays and temperature on mitosis. 
Nature, Lond. 167, 318—319, 1951, Nr. 4243. (24. Febr.) (Bayfordbury, 
Hertford, Herts., John Innes Horticultural Inst.) Trillium grandiflorum- 
Pflanzen wurden drei Tage vor der Bestrahlung der Wurzelspitzen auf 0 bis 
3°C abgekiihlt. Wahrend der Bestrahlung mit 90 r wurden sie auf 20°C ge- 
bracht und dann auf dieser Temperatur gehalten. In Abstanden von 30 min 


_ wurden dann Fixationen ausgefiihrt. Réntgenstrahlung der verwendeten 


Dosis beschleunigen die Mitose, tiefe Temperaturen verlangsamen sie dagegen, 
indem sie die Prophase verlangern. Die Kombination von Kalte und Rént- 
genstrahlung wirkt dagegen verlangsamend auf die Mitose und, falls die 
Bestrahlung in der Kalte stattfindet, kann die Mitose unterdriickt werden, 
Bei der obigen kombinierten Behandlung trat Chromosomen-Klebrigkeit 
(stickiness) nicht auf; ferner wurde kein Bruch in dem an Desoxyribosenuc- 
leinsaure verarmten Heterochromatin beobachtet. M. Wiedemann, 
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nur etwa 1/, des Effekts in Gegenwart von O,. Verff. nehmen an, daBessich — 
um die Hydrolyse labiler Phosphatester handelt, die bei der Bestrahlung 
gebildet werden. Durch die Anwesenheit von O, wird die Riickreaktion 
R: +H + RH zugunsten von R: + O, + RO,* + RO,H + Endprodukt 
gehemmt und dadurch die Ausbeute an dem Endprodukt erhéht. 

M. Wiedemann. 


Pa gind 


_ IX. 6, Strahlenbiologie 


5331 J. Eugster. Methode zum Nachweis der biologischen Wirkung der kosmischen 


Strahlung in groBen Héhen, Weltraumfahrt 3, 42—46, 1952, Nr. 2. (Apr.) Auf die 


Oberflache eines menschlischen Kérpers kénnen mehr als 12000 Treffer/sec 


herriithrend von kosmischen Strahlungen kommen, also rund 2:10!3 fiir das 


durchschnittliche Lebensalter. Die Frage ist, welche Strahlen qualitativ und — 


quantitativ sein kénnen. Qualitativ liegen positive Ergebnisse vor, z. B. 


ScHoprer: Die kosmische Ultrastrahlung und ihre strahlenbiologische Wir- 


kung (Réntgenblatter 4, 1951, Nr. 5), wahrend die MeBmethodik quantitativ 
vervollkommnet werden muB. Man verlegte die Experimente an Orte, wo die 


Intensitat der Héhenstrahlung ihr Maximum erreicht. Die Untersuchungs- 
objekte wurden in Spezialsonden mit Ballon-Transport auf eine Héhe von 
30 km gebracht, und zwar Eier vom Salzkrebs (Arthemia salina) und steril 


exzidierte Hautstiicke von Mensch und Tier. Das Beobachtungsmaterial an 


200000 Arthemia-Eiern wird ausgewertet, Nachzuchten derartiger Eier werden | 
vorgenommen. Zentrale Treffer téten jeweils ein Ei. Der Nachweis der Héhen- — 


strahlung im menschlichen Gewebe ist gelungen. Es besteht Hoffnung, daB 


man exponierte Hautstiicke nach Auswertung ihres Trefferfeldes sofort reim- _ 
platieren kann, um dann die Reaktion am Ort des Treffers histologisch zu — 


verfolgen. R. Stenzel: 


5332 Otte Warburg. Uber den Einflug der Wellenldnge auf die Chinonreduktion 
in griinen Grana. Z. Naturf. 7b, 443—446, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Berlin-Dahlem, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. Zellphysiol.) Griine Grana aus Spinatblattern, hoch- 


gereinigt 0,8 mg Chlorophyll/em*, vollstandige Lichtabsorption. Aufsuchen 


der Intensitat, bei der die Ausbeute maximal] und unabhangig von der Inten- 


sitat wird. Wahrend bei der Photosynthese der Quantenbedarf von der Wellen- 


lange unabhangig ist, nimmt er bei der Chinonreduktion mit der Wellenlange 


zu: 366, 436, 480 und 644 my erfordern 65, 73, 85 und 101 Quanten pro Mole- — 


kil O,. Die Ausbeute betragt nur etwa 1% der absorbierten Lichtenergie: 
Wahrscheinlich ist der energetische Mechanismus der beiden Vorgange ver- 
schieden. Bei der Chinonreduktion ist das von den gelben Pigmenten absor- 
bierte Licht ebenso wirksam wie das von dem Chlorophyll eee Licht. 
andow. 


5333 M. Calvin and P. Massini. The path of carbon in photosynthesis. (XX. The 
steady state.) Experientia 8, 445—457, 1952, Nr. 12. (15. Dez.) (Berkeley, Calif., 
Univ., Radiat. Lab., Dep. Chem.) Eingehende Diskussion mit vielen Zitaten, 
Abbildungen der Apparate und Tabellen und Diagrammen von Ergebnissen, 
Untersuchungen an einzelligen, griinen Algen (Chlorella, Scenedesmus), die 
fir einige Zeit im Gleichgewichtszustand bei starkerBelichtung aktiv markiertes 
CO, assimilierten. Die Verteilung des aktiven C4 auf die verschiedenen Frak- 


tionen wird durch Zahlrohre und durch Autographie von Papierchromato- 


grammen ermittelt. Trennung der Lichtreaktion und der im Dunklen anschlie- 
Benden Reduktion der Kohlensdure. Wirksamkeit einer a-Liponsaure oder einer 
verwandten Substanz. Jod-acetamid hemmt die Wirkung der Triose-phos- 


53315334 


phat-dehydrogenase; ein Zusatz dieses spezifischen Inhibitors ermoglicht die . 


Untersuchung der Beziehungen zwischen Photosynthese und Glykolyse. 
Reaktionsschemata werden angegeben. Bandow. 


5334 Simon Freed and Kenneth M. Saneier. Equilibria between species of chloro- 
phylls in solution. Science 116, 175—176, 1952, Nr. 3007. (15. Aug.) (Upton, 
N. Y., Broockhaven Nat. Lab., Dep. Chem.) In Propan-Propylen 1:1 mit 
40% Diisopropylamin treten auch bei der roten Absorptionsbande von Chloro- 
phyll b’ zwei Komponenten auf, wie sic frither bei der blauen Bande gefunden 
wurden: Maxima etwa 6460 und 6610 A. Die 2. iberwiegt bei tieferer Tempera- 
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5335—5338 X. Astrophysik Bd. 33. 5 


tur, 75° K. Es besteht ein temperaturabhangiges, umkehrbares Gleichgewicht 
zwischen zwei Isomeren. Bandow. 


E. E. Smith. Summarized proceedings of a meeting on radiation protection 
— London, January 1953. Brit. J. appl. Phys. 4, 234—238, 1993, Nr. 8. 
(Aug.) : 


5335 N.Millott. Light emission and light perception in species of Diadema. 
Nature, Lond. 171, 973—974, 1953, Nr. 4361. (30. Mai.) (Univ. Coll. West 
Indies, Dep. Zool.) H. Ebert. 


X. Astrophysik 


5336 Béatrice Righini Crind. Détermination du pouvoir résolvant d'un spectro- 
graphe au moyen de raies d’absorption et de raies d’émission. Ann. d’ Astrophys. 
16, 294—306, 1953, Nr. 5. (Sept./Okt.) Zur Beurteilung des Auflésungsver- 
mégens des Spektrographen im Sonnenturm der Sternwarte Arcetri wurden 
Instrumentalprofile von Spektrallinien einmal theoretisch berechnet und zum 
anderen empirisch bestimmt, und zwar mit Hilfe von Absorptionslinien des 
O, und der Emissionslinie 4 6438 des Cd. Die theoretische Breite des Instru- 
mentalprofils bei 26900 A liegt bei 0,05 A, wahrend die Beobachtungen fir 
die Absorptionslinien 0,107 A, fiir die Emissionslinie den merklich gréBeren 
Wert 0,132 A ergeben. Klauder. 


5337 G. Elste. Die Entzerrung von Spektrallinien unter Verwendung von Voigt- 
funktionen. Z. Astrophys. 33, 39 —73, 1953, Nr. 1. (20. Sept.) (Veréffentlichungen 
der Universitats-Sternwarte zu Géttingen Nr. 107. (Wenn man die Profile von 
Spektrallinien vom Einflusse des Spektralapparates befreien will, mu8 man die 
sogenannte Faltungsintegralgleichung, eine Integralgleichung I. Art S (x) = 


[w (x — y) A (y) dy lésen: das wahre Profil W kann ermittelt werden, 
—0oo 
wenn das scheinbare Profil S und das Apparateprofil A bekannt ist. — Zum 
erstenmal wurde von W. Voter (Minch, Ber. 1972 S. 603) ein Funktionssystem, 
welches aus der Dispersionsfunktion f,(x) besteht, die durch eine Gausssche 
Verteilungsfunktion f, (x) verzerrtist d. h. eine Faltung der beiden Funktionen 
+00 


f (v) =/f,(v — x) f, (x) dx zur Approximation von Spektrallinien benutzt. 
Kinsolcher Funktionstypus wird als Voret-Funktion bezeichnet. — Fortsetzung 
der Untersuchungen von H. C. VAN DEN Hutstund J. J. REESINCK (Astrophys. 
J. 106, 121, 1947). — Verf. gibt eine Neuberechnung der Tafeln mit Hilfe 
numerischer Quadratur und zeigt, da®8 durch additive und subtraktive Zu- 
sammensetzung mehrerer VorgT-Funktionen unter Verwendung einer doppelt- 
logarithmischen Darstellung der VoreT-Funktionen der Bereich der appro- 
ximierbaren Profile wesentlich erweitert werden kann. — Die praktische An- 
wendung wird an folgenden Beispielen gezeigt: 1. die Approximation des 
Apparateprofils des Géttinger Gitterspektrographen in der III. Ordnung durch 
eine Summe zweier Voiet-Funktionen; 2. die Entzerrung der mit dem Gitter 


in der IIT. Ordnung im September 1951 beobachteten Protuberanzen-Linien 
He D3 und HB. Stéckl. 


5338 Gustave R. Holm. The physical basis of field phenomena. J. geophys. Res. 
58, 305 —309, 1953, Nr. 3. (Sept.) (Chicago, Ill.) Die in einer voraufgegangenen 
Arbeit vom Verf. (s. diese Ber. S. 496) skizzierte Hypothese einer allgemeinen 
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X. 1. Allgem. 2. Kosmogonie. 3. Sternaufbau 5339—5342 


B fundamentalen Feldstruktur‘ wird weiterentwickelt und vervollstandigt, 3 
_ Innerhalb eines aus Raum und Zeit bestchenden Universums sei die Energie als 
_dritter Grundbegriff anzusehen, der diesem Universum erst einen ,,physi- 
kalischen Inhalt" gibt. Auf Grund des Erhaltungsgesetzes stelle ., Energie‘ ins- 
_ gesamt eine fundamentale Invariante dar, die einen folgerichtigen quantitativen 
MaBstab fiir die sich in der Raum-Zeitwelt abspielenden Vorgange liefert. Als 
erganzendes Prinzip, das der ausgleichenden, nivellierenden Tendenz jeg- 
licher Art von Energie-Unterschieden Rechnung tragt, wird ein sogenanntes 
»,Symmetrie-Prinzip'* eingefiihrt; dieses bilde eine Verallgemeinerung des 
2. Hauptsatzes der Thermodynamik. Das PLancKsche Wirkungsquantum 
trage dem physikalisch-diskontinuierlichen Aspekt des Universums Rech- 
nung, es stelle ein MaB fir die ,,elementare Diskontinuitat jener Feld- 
struktur dar. — Die friiher dargelegten Auffassungen des elektromagnetischen 
Feldes und der Gravitation als Energiedifferenzen innerhalb jener Feldstruktur 
werden wiederholt. HH: Go Mae bite 


ee he 
oe 


A oe ee 


ay ae 


(Fa 


= 


5339 E.Sehatzman. Remarques sur la théorie cosmogonique de G. P. Kuiper. 
Ann. d’ Astrophys. 16, 179—180, 1953, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Paris, Inst. Astro- 
phys.) Nach alteren Uberlegungen von RAYLEIGH ist es zweifelhaft, ob die 
Annahme von Turbulenz in dem urspriinglichen Sonnennebel der KuIPER- 
schen Theorie berechtigt ist. Ferner wird auf Schwierigkeiten in der dort 
gegebenen Begriindung fiir die Richtung und Gréfe der Rotationsgeschwin- 
digkeiten der Planeten hingewiesen. Klauder. 
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5340 Evry Sechatzman. La température interne des naines blanches. Ann. @’ 
Astrophys. 15, 361 —363, 1952, Nr. 4. (Okt./Dez.) (Paris, Inst. Astrophys.) 
Fiir die weiBen Zwerge wird ein Modell angenommen, das aus einem Kern 
‘schwerer Elemente, umgeben von einer diinnen Wasserstoffatmosphare, be- 
steht, und auf Grund einer Formel von Marsuax fir den Absorptionskoeffi- 
zienten die innere Temperatur T berechnet. Die Ergebnisse sind wesentlich 
niedriger als nach Alteren Berechnungen und lassen sich durch die Formel . 
T = 107-567(L,/M)°%34® angenahert darstellen (I, Leuchtkraft, M eae , i 
clauder. 


5341 . Sechatzman. Sur certaines réactions nucléaires d’ importance astrophysique. : 
IV. Sensibilité des réactions thermonucléaires. Ann. d’ Astrophys. 16, 162—178, 
1953, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Paris, Inst. Astrophys.) Fiir vier Kernprozesse, und ; 
zwar fiir drei Varianten der Proton-Proton-Reaktion und eine bei hohen i 
Temperaturen und Dichten ablaufende Reaktionskette, bei der ans Tle4 nach- 
einander Be®, Cl? und 01 aufgebaut wird, untersucht Verf. die Empfindlich- 
keit gegen Temperatur- und Dichtevariationen, indem er unter der Voraus- 
setzung, daB das Energieerzeugungsgesetz durch einen Potenzansatz appro- , 
ximiert werden kann, die Exponenten von Dichte und Temperatur abschatzt. 


Thr EinfluB auf die Stabilitat der Sterne wird fiir jeden der vier Falle kurz 
Klauder, 


gn 


erortert. 


5342 W.H. MeCrea. The rate of accretion of matter by stars. Mon. Not. R. astr, \ 
Soc. 113 ,162—179, 1953, Nr. 2. (Cambridge, Gonville a. Caius Coll.) Die Bb 
liegende Arbeit gibt eine ausfiihrliche quantitative Priifung der F rage, ob ey 
Sterne hoher Leuchtkraft, die nach den heutigen Anschauungen tiber die ; 
stellare Energieerzeugung als relativ jung anzusehen sind, sich durch Einfangen | 
interstellarer Materie aus Sternen geringer Masse zu ihrem sepenwartiaey 
Zustand entwickelt haben kénnen. Mit den derzeitigen Mittelwerten fih die 
Dichte des interstellaren Mediums und fiir die Geschwindigkeiten as ae 
ergibt sich, daB die Frage zu verneinen ist. Dagegen sind in amiga cn 
beim Eindringen von Sternen geringe? Geschwindigkeit in interstellare Wol- 
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5343—5347 


ken tiberdurchschnittlicher Dichte, die Voraussetzungen fiir die Wirksamkeit - 
der fraglichen Einfangprozesse durchaus gegeben. Ob sie auch hinreichend 
haufig vorkommen kénnen, soll an anderer Stelle untersucht werden. ; 


Klauder. 


5343 J. W. Dungey. A family of solutions of the magneto-hydrostatic problem in 
a conducting atmosphere in a gravitational field. Mon. Not. R. astr. Soc. 113, 
180—187, 1953, Nr. 2. (Sydney, Univ., School of Phys.) Fir ein stark verein- 
fachtes zweidimensionales Modell einer isothermen homogenen Gasmasse in 
einem gleichférmigen Gravitationsfeld in Anwesenheit eines Magnetfeldes 
wird eine Familie partikularer Lésungen der hydrostatischen Gleichgewichts- 
bedingung abgeleitet und der Verlauf der magnetischen Kraftlinien qualitativ 
dargestellt. Anwendungsméglichkeiten der Ergebnisse auf das Problem der 
ruhenden Protuberanzen werden erértert. Klauder. 


5344 J.B. Sykes. The integral equation of limb-darkening. Mon. Not. R. astr. 
Soc. 113, 198—210, 1953, Nr. 2. (Oxford, Univ. Obs.) Fir die Integralglei- 
chung der Randverdunklung gibt Verf. eine neue Transformation an, mit 
deren Hilfe es gelingt, die Gleichung in die bekannte Integralgleichung tber- 
zufihren, die den Zusammenhang zwischen einer beobachteten Funktion und 
einer durch eine Apparat-Funktion verzerrten wahren Funktion darstellt. 
Hierfiir liegen bereits mehrere Lésungsmethoden vor. Verf. beniitzt den 1946 
von v.D. HuLst vorgeschlagenen Potenzreihenansatz und vergleicht die 


damit erhaltene Lésung des Randverdunklungsproblems mit Alteren Ergeb- 
nissen anderer Autoren. Klauder. 


, 5345 Henri Mineur et Roger Peyturaux. Exploitation numérique de lV équation 
¢ intégrale d’assombrissement au bord solaire pour obtenir la fonction source. Ann, 
d’ Astrophys. 15, 383—401, 1952, Nr. 4 (Okt./Dez.) (Paris, Inst. Astrophys.) 
: Zur numerischen Lésung der Integralgleichung, die die solare Randverdunk- 
lung (uw) mit der Quellenfunktion S (rt) verbindet, approximieren die Verff. 
S(t) durch analytische Ausdriicke, die von einer Konstanten @ nicht-linear 
= und von einer Anzahl Konstanten a, b, +++ linear abhangen. Insgesamt werden 
r fiinf verschiedene Ansatze durchgerechnet, indem die a, b,:++ fiir mehrere 
/ vorgegebene a durch Ausgleichung so bestimmt werden, daf® die beobachteten 
a 
: 


nw 


Sage 


y (“u) méglichst gut dargestellt werden. Fiir jeden Ansatz resultiert eine Kur- 
venschar, von denen jede zwei oder drei Punkte besitzt, durch die samtliche 
Kurven einer Schar hindurchgehen. Diese Punkte, fiir die verschiedenen An- 
satze in ein Diagramm eingetragen, liegen auf einer Kurve, mit deren Hilfe 


je S (t) nochmals bestimmt wird. Nach einer geringfiigigen Parallelverschiebung 
J wird dadurch @ (#) innerhalb der Beobachtungsfehler dargestellt. 

Klauder. 

4 5346 Renée Canavaggia et Jean-Claude Peeker. Les géantes jaunes. II. Spectres 
: continus. Ann. d‘Astrophys. 16, 47—59, 1953, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Paris, Obs. 
) 


u. Inst. Astrophys. Clermont, Univ.) Fiie die 25, in Teil I (s. diese Ber. 32, 
1106, 1953) behandelten Atmospharenmodelle gelber Riesensterne werden 
der monochromatische StrahlungsfluB fiir 17 Wellenlangen, sowie die Strah- 
lungs- und Farbtemperatur und der BALMER-Sprung berechnet und tabuliert. 
Klauder. 
5347 Mogens Rudkjobing. On the chemical composition and the energy produc- 
tion of Y Cyg. Ann, d@’Astrophys. 16, 65—72, 1953, Nr. 2. (Marz/Apr.) Da bei 
Beniitzung Alterer Daten fiir den C-N-Zyklus unwahrscheinlich hohe C- und 
N-Gehalte fiir Y Cyg resultieren, wird das Problem der Energieerzeugung und 
der chemischen Zusammensetzung dieses Doppelsterns auf Grund neuerer 
Daten nochmals aufgegriffen. Fiir das Mittel beider Komponenten wird ein 
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| X. 3. Sternaufbau. 4. Stellars 53485353 mi 
Punktquellenmodell mit einer effektiven Temperatur ven 38000° berechnet und 
es ergibt sich folgende Zusammensetzung: 38% H, 54% He und 8% schwere 
lemente. 1% der Gesamtmasse entfallen auf C und N zusammen. Aus Leucht- 
kraft und He-Gehalt wird das Alter von Y Cyg auf nur 15 -10® Jahre geschatzt. f 
Klauder. (a3 
348 Mogens Rudkjobing. Revised calculation of the energy production of Y Cygni. 
Ann. d’ Astrophys. 16, 414, 1953, Nr. 5. (Sept./Okt.) Nachtrag zu einer friheren _ 
Arbeit des Verf. (s. vorstehendes Ref.) Die dort gegebenen Werte fiir Leucht- 
kraft und chemische Zusammensetzung von Y Cygni andern sich geringfigig, 
wenn bei Berechnung der Energieerzeugung die thermische Bewegung der 
schweren Kerne beriicksichtigt wird. Klauder. 


4349 £. Tandberg-Hanssen. Influence d’un champ magnétique sur la stabilité om 
des étoiles. Ann. d’ Astrophys. 16, 206—216, 1953, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Blindern- 
Oslo, Inst. Teor. Astrofys.) Aus der hydrostatischen Gleichgewichtsbedingung _ 
fur einen gleichférmig rotierenden Stern in Anwesenheit eines Magnetfeldes 
wird durch Reihenentwicklung nach LEGENDREschen Polynomen die Gestalt __ 
der Niveauflachen unter verschiedenen Annahmen berechnet. Das Magnet- 
feld wird zunachst gleichférmig parallel zur Rotationsachse, sodann als Dipol- 
feld angesetzt und schlieBlich der allgemeine Fall betrachtet, der durch Uber- 
lagerung der beiden einfachen Felder entsteht. Fiir alle Modelle ergibt sich 
qualitativ iibereinstimmend, daB das Magnetfeld die Form der Oberflache des 
Sterns beeinfluBt, was fiir das dritte Modell an einem Beispiel quantitativ 
erlautert wird. Klauder. 


5350 Su-Shu Huang. Pulsations of a rotating star. Ann. d’Astrophys. 16, 315 

bis 320, 1953, Nr. 5. (Sept./Okt.) Eine von Lepoux und PEeKeris zur Behand- © 
lung von Pulsationen nichtrotierender Sterne entwickelte Variationsmethode 
wird auf rotierende Sterne iibertragen und zur Ableitung der Pulsationsperiode 

beniitzt. Beziehungen der Methode zu einer von COWLING und NEWING an- 
gewandten werden diskutiert. Klauder. 


5351 D. de Smet-de Potter et M. Neyts. Etude spectrophotométrique et statistique 
d'une région obscure dans Cassiopée. Ann. d’ Astrophys. 16, 1—18, 1953, Nr. 1. ; 
(Jan./Febr.) (Uccle, Belg., Obs. Roy.; Gand, Univ., Inst. Astron.) Fir ein 
Feld im Sternbild Cassiopeia, das sich an ein von SCHALEN frither mit ahn- 
lichem Material untersuchtes Feld D anschlieft, wurden Spektraltypen bis 
zur scheinbaren Helligkeit 11% 0 auf Objektivprisma-Aufnahmen bestimmt. 
Die statistische Untersuchung beider Felder nach der gleichen Methode ergibt, 
daB beide durch dieselben drei Schichten absorbierender Materie in 125 pe, 
800 pe und 2000 pe Entfernung verdunkelt werden; die Absorption betragt 


jeweils 072, 072 und 07. Miczaika. - 


5352 Evry Sehatzman. Sur l’existence d'un maximum a la fonction de luminosité. 
Ann. d’Astrophys. 16, 60, 1953, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Paris, Inst. Astrophys.) 
Es wird nachgewiesen, daB die Verteilungsfunktion der absoluten Helligkeiten 
der Sterne ein Maximum besitzen muB. Klauder. 


5353 Jean-Claude Pecker et Henri van Regemorter. La mesure de la largeur 
équivalente d'une raie spectrale. L’influence du pouvtor de résolution. Ann. d’ Astro- 
phys. 15, 364—373, 1952, Nr. 4. (Okt./Dez.) (Inst. Astrophys.) In einer Reihe 
von Untersuchungen der letzten Zeit hat sich eine Abhangigkeit der gemessenen 
Aquivalentbreite von Absorptionslinien von der Dispersion bzw. dem Auf- 
lésungsvermégen des benutzten Spekirographen ergeben. Verff. gehen der 
Frage nach, indem sie die Profile einiger Linien des Utrechter Sonnenatlas und 
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5354—5358 X. Astrophysik ‘Bd. 33, ke 


ihrer Umgebung auf mehrere geringere Auflésungsvermégen des Spektro- 
graphen transformieren. Es zeigt sich, daB Blends zu einer Erhohung der 
Aquivalentbreite mit sinkendem Auflésungsvermégen fahren kénnen, wenn 
bei der Messung versucht wird, ihten Einflu8 zu eliminieren,. Miczaika. 


5354 P. Swings. Le réle des poussiéres dans les atmosphéres des étoiles froides. 
Ann. d’Astrophys. 16, 287, 1953, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Liége, Inst. Astrophys.) 
Es wird die Méglichkeit besprochen, die spektralen Besonderheiten der Sterne 
der Spektralklasse N — relativ starker Intensitatsabfall des Kontinuums im 
Blau-Violett — durch die Annahme von Wolken feinen Kohlenstaubs in den 
auBersten Atmospharenschichten zu erklaren. Klauder. 


5355 Margherita Hack. Etude du spectre dabsorption de 243 étoiles de types 
spectraux compris entre 06 et F8 pour la recherche de critéres quantitati{s de classi- 
fication spectrale bidimensionnnelle. Ann. a’ Astrophys. 16, 417—443, 1953, Nr. 6. 
(Nov./Dez.) (Paris. Inst. Astrophys.) Fir 243 Sterne der Spektraltypen 06 
bis F8 wurden an Spektrogrammen geringer Dispersion (225 A/mm bei H,) 
soweit méglich BaLMER-Sprung und Zentralintensitaten der BALMER-Linien 
H,, bis H, gemessen, ferner Intensitaten einiger He-Linien, der K-Linie, der 
G-Bande und einiger Metallinien. Das Verhalten dieser GréBen in Abhangig- 
keit von Spektraltyp und Leuchtkraft wurde untersucht mit dem Ziel, quan- 
titative Kriterien fiir eine zweidimensionale Spektralklassifikation aufzufinden. 
Hierfiir erwies sich besonders die Beziehung zwischen BALMER-Sprung und 
Zentralintensitat von H, als geeignet. Eine darauf begriindete Klassifikation 
steht in guter Ubereinstimmung mit der von MORGAN und von CHALONGE- 
Divan. Eine kirzlich bemerkte Eigenschaft der BALMER-Linien H, und H§, 
dafi nimlich ihre Zentralintensitat als Leuchtkraftkriterium fiir Sterne des 
Typs 09-09,5 dienen kann, wird bestatigt. Ferner ergab die Beziehung zwischen 
H, und K eine befriedigende Klassifikation fiir Sterne zwischen B8 und F8, 
wahrend eine solche mit Hilfe von 4 4026 des Hel und H, nur fir B 2,5-B9 
ausreichende Genauigkeit erreicht. Klauder. 


5356 F. Lenouvel et D. Jehoulet. La courbe de lumiére de RU Cam. Aun. d’ Astro- 
phys. 16, 139—150, 1953, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Obs. Haute-Provence; Liége, 
Inst, Astrophys.) Lichtkurven des mit 224 Periode veranderlichen Sterns RU 
Camelopardalis im blauen, griinen und gelben Spektralbereich wurden photo- 
elektrisch gemessen. RU Cam ist ein 6 Cephei-Stern mit kraftigen Kohlen- 
stoffbanden im Spektrum, Die Periode des Lichtwechsels fiihrt rasche Ande. 
rungen zwischen 2148 und 22417 aus, die die Verff; an Hand des gesamten 
verfiigbaren Beobachtungsmaterials untersuchen. Miczaika. 


5357 Yvette Andrillat. Sur la présence de [NII] dans la nébuleuse NGC 6905. 
Ann. d’Astrophys. 15, 402—403, 1952, Nr. 4. (Okt./Dez.) (Lyon, Obs.) Notiz 
liber das Auftreten der Linien 26584 und 46548 des [NII] im Spektrum des 
planetarischen Nebels NGC 6905. Miczaika, 


5358 Wans Herbert Klinger. Solare und kosmische Radiowellen. Experientia 8, 
325—336, 1952, Nr. 9. (15. Sept.) (Stockholm.) Zusammentfassende Darstel- 
lung. Inhalt: 1. Grundsatzliches (Beugung, Strahlungsformeln). 2. Solare 
Radiowellen;: Stationare Strahlung, Fleckenstrahlung, eruptive Strahlung, 
Mechanismus der eruptiven Strahlung. 3. Kosmische Radiowellen: Galaktisches 
Rauschen und Radiosterne, Radioemission von Spiralnebeln, Beziehung zu 
anderen Wissenschaftszweigen (Meteorologie, Ionosphare, Physik, Hoch- 
frequenztechnik). Kiepenheuer. 
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Meinhold. 
5360 Radio emission from the Andromeda Nebula. Nature, Lond. 169, 490—491, 
1952, Nr. 4299, (22. Marz.) Bericht iber R. HANBURG BROWN and C. HazarD 


s. diese Ber. 31, 673, 1952). Die Beobachtungen wurden ausgefihrt auf einer 


_Wellenlange von 1,89 m mit einem Prabolspiegel, dessen Offmung ca. 65 m und 


dessen Brennweite ca. 38m betrug. Mit verschiedenen Erhebungswinkeln wurde be 4 
ein Streifen von 2” Breite in der Nahe von M 31 abgetastet. Als Quelle elektro- 


_magnetischer Stérstrahlung wurde das Zentrum von M 31 gefunden. Ein Ver- 
gleich mit der Stérstrahlung der MilchstraBe, unter Beriicksichtung der Masse 
beider Systeme, zeigt gleiches Verhalten in bezug auf die Intensitat der 
Strahlung. Sie liegt fir M 31 zwischen 10-*4 und 7-10-24 Watt m-2, 

Meinhold. 


5361 RK. Hanbury Brown and C. Hazard. A model of the radio-frequency radiation m1 
from the Galazy. Phil. Mag. (7) 44, 939—963, 1953, Nr. 356. (Sept.) (Cheshire, 


Jodrell Bank Exp. Stat.) Es wurde ein Modell der Galaxis konstruiert, welches 
Sontigoud genau die Verteilung der Radiofrequenzen im Gebiet 18,3 bis 1200 


MHz wiedergibt. Das Modell besteht aus einem System vonlokalisierten Quellen 


_ Beobachtungen, konzentriert sind. Es wird vermutet, daB diese Quellen seltene 
_Glieder der Besetzung II nach Baape sind und daB sie identifiziert werden 
kénnen mit den intensiven Quellen, welche nach den Beobachtungen nahe 
der galaktischen Ebene liegen. Das Modell verlangt das Vorhandensein einer 
-groBen isotropen Strahlungskomponente, deren Ursprung wahrscheinlich 
auBergalaktisch ist. v. Harlem. 


5362 J. H. Bigay, R. Dumont, F. Lenouvel et Mme M. Lunel. Photométrie photo- 
électrique de nébuleuses extragalactiques. Ann, d’ Astrophys, 16, 133—138, 1953, 
Nr. 3. (Mai/Juni.) (Obs. Haute-Provence; Lyon, Obs.) Von 19 extragalak- 


tischen Nebeln werden die lichtelektrisch gemessenen Helligkeiten und Farben- — 


indices mitgeteilt. Die Helligkeiten der Nebel erweisen sich selbst dann noch 
als abhangig von der Offnung der MeBblende, wenn diese den im Katalog 
von SHAPLEY-AMEs gegebenen scheinbaren Nebeldurchmesser tibersteigt. Die 
scheinbaren Nebeldurchmesser dieses Katalogs erfassen offenbar nicht die 
auBersten Nebelbereiche. Miczaika. 


Strahlung, Strahlungsbilanz. S. auch Nr. 5050. 


5363 . de Jager and L. Neven. The interpretation of the observed hydrogen 
lines in the infrared solar spectrum. II. Proc. Acad. Sci. Amst. (B) 55, 165 
bis 173, 1952, Nr.2. (Marz/Apr.) (Ucole, Bel., Obs.) Fortsetzung der in diesen Ber. 
S. 474 referierten Veroffentlichung. Berechnung der neuen s,S (B)-Werte 
in absoluten cgs-Einheiten. Darstellung der Anregungskoeffizienten in den 
PASCHEN- und in den BRACKETT-Linien pro neutrales Wasserstoff-Atom und 
pro Einheit des Elektronendruckes in einer Tabelle. — Eingehende Besprechung 
der Frage der Uberanregung. — Zum Schlub weisen Verif. auf einen grund- 
satzlichen Irrtum hin, dem man in Abhandlungen iiber die Linien der Wasser- 
stoff-Reihen haufig begegnet. Der Wert fiir N,H {Anzahl wirksamer Atome tiber 
me? 
4 cm? der Sonnenoberflache), der mit Hilfe der Formel EW = oa fee 


aus den beobachteten Aquivalentbreiten abgeleitet wird, nahert sich mit 
wachsendem m-Werte der Linie einem Grenzwert; daraus wird geschlossen, 
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5359 J. A. Ratelifie. Radio astronomy. Nature, Lond. 169, 348—3850, 1952, 
Nr. 4296. (1. Marz.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Allgemein gehaltener un 
Bericht tiber Methoden, Méglichkeiten und Ergebnisse der Radio-Astronomie. | 


" ' 


das besonders stark im Zentrum der Galaxis und in einer Scheibe von inter-_ 
stellaren Gas, dessen Eigenschaften in Ubereinstimmung mit den visuellen — 
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5364—5365 X. Astrophysik Bd. 33, iz 


daB dieser Grenzwert von N,H der wahre Wert ist, wie er sich fir eine u 


endlich diinne Schicht ergibt. Eine Stiitze dieser SchluBfolgerung wird darin 
erblickt, daB die Restintensitaten der Linienmitten der héheren Glieder all- 
gemein klein sind, woraus geschlossen wird, da die Linien sich in einer diinnen 
Schicht bilden. Aus der Arbeit der Verff. aber folgt, daB obige Intensitaten 
wenigstcns um den Faktor 10 falsch sind. Verff. betonen: Die Wasserstoff- 
Linien bilden sich in tiefen Schichten der Sonnenatmosphare und die héchsten 
Glieder entstehen in den tiefsten Schichten. Der Linienabsorptionskoeffi- 
zient ist allgemein sehr groB; aber die Schwachung der Linien erscheint 
betrachtlich verkleinert durch kontinuierliche Strahlung der héheren Schichten: 
das verursacht die geringen Zentralintensitaten, worauf bereits ANNEMARIE 
Rosa hinwies (s. diese Ber. 27, 771, 1948). — Verff. zeigen: Die Tatsache, 
daB die N,H-Werte in den Wasserstoffreihen sich fiir groBe m-Werte einer 


Grenze nahern, ist von der ,,Dicke‘‘ der absorbierenden Schicht ganz und gar 
unabhangig. Stéckl. 


5364 Constantin Maeris. Recherches sur la granulation photosphérique. Ann. 
d’ Astrophys. 16, 19—40, 1953, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Athen, Obs. Nat.; Paris- 
Meudon, Obs.) Aus einem gréBeren, von B. Lyor auf dem Pic du Midi 1943 
aufgenommenen Beobachtungsmaterial der Sonnengranulation wurden einige 
Aufnahmen besonders guter Qualitaét ausgewahlt und zur Bestimmung der 
Dimensionen und Lebensdauer der Granulen vermessen. Fir die Durchmesser 
ergab sich eine Gausssche Verteilung mit einem Mittelwert von 1,5’ im gelb- 
griinen Gebiet. Eine Verlangerung der Granulen parallel zum Sonnenaquator 
ist angedeutet, desgleichen eine Verkleinerung ihrer Dimensionen in der Um- 
gebung von Sonnenflecken. Beziiglich der Lebensdauer konnte kein wesent- 
licher Unterschied zwischen Granulen in Fackelgebieten und denen in der 
-normalen Photosphiare festgestellt werden. Fiir die Lebensdauer der granu- 
lationsartigen hellen Flecken in der Penumbra eines Sonnenflecks wurden 
Zeiten von der Ordnung einer halben Stunde gefunden. Klauder. 


5365 Raymond Michard. Contribution a l'étude physique de la photosphére et des 
taches solaires. Ann, d’ Astrophys. 16, 217—286, 1953, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Paris, 
Inst. Astrophys.) Der erste Teil der umfangreichen Arbeit behandelt einige 
Photospharenprobleme, Zunachst werden unter Verwendung der theoretischen 
Absorptionskoeffizienten des H- nach CHANDRASEKHAR und BREEN und von 
Quellenfunktionen, abgeleitet aus Randverdunklungs- und Intensitatsmes- 
sungen im infraroten und visuellen Gebiet, sechs Modelle der Sonnenatmo- 
sphare berechnet, die sich durch verschiedene Annahmen fir die Haufigkeit 
des He und der Metalle unterscheiden. Als wahrscheinlichste chemische Zu- 
sammensetzung wird diejenige gewahlt, die das beobachtete Kontinuum in 
der Nahe des BAtMER-Sprungs am besten darstellt. Es ergibt sich ein erheb- 
lich niedrigerer He-Gehalt als der von UNSOLD gefundene Wert von18%. Ferner 
kann das schon von anderen Autoren bemerkte Vorhandensein einer noch 
unbekannten Absorptionskomponente im UV neben H- und H_ bestatigt 
werden, die aber nur in den &uBeren Schichten mit Temperaturen unter 7000° 
merklich ist. Aus den beobachteten Quellenfunktionen, korrigiert wegen des 
Einflusses der Linien, wird der kontinuierliche StrahlungsfluB in verschiedenen 
Tiefen berechnet. Er ist in der oberen Photosphare gleich dem GesamtfluB, 
betragt aber in tieferen Schichten (Konvektionszone) nur 85 bis 90% des 
Gesamtflusses. Zur Entscheidung tiber das schlieBlich anzunehmende Modell 
wird noch das Linienspektrum des Fe, Ti und Ti+ im Griinen diskutiert und 
daraus eine geringe Temperaturerniedrigung des Modells in den auBersten 
Schichten gefolgert. Teil II berichtet iiber spektralphotometrische Messungen 
des Verf. an 250 Spektren von 32 Sonnenflecken, von denen die meisten 
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_mehrmals in verschiedenen Abstanden vom Zentrum der Sonnenscheibe 
_ beobachtet wurden. Beobachtungsapparatur und -verfahren werden beschrieben 

und die anzubringenden Korrektionen diskutiert. Gemessen wurde fir sechs 
Wellenlangen zwischen 3200 A und 6700 A das Verhaltnis V’/I der Inten- 
sitat im Fleckenzentrum zu der in der umgebenden Photosphare und daraus 
die Anderung von I’/I in Abhangigkeit vom Mittelpunktsabstand, von der 
Wellenlange, von der Gré8e und vom Magnetfeld der Flecken abgeleitet. 
Diese Messungen in Verbindung mit solchen anderer Autoren werden im dritten 
Teil dazu beniitzt, um nach den fir die allgemeine Photosphare entwickelten 
Methoden ein empirisches Modell eines typischen groBen Sonnenflecks zu 


konstruieren. 


Klauder. 


5366 W.Mattig. Die magnetische Feldstérke in Sonnenjlecken. Naturwissen- 
schaften 40, 523, 1953, Nr. 20. (Okt.) (Berlin, Dtsch. Akad. Wiss., Astrophys. 


Obs. Potsdam.) Es wird mitgeteilt, 


daB die von THIESSEN (s. diese Ber. 32, 


1489, 1953) erhobenen Einwande gegen die Ermittlung des radialen magne- 
tischen Feldverlaufes in normalen Sonnenflecken auf das von MATTIG (s. 
diese Ber. 32, 1489, 1953) angewandte MeSverfahren nicht zutreffen. Korrek- 
tionen mégen noch anzubringen sein, aber auf keinen Fall kann die Bro- 


xoNsche Parabel erhalten werden. 


Mattig. 


5367 Michel Jorand. Le rayonnement radioélectrique des taches solaires sur 


160 Me/sec de 1948 a4 1951. Ann. d’ Astrophys. 16, 151—161, 1953, Nr. 3. (Mai/ 


Juni.) (Ecole Norm Sup., Lab. Phys.) 1948 bis 1951 erhaltene Registrierungen 


der solaren Hochfrequenzstrahlung bei 160 MHz werden mit einem statistischen 
Verfahren diskutiert, um zu ermitteln, wie lange Sonnenflecken vor und nach 


dem Durchgang durch den Zentralmeridian zu der Strahlung beitragen. Ihr 
Anteil kann vom 4. Tag vor dem Durchgang bis zum 3. Tag danach nachge- 
wiesen werden und besteht vielleicht noch etwas langer. Verf. leitet aus diesem 
Richteffekt als Héhe der emittierenden Schicht iber dem Sonnenmittelpunkt 
1,10 Sonnenradien (70000 km oberhalb der Chromosphare) ab. Die Haupt- 


strahlrichtung scheint um etwa 15° 


zu sein. 


gegen die Vertikale nach Westen geneigt 
Miezaika, 


5368 M. Waldmeier. Final relative sunspot-numbers for 1952. J. geophys. Res. 
58, 405—407, 1953, Nr. 3. (Sept.) (Ziirich, Eidgen. Sternw.) 


5369 M. Waldmeier. Provisional sunspot-numbers for April to June, 1953. J. 
geophys. Res 58, 411, 1953, Nr. 3. (Sept.) H. G. Macht. 


5370 A. Giittler. Uber die Ost-West-Asymmetrie der Filumentbeobachtungen. Z. 


Astrophys. 32, 273—297, 1953, Nr. 


4. (26. Aug.) (Miinchen.) Die Diskrepanz 


(a) aus der Untersuchung von M. Kopecky (Bull. Centr, Astron. Inst. C. S. R. 
2, 118, 4951), der mit Hilfe der Filamentkataloge des Observatoriums 
Coimbra einen OstiiberschuB von 18% der beobachteten Filamentflachen 
erhielt, und (b) aus der Arbeit von A. Romana, der keinen derartigen Effekt 
finden konnte (Beobachtungen des Ebro-Observatoriums), veranlabte den 
Verf. dieses Problem neuzubearbeiten. Es ergibt sich ein systematischer Ost- 
iiberschuB der Filamente von im Mittel 23% fiir die K,-Beobachtungen und 
von rund 7% fiir die H,-Filamente (Wendelstein), der in héheren Breiten 
kleiner wird. Jedoch liegen die diesbeziiglichen Differenzen nur bei den K,- 
Beobachtungen auBerhalb der diskutierten Fehlergrenzen. Der Verf. gibt 
die folgende Erklarung fir den OstiiberschuS8. Es wird eine ostwarts gerich- 
tete Vertikalneigung der Protuberanzeu und besonders eine Neigung ihrer 


Basen gegen die Ker 
distanz vom Zentralmeridian wird 


20* 


Breitenkreise angenommen. Bei einer bestimmten Langen- 


das gleiche Filament auf der Osthalfte 
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darauf hingewiesen, daS in der Marsatmosphare suspendierter Kohlenstaub 

_ die beobachteten Wirkungen haben wiirde. Klaud ers 


(9375 W.Sehaub. Der innere Marsmond Phobos — ein Mond in Auflésung? 
Weltraumfahrt 4, 65—67, 1953, Nr.3. (Juli.) Es ist noch nicht lange durch ie 
Beobachtung gesichert, da die Kreisbahngeschwindigkeit des inneren Mars- _ 
mondes Phobos mit der Zeit geringfiigig zunimmt. Diese Beschleunigung ist 
immerhin so groB, daB seine Geschwindigkeit in etwa 70-108 Jahren von jetzt 
2,1 km/see auf die Kreisbahugeschwindigkeit von 3,5 km/sec an der Mars- 
oberflache angewachsen sein wird, d. h. der Phobos wird dann nicht mehr __ 
existieren. Zur Erklarung wird eine Arbeitshypothese aufgestellt und ihre 
rechnerische Kontrolle vorgeschlagen. Ausgehend von der nachstliegenden | 
Annahme, daB sich der Phobos in einem widerstehenden Mittel bewegen 
muB, das kein kosmischer Staub sein kann, weil dieser eine véllig indiskutable _ 
Dichte annehmen miBte, und weil dann auch der zweite Marsmond eine ahn- i § 
liche zunehmende Kreisbahngeschwindigkeit aufweisen miBte, wird die Ver- 
mutung ausgesprochen, da sich der Phobos in einer Materie bewegenmub, _ 
die nur in der Nahe seiner Bahn lokalisiert ist. Die Bahn des Phobos liegt 
sicher in der Nahe von Rocues Grenze, d, i. jener Grenzabstand vom 2,7- — 
fachen Zentralkérper-Halbmesser fiir verformbare und 1,3-fachem Halbmesser — 
fiir starre Kérper, bei dem sich der Trabant deformiert oder seine nicht ver- 
ankerten Teile vonihm lésen, da die Flutkrafte des Zentralkérpers seine Eigen- _ 
gravitation tiberwiegen, und zu einem Ring in der Gegend der Bahn des Be 
Phobos ahnlich dem Saturnring umgebildet werden. Da der Phobos sicher 
keine Atmosphiare hat, ist er der kosmischen Strahlung schutzlos ausgeliefert, 
Diese zermirbt sein Gestein zu Staub, dessen Partikel sofort durch die Flut- | 
_krafte des Mars in Ellipsenbahnen um ihn gezwungen werden. Der Phobos’ | 
_bewegt sich nun in diesem Staubring und tritt mit ihm in Impulsaustausch, 
durch den sein Bahnhalbmesser verkiirzt, seine Kreisbahngeschwindigkeit Pas, 
also vergréBert wird. Die Dichte dieses Staubringes diirfte selbst bei totaler = 
Auflésung des Phobos nur etwa gleich der unserer Atmosphire in 50 km a 
Héhe sein. Auch der Jupitermond V bewegt sich in einem Abstand vom 2,5- 
fachen des Planetenhalbmessers also an ROCHES Grenze und zeigt eine sakulare 
Bahnbeschleunigung als einziger der Jupitermonde, R. Stenzel. rf 


5376 Henry Camichel. Nouvelle méthode de mesure des diamétres des petits astres 
et ses résultats. Ann. d’Astrophys. 16, 41—46, 1953, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Pic du 
Midi Obs.) Zur Messung der scheinbaren Durchmesser von Planetenscheiben 
hat der Verf. ein Verfahren entwickelt, das im wesentlichen auf der Erzeugung _ 


und dem Vergleich mit einem leuchtenden, scheibenférmigen Bild im Gesichts- i 
feld in der Nahe der Planetenscheibe beruht und dessen Helligkeit, Farbe und 
Durchmesser der Planetenscheibe méglichst nahe angepaft wird. Der Durch- 3 
messer ist meBbar veranderbar. Durchmesserbestimmungen werden fiir einige ‘ 
Satelliten von Jupiter und Saturn, sowie fir Uranus und haere mite , 
iczaika, 


5377 B. Rosen and P. Swings. Carbon stars, comets and combustion phenomena. 
Ann. d’Astrophys. 16, 82—95, 1953, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Liege, Univ., Inst, 
Astrophys.) In den Spektren von Kometen werden eine Anzahl von Linien bel. Fam 
24050 in Emission beobachtet, desgleichen in den Spektren spiter N-Sterne = 
in Absorption. Es ist bisher noch ungeklart, welchem Molekiil diese Linien — 
zuzuordnen sind. Der empirische Befund wird ausfiihrlieh beschrieben und Cn 
daraus in Verbindung mit Laboratoriumsbeobachtungen gefolgert, daft fir dic ‘ - 
,,4050-Gruppe“ eventuell das €,-Molekul verantwortlich zu machen sei. ; 


Méglichkeiten fiir die Bildung von C,in N-Stern-Atmospharen undin Kometen ie; 
werden erortert. Klauder. 2 
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5378 W.R.S. Garton. Observation of the 4050 A band in a King furnace. Proc. _ 
phys. Soc., Lond. (A) 66, 848—849. 1953, Nr. 9 (Nr. 405 A). (Sept.) (London, 
Imp. Coll., Dep. Astrophys.) Der Ofen in Form eines Graphitrohres wurde auf 
2800°C erhitzt, eine Grenze, die durch Verfliichtigen des Graphits gesetzt war. 
Durch geniigend hohe Temperaturen konnten alle Verunreinigungen aus- 
geschaltet werden. Die einzige oberhalb 2500°C verbleibende Emission waren 
die Swan-Banden des CG, und die fiinf starken Banden der Gruppe bei 4050 A, 
die in Kometenspektren vorkommen. Bei diesen Versuchen blieb der Ofen an 
der Pumpe, der Druck lag unter 0,05 Torr. Aber auch bei Versuchen mit 5 Torr 
H, wurde die gleiche Emission praktisch ohne Intensitatsanderungen beobach- 
tet. Wenn nach langem Betrieb ein Rohr durchbrannte, zeigte der entstehende 
Bogen kein Anzeichen von CH. Da CH-Banden leicht anzuregen sind, 
treten die 4050 A-Banden also offenbar auch bei Fehlen nennenswerter Wasser- 
stof{{mengen auf. Fir die Vermutung von ROSEN und Swine (s. vorstehendes 
Ref.), dafS das Erscheinen der Banden mit der Bildung fester C-Teilechen zu- 
sammenhiangt, spricht auch, daB oberhalb 2650°C bei schneller Verfliichtigung 
glihende Teilchen beobachtet wurden. G. Schumann. 


5379 P. Swings. Nouvelles correspondances entre les spectres des cométes et des 
étoiles N. Ann. d’ Astrophys. 16, 307 —314, 1953, Nr. 5. (Sept./Okt.) Es wird darauf 
hingewiesen, da einige noch unidentifizierte Emissionsbanden im Spektrum 
von Kometenkernen zwischen 43600 und 43850 A nahe mit Absorptions- 
banden im Spektrum von N-Sternen zusammenfallen. Verf. vermutet, daB 
diese Banden demselben, wahrscheinlich mehratomigen Molekil zuzuschrei- 
ben sind. Weniger deutlich ist die Koinzidenz von kometarischen Emissionen 
mit N-Stern-Absorptionen im Bereich 4 4200 bis 45200 A, Klauder. 


5380 René Goupil et Renée Herman, Conditions d’émission et origine du groupe 
4050 A de noyaux cométaires. Ann. d’Astrophys. 16, 444—465, 1953, Nr. 6. 
(Nov./Dez.) Die Arbeit liefert einen Beitrag zur Identifizierung des als Gruppe 
4050 A bezeichneten Bandensystems zwischen 3900 A und 4100 A, das im 
Spektrum von Kometenkernen und auch im Laboratorium beobachtet wird 
und dessen Ursprung noch unbekannt ist. Experimentelle Untersuchungen 
ergaben, dab das Auftreten dieser Banden mit dem der CH-Banden korreliert 
ist. Dagegen besteht anscheinend kein Zusammenhang mit den C,-Banden. 
Ks wird vermutet, daB die Entstehung der 4050-Gruppe dem C,-Molekiil zu- 
zuschreiben ist. Es wird daher theoretisch die Reaktion C, + C — Cy nach der 
Methode von EyYRING und HIrRSCHFELDER behandelt und gezeigt, dai fiir 
Cy unter bestimmten Bedingungen Elektroneniiberginge méglich sind, die 
Emissionen in der Nahe von 4050 A entsprechen. Andererseits fihrt eine ent- 
sprechende Uutersuchung der Reaktion C, + CH + C, + H zu demSchluB, 


dafi das System 3C + H in der Form C, rs CH stabil ist, die Existenz von C, 
bei Anwesenheit von H demnach zweifelhaft ist. Klauder. 


5381 N. Herlofson, Plasma resonance in ionospheric irregularities. Ark. Fys. 
3, 247—297, 1951, Heft 1/3, Nr. 15. (Stockholm, Roy. Inst. Technol.) Der 
Verf. gibt zunichst eine Ubersicht tiber die Vorgange,-die bei der Bildung und 
beim Zerfall der ionisierten Meteorspuren wahrscheinlich auftreten. Er schlieBt 
daraus, da die ionisierte Spur 10®—10!2 Elektronen pro cm Lange enthalt, 
daf sie direkt hinter dem erzeugenden Meteoriten ein Zylinder von einigen 
em Dicke ist und durch Diffusion rasch (t = 1 sec) wieder verschwindet. Die 
Reflexion elektrischer Wellen an diesen Zylindern wird durch die bisher auf- 
gestellten Theorien nicht oder nur in Spezialfallen richtig beschrieben. Der 
Verl. unterscheidet in seiner neuen Theorie zwischen Lésungen der Wellen- 
gleichung fiir ,,parallele‘‘ Schwingungen und fir ,sagittale’’ Schwingungen. 
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Im ersten Fall liegt der elektrische Vektor der einfallenden linear polarisierten 


_ Welle parallel zur Zylinderachse, im zweiten Fall senkrecht dazu. Er zeigt, 


daS im zweiten Fall Raumladungseffekte an den Grenzen des Zylinders eine 
Rolle spielen. Fir den Fall geringer Elektronenkonzentratica sind die Nahe- 
rungslésungen fir beide Falle identisch; man erhalt dann keinen Unterschied 
fir verschiedene Polarisation der einfallenden Welle. Dieser Fall entspricht 
der Theorie von BLackeTT and Lovett. Wenn die Meteorspur diffundiert, so 
fallt die Amplitude rasch ab. Der zeitliche Verlauf des Abfalls wird fur ver- 
schiedene Verteilungen der Elektronenkonzentration gerechnet. Nur bei An- 
nahme einer scharfen Grenze der ionisierten Saule fluktuiert die Amplitude 
systematisch. Bei einem stetigen Abfall nach aufen fallt auch die Amplitude 
des Echos monoton. Die beobachteten Fluktuationen sind also wohl auf Ver- 
wirbelung der Meteorspuren zuriickzufiihren. Die Theorie von BLACKETT und 
LOVELL ist auch noch giiltig fiir den Fall paralleler Schwingungen bei diinnen 
Zylindern mit Elektronendichten bis etwas tiber 1022 cm7, also fiir die meisten 
praktisch vorkommenden Faille. Sie versagt jedoch bei dieser Elektronen- 
konzentration fiir sagittale Schwingungen, da dann die Raumladungseffekte 
ausschlaggebend werden. Das Ergebnis der komplizierten Rechnung ist fol- 
gendes: Die Amplitude der Echos ist fiir sehr hohe Elektronendichten und sehr 
kleinen Zylinderdurchmesser Null. Bei der Diffusion des Zylinders steigt sie 
an und durchlauft theoretisch eine Reihe von Maxima, die durch Resonanz 
des Plasmas im Zylinder in verschiedenen Schwingungsformen bedingt sind. 
Diese Plasmaresonanz ist durch Versuche von ROMELL experimentell bestatigt. 
Der Verf. schlagt eine Reihe von Experimenten vor, die teils die Theorie 
bestatigen sollen, teils auf ihr fuBend weitere Informationen tiber Elektronen- 
dichte und Durchmesser der Meteorspuren erbringen sollen. AbschlieBend 
wird darauf hingewiesen, daB auch in der Ionosphare bei ungleichformiger Joni- 
sierung Plasmaresonanzen auftreten kénnen, Und zwar geniigen bereits geringe 
Unterschiede in der Elektronendichte in der Nahe des Niveaus e = O um 
kraftige Streuung der elektrischen Wellen hervorzurufen. Es ist nicht aus- 
geschlossen, da® das Fading bei einfachen Echos hierauf zuriickzufthren ist. 
Das Studium der Wellenlangenabhangigkeit kénnte iiber die Richtigkeit 
dieser Vermutung entscheiden. Dieminger. 


XI. Geophysik 


Maz Robitzsch (1887—1952). Geofis. pur. appl. 23, 226—237, 1952, Juli/ 
Dez. 
Wilhelm Meinardus (1867—1952). Geofis. pur. appl. 23, 237, 1952, Juli/ 
Dez. 


Luigi Volta (1876—1952). Geofis. pur. appl. 28, 2837—238, 1952, Juli/Dez. 


Francesco Vercelli (1883—1952). Geofis. pur. appl. 24, 214, 1953, Jan. / 
‘Apr. Schon, 


5382 W.E. Seott. List of recent publications. J. geophys. Res. 58, 423—427, 


, shington, D. C., Caruegie Inst., Dep. Terr. Magn.) 
eee kept.) Sn as eke . H. G. Macht, 


G. Pogade. Bericht iiber die Tagung der meteorologischen Gesellschaft in Ham- 


burg vom 24. bis 26. August 1952. Geolis. pur. appl. 23, 212—216, 1952, Juli/ 
Dez. Schon. 
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5383—5389 


H. Berekhemer. Bericht iiber die Jahrestagung der Deutschen geophystkalischer: 


. Gesellschaft in Hamburg vom 27. bis 30. August 1952. Geofis. pur. appl. 32, — 
°217—222, 1952, Juli/Dez. (Stuttgart.) Schon, 


E. Wanner. Bericht iiber die erste Tagung der Europdischen seismologischen — 


Kommission, Stuttgart 22. bis 27. September 1952. Geofis. pur. appl. 23, 223 
bis 231, 1952, Juli/Dez. (Zirich.) 


Hellmut Berg. Comple-rendu du 2. éme Congrés International de Météorologie 
Alpine tenu a& Obergurgel (Oetztal, Autriche) du 19 au 22 Septembre 1952. Geolis. 
pur. appl. 23, 232 —235, 1952, Juli/Dez. (Kéln.) Schén. 


_ §383 Sydney Chapman. The international geophysical year 1957—58. Nature, © 


Lond. 172, 327—329, 1953, Nr. 4373. (22. Aug.) . H. Ebert. 


_ 5384 Paseual Jordan. Der Festvortrag der 47. VDE-Jahresversammlung: Probleme 


der Kosmologie. Elektrotech, Z. 74, 416—420, 1953, Nr. 14. (11. Juli.) (Hamburg.) 
Der Vortrag behandelte die heute vorhandenen empirischen Anhaltspunkte 
fir die Beurteilung der kosmologischen Fragen: Struktur der MilchstraBe, 
radioastronomische Untersuchung der Dunkelmassen und Spiralarme; ferne 
Spiralnebel und Problem der Raumkriimmung; HuBBLE-Effekt und Expansion 
des Raumes; Altersbestimmungen; Zeitanfang und Gamowsche Theorie der 
Elemententstehung; Planetensystem, Erde, Mond. P. Jordan. 


_ §385 Bertrand Imbert. Sur l'emploi de U'astrolabe a pendule en astronomie géodé- 


sique. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1605—1607, 1952, Nr. 25. (22. Dez.) 


5386 Curlo Bernaseoni. Proiezioni cartografiche di carattere speciale. Geofis. 
pur. appl. 24, 5—10, 7953, Jan./Apr. (Genova, Univ. Ist. Geofis. Geodet.) 


Schén,. 
Bewegungsmechanismus, S, auch Nr. 4276. 


5387 J. Verhoogen. Elasticity of olivine and constitution of the earth's mantle. 


_ J. geophys. Res. 58, 337—346, 1953, Nr. 3. (Sept.) (Berkeley, Calif., Univ.) 


Gegen die von Brircu (s. diese Berichte 32, 466—467, Marz 1953) vorgeschla- 
genen Phasenmodifikationen der Materie in den oberen Erdmantelschichten 
Bund C — d.h. zwischenrd. 400 und 1080 km Tiefe — werden Einwendungen 
erhoben, die Verf. an Hand molekular-struktureller und elastizitats-theore- 
tischer Darlegungen naher begriindet. (Insbesondere miiBten derartige Phasen- 
modifikationen scharfe, jedoch nicht — wie von Brren geschlossen — graduelle 


. Elastizitatsanderungen mit zunehmender Tiefe hervorbringen.) Es wird gezeigt, 


daf auch bei Annahme einer phasen-homogenen Zusammensetzung des Erd- 
mantels der Inkompressibilitats-Druckkoeffizient dK/dp von Olivin mit 
wachsendem p ein Maximum durchlauft, wie bis p = 4+ 104 kg/em? durch 
experimentelle Daten von BRIDGMAN (1948) bestatigt wird. Jedoch seien alle 
einschlagigen seismischen und experimentellen Unterlagen noch zu unsicher 
bzw. zu unbestimmt, um bereits gegenwirtig eine klare Vorstellung tiber den 
tatsachlichen chemisch-physikalischen Aufbau und Zustand des Erdmantels 


zu gewinnen. H. G. Macht. 
5388 J. A. Jacobs. The earth's inner core. Nature, Lond, 172, 297—298, 1953, 
Nr. 4072. (15. Aug.) (Toronto, O., Univ.) H. Ebert. 


5389 F. Penta e B. Conforto, Sulle misure di temperatura del sottosuolo nei fori 
trivellati in presenza di acqua e sui relativi rilievi freatimetrici in regioni idrotermali. 
Ann. Geofis. 4, 43—93, 1951, Nr. 1. (Jan.) Eingehende Beschreibung der Bohr- 
versuche in den hydrothermalen Gebieten der phlegraischen Felder und der 
Insel Ischia. ~ Zahlreiche graphische Darstellungen, wie sich die Temperatur 
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_ mit der Tiefe andert. — Angabe der Mineralien, welche die einzelnen durch- 
_ bohrten Schichten aufbauen. — (S. diese Ber. 30, 915, 1951 und nachstehendes 
_ Ref.) Stéckl. 


5390 F. Penta e B. Conforto. Risultati di sondaggi e di ricerche geominerarie net 
»campt flegrei’’ per vapore, acque termali e ,,forze endogene‘® in generale. Ann. 
Geofis. 4, 369 —385, 1951, Nr. 3. {Juli.) (Roma, Univ., Ist. Giacimenti Minerari 
Geol. appl.) Fortsetzung der in diesen Ber. 30, 915, 1951 und im vorstehenden 
Ref. bereits referierten Verdffentlichungen. Genaue Beschreibung des Auf- 
baues des Bodens, der Wasserstoffionenkonzentration und der chemischen 
Zusammensetzung der Gewasser der Mofetta, des Monte Nuovo, der Gefilde 


bei Agnano. — Ergebnis: Im Untergrunde der Mofetta steigt die Temperatur 
bestandig mit der Tiefe bis auf etwa 225° in einer Tiefe von mehr als 500 m 
unter Meereshéhe. Stéckl. 


5391 Hans Pettersson. Radium and deep-sea chronology. Nature, Lond, 167, 
942, 1951, Nr. 4258. (9. Juni.) (Géteborg, Oceanogr. Inst.) Der U-Gehalt im 
Tiefseewasser ist ziemlich konstant, im Mittel 1,3-10-* g/l]. Der Ra-Gehalt 
dagegen schwankt starker um einen Mittelwert von etwa 0,07 10-12 g/l oder 
15% des theoretischen Gleichgewichtswertes, der dem U entspricht. Verf. 
hat schon friiher vermutet, daB diese Unterbilanz an Ra auf dem Ausfallen 
der Muttersubstanz Io beruht. Aus dem Betrag des vom U erzeugten Io im 
Seewasser, der aus einer Wassersdule gegebener Héhe auf dem Meeresgrund 
ausfallt, wurde fiir das mit diesem Io im Gleichgewicht befindliche Ra ein 
theoretischer Maximalwert berechnet, der nach etwa 104 a erreicht wird. Durch 
Vergleich dieses Wertes mit dem gemessenen Gehalt im Wasser bestimmt sich 
die Sedimentationsgeschwindigkeit. Aus einem vom Meeresgrund entnommenen 
Kern wurde 1 cm unter der Oberflache ein ziemlich diffuser Maximalwert 
von 50-10-12 g Ra pro g erhalten und daraus eine Sedimentationsgeschwindig- 
keit von 0,5 mm je 10% a. Wenn man die starke Streuung der Ra-Werte in 
Betracht zieht, kommt man auf ein um 20% héheres Maximum und ent- 
sprechend einen etwas niedrigeren Sedimentationswert in guter Uberein- 
stimmung mit dem allgemeinen Abfall des Ra Gehaltes in den obersten 15 cm 
des gleichen Kerns, der ebenfalls 0,4 mm je 10% a betragt. Das Verfahren 


gibt einen Mittelwert fiir die Sedimentationsgeschwindigkeit iber die letzten 
104 a. G. Schumann. 


5392 WHellmut Berg. Das Rheinlandbeben bei Euskirchen vom 14, Marz 1951. 


Geofis. pur. appl. 24, 57—67, 1958, Jan./Apr. (Kéln, Univ., Meteorol.’ 


Inst.) Schén. 


§393 EE. H. Vestine and S.E. Forbush. Statistical study of waves from blasts 
recorded in the United States. J. geophys. Res. 58, 381—400, 19538, Nr. 3. (Sept.) 
(Washington, D. C., Carnegie Inst., Dep. Terr. Magn.) Verff. legen eine statis- 
tisch-analytische Berechnungsmethode dar, die eine wesentlich verbesserte 
Auswertung von Spreng-Seismogrammen ermoglicht. Die verschiedensten, 
vielfach unibersichtlich und regellos erscheinenden Wellenzige derartiger 
Aufzeichnungen lassen sich in einen systematischen Anteil mit statio- 
narer Selbstkorrelation sowie einen irregularen Stérungsanteil (random 
trennen. An Hand mehrerer Beispiele — Aufzeichnungen von Grof- 
in den USA — wird das Verfahren naher erlautert. Insbesondere 
dieses eine Identifizierung und Herausbebung von bestiammten 
deren Intensitat das ailgemeine Fda iiaiaeh it ey 

den seismischen Registrierung geniigend tberschreitet, Aul diese 
ae Ea Soe ewido eroBer Wabrecheinlichlit eine Reflexion von der sog. 


Monorovicic-Diskontinuitat (Untergrenze der Erdkruste in etwa 35 bis 50 km 


noise) 
sprengungen 
wird durch 

Einsatzen erméglicht, 
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Tiefe) feststellen. — Durch diese Methode der statistischen Analyse werden 
neue Untersuchungsmég 
Ausbreitung in inhomogenen Medien eréffnet. H. G. Macht. 


5394 E.H. Vestine. Note on analytical tests for distinguishing types of seismic 


lichkeiten auf dem Gebiet der elastischen Wellen- — 


, 
. 


waves. J. geophys. Kes. 58, 401—404, 1953, Nr. 3. (Sept.) (Washington, D. C., — 


Carnegie Inst., Dep. Terr. Magn.) Auf Grund der Kontinuitats- und Wellen- 


gleichung werden verschiedene theoretische Kriterien abgeleitet, die eine — 


Unterscheidung und Identifizierung natirlicher und vor allem kinstlich er- 
zeugter seismischer Impulse gestatten. Insbesondere ist es aus — experimentell 
bestimmbaren — horizontalen Gradientwerten der Erdbodenverriickungen 
moglich zu entscheiden, ob reine Oberflachenwellen oder aus tieferen Schichten 


_emergierende Kompressions- bzw. Scherungswellen vorliegen. 


H. G. Macht. 


$395 Giuseppe Imb0. Temperature d’irrigidimento di attuali lave etnee. Rend. 


-nalava Knicke der Abkithlungskurven bei 660° bis 680° beobachtet. Der | 
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Ace. Se. fis. e mat. (4) 18, 18—21, 1957. Im Verlauf der am 25. November 1950 


begonnenen Eruption des Atna wurden am 10. und 11. Dezember 1950 die 
zeitlichen Temperaturanderungen von frischen Lavabruchstiicken in situ 
3 bis 4 cm unter der Oberflache gemessen. In der ersten MeBreihe fielen die 
Temperaturen in 14 min von 717° bis 617°, in der zweiten MeBreihe in 32 min 
von 936° bis 262°, in der dritten MeBreihe in 5 min von 733° bis 593°. Dabei 
traten Knicke der Abkithlungskurven bei bzw. 642°, 634° und 635° auf, die 
einer Verfestigung der Lava zuzuordnen sind. 1923 und 1947 wurden an At- 


Zusammenhang der Knicktemperatur mit der Viskositat der Lava und damit 
mit der Lange der Lavazungen (bis zu 10°km vom Krater) ist praktisch wichtig. 
1950 lieferte der Atna etwa 1000 Kubikmeter Lava je min, wobei einzelne 
Lavazungen eine Geschwindigkeit von 30 m/h erreichten. QO. Steiner. 


Methoden. S. auch Nr. 4862. 
5396 Aliredo Baios jr. and Robert K. Golden. The electromagnetic field of a 


- rotating uniformly magnetized sphere. J. appl. Phys. 23, 1294—1299, 1952, Nr. 12. 


« 


(Dez.) (Los Angeles, Calif., Univ.; Nat. Bur. Stand.) Das vom Verf. behandelte 
Problem ist ein erster Schritt vorwarts zum besseren Verstandnis der moder- 
nen Theorien des Erdmagnetismus, die gegriindet sind auf einer verschiedenen 
Rotation der Erdkruste gegeniiber dem inneren Kern und auf magneto-hydro- 


_ dynamischen Effekten im Kern. Die Arbeit behandelt zunachst die Berechnung 


der elektrischen und magnetischenFelder, die cin stationarer Beobachter einer 
gleichmaBig magnetisierten Kugel zuordnet, die, von seinem Standpunkt aus, 
mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um eine Achse parallel zur Magneti- 
sierungsrichtung rotiert. Es ergibt sich, daB, bis auf die Glieder der GréBen- 
ordnung v?/c*, die beobachteten magnetischen Felder die gleichen wie die 
einer stationiren Kugel sind, jedoch ist zusatzlich hier ein AuBeres elektrisches 
Feld vorhanden, identisch dem, das von einem axial gerichteten Quadrupol 
im Ursprung erzeugt wird. Das innere elektrische Feld ist zur Rotationsachse 
hin gerichtet und seine Gré8e ist proportional dem Abstand von der Achse. 
Ferner ergibt sich, daB, wenn der rotierende Magnet von einer konzentrischen 
stationaren Hille umgeben ist, die elektrischen Felder verschwinden imInnern 


derHitlle undim AuBenraum im Gegensatz zu dem Ergebnis, das man unter 


der Annahme, daB die Hiille von den Kraftlinien der magnetischen Induktion 
des rotierenden Magneten ,,geschnitten‘’ werden, erhalt. SchlieBlich wird noch 
der Grenzfall, behandelt, daB der innere Radius der Hille sich in seiner 
GréBe dem Radius der Kugel nahert, jedoch noch eine isolierende Schicht 
zwischen beiden vorhanden ist. Auch hier ist kein elektrisches Feld auBerhalb 
des rotierenden Magneten vorhanden. v. Harlem. 
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5397 M. Cutolo. Measurements of the terrestrial magnetic field in the E-layer. 
Nature, Lond. 172, 774—775, 1953, Nr. 4382. (24. Okt.) (Napoli, Univ., Centro 
Studi di Radiopropag., Ist. Fis. Tec.) Verf. hat friher gezeist (s. Nature 166, 
98, 1950 u. diese Ber. 30, 1172, 1951), daB aus der Gyrowechselwirkung yon __ 
Radiowellen die Bestimmung der Gesamtintensitat H des Erdfeldes in dem 
unteren Teil der E-Schicht, die sich ungefahr in 90 bis 95 km Hohe itber den 
_Erdboden erstreckt, berechnet werden kann. Es werden Einzelheiten des 
Beobachtungs- und Rechenverfahrens gegeben. Die Messungen (Sendestation 
Florenz, Empfangsstation Turin bzw. Neapel), die im Juli 1949 durchgefiihrt 
wurden, ergaben, daB das magnetische Feld H in der E-Schicht kleiner ist alsree 
das Erdfeld auf der Erdoberflache. Uber Einzelheiten des Verfahrens muB auf 
das Original verwiesen werden. v. Harlem. 


i 


. 


5398 A.M. van Wijk. Annual variation of the geomagnetic elements. J. geophys 
Res. 58, 418—419, 1953, Nr. 3. (Sept.) (Hermanus, South Afr., Magn. Obs.) 
Eine harmonische Analyse des Jahresganges der erdmagnetischen Elemente 
D, H und Z in Siidafrika, Periode 1933 bis 1951, ergibt im wesentlichen zwei. 

etwa gleich starke Anteile: eine jahrliche Doppelwelle, deren Ursprung auf ae 
die erhéhte magnetische Aktivitat wahrend der Aquinoktien zuriickzufthren i 
ist, sowie eine einfache Jahreswelle. Fir letztere la%t sich vorerst keine befrie ie 
digende Erklarung geben; méglicherweise spielt aber der wechselnde Sonnen- — 


5399 J. Bartels and J. Veldkamp. International data on magnetic disturbances, x Si t 
first quarter, 1953. J. geophys. Res. 58, 408—410, 1953, Nr, 3. (Sept.) Mit 
Tabellen der 3stdg. planetarischen K,-Kennziffern sowie taglichen Charakter- Ms 
zahlen C. H. G.Macht. 
5400 Principal magnetic storms. J. geophys. Res. 58, 412—415, 1953, Nr. Sahn f 
(Sept.) Statistisch-tabellarische Zusammenstellung von an 15 Observatorien 
bis Ende Juni 1953 aufgezeichneten magnetischen Stiirmen. 
HjG. Marc bit 
5401 Ralph R. Bodle. Cheltenham three-hour-range indices K for April to June, a 
1953. J. geophys. Res. 58, 411, 1953, Nr. 3. (Sept.) H. G. Machi: (ae 


5402 Sydney Chapman. Notes on auroral geometry and optics. I. To locate an 
elevated point viewed from two ground stations in the same diametral plane. J ae 
geophys. Res. 58, 347—352, 1953, Nr. 3. (Sept.) (Oxford, Engl., Queen’s 
Coll.) An Hand elementarer Ableitungen wird ein einfaches graphisches Ver- 
fahren dargelegt, das die Bestimmung der absoluten Hohe eines Nordlicht- 
punktes P aus seinen an zwei Bodenstationen Q und Q’ gemessenen Hohen- ee 
winkeln e und e’ erméglicht, sofern P mit Q und Q’ in einer und preieape ' 
Erddiametralebene liegt. i H. G. Macht. 


n and B. W. Currie. Radio noise from aurora. J. geophys. 
aie Ee rd 967 1953, Nr. 3. (Sept.) (Saskatoon, Saskatchewan, Can., 
Univ., Phys. Dep.) AnlaBlich funktechnischer Reflexionsexperimente in den 
Jahren 1948 und 1949 wurden auf 2 = 10 cm kurze Strahlungsimpulse von ay 
1 bis 5 usec Dauer empfangen, deren Ursprung in ,,Plasma-Schwingungen ae 
innerhalb starker, aktiver Nordlichterscheinungen zu sehen ist One ea 
PETRIE, CURRIE: s. diese Ber. 30, 266, 1951). lrotz Sgt gd 1 oe angs- 
techie blieb jedoch 1951 und 1952 eine erneute Suche nac erartigen 

Nordlichtgerauschen“ erfolglos. Dies wird auf die seit 1949 verminderte solare 
“Alktivitat und — hiermit verbunden — auf den erheblichen Intensitatsabfall 
der Polarlichtererscheinungen zuriickgefihrt. Wie eine nochmalige naegopeke 
der Beobachtungen von 1949 ergab, treten besagte Impulse nur bei Sonnen 
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flecken-Relativzahlen R > 120 bzw. bei momentanen (sporadischen) Elek- — 
tronendichten > 104 cm? auf. H. G. Macht, 


$404 Joseph C. Cain. Auroral radio-echo table and diagram for a station in geo- 
magnetic latitude 56°. J. geophys. Res. 58, 377-380, 1953, Nr. 3. (Sept.) (College, 
Alaska, Univ., Geophys. Inst.) Anlehnend an eine Arbeit von S. CHAPMAN 
(J. Atmosph. Terr. Phys. 3, 1—29, 1952) uber die Geometrie von Nordlicht- 
reflektierten Funkechos wurde fir 34° geomagnetischer Poldistanz, d.h. 
fiir die magnetische Breite der Jodrell Bank-Funkversuchsstation (Univ. 
Manchester) ein spezielles Diagramm entworfen, das die Ablesung von Hohe 
und km-Distanz sowie der magnetischen Breite eines Nordlicht-Reflexions- 
punktes von bestimmtem Héhenwinkel gestattet. H. G. Macht. 


5405 Wm. A. Rense, James M. Jackson and Barbara Todd. Measurements of 
the inner zodiacal light during the total solar eclipse of February 25, 1952. J. geo- 
phys. Res. 58, 369—376, 1953, Nr. 3. (Sept.) (Boulder, Col., Univ., Dep. Phys.) 
Wahrend der totalen Finsternis vom 25. Febr. 1952 wurden photographische 
Himmelslichtaufnahmen in der Sonnenumgebung aus einem die zentrale 
Mondschattenbahn (Gebiet nérdl. Mekka, Saud-Arabien) in rd. 10 km Héhe 
passierenden GroBflugzeug gemacht. Die photometrische Analyse dieser Auf- 
mahmen ergab wertvolle Aufschlisse tber Intensitats- und Polarisationsgrad 
des Zodiakallichts zwischen 5,5° und 13° Sonnendistanz. Wahrend die totale 
Himmelshelligkeit innerhalb dieser Winkelabstande von rd. 0,34 auf 0,30 In- 
tensitatseinheiten abnahm, verminderte sich die gleichzeitige Gesamthelligkeit 
des Zodiakallichts von 0,145 auf < 0,04 Eh. (wahrscheinl. Fehler dieser Werte 
+ 25%). Diese Ergebnisse stimmen mit der ,,planetarischen Staubwolken- 
Theorie‘ des Zodiakallichts tiberein, sie stellen ein Bindeglied zwischen friiheren 
Beobachtungen dieser Erscheinung jenseits 30° und denjenigen der auBeren 
Korona innerhalb 3° Sonnendistanz dar. (Insbesondere wird darauf hinge- 
wiesen, daf nach V. d. Hutst [1947] die sogen. F-Komponente der Korona eine 


kontinuierliche Fortsetzung — sonnenwarts — der Zodiakallicht-,,Wolke™ 
darstelle, deren Ursprung auf meteorische Partikel (Kometen) zuriickzufthren 
sein diarfte.) H. G. Macht. 


5406 Mareel Mayot. Tables de fonctions intervenant dans le calcul des correc- 
tions de diffusion dans la photométrie de la lumiére du ciel nocturne. Ann. 
d’ Astrophys. 15, 374—382, 1952, Nr. 4. (Okt./Dez.) (Paris, Inst. Astrophys.) 
Die Arbeit von BARBIER (vgl. diese Ber. 32, 1127, 1953) wird durch Be- 
rechnung und Tabulierung von drei dort auftretenden Funktionen ergianzt. 
Klauder. 

5407 F. FE. Roach, Helen B. Pettit, D. R. Williams, P. St. Amand and Dorothy 
N. Davis. A four-year study of [OI] 5577 A in the nightglow. Ann. a’ Astrophys. 
16, 185—204, 1953, Nr. 4 (Juli/Aug.) (China Lake, Calif., U. S. Naval Ordn. 
Test Stat.) Verff. berichten tiber eine vier Jahre (Nov. 1948 bis Dez. 1952) um- 
fassende MeBreihe der Intensitat der Nachthimmelslinie [OI] 5577 von einer 
5415 FuB hoch gelegenen Station (Cactus Peak, Breite +36°05’) in Kali- 
fornien, Insgesamt wurden fiir 66 Nachte Isophotendarstellungen der Inten- 
sitatsverteilung iiber die Sphare in Abstanden von einer halben Stunde er- 
halten. Die mittlere Strahlungsintensitat schwankt zwischen 50-10% und 
350-10° Quanten/em*sec. Minimum- und Maximumintensitat einer Nacht 
sind der mittleren Intensitat proportional Eine Beziehung zur Sonnenakti- 
vitat wurde nicht gefunden, dagegen scheint eine negative Korrelation mit 
der magnetischen Aktivitat zu bestehen, Das jahreszeitliche Maximum tritt 
im September-November ein, das Minimum Mai-Juli. Ein Vergleich mit 
ihnlichen Messungen in der Haute Provence zeigt, daB das Maximum der 
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Tntensitatsverteilung meist im Siiden gefunden wird, wahrend es in Kal 
fornien nérdlich von Cactus Peak beobachtet wird, Die Anregung der Linie _ 
scheint sich am Abend von Osten nach Westen zu bewegen, kommt wihrend | 
des mitternachtlichen Intensitatsmaximums zu einem Stillecand und bewegt 
sich gegen Morgen mit einer starken Sidkomponente zuriick nach Osten. ss, 


Miczaikal see 


5408 J. Riblet. Dispositif enregistrant directement les lignes d’égale luminance de — 
la voute céleste. Allure générale de leur répartition dans le cas du ciel diurne. J. Phys. 
Radium 14, 13 S—14 S, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Lyon, Obs.) Miteinem Suchspiegel, 
der das Licht von einem kleinen Teil des Himmelsin das Photometer lenkt und 
in alle Richtungen (Kugelgelenk) drehbar ist, kann man eine Stelle des Him- ths 
mels finden, die eine bestimmte Leuchtdichte hat. Stellt man das verwendete _ 
Photometer (visuelles oder objektives) auf eine bestimmte Leuchtdichte ein. 
so kann man durch Spiegelbewegung alle Orte dieser Leuchtdichte auffinden 
Der Spiegel ist im vorliegenden Fall mit einem Schreibstift verbunden, s as 
da8 das Ergebnis direkt die Kurven gleicher Leuchtdichte sind. Das Koor- 
dinatenpapier muB entsprechend gewahlt werden. Korte. ar 


_ 6469 HH. XK. Kallmann. The continuous layer formation in the atmosphere under © 
the influence of solar radiation. Phys. Rev. (2) 90, 153—154, 1953, Nr. 1. (4. Apr.) 
(Los Angeles, Calif., Univ.) Die Verf. berechnet die Elektronenproduktion 
in der Ionosphare nach der Theorie von CHAPMAN unter der Annahme, daBdie 
Temperatur mit der Héhe zu- und das Molekulargewicht (durch Dissoziation) a 
abnimmt. Sie erhalt einen Anstieg der Elektronenproduktion bis etwa 100 km, i} an 
dann einen Abfall bis 125 km und anschlieBend wieder eine Zunahme. Sie _ 
identifiziert das erste Maximum mit der E-Schicht, den Anstieg in gréBeren 
Héhen mit der FI-Schicht. Sie berechnet ferner, wie sich die Verteilung andert, 
wenn bei Sonnenstérungen die Intensitat des solaren UV zunimmt. Sie ers ae 
halt eine Verlagerung des E-Maximums um 11 km nach unten, wahrend die Wags 
Berechnungen von CuHapmaN und NIcoLer gréfere Betrage ergeben. Nach 
Radiobeobachtungen nimmt die Héhe um 5 bis 10 km ab. Die Betrachtungen om 
beziehen sich zunachst nur auf die Verhdltnisse in der E-Schicht um Mittag. ¥ 
Die Ausdehnung der Rechnungen auf gréBere Héhen und andere Zeiten wird 


angekiindigt. Dieminger. | 


. Watanabe, Frederick Marmo and Edward C. Y. Inn. F ormation of the 
Rye. Pis. Rev. (2) 90, 155—156, 1953, Nr. 1. (1. Apr.) (Cazabridge, Mass., 
Air Force Res. Center, Air Res. Devel Command, Geophys, Res. Direct.) ; 
Fir die Bildung der D-Schicht kommen hauptsachlich folgende Lonisations- 
prozesse in Frage: O, + hy» (900 — 1000 A) + 0,+ + e(A), NO + | 
(1100 — 1300 A) — NO+ + e (B). Voraussetzung fir ProzeB A ist, ne iy te 
Absorptionsquerschnitt in den Absorptionsliicken des O, 80 klein ist, daf® die 
Strahlung bis zur D-Schicht eindringen kann. Spektroskopische Untersuchun- 
gen der Verff. zeigen nun, daB wohl im Gebiet 1100 bis 1250 A Get Absorp- 
tionsquerschnitt in den Liicken den erforderlichen Wert von 10°” erreicht, 
da® er aber fiir 4 < 1100 A nicht unter 10-?® sinkt. Damit dringt die Strahlung 
aber nur bis zur Unterkante der E-Schicht ein. Fur den Prozefs spricht B, 
dagegen, daB in dem fraglichen Spektralbereich die Linie La liegt, die bei 
Raketenaufstiegen in der D-Schicht mit groBer Intensitat beobachtet wurde, = 
Spektroskopische Untersuchungen haben ein ziemlich kraftiges Abeor riers } 
9 Sie ae unterhalb 1400A mit einem Absorptionsquerschnitt von 2,5°10 : 
ergeben. Ionisation mit hoher Quantenausbeute wurde bei 1345 A beobachtet, 

: Cloicheciti sind die Absorptionsliicken des O, in diesem Spektralbereich so 
durchlassig, daB Labis tiefin die D-Schicht cindringenkann. Dieminger. 
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5411 Ernst Bauer and Ta-You Wu. Origin of ionization in the E layer of the 
ionosphere. Phys. Rev. (2) 91, 458, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) , 
(New York Univ.; Ottawa, Nat. Res. Counce.) Die Verff. berechnen die Elek- 
tronenkonzentration in der E-Schicht unter der Annahme, daB Sauerstoff- 
molekiile durch solare UV- Strahlung im ersten Ionisierungs potential ionisiert 
werden und daB die Elektronen durch dissoziative Rekombination verschwin- 
den. Wenn sie die Konzentration von O,-Molekilen nach den Modellen von 
Moses und WU zugrunde legen, erhalten sie gréBenordnungsmaBig 10° El./ 
em? in 100 km Hohe bei 5 km Schichtdicke. Fiir die lonisation des atomaren 
Sauerstoffs erhalten sie unter den gleichen Voraussetzungen 10° — 10® El./em® © 
in Hoéhen von 150 bis 200 km. Dieminger. 


5412 D.¥F. Martyn. The morphology of the ionospheric variation associated with 

s magnetic disturbance. I, Variations at moderately low latitudes. Proc. roy. Soc. 
(A) 218, 1—18, 1953, Nr. 1132. (9. Juni.) (Australia, Commonw. Sci. Ind. Res. 

Org., Radio Res. Board.) Der Verf. hat kiirzlich (s. diese Ber. 32, 2148, 1953) 

kurz iiber eine neue Theorie der Ionospharenstiirme berichtet, die nun in der 
vorliegenden Arbeit ausfihrlich dargestellt wird. Der Ausgangspunkt ist, 

da& die solaren Korpuskeln, die fir die Ionospharenstiirme verantwortlich 

\ sind, wegen des erdmagnetischen Feldes nur in den Polarlichtzonen in die 
Atmosphiare einfallen kénnen. Andererseits erstreckt sich die Wirkung der 
Ionospharenstirme tiber die gesamte Erde, und zwar werden hauptsachlich 
Elektronenkonzentration und scheinbare Héhe der F2-Schicht betroffen. In 
der vorliegenden Arbeit werden diese Veranderungen in gemaBigten Breiten 
naher untersucht und zwar fiir die Stationen Watheroo, Canberra und Wa- 
shington. MaBgebend fiir die Auswahl der betrachteten Falle ist die Unruhe 
des erdmagnetischen Feldes. Der tageszeitliche Gang Sp der ionospharischen 
Stérung wird ermittelt durch Substraktion der stiindlichen ionospharischen 
MefBwerte der fiinf magnetisch ruhigsten Tage von den fiinf gestértesten Tagen 
jedes Monats. Der sturmzeitliche Gang Dg, wird folgendermaBen bestimmt: 
Fir eine gréBere Anzahl (= 100) magnetischer Stiirme wird fiir jede Stunde 
nach dem s. c. die Abweichung der ionospharischen MeBwerte von dem Wert 
fir ruhige Tage gebildet und tiber samtliche Stiirme summiert. Da die s. c.’s 
sich statistisch iiber den ganzen Tag verteilen, mittelt sich der tageszeitliche 
Gang heraus. Alle drei Stationen zeigen grundsatzlich den gleichen Verlauf von 
Sp mit einer ausgepragten 24stiindigen Periode. Auch Dg, ist fiir alle drei Statio- 
nen im wesentlichen identisch, Der EinfluB der Stiirme laBt sich im allgemeinen 
tiber 3+-24 h verfolgen. Weiter zeigt sich, daB die erste Phase eines indivi- 
duellen Tonospharensturmes entscheidend von der Tageszeit abhangt, zu der 
er beginnt. Ist Sp z Z. des Sturmbeginnes positiv, so beginnt der Sturm 
mit einem Anstieg der Elektronenkonzentration, ist Sp negativ, so fallt sie 
sofort ab, Die scheinbare Schichthéhe steigt in jedem Fall an. Bei der Deutung 
der Erscheinungen geht der Verf. von der Annahme aus, daf die magnetischen 
Sp-Variationen nicht nur in der Polarlichtzone, sondern auch auferhalb 
durch lokale Stromsysteme in der Ionosphare bedingt sind. Er vermutet, daK 
diese Stréme durch ein elektrostatisches Feld von mindestens 300 e. m. u. 
erzeugt werden, das seinerseits nichts anderes ist als die HA.t-Spannung der 
starken Stréme, die in der Polarlichtzone flieBen. Wegen der Leitfahigkeit der 
Tonosphare bleibt dieses Feld nicht auf die Polarlichtzone beschrankt, sondern 
breitet sich iiber die ganze Erde aus. Unter der Wirkung dieses elektrosta- 
tischen und des erdmagnetischen Feldes entstehen Drifthewegungen der 
Ladungstrager. Der Verf. zeigt nun, da® diese — erdmagnetisch erschlossenen 
— Bewegungsvorginge die tages- und sturmzeitlichen Variationen der Elek- 
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tronendichte und Héhe der F2-Schicht bei Ionospharenstiirmen richtig zu 
beschreiben vermogen. Ausschlaggebend ist dabei die Uberlagerung der Drift- 
bewegung, die an ruhigen Tagen durch die Sonnengezeiten hervorgerufen 
wird, mit der Drift, die durch die Sp-Variationen entsteht. Je nach der Phasen- 


lage tritt eine Verstarkung oder Abschwachung des ungestirten Tagesganges 
auf. Der Verf. folgert weiter, daB samtliche Erscheinungen eines welt- 
weiten lonospharensturmes auf diesen Mechanismus zuriickzufiihren sind 
und deshalb miteinander einheitlich verkniipft sind. Nach seiner Ansicht ist 
auch die behauptete allmahliche Ausbreitung eines Ionospharensturmes von 
der Polarlichtzone aus nur durch die Phasenanderung von Spy mit der Breite 


vorgetauscht. Weitere Veroffentlichungen iiber die Zusammenhange in polaren 
und aquatorialen Breiten werden angekiindigt. Dieminger. 


5413 E. Gerjuoy and M. A. Bondi. Dissociative recombination in the E-layer. J. 
geophys. Res. 58, 295—303, 1953, Nr. 3. (Sept.} (Pittsburgh, Penn., Univ.; 
East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Um den relativ grofen 
effektiven Elektronen-Rekombinationskoeffizienten a = 10-8 cm3/see in der 
E-Schicht zu erklaren, wurde bereits von BATES und Massey (1946/47) ein 
dissoziativer Rekombinationsproze8 O,+ +e +O+ 0 vorgeschlagen. 
Verff. diskutieren auf Grund eingehender quantitativer Darlegungen die sich 
aus dieser Hypothese ergebenden Folgerungen. Es wird geschlossen, da jener 
dissoziative ProzeB die in der E-Schicht zu beobachtenden Vorgange (a- 


Werte) wesentlich befriedigender erklart als die Annahme einer reinen Ionen- 


Rekombination. Eine experimentelle Nachpriifung der — zur Erklarung 
jenes Rekombinationsprozesses — vorgeschlagenen molekularen Reaktions- 
ablaufe sei sehr wiinschenswert. H. G. Macht. 


5414 Norman Davids. Optic axes and critical coupling in the ionosphere. J. geo- 
phys. Res. 58, 311—321, 1953, Nr. 3. (Sept.) (State College, Penn., Tonosph. 
Res. Lab.) Die erdmagnetisch bedingte Aufspaltung elektromagnetischer 
Wellen in der Ionosphare JaBt eine Analogie mit der optischen Doppelbrechung 
in verschiedenen Kristallen als naheliegend erscheinen. Vert. zeigt, daB in der 
Ionosphare ebenso wie in solchen Kristallen ,,optische Achsen** existieren 
k6nnen, entlang denen beide Brechungsindizes gleich sind; in diesen ,,optisch’ 
ausgezeichneten Richtungen erfolge daher keine Wellenaufspaltung. Fabt 
man die elektrische Polarisation als drei-dimensionale TensorgréBe auf, so 
lassen sich theoretisch sog. ,,dielektrische Hauptachsen‘’ in der Ionosphare 
bestimmen, deren Richtungen ausschlieBlich von derjenigen des Rrdmagnet- 
feldes abhangen; die 1. Hauptachse verlauft parallel zu diesem Feld. Ana- 
lytisch kommt das Zusammenfallen der beiden Wellentypen (regularer und 
auBerordentlicher Strahl) entlang besagter Achsen darin zum Ausdruck, daf 
der ,, Kopplungsfaktor®* — ein mathematischer Parameter, der die gegenseitige 
Aufeinandereinwirkung jener Typen miBt — den Wert oo erreicht. Dieser 
Fall wird als ,,kritische Kopplung‘: bezeichnet, er kann tatsachlich in der 
Ionosphare zu gewissen Tages- und Jahreszeiten eintreten, sofern eine be- 
stimmte kritische Elektronenzahl N, pro cm* und zugleich bestimmte Anzahl 
y, von ElektronenstéBen gegen schwere Partikel vorliegt. An einem praktischen 
Beispiel wird die numerische Anwendung der yom Verf. entwickelten Theorie 
dargelegt. H. G. Macht. 

5415 D.H. Shinn. Zu: JohnM. Kelso: A procedure for the determination of the vertical 
distribution of the electron density in the ionosphere. J. geophys. Res. 58, boa 8, 
1953, Nr. 3. (Sept.) (Great Baddow, Eng!., Marcon’s Wireless ae egr. Co., 
Res. Lab.) Zu der Arbeit von KELSo (s. diese Ber. S. 755) werden wel 
Bedenken und Einwande mathematischer Natur geauBert. Verf. vergleicht 
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ahd diskutiert fiinf nach verschiedenen Autoren abgeleitete Formeln zur 
- numerischen Berechnung der wahren Reflexionshéhe h(f,) aus der — gemesse- 


nen — virtuellen h’(f,). Es wird darauf hingewiesen, daB infolge Vernachlassi- 


- gung des Erdmagnetfeldes alle diese Formeln in mittleren und héheren ma- 
gnetischen Breiten nur Naherungsergebnisse liefern und es daher — abgesehen 
~ von Ionogramm-Analysen fiir Aquatoriale geomagnetische Breiten — uner- 
_ heblich sei, welche Berechnungsmethode speziell benutzt werde. 
‘ H. G. Macht. 
5416 Walter Dieminger. Dis Ionosphdre tiber Mitteldeutschland im Juni 1953. 


- Monatsmittelwerte aus Messungen des Instituts fiir Ionosphadrenforschung in der — 
— Maz-Planck-Gesellschaft, Lindau iib. North./Hann. Fernmeldetech. Z. 6, 405, — 


— 1953, Nr. 8. (Aug.) H. Ebert. 


i 6417 J. Carl Seddon. Propagation measurements in the ionosphere with the aid 
of rockets. J. geophys. Res. 58, 323—335, 1953, Nr. 3. (Sept.) (Washington, 
Ee D. C., U. S. Naval Res. Lab.) Es wird tber ein neues Verfahren zur Messung 


der Elektronendichte (N,) und -stoBfrequenz, der Ionenzahl (N;) und des 


_ Erdmagnetfeldes (F) innerhalb der Ionosphare bis 150 km Héhe berichtet. 
Beschreibung der MeStechnik; von einer senkrecht aufsteigenden V,-Rakete 
werden zwei harmonisch gekoppelte Frequenzen (4274 MHz und 25644 MHz) 

- ausgestrahit und die erdmagnetisch aufgespaltenen Komponenten der tieferen 
_ Frequenz an einer Bodenstation zusammen mit der — durch die E-Schicht 

~ unbeeinfluBten — héheren Frequenz aufgenommen. Aus der jeweiligen Uber- 

-_ Jagerungsfrequenz (beat frequency) erhalt man unter Beriicksichtigung der 

auftretenden DoppLerR-Effekte die beiden ionosphiarischen Brechungsindizes, 

mit deren Hilfe sich wiederum obengenannte GréBen bestimmen lassen. Die 

Ergebnisse von drei diesbeziiglichen Raketen-Aufstiegen tiher White Sands, 

ue New Mexico, werden diskutiert. Fiir F ergab sich in 105 km ein Wert von 

0,497 T', nahezu tibereinstimmend mit dem nach der Dipolformel extrapo- 

~ lierten Bodenwert. N, zeigt durchweg — nach anfanglich minimalen Werten 
<< 10unterhalb 80 km —- ab etwa 85 km eine sprunghaft starke Zunahme bis 

; in die eigentliche E-Schicht in etwa 100 bis 110 km (N, > 16 + 104 cm-'). 


_ Hingegen traten Ionen (N,+, O,-) in meBbaren Mengen {N; >107cm-] nur 
‘ a zwischen 80 und 100 km Héhe auf, mit einem Maximum N, = 5. 105 em7* 
— inetwa 90 km. Aus der Tatsache einer bestandig hohen N,-Zahl auch oberhalb 


a der E-Schicht folgt, da® die virtuellen Reflexionshéhen wesentlich héher als 

_ die effektiven sind. Umgekehrt ergeben sich hieraus geringere wahre Héhen 
fiir die E- und insbesondere F,-Schicht als bisher allgemein angenommen; 
art liegt die Untergrenze der letzteren bereits in 150 bis 160 km statt oberhalb 


, x 200 km, H. G. Macht. 
 Ausbreitung elektrischer Wellen. S. auch Nr. 9178, 5179, 


; 5418 B. Chatterjee. Some regularities of the ionospheric F-region. J. geophys. 
Res. 58, 353-362, 1953, Nr. 3. (Sept.) (Calcutta, Ind., Inst. Radio Phys. 
? Electron.) Nach Untersuchungen von RATCLIFFE (s. diese Ber. 31, 1193, 

1952) besteht eine gesetzmaBige Abhangigkeit des Ionengehalts n der 
F,-Schicht vom Zenitwinkel x der Sonne [!/n =~]. Diese einfache Bezie- 
hung verliert jedoch in Fallen stark ausgepragter Trennungen (Bifurkationen) 
zwischen F,- und F,-Schicht ihre Giiltigkeit. Verf. weist an Hand dies- 
beziiglicher Kurvendiagramme von drei weit voneinander entfernten Stationen 
nach, daB sich durchweg sehr ausgepragte GesetzmaBigkeiten (Doppelwellen) 
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im Tages- und Jahresgang fir den totalen Ionengehalt np der F, + Fy 


Schicht, also der gesamten F-Schicht ergeben. Die in den Mittagsstunden _ i 
bzw. — im Jahresgang — im Spatherbst auftretenden, z.T. steilen ripe 
Maxima lassen sich auf solare Gezeitenwirkungen in der Tonosphare zurtick- 
fahren. — Diese Ergebnisse sind als wesentliche Stiitze fir die Hypothese 
eines einheitlichen Ursprungs der F,- und F,-Schicht durch eine und dieselbe 
ionisierende Strahlung anzusehen (MiTRA u.a.; vgl. auch M. Gosx). ta I 

H. G. Macht. Ayu 


3419 G.H. Munro. Reflezxions from irregularities in the ionosphere. Proc. roy. es 
Soc. (A) 219, 447—463, 1953, Nr. 1139. (7. Okt.) (Australian Commonwealth ~ ‘ mn 
Sci. a. Industr. Res. Org., Radio Res. Board.) Als Teil einer Untersuchung 

der wandernden Stérungen in der Ionosphare, die sich tiber vier Jahre er- 
streckte, berichtet Verf. iiber eine allgemeine Untersuchung der kleinen 
taglichen Anderungen in der virtuellen Héhe der Reflektionen an der F 
Schicht mit Perioden von 10 min bis 1 h. In einigen Fallen wurden auch kom 
plexe Reflektionen beobachtet. Es wird gezeigt, daB, obgleich drei verschiedene 
Arten von komplexen Reflektionen gefunden wurden, sie alle einfach erklart 
werden kénnen als Reflektionen von einer gekriimmten Oberflache, der Art 1 
wie sie mit wandernden Stérungen verbunden sind. Die Unterschiede in den _ 
Typen sind bedingt durch verschiedene Gruppenverzégerung in den verschie- 
denen Laufwegen. v. Tat liemins 


| 5420 Klaus Bibl. Phénoménes dynamiques dans les couches ionosphériques. 
C. R. Acad. Sci., Paris 235, 734—736, 1952, Nr.14. (6.Okt.) Kinemato- 
graphische Beobachtungen der Ionosphare (alle 12 sec ein Jonogramm) er- 

- Jaubt ein neues Echolotungsgerat des Verf. Die Beobachtungen bestatigen, 
daB die Zwischenschichten zwischen der E- und F-Schicht meist nach unten 
absinken, bis eine E2s- oder Es-Schicht gebildet ist. Eine neue Erkenntnis ist 
die, daB Deformationen im Echozug transitorische Erscheinungen sind, die 
sich mit groBer Geschwindigkeit (in wenigen min) nach unten bewegen. Die 
scheinbare Bewegung im lIonogramm geht auf niedere Lotungsfrequenzen 
hin. Sie 14Bt sich nur durch eine Abwartsbewegung der ,,Storung“ erklaren. a 
Diese transitorischen Stérungen sind bei Tag sehr haufig, nachts ge selten. 

‘ aw en. | ae 

5421 Warald Norinder and Reinhards Siksna. Jonic density of the atmospheric _ 
air near the ground during thunder-storm conditions. Ark. Geofys. 1, 453—472, 
1953, Nr. 5/6. (Uppsala Univ., Inst. hégspanningsforskning.) Messungen des 
Klein- und GroBionengehaltes wahrend Niederschlags ergeben bei Schauer- 
und Gewitterregen starke Zunahme der Kleinionenzahlen beider Vorzeichen ~ 
(mit deutlichem Uberwiegen des negativen Vorzeichens) — im Gegensatz zu 
ruhigem Regen, bei dem nur n° zunimmt (Lenarp-Effekt). Die Zunahme der ae 
Ionendichte erfolgt meist sehr rasch, dauert kurz an und geht im allgemeinen Wd 
auch sehr rasch wieder zuriick. Die positiven Grofionen steigen meistens 
ebenfalls an, doch nicht so regelmaBig wie die Kleinionen (die negativen GroB- | 
ionen wurden nicht gemessen). — Als Ursache fir die Ionenvermehrung wer- 
den neben dem LENARD-Effekt der erhéhte Radioaktivitatsgehalt der Nieder- 
schlage sowie die aus dem Gewitterinnern nach unten gelangende Luft und 
koronaartige Entladungen an hochgeladenen Niederschlagsteilchen vermutet. ; baa 
— Nach Gewitterschauern zeigt der Kleinionengehalt aufiallende Variationen, — ou 

deren Ursache noch nicht geklart ist. H. Israél. i 


_§422 Warald Norinder and Reinhards Siksua. Variations of the concentration 
of ions at different heights near the ground during quiet summer nights at Uppsala. 
. Ark. Geofys. 1, 519—541, 1953, Nr. 5/6. (Uppsala Univ., Inst. hégspannings- 
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forskning.) Wahrend windstiller Sommernachte werden die zahlenmaBiger 
Variationen der positiven und negativen Kleinionen und der positiven GroB- 
ionen in drei verschiedenen Héhen tiber dem Boden in der Nahe des Institutes 
fiir Hochspannungsforschung in Uppsala untersucht. Das charakteristische 
Verhalten der beiden Ionenarten besteht in einer Zunahme der Kleinionen von ~ 
Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang; in unmittelbarer Bodennahe erfolgt 
diese Zunahme sehr rasch zu einem im Laufe der Nacht langsam zuriickgehenden 
Hoéchstwert, in Héhen von einigen dm bis zu 2 m erfolgt stetige Zunahme bis 
zu einem kurz nach Sonnenaufgang erreichten und dann rasch abklingenden 
Héchstwert. Die GroBionen nehmen in allen untersuchten Héhen nach einem 
Anstieg vor Sonnenuntergang nach diesem gleichmaBig ab bis nach Sonnen- ~ 
aufgang, um dann sehr rasch anzusteigen und einige Stunden spater wieder — 
rasch abzunehmen. — Als Erklarung ist Ansammlung von Radon, das aus 
dem Boden exhaliert, und seinen Folgeprodukten in Bodennahe im Zusammen- 
wirken mit Austauschvorgangen anzunehmen. H. Israél. 


Entladungen. S. auch Nr. 5186. 


6423 Alexandre Dauvillier. Observation du champ électrique atmosphérique @ 
Khartoum durant Véclipse totale de soleil du 25 février 1952. C. R. Acad. 
Sci., Paris 235, 852854, 1952, Nr. 16. (20. Okt.) Bericht tiber die 10 tagigen 
Registrierungen des luftelektrischen Potentialgefalles in Khartum (Sudan) 
anlaBlich der totalen Sonnenfinsternis am 25. Februar 1952. Allgemeiner 
Charakter des Potentialgefalles in Khartum: Das Mittel betragt 39 Volt/m; 
der Tagesgang besteht aus einer einfachen Schwingung mit Minimum (Maxi- 
mum) gegen 2/, (18) Uhr GMT; wahrend der Nacht ist der Verlauf der 
Kurven im allgemeinen ruhiger als wahrend des Tages; am Tag zeigt sich 
unruhiges Verhalten mit gelegentlicher Feldumkehr. Triebsand verursacht 
ahnliche Stérungen wie sie bei Schneetreiben in den Polargebieten bekannt 
sind, — Verhalten des Potentialgefalles wahrend der Sonnenfinsternis: Vor der 
Verfinsterung war das Potentialgefalle durch Triebsand bei starkem Nordwind 
von 5" bis 8,30" gestért (negatives Gefalle bis zu 100 Volt/m); Gegen 8,30" 
verschwand die Stérung mit abflauendem Wind. Vom ersten Kontakt (7,50) 


bis zur Totalitat (9,09"/9,125) nahm der Gefallewert auf 15 Volt/m ab. Verf. 
zieht aus seinen Beobachtungen den SchluB, daB kein von der Sonnenfinster- 
nis herriihrender EinfluB auf das Potentialgefalle zu konstatieren gewesen sei 
und setzt dies in Parallele zu dem Befund von B. CHAUVEAU, der am 17. 4.1912 


in Paris ebenfalls keinen Effekt fand. — In der Mehrzahl der bisherigen 
Messungen dieser Art wird deutliche Verringerung des Potentialgefalles wah- 
rend der Verfinsterung beobachtet (Anm. des Ref.). H. Israél. 


Apparate. S, auch Nr, 4641. 

Methoden. S, auch Nr. 4640, 

Ursprung und Natur der Strahlung. S. auch Nr. 4654, 

Wirkung, Absorption. S. auch Nr, 4642. 

Geographische Verieilung. S. auch Nr. 4643. 

Schauer, StéBe. S. auch Nr, 4480, 4485, 4487, 4488, 4497, 4644—4650, 4652, 4653. 
Biologische Wirkung. S, auch Nr. 5331. 


6424 H.F.P. Herdman. The deep scattering layer in the sea: Association with 
density layering. Nature, Lond, 172, 275—276, 1953, Nr. 4372. (15. Aug.) (Nat. 
Inst. Oceanogr.) H. Ebert. 
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XI. 6. Luftelektrizitét. 7. Ultrastrablung. 8. Gewiisser 5425—5427 


5425 Silvio Polli. Le maree all’Isola di S. Andrea nell’adriatico centrale. Ann. 
Geofis. 3, 545—521, 1950, Nr. 4. (Okt.) (Trieste, Ist. Talassogr.) Die Insel 


S. Andrea ist 4 km lang, 1,2 km breit. Héchste Erhebung 305 m; geographische — 


Koordinaten an diesem Punkte: 15° 45’ 30” O; 43°01’ 40" N. — Hinweis 
auf die Vermessungen von STERNECK (Mitteilungen des k. k. Militargeogr. 


' Inst. XXIV, 1905, Wien. — Die Gezeitenerscheinungen in der Adria. Ak. 


_ Wiss. Wien. Math. Nat. KI. (B) 96, 4, 1919). — S. diese Ber. 28, 619, 1949. — 


_ 30, 919, 1951. — Ergebnisse: Wie an den dort zitierten Veréffentlichungen. 


ih i a 


Stéckl. 
5426 Silvio Polli. Le maree a porto Marghera. Ann. Geofis. 4, 387—398, 1951, 
Nr. 3. (Juli.) (Trieste, Ist. Talassogr.) S. diese Ber. 28, 619, 1949. — 30, 919, 
1951. — Wie an jenen Stellen berechnet Verf. fiir den Hafen von Marghera 
(Lagune von Venedig) die harmonischen und die nicht harmonischen Kon- 
stanten der Gezeiten. Auch hier sind die Gezeiten vorwiegend vom halb- 
tagigen Typ, in der Nahe der Quadraturen aber vom ganztagigen Typ. — 
Aufstellung einer Beziehung zwischen dem Mittelwert der Meereshéhe und 
den Werten der harmonischen Konstanten: bei Flut entsprechen die Kleinst- 
werte der Amplituden den Héchstwerten der Hafenkonstanten, bei Ebbe ist 
es umgekehrt. Stéockl. 


5427 Pietro Caloi. Oscillazioni libere del lago di Levico. Ann. Geofis. 4, 193—206, 
1951, Nr. 2. (Apr.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) S. Ann. Geofis. 1, 24, 175, 1948 u. 
diese Ber. 30, 920, 1951; Ann. Geofis. 1, 376, 214, 1948). Auf Grund einer 
batimetrischen Karte 1:5000 des Sees von Levico in den Trientiner Alpen, 
der mit dem See von Caldonazzo in Verbindung steht, wird eine analytische 
Berechnung der Perioden, der Knotenlinien und des Ganges der relativen 


Amplituden bei den méglichen freien Bewegungen des kleinen Sees durch-. 


gefiihrt und zwar nach den Methoden von Curystat, Hmaxa (s. diese Ber. 
17, 1520, 1521, 2280, 1936). — 18, 1259, 1937), Derant (s. diese Ber. 18, 
1259, 1937). Hinweis auf die Veréffentlichungen von G. NEUMANN (s. diese 
Ber. 30, 922, 923, 1951). — Verf. gibt seine Rechenergebnisse in folgender 
Ubersicht: 


E 3 Methode | Methode Methode 
freie Schwingungen CHRYSTAL HIDAKA DEFANT 
Periode 5™ 05 5™ 91 58 
uninodal 
Knoten am | 2 1325 m 4256 m 
sidl. Ende 
Periode 2™\75 3™,05 3™4 
eee) I binodal = 700 m 720 m 
II binodal — 1997 m 2110 m 
Periode 05 17,95 — 
trinodal | srinodal Sid — | 395m = 
trinodal Mitte = sh m = 
trinodal Nord — ~ m Siaann 
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428 Domenico di Filippo. Le sesse del lago di Bolsena. Ann. Geofis. 4, 273 bis 
985, 1951, Nr. 2. (Apr.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) Angaben tiber den Bolsena- 
See: Héhe: 305 m; Lange 13,0 km; gréBte Breite: 11,5 km; mittlere Breite: 
8,8 km; Umfang 43 km; gréBte Tiefe: 146 m; mittlere Tiefe: 77,9 m. Auf 


Re _ Grund einer batimetrischen Karte 1:50000 berechnete Verf. nach der Methode © 


-- von Hipaxa bzw. DEFANT die Elemente der drei ersten Seiches; Entwicklung 
der beiden Theorien. — Vergleich mit den Beobachtungen von L. PALazzo. 
Studi limnologici sul lago di Bolsena. Atti del V. Congresse Geogr. Ital. 2, 
Sez. I. 1904. Wiedergabe der Registrierungen am 20. Juli 1903.— Zusammen- 
P -fassung der Ergebnisse in folgender Tabelle: ; 


| 


t : Perioden 
i uninodal binodal trinodal 

* a> — 
: 5 137,05 vim? 5™ 40 nach HmAKA 

4, ‘iS ; 

i mets ,45 320 5™ 95 nach DEFANT 
a Ub -43™ 93 7™ 99° 5™ 40 beobachtete Mittelwerte nach 


den Registrierungen von PALAZZO 
Stéckl. 


 §429 G. Pannoechia. Le sesse del lago di Vico. Ann. Geofis. 4, 4144—418, 1951, 
Nr. 3. (Juli.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) See von unregelmaBiger Form mit 
-gwei seitlichen Ausbuchtungen. Lage: 12°10’ O. Nérdliche Breite: 42° 20’. — 

_ Oberflache 11,9 qkm. — Gré8Ste Tiefe: 49,5 m; mittlere Tiefe: 19,9 m. Berech- 
- mungen der Perioden, der Knotenlinien, des: Ganges der Schwingungs- 


der Periode der uninodalen Seiches fiir ein Seesystem mit vereinfachten 
— Querschnitten nach der Methode von NEUMANN (s. diese Ber. 30, 922, 923, 
1951), Stéckl. 


_ 6430 Leon N. Carapiperis. On the surface temperature of Greek waters. Geofis. 
pur, appl. 23, 153—161, 1952, Juli/Dez. (Athens, Greece, Univ.) Schén. 


 Binnenseen. S. auch Nr, 4329. 
- Glazeologie. S. auch Nr. 4316, 
Schallreflexion am Ozean. S. auch Nr. 5154. 


5431 Bericht tiber die Tatigkeit in dem Jahrfiinft 1945 bis 1949. Meteorol. Amt 
Nordwestdeutschl., 75 S. Schon. 


7 

6432 W. J. G. Beynon, G. M. Brown, R. P. Waldo Lewis and D. H. MeIntosh. 
Geophysical and meteorological changes in the period January-April 1949. Nature, 
Lond. 171, 967—969, 1953, Nr, 4361. (30. Mai.) (Swansea, Univ. Coll., Dep. 
Phys.: Edinburgh, Meteorol. Off.) H. Ebert. 


Apparate. S. auch Nr. 4363, 4368, 4369. 
5433 J. Georgi. Abschirmung eines Pyranometers gegen direkte Sonnenstrahlung. 
Geofis. pur. appl. 20, 62—66, 1951, Juli/Dez. (Hamburg.) An Hand einer 


Zeichnung wird gezeigt, da® bei dem Abschirmen der Sonne bei Pyranometer- 
messungen die Gréfe der Blende nicht unwesentlich eingeht. Fir den Ro- 
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amplituden nach den Theorien von HimpaKa und DeFant. — Bestimmung © . 


a 
( 


fe: 1TZSCH-Pyranographen wird das Beispiel diskutiert, wobei eine Flache von 
5” um die Sonnenmitte abgeschattet wird, Diem) 4 
‘oa 


5434 E. Zenone. L’influenza del ciclone di Genova sul tempo del canton Ticino. __ 
Geofis. pur. appl. 21, 32—38, 1952. (Atti del Convegno Internazionale di { 
Meteorologia Marittima, Genova 20.—22. Sept. 1951.) (Locarno-Monti, Cen- 
trale Meteorol. Svizzera, Oss. Ticinese.) Fiir die Jahre 1949 und 1950 wurde | iat 
der Einflu8$ der tiber dem Golf von Genua gelegenen Depressionen auf das 
Wetter im Kanton Tessin (AlpensiidfuB) untersucht. Die wichtigsten Resultate 
sind die folgenden: Liegt tber den Alpen eine orographische Warmfront, so a 
verursachen die Genuadepressionen in allen Fallen Niederschlage. Niederschlag me 

oder Bewélkungszunahme ist zu erwarten, wenn die Genuazyklone mit einem 
Frontensystem iiber dem westlichen Mittelmeer oder Italien verbunden ist. | __ 
Fir alle Wetterlagen gilt: Befindet sich der Kanton Tessin auf der Vorder- 
seite eines Héhentroges, so bewirkt die Genuadepression maximale Nieder- 
schlage. (Zusammenfg. d. Verf.) Schon. 


5435 Gabriella Armellini Conti. La pioggia invernale a Roma dal 1825 al 1949. 
R. C. Accad. Lincei (8) 6, 449—453, 1949, Nr. 4. (Apr.) Eine Statistik der winter- ; 
lichen (Dezember, Januar, Februar) Regenmengen in Rom fir 124 Jahre 
(1825 —1949) ergibt als Wintermittel 230,8 mm, als Maximum 615,8 mm und _ 
als Minimum 41,7 mm. Die Auswertung aller Beobachtungen nach der Fre- _ 
quenz zeigt fast genau eine rein GauBsche Verteilung der Einzelfalle. Bei Auf- 
_ teilung in zwei halbe Zeitabschnitte zeigt sich jedoch fiir den ersten (1825— __ 
1887) ein Wintermittel von 218,0 mm, fiir den zweiten (1888—1949) einsolches 
- von 243,6 mm Niederschlag. Ob die Zunahme des Mittels auf eine langperio- __ 
_ dische Klimaschwankung, auf die Wiederaufforstung des Apennin oder rein 
auf Zufall zuriickzufihren ist, bleibt offen. Vocke saa . 


5436 WH. Jameson. Diurnal variation of pressure in the mediterranean area. Prof. 

Notes Met. Off. London, 7, Nr. 105,17 S., 1957. In den verschiedenen Gebieten aA ; 
des Mittellandischen Meers weichen die monatlichen Schwankungen des 24- 
stiindigen Luftdruckganges stark voneinander ab. Vermutlich hangen die 
Unterschiede mit dem Auftreten des Land- und Seewindes zusammen. Der 
12stiindige Luftdruckgang ist im ganzen Gebiet ahnlich; die Phase ist gleich, 
die Amplitude andert sich in den Monaten Mai bis Oktober, Im Rest des _ 
Jahres andern sich beide. Die Landstationen in Frankreich und Nordwest- $ 
Italien zeigen einen Ahnlichen Gang, Diem. 


§437 Orographic cirrus clouds. Nature, Lond. 172, 339, 1953, Nr. 4373. (22. Aug.) Coes 
H. Ebert. ae ‘ 


5438 ans Gerhard Miiller. Zur Warmebilanz der Schneedecke. Met. Rdsch., 6, 
140—143, 1953, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Minchen.) In Gebieten mit geringer Be 
winterlicher Ein- und Ausstrahlung wird das Verschwinden (Abschmelzen) 
einer Schneedecke in erster Linie durch den Warmeiibergang zwischen dieser = 
und der dariiberstreichenden Luft bewirkt. Hierbei spielt neben der Luft- 
temperatur (7) auch die -feuchtigkeit eine — bisher stark unterschatzte — me’ 
Rolle. Der Schnee ist als ,,feuchte‘‘ Oberflache anzusehen, die aus der Luft ay 4 
(bzw. an diese) tibergehende Warmemenge Q hangt u. a. von der Dampfdruck- aig 
differenz zwischen Luft und Schnee ab, und zwar gilt far die betreffende vas 
Flache F (m2) und Zeit t (St.) die einfache Formel Q = a-F+t-4@, in der a die | 


4 ’ ® Py 4 
Wa iibergangszahl in techn. Eh. und 4@ die Differenz der Aquivalent- Y 
ication , und 0, zwischen Luft und Schneeoberflache bedeutet. Ist . 
0,>0,, d. h. der Dampfdruck der Luft gréBer als der Sattigungs-Dampi- 
druck des Schnees, so geht (latente) Warme aus der Luft in den Schnee itiber foe 
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= 
5 
(Q > 0), undes tritt — falls T, > 0°C — Schmelzen ein; umgekehrt erfolgt, 
wenn 0;<9,, eine Abkithlung (Q < 0) der Schneeoberflache. Ein wirksame 


Abschmelzen wird demnach durch hohe Luftfeuchtigkeit beginstigt, wahrend 
bei trockener Luft trotz Ty, > 0°C méglicherweise noch kein Schmelzvorgang, 


sondern nur eine Verdampfung des Schnees erfolgt. Die betr. Grenztempera- _ 
turen T,, bei deren Uberschreiten erst Schmelzen eintritt, hangen wie 


folgt von der relativen Luftfeuchte RF ab: 

RF: 100-90" - 807° 705-60 - 50, S07 [UR eu ce d= 
Ty 0,0 ° 0,6 42° 4,8 25 3,3 4&2 52 62 7,7 Sage 
Die thermodynamischen Zusammenhange werden in einem Warmebilanz- 
Diagramm quantitativ dargestellt; dieses gestattet auch eine Berechnung der 
fir bestimmte a- und 4 O-Werte zu erwartenden Schmelzwassermengen. 
(Diese betragen z. B. fiir Ty, = +2,5°C und RF = 100% mehr als 7 mm oder 


Liter m=? pro Tag; ist jedochdie RF < 60%, so erfolgt bei derselben Ty; kein 


Abschmelzen.) Ferner 14Bt sich aus dem Diagramm das Verhaltnis der ge- 
schmolzenen zur verdampften Schneemenge feststellen. Allerdings hangen 
beide Mengen von der Warmeiibergangszahl a und diese wiederum von der 
Windgeschwindigkeit an der Schneeoberflache ab. — Auf die allgemein-klima- 
tologische und agrar-meteorologische Bedeutung der dargelegten Zusammen- 
hange (rasche Zerstérung von Schneedecken durch feuchte, ,, Konservierung™ 
derselben durch trockene Luft) wird hingewiesen. H. G. Macht. 


6439 Raymond Jalu et André Viaut. La circulation générale dans le Sud-Quest 
de VOcéan Indien méridional. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 968—971, 1952, 
Nr. 17. (27. Okt.) Im Siidwesten des Indischen Ozeans liegen zwei Zonen der 
Zyklogenese. Die eine etwa 20 Breitengrade siidlich Madagaskar stellt eine 
Art Dreimasseneck dar mit primarer Zyklonenbildung und KaltluftvorstéBen 
bis in das Gebiet éstlich Madagaskars, wo die zweite Zone der Zyklogenese 
durch das Zusammentreffen der vorgestoBenen Kaltluft mit der Monsun- 
strémung erfolgt. Diem. 


Aerologie, S. auch Nr, 5145, 


5440 Eugenio Guerrieri. Anomalie climatologiche osservate a Napoli tra il 1948 
ed il 1950. Rend, Ace. Se. fis. e mat, (4) 18, 156—167, 1951. Die auBergewéhnliche 
Dirre vom November 1948 bis Juli 1949 und die ungewoéhnlich hohen Luft- 
temperaturen von Anfang Juni bis Ende August 1950 werden an Hand von 
Beobachtungstabellen der Wetterstation Capodimonte bei Neapel besprochen, 
O. Steiner. 
5441 W. Mirikofer. Zur Problematik der Wetterfiihligkeit. Medizin.-meteorol. 
Hefte 1951, S. 18—20, Nr. 5. (Davos.) Um von den Schablonenvorstellungen 
und den dazu gehérigen Vereinfachungen freizuakommen, werden die gesicher- 
ten Voraussetzungen dargelegt, die unbedingt zu beriicksichtigen sind. Als 
die Kriterien der Meteoropathologie sind die biologischen Feststellungen des 
Befindens, die ,,Wetterschmerzen“, zu nennen, die bei allen Menschen auf- 
treten, aber nur bei den wetterfiihligen deutlich werden. Die Reaktionsbereit- 
schaft wetterfihliger Menschen unterliegt erheblichen Schwankungen. Der 
Angriffspunkt der meteorotropen Vorgange liegt nach den heutigen Annahmen 
im vegetativen Nervensystem. Die meteorotropen Wetterlagen sind durch 
Warmfront, Kaltfront, Okklussion oder Féhn gegeben. Gerade die Féhn- 
fihligkeit gibt eine Reihe wertvoller Hinweise, da meistens die Vorphase des 
Féhns empfunden wird und der eigentliche Féhneinbruch eine Erleichterung 
fir den Patienten darstellt. Alle Hypothesen zur Erklarung der Wetterfihlig- 
keit miissen beriicksichtigen, daB der auslésende Effekt im Haus genau so 
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-wirksam ist wie im Freien und daB die Vor- und Fernfihligkeit mit beriick- 
-sichtigt werden muB. DamitstoBen die Milieuwirkungshypothese und Hypothese 
der Ionisation der Luft auf Schwierigkeiten, da sie die Erscheinungenim Haus 
nicht erfassen kénnen, weil die Ausgleiche zu langsam erfolgen. Von allen 
Fernwirkungshypothesen haben die der schnellen Luftdruckschwankungen und 
die der elektrischen Feldschwankungen (hochfrequente Feldanderungen) die 
gréBte Aussicht auf Erfolg, obwohl die Einwirkung auf das vegetative Nerven- 
system heute noch nicht eindeutig geklart ist. Diem. 


6442 Hans Sarre. Solare Einjliisse auf die Takata-Reaktion. Medizin.-meteorol. 
Hefte 1951, S. 25—28, Nr. 5. (Freiburg.) Die von TAKATA festgestellte Veran- 
derung der Flockungszahl des menschlichen Blutserums mit dem Auftreten 


von Sonnenflecken konnte bei einer sorgfaltigen Wiederholung der Versuche 


nicht bestatigt werden. Diem. 


5443) M. Curry. Klimaunterschiede und wetterbedingte Reaktionstypen. Medizin.- 
_meteorol. Hefte 1951, S. 39—53, Nr. 5. (Riederau/Ammersee.) Ausgehend von 
der Hypothese, daB das Aran — der Oxydationswert der Luft — das wesent- 
liche meteorotrop wirksame Element ist, entwickelt d. Verf. seine Konsti- 


_tutionstypen des Menschen, die aus AraniiberschuB bzw. -Mangel verschieden — 


reagieren. An Hand eines ausgedehnten klinischen Materials werden die Falle 


nach der aufgestellten Hypothese eingeteilt, wobei allerdings die gesunden — 


Normalmenschen etwas zu kurz kommen. Diem. 


5444 H.Ungeheuer. Die Beziehungen des bodennahen Ozons (Aran) zu den 
Wetterfaktoren. Medizin.-meteorol. Hefte 1951, S. 53—58, Nr. 5. (Bad Tdlz.) 
Der Gang des bodennahen Ozons wird als eine Folge des Vertikalaustausches 
angesehen und auf Grund der in Bad Télz gemessenen Gange bewiesen. Die 
Abweichungen sind zum Teil durch den nachtlichen Bergwind, zum Teil durch 
die sich nachts bildende, alles einhillende Kaltlufthaut bedingt. Wenn der 
Zusammenhang zwischen bodennahem Ozon (Aran) und dem Vertikalaus- 
tausch in den unteren 3 km der Atmophare besteht, dann lassen sich die 
Currysche Aranhypothese, die Meteorobiologie DE RUDDERS und die FLAacu- 
sche Theorie der absteigenden Luftstréme unter dem gleichen pe sehen, 
iem. 


5445 W. Kreutz. Volumendnderung der Bodenoberfliche in Abhdngigkeit vom 
Wetter. Met. Rdsch. 6, 138—140, 1953, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (GieBen.) Mit zwei 
registrierenden ,, Bodenfiihlern‘‘ wurden im Januar bis Marz 1953 Anderungen 
des Bodenvolumens bzw. der Bodenhohe aufgezeichnet. Allgemein ergab sich 
mit Frostverscharfung eine zunehmende Bodenhebung (Quellung), bei an- 
haltendem Tauwetter eine fortgesetzte Senkung; die Bodenoberflache spricht 
schon auf geringe Temperaturanderungen innerhalb weniger Stunden an, 
besonders bei Erwarmung spiegelt sich jede T-Schwankung im Kurvenverlauf 
der Bodenhéhe wider. Nach 7tagigem zunehmendem Frost betrug beispiels- 
weise die Hebung von Humusboden ohne Windschutz 19 mm, mit Windschutz 
(Schneedecke!) nur 13 mm. Umgekehrt ergab sich bei mildem Wetter mit 
T-Anstieg in fiinf Tagen eine Bodensenkung von 17 mm bzw. 21 mm. Im 
LéBboden sind derartige Volumenschwankungen wesentlich geringer als im 
humosen Boden. — Diese ersten Messungen reichen zu einer vollstandigen 
physikalischen Erklarung dieser Vorgange noch nicht aus. H. G. Macht. 


i j ita fi ich 51 nel bioclima 
544 neesco Saverio Zanon. Singolarita fitofenologiche del 19 
Fe Vehenia. Geofis. pur. appl. 23, 174—184, 1952, Juli/Dez. (Venezia, Semi- 
nario Patriarcale, Oss. Geofis.; Lido di Venezia, Ospedale al Mare, Oss. Me- 
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ba $447 B. Primault. Contribution a Vétude de Vinfluence des élements meteorolo- 
mes” giques sur V'accroissement des foréts. Geofis. pur. appl. 24, 149-150, 1963, 
__ Jan./Apr. (Ziirich, Suisse, Stat. Centr. Météorol.) Schén, 
) eye 
if - $448 + G. Aliverti e G. Pannoeehia. Risultati di un anno di misure eseguite a 
" a Pavia, a cielo sereno, con il dosimetro per U'ultravioletto. Ann. Geofis. 4, 207—211, 
--: 1951, Nr: 2. (Apr.) (Napoli, Ist. Univ. Navale; Pavia, Osserv., Ist. Naz. 
cs  Geofis.) Mit einem UV-Dosimeter der I. G.-Farbenindustrie | (Quarzréhre) 
_ -wurde stiindlich der Mittelwert der UV-Strahlung (direkt + diffus) von Ok- 
tober 1944 bis September 1945 an reinen Tagen (im ganzen an 41 Tagen) in 
- Abhangigkeit von der Sonnenhdhe ermittelt. — Ableitung des Mittelwertes 
der taglichen Gesamtenergie der UV-Strahlung. — Graphische Darstellung | 
des Ganges der monatlichen Mittelwerte fiir die Sonnenhéhen 20°; 30°; 40°; 
50°; 60°. Bei Héhen gréBer als 40° zeigt sichim Juliein deutliches Minimum. — 
Fur die groBen Sonnenhéhen, fir welche die diffuse Strahlung gegeniiber der 
- direkten Strahlung weniger ins Gewicht fallt, hangt dieses Minimum sicherag 
nicht mit dem Maximum des Ozon-Gehaltes der atmospharischen Hochschieh- 

_ ten zusammen. Stockh 
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6449 Jean-Claude Peeker. Un phénoméne d optique aimosphérique: mirages sur 
— Pocean. L’ Astronomie 65, 383 —384, (mit Zusatz S. 409), 1951, Okt. Beschreibung — 
des seltenen Falles einer Luftspiegelung tiber einer Meeresflache; die beigegebenen 
Bilder zeigen, wie die Insel Noirmoutier und ihr Spiegelbild in der Luft von der — 
 atlantischen Kiiste aus (Entfernung 15 km) gesehen werden konnte. — Ein- — 
- gehende Diskussion, Erklarung und Berechnung der Vorgange. Stéckl. 


6450) Martin Jaggi. Farbphotographien eines Sonnenhalos in Cuba. Geofis. pur. — 
appl. 23, 124—129, 1952, Juli/Dez. (Bern.) Schén, | 

<j 4 
. _ 6451 A. Brebner and W. Wright. A novel type of gauge for the measurement of — 
Internal stresses in a soil mass. J. sci, Instrum, 30, 486, 1953, Nr.12.(Dez.) (Aberdeen, — 
-— Marischal Coll., Dep. Engng.) Es wird eine Apparatur beschrieben, die die — 
- Spannungen im Erdboden in drei Richtungen einer Ebene (0°, 120° und 140°) — 
— mibt, so daf die Bestimmung der Hauptrichtung der Spannung daraus leicht 
 _ durechgefiihrt werden kann. Die Anordnung besteht im wesentlichen aus drei 
-_ diinnen Messingstreifen, die an jedem Ende mit dem dreieckigen Boden der — 
MeBapparatur verbunden sind, Die auf die Bander ausgetbten Spannungen 
— _-werden mittels eines aulgekitteten Widerstandsdrahtes aus dessen Widerstands- 

- &nderung gemessen. Eine Temperaturkorrektur ist angebracht. 

v. Harlem. 


— 


a 


5452 Eugéne le Borgne. Sur la susceptibilité magnétique du sol. C. R. 
— Acad. Sci., Paris 235, 1042—1043, 1953, Nr. 18. (3. Nov.) Verf. berichtet tiber 
- - magnetische Untersuchungen des Erdbodens in der Bretagne. Die Suszep- 
ss tibilitat der Oberflichenschichten ist deutlich gréBer als die des darunter- 
-_ liegenden Gesteins: die Massensuszeptibilitat, die fir die untersuchten Schiefer _ 
und Granite von der Gré®enordnung 1075 ist, betragt hier 10-* und erreicht 
zuweilen die GréBenordnung 10-%. Je mehr man in die Tiefe geht, um so kleiner 
wird die Suszeptibilitat, wie aus folgender Zusammenstellung hervorgeht: 


Tiefe 
1 in em 0—20 20—40 40—60 60—80 80—100 100—120 120—140 
y%°10-® 612 36 28 26 19 14 14 


v. Harlem. 
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